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PRZEPLYW OBLICZENIOWY [L/S] 33
PRZEKR O JAA WYSOKOSC PODNOSZENIA [m] 15,6
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e ltansea ar, PRAD MIERZONY [A] 6.8
w klasie odpornosci IP 65 NAPIECIE ZASILANIA [V] 3x400
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kominki wentylacji WLOT 1 500 PVC
grawitacyjnej ON110 (2 szt.) WLOT 2 * * *
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SPECYFIKACJA WYKONANIA ZBIORNIKA
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m % 7 1. RYSUNEK ZACHOWUJE SKALE GABARYTOW URZADZENIA; RZECZYWISTE WYMIARY WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO MOGA
- / 7 ODBIEGAC OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU.
g % 2. SZAFE STEROWNICZA ORAZ KOMINKI WENTYLACYJNE DOMYSLNIE SA POSADOWIONE NA POKRYWIE ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNL.
7 I /4stopa montazowa pompy W SCIANCE ZBIORNIKA PRZEWIDUJE SIE PRZEPUSTY KABLOWY DLA PRZECIAGNIECIA KABLI Z PRZYtACZA ENERGETYCZNEGO.
7 U 7/ z autoztaczem DN 150 3. ZBIORNIK PRZEPOMPOWNI ORAZ SZAFA AKPIA POWINNY BYC ZABEZPIECZONA PRZED DOSTEPEMOSOB POSTRONNYCH.
N Awyk. z zeliwa min. GG-25
7 7 WYTYCZNE INSTALACYJINE
ompy zatapiaine Pe 8.5 kW 7707, & A. ZBIORNIK, CALOSC WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO PRZEPOMPOWNI ORAZ AKPIA PO STRONIE DOSTAWCY PRZEPOMPOWNI,
E ivatkien jednokanatawym LA L L L Z CHYBA ZE OKRESLONO INACZEJ W PROJEKCIE.
22000 B. DOSTAWCA PRZEPOMPOWNI WYKONA WSZELKIE PRACE ZWIAZANE Z MONTAZEM WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO
PRZEPOMPOWNI.
22300 C. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH NA ZBIORNIKU, KONIECZNOSC ZASTOSOWANIA DODATKOWEGO ZABEZPIECZENIA

ANTYWYPOROWEGO, ITP. WYNIKAJA Z WARUNKOW LOKALNYCH | POWINNY BYC OKRESLONE PRZEZ PROJEKTANTA.
D. WYKONAWCA ROBOT ZAPEWNI SPRZET DZWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZLADUNKU
| ZABUDOWY URZADZENIA W WYKOPIE. WYKONAWCA ROBOT WYKONA PODEACZENIE URZADZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ
; ZAROWNO PO STRONIE DOPLYWU GRAWITACYJINEGO, JAK | STRONY TLOCZNEJ ORAZ ZABUDUJE ZBIORNIK W ZIEMI.

PRZEKROJ Z WIDOKIEM B-B E. W PRZYPADKU DOSTAWY URZADZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST
ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOSC POLACZEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
ZBIORNIKA (SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA POLACZENIA ZNAJDUJACE SIE PONIZEJ
ZWIERCIADEA SCIEKOW).

F. WYKONAWCA WYPROWADZI PRZEWODY ENERGETYCZNE Z PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO DO MIEJSCA POSADOWIENIA SZAFY
STEROWNICZEJ PRZEPOMPOWNI (ZGODNIE Z PROJEKTEM ELEKTRYCZNYM), ORAZ W RAZIE KONIECZNOSCI WYPROWADZI
KANALIZACJE KABLOWA POMIEDZY ZBIORNIKIEM A SZAFA STEROWNICZA

G. WYKONAWCA W RAZIE POTRZEBY WYPROWADZI PRZEWODY WENTYLACYJNE W MIEJSCE PROJEKTOWANEGO KOMINKA
WENTYLACJI

H. PRZEPOMPOWNIA JEST URZADZENIEM ELEKTRYCZNYM, WSZELKIE PRACE ZWIAZANE Z SZAFA AKPiA, PODEACZENIAMI
ELEKTRYCZNYMI, ITP. POWINNY BYC WYKONYWANY PRZEZ UPRAWNIONEGO ELEKTRYKA
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5\», ze stali :\m\.Qva\:m\. Nazwa inwestycji / Obiekt: Stadium:
Bud drogi I ikowej pomiedzy obwodnica Stalowej Woli i Niska
w ciagu drogi krajowej nr 77, na odcinku od wezla Podsanie do ul. wg
Modrzewiowej wraz z infrastruktura techniczna, budowlami i

urzadzeniami budowlanymi.
zarys prostokatnego otworu

rewizyjnego w pokrywie Tytul rysunku: Skala:

loprowadzenie kabli zasilajgcych
i sterowniczych z szafy AKPIA SCHEMAT PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH -

(przepust kablowy)
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