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- OSWIADCZENIE -

Rzeszow dn. 30.01.2019
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia
$ciekéw sanitarnych w m. Nowosielec gm. Nisko na dziatkach nr 1276/6, 1276/7,
1272/3, 1275/3, 1272/4, 1275/4 obr. 0006 Nowosielec

1.0. Podstawa opracowania.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego pn. Nowosielec Ushugowo-Produkcyjny.
Uchwata nr LII1/417/18 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 5.10.2018 r. poz. 4158

- warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownia $ciekéw nr 58/2019 z dnia 25.01.2018 r.

- Protokét uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej Nr G.6630.57.2019 z dnia 21.03.2019 r..

- aktualne normy i przepisy.

2.0. Zakres opracowania.
W zakresie opracowania ujgto:
- sie¢ wodociggowa wraz z hydrantami HP 80
- sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia Sciekoéw sanitarnych

3.1. Istniejgcy stan zagospodarowania dzialki

Dziatki nr ewid. 1276/6, 1276/7, 1272/3, 1275/3, 1272/4, 1275/4 obr. 0006 Nowosielec sa w obszarze
objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pn. Nowosielec Ustugowo —
Produkcyjny i naleza do Inwestora. Sa to tereny niezabudowane klasy PsIV

3.2. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na przedmiotowych dziatkach projektuje si¢ sie¢ wody, kanalizacji sanitarnej wzdtuz
projektowanej drogi, w ramach uzbrojenia terenow inwestycyjnych, zgodnie z zatozeniami
Miegjscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pn. Nowosielec Ustlugowo Produkeyjny.

4.0. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Projektuje sie sie¢ wody 1 kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow sanitarnych

5.0. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialki
Nie dotyczy

6.0. Rejestr zabytkow oraz ochrona na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji nie jest w obszarze objetym przez konserwatora zabytkow, ani nie
wystepuja szczegolne zapisy planu zagospodarowania przestrzennego

7.0. Wplyw eksploatacji gorniczej na inwestycje
Teren inwestycji nie jest objety zasiggiem obszaru gorniczego gdzie obowiazuja przepisy
praw gorniczego

8.0. Zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanego obiektu
Nie dotyczy



9.0. Kategoria geotechniczna obiektu
Obiekt drugiej kategorii geotechnicznej.

10.0. Sie¢ wodociggowa.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejski Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. w Nisku
nr 58/2019 z dnia 25.01.2019 r projektuje si¢ sie¢ wodociagowa bedaca kontynuacjg projektowanej
sieci z etapu 1. Projektowana sie¢ wodociagowa bedzie z rur PEHDIO0 SDR 11
® 160x14,6 mm PN 16. Diugosé projektowanej sieci wodociagowej ok 1469 mb

Na skrzyzowaniach z drogami, rowem projektuje si¢ zabezpieczenie sieci poprzez rurg ochronng z rur
stalowych DN 300 mm..

Na sieci wodociggowej zaprojektowano wezly zasuw dzielace sie¢ na sekcje — zasuwy mickko
uszczelnione z klinem wulkanizowanym na calej powierzchni, wykonane z zeliwa sferoidalnego Sruby
ze stali nierdzewnej. Zasuwy o srednicy DN 150mm

Whpigcie oraz cata trasa projektowanego wodociagu jest na dziatkach bedacych wiasnoscia Inwestora.
Rozbudowywana sie¢ bedzie zasila¢ w stref¢ Ustugowo Produkcyjng godnie z zamierzeniami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Na przedmiotowej sieci projektuje sie hydranty nadziemne HP 80 rozmieszczone co 150m, oraz
zasuwy dzielace sie¢ na odpowiednie sekcje. Zasuwy migkko uszczelnione z klinem wulkanizowanym
na calej powierzchni, z zeliwa sferoidalnego, sruby ze stali nierdzewne;j.

Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu wodociagowego z rur cisnieniowych z PE stosuje
si¢ bloki oporowe wykonane na miejscu budowy z betonu lanego. Stosowanie blokéw na zatamaniach
ukfadanego wodociagu, pod trojnikami, zaworami ma na celu przeniesienie na grunt sit osiowych
wystepujacych w rurociggach.

10.1. Materialy i uzbrojenie

Na projektowanym wodociggu zastosowano:
e Ksztaltki PE
e Zasuwy DNI150 mm

Rury wodociagowe PE

* Srednice - ©160x14,6mm

e Sztywnos¢ obwodowa SN ->=12 kN/m? (wg ISO 9969)
e SDR - 11

¢ Dhugosei - odcinki proste o dt.12m

e ljaczenie rur - zgrzewanie doczotowe

e Kolor - niebieski

e Material - rury standardowe - PE100

e  Warunki zabudowy - 1,4 -6,0 m (SLW60)

¢ Cisnienie - PN16 (16 bar)

* Wymagania zabudowy . - rury standardowe z podsypka, zasypka i obsypka



Na wykonanym wodociagu przed zasypaniem ulozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza
z wkladka metalowa na glebokosci 40 cm od terenu.

10.2. WARUNKI TECHNICZNE WYKONAWSTWA

Roboty ziemne i montazowe
Roboty ziemne — wykopy i zasypka, pod przewody wodociaggowe i rurociagi tloczne
z PE powinny by¢ prowadzone zgodnie z BN-83/8836-02 i PN-86/B-02480.
Przewiduje si¢ mechaniczne wykonywanie wykopow z wyjatkiem skrzyzowar z istniejacym
uzbrojeniem, gdzie musza by¢ wykonywane r¢eznie, a istniejace przewody podziemne zabezpieczone
przed uszkodzeniem. Wykopy o $cianach pionowych z obudowa.
W przypadku nawodnienia wykopow, odwodnienie poprzez wypompowanie wody ze studzienek w
wykopie.
Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z technologia montazu rurociagow i ksztaltek, przy zatrudnieniu
pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.
Na wykonanych odcinkach wodociagowych nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza
na wysokosci ok. 40 cm od powierzchni terenu.
Zasuwy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-00700.

10.3 Proby

Probe szezelnosci dla wodociagu nalezy wykona¢ na cisnienie PPR = 1,0 MPa, zgodnie

z zakresem i wymaganiami normy PN-81/B-10725 oraz warunkami okreslonymi w rozdz. 4

pkt 4.5 ,,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych™.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szezelnosci, wykonana sie¢ nalezy podda¢ ptukaniu
uzywajgc w tym celu czystej wody wodociagowej z predkoscia przeptywu wody w przewodzie
umozliwiajacym usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.

Woda pluczaca, po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym

i bakteriologicznym.

Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebg dezynfekeji przewodow, to nalezy ja przeprowadzié¢. Po
zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu, nalezy go ponownie wyplukac.
Identyczne zasady odnosnie proby szczelnosci dotycza rurociggéow tlocznych kanalizacyjnych
ZPE.

10.4 Odbiory
Odbidr robot przewodow wodociggowych nalezy przeprowadza¢ w oparciu o: PN-81/B-10725;
BN-62/8836-01; PN-92/B-10735; PN-86/B-02480; BN-83/8836-02;
Dz.U. nr 97/2001 oraz warunki podane w instrukcji producentow rur.
Przed zasypaniem przewodow nalezy dokona¢ wezesniejszego odbioru technicznego przez Gestora
mediow oraz wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna.
Beda to dwa rodzaje odbioru, wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia budowy:

e odbiory czgsciowe

e odbiory koncowe
Odbiory: czgsciowy i koncowy powinny byé¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli:
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownikow sieci.

11.0. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektuje sig sie¢ kanalizacji sanitarnej rur PVC-U ©300-250 mm — dtugosé ok. 1409 mb
Oraz przepompownig sciekow sanitarnych obstugujaca teren inwestycyijny.



Odprowadzenie sciekdéw sanitarnych poprzez kanat ttoczy PE @110 zaprojektowany wg | etapu do
istniejacej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

11.1. Materialy i uzbrojenie
e Parametry rur (kan. sanitarna)

e Srednice - ©300-250mm

e Sztywno$é obwodowa SN ->= 8 kN/m? (wg ISO 9969)
e SDR -34

e Diugosci -0,5/1,5/3,0/5,0 m

e laczenie rur - nasuwki (parametry jak rury)
e Kolor - bragzowy (Scieki sanitarne)

e Material - PVC-U (bez zmigkczaczy)

e Warunki zabudowy -0,5-6,0 m (SLW60)

e (isnienie kontrolne - 2,5 bar

e Odpornosc -2-12pH

e Studzienki kanalizacyjne kan. sanitarnej:

Projektuje si¢ studzienki zelbetowe wykonane zgodnie z norma PN-EN 1917:2002:
ekregi zelbetowe @ 1200 mm i @ 1000 mm z betonu min. C45/55
eplyty nastudzienne zelbetowe
epierscienie odcigzajagce zelbetowe — studzienki wykonane zgodnie z powyZsza norma
i z betonu C45/55 nie wymagaja pierscieni odciazajacych
eprzejscia szczelne
swiazy zeliwne @ 600 typu D 250 - uchylne, zatrzaskowe, nieklawiszujace

11.2. Warunki techniczne wykonawstwa

Roboty ziemne i montazowe

Kanalizacja sanitarna

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02

i PN-86/B-02480.

Wykopy srednio-gigbokie jako pionowe z pelnym ich zabezpieczeniem ( oszalowanie wykopow
z ich zabezpieczeniem zewnetrznym ).

Warunki posadowienia rur kanalizacyjnych z PVC-U i zasypka wykopéw zgodnie z warunkami
technicznymi okreslonymi przez producenta rur oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych™.

Uwzgledniajac istniejace warunki gruntowo-wodne przyjeto utozenie rur:

-PVC-U o srednicy 315-500mm na zaggszczonej podbudowie - zageszczonej warstwie pospotki gr. 30cm.
-studzienki: zwir gr. 10 cm, pospotka gr. 15 cm

Stopien zaggszczenia : pod drogami DPR = 95 %, a poza drogami DPR = 90 %.

Wykonywanie podtoza i zasypki nalezy przeprowadzaé w wykopie odwodnionym. Odwodnienie
wykopow przy pomocy studni odwadniajgcych.

Rura utozona w wykopie musi by¢ starannie podbita na calej dtugosci przewodu. Przed rozpoczeciem
zasypki trzeba zabezpieczy¢ rure przed wypieraniem przez grunt przy zageszczaniu, Jak rowniez przed
wyparciem rury przy zalaniu wodg opadowa.

Obsypke kanatéw nalezy wykona¢ z piasku do wysokosci 30 cm powyzej rury, zageszczajac ja
symetrycznie warstwami o grubosci 15+20 cm. Zabieg ten nalezy przeprowadzac starannie lekkim



sprzetem, aby nie doszto do przemieszczenia rury.

Zwienczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i
pieszych montowac¢ wg PN-93/H-74214.

W przypadku studzienek z kregow zelbetowych ich zewngtrzne powierzchnie zabezpieczy¢ warstwa
gruntujaca i przeciwwodna.

11.3 Préoby

Kanalizacja sanitarna
Dla rur z tworzyw sztucznych wystepuja dwa rodzaje prob:
¢ na eksfiltracj¢ wody z przewodu
e na infiltracje wody do przewodu (przy wejsciach do studzienek zelbetowych stosowaé
przejscia szczelne)
W przypadku eksfiltracji kanal uwaza si¢ za szczelny, kiedy dopetniona ilos¢ wody w kanale
w czasie trwania proby (15 min.) nie wynosi wigcej niz 0,02 dm*/m? powierzchni rury.
Natomiast przeprowadzona préba szczelnosci przewodu na cisnienie 3m H>O zabezpiecza przewod
przed infiltracja wod gruntowych do w/w wartosci.
Dodatkowo zalecane jest przeprowadzenie pomiaru poprzecznej deformacji przewodu.

11.4. Odbiory

Odbidr robot przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzaé w oparciu o: PN-81/B-10725; BN-
62/8836-01; PN-92/B-10735; PN-86/B-02480; BN-83/8836-02; Dz.U. nr 97/2001 oraz warunki
podane w instrukcji producentéw rur. Przed zasypaniem przewodow nalezy dokona¢ wczesniejszego
odbioru technicznego przez gestora mediow oraz wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje

geodezyjna.

12.0. Przepompownia sciekéw sanitarnych

Z uwagi na niemozliwos¢ odprowadzania sciekow grawitacyjnie z terendw inwestycji projektuje sie
przepompowni¢ $ciekdw wykonang ze zbiornika z polimerobetonu o wymiarach, $rednica 1,50m i
glebokoscei 5,5 m.

W wyposazeniu przepompowni dwie pompy SLV.80.100.60.2.51D.C firmy Grundfos lub
réwnowazne innego producenta spetniajace parametry dobranych pomp.

Lokalizacja przepompowni sciekow zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z przepompowni poprzez kanat tloczy PE @110 zaprojektowany

wg | etapu do istniejacej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Odcinek kanalizacji sanitarnej tlocznej
objety niniejsza dokumentacja o dtugosci 32,70 mb

Opis zbiornika z polimerobetonu.

* konstrukeja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementéw polimerobetonowych,
zapewnia pelna szczelnos¢ i niewrazliwos¢ na oddziatywanie otaczajacego go $rodowiska,
pozwala na dowolne dostosowanie wysokoéci przepompowni, zapewnia odpowiednia



wytrzymatosé bez stosowania konstrukcji odcigzajacych, gwarantuje bardzo diugi okres
uzytkowania,

» wiaz wejsciowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony styropianem, wyposazony w
amortyzator, uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania ktodki lub wlaz przejazdowy

*+ drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej,

* porecz pomocnicza ze stali kwasoodpornej,

» pomost technologiczny ze stali kwasoodpornej (zbiorniki powyzej 4 m wysokosci),

» dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej,

» prowadnice ze stali kwasoodpornej,

* lancuchy ze stali kwasoodpornej dla kazdej z pomp,

+ wszystkie elementy mocujace (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,

* orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej, pofaczenia
kotierzowe ze $rubami ze stali kwasoodpornej, uszezelki migdzykotnierzowe z EPDM,

* kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy,

* zasuwy odcinajgce z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy

« samouszczelniajace si¢ pofaczenie pomiedzy pompa a podstawa; uszczelka neoprenowa pod
wplywem cigzaru pompy i ci$nienia panujacego w rurociggu pozwala na uzyskanie 100%
szczelnosci;

+ otwor wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podiaczenia rurociagu
grawitacyjnego,

* ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodporne;j,

* wyjscie z przepompowni na zewngtrzny przewod tloczny za pomoca ksztattki kohierzowej,

* przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajgcego do szafki sterowniczej,

SZAFA ZASILAJACO-STEROWNICZA TYPU DC

Obudowa o stopniu ochrony IP66 wykonana z izolacyjnego i trudnopalnego, termoutwardzalnego
kompozytu poliestrowego, zbrojonego wiéknem szklanym, o wysokiej odpornosci na uszkodzenia
mechaniczne i na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych, lub metalowa malowana
proszkowo. Obudowa wyposazona w podwajne drzwi, przy czym na drzwiach wewnetrznych
zamontowany bedzie panel operatorski. Szafa sterownicza zamocowana na podstawie montazowej
umozliwiajgcej wyprowadzenie przewodow zasilajacych i sterowniczych z pompowni do uktadu
sterowania.

Jednostke sterujgcg zestawu pompowego stanowi zaawansowany technologicznie sterownik,
zawierajacy oprogramowanie realizujace opisane ponizej funkcje sterujace i diagnostyczne,
zintegrowany z prostym w obstudze panelem sterowania. Panel sterownika bedzie wyposazony w
podswietlane przyciski funkcyjne oraz graficzny kolorowy wyswietlacz LCD o wymiarach minimum
9cm/14cm. Na wyswietlaczu pokazywany aktualny status obiektu, stan pracy pomp, stan
przetwornikow pomiarowych oraz log awarii biezacych i historycznych z mozliwoscia rejestracji co
najmniej 50 rekordow.

Zastosowany sterownik z mozliwoscig programowania na poziomie uzytkownika zaréwno z
klawiatury sterownika jak i bezplatnym programem narzedziowym.

Minimalna konfiguracja sterownika przepompowni zapewnia :

a) sterowanie pracg pomp w oparciu o sonde hydrostatyczna,

b) w przypadku uszkodzenia lub zdemontowania sondy hydrostatycznej, sterowanie pompami ma
sig odbywa¢, w trybie pracy awaryjnej, poprzez okreslong ilo$¢ wytacznikéw plywakowych (
min. 2, max. 5 ),

C) zalaczanie/wylgczanie pomp zgodnie z zaprogramowanymi progami poziomu,



2)

d) realizowanie opdznier czasowych przy zalgczeniu/wylgczeniu pomp,

e) zliczanie godzin pracy kazdej pompy,

f) obliczanie wydajnosci pomp i uktadu pompowego,

g) praca naprzemienna pomp z automatycznym zastepowaniem pompy uszkodzonej przez pompg
sprawna,

h) generowanie alarméw i ostrzezer oraz tworzenie zaawansowanych zestawien alarmow ze
stemplami czasowymi,

i) kontrola stanu zabezpieczeri wewnetrznych pomp,

j) kontrola stanu zabezpieczeri zwarciowych i przecigzeniowych silnikow pomp,

k) automatyczna realizacja funkcji pracy rewersyjnej pompy w oparciu o co najmniej 4
parametry charakterystyczne (prad, moment, cos&, przeplyw),

I) Sterowanie lokalne i zdalne pracg pomp i ich wydajnoscia z wykorzystaniem przetwornic
czestotliwosci

m) porty komunikacyjne (Usb, Ethernet,RS485)

n) VNC serwer przez dostepny przez port Ethernet

Ponadto przy zastosowaniu dodatkowych modutéw zabezpieczen silnikow i urzadzen
zewnetrznych takich jak przekladniki pradowe czy ukltady transmisji danych, sterownik ma za
zadanie realizowania kolejnych funkcji:

a) pomiar temperatury silnika, temperatury lozysk, opornosci izolacji uzwojen stojana oraz
zawartosci wody w oleju i generowanie sygnatu alarmu w przypadku przekroczenia wartosci
dopuszczalnych,

b) komunikacja i transmisja danych w systemie GSM/GPRS, SMS, Modbus

c) kompletny zdalny widok instalacji pompowe;j

d) mozliwos¢ zdalnego ingerowania w nastawy sterownika,

e) optymalizacja programu konserwacji i serwisowania,

f) optymalizacja zuzycia energii.

g) ochrona silnika przed niedocigzeniem oraz przecigzeniem napiecia i pradu, zmiang kolejnosci
faz, zbyt wysoka temperaturg uzwojen, brakiem fazy,

h) zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem

i) pomiar rezystancji izolacji, mocy czynnej, znieksztatcern harmonicznych, wspdtczynnika mocy
cos ¥

Wyposazenie szafy zasilajgco-sterowniczej pomp stanowig ponadto elementy elektryczne, uklady

zabezpieczajace i wykonawcze takie jak:

a) rozlacznik gléwny napiecia zasilania z pokretlem umieszczonym na drzwiach wewnetrznych,

b) Wylaczniki réznicowopradowe wszystkich obwodow elektrycznych szafy,

c) ukfady zasilania, ochrony i sterowania praca pompy z wykorzystaniem modutéw i
komunikacji ze sterownikiem po magistrali RS485 w celu monitoringu podstawowych
parametrow elektrycznych (zuzycie energi, prad, czestotliwos¢ itp.).

d) podswietlane przetaczniki sterowania recznego umieszczone na drzwiach wewnetrznych,
umozliwiajace zalgczenie pomp w trybie pracy recznej oraz kontrolowane pompowanie
sciekow ponizej zabezpieczenia przed suchobiegiem,

e) zewnetrzny, $wietlny, migowy sygnalizator stanu alarmowego,

f) oswietlenie wewnetrzne szafki.

g) gniazdo remontowe 400V i 230V

h) ochrone przeciwprzepigciowg co najmniej klasy B+C

i) gniazdo do podiaczenia agregatu.

J) zestaw antykondensacyjny zfozony z grzatki o mocy 30W i termostatu z nastawianym progiem
zadzialania.



3) Szafa sterownicza jest wyposazona w wentylowany podest umozliwiajacy jej umocowanie na
betonowym stropie pompowni oraz zapewniajacy wygodne wprowadzenie do niej kabli
obiektowych. Opcjonalnie szafa moze by¢ wyposazona w fundament prefabrykowany, ktéry moze
by¢ zakopany w ziemi.

Uwagi ogolne

eCalos¢ robot wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow
z tworzyw sztucznych”, aktualnymi przepisami BHP, Prawem budowlanym i instrukcjami
producentow.

ePrzed przystapieniem do robét, nalezy powiadomic zainteresowane strony o terminie ich
przewidywanego rozpoczecia.

eZgodnie z ,,Prawem budowlanym™ art. 41 ust.4 pkt.1 — kierownik budowy (robét)

ma zlozy¢ o$wiadczenie, stwierdzajace sporzadzenie ,.Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
ePrzy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem, prace ziemne
nalezy wykonywac recznie 1 pod nadzorem pracownika — uzytkownika istniejacej sieci.

eWilazy studzienek rewizyjnych i obudowy zasuw zlokalizowanych w drogach, chodnikach i placach
regulowac wysokosciowo do rzednych drég oraz chodnikow,

a w terenach zielonych kilka centymetréw powyzej terenu.

eDla obiektow i sieci kanalizacyjnych, wodociagowych ulegajacych zakryciu nalezy wykonaé
inwentaryzacj¢ geodezyjnag przed ich zakryciem.

¢Tryb prowadzenia montazu i odbioru zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Sieci Wodociagowych — COBRTI INSTAL /2001.

¢Tryb prowadzenia montazu i odbioru zgodnie z WTWiO Sieci Kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL
/2003.

eWilaczenie do sieci kan. deszczowej nalezy zleci¢ do wykonania MZK Nisko.

a wszystkie proby i odbiory z udziatem przedstawiciela

e Wszystkie materiaty uzyte do montazu musza posiadac atesty i dopuszczenia

do stosowania wydane przez PZH, COBRTI INSTAL, IBDiM, itd.

Opracowala:
mgr inz. Aneta Samborska
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy prowadzeniu robot budowlanych polegajacych na budowie
sieci sanitarnych: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej

Obiekt

.Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig
Sciekow sanitarnych w m. Nowosielec gm. Nisko na dzialkach nr 1276/6, 1276/7,
1272/3,1275/3, 1272/4, 1275/4 obr. 0006 Nowosielec

Inwestor: Urzad Gminy i Miasta Nisko
Ul Plac Wolnosci 14
37-400 Nisko

Projektant:
mgr inz. Aneta Samborska
PDK/0086/PWOS/05

Biuro:
Rzeszow ul. Stowackiego 24 p 17 9’/&1———-\3——



PODSTAWA OPRACOWANIA.

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

e umowy z Inwestorem,

« wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,

» projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowej inwestycji,

« Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz. U.
nr 120 poz.1126,

« warunkoéw technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,

* wizji w terenie.

OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot budowlano-montazowych
kanalizacji i wodociagdw przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia rob6t budowlano-montazowych wykonawca bgdzie podejmowat wszelkie
uzasadnione kroki postepowania majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i w otoczeniu prowadzonych prac oraz bedzie unikat uszkodzen lub
uciagzliwosci dla 0séb lub wlasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac sie do powyzszych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

-lokalizacj¢ drog dojazdowych do placu budowy,

-lokalizacje istniejacego uzbrojenia podziemnego,

-srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

-mozliwoscig powstania pozaru.

-zasypaniem w wykopie

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie
placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach mechanicznych. Materiaty fatwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z obowiazujacymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym przy realizacji robot budowlano-montazowych.

MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materialy, ktére w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie moga by¢ dopuszczone

do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami. Materialy odpadowe nie moga
byc¢ uzyte do wykonania rob6t budowlano-montazowych.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdInosci Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/.

ZAKRES ROBOT:
Zakres robot obejmuje:

—budowa sieci wodociggowej z rur PE100, SDR11.6 @160x14,6mm,



—budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U typ ,,S”0 300-250mm , budowe budowli
obiektowych-studzienek kanalizacyjnych wraz z osprzetem (pierscienie, plyty nastudzienne, wiazy)
—przepompownia $ciekoéw sanitarnych

Przy w/w robotach zwraca si¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie glebokich wykopow
a zwlaszcza pracujacych tam ludzi.

ISTNIEJACE I PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:
Istniejace uzbrojenie terenu

STREFY 1 RODZAJE ZAGROZEN:
—zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia robot montazowych.

—przysypanie w wykopie

SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ I SPRZET OCHRONNY:
-ubrania trudnopalne,

-maska spawalnicza,

-gasnica $niegowa,

-koc gasniczy.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

-wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,

-przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego

-wydzielenie sktadowania materiatow,

-znakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

-roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang recznie
-wykopy pod rurociagi — zabezpieczenie pelne szalunkiem systemowym stupowo-liniowym np.
,.Podlasie”

mgr inZ. Aneta Samborska
PDK/0086/PWOS/05



DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO

RZCSZ(’)W, dnia 5 pazrdziemika 201 8 r. Elektronicznie podpisany przez

Zaborniak Marcin Jacek
Data: 05.10.2018 12:47:27

Poz. 4158

UCHWALA NR LIII/417/18
RADY MIEJSKIEJ W NISKU

z dnia 13 wrzesnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
p-n. ,,Nowosielec produkcyjno — ustugowy”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (j.t. Dz. U. 22018 .
poz. 994 z pézn. zm.) oraz art. 20 ust.] ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz.U.z2017 r. poz. 1073 z pézn. zm.), po stwierdzeniu, iz plan nie narusza ustalen
Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Nisko, uchwalonego
uchwatg Nr XXI1/242/2000 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 24 sierpnia 2000 r. z p6zn. zm., Rada Miejska
w Nisku uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1 .
PRZEPISY OGOLNE

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego p.n. ,Nowosielec produkcyjno —
ustugowy™ zwany w dalszej czesci uchwaty planem.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni okoto 56 ha polozony po zachodniej stronie drogi krajowej
nr 19 i po potudniowej stronie linii kolejowej nr 65 relacji most na rz. Bug — Stawkow Potudniowy.

3. Zatacznikami do niniejszej uchwaly sa:

1) zatacznik Nr 1 — rysunek planu, sporzadzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, bedacy integralna
czescig uchwaly i obowigzujacy w zakresie okreslonym legenda;

2) zatacznik Nr 2 — rysunek planu, sporzadzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, bedacy integralna
czescia uchwaly i obowiazujacy w zakresie okreslonym legenda;

3) zatagcznik nr 3 — rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

4. Tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania oznaczone sg na rysunkach
planu symbolem cyfrowo - literowym odpowiadajacym funkcji ustanowionej przepisami uchwaty.

5. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu w postaci granicy obszaru objetego planem, linii
rozgraniczajacych tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania, nieprzekraczalnej
linii zabudowy oraz symboli cyfrowo-literowych sa obowiazujacymi ustaleniami planu.

6. W granicach planu ustala si¢ nastepujgce tereny o roéznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania, oznaczone na rysunkach planu symbolami cyfrowo-literowymi:

1) tereny zabudowy produkcyjno - ustugowej — 1P/U, 2P/U, 3P/U i4P/U o tacznej powierzchni okoto
48,30 ha;

2) tereny zieleni — 1Z, 2Z i 3Z o tacznej powierzchni okoto 1,41ha;
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3) teren infrastruktury technicznej — przepompowni $ciekéw — 1K o powierzchni okoto 0,01ha;

4) tereny drég publicznych klasy D - IKDD, 2KDD i 3KDD o tgcznej powierzchni okoto 3,99ha;

5) tereny drég wewnetrznych — IKDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW i 5SKDW o powierzchni okoto 2,53ha.
§ 2. 1. llekro¢ w tresci uchwaly jest mowa o:

I) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwale Rady Miejskiej w Nisku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linig, w ktérej moze by¢ usytuowana wiata,
sciana frontowa budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajacej terenu lub drogi
(ulicy), nie dotyczy to element6éw architektonicznych takich jak: balkon, gzyms, okap dachu, zadaszenie
nad wejsciem do budynkéw, taras, podest, podjazd dla niepetnosprawnych, schody wejsciowe oraz innych
detali wystroju architektonicznego zwigzanych z budynkami.

2. Pojecia, ktorych znaczenie definiuja odrebne powszechnie obowiazujace akty prawne, a zostaly uzyte
W niniejszym planie, interpretowaé nalezy zgodnie z ich znaczeniem okreslonym w tych aktach wedtug stanu
prawnego obowigzujacego w dniu uchwalenia planu.

§ 3. Ustala si¢ ochrong i ksztaltowanie ladu przestrzennego:

I) w zakresie uktadu funkcjonalno-przestrzennego poprzez podzial obszaru objetego planem na tereny,
w ramach ktérych obowiazuja okreslone zasady zagospodarowania, zawarte w ustaleniach szczegétowych:;

2) tereny, ktorych istniejace przeznaczenie nie jest zgodne z ustaleniami planu miejscowego, moga by¢
wykorzystane w spos6b dotychczasowy - do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem;

3)na terenic objetym planem obowigzuje zakaz lokalizacji obiektow tymczasowych za wyjatkiem
tymczasowych obiektéw na okres budowy:

4) na terenach oznaczonych symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U, 2Z, 3Z, 1K, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 1KDW,
2KDW, 3KDW, 4KDW i 5SKDW dopuszcza sig lokalizowanie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej,
w tym stacji transformatorowych, przepompowni sciekow, podczyszczalni $ciekow technologicznych jezeli
nie wykluczy to mozliwosci zagospodarowania terenéw zgodnie zich podstawowym przeznaczeniem
i zasadami zagospodarowania okreslonymi w planie.

§ 4. Ustala si¢ zasady ochrony §rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) Na obszarze objetym ustaleniami planu pofozonym w granicach obszaru Gloéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 425 .. Debica — Stalowa Wola — Rzeszow™ okreslonego w dokumentacji hydrogeologicznej
zatwierdzonej decyzja Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia
18.07.1997 r. znak KDH-1/013/6037/97 ustala si¢ nastepujace zasady ochrony:

a) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych sciekéw do wad i gruntu. Obowiazuje realizacja zabezpieczen
srodowiska wodno - gruntowego przed zanieczyszczeniami, wtym zabezpieczeh zwiazanych
z oczyszczaniem wod opadowych z substancji ropopochodnych,

b) zakaz lokalizowania obiektow stanowigcych zagrozenie dla jakosci wod  podziemnych
niezabezpieczonych przed przenikaniem do podloza substancji szkodliwych dla srodowiska;

2) w zakresie ochrony wod zapewni¢ warunki gwarantujace ochrong wod powierzchniowych i podziemnych
poprzez zastosowanie rozwiazan zapobiegajacych ich zanieczyszczeniom;

3) wszystkim budynkom produkcyjnym, ustugowym, biurowym, magazynowym i skladowym zapewni¢ petne
wyposazenie W kanalizacj¢ sanitarng. Dopuszcza si¢ do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej
odprowadzanie sciekow bytowo - sanitarnych do bezodptywowych zbiornikéw na nieczystosci ciekle
z wywozeniem na oczyszczalnig sciekéw lub do indywidualnych oczyszczalni sciekoéw, z odprowadzeniem
oczyszczonych Sciekéw bytowo — sanitarnych do rzeki Barcowki;

4) dopuszcza si¢ odprowadzenie oczyszczonych wod opadowo — roztopowych do lokalnej sieci kanalizacji
deszczowej lub ogdlnosplawnej a nastepnie do zbiornikdw retencyjnych, rowéw lub rzeki Barcowki;

5) odprowadzenie sciekéw przemystowych pochodzacych z prowadzonej dziatalnosci ustugowej oraz
produkcyjnej nalezy rozwiaza¢ indywidualnie w dostosowaniu do prowadzonej dziatalnosci, zgodnie
z przepisami szczegdlnymi w tym zakresie;
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6) nakazuje sig:

a) wykorzystanie gruntdw w terenach przeznaczonych do zainwestowania z zachowaniem wskaznika
zabudowy powierzchni calkowitej oraz powierzchni biologicznie czynnej wyznaczonych dla
poszczegolnych terenow,

b) stosowanie dostgpnych rozwiazan technicznych i technologicznych eliminujacych zagrozenia dla
$rodowiska gruntowo — wodnego i zdrowia ludzi,

¢) stosowanie do celow grzewczych proekologicznych rozwiazan;

7) zakazuje si¢ lokalizowania:

a) sktadowisk odpadow, wtym niebezpiecznych oraz instalacji zwigzanych z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem odpadéw niebezpiecznych,

b) inwestycji zwiazanych z postgpowaniem z paliwem jadrowym lub odpadami promieniotworczymi,
w tym elektrowni jadrowych,

¢) instalacji do magazynowania i przesytu ropy naftowej,
d) elektrowni konwencjonalnych i elektrocieptowni na paliwa kopalne,
e) instalacji do wydobywania ropy naftowej, gazu ziemnego oraz pozostatych kopalin.

8) Nalezy zastosowac rozwigzania eliminujace negatywne oddziatywanie przedsigwzig¢ do granic obszarow
oznaczonych symbolami P/U.

§ 5. Ustala sie szczegélne warunki zagospodarowania terenow oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:
przy zagospodarowaniu terendw objetych planem nalezy uwzglednic przebiegi istniejacych sieci infrastruktury
technicznej, wtym linii elektroenergetycznej wysokiego napigcia oraz gazociggdw wysokiego i sredniego
cisnienia, poprzez zachowanie wymaganych przepisami odleglosci lokalizowanych obiektéw od tych sieci,
w dostosowaniu do ustalonego w planie przeznaczenia terenu zgodnie z przepisami niniejszej uchwaty.

§ 6. 1. Ustala si¢ zasady obslugi terenow w zakresie infrastruktury techniczne;j.

1) zaopatrzenie w wode z gminnej sieci wodociagowej @110 mm przebiegajacej na obszarze objgtym planem,
po jej rozbudowie rurociggami o przekroju nie mniejszym niz @ 110 mm;

2) zaopatrzenie w energie elektryczna w oparciu o istniejgca sie¢ elektroenergetyczng (wysokich, srednich
i niskich napigé) przebiegajaca na obszarze i poza obszarem objetym planem poprzez rozbudowe sieci wraz
z urzadzeniami elektroenergetycznymi;

3) zaopatrzenie w gaz ziemny zsieci gazowej Srednioprgznej @ 50 przebiegajacej na obszarze objetym
planem po jej rozbudowie rurociggami o przekroju min. @40 mm;

4) gromadzenie i usuwanie odpadéw komunalnych w sposob nie zagrazajacy srodowisku na zasadach
obowiazujacych w Gminie Nisko;

5) magazynowanie odpadow powstajagcych w wyniku prowadzenia dziatalnosci produkcyjnej i ustugowej oraz
ich usuwanie rozwigza¢ indywidualnie;

6) odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej dzialalnosci produkcyjnej musza by¢ wykorzystane lub
unieszkodliwione na zasadach okreslonych w przepisach odr¢bnych o odpadach;

7) odprowadzenie $ciekow sanitarnych do projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej po jej
rozbudowie rurociagami o przekroju nie mniejszym niz 0200 mm zakonczonej oczyszczalnig sciekow
w Nisku (poza obszarem objetym planem) lub tymczasowo do bezodplywowych zbiornikéw na
nieczystosci ciekte lub indywidualnych oczyszczalni Sciekow;

8) odprowadzenie wod opadowych zdachéw izadaszen — powierzchniowo po wiasnym terenie
nieutwardzonym, docelowo do kanalizacji deszczowej lub wedtug wtasnych rozwigzan;

9) odprowadzenie wod opadowych iroztopowych z powierzchni szczelnych wskazanych w przepisach
odrebnych rozwigzaé w spos6b zapewniajacy petna ochrong przed przenikaniem zanieczyszczen do gruntu,
wod powierzchniowych i podziemnych;
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10) odprowadzenie Sciekéw przemyslowych zterenéw oznaczonych symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U i 4P/U
poprzez gromadzenie w szczelnych zbiornikach na wiasnej dziatce z ich pézniejszym unieszkodliwianiem
zgodnie z ustaleniami przepiséw szczegélnych lub do oczyszczalni Sciekéw zlokalizowanej na terenie
dziatki z odprowadzeniem do rzeki Barcéwki po uzyskaniu parametréw okreslonych w przepisach
szczegolnych. Dopuszeza si¢ odprowadzenie $ciekéw przemyslowych poprzez projektowane przytacza do
projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej tylko w przypadku, gdy spelniajg parametry sciekéw bytowych;

I'l) zaopatrzenie  obiektéw wciepto zindywidualnych systeméw grzewczych, z wykorzystaniem
ekologicznych nosnikéw energii (np. gaz. energia elektryczna, paliwo olejowe oraz odnawialne Zrodia
energii);

12) zaopatrzenie w sie¢ telekomunikacyjng poprzez sieci teletechniczne zlokalizowane poza granicg objetg
planem lub z indywidualnych systemow telekomunikacyjnych.

2. Nowoprojektowane sieci infrastruktury technicznej nalezy lokalizowaé¢ w liniach rozgraniczajacych drog.

3. Dopuszcza sie:

I) lokalizacj¢ sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczajacymi drog oile ich przebieg
nie wykluczy mozliwosci zagospodarowania terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem okreslonym w planie;

2) lokalizowanie sieci iurzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z obstuga terenéw objetych

planem w spos6b, ktory nie wykluczy mozliwosci zagospodarowania tych terendw zgodnie z ustaleniami
planu.

4. Przy zagospodarowaniu obszaru objetego planem nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajace
z przebiegu istniejacych sieci infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie wymaganych przepisami
odlegtosci lokalizowanych obiektow od tych sieci, w przypadku wystapienia kolizji projektowanych obiektéw
zistniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej dopuszcza sig ich przebudowe, zmiang trasy lub lokalizacji,
stosownie do planowanego zagospodarowania terenu.

5. Na terenie objetym planem dopuszcza si¢ przebudowg sieci infrastruktury technicznej oraz budowe
nowych sieci iurzadzen infrastruktury technicznej wsposob, ktéry nie wykluczy mozliwosci
zagospodarowania terenéw zgodnie z ich przeznaczeniem w planie.

§ 7. W zakresie obstugi komunikacyjnej terenu objetego planem ustala sie:

1) obstuge obszaru objetego planem zistniejacego ukladu drogowego obejmujacego droge krajowa nr
19 przebiegaja poza obszarem objetym planem po jego wschodniej stronie poprzez projektowane drogi
publiczne klasy dojazdowej oznaczone symbolami IKDD, 2KDD i3KDD oraz drogi wewnetrzne
oznaczone symbolami IKDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW i 5 KDW;

2) zachowa¢ normatywy miejsc parkingowych okreslone w ustaleniach szczegbtowych dla terenéw
oznaczonych symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U i 4P/U.

§ 8. 1. W zakresie zasad i warunkéw podzialu nieruchomosci ustala si¢ podziaty istniejacych dziatek
w terenach zabudowy produkeyjno — ustugowej oznaczonych symbolami 1P/U, 2P/U, 3P/U i 4P/U w na dziatki
budowlane przy zachowaniu nastepujacych zasad:

I) nakazuje si¢ zachowanie minimalnej powierzchni dziatek budowlanych okre$lonej w ustaleniach
szczegotowych dla poszczegdlnych terendw;

2) minimalna szerokos¢ frontu dzialki od strony drég publicznych i/lub drég wewnetrznych okreslona
w ustaleniach szczegétowych dla poszezegdlnych terendow;

2. Dopuszcza si¢ poza okreslonymi w ust. | zasadami i warunkami podziatu nieruchomosci dokonywanie
podziatow majacych na celu:

1) wydzielenia pod dojazdy wewnetrzne i parkingi;

2) lokalizacj¢ niezbednych dla obstugi terenéw urzadzen infrastruktury technicznej w szczegdlnosci stacji
transformatorowych, przepompowni sciekdw, indywidualnych oczyszczalni sciekow, stacji redukcyjnych
gazu;

3) poprawg warunkéw zagospodarowania dziatek sasiednich i uregulowania spraw wiasnosciowych.
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§ 9. Ustala si¢ stawki procentowe, stuzace naliczeniu oplaty naleznej gminie z tytulu wzrostu wartosci
nieruchomosci na skutek uchwalenia niniejszego planu miejscowego, w wysokosci:

1) 15% - dla terenu oznaczonego symbolem 1P/U, 2P/U, 3P/U i 4P/U;
2) 1% - dla pozostatych terendw.

Rozdzial 2. )
USTALENIA SZCZEGOLOWE

§ 10. 1. Ustala si¢ zasady ksztaltowania oraz zagospodarowania terenu zabudowy produkeyjno -
ustugowej, oznaczonego symbolem 1P/U o pow. ok. 12,38 ha i 2P/U o pow. ok. 16,02 ha.

2. Teren oznaczony symbolem 1P/U i2P/U moze by¢ zagospodarowany w dowolnych proporcjach dla
realizacji funkcji produkcyjnych, ustugowych, sktadowych i magazynowych.

3. Dopuszcza si¢ lokalizacje:
1) budynkéw administracyjnych i biurowych;
2) hurtowni;
3) obiektow i urzadzen technicznych zwigzanych z przeznaczeniem podstawowym;
4) budynkow garazowych i wiat;

5) instalacji fotowoltaicznych wytwarzajgcych energie elektryczna z odnawialnych Zrodel energii, wtym
0 mocy powyzej 100 kW;

6) zieleni izolacyjnej;
7) miejsc do parkowania;

8) dojazdéw do dzialek nie wydzielonych liniami rozgraniczajacymi na rysunku planu, o szerokosci min.
5.0 m;

9) sieci, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej.
4. Nakazuje sig:
1) kolorystyke elewacji i dachow zabudowy w odcieniach szarosci i brazu;

2) realizacj¢ miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowa w ilosci min.:

a) obiekty ushug — 1 miejsce do parkowania na 40 m* powierzchni uzytkowej i 1 miejsce do parkowania na
5 zatrudnionych, przy czym dla obiektéw o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m* minimum
2 miejsca postojowe,

b) obiekty magazynéw, skladéw — 1 miejsce do parkowania na 200 m” powierzchni uzytkowej i 1 miejsce
do parkowania na 5 zatrudnionych,

¢) obiekty produkcyjne — 1 miejsce do parkowania na 4 zatrudnionych, przy czym nie mniej niz 3 miejsca
do parkowania na 1 obiekt,

d) obiekty administracji i biurowe — 1 miejsce do parkowania na 40 m* powierzchni uzytkowej,

e) minimalny udzial miejsc do parkowania przeznaczonych do parkowania pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowa w ogodlnej liczbie miejsc do parkowania dla samochodéw osobowych — 1 miejsce na
25 miejsc obliczonych wedtug wskaznikéw ustalonych w pkt. 1, nie mniej niz | miejsce;

3) jako miejsce do parkowania uznaje sie takze miejsce w garazu;
4) dopuszcza sig realizacj¢ parkingow i garazy nadziemnych.
5. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki — 1,50;
2) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki — 0,02;

3) wielko$¢ powierzchni zabudowy nie wigksza niz 60% powierzchni dziatki budowlanej;
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4) procentowy udzial powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej
minimum 20%;

5) wysokos¢  budynkéw ustugowych, biurowych, administracyjnych, produkcyjnych, magazynowych
i sktadowych do 30,0 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu;

6) wysokos¢ budynkow garazowych, wiat do 7,0 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu;
7) wysokos¢ obiektow i urzadzen technicznych do 45,0 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu;
8) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) 8,0 m od linii rozgraniczajacej drogg publiczna oznaczona symbolem 2KDD,

b) 8,0 m od linii rozgraniczajacej droge publiczng oznaczona symbolem 3KDD,

¢) 6.0 m od linii rozgraniczajacej droge wewnetrzna oznaczona symbolem 1KDW, 2KDW i 4KDW:

9) geometria dachow: dachy ptaskie, tukowe, spadziste o kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych od 12°
do 45°.

6. Minimalna powierzchnia dziatki budowlanej nie mniejsza niz 0.3 ha.
7. Minimalna szerokos¢ frontu dziatki 30 m.
8. Obstuga komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem:

a) IP/U z drogi publicznej oznaczonej symbolem 2KDD oraz z drog wewngtrznych oznaczonych symbolami
IKDW, 2KDW i 4KDW,

b) 2P/U z dr6g publicznych oznaczonych symbolami 2KDD i 3KDD oraz z drég wewnetrznych oznaczonych
symbolami IKDW i 2KDW.

§ 11. 1. Ustala si¢ zasady ksztaltowania oraz zagospodarowania terenu zabudowy produkeyjno -
ustugowej, oznaczonego symbolem 3P/U o pow. ok. 8,70 ha i 4P/U o pow. ok. 11,19 ha.

2. Teren oznaczony symbolem 3P/U i 4P/U moze by¢ zagospodarowany w dowolnych proporcjach dla
realizacji funkcji produkcyjnych, ustugowych, sktadowych i magazynowych.

3. Dopuszcza sig¢ lokalizacje:
1) budynkéw administracyjnych i biurowych;
2) hurtowni;
3) obiektéw i urzadzen technicznych zwiazanych z przeznaczeniem podstawowym;
4) zieleni izolacyjne;j:
5) miejsc do parkowania;

6) dojazdéw do dziatek nie wydzielonych liniami rozgraniczajacymi na rysunku planu, o szerokogci min.
5.0 m;

7) sieci, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej.
4. Nakazuje sie:
1) kolorystyke elewacji i dachéw zabudowy w odcieniach szaroéci i brazu;

2) realizacje¢ miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowa w ilosci min.:

a) obiekty ushug — 1 miejsce do parkowania na 40 m* powierzchni uzytkowej i 1 miejsce do parkowania na
5 zatrudnionych, przy czym dla obiektéw o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m” minimum
2 miejsca do parkowania,

b) obiekty magazynéw, skladéw — 1 miejsce do parkowania na 200 m” powierzchni uzytkowej i 1 miejsce
do parkowania na 5 zatrudnionych,

c) obiekty produkcyjne — I miejsce do parkowania na 4 zatrudnionych, przy czym nie mniej niz 3 miejsca
do parkowania na | obiekt,
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d) obiekty administracji i biurowe — | miejsce do parkowania na 40 m* powierzchni uzytkowej.

e) minimalny udzial miejsc do parkowania przeznaczonych do parkowania pojazdow zaopatrzonych
w karte parkingowa w ogdlnej liczbie miejsc do parkowania dla samochodéw osobowych — | miejsce na
25 miejsc obliczonych wedlug wskaznikow ustalonych w pkt. 1. nie mniej niz 1 miejsce;

3) jako miejsce do parkowania uznaje si¢ takze miejsce w garazu;
4) dopuszcza sig realizacje parkingdw i garazy nadziemnych.
5. Zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dziatki —1,50;
2) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy dzialki —0,02;
3) wielkos¢ powierzchni zabudowy nie wigksza niz 60% powierzchni dziatki budowlanej;

4) procentowy udzial powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki budowlane;
minimum 20%;

5) wysokos¢  budynkow uslugowych, biurowych, administracyjnych, produkcyjnych., magazynowych
i skfadowych do 30,0 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu;

6) wysokos¢ budynkow garazowych, wiat do 7.0 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu dachu;
7) wysokos¢ obiektow i urzadzen technicznych do 45,0 m od poziomu terenu do najwyzszego punktu;
8) nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) 8.0 m od linii rozgraniczajacej droge publiczna oznaczona symbolem 3KDD,

b) 6,0 m od linii rozgraniczajacej droge wewnetrzng oznaczong symbolem 1KDW, 3KDW i SKDW,

9) geometria dachow: dachy ptaskie, tukowe, spadziste o kacie nachylenia gtéwnych potaci dachowych
od 12° do 45°.

6. Minimalna powierzchnia dziatki budowlanej nie mniejsza niz 0,8 ha.
7. Minimalna szeroko$¢ frontu dziatki 30 m.
8. Obstuga komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem:

a) 3P/U z drogi publicznej oznaczonej symbolem 3KDD oraz z drog wewnetrznych oznaczonych symbolami
IKDW i 3KDW,

b) 4P/U z drogi publicznej oznaczonej symbolem 3KDD oraz z drog wewnetrznych oznaczonych symbolami
IKDW, 3KDW i SKDW.

§ 12. 1. Ustala si¢ zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu zieleni, oznaczonego symbolami
1Z o pow. ok. 0,47 ha, 2Z o pow. ok. 0,77 ha i 3Z o pow. ok. 0,17 ha.

2. Dopuszcza sig:

1) wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z budowa, utrzymaniem i remontem linii kolejowej na terenie
oznaczonym symbolem 1Z;

2) budowe urzadzen wodnych, w tym regulacyjnych zwigzanych z bezpieczenstwem przeciwpowodziowym
na terenie oznaczonym symbolem 2Z;

3) prowadzenie robot eksploatacyjnych i konserwacyjnych zwigzanych z bezpieczenstwem
przeciwpowodziowym na terenie oznaczonym symbolem 2Z;

4) techniczne umocnienia brzegow;
5) budoweg Sciezek rowerowych i ciagdw pieszych na terenie 27 i 3Z;
6) sieci infrastruktury technicznej, jezeli nie ma mozliwosci ich przeprowadzenia poza terenem 2Z i 3Z;

7) pomosty i urzadzenia wodne.
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§ 13. 1. Ustala si¢ zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu infrastruktury technicznej -
przepompowni sciekow oznaczonego symbolem 1K o pow. ok. 0,01 ha.

2. Dopuszcza sig lokalizacje:
a) sieci, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej,
b) zieleni izolacyjnej,
¢) miejsca do parkowania dla samochodu obstugi.

3. Procentowy udzial powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dzialki minimum
20%.

4. Teren 1K zagospodarowac jako jedna dziatke budowlana.
5. Obstuga komunikacyjna terenu z drég publicznych oznaczonych symbolami 2KDD i 3 KDD.

§ 14. 1. Ustala si¢ zasady ksztaltowania oraz zagospodarowania terenéw drog publicznych klasy
dojazdowej oznaczonych symbolami 1KDD, 2KDD i 3KDD o tacznej pow. ok. 3,99 ha.

2. Ustala sig nastepujace parametry techniczne drog:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych — 12,0 m z dopuszczeniem poszerzenia na tuku,
b) szerokos¢ jezdni minimum 7,0 m;
3. Dopuszcza sig lokalizacje:
1) urzadzen zwigzanych z eksploatacja tras komunikacyjnych;
2) zatok z miejscami postojowymi;
3) $ciezek rowerowych, chodnikéw;
4) zjazdéw publicznych lub indywidualnych;
5) sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j.

4. Na terenie oznaczonym symbolem IKDD (w jego zachodniej czesci) dopuszcza sie lokalizowanie
projektowanej drogi ekspresowej S19 relacji Kuznica Bialostocka — Bialystok — Rzeszow — Barwinek
przebiegajacej na wiadukcie nad drogg 1KDD.

§ 15. 1. Ustala si¢ zasady ksztattowania oraz zagospodarowania terenéw drég wewnetrznych oznaczonych
symbolami IKDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW i SKDW o tacznej pow. ok. 2,53 ha.

2. Ustala si¢ nastepujace parametry techniczne drég:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu;
2) szerokosc¢ jezdni minimum 6,0 m.
3. Dopuszcza sie lokalizacje:
1) urzadzen zwigzanych z eksploatacja tras komunikacyjnych:;
2) zatok z miejscami postojowymi;
3) sciezek rowerowych, chodnikow;
4) zjazdow publicznych lub indywidualnych;
5) sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.

Rozdzial 3:
USTALENIA KONCOWE

§ 16. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko.
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§ 17. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Podkarpackiego.

Przewodniczacy Rady
Miejskiej w Nisku

Waldemar Slusarczyk
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MIEJSCOWY PLAN ZALACZNIK NR 2
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO i
P.N. “NOWOSIELEC PRODUKCYJNO - USLUGOWY”

Zalacznik Nri
do Uchwaly Nr LIV417/18
z dnia 13 wrzesnia 2018r.
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Zalgcznik Nr 3
do Uchwaly Nr Lill/417/18 RADY MIEJSKIEJ W NISKU z dnia 13 wrzesnia 2018r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.
»Nowosielec produkcyjno-ustugowy” gm. Nisko
rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych gminy oraz zasadach ich

finansowania

Na podstawie art. 17 pkt 5 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. poz.1073, z p6zn. zm.)
0 sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Nowosielec produkcyjno- ustugowy, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktore
nalezg do zadan wilasnych gminy- rozstrzyga sie zasady finansowania wymienionych
inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Srodki na realizacje inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalezacych do
zadan witasnych gminy bedq pochodzi¢ z budzetu gminy oraz bedg pozyskiwane w
ramach strukturalnych funduszy operacyjnych i srodkéw pomocowych, o ile na tego typu
inwestycje Srodki unijne bedg mozliwe do uzyskania. Starania o pozyskanie $rodkow ze
strukturalnych funduszy operacyjnych i $rodkéw pomocowych bedg prowadzone
samodzielnie przez organ wykonawczy Gminy.

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona bedzie sitami
wlasnymi gminy, albo we wspoéidziataniu z innymi podmiotami dzialajgcymi na terenie
Gminy, tak aby optymalizowa¢ wydatki publiczne np. przez budowe infrastruktury
technicznej w trakcie budowy lub przebudowy drog, bgdZ innych inwestycji realizowanych
na terenie Gminy. Dopuszcza sie réwniez realizacje inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej wylacznie sitami zewnetrznymi. Wytonienie wykonawcy inwestycji odbywaé sie
bedzie w trybie i na zasadach okreslonych w ustawie -Prawo zaméwien publicznych.

Jako gtéwne zasady realizacji infrastruktury technicznej nalezgcej do zadan
wiasnych Gminy przyjmuje sie uwzglednienie interesu publicznego oraz rachunku
ekonomicznego liczonego wielkoscig poniesionych nakiadéw na jednego mieszkarca,
korzystajgcego z realizowanej infrastruktury.

Naklady ponoszone na realizacje inwestycji celu publicznego zapisanych w planie w
szczegolnosci na budowe: drég gminnych wraz z o$wietleniem oraz sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej beda odpowiednio umieszczone w wieloletnim programie inwestycyjnym
oraz zagwarantowane w budzecie miasta, z uwzglednieniem $rodkéw pozabudzetowych.
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej odbywaé sie bedzie etapowo w
latach 2020-2030, w zaleznosci od przygotowania i zagospodarowania terenu.

Przewodniczacy Rady Miejskiej

Waldemar Slusarczyk
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51 Szklarniowa 1, 37-400 Nisko
tel. 15 841 55 65
tel. 15 841 55 69

Lotz 582019

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko
ul. Plac Wolnosci 14
37 — 400 Nisko.

Dotyczy: Warunkéw technicznych na budowe sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z przepompownia Sciekéw.

Po zapoznaniu si¢ z przedstawionymi przez wnioskodawce, firm¢ DROG-ART. F.H.U
Artur Tomcezyk, zatgcznikami graficznymi dla obszaru objetego miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego pn. ,Nowosielec Produkcyjno — Ustugowy”, Miejski
Zaktad Komunalny Nisko Sp. z 0.0. w Nisku, wydaje nastepujace warunki techniczne na
budowe sieci wodociagowej i kanalizacyjne;j:
1. Zaprojektowac sie¢ wodociggowa z rur PE HD 100, DN160, SDR 11, faczonych metoda
zgrzewania doczolowego. W projekcie przewidzie¢ mozliwos¢ dalszej rozbudowy sieci w
systemie pierscieniowym.
W projekcie przewidzie¢ wezly zasuw dzielace sie¢ na odpowiednie sekcje. Przewidzie¢
zasuwy miekko uszczelnione z klinem wulkanizowanym na calej powierzchni. Zasuwy
powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego, sruby ze stali nierdzewne;.
2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowac w systemie grawitacyjno — cisnieniowym z
przepompownig zlokalizowang jak wskazano na zatgczniku graficznym. Przepompownia
powinna byé wykonana z polimerobetonu. Glebokos$¢ posadowienia przepompowni
dostosowac do przewidywanej mozliwosci rozbudowy projektowanej sieci oraz warunkow
hydrogeologicznych przedmiotowego terenu budowy.
Sie¢ wykonaé z rur PVC-U o érednicy odpowiednio: rys nr 3 PVC DN 300, rys 4 i rys 5 PVC
DN 250. Rury powinny by¢ wyposazone w system zapobiegajacy wysunieciu sie rury z
polaczen kielichowych.

NZYNIER
ZARZADU
7 Wasinic
Rejestr Handlowy Prezes: Zbigniew KUZIORA Konto bankowe:
Sad Rejonowy w Rzeszowie Prokurenci: PKO BP O/Nisko
Xl Wydziat Gospodarczy KRS Gilowny Ksiggowy Teresa SADEJ Nr 38102045380000064200035063
Nr KRS 0000109399 Gléwny Inzynier Tomasz WASIUTA

Kapitat zaktadowy — 3.085.000



ODPIS

STAROSTA NIZANSKI

siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydzial Geodezji i Gospodarki Gruntami
ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko

Nisko, dnia 21 marca 2019 r.

Protokol Narady Koordynacyjnej
Nr G.6630.57.2019

§ 1. Dane formalne

1. Opis przedmiotu narady: Budowa drog gminnych publicznych i wewngtrznych wraz z budowg sieci k_analizacj!
sanitarnej, wodociggowej, oswietlenia ulicznego oraz kanalizacji kablowej teletechnicznej w miegjscowosci
Nowosielec na dziatkach nr: 1276/6, 1276/7, 1272/3, 1275/3, 1272/4, 1275/4.

2. Whnioskodawca: ,,DROG-ART” Firma Handlowo-Ustugowa Artur Tomezyk
Adres: Wietlin 112, 37-543 Laszki

3. Inwestor: Gmina Nisko
Adres: Plac Wolnoscei 14, 37-400 Nisko

4. Whniosek z dnia: 06 marca 2019 .
5. Data wpltywu wniosku: 06 marca 2019 r.

6. Data narady koordynacyjnej przeprowadzonej w budynku Wydziahu Geodezji i Gospodarki Gruntami w Nisku
ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko: 21 marca 2019 r.

7. Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt. 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne ( tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.)

8. Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie.
§ 2. Zakres podmiotowy protokolu

I. Osoba prowadzaca Narad¢ Koordynacyjng usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
Marek Okoriski — Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
2. Lista obecnosci podmiotéw Narady Koordynacyj nej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
1) Jerzy Kobylarz — Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku,
2) Mirostaw Stepien — Zarzad Drog Powiatowych w Nisku,
3) Tomasz Zak — Starostwo Powiatowe w Nisku — Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa,
4) Antoni Kopciuch — PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow. Rejon Energetyczny Stalowa Wola,
5) Wiadystaw Paluch — PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszow, Rejon Energetyczny Lezajsk,
6) Jacek Bakota — Orange Polska S.A. Krakow,
7) Stanistaw Wos — PSG Sp. z 0.0. Oddziat ZG w Jasle Gazownia w Stalowej Woli,
8) Jacek Surdyka — Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Stalowej Woli,
9) Tomasz Wasiuta — Miejski Zaklad Komunalny Sp. z 0. 0. w Nisku,
10) Lukasz K¢dra — Urzad Gminy i Miasta w Nisku,
11) Lucjan Tabasz — Urzad Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem,
12) Adam Martyna — Urzad Gminy i Miasta w Ulanowie,
13) Bogustaw Dziewa — Urzad Gminy Harasiuki,
14) Marek Kaminski — Urzad Gminy Jezowe,



15) Jan Bajek — Podkarpacki Zarzad Drég Wojewodzkich w Rzeszowie,

16) Czestaw Lopucki — Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad oddzial w Rzeszowie — Rejon Nisko,
17) Ireneusz Szewczyk — Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Nisku,

18) Bozena Sulisz — Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna dla powiatu nizanskiego,

19) Witold Osada — Operator Gazociagow Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp. z 0.0. oddzial w Tarnowie,

20) Monika Cagara — Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku,
21) Artur Tomcezyk — Inwestor lub przedstawiciel upowazniony - projektant.

3. Podmioty, z ktérymi koordynacj¢ przeprowadzono za pomocg srodkow komunikacji elektronicznej:

Jacek Bakota — Orange Polska S.A. Krakow.

§ 3. Zakres przedmiotowy protokolu

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Integralng czescia protokotu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczgtowana.

Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed
zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektow z istnicjacym uzbrojeniem prace ziemne
nalezy wykonywac recznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do
przepisow rozdziahi 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jedn.
Dz. U. 22017 poz. 2101 z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
15 kwietnia 1989 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. Nr
45, poz. 454 z pdin. zm.).

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiazany jest
przedtozyé mape 2z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlanej.

Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci speinienia wymogdéw zawartych w branzowych
normach i warunkach technicznych.

Uwagi i zalecenia dotyczace wniosku potwierdzone podpisami uczestnikéw narady koordynacyjnej.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Jerzy Kobylarz /podpis w protokole/

Zarzad Drog Powiatowych w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Mirostaw Stepien /podpis w protokole/

Starostwo Powiatowe w Nisku Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Uzgodniono bez uwag.

Tomasz Zak /podpis w protokole/

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Rzeszéw — Rejon Energetyczny Stalowa Wola
Projekt zagospodarowania terenu uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszow ul. 8 Marca 8.

Antoni Kopciuch /podpis w protokole/

PGE Dystrybucja S.A Oddzial Rzesz6w - Rejon Energetyczny Lezajsk
Uzgodniono bez uwag.

Wiadystaw Paluch /podpis w protokole/

Orange Polska S.A. w Krakowie
Bez uwag.

Jacek Bakota /bez podpisu w protokole/

PSG Sp. z 0. 0. Oddzial ZG w Jasle Gazownia w Stalowej Woli
Uzgodniono bez uwag.

Stanistaw Wos /podpis w protokole/

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Stalowej Woli
Uzgodniono bez uwag.

Jacek Surdyka /podpis w protokole/

Miejski Zaklad Komunalny w Nisku Sp. z o.0.
Uzgodniono bez uwag.

Tomasz Wasiuta /podpis w protokole/



Urzgd Gminy i Miasta w Nisku
Uzgodniono bez uwag,.

Fukasz Kedra /podpis w protokole/
Urzad Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem
Uzgodniono bez uwag.

Lucjan Tabasz /podpis w protokole/
Urzad Gminy i Miasta w Ulanowie
Uzgodniono bez uwag.

Adam Martyna /podpis w protokole/
Urzad Gminy Harasiuki
Uzgodniono bez uwag.

Bogustaw Dziewa /podpis w protokole/
Urzad Gminy Jezowe
Uzgodniono bez uwag.

Marek Kaminski /podpis w protokole/
Podkarpacki Zarzgd Drég Wojewodzkich w Rzeszowie
Uzgodniono bez uwag.

Jan Bajek /podpis w protokole/
Generalna Dyrekeja Drog Krajowych i Autostrad oddzial w Rzeszowie — Rejon Nisko
Uzgodnié z Kierownikiem Projektu Oddzial Rzeszéw GDDKIA.

Czestaw Lopucki /podpis w protokole/
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy PoZarnej w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Ireneusz Szewcezyk /podpis w protokale/
Powiatowa Stacji Sanitarno — Epidemiologiczna dla powiatu nizanskiego
Dokumentacja projektowa powinna spefnia¢ wymagania w zakresie higienicznym i zdrowotnym.

Bozena Sulisz /podpis w protokole/
Operator Gazociagow Przesylowych GAZ — SYSTEM S8p. z o.0. oddzial w Tarnowie
Uzgodniono bez uwag.

Witold Osada /podpis w protokole/
Powiatowy OSrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nisku
Uzgodniono bez uwag.

Monika Cagara /podpis w protokole/
Inwestor lub przedstawiciel upowazniony - projektant
Uzgodniono bez uwag.

Artur Tomezyk /podpis w protokole/

§ 4. Uwagi koncowe

I/. Prace w poblizu urzadzen energetycznych NN, SN oraz 110 kV wykonywa¢ pod $cistym nadzorem pracownika
RE Stalowa Wola. Zachowa¢ odleglosci i wymagania PN-76/E-05125, PN-E-05100-1 i BHP. Prace sprzetem
mechanicznym w sasiedztwie i pod istniejacy linig energetyczna 110 kV napowietrzng wykonywaé zgodnie
z zasadami BHP, w przypadku koniecznosci zglosi¢ lini¢ do wylaczenia spod napigcia.

2/. Na skrzyzowaniach projektowanej sicci wodociggowej z projektowang siecia kanalizacji sanitarnej wykonadé
zabezpieczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami w tym zakresie. Prace wykonywaé¢ pod nadzorem
przedstawiciela MZK Nisko. Rozpoczgeie i zakoficzenie robot przy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
zglosi¢ do MZK Nisko.

3/. Na skrzyzowaniach projektowanego o$wietlenia ulicznego NN z projektowanymi sieciami wody. kanalizacji
sanitarnej oraz kanalizacji kablowej teletechnicznej wykonaé zabezpieczenia zgodnie z PN-76/E-05125.

4/. Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy potwierdzié u uzytkownikéw urzadzen podziemnych
naniesienie tych urzadzen oraz uzupelnié o zrealizowane w ostatnim okresie sieci i obiekty w oparciu o ich
geodezyjng inwentaryzacje.

TN

Protokot zakonczono i przekazano do akt sprawy. o - g

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
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3

— linie rozgraniczajqce zgodnie z MPZP p.n. "Nowosielec produkcyjno—ustugowy”
— istn. granice dziatki / pasa drogowego drogi krajowej nr 19

— numer dziatki ewid.

— proj. krawedz nawierzchni z betonu asfaltowego

— proj. krawedz pobocza z kruszywa / opaski ziemnej

— proj. kraweznik betonowy 15x30x100 cm na tawie z oporem

— proj obrzeie betonowe 8x30x100 cm na tawle z oporem

— proj. nawierzchnia drogi gminnej z betonu asfaltowego

— proj. nawierzchnia ciqqu pieszo—rowerowego z kostki betonowej gr. 8 cm

— proj. przepust drogowy

BRERRRR: — proj. umocnienie skarp ptytami azurowymi gr. 6cm
pd — proj. stup oswietleniowy aluminiowy z oprawq ledowq
S S — proj. kable ziemne YAKY 4x35mm2 w RO AROT 75 DVK na catej trasie
— zasilanie sfupbw oswietleniowych
----- . C I — proj. kabel ziemny YAKY 4x50mm2 — zasilanie skrzynki SOL—LED
————— o — proj. kabel ziemny YAKY 4x60mm2 w RO AROT 75 DVK na catej trasie
— skrzynki ZKL
——— - - — proj. kabel ziemny YAKY 4x35mm2 w RO AROT 75 DVK na cafej trasie
— zasilanie pompowni $ciekbw
23 proj. ZKL — proj. ztqcze kablowo licznikowe dla przepompowni Sciekow
[3pro). SOL-LED  — proj. skrzynka oswietlenio ulicznego z ukfadem pomiarowym i sterujgcym — LED
1"0 — proj. stacjo transformatorowa napowietrzna — wg oddzielnego oprocowanio PGE
P = proj. przepompownia §ciekéw sanitarnych
3. O—KS- — proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjna z rur PVC250—315mm
—kst. — proj. sle¢ kanalizacji sanitarnej tfocznej z rur PE i 110
kS 10 — proj. rura ochornna na kanalizacjl sanitarnej
—W = proj. sle¢ wodociggowa z rur PE fi 160
b — proj. rura ochornna na wodociggu
Hp80 - — proj. hydrant Hp80 nadziemny
om— 1. — — proj. kanat technologiczny
[ } — praj. studnia telekomunikacyjna
Gmina Nisko
Bnksras Plac Wolnocl 14, 37-400 Nisko
Przygotowanle terenéw inwestycyjnych na obszarze Nowosielec produkecyjno-ustugowy
ZADANIE poprzez budowe slecl kanalizacji sanitarnej i slecl wodociggowej oraz budowe drég
wraz z o$wietleniem.
Dzialki. nr. ewld. 1276/6, 1276/7, 127213, 1275/3, 1272/4, 1275/4
obr. 0006. Nowosielec.
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rura ochronna na wodociqgu.

9315x18,/mm PEHD100 SDR17 PN10

L=15 mb

. 1:100
Skala: =555

PP:150,00mnpm

zasuwa kofnierzowa Hawle nr 4000E2 Dn150mm —
wraz z uzbrojeniem /obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna/

lub inna réwnowazna

zasuwa kofnierzowa Hawle nr 4000E2 Dn150mm - lub inna réwnowazna

wraz z uzbrojeniem /obudowa teleskopowa, skrzynka uliczna/

—

-\ rura ochronna

831518, 7mm PEHD

- L=3,56 mb

on ‘wodociqgu,

00, SDRT7 PN10

|
|
|

|

proj. zaslepka

DN160 |

Rzedna terenu [mnpm |

Rzedna osi rurociggu  [mnpm]

163,50[165,10] proj. tréjnik T 150,/150/150

163,40/165,00
163,40165,00] proj. kabel el.
163,40/165,00
163,50/165,10

163,80/165,40

T

163,901169,50

163,901169,90

Srednica [mm

= 1163,50[165,10

bmm PEHD100

W
~

|
EHD100 SD

]
Spadek | %]

|

Zagtebienie osi rurociggu [m]

|

Odlegtose [m]

0,001,60

001,60
21,901,060
26,101,60
29.801,60
34.001,60

183,801,60

—150100— |

333.801,60
485.801,60

508,001,60

Oznaczenia

T
Jd

T

——| ==

ochronna na wodociqgu. |

18 7mm PEHD100 SDR17 PN10
1

DL L

—Ks “odtinek tioczmy fi

0

inik T 150/150/15

o]

N R

]O proj. tr

proj. |zoéllepka DN160,

T0J,JUT0J, TU
163,50165110 prgj. kabel el. osw
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Przygotowanie terenéw inwestycyjnych na obszarze Nowosielec produkcyjno-ustugowy
ZADANIE poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej oraz budowe drég
wraz z a$wietleniem.

Dziatki. nr. ewid. 1276/6, 1276/7, 1272/3, 1275/3, 1272/4, 1275/4

obr. 0006. Nowosielec.
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wiaZ #600mm typ GiézKi

WiaZz P600mm typ CisZKi

wiaz 2600mm” typ ciézki

wiaz #600mm’ fyp ciezki

wtaz #600mm  fyp ciézki

1”65 OO proj. st. k. deszcz. bet. 81200mm

16165 OO proj. st. k. deszcz. bet. 81200mm

36]65 OO proj. st. k. deszcz. bet. 81200mm

56165 OO proj. st. k. deszcz. bet. 81200mm

76165 OO proj. st. k. deszcz. bet. 81200mm

96165 30 proj. st. k. deszcz. bet. 1200mm

16165 50 proj. st. k. deszcz. bet. 81200mm

35165 50 proj. st. k. deszcz. bet. 81200mm
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Przygotowanie terenéw inwestycyjnych na obszarze Nowosielec produkcyjno-ustugowy
ZADANIE poprzez budowe sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej oraz budowe drog
wraz z o$wietleniem.
Dziatki. nr. ewid. 1276/6, 1276/7, 1272/3, 1275/3, 1272/4, 1275/4
obr. 0006. Nowosielec.
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Profil siect kanalizacji sanitarne;
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Grundfos Pompy Sp. z O. O.

Ul Klonowa 23
62-081 Przezmierowo

ZADANIE: Przepompownia $ciekéw Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: Nowosielec.tbz
PROJEKTANT:Tadeusz Furman

DANE PRZEPOMPOWNI

DANE ZBIORNIKA

Maksymalny doptyw $ciekow 5,00 [I/s]
Rzedna terenu 165,10 [m]
Konstrukcja Nieprzejazdowa
Rzedna rurociagu ttocznego 163,70 [m ]
Rzedna odbiornika 164,80 [m]
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa ]
Srednica rurociagu doplywowego 1 200 [mm]
Rzedna dna rurociagu doptywowego 1 161,10 [m]
Kat rurociagu doptywowego 1 180[°]
Srednica rurociggu doplywowego 2 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociagu doptywowego 2 [m]
Kat rurociggu doptywowego 2 [°]
Srednica rurociggu doptywowego 3 Brak [ mm ]
Rzedna dna rurociagu doptywowego 3 [m]

Kat rurociagu doptywowego 3 [°]

Nazwa zbiornika

Materiat zbiornika Polimerobeton

Rzedna pokrywy zbiornika
Rzedna posadowienia zbiornika
Wysokosc zbiornika

Srednica zbiornika

Rzedna alarmowa

Rzedna gornego poziomu $ciekow
Rzedna dolnego poziomu $ciekow
Rzedna dna zbiornika

Zapas alarmowy
Wysokos¢ retencyjna 1
Objetos¢ retencyjna 1
Czas napetniania 1
Wysokos¢ retencyjna 2
Objetos¢ retencyjna 2

Wysokosc¢ retencyjna 3
Objetosc¢ retencyjna 3

Liczba pomp
Dopuszczalna liczba wigczen

Polimerobeton / D=1500

165,30 [m ]
159,80 [m ]
550 [m]
1,50 [m]

161,00 [m ]
160,80 [m ]
160,50 [m ]
159,80 [m ]
0,20 [m]
0,30 [m]
0,53 [m3)
1,77 [min]
0,10 [m]
0,18 [m3]

Brak [m ]
Brak [m3]

2[-]
20,00 [1/h]

SZAFA STERUJACO-ZASILAJACA

Typ DC-2-P-400-3-13/18-A-Z-SD
Zasilanie 3x400V50Hz
Prad maksymalny 1800 [A]
Prad minimalny 13,00 [A]

Rodzaj czujnika poziomu
Sposob montazu

sonda hydrostatyczna
Montaz na zewnatrz

NOMINALNE PARAMETRY POMPY

RZECZYWISTE PARAMETRY POMPY

Typ pompy: SLV.80.100.60.2.51D.C

Wydajnosc¢ 11,97 [i/s]
Podnoszenie 16,50 [m]
Moc 6,00 [kW]

Obroty pompy 2940 [obr/min]

WYMAGANE PARAMETRY POMPY

Wydajnosc¢ 7,50 [I/s]
Podnoszenie 21,28 [m]
Geom. wys. podn. 4,00[m]

1 Pompa 2 Pompy
Wydajnosc pompowni 7,57 8,12
Wydajnos¢ pompy 7.57 4,06
Wysokos¢ podnoszenia 21,59 24,07
Moc pobierana z sieci 5,64 4,98
Sprawnos¢ agregatu 0,29 0,20
Czas pompowania 3,44 3,78
Liczba wigczen 12,85 6,43
Zuzycie jed. energii 0,2070 0,3407
Koszt jednostkowy 0,0207 0,0341

[I/s]
[/s]
[m]
[kW]
[-]
[min]
[1/h]

[kWh/m3]

[zl/m3]




Grundfos Pompy Sp. z O. O.

Ul Klonowa 23
62-081 Przezmierowo

ZADANIE: Przepompownia $ciekéw Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: Nowosielec.tbz
PROJEKTANT:Tadeusz Furman

ELEMENTY UKLADU TLOCZNEGO

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 7,57  [i/s]

Pracuje 1 pompa

Lp. |Nazwa elementu llos¢ Srednica wew.[mm] Opor [m] V przepl. [m/s]
Pion ttoczny DN 100 1 100,00 0,19 0,96
2 Polska Norma 1135 96.8 17,40 1.03

WYDAJNOSC OBLICZENIOWA Q= 8,12 [/s]
Pracuja 2 pompy

Lp. |Nazwa elementu llosé Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]

Pion ttoczny DN 100 2 100,00 0,05 0,52
2 Polska Norma 1135 96,8 19,91 1,10




Ul KIonowda £9
62-081 Przezmierowo

ZADANIE: Przepompownia $ciekow Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: Nowosielec.tbz
PROJEKTANT:Tadeusz Furman

Typ pompy:
H [m]
40 / l T SLV.80.100.60.2.51D.C
36 / NOMINALNE PARAMETRY POMPY
32 Typ wirnika "Super Vortex"
/ Wydajnosc 11,97 [I/s]
28 Wysokos¢ podnoszenia 16,50 [m]
24 \ q i — WYMAGANE PARAMETRY POMPY
20 N : Wydajnosc¢ 7,50 (I/s]
/ | l Wysokos¢ podnoszenia 21,28 [m]
16
/ A \ Rzeczywiste parametry pracy
12 N _
/ \ Wydajnos¢ pompy 7,57 [Iis]
8 / Wysokoéé podnoszenia 21,59 [m]
‘\ Moc pobierana z sieci 5,64 [kW]
4 e Sprawnos$c¢ agregatu 0,29[-]
L -
0 4 8 12 16 20 24 Parametry silnika
[I/s] Moc znamionowa 6,00 [kW]
Obroty znamionowe 2940 [obr/min]
Napiecie 400[V]
Prad znamionowy 12,35[A]
P [kW] E[-] Wspoiczynnik mocy 0,83[-]
8,0 l 1,0 Sprawnoé¢ silnika 0,84[-]
7,2 0,9
6,4 i 0,8
5,6 0,7
P2
4,8 mm ZlP
4.0 / 0,5
3.2 ‘ ‘ 04
| ETA ’
2,4 / \Ck\ 0’3
// ——
1,6 / “ 0,2
0.8 : 0,1
0,0
48 12 16 20 24 0.0
[I7s]




Grundfos Pompy Sp. z O. O.

Ul Klonowa 23
62-081 Przezmierowo

ZADANIE: Przepompownia $ciekéw Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: Nowosielec.tbz
PROJEKTANT:Tadeusz Furman

Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002

Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem:

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.



Grundfos Pompy Sp. z O. O.

Ul Klonowa 23
62-081 Przezmierowo

ZADANIE: Przepompownia $ciekéw Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: Nowosielec.tbz
PROJEKTANT:Tadeusz Furman

POMPOWNIA Z POLIMEROBETONU
-

&
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| e |
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=]
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Uwaga:

Wysokoé¢ pompowni zmienia sie w zaleznosci od wielkosci fundamentu




Grundfos Pompy Sp. z O. O.

Ul Klonowa 23
62-081 Przezmierowo

ZADANIE: Przepompownia $ciekow Typ GRUNDFOS'
PROJEKT: Nowosielec.tbz
PROJEKTANT:Tadeusz Furman

Przepompownia spelnia wymagania PN-EN12050-1:2002 oraz PN-EN12050-6:2002

Schemat przepompowni z przykladowym wyposazeniem:

- przewody cisnieniowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- przewody bezcisnieniowe z tworzyw sztucznych,

- zasuwy klinowe i zawory zwrotne kulowe z zeliwa sferoidalnego,

- wlazy kanalizacyjne nieprzejazdowe ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,

- elementy zlaczne, lancuchy, kotwy, drabiny, pomosty, deflektory ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301,
- uszczelki miedzykolnierzowe z EPDM.



Nazwa firmy: GRUNDFOS Pompy Sp. z 0.0.

N Autor: GPLTF
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 22.02.2019
Projekt: MZK Nisko Klient:
Numer referencyjny: Nowosielec Numer klienta:
Kontakt:
llos¢ | Opis
1 SLV.80.100.60.2.51D.C

Uwagal! Zdjecie produktu moze sig réznic od aktualnego

Nr katalogowy: 98626042

Normalnie ssgca jednostopniowa pompa od$rodkowa przeznaczona do tloczenia wody brudnej i procesowej oraz
nieoczyszczonych $ciekéw surowych.

Pompa jest przeznaczona do montazu na mokro oraz zaréwno do pracy ciagtej, jak i przerywanej. Wydajny wirnik
SuperVortex umozliwia tloczenie cieczy zawierajacych diugie wiokna i czgstki state o wielkosci do 80 mm oraz
nadaje sie do ttoczenia $ciekow o zawartosci suchej masy do 5%.

Unikalny zaciskowy system do montazu ze stali nierdzewnej pozwala na szybkie i fatwe odtgczenie pompy od
silnika w zwigzku z serwisowaniem i kontrola. Specjalne narzedzia nie sg wymagane. Rurociggi podtgczane za
pomocg kotnierza DIN.

Dalsze szczegoly dotyczgce produktu

Zwykle pompy stosuje sie do tloczenia cieczy, np..

— duzych ilosci wody drenazowej i wody powierzchniowej,

— $ciekéw domowych z fekaliami,

— &ciekdw z budynkow uzytecznosci publicznej bez fekaliow,
— Sciekéw przemystowych zawierajgcych szlam.

Pompy stanowig idealne rozwigzanie do tioczenia ww. cieczy pochodzgcych na przyktad z:
— komunalnych przepompowni sciekow,

- budynkéw uzytecznosci publicznej,

— blokéw mieszkalnych,

— fabryk/zaktadow przemystowych.

Pompa jest przeznaczona do montazu tymczasowego i statego jako urzadzenie wolnostojgce na pierscieniu
podstawy lub na autoztgczu.

Pompa

Korpus pompy, pokrywa silnika i wirnik sg wykonane z zeliva (EN-GJL-250).

SuperVortex to symetryczny wielotopatkowy wirnik z topatkami o zakonczeniach typu winglet. Dzigki takiej
konstrukcji ciecz przeptywa poza wirnikiem, a kontakt wirnika z cieczg jest ograniczony. To umozliwia swobodne

przepompowanie diugich wtokien, szmat i innych czgstek przez pompe oraz zapobiega ich zaczepianiu
prowadzacemu do zatykania pompy.

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.09.002]
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Nazwa firmy: GRUNDFOS Pompy Sp. z 0.0.

N Autor: GPL TF
Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 22.02.2019
Projekt: MZK Nisko Klient:
Numer referencyjny: Nowosielec Numer klienta:
Kontakt:

llo$é | Opis

Podwdjne uszczelnienie mechaniczne watu skutecznie zapobiega przedostawaniu si¢ pompowanej cieczy od
silnika. Uszczelnienia watu znajdujg sie w jednoczesciowej kasecie, co utatwia wymiang bez koniecznosci
uzywania specjalnych narzedzi.

Dzieki umieszczeniu uszczelnienia gléwnego i dodatkowego w jednej kasecie diugos¢ montazowa jest krotsza niz
w przypadku tradycyjnych uszczelnien.

— Uszczelnienie gtowne: Weglik krzemu/weglik krzemu (SiC/SiC)

— Uszczelnienie dodatkowe: Wegiel/ceramika

Uszczelnienie watu jest dwukierunkowe, co zapewnia prawidiowg prace w przypadku przeptywu zwrotnego przez
pompe.

Pompa zostata zatwierdzona zgodnie z CE, EN12050-1.
Silnik
Silnik jest wodoszczelny, catkowicie hermetyczny | wyposazony w kabel zasilajqc(g 10 m. Wtyczka ze stali

nierdzewne jest mocowana za pomocg nakretki taczace). Nakretka i pierscienie O-ring zapobiegajg przenikaniu
cieczy.

Wiyczka jest pokryta poliuretanem, co zapewnia wodoszczelnosé i trwatos¢ uszczelnienia potgczenia kabla.
Zapobiega to przedostawaniu sie wody do silnika przez kabel w przypadku uszkodzenia kabla lub nieprawidtowej
obstugi podczas montazu lub serwisowania.

Kompaktowa konstrukcja silnika z krotkim watem pozwala na ograniczenie drgan, zwigkszenie sprawnosci |
przedtuzenie zywotnosci uszczelnienia watu i tozysk kulkowych.

Silnik jest wyposazony we wbudowane zabezpieczenie termiczne chronigce silnik przed przegrzaniem i
zapewniajgce niezawodng prace.

Pompa jest wyposazona w nastepujace czujniki:

— Cyfrowy tgcznik wilgoci zamontowany w komorze silnika wykrywa wode przenikajgca do komory silnika. W
przypadku wykrycia wilgoci w komorze silnika facznik wysle sygnat ostrzezenia do modutu czujnikow.

Pompa jest przeznaczona do pracy z regulowang prgdkoscig obrotowa, co umozliwia zminimalizowanie zuzycia
energii. Aby zapobiec ryzyku odktadania sie osadow w rurach, zalecamy prace pompy z regulowang predkoscig
obrotowg w zakresie predkosci 30% — 100% przy predkosci > 1 m/s.

Ukiady sterowania:
Czujnik wilgoci: z czujnikiem wilgoci
Czujnik obecnosci wody w oleju: bez czujnika wilgoci

Ciecz:

Czynnik tloczony: kazda ciecz Newtonowsk'a
Max. temperatura cieczy: 40 °C

Gestosc: 998.2 kg/m3

Techniczne:

Aktualny przeptyw obliczeniowy: 7.47 I/s

Obliczona wysokos$¢ podnoszenia pompy: 21.66 m
Typ wirnika: SUPER VORTEX
Max. wielkos¢ czesci statych: 80 mm
Podstawowe uszczelnienie watu:  SIC/SIC

Drugie uszczelnienie watu: CARBON/CERAMICS
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE, EN12050-1
Tolerancje charakterystyki: 1S09906:2012 3B2
Materiaty:

Korpus pompy: Zeliwo szare (EN-GJI-250)

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.09.002] 2/8



Nazwa firmy: GRUNDFOS Pompy Sp. z 0.0.

N Autor: GPL TF
: Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 22.02.2019
Projekt: MZK Nisko Klient:
Numer referencyjny: Nowosielec Numer klienta:
Kontakt:
llos¢ | Opis
EN-GJL-250
Wirnik: Zeliwo szare (EN-GJL-250)
EN-GJL-250

Silnik: EN-GJL-250

Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C

Kotnierz standardowy: DIN

Kréciec ssawny: 80

Kréciec ttoczny: 100

Cisnienie: PN 10

Max. gtebokoS¢ montazu: 20m

Dane elektryczne:

Moc wejsciowa P1: 7.1 kW

Nominalna moc silnika - P2: B kW

Czestotliwo$¢ podstawowa: 50 Hz

Napiecie nominalne: 3x 380-415V

Tolerancja napiecia: +10/-10 %

Max zatgczen na godzine: 20

Prad znamionowy: 13.6-11.3 A

Prad uruchomienia: 117 A

Cos phi - wspotczynnik mocy:  0.83

Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia: 0.77

Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 0.65
Predkos¢ nominalna: 2940 obr/min
Sprawnos¢ silnika przy petnym obciazeniu:  90.1 %
Sprawno$¢ silnika przy obcigzeniu 3/4: 90.0 %
Sprawnos$¢ silnika przy obcigzeniu 1/2: 89.9 %

Liczba biegunow: 2

Rozruch: gwiazda/trojkat
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IPE8

Klasa izolacji (IEC 85): H

Wykonanie Ex: nie

Dtugos¢ kabla: 10m

Typ kabla: LYNIFLEX
Inne:

Masa netto: 139 kg

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.09.002]



Nazwa firmy:

GRUNDFOS Pompy Sp. z 0.0.

obcigzeniu:

N Autor: GPLTF
GRUNDFOS »\ ™"
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Projekt: MZK Nisko Klient:
Numer referencyjny: Nowosielec Numer klienta:
Kontakt:

Opis Wartosé m SLV.80.10060.2.51D.C, 3*400 V, 50Hz [au}s

: Q=747ls
Informacje ogoine: H=2166m
Nazwa wyrobu: SLV.80.100.60.2.51D.C 1
Nr katalogowy: 98626042 264
Numer EAN: 5711498465138 24 4 L 60
Techniczne: 2] | 55
Aktualny przeplyw obliczeniowy: 747 1\s
Max flow: 26.7 lis ] / B
Obliczona wysokos$¢ podnoszenia 18+ 48
e wy P 21.66m - i
H max: 265m i | 3
Typ wirnika: SUPER VORTEX
Max. wielko$¢ czesci statych: 80 mm 124 f -850
Podstawowe uszczelnienie watu: SIC/SIC 104 25
Drugie uszczelnienie watu: CARBON/CERAMICS ad | 50
e laizee CE, EN12050-1 6 15
Tolerancje charakterystyki: 1IS09906:2012 3B2 a4 10
R ot 2 ot SO
Materiaty: “ 5 10 15 20 25 Q/lfs] ¢
Korpus pompy: e i | e | M

EN-GJL-250 =
e R, izl
EN-GJL-250 o e

Silnik: EN-GJL-250 34 L6
Instalacja: N
Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C 1 -4
Kolnierz standardowy: DIN 1 A ggég Wl
Krociec ssawny: 80 NPSH = 1.66m
Krociec tloczny: 100 ’ ¢
Cisnienie: PN 10
Max. gteboko$¢ montazu: 20m
Ustawienie na sucho/mokro: SUBMERGED
Instalacja: Vertical
Ciecz:
Czynnik tloczony: h%icflt%ggewc:ékl a
Max. temperatura cieczy: 40°C
Gestos¢: 998.2 kg/m3
Dane elektryczne:
Moc wejsciowa P1: 7.1 kW
Nominalna moc silnika - P2: 6 kW
Czestotliwos$¢ podstawowa: 50 Hz
Napiecie nominalne: 3 x 380-415V
Tolerancja napiecia: +10/-10 %
Max zalgczen na godzine: 20
Prad znamionowy: 136-11.3 A
Prad uruchomienia: 117A
Cos phi - wspolczynnik mocy: 0.83
Cos phi - wsp.m. przy 3/4 obcigzenia: 0.77
Cos phi - wsp.m. przy 1/2 obcigzenia: 0.65
Predkos¢ nominalna: 2940 obr/min
Sprawnos¢ silnika przy petnym 90.1 %

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.09.002]
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Nazwa firmy: GRUNDFOS Pompy Sp. z o.0.

N Autor: GPLTF
Telefon:
GRUNDFOS 2»\
Dane: 22.02.2019
Projekt: MZK Nisko Klient:
Numer referencyjny: Nowosielec Numer klienta:
Kontakt:

Uklady sterowania:

Szafa sterujgca:

Czujnik wilgoci:

Czujnik obecnosci wody w oleju:
Inne:

Masa netto:

Opis Wartosc
Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 3/4:  90.0 %
Sprawnos¢ silnika przy obcigzeniu 1/2:  89.9 %

Liczba biegunow: 2

Rozruch: gwiazdaltrojkat
Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P68

Klasa izolacji (IEC 85): H

Wykonanie Ex: nie
Zabezpieczenie silnika: tacznik termiczny
Diugosc kabla: 10m

Typ kabla: LYNIFLEX

bez skrzynki zaciskowej
z czujnikiem wilgoci
bez czujnika wilgoci

139 kg

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.09.002]
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Nazwa firmy:

GRUNDFOS Pompy Sp. z 0.0.
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N Autor: GPL TF
GRUNDFOS »\ ™"
Dane: 22.02.2019
Projekt: MZK Nisko Klient:
Numer referencyjny: Nowosielec Numer klienta:
Kontakt:
98626042 SLV.80.100.60.2.51D.C 50 Hz
!
p | \\\Q\
2000 / // oo \\\
r L P S —L 380
2]

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inaczej.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegotow.

160x160
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Nazwa firmy: GRUNDFOS Pompy Sp. z 0.0.

Autor: GPLTF
N Telefon:
GRUNDFOS »\
Dane: 22.02.2019
Projekt: MZK Nisko Klient:
Numer referencyjny: Nowosielec Numer klienta:
Kontakt:

683

98626042 SLV.80.100.60.2.51D.C 50 Hz

503

110

887
591

560

413

260
110

909

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inacze;.
Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazuja wszystkich szczegotow.

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.09.002]
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Nazwa firmy: GRUNDFOS Pompy Sp. z o0.0.

N Autor: GPLTF
Telefon:
GRUNDFOS 2»\
Dane: 22.02.2019
Projekt: MZK Nisko Klient:
Numer referencyjny: Nowosielec Numer klienta:
Kontakt:

98626042 SLV.80.100.60.2.51D.C 50 Hz

628.8

280

879

376

" 330 1

Uwaga! Wszystkie wymiary podane sg w [mm] jezeli nie zaznaczono inacze.
 Oswiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazujg wszystkich szczegolow.

Wydrukowane z Grundfos CAPS [2018.09.002]
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Yy

35-060 Rzeszdow, ul. 1. Stowackiego 20

PDX OUB/KKAODSY G017/05 Riesiaw, 2005-06-2 ¢

DECYZJA

Na podstawic art24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodow
lektow, inzynicrow  budownictwa oz ubamstow (DU 2z 200/ r. Nr 5 pozd?
b art 13 ust] pkt] 52, w4 est ] pht 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 5. Prawo budowlane
olity: Dz.U. 2 2003 r. Nr 207 poz.20i0 = péin. zm) oraz § 4 ust.21 § 9 ust.] rozporzadzenia
Ministra Gospodarks Przestzenneg ( Budownictwa z dnia 30 gruduia 1994 1w sprawie samodzielnyc
funkeji technicznych w budownmetwie (D2 U 7 7995 r. Nr & pez. 38z poin zmj rgodnie 2 art, 104
stracyinego (Dz U z 2000 r. Nr 98 poz. {07! 2 péin. zm.)

oess

ust.} 3 2 Kodeksu postgpowania ads

stwierdzamy | ze

Pami ANETA SAMBORSKA
magister inzyner
(kicrunek studiéw- inzynieria srodowiska )
ur. 24 grudzien 1974 1, miejsce vrodzenia - Rzeszéw
otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyiny PDKJ/ D086 /PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoscei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrotie niniejszej dec)

UZASADNIENIE

mierdw Budowniciwa w Rzeszowie ne

Okrggowa Kemisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Oksggowej Izby Ir
podstawic protokeléw 2 postepowania kwalifikacyjnego oraz 2 przeprowadzonego cgzaminu, uchwaly Nr 3/65
z dria 1S czerwea 20051, stwierdzila, ze Pani Ancla Samborska posiada wymagane prawem wykszaatcenie i
prakivig zawodowa koicczna do wryskania uprawnien budewlanych w ww. specjalnosed i wzvskala porylywny
wynik egzaminu na uprawnienta budawlane,

Pouczenic
Od niniejsz¢j decyzii  sluzy odwolanie do Krojowesj Kom Kwalifikacying Polkiy Izby Inmmierdw
Budownicrwa w Warszawic, zo posrednictwem Podkarackic) Okrggowsj Izby Inzynisiow Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. 4

Przewsds
% :

vl Brydaks 11719

38-507 Rzeszow

2 Glewny Inspektor
Nadzoru Bodowlzassn

Jan {

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2 faut. 13 ust. 3 14 ustawy Prawo budewlane

w zwigzkn 7 § 4 ust.2 rozporzadzenia MGPIB,

Pani Ancta Samborska Jest upowazniona w specjaslnosci instalacyine

w zakresic siech, instalacji i urzadzen cieplmych, wentylacyjoych, pazowych,

wodeciguowveh i kanalzacyjnych do:

- projektowania, spraw dzania projekiow budowlanych w specjalnosc objgte]
niniejszymi uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- kierowania robotami budow Janymi,

- kierowanis wytwarszaniem konstrukeyjpych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementaw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiegu,

- sprawowania Kenfroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych z zastrzeicniem

art. 62 ust.5 ustawy

bez ograniczen

Nimiejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPIB z dnia
30 grudna 1994 5w sprawic samodzielnych  funkeji  techmicznych w
budownictwie stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagespodarowania
dzialki i terenu wwiw specjalnoded, jezeli calodé problematyki jest przedstawiona
w projekeie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie 2 art.34 ust. 3b.




{2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-9RG-99U-WP4 *

Pani Aneta Samborska o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0301/05

adres zamieszkania ul. Zawiszy Czarnego 83, 35-082 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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7@ POLSKA
; I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1MK-Y3R-MZR *

Pan Jacek Wojciech Hajduk o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0206/09

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 59/19, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

. (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA WZNM\Z%T; BUDOWNICTWA

ul. J. Sowackiego

7067

rd 5

PDK OUB/KKAO0547 001 Ruesiow, 2005-06-2 )

DECYZJA

Na podstawic art24 ust] pkt 2 ustawy z dnin 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodow
architektdw, inzmynicrow  budownictws oraz  whanistow Dz U = 2001 r. Nr 5 pozdl,
s} 0 at13ust] pht )l 32 art 4 ust] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane
?.4:.\.,33.5! Dz Q mgu r. Nr 207 poz w?c : po -n: oraz § 4 ust.2 i § 9 ust.] rozporzadzenia
4 1994 1. w sprawie samodzielnych

Z poin. zn wm?::n z art.104

S poz. 1671 2 péin. zm.}

funke)i S&_Enuvwar w ?E:s.:_z,,._n (Dz U = 1995 r. Nr m 3
ust.}1 2 Kaodeksu pestepowania administracyinego (Dz U, z 2000 . ]

stwierd

Pani ANETA SAMBORSK:

magister inzynier

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/ 0086 /PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siect, instalacjt i urzadzen cieplnych,
wentylacyjaych, gazowych, ionon_mmosn: i kanalizacyjnych,
szezegOlowy zakres uprawnien jest okresiony na odwiocie niniejsze} dec

UZASADNIENIE

Okregowa Kemisja Kwalifikacyina Podkarpackiej Okregowej lzby [nzynierow Budowniciwa w Rzeszowie na
pedstawic protokaldw z postigpowania kwal IKacyinego oraz z ; preeprowadzonego cgramipy, uchwaly Ne 3/08
zdnia |5 czerwea 2005 r. - stwierdzila, 2e Pani Ancla Samborcka posiada wymagane prawem wykszajcenie i
prakivke zawodows kon na do uzyskania uprawnien budewianych w ww. specialnosel i wzvikala pozyiywny
winik cgzaminu na uprawnienia budawlane

Pouczenie
Od ninicjsze] decyzii  sluzy odwolanic do Krajowes) Kom
Budownictwa w Warszawie, 2o posrednictvem Podka
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Fowalifdacyjneg Polskig) lzby Inovmierdw
Okrgsows) 1zby Inzynierow Budewnictwa

o_?S: Inspektor
Nadzonu Budowlaaepo
Jas

Na podstawie art. 12 ust.] pkt [, 2 jart. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane

wawigzku z § 4 ust.2 rozporzadzenia MGPIB,

Fani Ancta Samborska Jjestupowazniona w specjalnoscl instalacyjne] ©

w  zakresie  siech, instalacji i urzadzen cicplnych, wentylacyjnych, pazowych,

wodociggowyeh i kanalizacyjoyeh do:

- projektowania, spraw dzauix projektéw budowlanych w specjalnosci objete]
PINC)SZYMI uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- Kitrosama robotami budow lanymi,

- kitrowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

~ sprawowania Kontroli technicznej utrzyiania obicktow budowlanyeh z zastrzeieniem

art. 62 ust5 ustawy

bez ograniczen >

Ninieisze uprawnienia, na podstawie § 4 nst 4 rozporzadzenia MGPiB 2z duia
30 grudnia 1994 1. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie  stanowia podstawg do sporzadzania projektow zagespodarowania
dzialki 1 terenu w o wiw specjalnoded, jezeli calosé problematyki jest przedstawiona
W projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art.34 ust. 3b.




I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-9RG-99U-WP4 *

Pani Aneta Samborska o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0301/05

adres zamieszkania ul. Zawiszy Czarnego 83, 35-082 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-06 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Pogrs Vw
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INZYRIEROW
1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1MK-Y3R-MZR *

Pan Jacek Wojciech Hajduk o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0206/09

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 59/19, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zagwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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