Urzad Gminy i Miasta Nisko. Plac Wolnosci 14, 37 - 400 Nisko

Przedmiar N24 - 066 Konserwacja rowu otwartego od Starorzecza Sanu do przepustu

pod torem klejowym.
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

NAZWA INWESTYCJI : Roéw otwarty od ul.Sopockiej do Starorzecza Sanu

ADRES INWESTYCJI  :  Nisko-Malce, gmina Nisko

INWESTOR : Gmina i Miasto Nisko,

ADRES INWESTORA  :  Plac Wolnosci 14, 37-400 Nisko

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Rézak

DATA OPRACOWANIA : 10 czerwiec 2024

Poziom cen : Ceny rynkowe Il kw. 2024 r..

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

10 czerwiec 2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM

—_

ROW OD PRZEPUSTU FI
600mm DO STARORZECZA
SANU.CPV 45112100-6,
45.247.112-8 , KONSERWACJA
ROWU - WYKOSZENIA.

N

KONSERWACJA ROWU OD
PRZEPUSTU FI 600mm DO UL.
SOPOCKIEJ, WYKOSZENIA,.
CPV 45.112.710-5, 45.112.110-6

w

RENOWACJA ROWU OD
PRZEPUSTU W REJONIE PLA-
CU ZABAW DO PRZEPUSTU
POD TOREM KOLEJOWYM,
WYKOSZENIA, CPV
45.112.710-5, 45.112.110-6

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
1/45112100-6 |[ROW OD PRZEPUSTU FI 600mm DO STARORZECZA SANU.CPV 45112100-6, 45.247.112-8 , KONSERWA-
CJA ROWU - WYKOSZENIA.
1.1|KNR 15-01 |WYKOSZENIE POROSTOW WYKOSZENIE POROSTOW RECZNIE -ZE m2
0114-04 SKARP-POROST GESTY (TWARDY)
(8.50+1.50)*10.0 m?2 50.000
RAZEM 50.000
1.2|KNR 15-01 |WYGRAB.WYKOSZ.POROSTOW ORAZ USUW.KOZUCHA ROSLIN PLYW.I M2
0115-01 POROST.ROSLIN KORZEN. ZE SKARP -SZEROK.SKARPY DO 2.0M
50.0 M2 50.000
RAZEM 50.000
1.3|KNR 15-01 |WYKOSZENIE POROSTOW WYKOSZENIE POROSTOW RECZNIE -Z DNA M2
0114-08 CIEKOW-POPOST GESTY (TWARDY)
10.0*0.80 M2 8.000
RAZEM 8.000
1.4/ KNR 15-01 |Wygrabianie wykoszonych porostéw z dna ciekéw o szer.do 2.0 m m2
0115-031
8.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
2|45112100-6 |KONSERWACJA ROWU OD PRZEPUSTU FI 600mm DO UL. SOPOCKIEJ, WYKOSZENIA,. CPV 45.112.710-5,
45.112.110-6
2.1/KNR 2-21 Woykaszanie chwastdw i jednorocznych samosiew6w na terenie niezadrzewio- |m?2
0112-012  |nym
945.46*2.00*2 m?2 3781.840
RAZEM 3781.840
2.2|KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw - wygrabianie i zebranie |m?2
0112-032)  |w stosy
945.46*2.00*2 m?2 3781.840
RAZEM 3781.840
2.3|KNR 15-01 |WYKOSZENIE POROSTOW WYKOSZENIE POROSTOW RECZNIE -ZE m?2
0114-04 SKARP-POROST GESTY (TWARDY)
(2.50+2.00)/2*10<skarpa lewobrzezna od wlotu przepustu do +10,0m> m2 22.500
2.00%(100-10)<skarpa lewobrzezna od +10,0m do 110m> m2 180.000
(2.00+3.70)/2*10<skarpa lewobrzezna od+100,0m do 110m> m?2 28.500
(3.70+5.00)/2*10<skarpa lewobrzezna od+110,0m do 120m> m2 43.500
(5.00+3.00)/2*100<skarpa lewobrzezna od+120,0m do 220m, zakret przed m?2 400.000
wiaduktem>
(3.00+4.00)/2*30*0.0<skarpa lewobrzezna 0d+220,0m do 250m ,zakres m?2 0.000
GDDKIiA>
(4.00+3.30)/2*10*0.0<skarpa lewobrzezna 0d+250,0m do 260m, zakres m?2 0.000
GDDKIiA>
(3.30+3.00)/2*40*0.0<skarpa lewobrzezna 0d+260,0m do 300m, rejon wiaduk- |m?2 0.000
tu, zakres GDDKiA>
(3.00+2.00)/2*40*0.0<skarpa lewobrzezna 0d+300,0m do 340m, rejon wiaduk- |m?2 0.000
tu, koniec pasa drogowego obwodnicy, zakres GDDKiA>
(2.00+1.20)/2*190<skarpa lewobrzezna 0d+340,0m do 530m, rejon skrzyzowa-|m?2 304.000
nia z gazociagiem fi 700mm>
(1.20+2.20)/2*135<skarpa lewobrzezna 0d+530,0m do 665m, od rejonu skrzy- |m2 229.500
zowania z gazociggiem fi 700mm>
(2.20+1.00)/2*200<skarpa lewobrzezna 0d+665,0m do 865m, zakret w strong |m2 320.000
placu zabaw>
2.00*100<skarpa prawobrzezna od wlotu przepustu do + 110m> m2 200.000
(2.00+2.50)/2*10<skarpa prawobrzezna od 110m do 120m> m2 22.500
(2.50+2.00)/2*100<skarpa prawobrzezna od 120m do 220m, zakret przed wia- |m?2 225.000
duktem>
2.00*80*0.0<skarpa prawobrzezna od 220m do + 300m do rejonu wiaduktu, m2 0.000
zakres GDDKIiA>
(2.00+1.50)/2*40*0.0<skarpa prawobrzezna 0d+300,0m do 340m, rejon wia- |m2 0.000
duktu, koniec pasa drogowego obwodnicy, zakres GDDKiA>
(1.50+1.20)/2*190<skarpa prawobrzezna 0d+340,0m do 530m,koniec pasa m2 256.500
drogowego obwodnicy, rejon skrzyzowania z gazociagiem fi 700mm>
(1.20+2.20)/2*135<skarpa prawobrzezna 0d+530,0m do 665m, od rejonu m2 229.500
skrzyzowania z gazociggiem fi 700mm>
(2.20+1.00)/2*200<skarpa prawobrzezna 0d+665,0m do 865m, zakret w strone|m?2 320.000
placu zabaw>
80.46*1.50"2<skarpy obustronnie od 865m do przepustu przy placu zabaw> m?2 241.380
RAZEM 3022.880
2.4|KNR 15-01 |WYGRAB.WYKOSZ.POROSTOW ORAZ USUW.KOZUCHA ROSLIN PLYW.I |M2
0115-01 POROST.ROSLIN KORZEN. ZE SKARP -SZEROK.SKARPY DO 2.0M
3022.88 M2 3022.880
RAZEM 3022.880
2.5|KNR 15-01 |WYKOSZENIE POROSTOW WYKOSZENIE POROSTOW RECZNIE -Z DNA |M2
0114-08 CIEKOW-POPOST GESTY (TWARDY)
(340.00-120.0)*1.0<odcinek umocniony palisadg, minus zakres GDDKIA> M2 220.000
190.00*0.80<do skrzyzowania z gazociggiem> M2 152.000
(135.0+200.0+80.46)*0.80+0.002<0d skrzyzowania z gazociggiem do przepus- M2 332.370
tu przy placu zabaw>
RAZEM 704.370
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.6|KNR 15-01 |Wygrabianie wykoszonych porostéw z dna ciekdéw o szer.do 2.0 m m2
0115-031)
704.37 m?2 704.370
RAZEM 704.370
3/45112100-6 |RENOWACJA ROWU OD PRZEPUSTU W REJONIE PLACU ZABAW DO PRZEPUSTU POD TOREM KOLEJO-
WYM, WYKOSZENIA, CPV 45.112.710-5, 45.112.110-6
3.1/KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw na terenie niezadrzewio- |m?2
0112-012  |nym
(6.0+101.00+62.0+6.0+48.0+45.0+25.0+24.0+27.5+58.5+33+90.0+19.0+23.0+ |m?2 6024.000
39.0+9.0+35.0+32.0+26.0+44.0)*4.00*2
-(5.0+6.0+4.5)*4.00*2 m2 -124.000
-(520.0)*4.00*2 m?2 -4160.000
RAZEM 1740.000
3.2|KNR 2-21 Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw - wygrabianie i zebranie |m?2
0112-032)  |w stosy
1740.00 m?2 1740.000
RAZEM 1740.000
3.3|KNR 15-01 |Reczne wykoszenie porostéw gestych twardych ze skarp m2
0114-04 1)
sqrt(0.65"2+0.85"2)*(753.0-520.0-5.0-6.0-4.5)*2 m?2 465.470
RAZEM 465.470
3.4|KNR 15-01 |Wygrabianie wykoszonych porostéw ze skarp o szer.do 2.0 m m2
0115-011)
465.470 m?2 465.470
RAZEM 465.470
3.5|KNR 15-01 |Reczne wykoszenie porostéw gestych twardych z dna ciekéw m2
0114-081)
(753.00-520.0-5.0-6.0-4.50-44.00)*0.40 m?2 69.400
44.0*1.20 m?2 52.800
RAZEM 122.200
3.6|KNR 15-01 |Wygrabianie wykoszonych porostéw z dna ciekdéw o szer.do 2.0 m m2
0115-031)
122.20 m?2 122.200
RAZEM 122.200
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo
1|Bipromel 1989,biuletyny do 9 1996
2|Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena jedn.| Wartos¢
1./391-149 Robotnicy r-g 56.0664
2.1391-149 robotnicy gr.| r-g 11.5423
3.1391-149 robotnicy gr.I' r-g 0.4888
4.761-149 ogrodnicy gr.| r-g 9.4920
5.1762-149 ogrodnicy gr.ll r-g 13.3650
6./762-149 ogrodnicy gr.llI' r-g 6.1492
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Indeks ETO Nazwa Jm llosé Cena Wartos¢
jedn.
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
[Lp.]  Indeks ETO Nazwa | Jm | llos¢ [Cenajedn.] Wartosé
Stownie:
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