



Garbatka-Letnisko, dnia 01 czerwca 2011 roku
IZP.271.3.2011
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w związku ze zmianą Projektu Architektoniczno – Budowlanego Zamiennego - Opisu technicznego do projektu zagospodarowania terenu boisk „Orlik 2012” w Garbatce-Letnisko przy ul. Kolejowej/Spacerowej, 
dz. Nr 126/3 projektu budowlanego oraz koniecznością przedłużenia terminu składania ofert, dokonuję modyfikacji SIWZ.

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012”, w zakresie zmiany 
w rozdziałach: 11 pkt 1, 12 pkt 1 i 2 oraz zmiany w Projekcie Architektoniczno – Budowlanym Zamiennym - Opisie technicznym do projektu zagospodarowania terenu boisk „Orlik 2012” w Garbatce-Letnisko przy ul. Kolejowej/Spacerowej, dz. Nr 126/3 - pkt 5.1 Boisko piłkarskie  
Wobec powyższego w SIWZ uległo zmianie:

I. Po modyfikacji treść zapisu w rozdziale 11 pkt 1 brzmi następująco:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Gmina Garbatka-Letnisko

Ul. Skrzyńskich 1

26-930 Garbatka-Letnisko

OFERTA NA ZNAK SPRAWY: IZP.271.3.2011

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

 06.06.2011r. godz. 12 .00 
II. Po modyfikacji treści zapisu w rozdziale 12 pkt 1 brzmi następująco:
Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Gminy Garbatka-Letnisko 
ul. Skrzyńskich 1, pokój nr 15 (Sekretariat), w terminie do dnia 
06.06.2011 roku, godz. 11 .45
III. Po modyfikacji treści zapisu w rozdziale 12 pkt 2 brzmi następująco:

Otwarcie ofert nastąpi w  Urzędzie Gminy Garbatka-letnisko 
ul. Skrzyńskich 1, pok. 12  dnia 06.06.2011roku, godz. 12.00
IV. Po modyfikacji treści zapisu w Projekcie Architektoniczno – Budowlanym Zamiennym - Opisie technicznym do projektu zagospodarowania terenu boisk „Orlik 2012” w Garbatce-Letnisko przy ul. Kolejowej/Spacerowej, dz. Nr 126/3 - pkt 5.1 Boisko piłkarskie  brzmi następująco:
5.1 Boisko piłkarskie

Przy północno- wschodniej granicy przedmiotowej działki zlokalizowano boisko piłkarskie o wymiarach 30,0 m x 62,0 m, z trwała i nowoczesna nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokości 60 mm, układanej na podbudowie z kruszywa. Górna warstwę wyrównującą wykonać z miału

kamiennego ( frakcje 0-5 mm ) o grubości 5cm. Poniżej wykonać warstwę nośną z kruszywa łamanego ( frakcje 0-31,5 mm )o grubości 15cm. Warstwę podbudowy z kruszywa wykonać na podsypce piaskowej o grubości 10cm zagęszczonej do J>0,5. Granice boiska wyznaczone będą przez obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 układane na ławie betonowej z oporem. Przed

przystąpieniem do budowy boiska wybrać warstwę humusu i uzupełnić zagęszczoną podsypką piaskową.
Na boisku ustawione będą bramki do piłki nożnej o wymiarach 5,0 x 2,0 m

z siatkami. Bramki posiadają konstrukcje aluminiowa. Połączenie bramki 
z ramą gwarantuje jej stabilność. Bramki musza spełniać normę F.I.F.A.

Boisko wykonać ze spadkiem poprzecznym 0,5 % w kierunku od osi boiska na zewnątr.
- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa

Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie 
z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)
1. Typ włókna: monofil

2. Skład chemiczny włókna; polietylen

3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Technologia układania nawierzchni:
Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

