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Spis tresci specyfikacji technicznych

1. Szczegdbtowe specyfikacje techniczne Gr.451 - Przygwanie terenu pod
budowe
1/B.01. — CPV - 45111200-0 - Roboty w zakresie gotgwania terenu pod
budow¢ i roboty ziemne
2. Szczegotowe specyfikacje techniczne Gr.452 - Konstcje
1/B.02. — CPV - 45262310-7- Zbrojenie betonu
1/B.03. — CPV - 45262300-4- Betonowanie
1/B.04. — CPV - 45262520-2 - Roboty murowe
1/B.05. — CPV - 45223820-0 - Gotowe elementyekczsktadowe
( strop Teriva)
1/B.06. — CPV - 45261100-5 - Konstrukcje drewniane
1/B.07. — CPV - 45261210-9 - Roboty pokrywcze
3. Szczegotowe specyfikacje techniczne Gr.453 i Gr.454Roboty
wykonczeniowe i izolacje
1/B.08. — CPV - 45320000-6 — Roboty izolacyjne dtoyzolacje)
1/B.09. — CPV - 45321000-3 - I1zolacje cieplne isthazne
1/B.10. — CPV - 4541000-4 — Tynkowanie
CPV - 45431200-9 — Oktadzsgyenne z ptytek
1/B.11. — CPV - 45432100-5 — Posadzki
1/B.12 — CPV - 45421100-5 - Instalowanie drzwi iievk i podobnych
elementow
1/B.13 — CPV - 45442100-8 — Roboty malarskie
1/B.14 — CPV - 4532000-3 — Izolacje cieplne
CPV - 4541000-4 — Tynkowanie ( Bedspwy system dociepig
4. Szczegotowe specyfikacje techniczne Gr.453 — Instaje budowlane
1/B.15. — CPV - 45332000-3 - Instalacje sanitarod-kan
1/B.16. — CPV - 45311000-0 - Instalacje elektryczne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.01

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E |
ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu wykonanie
robot ziemnych wysgpujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W zakres tych rob6t wchoglz

- Wykopy pod fundamenty .

- Podktady podposadzkowe z piasku zwyklego.

- Zasypki.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania, ich zgodé z dokumentagj projektove, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania podktadu nalestosowa piasek zwykty.

2.2. Do zasypywania wykopow @ by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamigty i bez
zanieczyszczetakich jak ziemia rdinna. odpadki materiatdbw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max.s$rednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistsci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

zawart@¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornd@¢ na rozpad <5%.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
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Roboty ziemne mima wykonywé przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Nalezy je umigci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i eaieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Wykopy
- Sprawdzenie zgodgoi warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysfpieniem do wykonywania wykopéw przed budpebiektu naley sprawdzé zgodndé rzednych

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celleaawykona® kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokziowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontnobnie warunkéw gruntowych w nayzaniu do bada

geologicznych.

- Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczaesstosowanie nagbujacych bezpiecznych
nachyleé skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach matospoistych i stabych gruntach sgofsb nachyleniu 1:1,25

w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipaywby¢ stosowane nagtujgce zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegagym do gornej krawdzi wykopu na szerokci rownej 3-krotnej gibokasci wykopu

powierzchnia powinna léywolna od nasypéw i materiatow, oraz tmgpadki umaliwiajace odptyw wadd

opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roamyiez wody opadowe powinnodaysuwane z zachowaniem

bezpiecznych nachyie

stan skarp naky okresowo sprawdzZav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.

- Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynp4d cm.
- Postpowanie w wypadku przeghienia wykopow
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru
(2) Warstwa gruntu o gruo 20 cm potgona nad projektowanym poziomem posadowienia powiiydaisungta
bezpdrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peppoziomu
projektowanego posadowienia najgorozumi€ sie z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyziji..

- Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno ngsic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podi® powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu natg prowadzé na calej powierzchni rGwnomiernie jedwarstwy.

(4) Catkowita grub& podkiadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendmniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Practor

- Zasypki
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Zezwolenie na rozpoeeie zasypek
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenigiirera, co powinno kiy
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno dyykonane bezpmednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robot.
(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnathyczyszczone z odpadkdw materiatdw

budowlanych gmieci.

3) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o gruka:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéecenych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub ajzkimi tarczami.

0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskenik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmiiejszy ni Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pokli $cian powinno by wykonane w sposéb nie powodey
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci rob6t

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.

Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny lyykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi Q.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolréz@o ich zakiczeniu powinny obejmowa
- zgodnd¢ wykonania rob6t z dokumentacj

- prawidtowas¢ wytyczenie rob6t w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podta

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktadéw

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podiza

- materiat uyty na podkiad

- grubas¢ i rownomiernd¢ warstw podktadu

- sposoéb i jaké zag:szczenia.
6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki

- gruba¢ i rbwnomierndé warstw zasypki
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- sposob i jakét zag:szczenia.
7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymas

— wykopy — [nf]
— podkitady i nasypy — [
— zasypki — [rf]

— transport gruntu — [fhz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatndci

— Wykopy — ptaci si za nf gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zteniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iexieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzdhieniem wykonanidcianek szczelnych.

— Wykonanie podktadéw i nasypéw — ptaci sa ni podktadu po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.
— Zasypki — placi siza nt zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow

- zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.
-Transport gruntu — placigsiza nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwaiylieniem odleghci
transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu naodki transportu

- przewdz na wskazarodlegtc¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagoline.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawmymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.02
ZBROJENIE BETONU

CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchoglz
- Przygotowanie i monfazbrojenia pgtami okigtymi gtadkimi ze stali A-O .

- Przygotowanie i monfazbrojenia pgtami okigtymi zebrowanymi ze stali A-lIl.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumegjtaechnicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wrasndci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasndici mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiadawymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptéw niedopuszczalng pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia¢hmniccia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskaiwalcowania, wiicenia niemetaliczne, 2ery, wypukidci,

wgniecenia, zgorzeliny i chropowdtd s3 dopuszczalne:
- jesdli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwketow gtadkich,

- jedli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i gttéw zebrowanych @rednicy nominalnej do 25 mm, £8,7
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mm dla petdéw o wickszychsrednicach.
(4) Odbiér stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefizaopatrzony kaly krag

lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra
- znak wytworcy,

- érednig nominalr,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

- Cechowanie wizek i kiegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiakkatdej
wigzki czy kregu.

Wyglad zewrtrzny prtoéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniercmastpujacy:

- na powierzchni gtéw nie powinno b¥ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszcze

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegcgidw i ozebrowania powinny gimiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpawvowych,

- prety dostarczone w wrkach nie powinny wykazyweodchylenia od linii prostej wkszego i 5 mmna 1 m
dtugdsci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljakath z podziatem wg

wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalerzed wbudowaniem zbadla

laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zawiadczenia jakéci (atestu),

- nasuwaj sie watpliwosci co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,

- stal gka przy géciu.

Decyzg o0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna Byprzewaona odpowiednimirodkami transportaeby unikr¢ trwatych odksztatag

oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czysta¢ powierzchni zbrojenia.
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Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lanych ptatkéw rdzy, kurzu
i btota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,a)liwb farty olejmg nalezy opala np. lampami lutowniczymi
az do catkowitego ususcia zanieczyszcze

Czyszczenie ptow powinno by dokonywane metodami nie powodcymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani gaiejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny lwyprostowane.

Haki, odggcia i rozmieszczenie zbrojenia nalevykonywa: wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.

tgczenie pgtdw nalery wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania petéw nalery wigzat drutem mgkkim, spawa lub faczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uklad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwieszé i mocowda do zbrojenia deskowiapomostow transportowych, udzer wytworczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych gidw powinien by dokonywany bezpwednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca svykonywa przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt petami pojedynczymi powinno liyuktadane wedtug rozstawieniagfiiw oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wigiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grufam réwnej grubdci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz z podanymi wsj
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow jest 1 tona.

Do obliczania nalinoici przyjmuje s¢ teoretycza ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tjclzm diugasé pretow
poszczegolnychrednic pomneomng przez ich gjzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza s stali wytej na zaktady przygtzeniu petdow, przektadek montmwych ani drutu wjzatkowego.
Nie uwzgkdnia sé tez zwickszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawegtéw o srednicach
wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olgte specyfikagj podlegag zasadom odbioru robét zanikaych i ulegagcych zakryciu oraz
odbioru kaicowego .

Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez Inspektora Nadzoru oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polegana sprawdzeniu zgodfm zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukiggibetowe;j i
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgoécia rysunkami liczby ptéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakéwcz i dlugaci zakotwier pretéw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow

betonem.




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatndgci stanowi cena jednostkowa za 1¢o@ena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszeieni
wyprostowanie, wygicie, przycinanie,gczenie oraz montazbrojenia za pomaadrutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejspecyfikacy, a take oczyszczenie terenu robo6t z odpadéw zbrojenia i
usungcie ich poza teren robaét.

10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.03
BETONOWANIE

CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie

betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnyclktgbh kontraktem.
- Elementy konstrukcyjne — B-20

- Podktad betonowy pod posadzk B-10

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnychnaegmy
PN-B-30000:1990 o nagiujacych markach:

marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,35” — do betonu klasy wgzej nz B20

Wymagania dotycce sktadu cementu

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie zggmeniem Ministra Komunikacji wymagassiaby
cementy te charakteryzowahy sias¢pujacym sktadem:

Zawarta¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawartd¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa rtpakego do 0,9%

Zawart@¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
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Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinienétpakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzys@aowe, wg
PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyrgds0,2 kg. Na workach powinien umieszczony trwaly, wytay napis
zawierajicy nas¢pujace dane:

- 0zhaczenie

- nazwa wytwarni i miejscov&ei

- masa worka z cementem

- data wysyiki

- termin trwaldci cementu.

Dla cementu luzem nalg stosowa cementowagony i cementosomochody wyposa we wsypy umdiwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i ydzenie do wytadowania cementu oraz powinng jzystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci zgodnie z PN-
EN 147-2.

Akceptowanie poszczegoélnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodgry z kazdej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PNiBB-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wgmprPN-B-30000:1990.

Zakres badacementu pochodzego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikanddiaementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczade przeprowadzenie kontroli
obejmupce;j:

oznaczenie czasu yania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 | PN-EX6-6:1997

oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN21997

sprawdzenie zawaroi grudek (zbrylé) nie dajcych s¢ rozgniei¢ w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nasgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadahi)
magazyny zamkegte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daciuiainach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowze)betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozeatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone wgdezenia do przeprowadzenia kontroli gibjci cementu
znajdujcego s¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomian@eziomu cementu, wkazy do czyszczenia

oraz klamry na zewtrznychscianach).
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Podiaza sktaddw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjeceaement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecgag cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwpglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsitddach otwartych,

po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwdgav przypadku przechowywania w sktadach zaratyain.
Kazda partia cementu posiadeq oddzielnéwiadectwo jakéci powinno by przechowywana w sposéb
umazliwiajacy jej fatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym
ze marka kruszywa nie powinnadwizsza ni klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze ng:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

3/4 odlegtdci w swietle mdzy prtami zbrojenia l2gcymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartgci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartadci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalery prowadzt biezagcg kontrok wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&dozawartdci frakcji 0-2 mm.

3. Sprzet

Dozatory musg mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsip odbywa wytagcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrangssgisowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanlof@ie]

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe maghy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzwsgkami).

lloé¢ ,gruszek” naley dobr& tak aby zapewiwymagan szybkaé¢ betonowania z uwzelinieniem odlegtéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczrzejrvey w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie rob6t

5.1. Zalecenia ogolne
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Roboty betoniarskie musby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-0320PN-63/B-06251.
Betonowanie mzna rozpocgé po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgddokonywane wylcznie wagowo, z doktaddoia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinncsiwzgkdniat korekt zwigzamy ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinnoesodbywa wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabraigia
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania naifg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien birétszy nk 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych maletosowad pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe ich
opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszalastycznych. Przy stosowaniu pomp olawjy
odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasiawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przysfpieniem do uktadania betonu najesprawdzt: potozenie zbrojenia, zgodké rzednych z projektem,
czyst@¢ deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnjaych wymagag wielkosé¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalg zrzucd z wysokdci wickszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktpspada. W
przypadku gdy wysokig ta jest wgksza naley mieszank podawa za pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysck8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nayeprzestrzegadokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzgkdniat nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszamitonowy nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika lub rurcagu
pompy, kadz tez za pdérednictwem rynny,

warstwami o grubgei do 40 cm zagszczagc wibratorami wgbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkbetonovy nalezy ukltad& bezpdrednio z pojemnika lub ruragju pompy. W
ptytach o grubéci wigkszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowd belki wibracyjne.

(4) Zag:szczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujagcych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowd o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami grednicy nie
wickszej nk 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia legcymi w ptaszczynie poziome;.

Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokas¢ 5-8 cm w warstwpoprzedr i
przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund po czyrmayyat powoli w stanie wibrujcym.
Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny byod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promiarskutecznego
dziatania wibratora. Odlegi6 ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu péytarakteryzowasie

jednakowymi drganiami na catej diugad.
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Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkibracyjra w jednym miejscu powinien wynasod 30
do 60 sekund.

Zaskg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku gihokascii od 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugéci elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe
pola. Mocowanie wibratoréw powinno byrwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidnggrojektantem.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@qo winno by uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mmna st kierowa zasad, ze powinna ona hiyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna by starannie przygotowana do pcgenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:

usunkcie z powierzchni betonu stwardniatega;riych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego wakli
cementowego,

obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy camowej o stosunku zkbbnym do
zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegonPsze zabiegi
nalezy wykona bezpdrednio przed rozpogeziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowaigigpowinno
sie odby¢ pé&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeked@ godzin. Po
wznowieniu betonowania natg unikat dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i pedrio utazonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest talke w nocy konieczne jest wczeejsze
przygotowanie odpowiedniegdwietlenia zapewniagego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczneuwtr
bezpieczastwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obogrziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych nogr?N-EN
206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okamje Irzynierowi wszystkich wynikow badadotyczcych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyicdoym, naléy opracowa plan kontroli jakéci betonu
dostosowany do wymagadechnologii produkcji. W planie kontroli powinny&uwzgkdnione badania
przewidziane aktuainnorny i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczog@atwierdzenia prawidtovéai
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéestonowej i waizaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
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Betonowanie nalgy wykonywat wytacznie w temperaturach niezazych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiagioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagzieim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wyniaggody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o teatpeze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed uiratepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowé sposob pogpowania na wypadek wygtienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiediigi oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatucdoczenia

Przy niskich temperaturach otoczeniazshoy beton powinien lychroniony przed zamarzmgiem przez okres
pozwalajicy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno hizbadane na prébkach przechowywanych w takich samyc
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury pen0°C w okresie twardnienia betonu rigievczeniej podpé
dziatania organizacyjne pozwale¢ na odpowiednie ostagtie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pietgnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby piegnacji betonu

Bezparednio po zakaczeniu betonowania zalecg girzykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia #gyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia betonowania
rozpocaé pielegnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co nagnai
razy na dob).

Nanoszenie bton nieprzepuszeggich wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenbedzie s taczyt z
nastpng warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne wymagania oftrie jakdaci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeijaagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pigjgnacji

Ulozony beton naley utrzymywa w statej wilgotndci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betooumalnie
twardniejcego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nog®N-63/B-06251) lub wytrzymadai manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykaczanie powierzchni betonu

(1) Réwna¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §rej obowizuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie maisc gtadkie i rowne, bez zaglien miedzy ziarnami kruszywa,

przetoméw i wybrzuszeponad powierzchaj
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- pekniecia @ niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe dopuszczalne pod warunkiep® zostaje zachowana otulina zbrojenia

betonu min. 2,5¢cm,

- pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiep® otulenie zbrojenia betongdrzie nie mniejsze ni
2,5cm, a powierzchnia na ktérej wgstija nie wicksza nk 0,5% powierzchni odpowiedniégiany,

- rownas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadanaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypukiai i wgtgbienia nie powinny bywigksze nk 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkotlze

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wyloaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowanistrukcji

nalezy:

wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody begmalnio po

rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uinigebetonem i naspnie wygtadzt i uklepa&, aby otrzyma

réwng i jednorodn powierzchng bez dotkéw i porow,

wyréwnary wg powyszych zaleagpowierzchng nalezy obrzuct zapraw i lekko wyszczotkowawilgotna

szczotlg aby usun¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przysfpieniem do uktadania podbetonu nglsprawdzt podtaze pod wzgidem nénosci zatazonej w

projekcie technicznym.

Podiaze winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar mazliwo$ci w sposob eigty z zachowaniem kontroli grubd oraz rzdnych

wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jak@ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz podanymi wgj

wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarws

— 1 n? wykonanej konstrukcji.

— 1 n? wykonanego podbetonu lub podktadu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty olsfe specyfikacj podlegas zasadom odbioru rob6t zanikeych wg zasad podanych poiey.

9. Podstawa ptatndci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje :

- dostarczenie niezdnych czynnikdéw produkciji
- oczyszczenie podia

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworo

zabetonowaniem zakotwié marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
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- pielegnacg betonu
- rozbiérkg deskowania i rusztovia

- oczyszczenia stanowiska pracy i usgré materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podioi gruntowym.

Ptaci st za ustalogilosé m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrémie podiea, przygotowanie,
utozenie, zagszczenie i wyrOwnanie betonu, oczyszczenie staravpsacy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw axziania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojfmjektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaabierania prébek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.04
ROBOTY MURARSKIE

CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru muréw
1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie
muréw zewtrznych i wewgtrznych obiektéw tzn.:

- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zagrasimentowej.

- Sciany néne i dzialowe z gazobetonu na zaprawie cem.wap.

Kominy z pustakow wentylacyjnych

- 1.4. Okrglenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoivamozna kada wodg zdatr, do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki betonowe 24x24x14 cm lub 38x24x14 chretonu B204ciany fundamentowe)

2.3. Bloczki z betonu komérkowego

= Wymiary: 59%x24x24 cm, 59x24x12 cm.

= QOdmiany: 05, 07, 09 w zaleoici od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.

= Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B236

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé cement portlandzki z dodatkieruzla lub popiotéw lotnych 25

i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemtemperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie

bedzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowdé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciagi@neego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnaziégednolit i jednobarwg mas, bez grudek

niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych.

Skiad obgtosciowy zapraw natey dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub gitrat

statecznéci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

= Mury nalezy wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowega@aénia i grubéci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodoiz rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

» W pierwszej kolejnéci nalery wykonywa: mury na@ne.Scianki dziatowe grub&i ponizej 1 cegly nalgy
murowa& nie wczéniej niz po zakaéczeniuscian gtéwnych.

= Mury nalezy wznost mozliwie rownomiernie na catej ich diugoi. W miejscu pajczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

= Cegly uktadane na zaprawie powinnylmzyste i wolne od kurzu.

=  Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, nayecegty przed utgeniem w murze polewdub
moczy w wodzie.

= Wneki i bruzdy instalacyjne nakly wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

= Mury grubdgci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawgy 0°C.

= W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lubrg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiitmosferycznych (np. przez przykrycie §dlib
pap). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie naley sprawdzt stan techniczny muréwadznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

1.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

= 12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nizipoa przekraczal7mm,

a min 10mm,

= 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grudlbanax nie powinna przekracza
15 mm, a minimalna — 5 mm.

= Spoiny powinny b¥ doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie ngle
wypetia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

1.1.2. Stosowanie potoéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet aytych w potéwkach do muréw doych nie powinna hywicksza nk 15% catkowitej liczby cegiet.
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= Jeeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. ceggava i rozbiérkowa), naky przestrzegazasadyze
kazdasciana powinna byywykonana z cegty jednego wymiaru.

= PoRczenie muréw stykagych st pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grgbioréznigcej sk wiecej
niz o 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegtly natg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wganami stawianymi w dokumentacji

technicznej,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i gknied,

odporndci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zaw@anmargla.

W przypadku nieminosci okreSlenia jakdci cegly przez prapdorazng nalezy ja podd& badaniom laboratoryjnym

(szczegolnie co do klasy i odpokeona dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotwy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w

spos6b podany w obogaujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobowwmny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow robét jest — rhmuru o odpowiedniej grulsoi.

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robdt murowych powiniergsidby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wytazeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastépujagce dokumenty:

dokumentacja techniczna, dziennik budowywiadczenia o jakéi materiatéw i wyrobéw dostarczonych na

budowe, protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robotkaggcych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, wyniki badboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez budew

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoape przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegazasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p#nBci.

Cena obejmuje:

dostarczenie materiatéw i sgta na stanowisko pracy

wykonaniescian, naray, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z reszizieriatow

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddmnia przy odbiorze.
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PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. CerayOwKi.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndéci dotyczce cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kigtegodndci dotyczce
cementow powszechnegaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.05
STROPY TERIVA

CPV 45223820-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyege montau stropdw
gestazebrowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t okfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynniei umazliwiajace i majce na celu wykonanie i
monta :

Stropy Terivagcznika.

Wypetnienie betonem B-20

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0g06Ine wymagania dotygze roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. Materiaty

Strop gstazebrowy

Stropzelbetowy gstazebrowy na belkach kratownicowych. Rozstaw osiowgh®,45 i 0,6 m w zalaosci od
odmiany. Obgjzenie zmienne technologiczne nie ra@rzekracza5.0, 3,0 i 1,5 kN/mw zaleznosci od odmiany.
Wysokasci konstrukcyjne stropu: 24 cm.

Pustaki betonowe.

a) Wymagania:
- dopuszczalne wady i uszkodzenia
- odchylenie od &a prostego mgdzy powierzchrj czotowg i powierzchniami podstaw — 4 mm,

- szczerby i uszkodzenia kradzi i naray:

dhugaoic¢ —-30m

gkebokas¢ —10 mm

liczba — 3 szt
- zwichrowanie powierzchni podstawy —4 mm,
- rysy nasciankach pustaka: diugo —50 mm

liczba — 2 szt.
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- wytrzymaic¢ na obcizenia statyczne powinna wyn64,0 kN.
b) Badania pustakéw obejmugprawdzenie:

ksztattu wymiaru,
- dopuszczalnych wad i uszkodize
- masy,

- wytrzymaidci na obcizenia statyczne.

Badania nalgy wykonywa na podstawie§wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownittwyelanego
przez ITB.

c) Sktadowanie

Pustaki nalgy sktadowa w stosach po 20 szt. Widym stosie naley utozy¢ 6 warstw pustakéw po 3 szt., przy
czym w kadej warstwie pustaki powinny byak uktadane, aby podstawy przylegatly do siebmwary byty
skierowane pionowo.

d) Transport

Nasrodkach transportu pustaki powinnychyktadane dyzeniami pionowo, dhizszym wymiarem w kierunku jazdy.
Poszczegolne warstwy powinnydprzetazone materialem wigiotkowym. Pustaki nie powinny wystawaviece;
niz 10 cm ponad goémkrawedz srodka transportu.

Belki.

Do wykonania belek naty stosowd nastpujgce materiaty:

- stal na pgty kratownicy i pety dodatkowe klasy Alll, gatunku 34GS,
- stal na krzyulce Al lub Alll

- beton zwykly klasy B20

Wymagania:

dopuszczalne wady i uszkodzenia

- skrzywienie gdrnego pta belki miédzy weztami — nie dopuszczacsi

- skrzywienie belki w poziomie — 5 mm

- skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si

- szczerby i uszkodzenia kradzi i naray:

diugase —30mm
gkebokas¢ —-5mm
liczba —5 szt

- rysy i gknigcia betonu — nie dopuszcza si

- zbrojenie belek okia projekt techniczny iSwiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownittwie
wydanego przez ITB.

a) Badania belek obejmusprawdzenie:
- ksztattu i wymiaréw,

- dopuszczalnych wad i uszkodize

- zbrojenia belek

- masy,

- wytrzymaidci nasciskanie betonu w stopce belki.




BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

b) Skladowanie

Belki nalezy sktadowé& na rownym podtau, na dwoch podktadkach o grélsoco najmniej 80 mm i szerokai 100
mm utazonych poziomo w odlegkei 1/5 dtugdaci belki od jej kaicéw (pod veztami dolnego pasa kratownicy).
Nastpne warstwy naley uktada nad podktadkami warstwy dolnej, aleziach pasa gérnego kratownicy. Liczba
warstw belek nie wksza nk 5.Belki o dtugdci wigkszej od 6,0 m powinny ldyuktadane w ten sam sposéb lecz na
trzech podktadkach.

c) Transport

Belki kratownicowe moglby¢ przewaone, gdy wytrzymala nasciskanie betonu w stopcedrie nie mniejsza ai
14 MPa. Narodkach transportu belki powinny byktadane stopkbetonowy do dotu i rdwnolegle do kierunku
jazdy.

Transport powinien odbywssic zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport — w opisie materiatléw p. 2

5. Wykonanie robot

Wykonawca przedstawi #gnierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robét uwzgbniajacy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty montawe.

5.1. Monta stropow gstazebrowych

Warunki przysipienia do robdét:
- zgodnd¢ wykonania podpor stropu z dokumentatgichniczig

- wypoziomowanie podpor.

Uktadanie i podpieranie belek:
- belki nalery uktada& w rozstawie zatenym od typu,
- najmniejsza diugi oparcia belek na podporze powinna wytdsicm,

- nalezy stosowd podpory montzowe w ilgici:

- przyrozpéetoscido 3,6 m—1

- przy rozpetosci od 4,2-6,0 m — 2

- przy rozpégtosci od 6,6-7,8 m— 3

- przy rozpétosci stropu powyej 6.0 m zaleca simontowa belki z ujemn strzatly ugiecia do 2 cm.
Uktadanie pustakéw.

Uktadanie pustakow natg prowadzé z pomostdéw roboczych umieszczonych na poziomiend@onzej dolnej
powierzchni belek. Pustaki najeuktada w jednym kierunku, prostopadtym do belek. Powibrie czotowe
pustakow przylegage do wiécow, podcagow i belek powinny b§zamknéte.

Wience stropowe — wykortazgodnie z projektem. Betonowadwnoczénie ze stropem.

Zebra rozdzielcze — wykotiagodnie z projektem. Zbrojenie nie mniejszehprty o 12 mm, strzemiona o
srednicy 6 mm co 45 cm.

Betonowanie stropu.

- Przed betonowaniem nalesprawdzt prawidtowa¢ utozenia belek i pustakéw stropu a tekzbrojenie
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elementéw monolitycznych stropu takich jadbra, podcigi i wience.

- Przed betonowaniem naleusury¢ wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementycabpola wods.

1. Betonowanie betonem B20 najewykonywa na catej rozpitosci posuwajgc sk w kierunku prostopadtym do

belek.

- Poziomy transport betonu po stropiezasi odbywa taczkami o pojemrigi najwyzej 0,075 m.
6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabmghtych wg wymagapodanych w punkcie 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostl obmiarows jest 1 i zmontowanego stropu.
8. Odbidr robot

Obejmuije:

odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

odbior kacowy,

odbior poszczegolnych robot wg wymageawartych w niniejszej specyfikacji.
9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatndici stanowi cena za 1 montowanego i zabetonowanego stropul.
10. Przepisy zwazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.06
KONSTRUKCJE DREWNIANE

CPV 45261100-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyjszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie i
monta konstrukcji drewnianych wysgpujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchogiz

- Wykonanie i montakonstrukcji dachowej.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodééz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikanoditznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukajITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlapezgd szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach:

(1) wiezba dachowa - stosujeesirewno klasy K27

(2) tacenie - stosujeesidrewno klasy K33

wedtug nastpujacych norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodayirizymaltagciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniaDbliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (mesiagle) podaje pomsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33

Zginanie 27 33
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Rozchganie wzdta widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdha wiokien 3 3
Scinanie w poprzek widkien 1,5 1,5

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret witdkien do 7% do 10%

Pekniccia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gkbokie 1/3 1/2

b) czotowe 171 171

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokd¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na diugodwu krawdzi zajmujca do 1/4 szerokoi
lub dtugdici

Krzywizna podhina

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grdbodo 38 mm
10 mm — dla grulizi do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerod@ do 75 mm

5 mm - dla szerokai > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokeci

Krzywizna poprzeczna 4% szerdko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek géciticszerokdci elementu.

Nieréwnai¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycbyzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylemia
granicach odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotné¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne pawivynost nie wiccej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem09a

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny byie wicksze:

— w dlugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%sitd
— w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
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c) odchytki wymiarowe tat nie powinny bywigksze:

dla tat o grubéci do 50 mm:

w grubdci: +1 mm i—1 mm dla 20% ifci

w szerok@ci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ki

dla fat o grubéci powyzej 50 mm:

w szerokgci:  +2 mm i—1 mm dla 20% ikoi

w grubgci: +2 mm i =1 mm dla 20% ifi

d) odchytki wymiarowe krawdziakéw na grub&i i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grudmb i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i —2 mm.
2.2. kaczniki

2.2.1. Gwddzie

Nalezy stosowa: gwozdzie okggte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby

Nalezy stosowa:

Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002

Sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki podruby

Nalezy stosowa:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z tbem sgeiokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6.Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zgibezajce przed dziataniem ognia powinnyctstosowane
wytaczniesrodki dopuszczone do stosowania degyej2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed siniimplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukgcji

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinnylsktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warsiiolii.

Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reaztzonych w taki sposéb aby nie

powodowa ich deformacji. Odlegks sktadowanych elementéw od pogonie powinna by mniejsza od 20 cm.
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2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach w zamétyich
pomieszczeniach magazynowych, zabezpiacyah przed dziataniem czynnikoéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj Inzyniera.
Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje kynier.

Odbiér materiatdw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza laynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet

Do transportu i montal konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

sprzt pomocniczy powinien hiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno buyrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwgrowymi, zabezpieczone od
wplywoéw atmosferycznych,swietlone z dostatecarwentylac.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez igniera.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub gitrat
statecznéci.

Sposo6b sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty naley prowadzé zgodnie z dokumentagcfechniczi przy udzialesrodkéw, ktére zapewniosigniecie
projektowanej wytrzymakei, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powimyt zgodne z dokumentagciechniczg.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw iaktosowa wzorniki z ostruganych desek lub ze

sklejki. Doktadné¢ wykonania wzornika powinna wyn@silo 1 mm.

5.2.3. Dlugéc¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powindsnic¢ sie od projektowanych wtej
jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszczaehastpujace odchyiki:

w rozstawie belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

w dtugasci elementu do 20 mm

w odlegtgci miedzy weztami do 5 mm

w wysokdaci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wizby dachowej stykage st z murem lub betonem powinny dw miejscach styku odizolowane
jedrg warstwg papy.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robo6t z projektem oraz wymaganiamigrodni w
punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarws
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Dla wigzby — ilos¢ m® wykonanej konstrukcji.

Dla facenia — powierzchnia wykonana vf.m

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegagzasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci

Cena obejmuje wszystkie czyriedwymienione w SST.

10. Przepisy zwazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.i€ania statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyoe tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno dlgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne wspétia
drewna okggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sognavmetodami wytrzymagoiowymi.
PN-EN 10230-1:2003 Gwodzie z drutu stalowego.

PN-1SO 8991.:
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.07
ROBOTY POKRYWCZE

CPV 45261210-9

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru pokéy
dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach budynku tzn.:

- Pokrycie dachu blaghdachéwkowy

- Obrébki blacharskie dachu z blachy powlekanej

- Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

. Dachowka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. miB.m obustronnie ocynkowanej. Grdb@owtoki cynku
wynosi min. 275 g/ Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obosisopowtok dekoracyijn akrylows lub
poliestrowo-silikonow. Dopuszcza siposypk zewrgtrzmg z piasku kwarcowego. Kolor olgla projekt
techniczny.

Jaka¢ powtok akrylowych musi byzgodna norm PN-84/H-92126.

Piyty dachéwkowe mugzposiadd aktualry decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytyvapinie
Paistwowego Zaktadu Higieny.

. Blacha stalowa ptaska powlekana powtokami paiesymi gr. 0,5-0,55 mm

Eaczniki
Do mocowania dachowek ceramicznych i blaszanyctosie gwozdzie lub wkety ocynkowane wg wskaza

producenta materiatdw pokryciowych.

3. Sprzet
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Roboty mana wykona r¢cznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Blachy powinny by przewaone w pozycji poziomej wzdisrodka transportu

Jezeli dlugas¢ elementdw z blachy jest ghisza ni dlugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekrocz§ 1 m
5. Wykonanie robot

Podktady pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach

Wymagania ogolne:

a) rownas¢ powierzchni deskowania i fat powinnadtgka, aby przavit miedzy ni a tay kontrolmy o dtugdci
3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekszy niz 10 mm w kierunku
réwnoleglym,

b) podkiad powinien by zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

c) w podkiadzie powinny byyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny niprzekr6j min.38x50 mm,

e) faty nalery przybijat do krokwi jednym gwédziem; styki tat powinny znajdowesic na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat naky dostosowado rodzaju pokrycia,

g) latyideski powinny speintawymagania zawarte w SST 06.00.00.

. Obrébki blacharskie

obrébki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanegmaowykonywé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C.

Robdt nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

. Rynny z blachy powlekanej

rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh diugdci arkusza blachy i sktadany w
elementy wieloczlonowe,

powinny by taczone w ziczach poziomych na zaktad szerédicdOmm; zhcza powinny by lutowane na catej

dtugasci,

rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, roz&aymi w odsg¢pach nie wkszych nk
50 cm,

spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych,

. Rury spustowe — z blachy jw.

rury spustowe powinny liywykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggh dtugdci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny byt taczone w ziczach pionowych nabek pojedynczy lecy, a w z4czach poziomych na zaktad
szerokdci 40mm; zhcza powinny by lutowane na catej diugoi,

rury spustowe powinny ldymocowane décian uchwytami, rozstawionymi w ogpgch nie wgkszych nk 3 m,
uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienispeiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzge wod do kanalizacji powinny hiyywpuszczone do rurseliwnej na gébokas¢

kielicha.
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6. Kontrola jakosci

Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatéw , ktoérych sglavosci nie odpowiadaj wymaganiom
przedmiotowych norm.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Kontrola wykonania pokiyna sprawdzeniu zgodém ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowym
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadz@st przez Inspektora Nadzoru;

Kontrole migdzyoperacyja | koncows dotyczca pokry¢ z blachy przeprowadzaesi

sprawdzajc zgodné¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-51/B-10228-EN

501:1999,'PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN:30@2, PN-EN 505:2002, PN-EN

507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, 5@®30 oraz z wymaganiami

niniejszej specyfikacji technicznej.

Uznaje st, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie $giavosci materiatéw i pokrycia dachowegg s
zgodne z wymaganiami mniejszej specyfikacji techméj lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. Obmiar robét

Jednostk obmiarove robot jest:

— nf pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbiér podiva

Badania podiga naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody, przed

przystpieniem do krycia potaci dachowych,

- sprawdzenie réwrigi powierzchni podioa (deskowania) natg przeprowadz&aza pomog taty kontrolnej o
dtugasci 2 m lub za pomagszablonu z podziadkmilimetrowy. Prz&wit miedzy sprawdzanpowierzchmi a
tatg nie powinien przekroczy5 mm.

8.2. Odbiér robét pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie odbioru
czgsciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktdrych dest p&niej jest niemaliwy lub utrudniony.
Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

podiaza (deskowania i tat),

jakosci zastosowanych materiatéw,

doktadndci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

doktadndci wykonania obrébek blacharskich i ich ge#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru ezciowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaéczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdgaym odbidr czsciowy podiaza oraz poszczegdlnych warstw lub
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fragmentéw pokrycia,
- zapisy dotycgce wykonywania robo4t pokrywczych i rodzaju zastogoych materiatow,
- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.
Odbiér kmcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykog@apekrycia i obrobek blacharskich i
pofaczenia ich z urdzeniami odwadniggymi, a takke wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze
eksploatacyjnych.

. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustolwpowinien obejmowa

- sprawdzenie prawidtovégi polaczer poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniédialn,

sprawdzenie prawidtowigi spadkow rynien,

- sprawdzenie szczelba polgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe megby¢ montowane po sprawdzeniu dnmsci przewoddw kanalizacyjnych.
9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalon ilos¢ n? izolacji z wykonaniem podi@ i warstwy wierzchnie;..
Ptaci s¢ za ustaloailos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:
przygotowanie,

zmontowanie i umocowanie w podig zalutowanie paktzea,

uporzidkowanie stanowiska pracy.

Placi st za ustalogilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie,

zmontowanie, umocowanie i zalutowanie goakn,

uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badgrzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowwesewane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tektutmolvlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkigdianych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej

i cynkoweyymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1/B.08
ROBOTY IZOLACYJNE ( HYDROIZOLACJE)

CPV 45320000-6

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
hydroizolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
ponizszych izolacji:

- lzolacje podposadzkowe w budynku gamarym 2x folia PE 0,2 mm

- lzolacja fundamentéw

- Paro i wiatroizolacje

1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przecilgaciowych powinny mié:

— oznakowanie znakiem CE co oznazzagdokonano oceny ich zgodwoze zharmonizowannorny
europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejsikprobad techniczg lub krajows specyfikacy
techniczn paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo Obszaru Gospodarczego, uznan
przez Komisj Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo — deklagagodndci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydaiprzez producenta,jeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobéw majgcych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiet#teva okrélonym przez Komigj Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaezg to wyroby nie podlegage obowizkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgécirmPolslk Normg lub aprobat techniczi, bgdz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

— okres przydatrigi do wycia podany na opakowaniu.

Rodzaje materiatow
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Wszystkie materiaty do wykonania rob6t hydroizolaggh cz$ci podziemnych i przyziemi budynkow
powinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach odniesienianfach, aprobatach
technicznych).

spelniajce wymagania okétane w normach i aprobatach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochroyech z materiatéw rolowych

Do wykonywania izolacji agci podziemnych i przyziemi budynkow ghunastpujgce materiaty rolowe:
— papy asfaltowe na tekturze

— folie z tworzyw sztucznych.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonujeest folii polietylenowych o grub&ei 0,2 mm.

Wszystkie ww. materiaty mugzanie¢ wlasndgci techniczne odpowiadgie wymaganiom

odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdw stanovg materiaty pomocnicze, wykorzystywane przy wykongisazolacji i
stosowane zgodnie z instrukgjroducenta podstawowych materiatdw hydroizolaaogtnyakie jak:
—Kkleje,

— rozpuszczalnikigrodki odttuszczajce i zmywagce,

— faczniki mocujce, kotwy,sruby,

— taédmy dylatacyjne, uszczelnigje,

— woda lub inne preparaty do rozgieania,

spetniajce wymagania okéone w odpowiednich dokumentach odniesienia tjmamh lub aprobatach
technicznych.

Bez bada laboratoryjnych mge by stosowana tylko wodagijowa woda pitna.

Woda pochodira z innychzrédet musi odpowiadawymaganiom PN-EN 1008:2004

~Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierarddgk, badanie i ocena przydatoiovody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow projilbletonu”.

Warunki przygcia na budow wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochmoych

Wyroby do robo6t hydroizolacyjnych medpy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nasgpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterysiytdan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towe)),

— g wihasciwie opakowane, firmowo zamigte (bez oznak naruszenia zamiii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol leandwyrobu),

— spelniag wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgdowego
zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (kataka wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobéw,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiadynocnicze, w zakresie wynikaym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dniaytZzrea 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 zzpdzmianami),

posiadaj karty charakterystyki substancji niebezpiecznpgjaoowane zgodnie z rozpgdzeniem Ministra
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Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty eahaerystyki substanciji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 znp@amianami),

— opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebeepig/ch spetniajwymagania podane w
rozporzdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawabstancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (DANIL73, poz. 1679, z pd. zmianami),

— spelniag wymagania wynikajce z ich terminu przydat§ao do wycia (termin zakaczenia robo6t
hydroizolacyjnych powinien sikonczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatndci do stosowania odpowiednich wyrobow), Niedopuaktez jest stosowanie do robot
hydroizolacyjnych cgici podziemnych i przyziemi budynkéw materiatow agyjnych nieznanego
pochodzenia.

Przyjcie materiatéw i wyrobow na budewwowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjcia materiatow.

Warunki przechowywania wyrobéw do rob6t hydroizgjagch Wszystkie wyroby do robét
hydroizolacyjnych powinny kyprzechowywane i magazynowane zgodnie z instgykgyducenta oraz
wymaganiami odpowiednich

dokumentéw odniesienia tj. normdf aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrapakowanych powinno léykryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atnyazigymi, przemarzgciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny¢hyrzechowywane w oryginalnych, zamtyich
opakowaniach w temperaturze pawy+5°C a poriej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinnydy
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowandjquze, w iléci warstw nie wgkszej niS 10. Rolki papy
powinny by

ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy skltadowaniu i przechowywaniu wyrobow zawigeggh tatwopalne rozpuszczalniki najezachowa
przepisy ochrony przeciwparowej.

Jezeli nie ma maliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wodlery przechowywéa w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternadb.Wwblno przechowywawody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wizej przetrzymywano materiaty mgge zmient skiad
chemiczny wody.

3. Sprzet

Sprzt do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowtany do aywania takich nargzi i sprz:tu, ktére nie spowodagjniekorzystnego
wplywu na jaké¢ materiatéw i wykonywanych robot orazda przyjazne digrodowiska, a take bezpieczne
dla brygad roboczych wykonygych Przy doborze nagdzi i sprztu nalery uwzgkdni¢ réwniez wymagania
producenta

wyrobéw hydroizolacyjnych.

4. Transport
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Wyroby do robét hydroizolacyjnych medpy¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadknwyrobow w opakowaniach, wonych na paletach
naley

prowadzé sprztem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobdwpakowaniach uktadanych luzem
wykonuje s¢ recznie. Rczny zatadunek zalecasgrowadzé przy maksymalnym wykorzystaniu spia i
narzdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wgginiki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz matgmrolowe naley ustawi@& réwnomiernie obok siebie
na catej powierzchni tadunkowsgjodka transportu i zabezpieczarzed maliwoscig przesuwania giw
trakcie przewozuSrodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnycbrkowanych muszumazliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgocenieemarzngciem, przegrzaniem i zniszczeniem
mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemii&ntenery itp. naley chront przed
przemarznjciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznyuelieie istnieje maliwos¢ poboru wody na
miejscu wykonania robat, to weahalezy dowozt w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternaib
wolno przewoz wody w opakowaniach pgodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano inne ptynyaz substancje mege zmient sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw hydroizolacyjnych i materiatdwykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
moze odbywa sie po wczaéniej wykonanej izolacji.

5. Wykonanie robot

Warunki przysipienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych wedei podziemnej i przyziemiu budynku mua przysipi¢ po
zakaiczeniu poprzedzagych robot budowlanych i robot mggych stanowd przyczyre uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontqetidtazy pod roboty izolacyjne a tak kontroli
materiatow.

Wymagania dotycce podiay pod hydroizolacje

Wymagania ogolne dotygee wykonania i przygotowania podiplzolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne wykonuje gha podigach:

— betonowych lulielbetowych monolitycznych,

— murowanych z z bloczkéw betonowych,

— z gltadza cementow lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podiaza pod hydroizolacje powinny spetinastpujace wymagania ogolne:

— powinny by nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna Byczysta, odtluszczona, odpylona, réwna, wolna aeteila cementowego, bez
kawern, ubytkéw, wypukkzi, pcknig¢ (luzne czsci nalery usuné, wypukiasci powyzej 2 mm zlikwidowa
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanigyydki i zagebienia o g¢bokadsci powyzej 2 mm i rysy
0

szerokdci wigkszej ni 2 mm wypeint zaprave naprawcz zalecan przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych),

— pohczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionoWwymowinny mié wykonane fasety o promieniu

nie mniejszym ri 3 cm lub powinny b§ sfazowane podatem 45° na szerokoi i wysokaci co najmniej 5
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cm od krawdzi (sposéb ich wykonania powiniendggodny z wymaganiami producenta podanymi w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej prdgwanych do stosowania wyrobdw hydroizolacyjnych),
— podtaze powinno by suche (wilgotnéé nie przekraczaga 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymaga
producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych wobpcie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

— odpowiednio do wymagaproducenta wyrobow hydroizolacyjnych oflmych w aprobacie technicznej lub
karcie technicznej podie naley zagruntowa roztworem do gruntowania wieiwym dla rodzaju naktadanej
warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana @raziezeniem izolacji powinna kycatkowicie
wyschngta, a powtoka gruntgga powinna b§ rownomiernie roztgona (cigta) i wykazywa dobeg
przyczepné¢ do podiga.

Wymagania szczegétowe dotyce podiay betonowych ielbetowych Podiza betonowe telbetowe, w celu
zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizadagiowinny by wykonane z nagpujgcych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucehy powtokach hydroizolacyjnych na bazie cemengaz or
w przypadku stosowania do izolacji preparatow peistych.

Do gruntowania podity betonowych wykonanych na ptytach styropianowyiehwolno stosowaroztworow
zawieragcych rozpuszczalniki.

Wymagania szczegoétowe dotyce podiay murowanych

Wyroby murowe w podizu murowanym powinny méewytrzymataé co najmniej 15 MPa, a mur nale
wykona na zaprawie cementowej. Pozibomurowane naly przygotowa odpowiednio do rodzaju
wykonywanej izolaciji,

zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroigheego, np. poprzez wypetnienie spoin lub nanigsie
warstwy zaprawy cementowej, a rgmstie zagruntowanie powierzchni.

Warunki prowadzenia robot hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne natg wykonywa w temperaturze otoczenia nigsiej nz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanychobotach. Najegciej temperatury powietrza i
poditoSa w czasie ukladania izolacji powinny loye nizsze nk +5°C i nie wysze od +35°C. Jednocrie
temperatury otoczenia i podd powinny by co najmniej o 3°C wisze od panyggej temperatury punktu
rosy.

Zabronione jest wykonywanie rob4t poza graniczntgmiperaturami okéonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotfw powietrza
przekraczajcej 85%. W przypadku konieczsm wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzgajch
warunkow atmosferycznych takich jak za niska temmafuea lub zbyt wysoka wilgotsé powietrza roboty
nalery przeprowadzapod namiotem, stosig elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku gitneiatru
dopuszczalne jest ukladanie izolacji tylko na oglt@j powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnychegéei budynkéw znajdujcych st ponizej poziomu gruntu naiy

prowadzé w wykopach o szerokoi nie mniejszej rii 60 cm. Jeeli glebokas¢ wykopu przekracza 1,00 m, to
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wykop naley wykon& ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodngdspajanych mechanicznie) lub
o scianach

pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocoavaaley od kategorii gruntu danego miejsca.
Przed nateeniem izolacji wodochronnej posmj poziomu terenu natg obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm paaj najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obniony poziom zwierciadta wody nate utrzyma przez caly okres wykonywania robot
hydroizolacyjnych bdz do czasu zabezpieczenia izolacji wagstlsciskova.

Wymagania dotycgce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodoonnych zgodnie z ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlany¢hB czes¢ C: ,,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5:
»1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronnegzi podziemnych budynkéw” izolacje przeciwwilgociowe
wodochronne ggci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetniastpujace wymagania ogoélne:
— stanowd ciagly i szczelny uktad oddzielggy budynek lub jego e#¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie zluszcze zaciekdw, tysin, sgkan, pecherzy, zmarszczek, faid itp. wad jest niedopudrega
—$cisle przyleg& do izolowanego podi@ — nie powinny gkac, a ich powierzchnia powinna bgtadka, bez
lokalnych wgtbien lub wybrzusza,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposggtgi przechod w izolacg pionows,

— rodzaj, grubg i ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinné lkggdorazowo projektowana,
przy uwzgtdnieniu istniegcych warunkéw gruntowo-wodnych pageych w miejscu posadowienia budynku
oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnychlery na bieaco (w trakcie naktadania kdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowazuzycie materiatu tzn. aplikowgedno opakowanie gotowego wyroby na
wczeshiej wydzielony (o okrdonej powierzchni) fragment podia,

— izolacja pionowa powinna byvyprowadzona na min. 50 cm pozey poziomu okalajcego terenu i
zakaiczona w sposob unierdwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolagj

— niedopuszczalne jegickzenie w obgbie izolacji pionowych i poziomych wyrobow oddzipjaych na siebie
w sposOb destrukceyjny,

— miejsca przebiizolacji przez przewody, rury, stupy lub inne etarty konstrukcyjne powinny By
uszczelnione w sposéb wykluczey przecieki wody do wgtrza budynku w tym rejonie,

—w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach rolgobzpowinny by zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalnémg lub wkiadki dylatacyjne wbudowywane w trakcigdrowania (wktadki
powinny by wykonane z tego samego materiatu i o identyczngofilp na catej diugéci szczeliny).
Wymagania szczegoétowe dotyce izolacji przeciwwilgociowych Izolacje przeciwgiciowe cgsci
podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje ginas¢pujagcych wyrobow hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioob6t” ITB cz$¢ C. Zeszyt 5 wymagania

szczegotowe dotyaee izolacji przeciwwilgociowychgsnasepujace:
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— izolacje powtokowe magby¢ wykonywane tylko od strony zewtnznej fundamentéw, liczba uktadanych
warstw powinna by zgodna z dokumentacprojektows, ale nie mniejsza ni2, a hczna grubéc tych warstw
powinna wynosi co hajmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnyeieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowepivey ostonowej na powierzchni takiej izolacji, pdz
zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotygze wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pagfatowych g takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowychzmiza polega tylko na doborze odpowiedniej papgscil jej
warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych menkenie do podtga powinny by dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocawa

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami ana traktowa jako warstwy przeciwwilgociowe, zeli
zapewniono szczel$é na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelnioramkdz poziomy folii na powierzchni
sciany, rozwizano uszczelnienie w miejscach zalarmlacji oraz w rejonie pgtzenia z izolagj poziony,
przy braku szczegétowych rozygan w tym zakresie, folie takie nina traktowa jedynie jako dodatkowe
warstwy drenzowe.

6. Kontrola jakosci robdt

Badania przed przygtieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnychscki przyziemi budynkéw

Przed przysipieniem do robot hydroizolacyjnych najeprzeprowadi badania materiatow, ktoredn
wykorzystywane do wykonywania robot oraz korgnptzygotowanego podia.

Badania materiatléw

Materiaty hydroizolacyjne ayte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub dachronnej powinny
odpowiadé wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej speeyiikitechnicznej.

Bezpdarednio przed gyciem naley sprawdzt:

— w protokole przycia materiatdw na budawczy dostawca dostarczyt dokumestyiadczice o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednas&go zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

— stan opakow@a(oryginalng¢ opakowa i ich szczelnéc) oraz sposob przechowywania materiatow,

— terminy przydatn&i podane na opakowaniach.

Badania podigy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by objete w przypadku podty:

— betonowych — zgodi§é wykonywania z dokumentagcprojektows i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzyméda rownas¢ podktadéw, czystg powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnig dopuszczalna wilgotsé i temperatura podi@, zabezpieczenie antykorozyjne
wystagcych

elementéw metalowych,

— muréw z cegly, kamienia i bloczkdéw betonowychgedna¢ wykonania z dokumentacprojektovs i
odpowiednimi szczeg6towymi specyfikacjami technignn w tym: wytrzymatd¢, doktadné¢ wykonania z
uwzgkdnieniem wymagaszczegotowych specyfikacji technicznych, wypetigespoin, czyst&

powierzchni, wykonanie napraw i uzupeinieb wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizgtach
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warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilg@thtemperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne
wystapcych elementéw

— gladzi i tynkéw cementowych — zgodidavykonania z dokumentacprojektows i szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywédgpodkiadu, rown& i wyglad powierzchni, czysts
powierzchni, wykonanie napraw i uzupeinigvilgotnas¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystagych elementow metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podi@ kontroli ponadto podleggj

— styki r&nych ptaszczyzn (kragdzie, naraa itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchragéty i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyez przygotowania podky deklarowane przez producenta materiatéw
hydroizolacyjnych, w tym dotyeze gruntowania podia. Wyghd powierzchni podtza naley ocené
wizualnie, z odlegtéci 0,5-1 m, w rozproszonysdwietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powienzc
podiaza

nalezy przeprowaddi za pomog taty o diugdci 2,0 m, przylaonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na
kazde 20 m2 podieza i przez pomiar jego odchylenia od faty z doktadizodo 1 mm, na zgodié z
wymaganiami podanymi specyfikacji technicznej. Wihosci | wgkebienia na powierzchni podktadu powinny
by¢ nie wicksze

niz 2 mm. Rknigcia na powierzchni o szerod@ powyzej 2 mm powinny b§ wypetnione. Zapylenie
powierzchni nalgy ocent przez przetarcie powierzchni suclazyst reka.

Sprawdzenie wytrzymadoi podiaza na odrywanie powinno byvykonane zgodnie z wymaganiami
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

Wilgotnos¢ i temperatug podtaza nalely ocent przy wyciu odpowiednich przyegow (wilgotngciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkizi promienia zaokyglenia lub wielkdci skoséw stykow rinych ptaszczyzn podiy
nalezy przeprowadi za pomog szablonu, na zgod&bz wymaganiami podanymi w p-kcie.5.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt..5.szczegé} specyfikaciji
technicznej, odnotowane w formie protokotu kontrelpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robo6t polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych robo6t hydroizolacyjnych z
dokumentagj projektovs, szczegdtow specyfikacy techniczg i instrukcjami producentéw wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izoladglowarstwowych badania te powinnydy
przeprowadzane przy wykonywaniuzkigj warstwy. Powinny one obejmoivaprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydiaigmych

— poprawnéci zagruntowania podky oraz wykonania poszczegoélnych warstw

— poprawnéci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczychlathcji konstrukcyjnych niniejszej ST,
sposéb zapewniggy ich ciagtos¢ i szczelnéé budynku,

— poprawnéci obrobienia przebii przegé przewodow, rur lub innych elementéw budowlanycregr

izolacg,
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— na biegco, w trakcie realizacji kalej warstwy, iléci zuwzywanych materiatow izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagatyczcych wykonania rob6t hydroizolacyjnych szczegotowej
specyfikacji technicznej, w tym: wymafydotyczcych stosowanych materiatéw, §t i grubaci
nanoszonych warstw, wielkci zakladéw, doktadniei sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

Badania w czasie odbioru robo6t

Badania w czasie odbioru robét przeprowadzasiem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymizga
dotyczce wykonanych rob6t hydroizolacyjnych, w szczegéthar zakresie:

— zgodndci z dokumentagj projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesionookuimentacji
powykonawczej,

— jakdsci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowdci przygotowania podizy,

— prawidtowdci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodoamwnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia préelprzef¢ przez izolagj, przerw roboczych, dylatacji i zakczen
krawedzi izolacji oraz obrébek blacharskich hydroizolaci

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomogneysiki bada dokonanych przed przygtieniem do robét i
w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odb®raley przeprowadzapo ich catkowitym wyschgciu
i utwardzeniu.

Badania techniczne naleprzeprowadzaw temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przigotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczegj 65%.

Ocena jakéci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych gheije:

— sprawdzenie wygtlu zewrtrznego (réwnéci, ciagtosci, miejsc przeld i dylataciji oraz zakeczen krawedzi
izolaciji),

— sprawdzenie ikxi warstw i ich grubéci,

— sprawdzenie szczel§w izolaciji,

— sprawdzenie przyczepsad lub przylegania izolacji do podia,

— sprawdzenie pozostatych wymagzkreslonych w pkt. 5.

Badania odbiorowe nalg przeprowadzi metodami okrdonymi w szczegétowej specyfikacji technicznej.
Sprawdzenie przylegania izolacji do pagian@na przeprowadziwzrokowo i za pomacmiotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izalac dowolnie wybranych miejscach nazka 10-20
m2 powierzchni zaizolowanej lub metprdiszczca okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchiywitk swiadczy o nieprzyleganiu i niezgdaaniu
izolacji z podiazem.

Sprawdzenia grubici powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnychna dokona metodami
nieniszcacymi w trakcie ich naktadania (20 punktow kontrathyna obiekt lub 100 m2 izolowanej
powierzchni) lub niszeymi (poprzez wyeicie prébek) po ich wyschggiu, wykonugc co najmniej 1
pomiar na 25 m2 powtoki lecz nie mniegrti na jednym obiekcie.

7. Obmiar robot
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Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne obliciza w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w
rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje giv swietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni
potraca sé powierzchnie otworow, stupéw, pilastrow itp.eksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych
oraz wykonanie faset, o ile stangwane odebne pozycje przedmiarowe, oblicza &i metrach.

8. Odbiér robat

Odbidr robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu

Przy robotach zwgzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowyctvodochronnych elementami
ulegapcymi zakryciu g podtaza i poszczegoine warstwy w izolacjach wielowarstwoliv Odbiér podiay
musi by dokonany przed rozpogziem rob6t hydroizolacyjnych, natomiast odbiégdkej ulegajcej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonana przed utéeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru
podiazy nalezy przeprowadz badania wymienione w pkt.6 niniejszej specyfikadjiyniki bada nalery
porowna z wymaganiami dotyezymi podiazy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, ekonymi
w pkt.5. W trakcie odbioréw kolejnych warstw izglagielowarstwowych nalgy przeprowadzi badania
wymienione w pkt.6. niniejszej specyfikacji. Wynikada nalezy porowng z wymaganiami dotyezymi
poszczegoblnych warstw izolacji, podanymi w pkinmiejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmazna uznd poditaza lub poszczegodlne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowp zgodnie z dokumentagcprojektows oraz ST i
zezwoli na przysipienie do kolejnego etapu robot hydroizolacyjnych.

Jezeli chocia jeden wynik badajest negatywny podi@ lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by odebrane. W takim przypadku nataistal¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usungcia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu praczaya®nownie przeprowadzbadania
nie odebranego podta lub nie przyjtej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zgzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegggh zakryciu oraz materiatow nale
zapis& w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawecy (kierownik budowy).

Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci czesci robot. Odbioru ogciowego robot dokonuje sila
zakresu okrdonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak edbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych robotach i ich
usunkcie przed odbiorem Kaowym.

Odbidr czsciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadaoiobecnéci kierownika budowy.
Protokot odbioru agciowego jest podstanwdo dokonania egciowego rozliczenia robot, feli umowa tak
formg przewiduje.

Odbidr ostateczny (Kmowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostateczrocere rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu dozakresu
(ilosci), jakasci i zgodndci z dokumentaagj projektows oraz szczegotogvspecyfikaaj techniczg.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotanazpzamawiajcego, na podstawie przedémych
dokumentéw, wynikdéw badeoraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okia¢ umowa.
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Wykonawca robot obowrany jest przedity¢ komisji nasgpujace dokumenty:

— dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonea

— szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmiangmywadzonymi w trakcie

— dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowaalzch robét,

— dokumentywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru rob6t uleggjych zakryciu,

— protokoty odbioréw agciowych,

— instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaie z przediaonymi dokumentami, przeprowaddadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejs&dj, porowna je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
oraz dokoné&oceny wizualne;.

Roboty hydroizolacyjne podziemnejedei i przyziemia budynku powinny Byodebrane, jeeli wszystkie
wyniki bada 3 pozytywne, a dostarczone przez wykonadokumenty § kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Zeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny hydroizolacja nie powinnacby
przyjeta. W takim wypadku naky przyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

— jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygagych, usuaé niezgodnéci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5. i przedstawija ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraajag bezpieczastwu wytkownika, nie powoduj nieszczelngi
hydroizolacji oraz nie ograniczgjej trwatcsci, zamawiajcy maze wyrazé zgod: na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obaniem wartéci wynagrodzenia w stosunku do usfalenownych,

—w przypadku, gdy niegsnazliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowgdany jest usut wadliwie
wykonany izolacg przeciwwilgociow lub wodochrong, wykona jg ponownie i powtérnie zgtosido
odbioru.

W przypadku niekompletsoi dokumentéw odbiér miee by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynndgci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygago i wykonawcy.
Protokot powinien zawieta

— ustalenia pogje w trakcie prac komisiji,

— ocer wynikéw bada,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichi¢sa,

— stwierdzenie zgoddoi lub niezgodnéci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamowieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstaydo dokonania rozliczenia koowego pomidzy zamawiajcym a
wykonawg.

Odbidr po uptywie okreswkojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przewilgociowej i wodochronnej w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku paytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanyclym t

okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, gagnych z usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcerizualnej izolacji, z
uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. ,Odbiér ostate¢koficowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest poagtdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania poticen wynikajacych z obnionej jakdci roboét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiagcy powinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauvwane wady w wykonanych robotach
hydroizolacyjnych.

9. Podstawa ptatndci

Zasady rozliczenia i ptatgoi

Rozliczenie robét hydroizolacyjnych by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zaknsit i
ich koncowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréweéeziowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy paeizy zamawigcym a wykonawg nas¢puje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawozliczenia oraz platrici wykonanego i odebranego zakresu robot
hydroizolacyjnych stanowi wardé tych robét obliczona na podstawie:

— okralonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiagcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7. szczegét@mpegyfikaciji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za otomy zakres roboét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t hydroizolacyjniidh kwoty ryczattowe obejmuage izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemneg&d i przyziemiu budynku uwzgtiniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, nedzi i sprztu,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkickztawah przestawnych unidiwiajacych wykonanie robot
na wysokéci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonychodtmaania,

— przygotowanie materiatdw izolacyjnych i matenapomocniczych,

— przygotowanie podiy,

— demonta przed robotami hydroizolacyjnymi i moatpo wykonaniu robot elementow,

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie

— usun¢cie pozostaléri, resztek i odpadéw materiatdw w sposéb podarkydre wymagaj zdemontowania
w celu wykonania prac izolacyjnych,

— wykonanie prac hydroizolacyjnych,

— uporadkowanie miejsca wykonywania robot,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacg opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami iddpcentow i wymaganiami SST.
W kwotach ryczattowych gfe g réwniez koszty ewentualnego obniSenia poziomu zwierciaaidy
gruntowej oraz koszty morta, demontau i pracy rusztowaniezlzdnych do wykonania robét

hydroizolacyjnych na wysolkoi ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
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Przy rozliczaniu robét hydroizolacyjnych wedtug odgionych cen jednostkowych koszty atemia poziomu
zwierciadta wody gruntowej oraz koszty rusztéawaog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wi
podstaw oddzielnej ptatngi

10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i radarzy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe — Metodyahad

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelnizq.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltoviesewane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztworyat®we stosowane na zimno (Zmiana Azl).
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-poliroety z wypetniaczami stosowane na ggr.
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze bilatwej (Zmiana Al).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochrongyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowe]
tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczukuzaaciji przeciwwodnej elementéw podziemnych —
Definicje i wigciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody batiaapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie pk&apraw do bada
PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okskenie konsystencfiwiezej zaprawy (za poma@c
stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badeapraw do muréw — Okélenie konsystencgwiezej zaprawy (za
pomog stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do muréw — Okskenie konsystencfiwiezej zaprawy (za poma@c
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody bataapraw do muréw — G&¢ 12: Okrélenie przyczepnii do podiga

stwardniatych zapraw na obrzgtkdo tynkowania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.09
IZOLACJE CIEPLNE | AKUSTYCZNE

CPV 45321000-3

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
izolacji cieplnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie
izolacji termicznej.

- ocieplenie dachu wedrmin. gr. 25 cm o gptaici nie przekraczafej 35 kg/m

- izolacje podposadzkowe ze styropianu EPS 100-§385 cm.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciilgociowych bitumicznych powinny odpowiaéla
wymaganiom zawartym w normachisgwowych lubswiadectwach ITB dopuszczaych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne powinny kiypakowane, przechowywane i transportowane w spasbzany w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.Wetna mineralna odpowiagta wymaganiom PN-EN 13162:2002 gstpsci nie
przekraczajcej 35 kg/m3, klasa reakcji na ofjieg PN-EN 13501-A1 - wyrGb niepalny

ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakawwarda¢ orazscisliwosé.

3. Sprzet

Roboty mana wykona r¢cznie lub przy ayciu dowolnego typu spegu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie rob6t

Do wykonywania izolacji stosowamateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny byyuktadane szczegélnie starannie. Pyty winng przycite na miag bez ubytkéw i

wyszczerbié.
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Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach k@ warstwe uktada& mijankowo. Przesugcie stykdw winno wynosi
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty hatdhront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib
pap).

6. Kontrola jakosci

Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegngadczenie o
jakoscei lub znakiem kontroli jakéei zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrgym dokumentem.
Materialy izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentdéw potwierdzajych przez producenta ich jakonie
mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmawwsprawdzenie zgodkoi z dokumentagj projektovg oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi saes wytworcy. W przypadku
zastrzeen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta powiniert lmn
zbadany zgodnie z postanowieniami normggtaowe;.

Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, kibryvtasciwosci nie odpowiadaj
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarows robét jest mpowierzchni zaizolowane;.

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbidr robét izolacyjnych powinienesodby przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wylezeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

+ zawiadczenia o jakixi materiatdw i wyrob6w dostarczonych na bugow

«  protokoty odbioru poszczegélnych etapow robot zajgdych,

«  protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

* wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byty zlecane przez Wykonawc

Roboty podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustalogilosé m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

« dostarczenie materiatow,

e przygotowanie i oczyszczenie pogdo

e zagruntowanie podi@ i potazenie ,

« wykonanie izolacji wraz z ochrgn

e uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane
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PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltostesowane na zimno.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnjay.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1/B.10
TYNKOWANIE , OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK

CPV 4541000-4, 45431200-9

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
tynkow i oktadzin wewstrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
tynkéw zewmrtrznych i wewntrznych obiektu wg pomszego.

- Tynki wewretrzne cementowo-wapienne kat.lll

- Licowaniescian ptytkami ceramicznymi

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easjcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetriavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawieré domieszek organicznych, nii&akcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni35s-
0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisg-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nadg stosowd piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicfrednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien ydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prgeicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowej.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu

tj. ok. 3 godzin.
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Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd cement portlandzki z dodatkierazla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemtemperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie
bedzie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, jtdveno tworzy jednolity i jednobarwa mas, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszcabcych. Sktad okjosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w
zaleznoéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@pna.

2.4. Plytki ceramiczne ¢zciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasikliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatas¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporng¢ szkliwa na pknigcia wtoskowate nie mniej 1il60°C

Stopier biatcsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej n

gatunek | 80%
gatunek Il 75%
3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub gitrat
statecznéci.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przysfpieniem do wykonywania robot tynkowych powinnyttaakaiczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamur@ayanzebicia i bruzdy, osadzongi@znice drzwiowe i
okienne.

Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadarskurczow muréw tj. po uptywie 4-6
mieskcy po zak@czeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkienye w ciagu doby nie nagpi spadek
ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach raca wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednichdkéw
zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w okresie obubnych
temperatur”.

Zaleca s chronit swiezo wykonane tynki zewgirzne w cigu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
diuzszym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1
tygodnia, zwitane wod.

5.2. Przygotowanie podig

Spoiny w murach ceglanych.
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W écianach przewidzianych do tynkowania nie aglerypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na
gtebokasci 5-10 mm.

Bezparednio przed tynkowaniem podi® nalely oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usgnplamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustychznaousugn¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampbenzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley zwilzy¢é woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewrgtrznych naley
wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniBodczas zacierania warstwa
gtadzi powinna b§ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie 2zzangch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, —w
tynkach narzonych na zawilgocenie oraz w tynkach zetwmych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramichknyc

Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego i
gtadkiego podiga. W pomieszczeniach mokrych oktadzimalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego
podiaza.

Podiaze pod oktadziny ceramiczne mpsgtanowt nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oragiany betonowe.

Do osadzania wykfadzin rigianach murowanych mna przysipi¢ po zak@czeniu osiadania muréw budynku.
Bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania rob6t natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmyz kurzu.

Na oczyszczomi zwilzomg powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutknalezy wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 fyb
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennekindaub 3.

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddiemivy, a przed
przysgpieniem do ich mocowania — moczone woei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukfadania ptytek powinna wyaesi najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@avinno by wigksze ni 2
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszegynie wiksze nk 2 mm na diugéci faty dwumetrowe;.
6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw rdzyoperacyjnych podi@ i materiatow,

sprawdzenie doktadioi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgodioi klasy materiatléw ceramicznych z zamoéwieniem,

proby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu plytek

liczby szczerb i gknied,

odporndci na uderzenia,
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W przypadku nieminosci okreSlenia jakdci ptytek przez probdorazna nalezy ja podda@ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpdaima dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zewmnej).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotwy, naley kontrolowa jej marle i konsystengj w
sposOb podany w obogdujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
sptaszczone.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarovs robét jest M llosé robét okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawyddow naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podiga

Odbidr podiaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do robdt tynkowych. Podie powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. Selledbioér podida odbywa si po dhwszym czasie od jego
wykonania, naley podiaze oczyci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, kradzie przecgicia powierzchni orazgty dwuscienne powinny b§ zgodne z
dokumentagj technicza.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku katotlptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie
wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nt 3 na catej diugéi taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogotem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wksze nk 3 mm na 1 m i ogétem nie gdej niz 6 mm na catej powierzchni guzy przegrodami
pionowymi §ciany, belki itp.).

Niedopuszczalnegmastpujgce wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworéw soli przenikgiych z podtaa,
piléni itp.,

trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépno
tynku do podtaa.

9. Podstawa ptatndci

Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngementéw,

- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
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Oktadzinyscian

Ptaci st za ustalogilosé m? powierzchni utaonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podiam,

dostarczenie materiatow i spta,

moczenie plytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbiork rusztowa,

wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,
zamurowanie przebj

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentéw,
reperacje tynkéw,

oczyszczenie miejsca pracy z pozosteitonateriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cecltfimych

i wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajtik&obieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.11
POSADZKI

CPV 45432100-5
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
posadzek.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajgce i magce na celu wykonanie
posadzek w obiekcie przetargowym.

- Warstwy wyrownawcze pod posadzki

- Posadzka z ptytek podtogowych gresowych i terakgtiwe cokolikami luzem utmnych na zaprawie, z
oczyszczeniem i przygotowaniem potho ustawieniem punktéw wysod@owych, sortowaniem piytek,
moczeniem, przyeciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zagraw

oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

- Posadzki z wyktadziny kauczukowej

1.4. Okrélenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

14.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosodvaazna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetriavymagania obowgizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio

nie zawieré domieszek organicznych, nié&akcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni35s-
0,5 mm, piasekrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktadacst asfaltéw drogowych, wtoknistego wypetniacza maheego (azbestu lub wetny

mineralnej), mczki mineralnej i dodatkow uszlachetmji@ych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
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Temperatura ngkniccia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacfiny szerokéci wiekszej nk 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczelp@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetragfi-£5,

temperatura mgkniecia— nie normalizuje §j

przyczepné&¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xif pahczonych spoig kitu o grubgci 20 mm i
wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniennzdy/sic w masie,

wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejai 20 mm,

sptywnai¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20£2°C — nie normgdizi,

odporng¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2£lizonej z wysokii 2,5 m na phd
stalowg — bez gknie¢ i odpryskéw,

gestas¢ pozorna, nie mniej pi— 1,5 mm.

2.6. Plytki gresowe i terakotowe.

Wiasciwosci ptytek podtogowych :

barwa: wg wzorca producenta

nasgkliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

wytrzymalai¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa

cieralnGg¢ nie wiccej niz 1,5 mm

mrozoodpornéc liczba cykli nie mniej ni 20

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

diugcic¢ i szerokdc: +1,5 mm
grubgi¢: +0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

twardas¢ wg skali Mahsa 8

scieralng¢ V klasascieralngci

na schodach i przy wajiach wykonane jako antypi@gowe.

Ptytki gresowe i terakotowe mughy¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

stopnice schodéw,gkowniki, naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

diugci¢ i szerokdc: +1,5 mm

grubas¢: £0,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

Do mocowania plytek mima stosowazaprawy elastyczne klejowe i spoigcg wg. instrukcji producenta
Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexg ok. 1 M plytek.

Na opakowaniu umieszczasi

nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczly sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadad, znaki ostrzegawcze
dotyczice wyrobow tatwo ttucych sé oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w tundtctwie
Swiadectwem ITB nr...”.
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Transport

Piytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podlog wytozy¢ materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotygze wyrobow
tatwo ttukacych.

Sktadowanie

Ptytki sktadowa& w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach.

2.7. Wykiadzina podtogowa kauczukowa antyposhzgd10i R11

gruba¢ — min 2 mm,

Sq odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwovzahye wod z dodatkiensrodkéw mypcych, wykazuj duzg
odporn@¢ na dziatanie agresywnych kévgych i alkalicznych czynnikéw. Nate do trudno palnych

2.8. klej do wyktadzin kauczukowych

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
statecznéci.

14.5. Wykonanie rob6t

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Wylewka samopoziomaga — zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzyniagimnalezy catkowicie usugé. Suche
wyreperowane podi@ naley starannie odkurzy nasgpnie obficie zagruntowai pozostawt na 4 godziny do
wyschnicia. Gotovg zapravg wyla¢ na podtae wylat na podige i rozprowads diugs stalowa paa lub listwa
zgarniajca.

Wylang zaprawe chront przed szybkim przesychaniem spowodowanym silny@eégagami.

Wyktadziny rulonowe uktadapo wyschngciu zaprawy lecz nie wczriej niz po 48 godzinach.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéweptowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza nk 5°C.

Podkiad powinien miepowierzchng réwng, stanowaca ptaszczyza lub pochylom, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréaty przykladan w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyéva
wiekszych przéwitéw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogypoziomej lub
pochyltej) nie powinny przekracz mm/m i 5 mm na catej dtugai lub szerokéci pomieszczenia.

5.2. Wykonanie wykfadzin z ptytek.

W pomieszczeniach utgé¢ posadzki ceramiczne z ptytek gresu klejonych ditgga przeznaczonych do obiektow
uzyteczndgci publicznej o daym natzeniu ruchu.

Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gréb8 mm,scieralng¢ wgikebna 112 mm3, nagiliwos¢

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antyflizgowos¢ R9, na schody R10 z reliefem, faktura matowa.

= Pilytki wytozy¢ nasciany w formie cokotu wysok@i min. 10 cm

= Oktadziny schodéw i podestéw zegtrenych utay¢ z ptytek gresu technicznego klejonych do padto

przeznaczonych do obiektoviytieczndci publicznej o daym natzeniu ruchu.
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Wymagania: wymiary szer. dt. 30x30 cm, gréb@0 mm scieralnég¢ wglgbna 112 mma3, naghliwosé

0,05%, wytrzymaté¢ na zginanie 50 MPa, antygizgowas¢ R10 z reliefem, faktura matowa.

Potazenie plytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajgc: ich wielka¢ i szeroké¢ spoin. Na jednej ptaszcayie ptytki
powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny jeidnakovy szeroké¢ wicksz niz potowa plytki.
Wybor kompozyciji klegcych zaley od rodzaju plytek i podi@ oraz wymagastawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa klgga) musi by przygotowana zgodnie i instrulggproducenta.

Kompozycja klegca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywapowierzchng podtaza.

Powierzchnia z nalmng warstwy kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 nf lub pozwolé na wykonanie
wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut,

Grubas¢ warstwy kompozyciji klejcej zaley od rodzaju i réwnéci oraz wielkgci

ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm,

W przypadka ptytek uktadanych na zeytma warstwa kompozycji klggej powinna by pod cad powierzchm
phytki..

Dla uzyskania jednakowej wielkél spoin stosuje siwkladki (krzyzyki) dystansowe. Zalecacsnastpujace
szerokdci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usun¢ jego nadmiar, moa tex usuryé
wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalg takze mocowa listwy dylatacyjne i wykéczeniowe.

Po utazeniu ptytek na podiodze wykonuje: gsiokoty. Dla cokotéw wykonywanych z piytek jak ddadiég stosuje
si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek nima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od utenie plytek. Doktadny czas
powinien by okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagrklejowej.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakké materiatdw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegxdadczenie o jakéei lub
znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszczaesstosowania do rob6t materiatdw, ktorych seiavosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalsy stosowd réwniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robétgingch,
wilgotnosciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarovs robét jest M llosé robét okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paji

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmaveyodndci z dokumentagj projektows oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi &esi wytworcy. W przypadku zastrzsh co do
zgodndci materiatu z zé&wiadczeniem o jakizi wystawionym przez producenta — powiniert oy zbadany

laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszczagstosowania do robét materiatow, ktdrych éelavosci nie odpowiadaj wymaganiom

technicznym. Nie naly stosowad rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinnydkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

14.8.4. Odbiér powinien obejmova

* sprawdzenie wygHu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez oceqiwzrokows,

* sprawdzenie prawidtovgai uksztattowania powierzchni posadzki; badanieyaykona przez oceq
wzrokows,

+ sprawdzenie gruloi posadzki cementowej lub z lastryka rigl@rzeprowadi na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidtowgi wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badambstoliniowdci nalezy
wykona za pomog nacignietego drutu i pomiaru odchylez doktadnéciag 1 mm, a szerokgi spoin — za
pomog szczelinomierza lub suwmiarki.

« sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley wykona przez oceg
wzrokows.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustalogilosé m? powierzchni utéonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnmujygotowanie

podiaza, dostarczenie materiatdw i sghtz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfigaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementéw powszechnego
uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skal@dziat, nazwy i okrdenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelnjay.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.12
INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW

CPV 45111200-0

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okiennej, pochwytéw dla neposprawnych, balustrad.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Nalezy zastosowéatypowy stolarle drewnian lub PCV, balustrady pod&j stalowe zgodnie z rysunkami
architektonicznymi, sanitariat dla niepetnosprawnygposay¢ w typowe uchwyty.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4. Transport

Kazda partia wyrob6w przewidziana do wysyltki powinravera wszystkie elementy przewidziane narfab
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaneagwobu przechowywai transportowa w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiar mozliwosci przy wyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewa:one dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przezy/era, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesiem lub utrad statecznéci.

Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamkstiych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odlegi nie mniejszej ri 1 m od czynnych ugdzea

grzejnych i zabezpieczyprzed uszkodzeniem
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5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowaniesgiezy.

Przed osadzeniem stolarki najesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W
przypadku wysipujacych wad w wykonaniudieza lub zabrudzenia powierzchnioieza, Gcieze naley naprawg
i oczyscié.

Stolarke okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Wotezu zgodnie z wymaganiami.

Skrzydta okienne i drzwiowe $oieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki naley wypetnic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawt stolarle na podktadkach lub listwach. Elementy kotoa
osadz¢ w osciezach.

Uszczelnienie &riezy nalery wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykrye listwa.

Ustawienie okna naky sprawdzté w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byniejsze od 1 mm na 1 m wysagkookna, nie wgcej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przejtnych nie powinny b§ wieksze od:

2 mm przy diugéci przektnej do 1 m,

3 mm przy dtugéci przelgtnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przekstnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nafe uszczelni pod wzgbdem termicznym przez wypetnienie szczelingaday ciciezem a
oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowdnitego celdwiadectwem ITB. Zabraniagsi
uzywac do tego celu materiatéw wydziedaych zwhzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleloktadnie zamkag.

Osadzenie parapetéw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych .

Oscieznice mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. OGscieznice naley zabezpieczyprzed
korozja biologiczry od strony muru.

Szczeliny mgdzy cscieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego éefiadectwem
ITB.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé.

Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych popraweladéw gdzla, rys i odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakmi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okigri drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robat szklarskich.

15.6.2. Ocena jakei powinna obejmowa

e sprawdzenie zgoddoi wymiardw,

e sprawdzenie jakaei materiatow z ktdrych zostata wykonana stolarka,
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* sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegétéw konstrukcyjnych,
e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&ut oraz ich funkcjonowania,
e sprawdzenie prawidtowiei zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaj odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiarowe robét jest:— m2 wbudowanej stolarkiswietle cscieznic.
8. Odbidr robhot
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanigeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualg;ioraz czynnci wyszczegolnione w punkcie 5.
9. Podstawa ptatndci
Pfaci s¢ za ustalog ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkci€ena obejmuje:
e dostarczenie gotowej stolarki,
e 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zesingeniem i ewentualnym obiciem listwami,
* dopasowanie i wyregulowanie
* ewentualg napraw powstatych uszkodze

10. Przepisy zwazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i dr’Mymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggdngtosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzolwe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelatdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogoinego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@O
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.13
ROBOTY MALARSKIE

CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie

robo6t malarskich..
- malowanie tynkéw wewgtrznych farla emulsyjry akrylowg (zmywalry)

- malowanie elementéw stalowych farba ftajppodktadovy oraz 2 x nawierzchnioav

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kada wodg zdatrg do picia. Niedozwolone jestycie wodsciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawigeggh ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien lgyciecz oleist o zabarwieniu odéttego do ciemnolgzowego i odpowiadaga
wymaganiom normy petwowe;j.

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jasidtiej do brunatnej, duacej roztworem
zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczikdach, z ewentualnym dodatkiem modyfigcym, o
wihasciwosciach technicznych zlionych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym ezsshngcia. Powinien on
odpowiadé wymaganiom normy pgestwowej lubswiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
16.2.3. Rozcigczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naky stosowa:

wode — do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,
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inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélmgarrajow farb powinny odpowiada@ormom
panstwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw#adczeniem o jakii wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

2.4. Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiatdeymaganiom norm gastwowych lubswiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winydieksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normaskiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowani&g--81901:2002

wydajnai¢ — 6-8 ny/dm®

czas schricia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego atsnia wg PN-C-81901/2002

wydajnas¢ — 6-10 rivdm®

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996¢bry lekkie lub wiaderka sitowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze miiCt

2.6.Srodki gruntujce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaese gruntowania, o ildwiadectwo dopuszczenia howego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

na chtonnych podtach naley stosowd do gruntowania fagpemulsyjr rozcieiczory wodg w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewidugeveykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewchnie nalgy zagruntowa rozcieiczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania paate celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane w
postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 16.2. rigiéransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgeujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie rob6t

Przy malowaniu powierzchni wewmznych temperatura nie powinnachyizsza nk +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia natg ogrzewd.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania
mozna dopyci¢ do stopniowego obg@nia temperatury, jednak przez 3 dni niezenepac ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaualowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i uradzen sanitarnych),
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catkowitym ukaiczeniu robot elektrycznych,

catkowitym utazeniu posadzek,

usunkciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng,maprawione przez wypetnienie ubytkdéw

zapravg cementowo-wapienn Powierzchnie powinny lgyoczyszczone z kurzu i brudu, wystajch drutow,

naciekOw zaprawy itp. Odstaje tynki naley odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-
wapienn..

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowan@sewa farbe emulsyjr tego samego rodzaju z jakiej ma

by¢ wykonana powtoka lecz rozdiezory wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi gewchnie gruntowapokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny byiezmywalne, przy stosowanitodkow mypcych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna hyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam éladow pdzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznypbwinny mi& barwe jednoliy zgodry ze wzorcem, bez smug,

zaciekOw, uszkodze zmarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalena poszczegoélne warstwy stos@éviarby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyaio malowania powinna obejmogva

e sprawdzenie wygHu powierzchni,

e sprawdzenie wskliwosci,

e sprawdzenie wyschegtia podiaa,

* sprawdzenie czystoi,

*  Sprawdzenie wygHtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogjdziny zewntrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej padawanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwidnej powierzchni powinna nagi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nayeprzeprowadzi po zakéczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaggirzy temperaturze powietrza nieseej od +5°C przy wilgotrici powietrza mniejsze;j

od 65%.

Badania powinny obejmowa

e sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

e sprawdzenie zgod®oi barwy ze wzorcem,
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dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mikivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elantyci i
twardaci oraz przyczepriei zgodnie z odpowiednimi normamifmwowymi.

Jéli badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzn& za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z bad@dato wynik ujemny, naley usur¢ wykonane powtoki cgciowo lub catkowicie i wykona
powtornie.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarowy robét jest r powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem d@domania podtéa,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniemtasan lub drabin malarskich oraz upgdkowaniem
stanowiska pracy. Ikg robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Roboty podlegaj warunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbiér podiza

Zastosowane do przygotowania pogdtanaterialty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normach
panstwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodiage, posiadajce drobne
uszkodzenia powinno Bynaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapgsa@mentowo-wapierando robot
tynkowych lub odpowiedgiszpachléwk. Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5
Jezeli odbiér podiaa odbywa s po dhwzszym czasie od jego wykonania, nmgi@odiaze przed gruntowaniem
0CZ)Ci¢.

8.2. Odbidr robo6t malarskich

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego reania
farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku przitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetiadmaku plam, smug, zaciekdwegherzy odstajcych ptatow
powtoki, widocznych okiendladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchri malowan do powtok o
dobrej jakdci wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
mickka, wetniary lub bawelniag szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfw powtoki do podiga polegajce na probie poderwania ostrym ngtziem powtoki od
podiaza.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powioki przez
kilkakrotne potarcie mokrmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za ustalogilosé m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej vergzzygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin malarskich oraz
uporzidkowaniem stanowiska pracy. $torobot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian
zaaprobowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikgoobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
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PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Megtbada.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wign
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1/B.14
BEZSPOINOWY SYSTEM DOCIEPLE N

CPV 4532000-3, 4541000-4

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycgce wykonania bezspoinowych
systeméw ocieplescian budynkéw..

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu wykonanie
docieplenigcian budynku metaglekka mokra.

Ociepleniescian - ze styropianu EPS-100-038, gr. 12 cm frezmga, sezonowanego min 2 migs od
wyprodukowania, mocowanego daian :zgodnie z instrukgjwykonywania ocieplé metod, lekka-mokrg oraz
wskazoéwkami producenta systemu .

Piyty styropianu zachodzmin 3cm na écieznice stolarki. Wszystkie nagmiki $cian i agsciezy zabezpieczy
profilami z blachy aluminiowej perforowanej. Nalstiyocieplenia z &ieznica natazy¢ kit trwale plastyczny .
Przed utgeniem styropianu zamontowawody instalacji pionmochronnej zgoddnie z dangawartymi w
projekcie instalacji elektrycznych.

Na caldgci wykona dyspersyja powtoke gruntupca, tynki - cienkowarstwowe akrylowe

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygze robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Wszystkie materiaty do wykonania ociepleowinny odpowiadawymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

- Srodek gruntujcy - materiat wodorozcigzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér sakbdnego)
stosowany, zalaie od rodzaju j stanu podia, do jego przygotowania przed klejeniem piyt izfleermicznej lub
na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonanigarstwy wykaczeniowe;.

- Zaprawa (masa) kigja - gotowy lub wymagagy zarobienia z wagakrylowy mieszany z cementem, zbrojony
wioknem szklanym) do klejenia ptyt izotacji termieg do podiaa, zré&nicowany zalenie od rodzaju izolacji
(styropian, wetna mineralna). Wybor zaprawy

ma wplyw na klasyfikagj palngci wyrobu. W niektérych systemach zaprawaddajstosowana jest tak do

wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystenafa@awy (stoek pomiarowy): 10 +1 cm.
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- Plyty termoizolacyjne:

Ocieplenie elewacji wewgtrznej samogagigym styropianem frezowanym EPS 100-038

.Szczegobtowe wymagania dla piyt ze styropianu ekdpaanego okida norma PN-EN 13163,

- kaczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkgcane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznegt(m polipropylen, poliamid,
polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalm lub z tworzywa. Wypogane g w talerzyki dociskowe,
dodatkowo - w kazki termoizolacyjne, zmniejszaje efekt powstawania mostkéw termicznych,

profile mocujice - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium)redaty, stdace do mocowania piyt izolacji
termicznej o frezowanych kradziach.

- Zaprawa zbrajca - oparta na bazie cementu lub bezcementowaMgerajgca wypetniacze (tate widkna) masa,
nanoszona na powierzchkrptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatkaojgca. W niektérych systemach
tworzy samodzielnie warstwzbrojory

- Siatka zbrgca — siatka z wilokna szklaneg@mpregnowanego

przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 §/mtapiana w zaprayzbrojca.

-. Zaprawy (masy) tynkarskie

- masy akrylowe - gotowe materiaty do wykonywaiyiakOw cienkowarstwowych.

- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowb dluminiowe, stidgce do systemowego uksztattowania dolnej
krawedzi powierzchni BSO, mocowane do padiaza pomog kotkdw rozporowych,

- narazniki ochronne - elementy: z wtdkna szklanego (s)atRCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
siatki), stizace do zabezpieczenia (wzmocnienia) kgdri (naranikéw budynkow, éciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

- pianka uszczelniaga — materiat do wypetniania nieszczelnychgpo& miedzy

ptytami izolacji termicznej,

Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okréeniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 wyrobach

budowlanych bezspoinowe systemy ocieplagiagrobami budowlanymi i powinny lgystosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymég konieszi wytgcznego stosowania sktadnikow systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Techniczmpdjt Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentenpdszczajcym BSO do obrotussEuropejskie Aprobaty
Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczneedmwopejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, n
rynku krajowym - Aprobaty Techniczne rTB. udzielam@parciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technjcin
(ZUAT).

Warunki przygcia na budow wyrobow ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych mplgy¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

- ¢ zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej),

- 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane wihciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumeritiyiadczyce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbogowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub diwa wytyczne stosowania wyrobdow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleytib wyrobdw nieznanego pochodzenia.
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Przyjecie materiatéw t wyrobéw na budewowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i skladowania wyrobow dodgociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny kydostarczane w oryginalnych opakowaniach i przeghame zgodnie z instrukgj
producenta oraz odpowiedmprobaty Techniczig (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntugce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przecheaéyw szczelnie zamkgiych opakowaniach,
zabezpieczonych przed bezZpainim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, praeeozgodny z wytycznymi
producenta,

- materialy suche - przechowyww szczelnie zamketych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i weimneralnej przechowywaw warunkach zabezpieczonych przed

uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferychn

- siatki zbrojce, listwy, profile, oktadziny — przechowywav warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym

3. Sprzet

Do prowadzenia robot na wysala— wszystkie typy rusztowia urzadzeh transportu pionowego, stosowanych do

robét elewacyjnych..

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materiaty wchodzce w skltad BSO naky transportowé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow,

aprobaty technicznej, zasadami eksploataofikéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Przed rozpocziem robét zwazanych z wykonaniem BSO naje

- przygotowa plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewradpowiednie zagospodarowanie placu

budowy,

- wykon& wszystkie roboty stanu surowego t.j. zamuréwawvor okienny i po nawietrzaku podokiennym.

- wykona& monta stolarki okiennej i drzwiowej zewetrznej, przejé i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach

przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykon& roboty, majce wptyw na sytuag¢jwilgotnosciows podiaza, przede wszystkim tynki wewimnzne .

- wykon& zabezpieczenia stolarkilusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

Wymagania dotycce podiaa pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczxiem rob6t nalegy wykona: ocer podtaza, polegajca na kontroli jego czystei, wilgotnasci,

twardasci, nasikliwosci | rownasci.

II$o¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinmazliwi ¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej

powierzchni podiga na obiekcie.

Kontroli wymaga take wytrzymald¢ powierzchni podigy. W przypadku wtpliwosci dotyczcych wytrzymatdci

nalezy wykona jej badanie meted,pull off", przy zastosowaniu ugglzenia badawczego (testera, zrywarki).

Mozna take wykona préke odrywania

Ptyty styropianu dodatkowo mocow&otkami,

Przygotowanie podi@ - przybrudzony tynk oczgi¢ szczotlg druciany z resztek farby i stabszego pokruszonego

tynku lub zmy woda myjka cisnieniowg i odczeké az wyschnie, tynki bardzo stabe i odspojone usuRoszerzg
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rysy, oczycic je. Sprawdzi, czy gkniecia nie przeniosty ginasciany i konstrukej budynku. Uszkodzone
fragmenty uzupetdizapravg wyréwnupca. Duze rysy wzmocri przez wklejenie w zaprawsiatki zbrojcej.
Calas¢ powierzchni zagruntowasrodkiem gruntujcym zgodnym z systemem.

Przyklejenie styropianuzapravg klejowg do suchej elewacjicisle uktadajc do siebie poszczegoéine piyty,
pilnujac kierunku frezowania, szczeliny nie mday¢ wieksze nk 2mm.

Pierwszy pas ukfadana wypoziomowanym profilu listwy cokotowej osadgankotkami rozporowymi vécianie.
Piyty uktad& od dotu do goéry z przesumiem spoin pionowych w kaej warstwie. Zwré@ uwag;, by spoiny nie
pokrywaly st na nadproach. Ewentualne nieréwsa powierzchni zeszlifow@papierem, a szczeliny uzupéni
paskami styropianu lub pianki. Kotki plastikowe foigbsci min 18cm mocow&ana powierzchni i w natmikach
scian w ilsciach okrélonych w instrukcji producenta systemag2niki wklejat przed nateeniem warstwy
zbrojce;j.

Warstwa zbrajca- po zakotkowaniu uktadaesivarstve kleju i zatapia si w nig odcinki siatki z wtdkna szklanego
- Z gory na dot, zakltady min 10cm. Szczegolnejestadgci wymaga obrobienie natnikdw i déciezy. Naraa
zewrgtrzne déciezy drzwi, okien i nareniki budynku na catej wysokoi wzmocné azurowymi katownikami
aluminiowymi.

Przy dgciezach siatk zbropca podwija s¢ pod styropian, a szczedinvypetnia s¢ kitem trwale elastycznym np.
silikonowym. Dodatkowo wkl€i ukasnie paski siatki zbragej w naranikach gciezy.

Wygtadzt powierzchng metalows pag, po wyschniciu ewentualne nieréwioi nalezy zeszlifowd.

Podktad- nanoszony watkiem, nie rozéieza® go, izoluje od podtza warstwe tynku pod wzgidem chemicznym i
poprawia jego przyczeptg stabilizuje podige pod wzgddem chtonnéci i znacznieg redukuje.

Masa tynkarskatynk akrylowy. Po wymieszaniu zaprawklad& stosujc zasad mokre na mokre. Przerwy
technologiczne wykorgana naranikach budynku lub w miejscu zmiany koloru. Mamakiad@ pacami stalowymi i
wygtadza do uzyskania faktury.

Obroébki powinny wystawamin 5cm poza zarys ocieplonej i wylazonejsciany.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakdci wykonania ocieplenia:

* Badanie materiatéw, ktéreztls wykorzystywane do docieplenia

® Ocena podiza

Kontrola przygotowania podia

Kontrola jakdci klejenia ptyt termoizolacyjnych

Kontrola wykonania mocowania mechanicznego

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

* Kontrola wykonania warstwy wykmzeniowej pod wzghem jednolitéci, réwnaici, koloru i faktury.
7. Obmiar robét

Jednostl obmiarow jest m2 wykonanego docieplenia.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie prace wymienierspecyfikaciji,dcznie z kosztem niezdnych rusztowa.
8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegagasadom odbiéru rob6t zanikeych i ulegajcych zakryciu oraz odbioru koowego .:
9. Podstawa ptatndci

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za 1 m2.dociepleniauzigoz pkt. 14.5i 14.7
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10. Przepisy zwazane

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w buductwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budictwie. Zewrtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo, Koordynacja modulaZesady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modulafferminologia.

PN-ISO 3443-1,1994 Tolerancje w budownictwie. Padstve zasady oceny i oktenia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagainbadania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapbtwenia na ciepto do ogrzewania budynko
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISQ 6946:2004 Komponenty budowlane i eleménigynku. Opo6r cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@ r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi
powinny odpowiadé@budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr P®z. 690 z p£n. zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, p6z. 615dnia
12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t eleyyaych z zastosowaniem zegirznych zespolonych
systeméw ocieplanigian - Stowarzyszenie na Rzecz

Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

- Instrukcja STB nr 334/2002 Bezspoinowy systenepleiniascian zewgtrznych budynkéw Warszawa 2002 r.
- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywanigieplé z zastosowaniem styropianu jako materiatu
temnoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjiglecenia Udzielania Aprobat Technicznych iTB
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15A/.01/1997 Tworzywowegkzniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udaiéa Aprobat
Technicznych iTB Warszawa Instytut Techniki Budowdp1997 r

- ZUAT 15A/.07/2003 faczniki do mocowania izolacji termicznej uformowameptyty.

Zalecenia Udzielania Aprobat TechnicznychB | Warszawa instytut Techniki Budowlanej 2603

- ZUAT 15A/SI11.07/2003 Zaprawy kleg¢e i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobethnicznych ITB,
Warszawa, instytut Techniki Budowlanej, 2Q0Q r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Techknicch Ztazone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimi. Dz. Urz WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technigch - taczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplé scian zewrtrznych. Dz. Urz. WE212 z 06.09.2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét bwtimych tom | Budownictwo ogolne €& 4, Wydawnictwo
Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich Czs$¢ B ~ Roboty wykdczeniowe, zeszyt 1.
Tynki, ITB 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1B/15

INSTALACJA WODOCI AGOWA | KANALIZACYJNA

CPV-45332000-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacihirécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
w zakresie montau instalacji wodoeigowo kanalizacyjnej przy budowie modutowego systeraplecza boisk
sportowych Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

woda uzytkowa
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstaataen architektonicznych i danych literaturowych: -

ilos¢ osob korzystagych z pomieszczesanitarnych: dla wariantu ,standard”59 os6b
— zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportawaiosi 60dcm3/d

— wspoitczynnik nieréwnomierrici dobowej Nd = 1,5

Wariantu ,standard+”

Q =59 x 60dcm?3/d = 3540dcm3/d = 3,54m3/d

Qmax = 3,54 x 1,5 =5,31m3/d

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowamaygcza i doboru wodomierza.

Rodzaj przyboru o przyborow gn zgn
Umywalki 6 0,14 0,84
Wc 4 0,13 0,52
Natrysk 2 0,30 60,
Pisuar 3 0,30 ,900
Zawor ze zczky 3 0,30 0,90
RAZEM 3,76

DlaXgn = 3,76 q=1,30 dcm?3/s

Podegcie pod instalacje natg prowadz¢é w ziemi pod granig przemarzania

— rura fi 32 od granicy przemarzania od podiogi kaete prowadzona w ociepleniu z pianki zabezpiecgone
rurg pvc fi 100

— zaktadamy wc jako moduty produkowane w éat@ pvc wraz z urgzdeniami
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- projektuje s¢ podgrzewacz pojemsdciowy dwoch rodzajow o pojeméd 60 demt i mocy 1000W oraz o
pojemndci 120 dcmt i mocy 1500W, umiejscowiony w przestizmidzy dachem a sufitem ( co spowoduje
miejscowe obriienie obntenie tazienek no nad prysznicem oraz nad wc )

— standard prysznicéw: Natryski wypasae keda w baterie sufitowe z dagiem do wody wymieszanej

- standard umywalek: Umywalki wypasme kzda w baterie ngcienne z dogpem do wody wymieszanej

- Wszystkie elementy wyposania modutu tazienkowego tj. brodziki, g8y, kabiny prysznicowe, umywalki
oraz baterie stanowicaldi¢ i integralna cz$¢ modutu prefabrykowanego z pcv. Ich szczegbtowa Hileacja
zalezy od konkretnego wariantu wybranego przez inwestora

— Ostateczny wariant materialtowy do wyboru przez isteea oraz projektanta przystosowaggo projekt do
warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozaa nalezy przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i

szczegOlnych oraz kierowaie wiedz techniczag.

kanalizacja

=z umywalek i prysznicéw rura fi 50 prowadzona zadiggem 2% w konstrukcji podtogi do pionéw

pion fi 100 po4czony w wc powyej wc rura fi 75 od wywiewki; jedna wywiewka na bdut

na kady zespo6t sanitarny potrzebny jest jeden pion kaaeyjny

wentylacja
- zaktadamy system kanatyckacego po maksymalnie 3 kontenery w linii z ktéregd4ie nawiewane poprzez

otwory powietrze z wentylatora z nagrzewsnimocy ok. 1kw
- wycigg: Zakladamy wentylacje grawitacgjnwspomagas elektrycznie. W pomieszczeniach sanitarnych
wyciggamy powietrze za pomgotwordéw wentylacyjnych w dachu zaopatrzonych w tyktorek wycigowy.

Wentylatorek powinien ypolczony z whcznikiemswiatta.

ogrzewanie
- W kazdym pomieszczeniu umieszczonydaie grzejnik elektryczny wypogany w termostat, szczegoty

dotyczice mocy opisano na rysunkach. Przewidziano grzepléktryczne zapewnigge dostarczenie ifgi
ciepta pokrywajcej straty ciepta dla poszczegolnych pomiesicee okresie zimowym (dla ogrzewania
,dyzurnego”) co zapewnia rownieprawidtowe ogrzanie pomieszeéz& okresie ich gytkowania. Ostateczny
typ do wyboru przez inwestora oraz projektanta giasowugcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy
wyborze rozwizan nalezy przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegoélnyetz kierowé

sie wiedz techniczi

1.4. 0Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaopbét zgodnie z dokumentagprojektovy, specyfikagy technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegazargodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo bualosy
~Warunkami technicznymi wykonania iodbioru sieciodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001
i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robbtudowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”.
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Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonygtian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zagpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadkenmazliwosci ich uzyskania — przez
inne materialy lub elementy o zidinych charakterystykach itrwald. Wszelkie zmiany iodgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mgmpwodowé obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych
instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementéw okienych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mog powodowd zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty mortawve naley realizow& zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robéudowlano-montzowych. Tom |l Instalacje sanitarne

i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi prisgumi dotyczcymi przedmiotowej instalaciji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1B/16
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODOW INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
ROBOTY W ZAKRESIE MONTA ZU OPRAW,
OSPRZETU, URZADZEN | ODBIORNIKOW
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Kod CPV 45311000-0

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS3 wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z uktadaniem i mor@m elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie likalprzewodoéw, monta

osprzitu i opraw) modutowego systemu zaplecza boisk sporth Orlik 2012

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetagygow kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Przedmiot i zakres robé6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknig (SST) dotycg zasad wykonywania i odbioru robot
Zwigzanych z:

- ukladaniem kabli i przewoddw elektrycznych pozadmelnicami,

- montaem opraw, ospktu, urzdzer i odbiornikéw energii elektrycznej, wraz z przygeiniem podiga i

robotami towarzysgymi.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji techniczi) s zgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 4500000@kt 1.4. a take podanymi porikj:

Czgé¢ czynna- przewdd lub inny element przewady, wchodacy w skiad instalacji elektrycznej lub udzenia,
ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elgkimej mae by pod napgciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN giezscig czynry).

Polczenia wyréwnawcze- elektryczne pakczenie cezsci przewodzcych dosgpnych lub obcych w celu

wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody- materiaty stiagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnaléwpulsow elektrycznych w

wybrane miejsce.
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Osprzt instalacyjny do kabli i przewodoéw zesp6t materiatdw dodatkowych, stosowanych pukjadaniu

przewoddéw, ulatwiacy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zgleczajcy przed
uszkodzeniami, wytyczagy trasy cagow réwnolegtych przewodow itp.

Urzadzenia elektrycznewszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej gmzaczone do wytwarzania,

przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykstagia energii elektrycznej. Odbiorniki energii kttgcznej -
urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii glekiej w inm forme energii §wiatlo, ciepto, energi
mechaniczaitp.).

Klasa ochronnéci - umowne oznaczenie, oklajace maliwosci ochronne urgdzenia, ze wzghbu na jego cechy
budowy, przy bezpwednim dotyku.

Oprawa éwietleniowa (_elektryczna - kompletne urgdzenie stagce do przymocowania i pgizenia z instalagj

elektryczn jednego lub kilkuzrodet swiatta, ochronyzrodet swiatta przed wptywami zewatrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziataniemodtaswiatta a take do uzyskania odpowiednich parametiévietinych
( bryta fotometryczna, luminacja ) , utatwia ddawe umiejscowienie i bezpieczivymiarg zrodetswiatla, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomiesizz Elementami dodatkowymi ®stony lub elementy
ukierunkowaniarédetswiatta w formie : klosza, odbépika, rastra, abaru.

Stopiéh ochrony IP- okrelona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony pdmgtkiem elementéw instalacji

elektrycznej oraz przed przedostaniem aiat statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wodyjazéw, a ktéy
zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej zesp6t elementéw paizonych pérednio lub bezpéednio zezrodiem energii

elektrycznej za pomacchronionego przed przekeniem wspélnym zabezpieczeniem, kompletu odpoweedni
pofaczonych przewodow elektrycznych. W skiad obwoduktejeznego wchodz przewody pod napciem,
przewody ochronne oraz wszelkie agtzenia zmieniajce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, steiaze i
sygnalizacyjne, zwizane z danym punktem zasilania w engfgabezpieczeniem).

Przygotowanie podi@m - zespét czynnei wykonywanych przed zamocowaniem ogfuz instalacyjnego,

urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrygznuktadaniem kabli i przewodéw may na celu

zapewnienie mgiwosci ich zamocowania zgodnie z dokumengacj

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce robdt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékdach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektmadzoru. Ogélne wymagania dotyoe robot podano w ST
~Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1. 6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentagj robét montaowych elementéw instalacji elektrycznej stangiwi

- projekt wykonawczy w zakresie wynilkgym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumenta)iektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, péz. 2072
zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, p6z. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

2. Materialy
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Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw prziame w specyfikacji sty ustaleniu pgadanego standardu
wykonania i okrélenia wiaciwosci i wymogéw technicznych zatonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozvgizan.
Dopuszcza i zamieszczenie rozg#anh w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéwdpwarunkiem:
spetniania tych samych wieiwosci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozaaé na pimie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia dovstosa, uzyskanie

akceptacji projektanta)

2.1. 0Ogo6lne wymagania

Ogoblne wymagania dotygeze wiaciwosci materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podanST ,Wymagania
0golne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montau instalacji, urgdzen elektrycznych i odbiornikbw energii elektrycznej @biektach
budowlanych  naley stosowa przewody, kable, ospfiz oraz aparatgr i uradzenia -elektryczne

posiadajce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2. Rodzaje materiatéw
TABLICE ROZDZIELCZA
TABLICA POMIAROWA Zt ACZOWA TZ i POMIAROWA TL

Tablicg projektuje s wykona jako typowe dla danego rejonu energetycznego, agbtpce zestawy rozdzielcze,

ktére naley wyposay¢ zgodnie ze standardami technicznymi dostawcy énelektrycznej. Lokalizag tablic
okresla kazdorazowo techniczne warunki pragéenia do sieci energetycznej.

Szafa zawierabedzie:

- zabezpieczenia przed licznikowe,

- uklad pomiarowy energii elektrycznej

- zabezpieczenie zalicznikowe (wgknik instalacyjny w obudowie przystosowanej donth@wania

- elementy uktadu pomiarowego wg. standardéw dostaemeygii.

TABLICA ROZDZIELCZA SZATNI TE
Tablicg projektuje st wykon& jako typows nascienrg obudowg rozdzielcz przystosowasp do montau aparatury

modutowej. Lokalizacja tablicy zgodnie z rysunkiemgwsze w pomieszczeniu trenera. Konstrukcja taldic
tworzywa sztucznego, drzwi transparentne.

Obudowy powinny posiadastopiéi ochrony IP41 i | lub Il (zalecana) kl. ochrorob

Wielkos¢ obudowy nalgy dobra& tak, by umadaliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze schematem
odpowiadajcym wyposaeniu danego obiektu.

Rozdzielnica zawiera ngglujace elementy:

— rozlacznik konserwacyjny,

— optyczny (LED) wskanik obecnéci napkcia,

— zabezpieczenia nadgaiowe poszczeg6inych obwodow,

- elementy sterowania ocbwodévivaetlenia zewstrznego (czujnik fotoelektryczny),

— ukiad sterowania (zegar stegey+stycznik) prag wentylacji mechanicznej.
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W rozdzielnicach zaprojektowano ochronniki przegwzepeciowe kl. ,C" a dla obiektéw wypoganych w
urzadzenie piorunochronne ,B+C”.

Rozdzielnica montowanazie tak, ze jej gérna kraydz znajdowa si¢ bedzie max. 2,0 m nad poziomem podiogi.

PRZEWODY | SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI
Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sk zastosowéanast. typy przewodow:

- YKY z0o5x() — dla w.l.z. z tablicy TL do tablicy TE (pka®j przewodu dobrany do wasizi

— zabezpieczenia zalicznikowego)-zostanie élrey do konkretnych warunkéw

- YDYpzo ()x1,5mm2 w instalacjisvietleniowa,

— YDYpzo 3x2,5mm2 w instalacji gniazd wtyczkowych ( doma grzejnikow )

— LgYzo 4 — lokalne przewody pgizer wyrownawczych

Przy wykonywaniu instalacji natg przestrzeganastpujacych zasad:

- izolacjazyt przewodow i kabli powinny odpowiad&olorom zgodnym z PN,

— izolacje w kolorzezoétto-zielonym mana stosowawytacznie w instalacjach zgzanych z ochrona od pae,
- przewody uktadawewmntrz konstrukcjiscian i sufitéw ostonie rurek PCV w momencie prefaaciji

- do rozgadziania instalacji stosowaosprzt hermetyczny,

— podejcia instalacji do urdzen technologicznych wykonywana podstawie D.T.R. wdzen, a jezeli takowych

nie ma pozostawiag zapasy przewodow.

INSTALACJE O SWIETLENIOWA
Parametry éwietlenia swiattem sztucznym poszczegéinych pomiesiczgodnie z wymaganiami wymaga
zawartymi w PN-EN 12464-1 wyndsieda odpowiednio:

— min. 300 Ix na ptaszczyie pracy w pomieszczeniach treneréw

- min. 200 Ix w tazienkach i sanitariatach,

— min. 100 Ix na podiodze w magazynie

Oprawy dwietleniowe wyposzone keda w energooszezine i wysokosprawngrddiaswiatta.

- fluorescencyjne $wietléwki liniowe,

— fluorescencyjne $wietléwki kompaktowe.

Przyktadowe typy oprawswietleniowych podano na planach instalaciji.

Instalacja wykonana w caioi przewodami typu YDY()x1,5, sterowanigévaetleniem za pomacindywidualnych

wytacznikow.

OSPRZET t+ ACZENIOWY | GNIAZDA WTYKOWE

Osprzt bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektapt@ystosowujcego projekt do warunkow

miejscowych. Przy wyborze rozgwan nalezy przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych
oraz kierowa sie wiedz technicza.

Osprzt taczeniowy montowa nalezy na wysokéci:

- laczniki ddwietlenia na wysokéei +1,4

- gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach treimaegazynie na wysokoi +1,1 m

- gniazda w tazienkach na wyscko+1,4 m.
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ZASILANIE | STEROWANIE WENTYLATORAMI NAWIEWNYMI

Zasilanie wentylatorow nawiewnych projektuje siykona z wykorzystaniem stycznika i zegara stecego z

zachowaniem madiwosci wiaczania gcznego.
Zegar kdzie zajczat wentylatory do stalej pracy w czasie godzily gdbywaj si¢ treningi, oraz dorywczo w

trybie przewietrzania w pozostatejeszi dnia.

INSTALACJA POt ACZEN WYRONAWCZYCH
W budynku projektuje si wykona instalacg polczen wyréwnawczych. Przewdd magistralny projektowany

przewodem LgYo6 utazony kedzie poprowadzony na zasadach analogicznych jagpate instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje; ainstalowa (bez przecinania) lokalne szyny (zaciski) lokalmyc
polaczei wyréwnawczych, umieszczone w oznakowanych puszka#thDo szyn tech zostansprowadzone,
wykonane przewodem Lg¥64, lokalne pajczenia wyrdwnawcze, obejmagie czsci przewodzace dosgpne i obce
w tazienkach i sanitariatach, kanaty wentylacyjbe. magistrali nalgy przylczy¢ ponadto szyg PE rozdzielnicy

TE. Pontej tablicy TE naley zlokalizowa& gtowng szyre polgczer wyréwnawczych. Szynnalezy uziemt.

URZADZENIA PIORUNOCHRONNE

Dla obiektow, ktérych Ae — powierzchnia rownawa obiektu jest wksza od 530 m2

Jest wymagane wypasganie go w urzdzenie piorunochronne odpowiagieg I-mu poziomowi ochrony.

Urzadzenie lydzie sktada si¢ z:
= zwoddéw poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3 |Ikb£hD8 poprowadzonych wzdhkrawedzi dachu,
2-ch przewodo6w odprowadzgjych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub dFé@3ruktadanych na uchwytach w

przeciwlegtych narenikach budynku,
— 2-ch zhcz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarokwvyc

uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4.

3. Sprzet
0Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 450000(tkt3

Prace maéna wykonywa przy pomocy wszelkiego spitz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

4. 1. 0Ogolne zasady
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod/ @B000000-7, pkt 4

4. 2. Transport materialdw

Podczas transportu materiatléw ze skladu przyobiedgge na obiekt naky zachowa ostraznos¢ aby nie uszkodzi
materialtdbw do montai. Minimalne temperatury dopuszczeg wykonywanie transportu wynasdla kgbnow: -
15°C i - 5°C dla kazkow, ze wzgtdu na maliwos¢ uszkodzenia izolacji. Natg stosowa dodatkowe opakowania

w przypadku maliwosci uszkodzé transportowych.
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5. Wykonanie robét

5.1. 0Odgdlne zasady
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagagbdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@idnie z dokumentaciechniczig_i umows oraz za jak&l
zastosowanych materiatow i jaléowykonanych robot.

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST padeceniami inspektora nadzoru.

6. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres rob6t obejmuje:

przemieszczenie w strefie moatavej, fazenie na miejscu monta wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniefdizebiegu instalacji i miejsc mormaosprztu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowtajak: kucie bruzd w podiwl, przekucia
Scian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowanzykpy¢ kanatow instalacyjnych, wykonanigepych
otworéw poprzez podkucie we wee albo kucie gczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otweréw
sufitach, $cianach lub podizach, osadzenie kotkéw osadczych plastikowych orddi,dsrub kotwigcych lub
wspornikéw, konsoli, wieszakdéw wraz z zabetonowamie

— monta na gotowym podiu elementéw ospetu instalacyjnego do morta kabli i przewodéw (pkt 2.2.2.),

— tuki z rur sztywnych naley wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur wkoi ich
ukfadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenig nie mae by wicksze nk 15% wewgtrznejsrednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podang gblicy ponkej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promiex tuku (mm) 190 (190 |250 (250 |350 |450

— laczenie rur naley wykona za pomog przewidzianych do tego celuggkek (lub przez kielichowanie),

— puszki przed zainstalowaniem nalew puszce wycic wymagan liczbe otworéw dostosowanych é@dnicy
wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchaddo srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm, weiganie do rur
instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowegérednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wagania kabli i
przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikéechnicznej (szczegotowej) SST, ukiladanie
(monta) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegolnienieroharakterystyk podam w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczemokj) SST. W przypadku tatoi wciggania kabli i
przewodow, weciganie drutu prowadzego, stalowego nie jest konieczne. Przewody mum# utozone
swobodnie i nie magby¢ nara&one na naggi i dodatkowe naptzenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczrisgczegétowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpiedgbva przy wspoétdziataniu cztowieka z masgyonznaczanie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami alpfsaoni, w przypadku braku takich wytycznych),roboty
o charakterze ogoélnobudowlanym po mant&abli i przewodow jak: zaprawianie bruzd, napraiean i
stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustow, aaqgrizykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i batlagodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-047@@81Az1:2000.

7. Montaz opraw o§wietleniowych i sprzetu instalacyjnego
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Montaz opraw @wietleniowych i sprztu instalacyjnego, ugdzer i odbiornikédw energii elektrycznej Te elementy
instalacji montowa w koncowej fazie robét, aby unilgd niepotrzebnych zniszcie zabrudzé. Oprawy do stropu
montowa& wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach mpgvych plastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprztu instalacyjnego, uadizeh i odbiornikdw energii elektrycznej montowanegosoenach.
Przed zamocowaniem opraw najesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowé polaczen.
Zrédtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowa po catkowitym zainstalowaniu opraw.
Nalezy zapewnt rdwnomierne obaizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie przgizanie odbioréw 1-

fazowych.

8. Montaz osprzetu

Mocowanie puszek wscianach i gniazd wtykowych w puszkach powi zapewni@ niezlzdm
wytrzymatasi¢ na wychganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wylczniki nalery instalow& w sposoéb nie kolidapy z wyposaeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nahy przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania gprz uwzgédnieniem przestrzeni
ochronnych.

Potazenie wyhcznikbw klawiszowych nakly przyjmowa& takie, aby w calym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nglenstalowa w takim potaeniu, aby styk ten wygpowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych aglpodhcza® w taki sposéb, aby przewodd fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewod neutralny do prawegoubieg

Przewod ochronnydulacy zyta przewodu wielaylowego powinien miéizolacg bedaca kombinacy barwy zielonej

i zOltej.

Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposob ich prowadzwykona zgodnie z planami instalacji i schematami

9. Kontrola jako §ci
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV @B000-7 pkt6

SzczegOtowy wykaz oraz zakres pomantaych bada kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-

61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto naley wykona sprawdzenia odbiorcze sklagtzd s¢ z ogbdzin czséciowych i

koncowych polegajcych na kontroli:

— zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

— zgodndci polgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddwsprztu instalacyjnego do kabli i przewodow, stanu i
kompletndci dokumentacji dotyccej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie gogtosci wszelkich przewodow wygpujacych w danej instalacji,

- poprawndci wykonania i zabezpieczenia poter srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawanontau,

— poprawndci wykonania montau sprztu instalacyjnego, ugzdzeh i odbiornikdw energii
elektrycznej,

— poprawndci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,
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— pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinnacbynniejsza ni 50 MW. Rezystancja izolacji poszczeg6inych
obwodbéw wraz z umtdzeniami nie powinna by mniejsza ni 20 MW. Pomiaru naley dokon& miernikiem
rezystancji instalacji o nagiiu 1 kV.
Po wykonaniu ogidzin naley sporzdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badagodnie z wymogami zawartymi w
normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

10. Obmiar robaét
11. Ogdlne zasady

Ogoblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,\Atyamia og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt7

12. Szczegodtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montgawych instalacii elektrycznej

Obmiaru robot dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjmygj jednostki miary odpowiadgje zawartym w

dokumentaciji i tak:

— dla osprztu montaowego dla kabli i przewodoéw: szt., kpi., m,

dla kabli i przewodéw: m,
dla sprztu tacznikowego: szt, kpi.,
dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

dla urzdzei i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

13. Odbidr robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,WymagagiEne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Warunki odbioru instalacji i uggdzeh zasilagcych
14. Odbidér koncowy

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie j&kio wykonanych rob6t naly przeprowadd

pozakadiczeniu robat elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi urzdzen zasilagcych.

Zakres badaobejmuje sprawdzenie:

- dla nap¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napé¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji orsgrawdzenie oznaczenia kablagédsci zyt i
zgodndci faz, proba napciowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonuje sitylko jeden raz.
Parametry badaoraz sposéb przeprowadzenia badaokreilone w normach PN-IEC 60364-6-61-2000 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000.

- Wyniki bada trzeba zamigi¢ w protokole odbioru kécowego.

15. Podstawa ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagamolne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 9

16. Dokumenty odniesienia

17. Normy
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PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w oldekt budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Ochrona przed gatem przefzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Odiczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa. Stosowaniesrodkéw ochrony dla zapewnienia bezpigttea.
Postanowienia og6In&rodki ochrony przed poganiem pgciem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne abiektach budowlanych. Dobor i montavyposaenia
elektrycznego.Postanowienia ogoélne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 obiektach budowlanychobfr i monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje
elektryczne w Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wektach budowlanych. Dob6r i moatavyposaenia
elektrycznego. Obgralnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &ob monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i montawyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne vektach budowlanych. Dobdr i moatavyposaenia
elektrycznego. Inne wyposanie. Oprawy fwietleniowe i instalacje swietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w ektsich budowlanych. Dobér i montawyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpieagava.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie octbxor

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszdzewyposaone w wang lub/i basen
natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne wiekitach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pbakie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje eleine w obiektach lokalizacji. Baseny ptywackienen

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne viekiach lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne wiekiach lokalizacji. Instalacje elektryczne w

gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000 Spez elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecte przetzeniowych instalacji
domowych i podobnych.
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PN-EN 50146:2002 (U) Wypoganie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpitstzea przy wspoétdziataniu cztowieka z masgyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfifpeyzaciskow uradzer i zakaiczen

zyt przewododw oraz ogoélne zasady systemu alfanurzesgo.

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpigstmea przy wspotdziataniu cztowieka z masgyn
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikaey przewodéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobemowy (Kod | P).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji gilzer elektrycznych w uktadach niskiego nepa. Czs¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do spuzelektroinstalacyjnego dazytku domowego i podobnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 Spezelektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody poedniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecse przetzeniowych instalacji
domowych i podobnych. €& 1: Wylaczniki do obwodow pydu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (V) Sptz  elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpiecze
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych. &z 1: Wylgczniki do obwodéw
pradu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sptz  elektroinstalacyjny. Wylczniki do zabezpiecze
przetzeniowych instalacji domowych i podobnych. &z 1: Wylgczniki do obwodéw
pradu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Spz elektroinstalacyjny. Wykczniki réznicowopydowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadplowego do #ytku domowego i podobnego (RCCB). €8¢ 1:
Postanowienia ogélne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sz elektroinstalacyjny.  Whwykczniki  réznicowopgdowe z  wbudowanym
zabezpieczeniem nadplowym do aytku domowego i podobnego (RCBO). && 1:
Postanowienia ogolne.

PN-E-04700:1998 Uerdzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomortawvych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Widzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne
przeprowadzania pomoritavych bada odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Spet elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i plytki odgafne na napicie do
750 V do przewodéw o 2 przekrojach do 50 mm . Wyameay i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sptz elektroinstalacyjny. Odgainiki instalacyjne i piytki odgafne na
napkcie do 750 V do przewodow o 2 przekrojach do 50 mvdymagania i badania
(Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 Spet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamies napgcie robocze 220 Vi
230 Vi prdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

18. Inne dokumenty i instrukcje
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych (tom |, czs¢ 4) Arkady, Warszawa 1990
r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich ITB cz$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszketinyWarszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budanyich ITB cz$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkadyteczndgci publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddavianych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.




