Przebudowa przepustu przez rzeke Brzezniczke w ciqgu ulicy Poprzecznej w m. Garbatka Letnisko
- projekt czasowej organizacji ruchu

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

»Prawo o ruchu drogowym - Ustawa z dnia 20.06.1997r.- /Dz. U. nr 98, poz. 602/

» Rozporzadzenie MI z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegdélowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach

= Zalaczniki nr 1-4 do w/w rozporzadzenia z dn. 23.12.2003r. -/Dz. U. 220, poz. 2181/

» Rozporzadzenie MI z dn. 23.09.2003r. w sprawie szczegdélowych warunkow

zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

(Dz. U.2003 Nr 177 poz. 1729)

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu na czas
przebudowy przepustu przez rzek¢ Brzezniczke w ciagu ulicy Poprzecznej w m. Garbatka

Letnisko.

3. Dane ogolne, zakres robot

Przebudowa przepustu polega na rozebraniu istniejacego zelbetowego przepustu
plytowego 1 budowie w miejsce istniejacego przepustu nowego przepustu stalowego
(dwukomorowego) z blach falistych. Po drodze, na ktorej znajduje si¢ przepust odbywa si¢
ruch osobowy, lokalny. Przepust usytuowany jest w terenie zabudowanym, maksymalna
predkos¢ na tym odcinku drogi wynosi 50 km/h.

Istniejacy przepust posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowej szerokosci ok. 4,5 m.
Projekt przebudowy przepustu przez rzek¢ Brzezniczke obejmuje:
— roboty rozbidrkowe istniejacego przepustu,
przebudowe przepustu zelbetowego plytowego na nowy przepust stalowy

(dwukomorowy) z blach falistych.

4. Rozwiqzania projektowe

Na czas przebudowy przepustu zaprojektowano  zamknigcie  odcinka
ulicy Poprzecznej dla ruchu pojazdow. Na zamknigtym odcinku nie wystepuja zjazdy. Dojazd

do posesji na ulicy Poprzecznej bedzie odbywat sig od strony skrzyzowania z ulica Wspolna.
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5. Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Zajgcie pasa drogowego moze nastapi¢ po uprzednim wykonaniu oznakowania
oraz odebraniu go przez Zarzad drogi.
Do zabezpieczenia robot przy przebudowie przepustu — nalezy zastosowac:
» znaki drogowe pionowe duze: B-2 z tabliczkami ,,w dn. ...... , D-4a z tabliczka
»Remont przepustu”
= zapory drogowe U-20b.
Znaki drogowe, zapory drogowe powinny by¢ pokryte folia odblaskowa typu 2.
Tarcze znakéw powinny odpowiada¢ grupie znakoéw duzych.
Do wygrodzenia poprzecznego nalezy zastosowac zapory U-20b. Zapory drogowe nalezy
umocowaé¢ na wysokosci 0,9 do 1,2 m mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gornej
krawedzi zapory.
Roboty nalezy oznakowa¢ $wiatlami ostrzegawczymi (przez cala dobg).
Na zaporach poprzecznych §wiatlo ostrzegawcze powinno by¢ umieszczone w taki sposob,
aby wyznaczato szerokos$¢ jezdni wylaczonej z ruchu.
Robotnicy pracujacy w pasie drogowym powinni by¢ ubrani w kamizelki

ostrzegawcze.

6. Uwagi ogolne

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki i zapory drogowe zaréwno co do ich
wielkosci, kolorystyki, wzoréw symboli winny by¢ wykonane i ustawione w terenie zgodnie
z obowiazujaca na dzien sporzadzenia projektu instrukcja dla znakow i sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drodze.
Po zakonczeniu rob6t — przebudowy przepustu oznakowanie tymczasowe nalezy usunac.
Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu nalezy uzgodni¢ z Zarzadzajacym

ruchem na drodze gminne;j tj. Starostwem Powiatowym w Kozienicach.



