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Temat : "Poprawa standardu i jakosci sieci drogowej - Garbatka - Letnisko: budowa
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Branza : Mostowa 1 Sieci gazowej
Nr umowy : Umowa Nr 23/UM/08 z dnia 27.06.2008 r
Cprv 45221111-3 Mosty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Stadium: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Cze¢s¢ 1 Branza mostowa
Cze¢s$¢ 2 Branza sieci gazowej

1.0. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

2.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

3.0. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych
podczas realizacji robot budowlanych , okreslajace skale 1 rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wyst¢gpowania.

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

6.0. Wskazanie srodkéw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Cze¢s¢ 1 Branza mostowa:

1.0. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow (zadan ).

Zakres opracowania obejmuje:

1. Roboty wykonywa¢ przy catkowitym zamknigciu ruchu kotowego na obiekcie, ruch kotowy
nalezy skierowa¢ na tymczasowy objazd zgodnie z "Projektem tymczasowej organizacji ruchu"
Uwaga: ruch pieszy odbywac si¢ bedzie po tymczasowej ktadce drewnianej dla pieszych,
zlokalizowanej obok istniejacego obiektu ( od gornej wody ).

2. Istniejaca czes$¢ przelotowa przepustu nalezy rozebra¢ wraz z wywiezieniem gruzu z rozbiorki i
jego utylizacja.

3. Rozebra¢ korong istniejacej drogi ( wykop ze skarpami o pochyleniu 1:1), wykona¢ koryto pod
czg$¢é przelotowa przepustu i umocni¢ go geowltokning o masie powierzchniowej 500 g/m” .

4. Wykona¢ podsypke gr. 35 cm z mieszanki zwirowo-piaskowej 0-32 zageszczona do wskaznika

zageszezenia 0,98 z pozostawieniem 5 cm warstwy gornej luzno utozone;.

5. Wykona¢ montaz konstrukcji projektowanego przepustu dwukomorowego wraz z zasypka wokot

rur, zageszczenie do wskaznika 0,95 w bezposrednim sasiedztwie rury i wskaznika 0,98

w pozostatej strefie poza rura.

Wykona¢ na wlocie i wylocie przepustu zelbetowe §cianki czotowe.

7. Zasypke z pospotki wykonywaé rownomiernie z obu stron rury warstwami o grubosci do 30 cm.

1 zaggsci¢ wibratorami ptytowymi zgodnie z SST.

8. Wykona¢ w nasypie zabezpieczenie przed woda opadowa nad konstrukcja przepustu przez

zastosowanie geomembramy z geowldkniny polipropylenowej utozonej na dugosci przepustu i

szerokosci konstrukcji przepustu z poszerzeniem obustronnym 2 x 1,00 m poza konstrukcj¢
przepustu.

9. Wykona¢ nastgpujace umocnienia w obrebie przepustu:

- dno cieku nalezy umocni¢ dyblami betonowymi gr. 12 cm utozonymi na w/w geowtdkninie
180 g/m?, szeroko$¢ umocnienia dna cieku na poczatku wlotu i na koncu wylotu dopasowaé do
szerokosci istniejacego rowu.

- wykona¢ umocnienie trapezowymi materacami gabionowymi skarpy na wlocie i wylocie
przepustu,

- skarpy cieku nalezy umocni¢ ptytami EKO uloZzonymi na w/w geowtdkninie
180 g/m?, szeroko$¢ umocnienia skarp cieku na wlocie i wylocie przepustu dopasowaé do
powierzchni skarp istniejacego rowu.

- wlot 1 wylot przepustu oraz poczatek 1 koniec umocnienia nalezy zamkna¢ palisada
z drewnianych kotkow o $rednicy fi. 8 cm i dtugosci 110 cm

Nad przepustem zastosowac obustronnie stalowe bariery ochronne typ SP-06/D/2

53\

2.0. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
1/ Istniejacy przepust przeznaczony do przebudowy

3.0. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przy przebudowie przepustu wystapia zagrozenia spowodowane:

- praca samojezdnego zurawia w trakcie wykonywania robot roztadunkowych i montazowych
konstrukcji przepustow projektowanych oraz konstrukcji rozdzielajacej strefy robot.

- praca koparek w trakcie wykonywania wykopow zwiazanych z realizacja przepustow,



4.0.

5.0.

6.0.

- praca mechanicznych zageszczarek wibrujacych,

- praca pompy przy odwodnieniu wykopow fundamentowych pod czg$¢ przelotowa przepustow,
- wykopy reczne fundamentéw i1 przekopdw prébnych,

- plantowanie i umocnienie skarp korony drogi i rowow,

- ruch $§rodkéw transportowych: samochodoéw i ciagnikéw.

Przed przystapieniem do tych robdt teren nalezy oznakowac tablicami informujacymi
o przewidywanych zagrozeniach, wykona¢ ogrodzenia calej niebezpiecznej strefy robdt oraz
oznakowac 1 wykona¢ bezpieczne przejs$cia dla pracownikow.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

1/ Montaz konstrukcji przepustu — wystapia zagrozenia spowodowane praca
zurawia samojezdnego w trakcie roztadunku i montazu elementow czgsci przelotowej przepustow
projektowanych 1 tymczasowych zelbetowych,

2/ Wykopy fundamentowe — strefg robot oznakowac tablicami i ogrodzi¢, wykopy wykonywac
mechanicznie wraz rgcznie formowanymi skarpami o minimalnym pochyleniu 1:1,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacj robot szczegodlnie niebezpiecznych.

Konieczna jest znajomos$¢ przepisoOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez nadzor
techniczny na budowie - brygadzistg, majstra budowlanego, kierownika robot, kierownika
budowy oraz personel inzynieryjno- techniczny wykonawcy robot budowlano — montazowych.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych
z dn. 28.03.1972/ DZu. Nr 13 poz.93 z 1972r/ w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiorkowych.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r w sprawie og6lnych
przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy /DZ. U. Nr 129 poz. 844/

- Ustawa z dn. 29.06. 1974 z pdzniejszymi zmianami Kodeks Pracy dziat X

- Ustawa z dn. 6.03.1981 o Inspekcji Pracy / DZ. U nr 54 poz.276 z 19851/

- Warunki techniczne wykonywania robot budowlano - montazowych przepisy szczegotowe,
normy itp.

- Szkolenie przez upowazniony personel pracownikéw na konkretnym stanowisku pracy.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty niebezpieczne wymienione w pkt. 3 1 4 wymagaja zastosowania zabezpieczen w postaci
odpowiedniego wygrodzenia i oznakowania.
Dotyczy to zwtaszcza stref prowadzenia wykopow, robot na wysokos$ci, robot montazowych itp.

Na placu budowy nalezy zapewni¢ uklad komunikacyjny umozliwiajacy dojazd sprzgtu oraz
dojscie do stanowisk pracy, umozliwiajacy réwniez szybka ewakuacj¢ pracownikéw w przy-
padku pozaru lub awarii budowlane;.



Na dojazdach i1 dojsciach zabronione jest sktadowanie materialdéw budowlanych, dla ktorych
nalezy wyznaczy¢ odrgbne powierzchnie skladowe.

Uwaga:

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawa odrgbnego opracowania
- Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,, Planu BiOZ” zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r / Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003t poz.
1126

2. Niniejsza ,,Informacja dotyczaca BiOZ stanowi integralng czgs¢ opracowania projektowego

pt. "Poprawa standardu i jakos$ci sieci drogowej - Garbatka - Letnisko: budowa przepustu w ciagu
drogi gminnej nr 170 138W w ulicy Poprzeczna w miejscowosci Garbatka Letnisko",
zlokalizowanego na dziatce nr 339 Obreb Garbatka Potudnie,

Opracowal: mgr inz. Jerzy Materek



