D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogo6lne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, "Poprawa standardu i jakoSci
sieci drogowej Garbatka-Letnisko: budowa przepustu w ciagu drogi gminnej nr 170138W w ulicy Poprzecznej w
miejscowosci Garbatka-Letnisko" ktére zostaly zlecone w ramach kontraktu .

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robot na drogach
krajowych, wojewodzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogoélne, wspolne dla robot objetych
szczegotowymi specyfikacjami asortymentowymi:

D-01.01.01  Odtworzenie ( wytyczenie) trasy i punktow wysokos$ciowych

D-01.02.03  Wyburzenie obiektoéw budowlanych i inzynierskich

D-01.02.04  Rozbiorka elementow drog, ulic i ogrodzen

D-02.01.01  Wykonanie wykopow w gruntach I-IV kat.

D-02.03.01  Zasypanie wolnej przestrzeni za przyczotkami wraz z uformowaniem stozkow

D-03.01.02  Przepust z blachy falistej pod korona drogi

D-04.05.01  Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

D-06.01.01  Umocnienie skarp przez humusowanie obsianie i darnowanie

D-06.01.02  Umocnienie stozkow dyblami betonowymi lub ptytami EKO

D-07.05.01  Bariery ochronne stalowe

D-07.08.01  Zabezpieczenie ciagtosci ruchu

D-08.01.01  Krawezniki na tawie betonowe;j

D-08.02.02  Nawierzchnie chodnikow z kostki betonowej

D-08.03.01  Obrzeza betonowe

M-11.02.01.01 Reczne wbicie pali drewnianych w grunt

M-11.02.01.02 Reczne wbicie w grunt palisady drewniane;j

M-11.07.01  Beton wyr6wnawczy B-10

M-12.01.02  Zbrojenie betonu stala

M-13.01.00  Beton konstrukcyjny

M-14.01.10  Tymczasowe ktadki dla pieszych wykonane z drewna

M-15.02.05  Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno

M-20.01.04  Utozenie pod chodnikiem rur ostonowych przewodow kablowych

M-20.01.07  Czyszczenie strumieniowo-§cierna powierzchni betonowych

M-20.01.11  Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

M-20.02.06  Drobne elementy drogowo-mostowe - umocnienie gruntu lub cieku materacami gabionowymi

o przekroju trapezowym

1.4.0Okreslenia podstawowe .
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ nastepujaco;

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

Budowla drogowa-obiekt budowlany, nie bgdacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(droge ) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet),

Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dlugos¢ mostu-odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow tukowych z
nadsypka - odleglos¢ w §wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

Droga-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa)-droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do rozbiorki po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy-opatrzony pieczgcia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbiordw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca i Projektantem.

Estakada- obickt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

»Inzynier”- osoba prawna lub fizyczna w tym rowniez pracownik Zamawiajacego wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy ( w rozumieniu art.27 Ustawy z dnia 07.07.1994r
Prawo Budowlane-Inzynierem okresla si¢ Inspektora Nadzoru-koordynatora).

1



1.4.9. ,Inspektor nadzoru”- osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Inzyniera dziatajaca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunkow umowy.

1.4.10. Jezdnia-cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

1.4.11. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.12. Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnig.

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.14. Konstrukcja nos$na (przeslo lub przesta obiektu mostowego)- czgs¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy

1.4.18. Kosztorys $lepy - wykaz robdt z podaniem ich iloSci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.19. Ksigga obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatow oraz robot.

1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przyjmowania i rozktadania obciazen od ruchu na
podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

e a) Warstwa S$cieralna - géorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

e b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralna a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie napre¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

e c¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyroéwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

e d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadaé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e ¢) Podbudowa zasadnicza - gorna czg$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwdch warstw.

e f) Podbudowa pomocnicza -dolna cze$¢ podbudowy spehiajaca obok funkcji no$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek do podioza. Moze
zawiera¢ warstweg mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

e g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

e h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnego
gruntu do warstw nawierzchni lezacej powyze;j.

e i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.24. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.25. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.

1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow

1.4.29. Pobocze - Czg¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.30. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokos$ci przemarzania.

1.4.31. Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.32. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.



1.4.34. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.35. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.36. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.38. Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z pelnej $ciany, stupéw lub innych form
konstrukeyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.39. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnej funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.40. Rozpigtos$¢ teoretyczna - odleglos¢ miedzy punktami podparcia (lozyskami), przgsta mostowego.

1.4.41. Rysunki - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

1.4.42. Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podluznej, obejmuje catkowita szeroko$§¢ ustroju
niosacego.

1.4.43. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w §wietle porgezy mostowych z wyltaczeniem konstrukeji przy
jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.44. Tunel - obiekt zaglgbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochronag budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.46. ,,Zamawiajacy” - kazdy podmiot, szczegdtowo okreslony w umowie, udzielajacy zamoéwienia na podstawie
ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamoéwieniach publicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:

*  plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

lokalizacjg i wspoirzedne punktow gtownych trasy oraz reperow

dziennik budowy i ksigge obmiarow

SST

dokumentacje¢ projektowa lub "Warunki techniczne wykonania rob6t"

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili

odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny

koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wykonania robot" stanowia integralng czg$¢ umowy

kontraktowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej

przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace opracowanie na wlasny koszt i przedtozy je Inzynierowi do

zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST.

* Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
stanowia czg$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

* W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

- SST

- Dokumentacja projektowa

*  Wykonawca w przypadku wykrycia bledow Iub opuszczen w dokumentach kontraktowych powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST sa uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach przedziatu tolerancji okreslonego w odpowiedniej SST.

* Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

L I



* W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowa i SST, to takie
materiaty beda musialy  by¢ zastapione innymi, spelniajacymi wymagania a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do zabezpieczenia placu

budowy w okresie trwania realizacji robot az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim

Zarzadem Drog i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie

budowy. Projekt ten w razie potrzeby powinien by¢ aktualizowany na biezaco. W czasie wykonywania robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal, tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenie,

oswietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze, zapory itp.) 1 podejmie wszelkie inne $rodki niezbgdne dla ochrony robét i

zachowania bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia

zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng kosztorysowa i nie podlega odrgbnej zaptacie, jesli

warunki kontraktu nie stanowig inaczej.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkow:

* miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak zlokalizowane by
nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.

*  plac budowy i wykopy powinny by¢ utrzymywane bez wody  stojacej

* powinny by¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych: pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

— przekroczeniami norm odno$nie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami

— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

— mozliwoscia powstania pozaru

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okre§lonych w odpowiednich przepisach dotyczacych

ochrony $rodowiska obciazaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé wymagany sprzgt

przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot [np. materialy pylaste] powinny by¢ uzyte zgodnie

z wymaganiami technologicznymi dotyczacymi ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego przepisy, Zamawiajacy

powinien otrzymac zgode na ich uzycie od wtasciwych organow.

Niedopuszczalne jest uzycie materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od

dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ atesty okreslajace brak szkodliwego ich oddzialywania

na $rodowisko.

Konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia wg. warunkow szczegotowych kontraktu i zgodnie ze

specyfikacjami ponosi Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej 1 prywatne;j.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociagi,

kable telefoniczne itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien uzyska¢ u odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie

informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu

budowy oraz powiadomi¢ o zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen ich wtascicieli oraz Inspektora

Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych

urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen w zwiazku z zaniedbaniem ponosi

Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wladze.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez

Zamawiajacego i powstate bez winy Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.



Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen odno$nie obciazen osi pojazdéw podczas

transportu materiatdw i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Wykonawca powinien uzyska¢ niezbedne zezwolenia od odpowiednich wladz na uzycie pojazdow o

ponadnormatywnych obciazeniach osi co nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenie

drog, ktoére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych i wykonywanych

warstwach nawierzchni w obrgbie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowiazany do naprawy

uszkodzen na wiasny koszt.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych BHP. W

szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i sprzet oraz odziez ochronna dla

0s6b zatrudnionych na budowie a takze zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Koszty zapewnienia powyzszych wymagan sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od chwili

rozpoczgcia az do zakonczenia i odbioru robot.

Budowle drogowe i jej elementy powinny by¢ przez Wykonawcg utrzymywane w zadowalajacym stanie przez caty

czas, do momentu odbioru koncowego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwtocznie wyeliminowa¢ zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne

przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i jest odpowiedzialny za przestrzeganie

tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Zrédha uzyskanie wszystkich materialtow powinny byé¢ wybrane przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem,

przed rozpoczgciem robot. Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inzyniera powinien mu przedstawi¢ informacje

dotyczace zrodla wytwarzania lub wydobywania wymagane §wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne

probki materiatdéw do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie zrodla materialdbw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrddta beda dopuszczone do

wbudowania. Wykonawca zobowiazany jest na biezaco prowadzi¢ badania w celu udokumentowania, ze materialy

pochodzace z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania odpowiedniej SST.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Celem uzyskania

zatwierdzenia materialu, nalezy dostarczy¢ reprezentatywne probki do laboratorium Zamawiajacego co najmniej 2

tygodnie przed rozpoczeciem robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materialow

miejscowych w tym réwniez ze zrodet wskazanych przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢

Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i1 jakoSciowych materiatow z

jakiegokolwiek zrodta.

Koszty zwiazane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatow do robot ponosi Wykonawca.

Materialy odpowiadajace wymaganiom, pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych w

dokumentach kontraktowych, powinny by¢ wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad zgodnie z

wymaganiami w kontrakcie lub wg wskazan Inzyniera.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢ sktadowane

w hatdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.

Po zakonczeniu eksploatacji zrodta, materialty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk.

Skarpy powinny mie¢ nachylenie zblizone do uksztaltowania otaczajacego teren. Nadklad powinien by¢

roéwnomiernie roztozony, a obszar wyrobiska pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrodta materialow powinna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcje wytworni materialow.

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Moze on roéwniez pobiera¢ probki materiatow w celu

sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda podstawa akceptacji okres§lonej partii materiatdéw pod

wzgledem jakosci.

W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewnione:

*  wolny dostgp do tych czg$ci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji
kontraktu

*  pomoc i wspotpracg producenta oraz Wykonawcy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.



Materialy nie odpowiadajace wymaganiom powinny by¢ przez Wykonawcg wywiezione z placu budowy, badz
wiasciwie zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajda si¢ nie zbadane i
nie zaakceptowane przez Inzyniera materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Skladowanie i przechowywanie materialéw.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow, zapewniajace
zachowanie ich jako$ci i1 przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami odpowiednich SST. Ponadto
powinny by¢ one dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow, po zakonczeniu robot powinny by¢ przez Wykonawcg doprowadzone
do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o takim zamiarze z odpowiednim
wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacje.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci: SST, projektowi
organizacji robot lub ustaleniom Inzyniera.

Ilo$¢ i wydajno$é sprzetu powinna gwarantowaé wymagana jakos$¢ oraz terminowos$¢ wykonania robot.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien rowniez dysponowaé¢ sprawnym sprzgtem rezerwowym.

Dobor sprzetu stosowanego do robdt kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zastana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ przewozonych materiatdw i wykonywanych robot.

Liczba i rodzaj $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zamawiajacego, w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez Inzyniera , na jego polecenie powinny by¢ usunigte
z placu budowy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu, za jako$¢ materiatow i
robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z dokumentacja projektowa lub pisemnymi poleceniami Inzyniera.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jako$cia robdt, ocena jakosci
materialdw i postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja dokumentacji
projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypelniania warunkoéw kontraktu przez Wykonawce.

Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowane begda glownie w oparciu o wymagania sformutowane w kontrakcie,
dokumentacji projektowej i SST a takze w normach i wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialow i robot.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robo6t oraz materiatdw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych, wilaczajac przygotowanie i produkcj¢ materiatdow. Inzynier powiadamia Wykonawcg o
wykrytych wadach i odrzuca wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym pod grozba
zatrzymania robot a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Inspektor Nadzoru zleca taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiajacego.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakoSci [PZJ].

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i



organizacyjne gwarantujace wykonanie robot kontraktowych zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

*  0g0lna czes¢ opisowa obejmujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- sposob zachowania warunkéw BHP

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych —elementéw robot

- system proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych robot

- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz form¢ prowadzenia dokumentacji dotyczacej badan laboratoryjnych, pomiaréw kontrolnych,
zastosowanych korekt w  procesie technologicznym, sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru.

*  szczegOlowa czgs¢ opisowa dla kazdego asortymentu roboét obejmujaca:

- wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy sterujace i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do zaladunku i magazynowania materiatow

- sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj, czgstotliwosé¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.), prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszczegolnych elementéw robot

- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady Kkontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materialdéw i powinien zapewni¢ odpowiedni,
zaakceptowany przez Inzyniera, system kontroli jakosci, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzg¢t badawczy powinny posiada¢ aktualne §wiadectwo legalizacji i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm dotyczacych metod badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostgp do laboratorium w celu inspekcji oraz mozliwo$¢ uczestniczenia w
badaniach, pomiarach, poborze probek itp.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz roboét z czgstotliwoscia zgodnie z SST
asortymentowymi.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek.

Probki beda pobierane losowo a Inzynier bedzie miat zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiego$ badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostgpnia je na zyczenie Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru ocenia zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan i
pomiaréw zawartych w raportach , oraz na podstawie badan wtasnych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celéow kontroli jako$ci robdt i materiatdéw Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt Zamawiajacego. Powinna mu by¢ zapewniona ze

strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc .

Jezeli wyniki tych badan wykaza rozbiezno$¢ z wynikami badan Wykonawcy Inspektor Nadzoru przy ocenie
jakosci robot opiera si¢ wylacznie na badaniach wiasnych.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych SST wymagaja atestow, kazda partia dostarczona na budowg powinna
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialtow przez Wykonawcg Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST. Produkty
przemystowe powinny posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach musza
posiada¢ wazna legalizacje wydana przez upowazniona instytucje.

6.8. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora obejmuje:
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a) dziennik budowy
b) ksiggi obmiaru
c) dokumentacj¢ laboratoryjna (dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d) inne dokumenty jak:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
- protokoly przekazania placu budowy
- protokoly z narad i ustalen
- protokotly odbioru robot
- umowy cywilnoprawne
- korespondencja dotyczaca budowy
Dokumenty powinny by¢ dostgpne dla Inzyniera Nadzoru i przedstawiane do wgladu na kazde jego zyczenie.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robo6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnos$ci Inspektora Nadzoru po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu go o
terminie i zakresie obmierzanych robot.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub w SST nie uwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Zasady okresSlania ilosci robét i materialéw.

Dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego, o ile nie okreslono inaczej, pomiary dokonywane bgda w
obowiazujacych jednostkowych dlugosci, objgtosci, ilosci, cigzaru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialow, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie masy materialu na pojezdzie,
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie. Obmiar nast¢puje w punkcie dostawy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdow i w przypadku stwierdzenia, ze
objgtos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od wczesniej uzgodnionej, to cato§¢ materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Ilo$¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

W przypadku elementow standaryzowanych np.: profile walcowane, drut, rury itp. - podstawa obmiaru beda
jednostki podane w atescie producenta.

Drewno, woda - mierzone b¢da w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okre§lonych w dokumentacji projektowe;j i (lub) SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Powinny by¢ one zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji 1 by¢
utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca, o ile konieczne, zainstaluje odpowiednie wagi w ilo§ci i w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru. Wagi powinny posiadaé¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych posiadajacych wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
dtuzszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu - przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposoéb zrozumiaty i jednoznaczny.

8. Odbiér robot

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiodr czgsciowy

¢) odbior koncowy

d) odbior ostateczny

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,

ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér ten powinien by¢ dokonywany w czasie
umozliwiajacym usunigcie wad i usterek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Wykonawca zglasza do odbioru dana czg$¢ robdt wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzoru dokonuje
odbioru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet badan i pomiard6w wymaganych przez SST asortymentowe.
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Badania i pomiary do odbioru robot zanikajacych przeprowadza Odbierajacy na probkach pobranych w obecnosci
Inspektora Nadzoru lub w miejscach przez niego wskazanych.
Badania Wykonawcy podlegaja sprawdzeniu przez laboratorium Zamawiajacego, lub przez niego wskazane.
8.3. Odbiér czeSciowy robot.
Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czg$ci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robot.
8.4. Odbidr koncowy robaét.
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci 1 warto$ci.
Zasady odbioru koncowego:
a) zakonczenie robot musi by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy
Warunki wpisu potwierdzajacego zakonczenie robot;
*wykonanie 1 przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badan i pomiaréw wymaganych przez
specyfikacje asortymentowe do odbioru koncowego robot
*uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw
Badania i pomiary do odbioru koncowego wykonuje Laboratorium Zamawiajacego wlasnym sprzg¢tem, na
probkach
pobranych przez Wykonawce w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.
b) odbioru konicowy powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie
c¢) odbioru koncowego dokonuje Odbierajacy wyznaczony przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy
d) Odbierajacy w czasie odbioru koncowego dokonuje oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa, SST
e) w czasie odbioru koncowego Odbierajacy zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
f) w czasie odbioru koncowego dokonywane sa badania i pomiary przewidziane przy odbiorach koncowych wg.
odpowiednich SST.
g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robdt wg. wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
h) komisja dokonuje odbioru koncowego roboét jezeli ich jako$¢ i ilo§¢ w poszczegodlnych asortymentach jest
zgodna z dokumentacja projektowa, SST i zaleceniami Inzyniera.
8.5. Dokumenty do odbioru kencowego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
protokot odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
a) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami
b) SST na poszczegodlne asortymenty robot
¢) dziennik budowy i ksiggi obmiaru
d) uwagi 1 zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen
e) recepty i ustalenia technologiczne
f) dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia  technologiczne, wyniki pomiaréw i badan kontrolnych
wykonanych zgodnie z SST i PZJ, atesty na materialy i produkty przemystowe
g) opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw kontrolnych
h) sprawozdanie techniczne zawierajace: zakres i lokalizacjg¢ robot, wykaz zmian w stosunku do dokumentacji
projektowej, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot, datg rozpoczecia i zakonczenia robot
i) atesty jakosciowe wbudowanych materialow
j) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego w przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego to komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru.
8.6. Odbiér ostateczny.
Polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9. Podstawa platnoSci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowi ustalong dla

danej pozycji $lepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

*  robocizng bezposrednia

*  warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu

* warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem,
montaz, demontaz na stanowisku pracy)



* koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP, oznakowania robdt, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy.

*  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

*  podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dana pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest

ostateczna i wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objgtych ta pozycja kosztorysowa

za wyjatkiem przypadkow oméwionych w warunkach kontraktu.

10. Przepisy zwiazane
1. Wytyczne zlecania robdt, ustug i dostaw w drodze przetargu

Zat. do zarzadzenia nr 3 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dn. 18 lutego1994r.
2. Pozostate przepisy podane sa w asortymentowych SST.
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D-01.01.01 Odtworzenie ( wyznaczenie ) trasy i punktéw wysokoSciowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace odtworzenia osi trasy i obiektow oraz wyznaczenie punktow
wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Lokalizacja — obiekt mostowy wraz z dojazdami
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja :

a) wykonanie robot zwigzanych z odtworzeniem osi trasy, obiektow inzynierskich oraz wyznaczenie punktow
wysokosciowych.
b) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie
1.3.1. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

1.4. Okreslenie podstawowe

Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe , oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.
Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w D-M.00.00.00.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy

2.1. Do wykonania robot wg D.01.01.01 konieczne sa nastgpujace materiaty stupki betonowe, rury stalowe,
trzpienie stalowe, pale drewniane. Do utrwalenia punktow glownych trasy , oraz osi trasy w terenie nalezy
stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe lub rury metalowe o dtugosci
okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji
powinny mie¢ $rednice 0,15 m. i dlugos¢ okoto 1,0 m. Do stabilizacji punktow gtéwnych i posrednich w osi
trasy na istniejacej jezdni nalezy stosowac prgty metalowe , Srednicy okoto 5 mm i dlugosci 5 cm , oznaczone
poza granica robot ziemnymi $wiadkami dtugosci okoto 0,5 m. o przekroju prostokatnym.

3. Sprzet
3.1. Do wykonania robot objgtych D.01.01.01 konieczny jest sprzgt geodezyjny taki jak:
¢) dalmierze
d) niwelatory
e) tyczkiitaty
f) tasmy stalowe lub parciane.

4. Transport
Dowolny rodzaj srodkow transportowych stuzacy do przewozu geodetow, sprzgtu geodezyjnego oraz materiatow
potrzebnych do stabilizacji osi trasy i zakresu robot.

5. Wykonanie robét
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia i
przeprowadzone zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacjg i
wspotrzedne punkéw glownych trasy oraz reperow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong punktow
pomiarowych i ich oznaczenie w czasie trwania robot
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5.2. Wyznaczenie osi drogi

O$ nowej projektowanej jezdni powinna by¢ wyznaczona w terenie przy pomocy dostatecznie mocnych pali lub rur,
a 0§ jezdni istniejacej - przy pomocy stalowych trzpieni. Odleglto§¢ miedzy osiami wynosi 1 m. Trwalego
wyznaczenia wymagaja: poczatek i koniec projektowanego odcinka obu jezdni. Zaggszczenie punktow osi na
prostej - co 50 m. Nalezy wyznaczy¢ wierzchotki i punkty gtowne osi trasy - poczatki, $rodki, konce tukow,
krzywych przejsciowych..

Punkty osiowe nalezy utrzymywac w miarg postgpu robot zwigkszajac rygory doktadnosci wytyczenia nastgpujaco:

g) dla korpusu drogowego (roboty ziemne) + 10 cm
h) dla usytuowania jezdni +1cm

Rzgdne wysokosciowe wyznacza sig¢ z doktadnoscia do 1 cm.

Usunigcie pali z osi budowli moze nastapi¢ tylko wowczas gdy zastapi sig je odpowiednimi palami po obu stronach
osi, wbitymi poza granicami robot w sposob trwaly i jednoznaczny.

W zakres rob6t pomiarowych wchodza réwniez roboty zwigzane z wyznaczeniem konturéw nasypoéw i wykopow
oraz obiektow inzynierskich (wiadukty, mosty, przepusty).

5.2.1. Wyznaczenie konturéw nasypéw i wykopow

Polegaja one na oznaczeniu krawedzi podstawy nasypu lub krawegdzi wykopu za pomoca widocznych palikow,
skarpownikéw lub wiech (w przypadku nasypow o wysokos$ci ponad 1 m, a w przypadku wykopow do glebokosci 1
m) w odstgpach nie wigkszych niz co 50 m.

5.2.2. Wyznaczenie punktéw wysokoSciowych

Punkty wysoko$ciowe (repery robocze) nalezy wyznaczy¢ wzdtuz trasy w odstgpach co okoto 250 m a takze obok
projektowanych wiaduktow. Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli w
miejscach dostgpnych, nie ulegajacych zniszczeniu z dokladnoscia do 0,5 cm. Punkty te nalezy zaktada¢ na
obiektach istniejacych lub nowo zatozonych punktach wysokosciowych (stupki betonowe z bolcem).

5.3. Wyznaczenie obiektow inzynierskich
Roboty polegaja na:

wyznaczeniu osi budowanego obiektu

wyznaczeniu wszystkich punktow niezbednych do odtworzenia obrysu fundamentow tych obiektow.
Doktadno$¢ wyznaczenia: dla osi obiektu:

dla osi obiektu: +1cm,

dla fundamentow: + 10 cm.

6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Wymagania dla robdt pomiarowych podano w punktach 5.1-5.2

6.2. Kontroli podlega doktadnos¢ wykonanych prac pomiarowych , i nalezy prowadzi¢ ja wedtug ogélnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sa:
1/ odtworzenie osi trasy i obiektow - (km).
Ilo$¢ robot okresla si¢ jako sumg dlugosci (mierzona po osi) wszystkich wchodzacych w zakres zadania drog i
obiektow wymienionych w p.1.3 niniejszej ST.
2/ Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kpl
Calkowita dlugo$¢ odcinkdw wyznaczanych drog i obiektow zgodnie z przedmiarem robot i Slepym kosztorysem.
8. Odbiér robot
Odbior robdt objetych wg D.01.01.01 polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wyznaczonych elementéw z Dokumentacja
Projektowa wg zasad okreslonych w D-M.00.00.00.
9. Podstawa platnosSci
1/ Przy odtworzeniu osi placi si¢ za km trasy .
Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:
a) prace pomiarowe wg zakresu w p. 1. 3
b) dowoz materiatow i stabilizacja punktow w terenie.
10. Przepisy zwiazane
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Opracowanie IBDiM z 1978 r. - wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu.
Instrukcja techniczna O -1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych

Instrukcja techniczna G-3 . Geodezyjna obstuga inwestycji . G.U.G i K. Warszawa 1979 r.
Instrukcja techniczna G -1. Geodezyjna osnowa pozioma. G.U.G i K. Warszawa 1978 r.
Instrukcja techniczna G -2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna . G.U.G i K. Warszawa 1983 r.
Instrukcja techniczna G -4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe . G.U.G i K. Warszawa 1979 1.
Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne G.U.G i K. Warszawa 1983 r.

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne G.U.G i K. Warszawa 1983 r.
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D-01.02.03 Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
rozbiorkowych obiektow inzynierskich przy remoncie mostu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot rozbidrkowych elementéw obiektu
mostowego - okreslonych w przedmiarze robot

14. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne ze ST DM.00.00.00.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca przed przystapieniem do prac rozbiérkowych powinien przedstawic¢ Inzynierowi do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram prac zawierajacy:

terminy wykonania prac rozbiorkowych,

sposob zabezpieczenia bezpieczenstwa ruchu drogowego w rejonie prowadzonych robot,

sposob zagospodarowania/utylizacji odpadow.

2. Materialy

Materiaty podlegajace rozbiorce to: beton, zelbet, .

Materiaty konieczne do wykonania roboét rozbiérkowych, rusztowania, pomosty robocze, zabezpieczenia i
ewentualne rozpory okresli Wykonawca w sporzadzonym przez siebie Projekcie prac rozbidérkowych.

3. Sprzet
Sprzet uzywany do wykonania rozbidrek powinien by¢ uzgodniony z Inzynierem. Zabrania si¢ prowadzenia
rozbiorek metodami wybuchowymi z uwagi na mozliwos$¢ uszkodzenia konstrukcji obiektu.

Do wykonania robot zwiazanych z rozbiorka konstrukceji jezdni, betonu, izolacji nalezy stosowac:

frezarki betonu,

mtoty pneumatyczne.

koparki,

tadowarki,

samochody cigzarowe samowytadowcze.

SO

4. Transport

Materiat z rozbiodrki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na wysypisko lub miejsce wskazane przez
Inzyniera. Wybor wielkosci srodka transportowego zalezy od warunkéow lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie, wymiary tadunku i inne.

5 Wykonanie robot

Roboty rozbidérkowe obejmuja usunigcie z pasa objgtego robotami wszystkich elementow wymienionych w pkt. 1.3
. Materiat pochodzacy elementow rozbidrki nalezy przewiez¢ na sktadowisko odpadéw lub elementdéw miejsce
wskazane przez Inzyniera lub utylizowac.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu odbywa si¢ przy pomocy urzadzen mechanicznych. Roboty rozbiorkowe
nalezy wykonywac w taki sposob aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska. Zastosowane technologie robot
rozbiérkowych maszyny i narzg¢dzia powinny by¢ tak dobrane aby nie spowodowac uszkodzen konstrukcji obiektu i
ewentualnych urzadzen obcych oraz zapewni¢ bezpieczne wykonanie robot.

6. Kontrola jakoSci robét
Nalezy kontrolowac kolejno$¢ oraz kompletno$¢ wykonywania robot rozbiorkowych.

7. Obmiar

Jednostka miary jest 1 m3 skutego lub rozebranego betonu lub zelbetu konstrukcji wraz z wywozem i utylizacja
gruzu, .

Do ptatnos$ci przyjmuje si¢ faktyczna ilo$¢ rozebranego materiatlu, zaakceptowana przez Inzyniera.

8. Odbior koncowy

Sprawdzenie faktycznej ilosci rozebranego materiatu i zgodnosci z projektem poziomoéw rozebranych elementow
konstrukcji.

9. Platnos¢

Podstawa ptatnosci jest ilo§¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng
jednostkowa ujeta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
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Cena jednostkowa obejmuje:

rozebranie konstrukcji,

wykonanie i rozebranie niezbednych rusztowan i pomostow,
zatadunek i wywdz powstalego gruzu i odpadow

koszt sktadowania / utylizacji materiatow pochodzacych z rozbiorki,
oczyszczenie i uporzadkowanie miejsca budowy.

10. Przepisy zwiazane
Nie dotyczy.
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D-01.02.04 Rozbiérka elementéow drog, ulic i ogrodzen

1 Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace rozbiorki elementow drog przy remoncie
mostu

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowia wymagania szczegélowe dotyczace robdt zwigzanych z
rozbidrka elementow wyszczegdlnionych w przedmiarze robot

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST.DM.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera.

2 Materialy
Materiaty pochodzace z rozbiorki nalezy odwiez¢ na wysypisko lub w miejsce wskazane przez Inzyniera.

3 Sprzet

Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych lub zagrazajace bezpieczenstwu zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbidrka podbudowy, nalezy stosowac

a) koparki,
b) *tadowarki,
¢) samochody ci¢zarowe samowytadowcze.
Do wykonania robot zwiazanych z rozbidrka balustrad, prowadnic stalowych, barier ochronnych nalezy stosowac:
d) spawarki elektryczne,
e) palniki gazowe,
f) Zzurawie samochodowe.

4 Transport

Materiat z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na wysypisko lub miejsce wskazane przez
Inzyniera. Wybdr wielkosci srodka transportowego zalezy od warunkéow lokalnych. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie, wymiary tadunku i inne.

5 Wykonanie robot

Roboty rozbidrkowe obejmuja usunigcie z pasa objgtego robotami wszystkich elementéw wymienionych w pkt. 1.3.
Zatadunek gruzu na $rodki transportu odbywa si¢ przy pomocy urzadzen mechanicznych. Roboty rozbiorkowe
nalezy wykonywac w taki sposob aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska. Zastosowane technologie robot
rozbidrkowych maszyny i narzedzia powinny by¢ tak dobrane aby nie spowodowac¢ uszkodzen konstrukcji obiektu i
ewentualnych urzadzen obcych oraz zapewni¢ bezpieczne wykonanie robot.

6 Kontrola jakoSci robét
Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych.

7 Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest (t )/ tona /: dla rozbiorki porgezy stalowych

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.

Obmiar nie powinien zawiera¢ innych robot niz wykazanych w dokumentacji projektowej z wyjatkiem
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkowa zaptate.

8 Odbiér robot

Odbioru robot rozbiérkowych dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawcg.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania tempa pracy.
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9 Podstawa platnosci

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych w/g pkt. 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze
robot.

Podstawa ptatnosci jest ilo§¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng
jednostkowa ujgta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Cena jednostkowa obejmuje:

rozebranie elementu drog,

wykonanie i rozebranie niezbgdnych rusztowan i pomostow,

zatadunek 1 wywoz powstatego gruzu i materialow

koszt sktadowania / utylizacji materiatow pochodzacych z rozbiorki,

oczyszczenie i uporzadkowanie miejsca budowy.

10 Przepisy zwiazane
Nie dotyczy.
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D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. I-IV

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonywaniem robét ziemnych przy remoncie mostu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drég i obejmuja:

- rozkop drogi pod konstrukcj¢ projektowanego przepustu

- roboty ziemne zwigzane z odmuleniem ( udroznieniem) rowéw na wlocie i wylocie przepustu

- roboty ziemne rgezne, wykopy koryta pod czg$¢ przelotowa przepustu

- wykopy pod rury ostonowe istnicjacych urzadzen poziemnych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajaca warunki statecznos$ci i odwodnienia.

1.4.2.  Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.3.  Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktoérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7.  Wykop ptytki - wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8.  Wykop $redni - wykop, ktorego gigbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9.  Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10 Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nosnosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dlugotrwalym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11 Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre§lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazuja
zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymatos$¢ na $ciskanie R, ponad
0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone w obrgbie pasa robot drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt drogowych.
1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwiazanych z trasa drogowa.
1.4.16. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

J, =L
Pds
gdzie:
Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m®),
Pds - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).
1.4.17. Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielkos$¢ charakteryzujaca zaggszczalnosé gruntdw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

d

U="e
dy
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
E
Iy ==%
E,
gdzie:
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-

S-02205:1998
1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy (grunty)
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.M.00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasyp6w moga by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia
roéwnowaznej objgtosci gruntow przydatnych ze zrdédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. Sprzet
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu do:
odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
sprzgtu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegltosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Dokladnos$¢ wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze
niz £ 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3
cm.

Szerokos¢ gornej powierzchni korpusu nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £+ 10
cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto§ci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nierdéwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze
fata 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nierdwnosci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rdéwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i
rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemoé6w odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe
odwodnienie.
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Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na
wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robo6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdow spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego
odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Szeroko$¢ dna i glgboko$§¢ rowu nie moga r6zni¢ si¢ od wymiardw projektowanych o wigcej niz+ 5 cm

6. Kontrola
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wysiekow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot
Czynnos$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w pkceie 6 D.02.03.01.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych rob6t ziemnych:

Lp. |Badana cecha Minimalna czgstotliwos$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szerokosci korpusu

Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dtugosci 3 mi

ziemnego N .
- — poziomica lub niwelatorem, w odstgpach co 200 m na
2 Pomiar szerokos$ci dna ,
rowbw prostych, w punktach gtownych tuku, co 100 m na

3 Pomiar rzednych
powierzchni korpusu

iemnego
Ziemneg - tukach o R > 100 m co 50 m na tukach o R < 100 m
4 Pomiar pochylenia skarp .. . L
— — oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
5 Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna | oraz w punktach watpliwych
rowu
8 Badanie zaggszczenia gruntu | Wskaznik zaggszczenia okre$la¢ dla kazdej ulozonej
( zasypki wykopow przy warstwy lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na
obiekcie) 1000 m” warstwy

6.3.2. Szerokos$¢ korpusu ziemnego
Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rdzni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz = 10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowow nie moze réznic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.3.4. Rzgdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga roznic si¢ od rz¢dnych projektowanych o wigcej niz -3 cm lub
+1 cm.
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6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekraczaé 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podluzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawa¢ réznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okre§lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéow dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztatcenia I, zgodnie z norma PN-S-02205:1998.

Wskaznik zaggszczenia gruntu w zasypkach wykopow powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na catej
glebokosci wykopu.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostanag wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg za nie majaca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$§¢ potracen za obnizona jakos$¢.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.
7.2. Obmiar robdét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
Podstawa ptatnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng
jednostkowa ujgta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci bierne;j

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993  Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podloza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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D-02.03.01. Zasypanie wolnej przestrzeni za przyczotkami wraz z uformowaniem
stozkow.

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych w zakresie
zasypania
wykopow wraz z zaggszczeniem gruntu nasypowego za przyczotkami mostu
1..2. Zakres stosowania specyfikacji:
Szczegotowe specyfikacje techniczne sa stosowane jako materiat przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot
wymienionych w punkcie 1
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane z :
- wykonanie podsypki i zasypki pod czg$¢ przelotowa przepustu
- zasypaniem czgsci przelotowej przepustu z dostarczeniem materiatu zasypowego i zaggszczeniem
- uformowanie stozkow nasypowych wraz z zaggszczeniem i plantowaniem skarp
- ulozenie geomembrany nad konstrukcja przepustu
- ulozenie geowtdkniny 180 g/m2, pod czg$cia przelotowa przepustu
1.4. Okreslenia.
Okreslenia stosowane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami zawartymi w przedmiotowych
normach
panstwowych i branzowych oraz SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”
1.4.1.Korpus drogowy — budowla ziemna ograniczona od gory korona drogi, a z bokow skarpami nasypowymi lub
wewnetrznymi skarpami rowow.
1.4.2.Wysokos¢ nasypu lub gltebokos¢ wykopu — odleglo$¢ migdzy terenem a gorna powierzchnig nasypu lub
wykopu.
1.4.3. Stozek ziemny przy przyczotku — sposdb uformowania zakonczenia korpusu nasypu drogowego przy
podporach
skrajnych obiektu mostowego.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatlow i wykonywanych roboét oraz za ich
zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa ST i poleceniami inzyniera.

2. Materialy.

Do wykonywania zasypki za przyczotkami zostanie uzyty grunt spetniajacy wymagania niniejszej
specyfikacji, dowieziony do miejsca wbudowania.

Dowozony grunt musi posiada¢ dopuszczenie do wbudowania w korpusy nasypow drogowych, wystawione
przez laboratorium branzowe.

Geowloknina 180 g/m2

Geomembrana np. firmy ViaCon

3. Sprzet.

Roboty przy formowaniu i zaggszczaniu zasypki za przyczétkami powinny by¢ wykonywane rgeznie.
Za zgoda Inzyniera, do zaggszczania moze by¢ zastosowany lekki sprzet.

4. Transport.

Przewoz gruntu na zasypke za przyczétkami moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu
akceptowanymi przez

Inzyniera.
5. Wykonanie robot.

5.1. Wymagania ogoélne.

Do wykonania zasypki za przyczotkami mozna przystapic¢ po natozeniu warstw izolacyjnych oraz
antykorozyjnych powlok

na betonowych powierzchniach podpér stykajacych si¢ z gruntem nasypowym.

Przy wykonywaniu robdt nalezy kierowac si¢ ponizej podanymi wytycznymi:
1/ wykonanie zasypki za przyczétkami oraz przy formowaniu stozkow moze by¢ wykonane wytacznie z
gruntow i
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materiatow przydatnych do tego celu, tzn. takich ktore zostaty dopuszczone do wbudowania przez wtasciwe
laboratorium a jednocze$nie spetniaja wymagania zawarte w BN-72/8932-01.
Musza to by¢ grunty niespoiste o dobrej wodoprzepuszczalnosci.

2/ jezeli Wykonawca wbuduje grunty lub inne materiaty nie nadajace si¢ do wykonania zasypki albo nie
uwzgledni zastrzezen dotyczacych materialow o ograniczonej przydatnosci lub innych zastrzezen podanych przez
Inzyniera, wowczas wykonane roboty lub ich czg$¢ zostana przez Wykonawcg i na jego koszt poddane rozbidrce i
ponownie wykonane z materiatdw o odpowiednich wtasciwosciach.

3/ przy wykonywaniu zasypki za przyczotkami oraz przy formowaniu stozkéw nalezy zachowac
przekrdj poprzeczny i profil podtuzny okreslony w dokumentacji z uwzglgdnieniem ewentualnych
zmian wprowadzonych w odpowiednim czasie przez Inzyniera.

4/ zasypke nalezy wykona¢ warstwami i rownomiernie na calej szerokosci. Grubos¢ warstwy
powinna by¢ uwarunkowana rodzajem gruntu oraz charakterystyka sprzgtu zatrudnionego przy

zageszczaniu.
Przystapienie do uktadania kolejnej warstwy zasypki moze nastapi¢ po stwierdzeniu prawidlowego
wykonania warstwy poprzednie;j.
5/ zasypke gruntowa nalezy wykona¢ z obu stron przyczotkéw jednoczesnie do tego samego poziomu z
jednoczesnym formowaniem powierzchni stozkow przy skrzydetkach mostu.
6/ w czes$ci nasypu przylegajacego do $cian przyczoétka nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace z
odprowadzeniem wody poza korpus drogowy.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia:

5.2.1. Wilgotnos¢ zaggszczanego gruntu.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Gdy wilgotno$¢ gruntu
przeznaczonego do zaggszczania jest mniejsza od 0,8 wilgotnosci optymalnej, zaggszczana warstwe zaleca si¢
polewa¢ woda. Gdy wilgotno$¢ gruntu jest wigksza niz 1,25 wilgotnos$ci optymalnej, grunt nalezy przesuszy¢ w
sposob naturalny lub przez dodanie wapna palonego, umozliwi¢ odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie
warstwy drenujacej z gruntu przepuszczalnego lub tez ulepszy¢ przez zastosowanie odpowiednich dodatkow.

Wilgotno$¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie.

5.2.2. Grubos$¢ warstw zaggszczanego gruntu.

Grunt stanowiacy zasypke za przyczotkami i na stozkach musi by¢ zaggszczany rgcznie stad tez grubosé
warstw roztozonego gruntu nie moze przekracza¢ 20 cm.

Za zgoda Inzyniera do zaggszczania gruntu za przyczotkami i na stozkach mozna zastosowac lekki sprzgt
zaggszczajacy, jednak 1 w tym przypadku grubo$¢ zaggszczanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm.

5.2.3. Wskazniki zaggszczenia gruntu.

Wskazniki zaggszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy przyjmowac

a/ 1,00 - dla gornej warstwy nasypu grubosci 0,20 m

b/ 1,00 - dla warstwy do glebokosci 1,20 m w czg$ci Srodkowej na potowie szerokosci nasypu,

¢/ 0,95 - dla warstwy ponizej 1,20 m i do giebokosci 1,20 m w czg$ciach skrajnych nasypu i na

stozkach nasypowych.
5.2.4. Rownomierno$¢ zaggszczenia.

Dla osiagnigcia rownomiernego zaggszczenia gruntu nalezy:

a/ rozktada¢ grunt warstwami poziomymi,

b/ warstwy nasypanego gruntu zaggszezac na calej szerokosci

¢/ warstwy gruntu zaggszcza¢ od krawgdzi ku srodkowi nasypu.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

6.1. Program badan
Badania robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach zgodnie z ponizsza tabela.

Lp Program badan Badanie
przed W czsie odbiorcze
rozpoczgciem budowy
budowy
1 sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja * *
2 sprawdzenie robot pomiarowych
3 sprawdzenie robot przygotowawczych
4 sprawdzenie wykonania wykopow i ukopow * *
5 sprawdzenie wykonania nasypow i odktadow * *
6 sprawdzenie zaggszczenia gruntu * *
7 sprawdzenie umocnienia skarp i stozkow * *
8 sprawdzenie wykopow tymczasowych * *
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6.2. Opis badan.
6.2.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja.

Polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robdt ziemnych z dokumentacjq techniczng oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiarow.
6.2.2. Sprawdzenie robot przygotowawczych.

Roboty przygotowawcze sprawdza si¢ zwracajac uwagg na sposob odprowadzenia wod opadowych oraz
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania wykopow i odktadéw. Powinno odbywac¢ si¢ w czasie wykonywania robot
ziemnych, jak rowniez po ich wykonaniu. w zaleznosci od badanych cech sprawdzenie dokonuje si¢ wizualnie,
przez pomiar lub pomiar

i obliczenie.

Sprawdzenie w czasie budowy robodt zanikajacych powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy i
potwierdzone przez

Inzyniera. Sprawdzenie tych robot po zakonczeniu budowy polega¢ powinno na skontrolowaniu zapisow w
dzienniku

budowy.

W czasie kontroli wykonywanych nasypow nalezy sprawdzi¢:

- czy zastosowano material o wlasciwych parametrach, dopuszczony przez laboratorium Inzyniera,

- czy korona nasypu posiada ksztatty i wymiary zgodne z dokumentacja projektowa,

- czy skarpy nasypow uformowano wlasciwie poprzez nadanie im projektowanych pochylen i wtasciwych
Zarysow,

- czy zachowana zostata wymagana doktadno$¢ wykonania nasypow zgodnie z p.3.8.3. normyBN-72/8931-
01.

6.2.4. Sprawdzenie zaggszczenia gruntu.

Prawidlowos$¢ zageszczenia nasypu bada sie¢ wg. BN-77/8931-12 a w przypadkach szczegbélnych np. przy
stosowaniu nietypowych materiatow — wg. metody uzgodnionej z Inzynierem np. przez kontrolg przebiegu
zageszczania lub materialu w czasie wykonywania robot.

Badanie zaggszczenia w gornej powierzchni nasypu przeprowadza si¢ w czasie odbioru ostatecznego,
badania warstw potozonych nizej — sukcesywnie, w czasie budowy przez kontrolowanie przebiegu zaggszczania
ustalonego na podstawie badan laboratoryjnych.

W przypadku, gdy skuteczno$é¢ tak wykonywanej kontroli budzi zastrzezenia, nalezy badac stopien
zageszczenia najmniej 1 raz na kazde 500 m’ nasypu.

W szczegolnosci nalezy przy odbiorze skontrolowac, czy przyjgta metoda zaggszczania byla sprawdzona
laboratoryjnie.

Ponadto w czasie badania nalezy sprawdzic :

- czy wilgotno$¢ wbudowanego gruntu odpowiada wymaganiom,

- czy grubo$¢ warstw zaggszczonych nie przekracza warto$ci podanych w p. 3.1.2.

- czy wskaznik zaggszczenia gruntu nie jest mniejszy od wartosci podanych w p. 3.1.3.

- czy stosowano zasad¢ rdwnomiernosci zaggszczania, zaggszezania warstwami poziomymi oraz kolejnosci

zageszczania.
6.2.5. Sprawdzenie umocnienia skarp.
Umocnienie skarp sprawdza si¢ po wykonaniu robot i polega ono na stwierdzeniu zgodnosci z
odpowiednimi

postanowieniami zawartymi w niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej
6.3.  Ocena wynikow badan.

Jezeli wszystkie przeprowadzone, zgodnie z niniejsza specyfikacja badania daty wynik pozytywny to
wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami umowy.

W przypadku, gdy chociaz jedne badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cz¢$¢ nalezy uznaé
za wykonane niewlasciwie. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do
zgodno$ci z warunkami umowy i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykonuje na wiasny koszt.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru jest 1 metr szescienny ( 1 m’ ) zakupionego, wbudowanego i zageszczonego gruntu
stanowiacego podsypke i zasypke czgsci przelotowej przepustu wraz z uzupeklieniem skarp na wlocie i wylocie
przepustu .

Jednostka obmiaru jest 1 metr kwadratowy ( 1 m*) zakupionej i wbudowanej geowltokniny 180 g/m2 oraz

geomembrany ( np. ViaCon )

Roboty okreslone w dokumentacji kontraktowej zwigzane z zakresem objgtym niniejsza specyfikacja nalezy
wykona¢ w iloéci podanej w §lepym kosztorysie.

8. Odbior robét.

Szczegdtowy sposdb postgpowania przy odbiorze robot, bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji podany jest wp. 6 SST.
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9. Podstawy platnosci.
Placi si¢ za 1m® prawidtowo wykonanej i odebranej podsypki i zasypki , 1 m3 uzupelnienia stozkow i
skarpy oraz 1 m” geowldkniny oraz geomembrany.
Wycena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
- zakup materiatow i dostarczenie wszystkich niezbgdnych czynnikéw produke;ji,
- wykonanie dokopu, dowiezienie i wbudowanie gruntu wraz z jego uformowaniem i zaggszczeniem,
- ulozenie geowldkniny oraz geomembrany.
- wyprofilowanie skarp nasypu i nadanie im wtasciwych pochylen i ksztaltow,
- wyprofilowanie podtoza pod warstwy konstrukcji nawierzchni,
- wykonanie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
( grunt na wykonanie warstwy odsaczajacej wliczony do ilo$ci robot do wykonania ujgtej w p. 7. tj.
w $lepym kosztorysie )
- kontrola rodzaju i stanu wbudowanych materiatow oraz prowadzenie dokumentacji z kontroli,
- wykonanie i rozbioérka ewentualnych urzadzen pomocniczych niezbednych do realizacji robot.
Cena obejmuje rowniez odpady i ubytki materialowe, oraz uprzatnigcie miejsca robot.

10.  Przepisy zwigzane.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntu do celow drogowych
i lotniskowych.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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D.03.01.02. Przepusty z blachy falistej pod korona drogi

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem konstrukceji
przepustu z elementéw stalowych z blachy faliste;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot przy remoncie przepustow pod korona drogi
polegajacym na rozbidrce istniejacych obiektow z rur zelbetowych i budowie w tych samych miejscach
przepustow stalowych o przekroju kolowym, owalnym lub tukowym.ze $ciankami czolowymi Roboty obejmuja:
a) zakup konstrukcji wieloptaszczowe;j
b) transport i sktadowanie elementéw i materialdéw do wykonania powyzszego zadania
¢c) Wwyznaczenie na podstawie dokumentacji technicznej miejsca wykonania zadania
d) demontaz istniejacego przepustu z rur zelbetowych jezeli zadanie dotyczy przebudowy przepustu
e) wykonanie wykopu w korpusie drogi pod realizowany przepust
f)  wykonanie fundamentu pod konstrukcja ze zwiru 1 piasku o grubosci ustalonej w Dokumentacji Projektowe;j
lub wykonanie taw fundamentowych powiazanych z przyczéotkami mostu, w przypadku realizacji przepustu
hukowego projektowanego pod istniejacym mostem.
g) ulozenie na wykonanym fundamencie zmontowanych elementéw konstrukcji
h) montaz konstrukcji
i)  wykonanie zasypki, uformowanie i zaggszczenie korpusu drogi ewentualnie wypetnienie betonem przestrzeni
pomigdzy spodem konstrukcji istniejacego mostu a plaszczem stalowym projektowanego przepustu pod
mostem
j)  obrukowanie wlotu i wylotu zgodnie z dokumentacja techniczna (za pomoca np. kamienia polnego,
drobnowymiarowych elementow betonowych np. dybli; brukowca, materacow gabionowych).
Niniejsza ST dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem stalowego

1.3.1. Dotyczy nastgpujacych przepustow:

Przepust km Przekroj czgsci przelotowej konstrukcji przepustu / mm/
P-1 1224920 1880x1355
P-2 123+155 1420x1070
P-3 126+521 0 1000
P-4 127+028 0 1000
P-5 1274742 1420x1070
P-6 1274997 ? 1000
P-7 128+850 0 1000
P-8 1294248 0 800
P-9 130+527 ? 1000

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, z definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og6élne" oraz wytycznymi stosowania konstrukcji
wieloptaszczowych, stalowych, z blachy faliste;j.

1.4.1. Przepust z blachy falistej - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z zakrzywionych arkuszy
specjalnie profilowanej blachy falistej, taczonych ze soba za pomoca $rub, wokot ktérego znajduje sie
odpowiednio zaggszczony grunt zasypki lub wypelniajacy beton..

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania og6lne pkt. 1.5. oraz w
Aprobacie Technicznej oraz wytycznych dostawcy.

2. Materialy
Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M 00.00.00.
"Wymagania ogoélne".

2.1. Materialy stosowane do wykonania przepustow z blachy falistej
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Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow pod korona drogi wedlug zasad niniejszych ST
sa:wieloptaszczowe konstrukcje stalowe karbowane, elementy stalowe do taczenia arkuszy blachy falistej, takie
jak $ruby, nakretki, podkiadki, materialy izolacyjne do ewentualnego wykonania izolacji powierzchni
zewngtrznej lub wewngtrznej przepustu, materiaty kamienne i kruszywo do ewentualnego wykonania umocnien
wlotu i wylotu, grunt do zasypki przepustu, kamien polny, brukowiec, drobnowymiarowe elementy betonowe,
trapezowe materace gabinowe.
Materialty do budowy konstrukcji przepustu oraz zwiazane z nimi zasady konstruowania przepustu z tych
materiatow, musza posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie mostowym lub Aprobatg
Techniczna wydana przez IBDiM.
W dokumencie tym powinny by¢ okreslone podstawowe cechy jako$ciowe materialdw, warunkujace dopuszczenie
ich do wbudowania.

2.2. Arkusze blachy falistej
Arkusze z blachy falistej, charakteryzuja si¢ rézna gruboscia blachy, réznymi profilami sfalowania i r6znym
zakrzywieniem arkuszy, zaleznym od wielkosci przekroju poprzecznego przepustu oraz od grubosci warstwy
nasypu nad przepustem.
Gatunek stali, z ktorego sa wykonywane arkusze blachy jest okre§lony przez producenta. Blacha w czasie
produkcji musi by¢ zabezpieczona przed korozja przez galwanizacjg, ocynkowanie ogniowe lub metalizacjg
cynkiem. Sposob zabezpieczenia antykorozyjnego blach ustala producent, a w przypadku braku wystarczajacych
danych, warstwa ochronna cynku powinna posiada¢ grubos¢ 60 pm.
Rodzaj blachy falistej do budowy przepustu musi by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa lub wskazaniami
Kierownika Projektu. Blacha falista musi posiada¢ dokument dopuszczajacy blachg do stosowania tj. Aprobatg
Techniczna.
Arkusze blach falistych mozna sktadowa¢ w stosach, kazdy typ i profil sfalowania osobno, co utatwia jednakowa
krzywizna arkuszy. Przemieszcza¢ arkusze nalezy ostroznie, aby nie uszkodzi¢ fabrycznego zabezpieczenia
antykorozyjnego.

2.3. Elementy stalowe do laczenia arkuszy blachy falistej
Elementy stalowe do laczenia arkuszy blachy falistej sa dostarczane przez producenta w komplecie z arkuszami
blach przepustow.
Rodzaje elementéw do taczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ okre§lone w instrukcji montazu producenta
przepustow lub Aprobacie Technicznej, w zaleznosci od grubosci taczonych blach, typu sfalowania blachy i
dlugosci taczonych arkuszy, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen mozna je stosowaé zgodnie z
ponizszymi wskazaniami:

- sruby klasy 8.8 lub 10.9 wg normy PN-82/M-82054/03

- nakretki klasy 8 Iub 10 wg normy PN-82/M-82054/09

- podktadki, wg normy PN-78/M-82006
Wszystkie elementy stalowe do taczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja w
sposob okreslony w katalogu fabrycznym producenta przepustow lub w aprobacie technicznej, a w przypadku
braku ustalen, grubos¢ powloki cynkowej powinna wynosi¢ co najmniej 60 um. i nie mniej niz zgodnie z PN-EN
ISO 1461: 2000
Elementy stalowe do aczenia arkuszy blachy falistej powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych,
z dala od materiatéw dziatajacych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

2.4. Materialy izolacyjne
Do wykonania robot izolacyjnych przepustow z blachy falistej nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty wskazane
w Dokumentacji Projektowej lub ST: - dodatkowe zabezpieczenie przez producenta zywicami epoksydowymi
- inne materiaty izolacyjne okreslone w projekcie wykonawczym sprawdzone doswiadczalnie i posiadajace aprobatg
techniczna, za zgoda Kierownika Projektu.

2.5. Materialy stosowane do wykonania elementéw przepustu oraz do jego umocnienia
Materiaty stosowane do wykonania $cianek czotowych przepustu i umocnienia skarp, rowdéw, nasypoéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w Dokumentacji Projektowej lub ST i powinny speinia¢ nastgpujace
warunki:  brukowiec, wg normy PN-60/B-11104 , zwir i mieszanka kruszywa naturalnego wg PN-B-11111,
kruszywo kamienne tamane wg PN-B-11112 , piasek, wg PN-B-11113, zaprawa cementowa, wg PN-90/B-
14501.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonywania przepustow
Roboty zwigzane z wykonaniem przepustu pod korong drogi beda wykonywane r¢eznie oraz przy uzyciu sprzgtu
mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Przy mechanicznym wykonywaniu robot,
Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprawnym technicznie sprzgtem: koparka chwytakowa na
podwoziu gasienicowym o poj. tyzki 0,4 m , ubijak spalinowy 200 kg, mechaniczne zaggszczarki ptytowe,
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zuraw o udzwigu dostosowanym do cigzaru elementéw konstrukcji, zawiesia i haki montazowe, wkretarki
elektryczne, badz pneumatyczne (500 Nm), lekkie rusztowanie, drabina aluminiowa, agregat pradotworczy (
kompresor ).

4. Transport

4.1.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Rodzaj srodkow transportu musi by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Materialty do wykonania
przepustu pod korona drogi, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ulozy¢
roOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie lub jeden na drugim i zabezpieczyé przed
mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu.

4.2. Transport blach falistych i elementéw laczacych

Arkusze blach falistych mozna pogrupowa¢ w zaleznos$ci od rodzaju sfalowania i krzywizny arkuszy i uktadac je
nalezy w sposob jeden na drugim oraz transportowac po kilkadziesiat sztuk razem. Transport blach falistych oraz
ich zatadowanie i wyladowanie musi by¢ wykonane starannie, tak aby nie uszkodzi¢ fabrycznej powtoki
ochronnej blach. Nie wolno uderza¢ blachami o twarde i ostre przedmioty oraz nie wolno ich ciagnaé po gruncie.
Sruby, nakretki, podkfadki nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczowe;.

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 5.

5.1. Zasady ogdlne

Przepusty montuje si¢ ze specjalnie profilowanej blachy, dostarczanej przez producenta wraz z kompletem
elementdw laczacych. Zastosowano przepusty o przekroju poprzecznym kotowym i owalnym.

Przepusty uktada si¢ na odpowiednio wyprofilowanym podiozu gruntowym wzglednie na podsypce Ilub
sztucznym podtozu.

Zasypka wokoét przepustu podlega $cisle okreslonemu sposobowi wykonania w celu zachowania ksztattu
przepustu.

Dopuszczalna grubos$¢ nadsypki nad przepustem jest ustalana przez producenta przepustow w zaleznosci od
ksztattu i wymiarow przekroju poprzecznego i grubosci blachy przepustu.

Umocnienie rejonu wlotu i wylotu przepustu przez obrukowanie wg Dokumentacji Projektowej.

Umocnienie wlotu i wylotu poza przepustem wykonuje si¢ na zasadach analogicznych jak dla innych
przepustow.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem przepustu pod
korona drogi.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wyznaczenie miejsca wykonania zadania w oparciu o dokumentacje¢ techniczna.

5.2.2. Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robdt zgodnie z typowym projektem organizacji ruchu

okreslonym w instrukcji oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym lub indywidualnym
projektem opracowanym zgodnie z zasadami okre$lonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ
zarzadzajacy ruchem
5.2.3. Sktadowanie materiatow na miejscu budowy - zgodnie BN-75/8971-06
5.2.4. Demontaz istniejacego przepustu ( jezeli zadanie dotyczy przebudowy przepustu )
Przed przystapieniem do robot zasadniczych istniejacy przepust rurowy zelbetowy wraz ze S$ciankami
czolowymi nalezy zdemontowaé a materialty z rozbidrki odwiezé w miejsce wskazane przez Kierownika
Projektu.
5.2.5. Wykonanie wykopu w korpusie drogi
Roboty ziemne polegajace na poszerzeniu miejsca po rozbidrce istniejacego przepustu (lub poglebienie koryta
rzeki w przypadku budowy przepustu pod istniejacym mostem) w celu umieszczenia nowej konstrukcji, musza
by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Niezbgdne odstgpstwa od dokumentacji powinny by¢
zaaprobowane przez Kierownika Projektu.
5.2.6. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie :
odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inzynierem ,
regulacji cieku pod przepustem wg Dokumentacji Projektowej lub ST,
jesli potrzebne - czasowego przelozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg Dokumentacji
Projektowej , ST lub wskazoéwek Kierownika Projektu.

Obiekt zostanie wytyczony w terenie w ramach prac geodezyjnych na podstawie odrebnej dokumentacji geodezyjnej.
Ochrona przez zniszczeniem punktéw gldwnych osi trasy i przepustu oraz wysokosciowych zastabilizowanych w
sposob trwaty jak w ST D.01.01.01.
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5.2.7. Wykonanie fundamentu z pospo6lki i piasku pod przepustem owalnym lub wykonanie law
fundamentowych dla oparcia przepustu lukowego.

5.2.7.1. Fundament z pospotki.

Fundament z kruszywa grubos$ci min. 25 cm ( frakcja 0-50 mm z zawarto$cia frakcji zwirowej > 50%) powinien

by¢ zageszczony do wartosci wskaznika zaggszczenia min. 0,95 a w pachwinach 0,97 wg Proctora. Goérna

warstwa podsypki o grubosci 5 cm, ma by¢ zaggszczona do wartosci wskaznika zaggszczenia 0,9 wg Proctora.

5.2.7.2. Lawy fundamentowe Zelbetowe pod istniejacym mostem dla oparcia tukow stalowych przepustu

Zelbetowe tawy fundamentowe wykona¢ zgodnie z Projektem.

5.2.8. Ulozenie konstrukcji na przygotowanym fundamencie gruntowym lub na zelbetowych lawach
fundamentowych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania polaczen Srubowych. Moment skrgcajacy powinien wynies¢ 240

Nm + 360Nm.

5.2.9. Montaz blach stalowych.

Wszystkie elementy stalowe (tj. plyty, $ruby, nakretki, podktadki, itp. ) niezbgdne do wykonania przepustu zostana

dostarczone na plac budowy przez producenta. Wewnatrz pojemnika ze $rubami powinna znajdowac sig

szczegdlowa instrukcja montazu, pokazujaca ustawienie kazdej z ptyt oraz kolejnos¢ montazu. Ptyty stalowe
powinny by¢ sktadane i wstepnie taczone jak najmniejsza ilo$cia niespr¢zonych do konica srub. W ten sposob nalezy
zmontowaé wszystkie plyty przepustu. Do wstgpnego polaczenia ptyt wystarczajace sa trzy lub cztery sruby wzdtuz
kazdego boku ptyty. Po wstgpnym skreceniu kilku pelnych lukéw tworzacych wspdlnie caty przekrdj przepustu
mozna uzupetni¢ pozostate otwory Srubami, wktadajac je zawsze od $rodka krawedzi pltyty w kierunku jej rogow.

Nie nalezy wktada¢ $rub w narozach az do momentu, gdy wszystkie pozostate sa poprawnie zamontowane i

skrecone. Ustawianie liniowosci kolejnych otwordow na $ruby tatwiej si¢ wykonuje, gdy wlozone juz $ruby nie sa

jeszcze sprezone. Natomiast ustawianie wspotosiowosci otwordow najlepiej wykonywaé gdy sasiednie §ruby sa
skrgcone. Skrgcanie (sprezanie) srub nalezy wykonywac jednolicie (tj. takim samym sposobem) zaczynajac od
jednego konca przepustu. Po skreceniu wszystkich ptyt operacjg nalezy powtorzy¢, aby upewnic sig, ze wszystkie
sruby zostaty sprezone. Przy skrecaniu nalezy uwazaé, aby nie przekroczy¢é wymaganych przez producenta wartosci
sit sprezajacych.

5.2.10. Wykonanie zasypki przepustu z betonu B-25.

Przed rozpoczeciem betonowania nalezy wykona¢ otwory technologiczne w sklepieniu oraz zaslepi¢ deskowaniem

powierzchnie boczne pomigdzy sklepieniem kamiennym a konstrukcja stalowa przepustu. Beton nalezy wttacza¢

przez uprzednio przygotowane otwory. Otwory nalezy wykona¢ w kluczu sklepienia tak aby pompowany beton
wypehil rowniez przestrzen w jego gornej czgsci. Nalezy podawac beton o konsystencji ptynnej. Podczas
betonowania nalezy rgcznie zaggszcza¢ mieszankg za pomoca tat

drewnianych, poprzez otwory w sklepieniu. Dtugos¢ tat nalezy dobra¢ tak aby mozna bylo zaggsci¢ najnizsze partie

pomigdzy sklepieniem kamiennym a konstrukcja stalowa przepustu

5.2.11. Izolacja przepustow

Izolacje przepustu zaleca si¢ wykona¢ z materiatu bitumicznego, odpowiadajacego wymaganiom Dokumentacji
Projektowej, ST lub wskazaniom Kierownika Projektu.

Materiat bitumiczny moze by¢ stosowany na izolacjg:

- powierzchni zewngtrznej przepustu, od strony stykajacej si¢ z gruntem, w celu zwigkszenia trwato$ci przepustu,

- powierzchni wewngtrznej przepustu wg Dokumentacji Projektowe;,

- powierzchniach uszkodzonej fabrycznej powtoki antykorozyjne;j.

Sposob potozenia izolacji powinien by¢ okreslony w Dokumentacji Projektowej

Kazda warstwa izolacji powinna tworzy¢ jednolita, ciagla powlokg przylegajaca do powierzchni $ciany
przepustu lub uprzednio ulozonej warstwy izolacji. Wystgpowania ztuszczen, spgkan, pgcherzy i innych wad jest
niedopuszczalne. Warstwa izolacji, przed jej zasypaniem lub ulozeniem warstwy ochronnej, powinna by¢
chroniona od uszkodzen mechanicznych.

5.2.12. Wykonanie zasypki

Zasypka przepustu powinna by¢ wykonana $cisle wg instrukcji producenta przepustow lub dokumentu
dopuszczajacego do stosowania przepustow (np. aprobaty techniczne;j).

Przy wykonywaniu zasypki, nalezy przestrzega¢ ponizszych wskazowek.

1. Pierwsza warstwa zasypki ma na celu stabilizacj¢ dolnych narozy przepustu, w zwiazku z czym musi by¢
nawilzana do osiagnigcia wilgotno$ci optymalnej oraz energicznie zaggszczana, aby utatwi¢ penetracje ziaren
zasypki pod dolne blachy narozne, gdzie wystgpuja najwigksze naciski wywierane przez konstrukcje na
podtoze.

2. Nastgpnie zasypke wykonuje si¢ warstwami poziomymi 20 <+ 30 cm grubosci, naprzemiennie po obu stronach

przekroju, w ten sposob aby poziom zasypki po obu stronach byt taki sam. Kazda warstwa zasypki powinna
by¢ zageszczana do otrzymania wskaznika zaggszezenia 1s=0,90-0.95 wg BN-77/8931-12. Ostatnie warstwa
grubosci 30 cm zaggszczona do otrzymania wskaznika zaggszczenia Is=0,95.
W przypadku stosowania sprzgtu mechanicznego do zaggszczenia zasypki, nalezy dbaé¢ o nieuszkodzenie
konstrukcji metalowej przepustu i jego powloki ochronnej. W bezposrednim otoczeniu przepustu (odlegltos¢
0.1+1.0 m) zaggszczanie nalezy prowadzi¢ w sposob bardzo ostrozny - zaleca si¢ stosowanie np. ubijakow
recznych lub ptyty wibracyjne;j.

3. Zasypka wokot przepustu na odleglosé okoto 20 cm od jego powierzchni zewngtrznej powinna by¢ wykonana
z grysu klasy I o $§rednicy ziaren 2 — 5 mm, odpowiadajacego wymaganiom wg PB-B-11112 .
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4. Pozostala zasypke wykonuje si¢ z materiatu uzywanego zazwyczaj do budowy nasypéw wg zalecen podanych

w PN-S-02205. Material zasypki nie moze zawiera¢ zanieczyszczen organicznych i nieorganicznych, a takze

nie moze by¢ przemarznigty. Powierzchnia zasypki obejmuje zwykle strefg¢ o szerokosci trzykrotnie wigkszej

od rozpigtosci lub $rednicy przepustu, po obu jego stronach.

Do zaggszczania zasypki nie wolno stosowac¢ cigzkiego sprze¢tu.

6. W celu zwigkszenia trwato$ci przepustu i uniknigcia korozji jego powierzchni zewngtrznych, zalecane jest
stosowanie jako zasypki materiatow majacych wskaznik pH bliski warto$ci neutralnej 7.

7. W czasie zaggszczania zasypki nalezy stale kontrolowa¢ wymiary wewngtrzne przepustu. Kontrolg taka
wykonuje si¢ systemem pomiarowym w pionie i poziomie, w wielu punktach przekroju poprzecznego. Nie
dopuszcza sig¢ przemieszczen wigkszych niz 2 % rozpigtosci w przypadku przekroju zamknigtego. Arkusze
blachy nie powinny straci¢ swej pierwotnej krzywizny. Szczegélnie nalezy unika¢ tworzenia si¢ nawet
niewielkich zataman w kierunku do wewnatrz przepustu, w miejscach stykow arkuszy taczonych na §ruby. W
przypadku wystapienia zmian wymiar6w wewngtrznych przepustu nalezy dociagna¢ $ruby, ktore mogty ulec
poluzowaniu podczas wykonywania zasypki.

Kontrole deformacji konstrukcji dokonywa¢ za pomoca pomiaréw odksztalcen pionowych i poziomych a
wyniki przedktada¢ Kierownikowi Projektu, po wykonaniu kazdej warstwy.
Uwaga: Odtworzenie nawierzchni nad przepustem uwzgledniono w S.S.T dotyczqcych robot nawierzchniowych
i podbudow
5.2.13. Obrukowanie kamieniem polnym (brukowcem, drobnowymiarowymi elementami
betonowymi) skarp
Obrukowanie wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczna.

9]

6. Kontrola jakoSci robét
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne"
pkt. 6.

6.1. Badanie przed rozpoczeciem robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi:

- aprobate techniczna lub deklaracjg zgodnoS$ci na elementy przepustow,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot
Kontrola i badania w trakcie robot w szczegolnosci obejmuje:

a) prawidlowos¢ wykonania wykopoéw pod katem wilasciwych rzgdnych oraz spadkow;

b) prawidlowos$¢ wykonania 1 zaggszczenia podsypki z pospotki rzgdne fundamentu w 3 miejscach, wskaznik
zageszczenia wg pkt. 5.2.6;

¢) ulozenie rur lub tukoéw i polaczenie tacznikami wraz z kontrola rzednych wlotu i wylotu;

d) prawidlowo$¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik zaggszczenia wg pkt. 5.2.9;

e) prawidlowos$¢ obrukowania skarp na wlocie i wylocie.

6.3. Kontrola montazu przepustu wykonanego z blach falistych

Kontrola wykonania montazu przepustu z blach falistych powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji montazu

dostarczonej przez producenta.

Kontrola montazu przepustu powinna uwzglednia¢ sprawdzenie:

- prawidlowosci wstgpnego montazu blach,

- sposobu umieszczania $rub taczacych blachy,

- poprawnosci dokrgcania $rub,

- prawidlowos$ci ewentualnego wykonania rusztowan do montazu przepustu,

- prawidlowosci posadowienia przepustu na podsypce lub na zelbetowych tawach fundamentowych, w przypadku
przeniesienia przepustu z miejsca montazu znajdujacego si¢ poza miejscem ostatecznej lokalizacji przepustu.

6.4. Kontrola wykonania robét izolacyjnych

Izolacj¢ powierzchni zewngtrznej lub wewngtrznej przepustu nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny i badania, zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w punkcie 5.2.8. niniejszej ST, w zakresie:

— jednolitosci i ciagtosci powtoki na powierzchni przepustu,

— liczby potozonych warstw izolacji, ,

— grubosci powloki izolacyjne;j.

6.5. Kontrola wykonania zasypki przepustu
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna by¢ zgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepustu
dostarczonej przez producenta oraz z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2.9 niniejszej ST.
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzgledniaé sprawdzenie nastgpujacych wymagan:
- doktadnos¢ utozenia pierwszej warstwy zasypki, wptywajacej na nalezyta stabilizacj¢ dolnych narozy przepustu,
- prawidtowos$¢ wykonania nastgpnych warstw zasypki, z uwzglednieniem dopuszczalnych grubosci warstw oraz
wskaznika zaggszczenia gruntu,
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- poprawnos¢ wykonania zasypki i prowadzenia zaggszczania zasypki w bezposrednim otoczeniu przepustu, ze
zwroceniem uwagi na nieuszkodzenie konstrukcji przepustu i jego powloki ochronnej,
- wlasciwos$ci uzytych materiatoéw (gruntéw) do zasypki,
- wplyw dzialania sity pochodzacej od zasypki na odksztalcalno$¢ wymiarow wewngtrznych przepustu.
7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" pkt.7

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1m (metr) zakupionej i wbudowanej konstrukceji przepustu.
[lo$¢ jednostek obmiarowych okreslona jest w przedmiarze robot i w $lepym kosztorysie.

8. Odbiér Robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano ST D-M.00.00.00."Wymagania ogoélne pkt. 7.

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacja Projektowa i poleceniami Kierownika Projektu,
jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem odpowiednich tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena wykonania 1 m zakupionej i wbudowanej przepustu obejmuje:
a) roboty pomiarowe i przygotowawcze,
b) wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu,
¢) dostarczenie na miejsce budowy sprzetu i materiatow potrzebnych do wykonania przepustu,
d) demontaz istniejacej konstrukcji przepustu z rur zelbetowych ze $ciankami czolowymi wraz z odwozem
materialow z rozbidrki,
e) wykonanie wykopu w korpusie drogi ( lub poglebienie koryta rzeki pod mostem) pod realizowany nowy
przepust wraz z odwozem gruntu,
f) wykonanie fundamentu z pospotki ( lub taw Zelbetowych pod mostem ) dla posadowienia konstrukcji,
g) ulozenie i montaz na wykonanym fundamencie konstrukcji przepustu,
h) izolacja konstrukeji,
i) zasypanie wykonanego przepustu,
j) plantowanie skarp nasypu nad przepustem,
k) obrukowanie wlotu i wylotu,
1) wykonanie badan i pomiarow.
10. Przepisy zwiazane

1. Wytyczne zalecenia wykonywania przepustow z konstrukcji stalowych

2. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — CBPBDiM W-wa

3. Rozporzadzenie MtiGM z dnia 12 listopada 1992 w sprawie zarzadzania ruchem na drogach (Dz. Unr.92 z
1992r z pdzniejszymi zmianami )

4. BN-75/8971-06 Sktadowanie materialow

5. BN-71B-8932-01  Zaggszczenie zasypki

6. PN-78/M-82006 Podktadki okraglte doktadne

7. PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
8. PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Whasnosci mechaniczne nakretek

9. PN-60B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec.

10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

11. BN-90/6753-12 Masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa.

12. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych
i kolejowych. Zwir i mieszanka.

13. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

14. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

15. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenie gruntu.

16. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

17. PN-60/B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec

18. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnos$ci
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D.04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem przy budowie dojazdéw do obiektu mostowego.
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem grubosci srednio 20 cm nad konstrukcja przepustu

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i ST D-M- 00.00.00
"Wymagania ogoélne".

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania podano w ST D-M- 00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. Materialy.

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST D-M- 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.1. Cement.

wg ST D 04.06.01

2.4. Woda.
wg ST D 04.06.01

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w ST DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzgt przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych nalezy zapewni¢ wagowe dozowane kruszywa lub
gruntu, cementu oraz objgtosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie, transport,
rozlozenie mieszanki, zaggszczenie i pielggnacjg.

4. Transport.

4.1. Warunki ogdlne transportu.
Ogolne warunki transportu podano w ST D-M- 00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5. Wykonanie robét.

5.10go6lne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M- 00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

5.2. Sktad mieszania gruntu stabilizowanego cementem

Zawarto$¢ cementu w mieszance gruntu stabilizowanego cementem nie moze przekracza¢ 6%, w stosunku do masy
suchego gruntu.
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Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-0.1.181 z tolerancja +1% i -2%.

5.3. Grubo$¢ warstwy.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa grubo$¢ warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem powinna
wynosi¢ §rednio 32 cm.

Pozostate warunki wg ST D 04.06.01

6. Kontrola jakosci robét.

6. I. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST DM 00.00.00 "Wymagania og6lne".

6.2. Wlasciwo$ci gruntu stabilizowanego cementem

Wiytrzymatos$¢ gruntu stabilizowanego cementem, badana wg BN-68/8933-08 powinna wynosié:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie probek nasyconych woda po 7 dniach - 2,0 = 3,0 MPa,

- po 28 dniach - 3,5 = 5,0 MPa.

Wskaznik mrozoodpornosci gruntu stabilizowanego cementem, okreslony wg BN-68/8933-08 powinien by¢
wigkszy od 0,7.

6.3. Czgstotliwos¢ i zakres badan kontrolnych.
Ze wzgledu na zakres robot badanie gruntu; cementu i wody nalezy wykonaé jednokrotnie przed przystapieniem do
robot.

6.4. Badania i pomiary wykonane podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.
Badania podbudowy nalezy wykonywac¢ jeden raz dla kazdego odcinka za przyczétkami mostu

6.5. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.

6.5.1. Rownos¢ podbudowy.

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem w osi kazdego pasa ruchu
zgodnie z BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata. Nierownosci nie
powinny przekracza¢ 9 mm.

6.5.2. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczce nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.5.3. Rzedne podbudowy i ulepszonego podtoza.
Rzedne nalezy sprawdza¢ na jej krawgdziach. Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej podbudowy a
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +l cm i - 2cm.

6.5.4. Uksztattowanie osi podbudowy.
Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdza¢ w punktach gtownych trasy i w innych punktach.
0Os$ odcinka podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3cm.

6.5.5. Szeroko$¢ podbudowy.
Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm i -Scm

6.5.6. Wymagania dotyczace grubos$ci warstwy.

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ przez wykonanie otworéw na cata jej glebokosé, w odlegtosci co najmniej 0,5 m
od krawedzi, natychmiast po zaggszczeniu warstwy.

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekraczaé + 1 cm

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest Im2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

Tlo$¢ jednostek obmiarowych okreslono w §lepym kosztorysie.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Inzynier oceni wyniki badan i pomiaréw przedtozone przez Wykonawcg zgodnie z pkt.6 niniejszej ST.
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W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnoSci.

Platno$¢ za | m2 wykonanej podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robot na podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych. Cena
wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe,

- sprawdzenie i ewentualng naprawg podioza.

- dostarczenie sktadnikow i wyprodukowanie mieszanki na podstawie zatwierdzonej recepty,

- transport mieszania na miejsce wbudowania.

- dostarczenie, ustawienie i rozebranie prowadnic,

- rozlozenie i zagegszczenie mieszanki zgodnie z zatozona gruboscia, szerokoscia i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,

- pielegnacje podbudowy wg metody uzgodnionej z Inzynierem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej a dotyczacej w
szczegdlnosci whasciwosci mieszanki i warstwy podbudowy.

10. Przepisy zwigzane. Normy:

. PN-88B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

. PN-76B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
. PN-91B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

. PN-78B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
. PN-88B-30000 Cement portlandzki.

. PN-88B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i lata.

. BN-08/8933-08 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem.

0 JANWnN DB WN -
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D.06.01.01 Umocnienia skarp przez humusowanie obsianie i darniowanie

1. Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia skarp przez humusowanie
obsianie trawa.i darniowanie skarp.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.
1

1.3. Zakres robét ujetych w ST

Lokalizacja — obiekt mostowy

Roboty ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja

e Plantowanie skarp i dna wykopow wykonane mechanicznie w gruntach kategorii I - II
e Humusowanie skarp nasypow grubosci 5 cm z obsianiem nawierzchni trawa

e ( Darniowanie krawedzi skarp pasmami darniny o szerokosci 30 cm z humusem ) — jezeli wystgpuje w
przedmiarze robot

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w ST D-M 00.00
00. Wymagania ogdlne

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ roboét i ich zgodno$¢é z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.D-M 00.00.00

Przed przystapieniem do prac zwiazanych z umocnieniem powierzchni skarp nalezy skontrolowa¢ doktadnosé¢ ich
wykonania przy pomocy taty 3-metrowej. Umocnienie skarp powinno by¢ wykonane jak najszybciej po
zakonczeniu budowy nasypu. Jezeli skarpy pozostaja przez pewien czas nie umocnione, Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ je przed erozja w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.Materialy
2.1. Humus

Materiatami do humusowania skarp i pasa rozdziatu jest ziemia urodzajna i mieszanka traw. Gleba do pokrycia
powierzchni powinna by¢ rozdrobniona i pozbawiona darniny, korzeni
i innych zanieczyszczen.

Gleba nie moze by¢ nadmiernie przesuszona ani tez zeszlamowana.

Materiat  (humus) pochodzi z  odhumusowania terenu pod  projektowane  drogi  zwiazane
z budowa korekty drogi krajowej Nr 9. wg ST.D.01.02.02.

2.2 Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dopasowaé do warunkow miejscowych, tzn do rodzaju gleby i jej zawilgocenia.
Mozna uzywaé uniwersalnej mieszanki traw, ktorej nasiona powinny mie¢ gwarantowana jakos$¢.

3. Sprzet
Do wykonania rob6t nalezy stosowac :
e rowniarki przeznaczone do wyréwnania skarp i rowdw oraz humusowania powierzchni

e walce kolowe gladkie i zebrowane, ubijaki o rgcznym prowadzeniu, wibratory samobiezne do zaggszczania
ziemi roslinne;j

e inny sprzgt lub narzedzia zaakceptowane przez Inzyniera.

4. Transport

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w D-M.00.00.00
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Do rozwiezienia humusu nalezy uzy¢ samochody samowyladowcze lub  ciagniki  rolnicze
z przyczepami lub inne dowolne $rodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera.

W trakcie zaladunku humusu nalezy usuna¢ z niego zanieczyszczenia obce ( korzenie, kamienie itp. )
Nasiona traw w czasie transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem.

5. Wykonanie robét

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do humusowania skarp i rowow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ pochylenia skarp z Dokumentacja
Projektowa. Pochylenie skarp nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanych pochylen wigcej niz o 10 %. Powierzchnie
skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklgsnig¢ niz 10 cm. W razie potrzeby nalezy doprowadzi¢ skarpy do stanu
odpowiadajacego wymaganiom.

5.2 Humusowanie

Skarpy  nasypow 1 wykopéw  nalezy  przykry¢é  warstwa humusu o  grubosci  zgodnej
z dokumentacja projektowa lub wg wskazan Inzyniera. Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej
krawedzi skarpy i prowadzone w dol, oraz przedtuzone poza krawedz korony nasypu i podndza skarp na dtugos¢ 15
- 25 cm. Warstwg ziemi ros$linnej nalezy lekko zaggsci¢ przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.

Dla lepszego powiazania warstwy humusu z gruntem na powierzchni skarp, przed przystapieniem do humusowania
nalezy naciaé¢ w niej poziomo lub pod katem 45 ° niewielkie rowki glebokosci 15 cm, w odstepach co 0,5 - 1,0 m

5.3. Obsianie trawa

Obsianie powierzchni skarp nasypow i rowow powinno by¢ wykonane w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
najlepiej w okresie wiosny lub jesieni. W okresie letnim jest zbyt sucho i trawa mogta by si¢ nie przyja¢. Nasiona
traw powinny by¢ rozsypane na powierzchni rownomiernie, w ilosci 4 kg/ 1000 m’, a nastepnie przykryte gruntem
poprzez lekkie przegrabienie obsianej powierzchni.

Wykonawca powinien wykonywaé konieczne zabiegi pielggnacyjne aby zapewni¢ prawidtowe ukrzenienie sig
wysianych traw. W okresach suchych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

5.4 Dopuszczalne odchylki

Dopuszcza sig nastgpujace odchytki w wykonaniu robot :

dla grubosci warstwy humusu +2cm

dla iloéci wysianych traw w kg/1000 m*> - 0,5 kg

6. Kontrola jakos$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-M. 00.00.00

a) kontrola humusowania polega na wizualnej ocenie i sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa ST i
poleceniami Inzyniera.

b) kontrola umocnienia skarp i rowéw poprzez obsianie trawa
Mieszanka nasion traw powinna posiada¢ $wiadectwo warto$ci siewnej z okreslonym okresem waznosci.
Swiadectwa jakosci nasion traca waznos¢ liczac od daty wystawienia §wiadectwa po uplywie 9 miesigcy

Kontrola jakos$ci robdt polega na ocenie wizualnej, oraz sprawdzeniu wykonania robdt wg wymogoéw podanych w
p.- 5.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot ujetych w niniejszej ST jest [m’? ] wykonanego umocnienia poprzez humusowanie,
obsianie trawa. Catkowita powierzchnia rob6t zgodnie z p. 1.3 okreslono w przedmiarze robét i §lepym kosztorysie.

8. Odbior robot

Roboty podlegaja odbiorowi wg ST.D-M.00.00.00. Roboty objgte niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi
koncowemu ktory jest dokonywany po zakonczeniu robot, na podstawie wynikow pomiaréw , badan i oceny
wizualne;j.

9. Podstawa platnosci

Platno$¢ za 1 m®> umocnienia poprzez humusowanie, obsianie trawa nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i
oceng jakos$ci robot na podstawie pomiardéw i badan kontrolnych.

Cena wykonania robot obejmuje :

e roboty przygotowawcze,
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e dostarczenie materiatow ,
e wbudowanie materiatow ,
e konserwacjg i pielggnacjg umocnien,

e Dbadania i pomiary kontrolne.

10. Przepisy zwiazane

IBDM - wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu
BN-72/8932-01 Roboty ziemne

PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
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D-06.01.02. Umocnienie stozkow dyblami betonowymi lub plytami EKO (" krata ")
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem
umocnienia stozkow i skarp dyblami betonowymi utozonymi na podsypce cementowo-piaskowej lub plytami EKO
utozonymi na geowtdkninie z podsypka piaskowa.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.
1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot dotyczy wykonanie umocnienia stozkow i skarp rzeki na szeroko$ci mostu, ptytami EKO (krata)
utozonymi na geowtdkninie 180 g/m2 utozonej na podsypce piaskowej gr. 5 cm. W zakres robdot wehodzi:

Umocnienie dna cieku dyblami betonowymi gr. 12 cm utoZzonymi na geowtdkninie 180 g/m2 na podsypce
piaskowej gr. 5 cm

- przygotowanie podtoza

- wykonanie podktadu ( podsypki piaskowej) gr. 5 cm

- ulozenie geowtokniny 180 g/m2

- ulozenie prefabrykowanych plyt betonowych EKO ( krata) gr. 10 cm
- ulozenie dybli betonowych gr. 12 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z normami podstawowymi, normami zwiazanymi,
wytycznymi i okresleniami podanymi w ST.D-M.00.00.00.- Wymagania ogolne. pkt. 1

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST.D-M.00.00.00 Wymagania ogoélne.

2. Materialy

2.1 Warunki ogélne stosowania materialéw

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w ST.D-M.00.00.00 Wymagania og6lne.
2.2 Materialy stosowane do wykonania umocnienia stozkéw.
2.2.1. Plyty betonowe EKO grubosci 10 cm i dyble betonowe gr. 12 cm

Piyt betonowe EKO i dyble betonowe musza by¢ wyprodukowane ze zwarta struktura wolna od rys
z gltadkimi powierzchniami bocznymi. Dopuszczalne odchylenia wymiaréw wynosza :

e dla dlugosci i szeroko$ci £3 mm
e dla wysoko$ci £ 5 mm

Powierzchnia boczna uwazana jest za plaska, a krawedz za prosta jezeli zadne wybrzuszenie nie przekracza 2 mm.
Nasiakliwos$¢ ptyt powinna by¢ nie wigksza niz 4 % , zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-06250, dla
elementow betonowych narazonych bezposrednio na dzialanie czynnikow atmosferycznych.

Kazda partia dostarczonych na budowg ptyt EKO i dybli powinna posiada¢ atest producenta.
Piyty EKO i dyble powinny spetnia¢ wymagania w zakresie materialow i wykonania zgodnie z ,Katalogiem
elementdéw typowych zagospodarowania pasa drogowego”

2.2.2 Piasek
Na podsypke pod ptyty EKO nalezy zastosowa¢ piasek $rednio lub gruboziarnisty spelniajacy wymagania normy
PN-B-11113 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2.2.3. Cement
Cement p.35 PN-88/B-30000 — Cement portlandzki

2.2.4. Zaprawa cementowa;

Zaprawa cementowa wg PN-65/B-14504 moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace i uszczelniajace. Zaprawy
produkuje si¢ z cementdéw portlandzkich marek 25,35,45 oraz hutniczych 25,35.

Skurcz zapraw cementowych nie powinien przekracza¢ 0,1%. Do wypehienia szczelin pomigdzy dyblami nalezy
uzywaé zapraw marek 30,50,80.
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Czas zuzycia zaprawy od chwili zmieszania sktadnikéw suchych z woda nie powinien przekraczaé 0,5 godz.
Geowldknina o masie powierzchniowej 180 g/m2

3. Sprzet

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w ST D-M. -00.00.00 Wymagania ogolne.
Roboty zwiazane z uktadaniem umocnienia z dybli betonowych moga by¢ wykonane recznie lub przy pomocy
dowolnego sprzgtu mechanicznego akceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1 Warunki ogélne transportu

Warunki ogélne transportu podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania Ogoélne.
Materiaty potrzebne do wykonania robot objetych niniejsza ST moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami
transportowymi zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji projektu organizacji robot ,
uwzgledniajacego wszystkie warunki podane w Dokumentacji projektowej i ST.

5.1. Przygotowanie podloza gruntowego pod dyble i ptyty EKO:

Podtoze moze by¢ przygotowane rgcznie lub mechanicznie, tak aby nie naruszy¢ struktury naturalnej gruntu.
Podtoze powinno by¢ zaggszczone i wyrdwnane zgodnie z BN-72/8932-01

5.2.Wykonanie podsypki piaskowo-cementowej.

Podsypke nalezy zagesci¢ tak aby stopa ludzka zostawiata ledwie widoczny $lad.

5.3.Ulozenie umocnienia z ptyt EKO i dybli betonowych

5.4.Wypelnienie szczelin migdzy ptytami i dyblami zaprawa cementowa

5.5 Ubicie ptyt EKO i dybli za pomoca wibratora z ostong z tworzywa sztucznego lub mtotem przez deske.
6. Kontrola jakoS$ci robot

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.-00.00.00. Wymagania ogolne.

6.2. Ocena piasku

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ cech fizycznych piasku na podsypke z wymaganiami normy PN-B-11113

6.3 Sprawdzenie jakoSci dybli i ptyt EKO

Jak zaznaczono w p.2.2.1 Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwo jakosci ( atest) producenta.
Atest powinien by¢ udokumentowany pelnymi badaniami wykonywanymi przez producenta w ramach okresowej
kontroli jakosci ich produkcji.

Pelne badania wykonywane przez upowazniona jednostke badawcza powinny obejmowac :

badanie wytrzymatosci na $ciskanie po 28 dniach,
nasigkliwos¢

mrozoodpornos¢ ,

ksztatt i wymiary

Wymagania dotyczace powyzszych cech podano w p.2.2.

6.4 Sprawdzenie zageszczenia podloza gruntowego i podsypki piaskowej
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Wskaznik zaggszczenia podtoza gruntowego (Is) powinien wynosi¢ co najmniej 97 % maksymalnego zaggszczenia
gruntu wg normalnej proby Proctora. Podsypka cementowo- piaskowa powinna by¢ tak zageszczona aby stopa
cztowieka pozostawiata ledwie widoczny $lad.

6.5 Badania zwiazane z odbiorem
Sprawdzenie rowno$ci powierzchni nalezy wykonaé co najmniej raz na kazde 300 - 500 m’
Przeswit pomigdzy nawierzchnia i przytozona tata nie moze przekracza¢ 0,8 cm.

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy wykonaé za pomoca szablonu z poziomnica co najmniej raz na kazde 300
- 500 m” chodnika lecz nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenie od przyjetego profilu wynosi + 0,3 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy wykona¢ poprzez niwelacjg, biorac pod uwagg punkty charakterystyczne ,
jednak nie rzadziej niz co 100 m., na zjazdach z czgstotliwoscia wg. zalecen Inzyniera.

Odchylenia od projektowanej niwelety ( chodnika ) w punktach zatamania nie powinny przekracza¢ + 3 cm.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 [m*] wykonanej nawierzchni umocnienia stozkow i skarp na szeroko$ci mostu ptytami
betonowymi EKO gr. 10 cm, lub dybli betonowych gr. 12 cm, utozonymi na geowtdkninie 180 g/m2 na podsypce
piaskowej gr. 5 cm.

Catkowita powierzchnia wykonanego umocnienia zgodnie ze $lepym kosztorysem

8. Odbior robot

Podloze podlega odbiorowi wg zasad okreslonych w ST. D-M. 00.00.00. Wymagania ogoélne.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow badan laboratoryjnych materiatéw , wynikow kontroli jakosci
robot , obmiaru w terenie i stwierdzeniu zgodnosci wykonania tych robot z Dokumentacja Projektowa i niniejsza
ST.

8.1. Dokumenty i badania do odbioru

Badania przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia czy wymienione w Specyfikacji elementy robot
zostaly wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST.

Badania polegaja na sprawdzeniu:

a) technicznych dokumentéw kontrolnych,
b) odchytek wykonanych robét.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za [m?] wykonanej powierzchni umocnienia stozkow betonowymi ptytami EKO gr. 10 cm.lub dybli
betonowych gr. 12 cm ulozonych na geowldkninie 180 g/m?2 na podsypce piaskowej gr 5 cm zgodnie z obmiarem i
oceng jakosci wykonanych robot na podstawie pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena obejmuje

prace pomiarowe,

zakup i dostarczenie potrzebnych materiatdéw

przygotowanie podtoza

wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm

utozenie geowldkniny 180 g/m2

ulozenie powierzchni umocnienia z betonowych ptyt EKO gr. 10 cm
ubicie ptyt EKO

wykonanie wymaganych pomiarow i badan

kontrola prawidlowos$ci wykonanych robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-88/B-06250 Beton zwykty

BN- 67/6774 -04 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-88/B-30000 Cement portlandzki

BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane
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D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru barier ochronnych stalowych typu SP-
04

z rozstawem stupkéw co 2,0 m na dojazdach do obiektow mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p.
1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
barier ochronnych SP-06/2 (wraz z pochwytami - tam gdzie zaprojektowano)

Ilo$ci oraz rodzaj barier zgodnie z tabela przedmiarowa zataczona do kosztorysu ofertowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w ST.D-M
00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania og6élne

2. Materialy
Stosuje sig bariery ochronne stalowe typ SP-04.
Elementy barier:

e tasma profilowana o czynnej dt. 4000 mm
stupki dlugosci 1900 mm [ ceownik lub I - dwuteownik ].
pas profilowany o czynnej dlugo$ci 4000 mm.
wspornik profilowy poprzeczny
podktadka prostokatna
kotwa
Sruby mocujace z podktadkami i nakrgtkami.
$wiatla odblaskowe ( biate i czerwone )

Elementy barier powinny by¢ ocynkowane, gwarantujace dtuga trwatosc.

Wszystkie materiaty i1 prefabrykaty uzyte dobudowy powinny pochodzi¢ tylko z miejsc i od producentow
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera . Miejsca zakupu i poboru materiatow powinny by¢ wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem , przed rozpoczgciem robot. Nie pozniej niz 30 dni przed rozpoczgciem robot
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan oraz atesty. Materialy ktore nie speilnia wymagan
zostana odrzucone

Wszystkie elementy barier powinny spetniaé nast¢pujace wymagania:

e material i zabezpieczenie antykorozyjne powinny gwarantowac trwato$¢ barier minimum 15 lat.
e clementy barier powinny by¢ tatwo wymienialne w przypadku ich uszkodzenia lub w potrzebie demontazu na
przejazdach awaryjnych

3. Sprzet

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzgtu okreslono w ST D-M. 00.00.00. Wymagania ogdlne.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i Dokumentacji
projektowej, oraz by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i
narzgdzia nie spelniajace wymagan jakoSciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

Do wykonania robo6t zwiazanych z budowa nalezy uzywacé nastgpujacego sprzetu :

e wiertnice do wykonania otworéw pod stupki,
e wibratory do zaggszczania gruntu,
e narzgdzia do montazu prowadnic.

Montaz barier wykonuje sig¢ recznie
4. Transport

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST D-M. 00.00.00. Wymagania ogdlne.
Do przewozu elementdéw barier nalezy uzywaé samochodow skrzyniowych.
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Bariery w czasie transportu powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, aby nie ulegly odksztalceniom (dotyczy to
rowniez sktadowania).

5. Wykonanie robét

Wykonanie polega na umocowaniu w podtozu stupkdéw i zamontowanie elementdéw barier, wg rysunkow
pokazanych w Dokumentacji Projektowe; .

Wymagania jakosciowe dla materialow - jak w p. 2, a usytuowanie - jak w Dokumentacji Projektowe;.

Warunki wykonania :

wysokos¢ - 0,75 m od powierzchni, na ktorej podczas kolizji znajduje si¢ kolo pojazdu samochodowego,
dopuszcza sig tolerancj¢ wykonania + 2 cm,

rownos¢ - bariery powinny by¢ rownolegte do krawedzi chronionej (jezdnia, opaska, pas awaryjny).

Na prowadnicy nalezy umiesci¢ §wiatta odblaskowe . Po prawej stronie jezdni nalezy umiesci¢ $wiatla odblaskowe
pomaranczowe lub czerwone a po lewej stronie biate. Odleglos¢ migdzy kolejnymi §wiattami odblaskowymi na
odcinkach prostych i tukach powyzej 500 m. powinna wynosi¢ 52 m.

Stupki nalezy osadzi¢ w otworach wykonanych przy pomocy wiertnic z wykorzystaniem szablonow.

Dno otworé6w nalezy wzmocni¢ warstwa thucznia , za$ otwor wypeic¢ piaskiem stabilizowanym cementem w ilo$ci
40 kg cementu na 1 m’ piasku.

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych barier ochronnych powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST M.-15.00.00.

6. Kontrola jakoSci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu dokumentéw jako$ci materiatow i zgodnos$ci wykonania z wymaganiami
podanymi w p. 5.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne ( w zakresie i z
czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot ) i dostarczaé ich wyniki Inzynierowi.

Réznice pomigdzy rzednymi goéry wykonanych barier ochronnych stalowych a rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé £ 5 cmi— 1 cm.

Wymiary wykonanych konstrukcji nie moga rézni¢ si¢ od wielkos$ci przewidzianych w Dokumentacji Projektowej o
wigcej niz 1 cm.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest [mb] wykonanej bariery SP-04/2
Zgodnie z przedmiarem i $lepym kosztorysem.

8. Odbidr robot

Odbiodr robdt polega na sprawdzeniu ilosci wykonanych robot, zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 ST,
sprawdzeniu dokumentow i wynikow badan jakosci materiatow i doktadnosci wykonanych robot oraz wizualnej
ocenie wykonanych robot

W przypadku stwierdzenia wad , Inzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych lub zleci rozbiorke i
ponowne wykonanie robét wg zasad okreslonych w niniejszej ST.

9. Warunki platnosci
Ptaci si¢ za (mb) wykonanej bariery.

Cena obejmuje:

zakup materiatow,

transport materiatlow i urzadzen pomocniczych
wykonanie pomiaréw i badan okreslonych w ST
dostarczenie elementow barier ochronnych stalowych,
wyznaczenie lokalizacji barier,

wykonanie montazu konstrukcji barier

konserwacja antykorozyjna stalowych elementéw barier
kontrolg przeprowadzonych robét

10. Przepisy zwigzane

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP Warszawa 1994 r.
Katalog drogowych barier ochronnych - PPT Kielce , BP-BDiM, Warszawa ,styczen 1993
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D-07.08.01. Zabezpieczenie ciaglosci ruchu.

1 Wstep

1.1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwiazanych z
oznakowaniem i organizacja ruchu dla wykonania robdt przy remoncie mostu lub przepustu

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowa sygnalizacji
$wietlnej na czas prowadzenia robot remontowych, z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego w postaci
znakow ostrzegawczych, znakow zakazu i nakazu, znakéw informacyjnych, kierunku, miejscowosci i znakéw
uzupelniajacych oraz wykonaniem i odbiorem oznakowania poziomego.

Zakres robot wyniknie z Projektu Organizacji Ruchu ktory opracuje i uzgodni z odpowiednimi wiadzami
Wykonawca robot.

Obejmuje tez opracowanie badz zamowienie szczegélowego opracowania technicznego dla wykonania sygnalizacji
$wietlnej przewidzianej w Projekcie Organizacji Ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Sygnalizator - zestaw urzadzen optyczno-elektrycznych (komoér sygnatowych) stuzacych do wyswietlania
sygnalow przeznaczonych dla uczestnikow ruchu.

1.4.2.Konstrukcje wsporcze - elementy konstrukcyjne stuzace do zamocowania sygnalizatorow.

1.4.3.Maszt sygnalowy - stalowa konstrukcja wsporcza stluzaca do zamocowania sygnalizatora lub sygnalizatorow,
osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym.

1.4.4.Kabel sterowniczy - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.5.Sterownik - urzadzenie techniczne zapewniajace realizacj¢ zalozonego sposobu sterowania sygnatami
$wietlnymi.

1.4.6.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony
na konstrukcji wsporczej

1.4.7.Lico znaku - przednia cz¢§¢ znaku, stuzaca do podania treéci znaku. Lico znaku moze byé wykonane jako
malowane lub oklejane folia odblaskowa

1.4.8.Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiggnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarcza
znaku, wraz z elementami stuzacymi do przymocowania tarczy ($ruby, zaciski itp.).

1.4.9.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciaglych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napisow, symboli oraz innych linii zwiazanych z
oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.10.Znaki podtuzne - linie rownoleglte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim katem, wystgpujace
jako linie segregacyjne lub krawgdziowe, przerywane lub ciagte.

1.4.11.Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystgpujace jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzaja o koniecznosci opuszczenia pasa, na
ktérym si¢ znajduja.

1.4.12.Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajace miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystow w poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.13.Znaki uzupeliajace - znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne okreslajace
szczegblne miejsca na nawierzchni.

1.4.14.Materialy do poziomego znakowania drog - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikow lub punktowe elementy odblaskowe, ktéore moga zostaé naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w
temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materialy te powinny by¢ retrorefleksyjne.
1.4.15.Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - farby naktadane warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.16.Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwa grubosci od 0,9 mm do 5 mm.
Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.

1.4.17.Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktore taczy si¢ z powierzchnia drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza si¢ do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do
oznakowan tymczasowych (zotte) i trwatych (biate) oraz punktowe elementy odblaskowe.

1.4.18.Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokosci do 15 mm, a w szczeg6lnych wypadkach do 25 mm,
ktére sa przyklejane lub wbudowywane w nawierzchni¢. Maja rozny ksztatt, wielkos¢ i wysoko$§¢ oraz rodzaj i
liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych, do ktérych naleza szklane soczewki, elementy odblaskowe z
polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe.

1.4.19.Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materialu o barwie zoltej, ktdrego czas uzytkowania
wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakonczenia robot.

1.4.20.Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM.00.00.00

»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Elementy urzadzen sygnalizacyjnych

2.2.1.Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane do wykonania
przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajace na nie obciazenia. Wngetrza $Scianek powinny by¢
gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli.  Zaleca si¢

stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 90 mm.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

2.2.2. Kable

Kable sygnalizacyjne

Kable sygnalizacyjne uzywane do sygnalizacji $wietlnej powinny spetnia¢c wymagania PN-93/E-90403.

Nalezy stosowa¢ kable o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, wielozylowe o zylach miedzianych w izolacji

polwinitowej. Przekroj zyt kabli powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Kable zasilajace

Kable zasilajace szafg pomiarowo-bezpiecznikowa i sterownik powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-

90401. Nalezy stosowa¢ kable o napigciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero lub pigciozylowe o zylach aluminiowych

w izolacji polwinitowej. Przekroj zyt kabli powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

2.2.3 Zrodta $wiatta

Zrodtami $wiatta w sygnalizatorach powinny byé specjalne zaréwki do sygnalizacji §wietlnej, spetniajace

wymagania PN-83/E-06230. W komorach sygnatowych o $rednicy soczewek 300 mm nalezy stosowa¢ zaréwki 100

W, 250 V, w pozostatych komorach 75 W, 250 V.

2.2.4. Sygnalizatory

Sygnalizatory dla sygnalizacji $wietlnej ruchu drogowego powinny spetnia¢ wymagania zawarte w

Instrukcji o drogowej sygnalizacji §wietlnej. Podstawowym elementem sygnalizatora jest komora sygnatowa:

sygnalizator moze sktadac si¢ z 1 do 4, wyjatkowo z 5 komoér sygnatowych.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to soczewki w komorach sygnatowych
przeznaczonych dla pojazdéw powinny mie¢ srednice:

a) 300 mm w przypadku sygnalizatorow:

- kierunkowych, niezaleznie od ich lokalizacji i od dopuszczalnej predkosci na drodze,

- ogo6lnych podwieszonych nad jezdnia - niezaleznie od dopuszczalnej predkosci na drodze,

- ogo6lnych, umieszczonych obok jezdni - przy dopuszczalnej predkosci wigkszej niz 60 km/h, a takze zawsze
woweczas, gdy sygnalizacja jest jedyna sygnalizacja w danej miejscowosci lub pierwsza na danej drodze od
granicy tej miejscowosci,

b) 200 mm w przypadku sygnalizatorow ogoélnych umieszczanych obok jezdni, gdy dopuszczalna predkos$é nie

przekracza 60 km/h oraz zawsze w przypadku komor jazdy warunkowe;j,

¢) 100 mm w przypadku sygnalizator6w pomocniczych.

2.2.5. Konstrukcje wsporcze

Maszt sygnatowy

Maszty sygnatowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. O ile dokumentacja
projektowa lub SST nie okre$la inaczej, maszt sygnatowy nalezy wykonywa¢ ze stali rurowej R 35 wedlug PN-

80/H-74219 o $rednicy 108 mm i dtugos$ci 3 m. W czg$ci podziemnej maszt powinien mie¢ dodatkowa rure tej

samej $rednicy o dtugosci 0,5 m przyspawana pod katem 45° dla wprowadzenia kabli.

Konsole

Konsole powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa i SST i zapewniaé trwale polaczenie
sygnalizatorow z konstrukcjami wsporczymi. Elementy potaczeniowe konsol powinny by¢ tak uksztattowane, aby
doktadnie przylegaty do konstrukcji wsporczej i sygnalizatora oraz zapewniaty odpowiedni wysigg.

Powierzchnie zewngtrzne i wewngtrzne konsol powinny by¢ zabezpieczone powlokami antykorozyjnymi.

Glowice masztowe

Glowice dla masztow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST. Glowice powinny
spetia¢ nastgpujace wymagania:

— powinny posiada¢ zaciski na napigcie 500 V przystosowane do podiaczenia dwdch zyt kabla Iub przewodow o

przekroju 1,5 mm? w iloéci przekraczaj acej liczbg zyt kabla uzytego w danym rozwiazaniu,

— zaciski powinny by¢ montowane na materiale elektroizolacyjnym, niepalnym, odpornym na zmiany temperatury

i umiarkowane udary mechaniczne,

— konstrukcja glowic powinna by¢ dostosowana do wymiaréw masztow i zapewnia¢ wygodny ich montaz i dostep

do stykow.

Ostona glowicy
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Ostona gltowicy powinna by¢ elementem rurowym i o ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej,
wykonanym z rury PCW wedtug PN-81/C-89203 [8] koloru szarego, zakonczonej denkiem z tego samego
materiatu.
2.2.6. Sterownik

Sterownik powinien zapewnial pelna realizacj¢ zadan przewidywanych w programie sygnalizacji przy
zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego. Urzadzenie to powinno by¢ niezawodne, proste w
oprogramowaniu 1 fatwe w eksploatacji, posiada¢ solidna, nierdzewna obudowg i zamki zabezpieczajace przed
wlamaniem. Zaleca si¢ wyposazenie sterownika w dostgpne z zewnatrz, ale odpowiednio zabezpieczone przed
osobami niepowotanymi, przetaczniki umozliwiajace wylaczenie i zalaczenie sterownika, wprowadzenie go w tryb
pracy awaryjnej (sygnat zotty migajacy) lub zmiang programu w zaleznosci od potrzeb.

Sterownik powinien speinia¢ wymagania okreSlone w PN-91/E-05160/01 i Instrukcji o drogowej
sygnalizacji §wietlne;j.
2.2.7. Szafa zasilajaco-pomiarowa
Szafa zasilajaco-pomiarowa powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i odpowiada¢ wymaganiom PN-91/E-
05160/01, jako konstrukcja wolnostojaca na fundamencie lub ustoju betonowym o stopniu ochrony IP 33.

Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru i wykonana na
napigcie znamionowe 380/220 V, 50 Hz. Szafa powinna posiada¢ nastepujace cziony:
2.3. Oznakowanie pionowe
2.3.1. Konstrukcje wsporcze
Konstrukcje wsporcze znakow pionowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 SST, a w
przypadku braku wystarczajacych ustalen, zgodnie z propozycja Wykonawcy zaakceptowana przez Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze mozna wykona¢ z ocynkowanych rur lub katownikow wzglednie innych
ksztattownikow, zaakceptowanych przez Inzyniera. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-
74220 lub innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera. Ksztaltowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-
93010.
2.3.2. Tarcza znaku
Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego sa blacha stalowa, blacha z aluminium lub stopéw
z aluminium.
Tarcza znaku powinna by¢ oklejona materialem odblaskowym. Wtasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej
powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania okreslone w aprobacie technicznej. Powinna to by¢ folia co najmniej 1
generacji. Wielkosci tarcz znakow nalezy stosowa¢ zgodnie z Projektem Organizacji Ruchu i ,,Instrukcja o znakach
drogowych pionowych”.
2.4. Oznakowanie poziome
Podstawowe wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 2.6, a szczegétowe wymagania okreslone sa w
,»,Warunkach technicznych POD-97.
2.4.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego
Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8
mm (na mokro). Powinny by¢ nimi ciekle produkty zawierajace ciata stale rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, ktore moga wystgpowac w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.
Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ pedzlem, watkiem lub przez natrysk,
powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjna w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.
Wiasciwosci fizyczne materiatow do znakowania cienkowarstwowego okresla aprobata techniczna odpowiadajaca
wymaganiom POD-97.
2.4.2. Materialy do znakowania grubowarstwowego
Materiatami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢ materialy umozliwiajace nakladanie ich warstwa
grubosci od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne.
Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno- lub dwusktadnikowymi, mieszanymi ze soba w
proporcjach ustalonych przez producenta i nakladanymi na nawierzchni¢ odpowiednim aplikatorem. Masy te
powinny tworzy¢ warstwe kohezyjna w wyniku reakcji chemiczne;.
Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w postaci
blokéw, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da¢ si¢ podgrzewaé do stopienia i aplikowa¢ r¢eznie lub
maszynowo. Masy te powinny tworzy¢ warstwe kohezyjna przez ochtodzenie.
2.4.3. Zawarto$¢ sktadnikow lotnych w materiatach do znakowania cienko- i grubowarstwowego
Zawartos¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikow organicznych) nie powinna przekraczaé w materiatach do
znakowania:

— cienkowarstwowego 30% (m/m),
— grubowarstwowego 2% (m/m).

Nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdow zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w
ilosci wigkszej niz 10%. Nie dopuszcza sig¢ stosowania materialow zawierajacych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.
2.4.4. Punktowe elementy odblaskowe
Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ naklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzchnig ptytka z
materiatu wytrzymujacego przejazdy pojazdéw samochodowych, zawierajaca element odblaskowy umieszczony w
ten sposob, aby zapewniat widzialno$¢ w nocy, a takze w czasie opadow deszczu.
Element odblaskowy (retroreflektor), bedacy czgscia punktowego elementu odblaskowego moze by¢:
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— szklany lub plastikowy w calosci lub z dodatkowa warstwa odbijajaca znajdujaca si¢ na powierzchni nie
wystawionej na zewnatrz i nie narazona na przejezdzanie pojazdow,

— plastikowy z warstwa zabezpieczajaca przed Scieraniem, ktéry moze mie¢ warstwe odbijajaca tylko w
miejscu nie wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie wystawione na ruch sa zabezpieczone
warstwami odpornymi na $cieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych ostrych krawedzi od strony najezdzanej
przez pojazdy. Jesli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wigcej czgsci, kazda z nich powinna
by¢ usuwalna tylko za pomoca narzgdzi polecanych przez producenta. Wysoko$¢ punktowego elementu nie moze
by¢ wigksza od 25 mm. Barwa, w przypadku oznakowania trwatego, powinna by¢ biala lub srebrzysta, a dla
oznakowania czasowego - zotta.

Wiasciwosci punktowego elementu odblaskowego okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymaganiom POD-
97.

2.4.5. Wymagania wobec materialow ze wzgledu na ochrong warunkéw pracy i Srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i
powodujacych skazenie srodowiska.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania robot i sygnalizacji Swietlnej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania oznakowania robot i sygnalizacji $wietlnej winien wykazywac sig

mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot:

— zurawia samochodowego,

— spawarki transformatorowej do 500 A,

— zageszezarki wibracyjnej spalinowej 70 m*/h,

— sprezarki,

— szczotek mechanicznych (zaleca sig stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace) oraz szczotek
rgcznych,

— frezarek,

— malowarek,

— uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,

=~

. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw i elementéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot zwiazanych z organizacja ruchu winien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkdéw transportu:

— samochodu skrzyniowego,

— samochodu dostawczego.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg dla poszczegoélnych elementow.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykopy pod maszty, kable i konstrukcje wsporcze znakéw pionowych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodno$ci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glgbokosci wykopu, uksztalttowania
terenu oraz rodzaju gruntu. Pod maszty i konstrukcje wsporcze zaleca si¢ wykonywanie wykopow
waskoprzestrzennych rgcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom
BN-83/8836-02.

Zasypanie masztow, konstrukcji wsporczych lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkdéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszceza¢ ubijakami rgeznymi. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu lub kabla.

5.3. Montaz masztow

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to maszty nalezy ustawia¢é w wykopie glgbokosci
80 cm na 10 cm warstwie betonu B 10 lub ptycie chodnikowej grubosci 7 cm. Po wprowadzeniu kabli do rur, maszt
nalezy zasypywac ziemia ubijajac ja warstwami co 20 cm. Jezeli maszt zlokalizowany jest w chodniku, to jego
gorna czg$¢ podziemna nie wymaga dodatkowego utwierdzenia. W innych przypadkach nalezy wykona¢ wokot
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masztu umocnienie warstwa thucznia lub gruzu betonowego. Warstwa ta po ubiciu powinna mie¢ grubos¢ 15 cm,
$rednice 0,5 m i znajdowac¢ si¢ na glgbokosci 10 cm od powierzchni gruntu. Podziemna cz¢$¢ masztu powinna by¢
zabezpieczona antykorozyjnie farba bitumiczna. Maszt nalezy ustawiaé¢ tak, aby otwory do mocowania
sygnalizatorow wypadaly na odpowiednich kierunkach, a wychylenie jego od pionu nie przekraczalo 0,001
wysoko$ci masztu. Na tak ustawionych masztach montuje si¢ konsole, glowice masztowe, ostony gltowic.

5.4. Montaz sygnalizatorow

Sygnalizatory nalezy montowaé na uprzednio zamocowane do masztow konsole w sposob przewidziany
przez wytwoérceg. Sygnalizatory dla pojazdéw umieszczone obok jezdni nalezy odchyli¢ o kat od 5° do 10° w strong
jezdni.

5.5. Ukladanie kabli

Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez shuzby geodezyjne. Ukladanie kabli powinno by¢
zgodne z norma PN-76/E-05125 i BN-89/8984-17/03.

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Bezposrednio w ziemi kable nalezy uktada¢ na glgbokos$ci co najmniej 0,7 m na warstwie piasku o grubosci
10 cm z przykryciem réwniez 10 cm piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubos$ci co najmniej 15 cm.

Jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy uktadaé foli¢ koloru niebieskiego (w przypadku kabla koordynacyjnego - foli¢ koloru pomaranczowego)
szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach
kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wngtrza wody i przed ich
zamuleniem. Nie zaleca si¢ wciaganie do jednego przepustu wigcej niz dwoch kabli sterowniczych.

5.6. Montaz szafy zasilajaco-pomiarowej

Montaz szafy zasilajaco-pomiarowej nalezy wykona¢ wedhug instrukcji dostarczonej przez producenta
szafy.

Instrukcja powinna zawiera¢ wskazoéwki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robot.
5.7. Montaz sterownika

Montaz sterownika nalezy wykona¢ wedlug instrukcji dostarczonej przez producenta, ktéra powinna
zawiera¢ wskazowki wymienione w p. 5.10.

5.8. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych, powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchylka od pionu, nie wigcej niz = 1 %,

— odchytka w wysokos$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz + 2 cm,

— odchylka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wigcej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegto$ci umieszczenia znaku zgodnie z instrukcja
o znakach drogowych pionowych

5.9. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposdb uniemozliwiajacy jej przesunigcie
lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania polaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi umozliwiaé, przy
uzyciu odpowiednich narzedzi, odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres uzytkowania znaku.

5.10. Wykonanie oznakowanie poziomego

5.10.1. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 5°C, a
wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.
5.10.2. Jednorodno$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawno$¢ wykonania znakowania wymaga jednorodno$ci nawierzchni znakowanej. Nierownomiernosci i/albo
miejsca tatania nawierzchni, ktore nie wyrdzniaja si¢ od starej nawierzchni 1 nie maja wigkszego rozmiaru niz 15%
powierzchni znakowanej, uznaje si¢ za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych nalezy ustali¢ w
SST wymagania wobec materiatu do znakowania nawierzchni.

5.10.3 Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczys$ci¢ powierzchni¢ nawierzchni malowanej z pyhu, kurzu,
piasku, smardéw, olejow i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.10.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonaé¢ przedznakowanie, stosujac si¢ do
ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, ,,Instrukcji o znakach drogowych poziomych”, SST i wskazaniach
Inzyniera. Do wykonania przedznakowania mozna stosowa¢ nietrwata farbg, np. farbg silnie rozcienczona
rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i
koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ mala kreska poprzeczna. W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy
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stare znakowanie jest wystarczajaco czytelne i zgodne z dokumentacja projektowa, mozna przedznakowania nie
wykonywac.

5.10.5. Wykonanie znakowania drogi

5.10.5.1. Dostarczenie materialéw i spelnienie zalecen producenta materialow

Materiaty do znakowania drogi, spelniajace wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢ dostarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami
znajdujacymi si¢ w aprobacie techniczne;.

5.10.5.2. Wykonanie znakowania drogi materialami cienkowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materialow, a w przypadku ich braku Iub
niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.
Farbg do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do 4 min do
uzyskania pelnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napelniania zbiornika malowarki zaleca si¢ przecedzi¢ farbe
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie
daje si¢ catkowicie wymiesza¢ lub na jej powierzchni znajduje si¢ kozuch.
Farbe nalezy naklada¢ rownomierng warstwa o grubos$ci ustalonej w SST, zachowujac wymiary i ostro$¢ krawedzi.
Grubos$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub
metalowej podktadanej na drodze malowarki. Ilo§¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez $rednie zuzycie na
metr kwadratowy nie moze si¢ rozni¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz o 20%.
Wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajacym. W przypadku mniejszych
prac, wielko$¢, wydajnos¢ i jako$¢ sprzgtu nalezy dostosowac¢ do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczaca
rodzaju sprzgtu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.
5.10.5.3. Wykonanie znakowania drogi materialami grubowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.
Materiat znakujacy nalezy naklada¢ réwnomierna warstwa o grubosci ustalonej w SST, zachowujac wymiary i
ostro§¢ krawedzi. Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy pomocy grzebienia pomiarowego na
plytce szklanej lub metalowej, podktadanej na drodze malowarki. Tlo§¢ materiatu zuzyta w czasie prac, okreslona
przez $rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sig¢ réznic¢ od ilosci ustalonej, wigcej niz o 20%.
W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wigksze prace powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen
samojezdnych z automatycznym podziatem linii 1 posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materialem
uszorstniajacym. W przypadku mniejszych prac, wielko$¢, wydajnosé i jakos¢ sprzgtu nalezy dostosowaé do ich
zakresu 1 rozmiaru. Decyzj¢ dotyczaca rodzaju sprzgtu i sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na
wniosek Wykonawcy. W przypadku znakowania nawierzchni betonowej nalezy zastosowa¢ podktad (primer)
poprawiajacy przyczepnos¢ naktadanego termoplastu do nawierzchni.
W przypadku dwusktadnikowych mas chemoutwardzalnych prace mozna wykonywaé recznie, przy uzyciu prostych
urzadzen, np. typu ,,Plastomarker” lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
5.10.5.4. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.
Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwraca¢ szczegélna uwagg na
staranne mocowanie elementow do podloza, od czego zalezy trwato$¢ wykonanego oznakowania.
Nie wolno zmienia¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mozliwo$¢ uzyskania réznej jego
przyczepnosci do nawierzchni i do materiatow, z ktorych wykonano punktowe elementy odblaskowe.
W przypadku znakowania nawierzchni betonowych nalezy zastosowac podktad (primer) poprawiajacy przyczepnosc
przyklejanych punktowych elementéw odblaskowych do nawierzchni.
5.10.5.5. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczno$ci usunigcia istniejacego oznakowania poziomego, czynno$¢ t¢ nalezy wykonaé jak
najmniej uszkadzajac nawierzchnig.
Zaleca si¢ wykonywaé usuwanie oznakowania:

— cienkowarstwowego, metoda: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub zamalowania,

— grubowarstwowego, metoda frezowania,

— punktowego, prostymi narzgdziami mechanicznymi.
Srodki zastosowane do usunigcia oznakowania nie moga wplywaé¢ ujemnie na przyczepno$é nowego oznakowania
do podtoza, na jego szorstko$¢, trwato$¢ oraz na whasciwosci podtoza.
Usuwanie oznakowania na czas robot drogowych moze by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwata farba barwy
czarnej.
Materiaty pozostate po usuni¢ciu oznakowania nalezy usunaé z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly $rodowiska, w
miejsce zaakceptowane przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
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6.2. Wykopy pod maszty, konstrukcje wsporcze znakéw pionowych i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie §cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.

Po zasypaniu masztoéw, konstrukcji wsporczych lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu
wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.3. Maszty z sygnalizatorami

Elementy masztow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Maszty z sygnalizatorami po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzglgdem:

doktadnosci ustawienia pionowego konstrukeji,
prawidtowosci ustawienia sygnalizatorow,
jakosci potaczen kabli i przewoddw na gtowicach masztowych i w komorach sygnalizatorow,
— jakosci montazu ostony glowicy.
6.4. Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:
— glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,
— rezystancji izolacji i ciaglosci zyt kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem (jak w p. 5.2) i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.
6.5. Szafa zasilajaco-pomiarowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy szafa lub jej czgSci odpowiadaja tym wymaganiom w
dokumentacji projektowej, ktorych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu
podzespolow. Sprawdzeniem nalezy objac jakos¢ wykonania i wykonczenia a zwlaszcza:
— ciaglo$¢ przewoddéw ochronnych i ich podtaczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych znalez¢ sig

pod napigciem,

— jako$¢ wykonania polaczen w obwodach gtownych i pomocniczych,
— jako$¢ konstrukc;ji.
6.6. Sterownik

Po zamontowaniu sterownika na fundamencie lub ustoju, nalezy sprawdzié:
— jakos$¢ potaczen kabli: zasilajacego, sterowniczych i koordynacyjnego.
6.7. Sprawdzenie dzialania sygnalizacji

Przed wiaczeniem sygnalizacji do pracy cyklicznej nalezy dokonaé sprawdzenia dziatania sygnalizacji

przez:
a) wyswietlanie sygnatu zoltego migajacego przez co najmniej jedna dobg,
b) kontrole poprawnosci dziatania nastgpujacych uktadow nadzorujacych:
— sygnaléw czerwonych, co najmniej w grupach sygnatowych dla pojazdow,
— kolizji sygnalow zielonych w grupach kolizyjnych,
— dhugosci cyklu i whasciwych czasow realizacji programéw sygnalizacyjnych,
— napigcia zasilania,
— pracy zdalnej.
6.8. Kontrola oznakowania pionowego
W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:
— zgodnos¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokosc¢
zamocowania znakow),
— prawidtowo$¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,
— poprawno$¢ ustawienia shupkéw i konstrukeji wsporczych, zgodnie z punktem.
6.9. Kontrola oznakowania pionowego
W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzaé:
— zgodnos$¢ wykonania znakéw poziomych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
— widzialno$¢ w dzien,
— widzialno$¢ w nocy,
— trwato$¢ oznakowania.

7. Obmiar
Jednostka obmiarowi jest komplet prac zwiazanych z oznakowaniem i organizacja ruchu zgodnie z Projektem
Organizacji Ruchu ktory opracuje Wykonawca rob6t i uzgodni go z odpowiednimi wtadzami.

8 Odbiér koncowy
Na podstawie wynikéw kontroli wg pkt.6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych.
Odbiorowi podlegaja:

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty objgte umowa po ich catkowitym zakonczeniu (odbiér koncowy).
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Podstawa odbioru mig¢dzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie ,Inzyniera” w dzienniku budowy wykonania
robot przygotowawczych zgodnie z projektem technicznym wymaganiami zawartymi w ST oraz wyrazenie zgody
na przystapienie przez ,,Wykonawce” do realizacji kolejnej fazy robot.

Podstawa odbioru koficowego jest pisemne stwierdzenie przez ,lInzyniera w dzienniku budowy zakonczenia
wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem sygnalizacji $wietlnej, montazem znakoéw i tablic, wykonaniem
oznakowania poziomego, a takze spelnienia wymagan okreslonych w projekcie technicznym i ST.

Jezeli wszystkie kontrole daty wyniki dodatnie, wykonane robot nalezy uzna¢ za zgodne ze ST. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

9. Platnosé

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9

Podstawa platnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng

jednostkowa ujgta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 kpl. oznakowania i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie przez Wykonawcg robot (badz zlecenie opracowania) i uzgodnienie Projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas robot,

— opracowanie badz zlecenie opracowania szczegétowej dokumentacji technicznej urzadzen sygnalizacyjnych
wraz z ich zasileniem,

— wykonanie rob6t montazowych urzadzen sygnalizacyjnych zgodnie z dokumentacja i Projektem Organizacji
Ruchu,,

— konserwacja i utrzymanie urzadzen sygnalizacji na czas prowadzenia robot

— zakup i dostarczenie wszystkich materiatow i urzadzen dla wykonania robot,

— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego uwzgle¢dnieniem ich demontazu i ponownego wykonania
wynikajacego z fazowania robot,

— usunigcie elementdw organizacji ruchu po zakonczeniu robot remontowych,

— wykonanie wszystkich badan i kontroli okreslonych w punkcie 6.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-81/C-89203 Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
2. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
3.  PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

4. PN-91/E-05160/01  Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Wymagania dotyczace zestawow
badanych w pelnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-83/E-06230 Zaréwki. Ogolne wymagania i badania

6. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na
napigcie znamionowe 0,6/1 kV

7. PN93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable sygnalizacyjne na
napigcie znamionowe 0,6/1 kV

W

8. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania
. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
10. BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i
badania.

10.2. Inne dokumenty

11. Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietlnej. Zalacznik nr 2 do zarzadzenia Ministrow Transportu i
Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngtrznych z dn. 6 czerwca 1990 r. (poz. 184).

12. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Warszawa 1980 r.

13. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych - Czg¢$¢ V. Instalacje
elektryczne, 1973 r.

14. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz.U. Nr
81 zdn. 26.11.1990 r.

15. Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukceji betonowych, nr 240 wyd. przez ITB w 1982 r.

16. Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997.
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D.08.01.01. Krawezniki betonowe na lawie.
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wbudowaniem krawgznikow na fawie betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej SST obejmuja wymagania ogélne wspolne dla
robot objetych nizej wymienionymi specyfikacjami :
D.08.01.01. Krawezniki betonowe.

14. Okreslenia podstawowe.

Krawezniki uliczne — sktadaja si¢ z elementéw betonowych i stanowia odgrodzenie pasa jezdnego ulicy (drogi ) od
pasow chodnikowych.

Lawa (fundament) — warstwa nos$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika na
grunt.

Chodniki — wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytacznie do ruchu
pieszego.

Obramowanie chodnikow — umocnienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweinikow obrzeiy betonowych.
Koryto chodnika — wykop stuzacy do wbudowania konstrukcyjnych elementow chodnika, wykonany zgodnie z
projektowanym przekrojem podtuznym ii poprzecznym w planie pasa chodnikowego.

Podloze ziemne — grunt rodzimy lub nasypowy zaggszczony, na ktorym wykonuje si¢ fawg (fundament) lub
podsypke.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialoéw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Szczegotowa Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2.1. Krawezniki betonowe.

Krawezniki betonowe 20x30x100 cm, wg BN-80/6775.03.03,
Mieszanka betonowa — B 20,

Podsypka cementowo — piaskowa o stosunku 1:4,

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane r¢eznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.
Transport kraweznikow, ptyt i obrzezy betonowych powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej
dopuszczalnego obciazenia zastosowanego srodka transportu. Uktadanie w/w elementow betonowych na
srodkach transportu powinno odbywac si¢ w pozycji jakiej beda wbudowywane. Rozmieszczenie elementow na
srodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o
wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.
5.1. Whbudowanie kraweznikéw.
5.1.1. WykKkonanie lawy.
5.1.1.1. Wykop koryta pod lawy.
Koryto pod tawy nalezy wykonaé¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050.

5.1.1.2. Beton na lawy.

e Mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 i SST M.13.00.00 ,.Beton” zawartej
W czg$ci mostowe;.

e Klasa betonu B 20.

e Najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu —210 kg/m® mieszanki betonowe;j.

e Najwigksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wodno — cementowego (w/c) — 0,75
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e Stopien mrozoodpornosci — W 2
e  Wytrzymato$¢ betonu jak dla betonu B 20 wg PN-88/B-06250.

5.1.1.3. Wykonanie lawy betonowej.

Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje si¢ bez szalowania
przy gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.
Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonac
zgodnie
z PN-63/B-06251.
Co 50 m nalezy stosowa¢ szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masa zalewowa odpowiadajaca PN-54/S-
30001.
Szczeliny nalezy starannie oczy$ci¢ na pelna wysoko$¢ lawy i osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczng masa
zalewowaq. Przed zalaniem nalezy podgrza¢ masg¢ zalewowa do temperatury 150-170°C.

5.1.1.4. Tolerancja wymiarow.
Lawy pod krawegzniki nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiaré6w moze
wynosi¢ :

e dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowane;j,

e dla szerokosci tawy 20% szerokos$ci projektowane;.

5.1.2. Krawezniki

5.1.2.1. Ustawienie kraweznikow.
Ustawienie krawe¢znikow na lawach betonowych wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na zaprawie
cementowo-piaskowej. Grubo$¢ warstwy podsypki piaskowej lub zaprawy cementowo-piaskowej powinna
wynosi¢ 3 cm po zaggszczeniu.

5.1.2.2. Swiatlo kraweznika.
W przekroju poprzecznym ulicy (drogi) $wiatto krawgznika od strony jezdni powinno wynosi¢ 12 cm.

5.1.2.3. Niweleta podluzna.
Niweleta podtuzna powinna by¢ z projektowana niweleta jezdni ulicy (drogi).

5.1.2.4. Spoiny.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ — 1 cm.
Spoiny nalezy wypetniaé¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1 : 2. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki zalewa¢ co 50 m bitumiczna masa zalewowa.

5.1.2.5. Tylna §cianka kraweznika — od strony chodnika powinna by¢ pop ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym.

5.2. Whbudowanie obrzezy.
5.2.1. Podsypka piaskowa.
Podsypka piaskowa powinna by¢ wykonana z piasku $rednio lub gruboziarnistego grubosci 3 cm.

5.2.2. Ustawienie obrzezy betonowych.
Obramowanie chodnikéw z obrzezy wg pkt. 2.3., ustawionych na podsypce piaskowej grubosci 3 cm po
zageszczeniu. Obrzeze moze wystawaé ponad poziom chodnika na wysoko§¢ 25 cm.

5.2.2.1. Niweleta podluzna.

Niweleta podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta chodnika.
5.1.1.1. Spoiny

Jak w pkt. 5.1.2.4.

6. Kontrola jako$ci robét.

6.1. Zakres badan.

e sprawdzenie cech zewngtrznych,

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania robot.

6.2. Sprawdzenie cech zewnetrznych.

a) ogledziny zewnetrzne:
Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys peknieé i ubytkow betonu o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne i proste.

b) sprawdzenie wymiardow:
Pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa.
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Dopuszczalne odchylki wymiarowe krawgznikow i obrzezy:
e nadlugosci + 8 mm

e nawysokosci +3 mm

e naszerokosci + 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.

6.3. Sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania robdét.
6.3.1. Wbudowanie kraweznikow.
6.3.1.1. Lawa betonowa.
a) Profil podtuzny.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wysokos¢ (grubos¢).
Wysokos¢ taw oraz szeroko§¢ gornej powierzchni tawy nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych
punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancj¢ wymiaréow podano w pkt. 3.2.1.2.
¢) Rownos¢ gornej powierzchni lawy.
Rownos¢ sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m fawy, 3- metrowej taty. Przeswit
pomigdzy gorna powierzchnia tawy nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Dopuszczalne odchylenie.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm na 100 m wykonanej

fawy.

6.3.1.2. Krawezniki betonowe.

a) Dopuszczalne odchylenie linii kraweznikow .
Dopuszczalne odchylenie linii krawgznikow w planie od linii projektowej wynosi 1 cm na kazde 100 m
ustawionego krawgznika.

b) Dopuszczalne odchylenie niwelety.
Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny krawgznika od niwelety projektowanej moze wynosic
1 cm na kazde 100 m badanego niwelacja ciagu kraweznika.

c¢) Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow.
Rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m
kraweznika 3-metrowa tata. Prze§wit pomigdzy goérna powierzchnia kraweznika i przylozona lata nie moze
przekraczaé
1 cm.

d) Dokladno$¢ wypelnienia spoin.
Doktadno$¢ wypehienia spoin bada si¢ na kazdych 10 metrach ustawionego krawgznika. Spoiny musza by¢
wypetnione catkowicie na petna gitebokosc.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa wbudowanych kraweznikdéw i obrzezy jest - [mb] wykonanego krawgznika betonowego
20/30 cm zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarami w terenie.

8. Odbior robét.

Dokonuje si¢ nastgpujacych odbiorow:

e Odbiodr elementdéw przed ich wbudowaniem na podstawie badan podanych w SST pkt. 6.2.
e (Odbior koncowy na podstawie badan podanych w SST pkt. 6.3.

Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

9. Podstawa platnosci.
D.08.01.01. Kraweznik betonowy 20x30 cm.

Cena jednostkowa obejmuje wyznaczenie linii prowadzacej, zakup i dostarczenie na budowg krawgznikow
oraz innych niezbgdnych materiatow, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej, przygotowanie
i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej, ustawienie kraweznikow, wypeklnienie spoin zaprawa cementowa,
zasypanie zewngtrznej Sciany kraweznika ziemia i ubicie zgodnie z wymaganiami SST, oczyszczenie stanowiska

pracy .
W cenie jednostkowej mieszcza ssie rdwniez koszty badan, a takze ubytki i odpady.
10. Dokumenty zwigzane.

10.1. Normy:

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”,
PN-88/B-06250 ,.Beton zwykly”,
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PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonow”,

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki”,

PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005 ,,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”,
BN-80/6776.03.04. , Krawezniki i obrzeza chodnikowe”,

BN-64/8845-02 , Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru”.
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D.08.02.02. Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania nawierzchni z kostki
betonowej na

chodnikach doj$¢ do obiektow mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Dostarczenie na budowa i utozenie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 10 cm.

1.4. Okreslenie podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych ze soba trwale w fazie produkcji

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i ST DM.00.00.00.
1.5. Ogélne wymagania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ robdt wykonanych robdt zgodnych ze Specyfikacja Techniczng oraz
zaleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej sa:

- kostka betonowa grubosci 8 cm,

- piasek $rednioziarnisty lub gruboziarnisty odpowiadajacy normie PN-79/B-06711 ,,Kruszywo mineralne. Piasek do
betonu i zapraw."

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ roéwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dhlugos$cii 3 mm,

- na szerokos$ci! 3 mm,

- na gruboscii 5 mm.

3. Sprzet

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ rgcznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maj a jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Wybbr sprzetu i narzedzi do prac zwiazanych z wykonaniem chodnika nalezy do ,,Wykonawcy".

4. Transport

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatos$ci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki
betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta. Zatadunek, transport,
roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Kostka
betonowa moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Zatadunku i roztadunku kostki nalezy dokonywaé
za pomoca dzwigu lub przenoszenia recznego. Transport i skladowanie winien odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-80/6775-
03 arkusz O 1-Prefabrykaty budowlane z betonu .Elementy nawierzchni drog i ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania.

5. Wykonanie robot

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznym. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie, chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywa¢é

bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o WP > 35 w uprzednio wykonanym korycie.

Podsypka cementowo - piaskowa rozscielana bedzie recznie na uprzednio wyréwnanej podbudowie.

Na podsypke nalezy stosowa¢ piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712. Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu
powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm (dla jednej warstwy). Podsypka powinna by¢ zwilzona woda.
zaggszczona 1 wyprofilowana.

Kostka uktadana bgdzie przy pomocy narzgdzi brukarskich Nalezy ja uktadac¢ z zachowaniem projektowanych
podhuznych i poprzecznych pochylen nawierzchni chodnika.

Kostkg uktada sig na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostkg nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelery chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢ powierzchnig¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z oslong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig. Chodnik z
wypehieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania

Spoiny po ich oczyszczeniu powinny by¢ wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa.

6. Kontrola jakoSci robét

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa

Dopuszczalne odchylki w grubosci podsypki nie moga przekraczaé + 1 cm.

Sprawdzenie rowno$ci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m’ utozonego
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4
m nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwagg punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach
zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m* chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza! 0,3%.

7. Obmiar
Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej nawierzchni.

8. Odbior

Na podstawie wynikéw badan wg. pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru roboét koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z ST.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty do stanu zgodnosci z norma i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Platnos¢

Podstawa ptatnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng
jednostkowa ujgta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie na budowg kostki betonowej, piasku i cementu, przygotowanie
podsypki, utozenie nawierzchni oraz zapewnienie wszystkich niezbednych czynnikow produkcji.

10. Przepisy zwiazane

PN-79/B-06711 ,,Kruszywo mineralne. Piasek do betonu i zapraw."

BN-80/6775-03 arkusz O 1-Prefabrykaty budowlane z betonu .Elementy nawierzchni drog i ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
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D.08.03.01 Obrzeza betonowe

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
wykonaniem obrzezy betonowych przy budowie lub remoncie obiektu mostowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych 30/8 cm, zlokalizowanych zgodnie z
Dokumentacja Projektowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendow nie przeznaczonych do komunikac;ji.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami i ST DM.00.00.00

"Wymagania og6lne".

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja

Projektowi ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania podano w ST DM.00.00.00 ,;Wymagania og6lne".

2. Materialy

2.1. Warunki ogolne stosowania materialéw.

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

2.2. Materialu stosowane do wykonania obrzezy

2.2.1. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm powinny by¢ wykonane z betonu klasy B30 i spelnia¢ warunki podane w
normach BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Kazda dostarczona na budowg partia obrzezy betonowych
powinna posiadac atest producenta.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250, klasy B30.

Nasigkliwo$¢ betonu nie wigksza niz 5%.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawgdzi elementow nie powinny przekraczac¢ wartosci
podanych w tablicy.

Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Rodzaj wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne ($cieralne) niedopuszczalne
i uszkodzenia
krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugo$¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkow.

Obrzeza nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania. Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposob
chroniagcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem ewentualnych, szkodliwych
czynnikéw zewngtrznych na beton.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach
co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dhugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza

2.2.2. Cement.

Cement uzyty- na zaprawg¢ cementowa do spoinowania powinien spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.
Przechowywanie cementu powinno spetnia¢ wymagania BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek

Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79B-06711.
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2.2.4. Woda.
Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
88B-32250.

3. Sprzet

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w ST DM.00.00.00 .,,Wymagania og6lne".

Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania Wymagan jakosciowych robot, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy-.

Roboty zwiazane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywac recznie.

4. Transport

4.1. Warunki ogélne transportu

Ogolne warunki transportu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania og6lne".

4.2. Transport obrzezy

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w kierunku jazdy. Ponadto
nalezy je transportowa¢ w sposob chroniacy przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. Wykonanie robét

5.1. Okolne warunki wykonywania robét

Ogolne warunki wykonywania robdt podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Ustawienie obrzezy betonowych.

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzeza. Wykop pod obrzeze nalezy wykonaé¢ zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i norma PN-68B-06050. Wymiary wykopoéw powinny odpowiada¢ wymiarom obrzeza w
planie. Wskaznik zaggszczenia dna wykopu powinien Wynosic 0,95.

W tak wykonanym wykopie ustawia si¢ obrzeza o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowe;j.
obsypujac zewngtrzng $ciang obrzezy gruntem i ubijajac go. Obrzeza nalezy ustawi¢ tak, by wyokragleniem
krawedzi wystawaty ponad poziom chodnika. Szeroko$¢ spoin migdzy nimi nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed
zalaniem zaprawg nalezy je oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ pielggnowane woda.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST DM.00.00.00 ;, Wymagania ogdlne".

6.2. Ocena jakosci materialow.

Oceng prefabrykatow przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt. 2 nalezy wykona¢ jednorazowo dla kazdej
partii.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podloza.

Sprawdzenie wykonanych pod obrzeze wykopdw polega na ocenie

- wskaznika zaggszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancja + 2 % w stosunku do wymaganego,

- szerokos$ci dna wykopu. z tolerancja £ 1 cm.

6.4. Sprawdzenie ustawienia obrzezy.

Sprawdzeniu podlega

- odchylenie linii obrzezy w planie, max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (na kazde 100 m ),

- odchylenie niwelety, max. + 1 cm (na kazde 100 m),

- rowno$¢ gornej powierzchni obrzezy, tolerancja przeswitu pod tata < 1 cm (na kazde 100 m),

- doktadnos$¢ wypehienia spoin. wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny, ustawione obrzeze mozna uzna¢ za wykonane
prawidtowo.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest metr ( m ) wykonanego obrzeza betonowego 30x8 cm, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i obmiaru w terenie.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wyznaczonych elementdw z Dokumentacja Projektowa. Inzynier
oceni wyniki badan i pomiaro6w przedtozone przez Wykonawce, zgodnie z niniejsza ST.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych do wykonana, a Wykonawca wykona
je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnoSci
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Podstawa ptatnosci jest ilo§¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng
jednostkowa ujgta w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Ogolna podstawg ptatnosci podano w ST DM00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Ptatno$§¢ za 1 m wykonanego obrzeza betonowego nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci
wykonanych robot na podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje:

- prace pomiarowe.

- przygotowanie robot,

- dostarczenie potrzebnych materiatow,

- wykonanie wykopu pod obrzeze,

- obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza gruntem z jego ubiciem.

- wypelnienie spoin zaprawa cementowa,

- pielggnacja spoin woda

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. Przepisu zwigzane Normy

PN-EN 206-1:2003 Beton - Czg$¢ 1: Wymagania, wiasciwoscei, produkcja i zgodno$¢

PN-88B-06250 Beton zwykty

PN-79B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-88B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Wspolne wymagania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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M-11.02.01.01. Reczne wbicie pali drewnianych w grunt.
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na recznym
wbiciu w grunt pali drewnianych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja zakup i dostawe surowca tartacznego o srednicy 10-15 cm dlugosci 190 cm,
klasy K 21, okorowaniu oraz ucigciu na odpowiednia dtugo$¢ wraz z zaostrzeniem i wbiciem w grunt

na glebokosé (1,50-1,60) m. - zgodnie z projektem

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z normami oraz specyfikacja ogoéIna i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
Materiat budowlany obejmuje surowiec tartaczny iglasty o §rednicy 10-15 cm di. 190 cm klasy K 21

3. Sprzet
Sprzet do wykonania robot winien by¢ dobrany przez wykonawce i akceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
Transport zaktada si¢ dowolnym $rodkiem przystosowanym do przewozu materiatow.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologii i organizacji rob6t wbijania pali.

Pale w trakcie wbijania winny posiada¢ zabezpieczenie gtowicy poprzez natozenie specjalnej obrgczy wykonanej z
ptaskownika lub przy srednicach pali do 16 cm, glowice pali powinny posiadac¢ ksztatt stozka $cigtego.

6. Kontrolo robot

Sprawdzeniu podlegaja:

Prawidtowe wykonanie konstrukcji pala tj. $rednica, wykonanie ostrza, zabezpieczenie lub uksztaltowanie glowicy pala,
prostolinijno$¢ oraz wbicie na odpowiednia glgbokos¢ i rozstaw pali w fundamencie lub w planie.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest 1 sztuka wbitego pala w grunt. Placi sig za ilo§¢ sztuk wbitych pali

8. Odbior robot

Roboty objgte niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi koncowemu na podstawie:

- stwierdzeniu zgodnosci wykonanego zakresu z robot przewidzianych do wykonania w przedmiarze robot i §lepym
kosztorysie.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za 1 szt. wbitego w grunt i odebranego pala. Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie niezbednych czynnikéw

produkcji takich jak tymczasowe pomosty i rusztowania, montaz i demontaz oraz przygotowanie surowca tartacznego na

wykonanie pala.

10. Normy zwigzane

PN-93/S-10080  Obiekty mostowe, Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania
PN-92/D-95017  Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
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M-11.02.01.02 Reczne wbicie w grunt palisady drewnianej.

2. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na recznym
wbiciu w grunt pali drewnianych tworzacych palisadg.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja zakup i dostawe surowca tartacznego o $rednicy 8-10 cm klasy III, okorowaniu
oraz ucigciu na odpowiednia dtugo$¢ wraz z zaostrzeniem i wbiciem w grunt.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z normami oraz specyfikacja ogoélna i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

Materiat budowlany obejmuje surowiec tartaczny iglasty o $rednicy 8-10 cm IIT kl.

3. Sprzet

Sprzet do wykonania robot winien by¢ dobrany przez wykonawce i akceptowany przez Inzyniera.
4. Transport

Transport zaktada si¢ dowolnym $rodkiem przystosowanym do przewozu materiatow.

5. Wykonanie robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologii i organizacji robot wbijania pali.
Paliki w trakcie wbijania winny posiada¢ zabezpieczenie glowicy poprzez nadanie im ksztattu stozka $cigtego.

6. Kontrolo robot
Sprawdzeniu podlegaja:
Prawidlowe wykonanie konstrukcji pala tj. $rednica, wykonanie ostrza, zabezpieczenie lub uksztaltowanie glowicy pala,
prostolinijno$¢ oraz wbicie na odpowiednia glebokos¢ i usytuowanie w planie.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest 1 m wbitej w grunt palisady. Placi si¢ za ilo§¢ metrow biezacych wbitej palisady.
8. Odbior robot
Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi koncowemu na podstawie:
- stwierdzeniu zgodnos$ci wykonanego zakresu z robot przewidzianych do wykonania w przedmiarze
robot i slepym kosztorysie.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za 1 m. wbitej w grunt i odebranej palisady. Cena jednostkowa obejmuje zapewnienie niezbgdnych czynnikow
produkcji takich jak tymczasowe pomosty i1 rusztowania, montaz i demontaz oraz przygotowanie surowca tartacznego na
wykonanie palisady.

10. Normy zwigzane

PN-93/S-10080  Obiekty mostowe, Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania
PN-92/D-95017  Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe
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M.11.07.01. Beton wyréwnawczy B10 ( korek z chudego betonu )
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu wyrownawczego pod
fawy fundamentowe (tzw. " korek z chudego betonu").

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie chudego
betonu ochronnego:

- podtoze betonowe pod tawy fundamentowe barier sprezystych
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi w
ST.D-M.00.00.00 Wymagania og6lne oraz ST.M.13.00.00. Beton.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.D-M.00.00.00. Wymagania ogolne.

2. Materialy

Beton klasy B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Mieszanie sktadnikéw w betoniarce przeciwbieznej, dozowanie wagowe.

4. Transport
Wg ST.M.13.00.00.

5. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do ukfadania chudego betonu nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania robot ziemnych (wg
ST.11.01.00). Podloze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposob
ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzgdnych wg Dokumentacji Projektowej. W czasie betonowania nalezy gorna
powierzchni¢ betonu wyprofilowaé w spadku oraz pozostawi¢ wglegbienie w najnizszym punkcie w celu mozliwosci
prawidtowego odwodnienia wykopu.

6. Kontrola jakoSci robot

Roboty nalezy prowadzi¢ w obecnosci Inzyniera. Kontroli podlega przygotowanie podloza, grubos¢ uktadanej warstwy betonu
oraz rzedne wierzchu chudego betonu.

Sktad mieszanki nalezy kazdorazowo oznaczac¢ laboratoryjnie.

Nalezy sprawdzac¢ klas¢ betonu przez pobranie probek oraz wykonanie badan wytrzymatosci na sciskanie wg ST-M.13.00.00.
Beton.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowa robot jest m3 korka betonowego .
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Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie Dokumentacji Projektowej ( w przedmiarze robot i w §lepym kosztorysie ) z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Korek betonowy o grubosci okreslonej w §lepym kosztorysie i przedmiarze robot.

8. Odbioér robét
8.1.0dbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu - wg ST.D-M.00.00.00.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za wykonang i odebrana ilo$¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie, wbudowanie,
wyrownanie i pielggnacje betonu, zakup i dostarczenie niezbednych materialdw i sprz¢tu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-88/B-06250 Beton zwykly.
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M-12.01.02. Zbrojenie betonu stalg

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia stala niestopowa do zbrojenia betonu przy
budowie lub remoncie obiektu mostowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia ze
stali do zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

a) przygotowanie zbrojenia,

b) montaz zbrojenia.

Specyfikacja dotyczy przygotowania i montazu zbrojenia stala klasy A-II elementéw zelbetowych objetych niniejszym
opracowaniem projektowym - zgodnie z przedmiarem robot

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zebrowane o $rednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprgzajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw 1 wykonywanych robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna, normami oraz zaleceniami Inzyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okre§leniami podanymi w
ST.D-M.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.D-M.00.00.00.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa.

Prgty stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowg powinna miec¢ atest hutniczy.

2.1.1. Asortyment stali.

Do zbrojenia betonu pretami wiotkimi nalezy stosowac nastgpujace klasy i gatunki stali oraz $rednice pretow:
BSTS500S, srednice od ¢ 6 + ¢ 25 mm.

3. Sprzet
Sprzet uzywany do wykonania i montazu zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania zbrojenia powinny odbywac¢ si¢ tak aby zachowac
ich dobry stan techniczny

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania prgtow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym wymagania punktu 5.2.1
nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢ ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do
jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajacymi
thuszez.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ czysta woda.

Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie Iub mechanicznie lub tez przez
piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocona mozna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody. Mozliwe sg roOwniez inne sposoby czyszczenia stali
zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.1.2. Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Dopuszcza sig prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek i wciggarek.
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5.1.3. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatlu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1,0 cm. Cigcia przeprowadza sig¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig
réwniez cigeie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety krotsze od dlugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgigé.

Wydluzenia pretéw (cm) powstajace podczas ich odginania o dany kat podaje ponizsza tabela.

Srednica kat odgigcia

preta

[mm] 45° 90° 135° 180°
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 2,0
16 0,5 L5 1,5 2,5
20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 L5 2,5 3,5 4,5
27 2,0 3,0 4,0 5,0
30 2,5 3,0 5,0 6,0

5.1.4. Odgiecia pretéw, haki
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN - 91/S - 10042)

Tabela 1 - Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia

$rednica preta stal gtadka Stal zebrowana
zaginanego mm migkka
Rak = 240 Mpa Rak<400 MPa |[400<Rak<500 Rak > 500 MPa
MPa
d<10 do=3d do=3d do=4d do=4d
10<d <20 do=4d do=4d do=5d do=5d
20 <d <28 do=5d do =6d do=17d do=8d
d>28 - do=28d - -

d - oznacza $rednicg preta

Minimalna odleglto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10 d.

Na zimno, na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretow $rednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢
odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

Wewngtrzna srednica odgigcia prgtow zbrojenia glownego, poza odgigciem w obrgbie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz:

5d dla stali klasy A-0iA-1

10d dla stali klasy A -1I

15d dla stali klasy A-IITiA-IIIN

W miejscach zagie¢ i zalaman elementéw konstrukcji, w ktérych zagigcia ulegaja jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia
rozciaganego nalezy stosowaé sSrednicg zagigcia réwna co najmniej 20d. Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretéw
montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéow. Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow (odgiec) pretow na
ich zewnetrzna strong. Niedopuszczalne sa tam peknigcia powstate podczas wyginania.
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5.2 Montaz zbrojenia

5.2.1. 'Wymagania ogoélne

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac¢ stal spawalna (PN - 91/S - 10042).

Wymaga si¢ nastgpujacych klas stali : A - 0 (dla elementéw drugorzgdnych, niekonstrukcyjnych), A -I, A -II, A - III, A - III N
(PN-91/S - 10041, PN - 89/M - 84023/06), dla elementéw nos$nych.

Inne gatunki stali zbrojeniowej moga by¢ uzywane do budowy mostéw betonowych pod warunkiem dopuszczenia ich przez
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (PN-91/S-10041).

Uktad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu. (Konstrukcje nie zelbetowe musza
posiadac zbrojenie zabezpieczajace przed pojawieniem sig rys (PN - 91/S - 10042).

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali
zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzonej, stali ktora byta
wystawiona na dzialanie stonej wody. Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed
betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pr¢tow o innej $rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku
stali; zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Zaleca si¢ zbroi¢ beton prgtami zebrowanymi o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm, cho¢ dopuszczalna maksymalna $rednica
wynosi 40 mm.

W elementach zelbetowych maksymalny rozstaw zbrojenia nie moze by¢ wigkszy niz 35 cm.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmniej:

- 0.05m dla zbrojenia gtdéwnego nadbudowy przyczotkow
- 0.04 m dla strzemion nadbudowy przyczotkow
- 0.025m dla zbrojenia gldwnego nadbetonu ptyty (poprzecznego), zbrojenia poprzecznego nadbudowy skrzydet oraz

pretow (PN - 91/S - 10042).

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia

5.2.2.1. Laczenie pretéw za pomoca spawania

W mostach drogowych dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych potaczen pretow:

— czotowe, elektryczne, oporowe,

— naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

— naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

— zakladkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

— zakladkowe spoiny dwustronne - fukiem elektrycznym,

— czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blacha potkolista,

— czolowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czotowe wzmocnione dwustronng spoina z ptaskownikiem,

— zakladkowe wzmocnione jednostronna spoing z ptaskownikiem,

— czotowe wzmocnione dwustronng spoina z mniejszym bokiem ptaskownika.

5.2.2.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaklad bez spawania

Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania (wiazanie drutem) pretow prostych, prgtow z hakami oraz zbrojenia
wykonanego z drutow w postaci pgtlic.

5.2.2.3. Skrzyzowania pretow

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm uzywa sig¢ do taczenia pr¢téw o Srednicy do 12 mm. Przy $rednicach wigkszych
nalezy stosowac drut o §rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.

6. Kontrola jakos$ci robét

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, gigeia i rozmieszczenia zbrojenia podaje ponizej tabela nr 2
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowiazuja nastgpujace:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekracza¢ 3%
— ro6znica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm

— dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ + 25 mm
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— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach nie powinna przekracza¢ 20 % w stosunku do
wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym prgcie nie moze przekracza¢ 25 % ogoélnej
ich liczby na tym precie,

— roznice w rozstawie migdzy prgtami gldéwnymi nie powinny przekracza¢ + 0.5 cm

— roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.

Tabela 2
Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna
odchytka
Cigcia pretow dlaL <6,0 m 20 mm
(L - dtugos¢ preta wg projektu) dlaL>6,0m 30 mm
Odgigcia (odchylenia w stosunku do potozenia dlaL<0,5m 10 mm
okreslonego w projekcie) dla05m<L<15m 15 mm
dlaL>1,5m 20 mm
Usytuowanie pretow <5 mm
a) otuleniec  (zmniejszenic  wymiaru W
stosunku do wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h - jest calkowita dlah<0,5m 10 mm
gruboscia elementu) dla05m<h<15m 15 mm
dlah>1,5m 20 mm
c) odstepy pomigdzy sasiednimi a<0,05m 5 mm
s pream (abam) (0 - ot yo20m
powierzchniami przyleglych pretow) a<0,40 m 20 mm
a>0,40 m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub b<0,25m 10 mm
ol kaidm pulcie s Wb st |y <50
szerokos$¢ elementu) b<1,5m 20 mm
b>1,5m 30 mm

7. Obmiar

Jednostka obmiaru jest 1 t. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczna ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. laczna
dlugos¢ pretdow poszezegolnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich cigzar jednostkowy w kg/m.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $rednicach wigkszych
od wymaganych w projekcie.

8. Odbior koncowy

Badania wg punktu 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow robot. Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢
protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z norma i przedstawic je
do ponownego odbioru.

9. Platnos¢

Podstawa ptatnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng jednostkowa ujgta w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Umowna cena jednostkowa za 1 t zbrojenia uwzglgdnia dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie,
przycinanie, taczenie spawane "na styk" lub "na zaktad" oraz montaz zbrojenia w deskowaniu przy uzyciu drutu wigzatkowego
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zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczna, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia stanowiacych wlasnosé
Wykonawcy 1 usunigcie ich poza pas drogowy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-89/H-84023/06. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215. Prety stalowe walcowane na goraco w podwyzszonych temperaturach.
PN-80.H-04310. Proba statyczna rozciagania metali.

PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

PN-91/5-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone. Projektowanie.
PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymagania i Badania.
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M-13.01.00 Beton konstrukcyjny

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
robot betoniarskich przy budowie lub remoncie obiektow mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem betonéw konstrukcyjnych
drogowego obiektu inzynierskiego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie robo6t zwiazanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan i niezbednych rusztowan,

- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j,

- pielegnacja betonu.

dla elementow konstrukcyjnych remontowanego przepustu:

- wyszczegolnionych w przedmiarze robot

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne" oraz podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestoSci powyzej 1,8t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o
boku oczka kwadratowego 2mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunck masy wody, ktora zdolny jest wchionac beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzglgdem przepuszczalnosci wody. Liczba
po literze W oznacza dziesigciokrotna wartos$¢ ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy ( np. F150) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosci na
dzialania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej
ubytek masy jest niniejszy niz 2 %.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy ( np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po
literze B oznacza wytrzymato$é gwarantowana Ry" w MPa.

Wytrzymalo$é gwarantowana betonu na $ciskanie R,C- wytrzymalo$¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana w
wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-
06250.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ materialtdow i wykonywanych Robét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania Ogolne".

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania
ogoblne" pkt. 2.

Wymagania dotyczace jakos$ci mieszanki betonowej reguluj a postanowienia odpowiednich polskich norm i Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement - wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie
cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

- dlabetonu klasy B25 - klasy 32,5 NA,

- dlabetonu klasy B30, B35 i B40 - klasy 42,5 NA,

- dlabetonu klasy B45 i wigkszej - klasy 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan z
uwzglednieniem wymagan. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-

6:1997.

Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden

rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastgpujacym badaniom:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997;

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, PN-EN 196-6:1997,

- sprawdzenie zawarto$ci grudek.

Wyniki w/w badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejacego musza spetnia¢ nastgpujace wymagania (przy

oznaczaniu czasu wiazania w aparacie Vicata):

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 min,

- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.

Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objgtosci:

- wg proby Le Chateliera nie wigcej niz 8mm,

- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejace - sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w

palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie, wigkszej niz 20% cigzaru cementu

ilosci grudek nie dajacych si¢ rozgnie$§¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2mm. W przypadku, gdy w/w badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.

Magazynowanie i okres skladowania:

- cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow
przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objgtosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz
klamry na wewngtrznych $cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody

deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste zabezpieczajace cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu

po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwalo$ci podanego przez wytwornig, w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob

umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na

wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu

W sposdb uniemozliwiajacy mieszanie sig.

W przypadku stosowania kruszywa pochodzacego z rdéznych zrédel nalezy spowodowac, aby udziat tych kruszyw byt jednakowy dla

catej konstrukcji betonowe;.

Kruszywa grube powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badang przez $ciskanie w cylindrze zgodna z

wymaganiami normy PN-B-06714.

W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

W kruszywie grubym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziania 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.

Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze

ziarna 16mm.

Stosowanie grysow z innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placowce badawczej

wskazanej przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad, a wyniki badan spelniaj 3 wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:

- zawarto$¢ pytlow mineralnych - do 1%,

- zawartos$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich ) - do 20 %,

- wskaznik rozkruszenia:

dla grysow granitowych - do 16%, - dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%; nasiakliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodporno$¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,
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- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac zwigkszenia wymiaréw liniowych
ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki-do 0,1%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obeych - do 0,25%,
- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i
kopalnego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:
- do025mm - 14+19%,
- do050mm - 33+48%,
- dol00mm - 57+76%.
Piasek powinien spelnia¢ nast¢pujace wymagania:
- zawarto$¢ pylow mineralnych - do 1,5%,
reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac¢ zwigkszenia wymiarow
liniowych ponad 0,1%, zawarto$¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,
- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-B-06714.26,
w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.
Plasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym obejmujacym: oznaczenie sktadu ziarnowego wg
PN-B-06714.15,
- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczehn obcych wg PN-B-06714.12,
oznaczenie zawartos$ci grudek gliny, ktore oznacza sig jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych,
oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-B-06714.13.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikoéw jego pelnych badan wg PN-B-06712
oraz wynikow badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-B-06712, uzycie takiego kruszywa
moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714.18 dla korygowania recepty roboczej betonu.
2.1.3. Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250.
Jezeli wodg do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.
2.14. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
napowietrzajacym,
uplastyczniajacym,
przyspieszajacym lub opdzniajacym.
Dopuszcza sig stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajace - uplastyczniajacych,
przyspieszajaco - uplastyczniajacych.
Domieszki do betoné6w mostowych musza mie¢ Aprobaty, wydane przez Instytut Badawczy Drog i Mostéw oraz atest producenta.
2.2. Beton
Beton do konstrukcji mostowych musi spelnia¢é wymagania zestawione ponizej:
- nasiakliwo$¢ - do 5% - badanie wg PN-B-06250,
- wodporno$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na §ciskanie nie wigkszy niz 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F150) - badanie wg PN-B-06250,
- wodoszczehio$¢ - wigksza od 0,8MPa (WS),
- wskaznik wodno-cementowy - w/c - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody
zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zaggszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.
Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany dos§wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbgdng urabialno$¢ przy
zaggszcezeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42%
- przy kruszywie grubym do 16mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:
-z ustalonym optymalnym skladem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wigksza od dopuszczalnej ilos¢ piasku,
- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez wibrowanie
charakteryzuje si¢ najwigksza masa objgtosciowa.
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Warto§¢ wspolczynnika A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszankeg
betonowa nalezy wyznaczy¢ do§wiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z
mieszanek o roznych wartoéciach w/c (niniejszych i wigkszych od * wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materialdw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru
A podawanego w literaturze fachowej. Maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastgpujace:

- 400kg/m’ - dla betonu klas B25 i B30,

- 450kg/m3 - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych
(s’redgia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniag wymagana wytrzymatos$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako rowna
1,3R,

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg PN-B-06250 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16mm,

- wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dost¢p wody przed zamarznigciem przy uziarnieniu kruszywa do 16mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzanie konsystencj mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza
si¢ dwie metody badania:

- metoda Ve - Be,

- metoda stozka opadowego.

Roznice pomigdzy zalozona konsystencja mieszanki, a kontrolowana metodami okreslonymi w PN-B-06250, nie moga przekroczy¢:

- +20% wartosci wskaznika Ve - Be,

- £10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 (wg PN-B-06250), dokona¢ aparatem Ve - Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne" pkt. 3.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory musza mie¢ aktualne
$wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.

Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z bulawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci
migdzy pre¢tami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwo$ci 6000 drgan/min i1 taty wibracyjne
charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na

calej dlugosci.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM.00.00.00. ,,Wymagania og6lne" pkt. 3. Transport mieszanki betonowej
nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. ,,gruszka"). [los¢" gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewnic¢
wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywa¢ przy pomocy pompy do betonu
lub innych §rodkow zaakceptowanych przez Inzyniera Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15 C,

- 70 min. - przy temperaturze +20 C,

- 30 min. - przy temperaturze +30 C.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 5. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty
betonowe.

5.1. Zalecenia ogolne

Rozpoczgcie robdt betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o dostarczony przez Wykonawce szczegélowy program i
dokumentacjg technologiczna (zaakceptowana przez Inzyniera) obejmujaca:

— wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnos¢ i sposob betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,

— sposob pielegnacji betonu,
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- warunki rozformowania konstrukgji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowos¢ wykonania wszystkich Robot

poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw

- dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowywanych w betonowa konstrukcje (kanaty, wpusty,

saczki, kotwy, rury itp.),

- gotowos$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251 oraz ustawa

»Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie".

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywacé si¢ wyltacznie w wyspecjalizowanym zakladzie produkcji betonu, ktory

moze zapewni¢ spehienie zadanych w ST wymagan. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane

wylacznie wagowo z doktadno$cia:

- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wodg i ptynne, domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesiacu. Przy dozowaniu

sktadnikéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie skladnikow powinno odbywaé si¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania

mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie, jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproéznianie lub

pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej

konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku, gdy

wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m) lub leja zsypowego

teleskopowego (do wysokosci 8,0m) Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegad
dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszankg betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy, badz tez za posrednictwem rynny , warstwami o grubosci do Ocm, zaggszczajac wibratorami wglgbnymi;

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy;
przy betonowaniu chodnikéw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowa¢ wibratory wglebne.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ nastepujace warunki:

- wibratory wglgbne stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami wibratorami $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej;
podczas zaggszczania wibratorami wgtgbnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora;

- podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglgbia¢ bulawg na gleboko$¢ 5 - 8cm w warstwg poprzednia i
przytrzymywac butawg w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym;

- kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dzialania wibratora; odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,

- belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i charakteryzowac
si¢ jednakowymi drganiami na catej dugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka (fata) wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60s;
zasi¢g dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku glgbokosci i od 1,0 do L5Sm w
kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach

mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego

ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, oraz

zwilzenie woda. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpos$rednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy w
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uktadaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3
godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZzonego
betonu.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wcze$niejsze przygotowanie
odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo Robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton o wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie
wytrzymalosci ISMPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu - nalezy przed rozpoczeciem betonowania
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.
5.4. Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5° C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢
pielggnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C, 1 wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co

najmniej | raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyzej.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.
Dla powierzchni betondw obowiazuj g nast¢pujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przelomami i

wybrzuszeniami ponad powierzchnig;
- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne;
- rOwnos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacj¢ powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

Ostre krawedzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by¢ oszlifowane. Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajace nierdwno$ci wyrownaé¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustrdj no$ny, podpory) nalezy wykona¢ wedlug projektu
technologicznego deskowania, opartego na obliczeniach statyczno- wytrzymato$ciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgodni z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzana na sily wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz
uwzgledniac:
- szybko$¢ betonowania,
- sposob zaggszczania,
- obciazenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spelia¢ nastgpujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztaltu konstrukeji, zapewnia¢ jednorodna powierzchni¢ betonu,
- zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢,
- zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,
- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wplywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew
iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek 32mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na wpust i piéro. Styki gdzie nie mozna zastosowac
potaczenia na pioro i wpust nalezy uszczelni¢ ta§mami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwagg na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznie. Sfazowania nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
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Belki gzymsowe oraz gzymsy - wykonywane razem z pokrywami chodnikowymi - musza by¢ wykonywane w deskowaniu z
zastosowaniem wyktadzin syntetykiem do deskowan.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan Dokumentacji
Projektowe;.

6. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 6.
6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne
w postaci kostek sze§ciennych o boku 15 cm w iloéci nie mniejszej niz:
- 1 probka na 100 zarobow,
- 1 prébka na 50 m’ betonu,
- 3 probki na dobeg,
- 6 probek na parti¢ betonu.
Probki pobiera si¢ losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje,
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza
wytrzymatos$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z konstrukc;ji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza si¢ w
uzasadnionych przypadkach, za zgoda Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie poézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90
dni.
Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w wieku wezesniejszym od 28
dni.
Dla okreslenia nasigkliwosci betonu, nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania, co najmniej | raz w okresie betonowania
obiektu oraz, kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu ukladania i zaggszczania - po 3 probki o ksztalcie
regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250.
Probki przechowywaé¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250.
Nasiakliwo$¢ zaleca sig¢ rowniez bada¢ na probkach wycigtych z konstrukeji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu, nalezy
pobra¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i1 sposobu wykonywania betonu - po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy
probki 100 mm. Probki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 90 dni zgodnie z norma PN-B-
06250.
Zaleca si¢ bada¢ mrozoodpomo$¢ na probkach wycigtych z konstrukeji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg PN-B-06250, liczba probek reprezentujacych dana parti¢ betonu moze by¢
zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w wieku 28 dni. Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sig
pobierajac, co najmniej |1 raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu -po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160mm i minimalnym wymiarze boku lub
$rednicy 100 mm.
Probki przechowywacé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni wg PN-B-06250.
Dopuszcza si¢ badanie wodoszczelno$ci na probkach wycigtych z konstrukcji. Na Wykonawey spoczywa obowiazek
zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-
06250 i ,,Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie". Ponadto gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania przewidziane aktualng norma i
niniejszymi ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu,

badanie mieszanki betonowej,

badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-B-06250

Rodzaj badania Metoda badania Termin lub czgsto$¢ badania
wedlug
Badania |1) Badanie cementu Bezposrednio przed uzyciem kazdej
sktadnikow | - czasu wigzania PN-EN 196-3 dostarczonej partii
betonu - stao$¢ objetosci jw.
- obecnosci grudek PN-EN 196-6
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- wytrzymalo$§¢ PN-EN 196-1
jw. 2) Badanie kruszywa j.W.
- sktadu ziarnowego PN-EN 933-1
- ksztattu ziarn PN-EN 933-3
- zawartos$ci pytow PN-EN 933-9
- zawarto$ci zanieczyszczen PN-B-06714/12
- wilgotnosci PN-EN 1097-6
j W 3) Badanie wody PN-B-32250 Przy rozpoczgciu robot i w przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen
jow. 4) Badanie PN-B-06240 i
dodatkow i domieszek Aprobata
Techniczng
Badanie  |Urabialno$ci PN-B-06250 Przy rozpoczeciu robot
mieszanki
betonowej
Jw. Konsystencji Jw. Przy projektowaniu recepty i 2 razy na
zmiang robocza
Jw. Zawarto$ci powietrza Jw. jw.
Badania 1) Wytrzymato$¢ na sciskanie na |Jw. Po ustaleniu recepty i po wykonaniu
betonu probkach kazdej partii betonu
Jw. 2) Wytrzymato$¢ na $ciskanie  |PN-B-06261 W przypadkach technicznie uzasadnionych
- badania nieniszczace PN-B-06262
Jw. 3) Nasiakliwos$¢ PN-B-06250 Po ustaleniu recepty, 3 razy w okresie
wykonywania konstrukcji i raz na 5000m’
betonu
Jw. 4) Mrozoodpornosc¢ Jw. JW.
Jw. 5) Przepuszczalnos¢ wody Jw. JW.

6.2. Tolerancje wymiaréw betonowych konstrukcji mostowych

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy Dokumentacja Projektowa nie przewiduje
inaczej. Dotycza one konstrukcji monolitycznych i wykonanych z elementow prefabrykowanych. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe od okreslonych w Dokumentacji Projektowej wynosza:

- dhugos¢ przesta £2cm,

- 0§ podtuzna w planie +3cm,

- wymiary przekrojow dzwigarow=lcm,

- grubo$¢ ptyty pomostu £0,5¢cm,

- rzedne wysokosciowe =1 cm.

Tolerancje dla fundamentow:

- usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru , ale nie wigcej niz 50mm,

- wymiary w planie - £30mm,

- roznice poziomu na plaszczyznach widocznych - +20mm, réznice poziomu plaszczyzn niewidocznych - +30mm,

- roznice glgbokosci - £0,05h 1 £50mm.

Tolerancje dla podpor:

- pochylenie $cian 0,5% wysokosci,

- wymiary w planie + 1 cm,

- rz¢dne wierzchu podpory £1cm.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka ob miarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m’ [metr sze$cienny] betonu B 30 . Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilo$¢ betonu
wg Dokumentacji Projektowe;.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6élne" pkt. 8.

8.1. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera.

8.2. Odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
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Podstawa odbioru Roboét zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy o wykonaniu Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST,

inne pisemne stwierdzenia Kierownika Projektu o wykonaniu Robot.

Zakres Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty potwierdzone
przez Inzyniera.

8.3. Odbior koncowy

Odbiodr koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy zakonczenia Robot
betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych Robot zawartych w umowie.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoséci podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

Podstawa ptatnosci jest ilo§¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng jednostkowa ujgta w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzglednia:

zakup 1 dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkcji,

wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

oczyszczenie deskowania,

przygotowanie i transport mieszanki,

ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielgegnacija,

wykonanie przerw dylatacyjnych,

wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych Projektem otworow jak rowniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek,
rur itp.;

rozbiérke deskowan, rusztowan i pomostow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bgdacych wlasnoscia Wykonawcy, materialow rozbiorkowych,
wykonanie badan i pomiarow.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dla cementu powszechnego

uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i stalosci objgtosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy 1 zaprawa wzorcowa do badan.
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej si¢ samoczynnie z

mieszanki betonowej

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w

wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ggstosci ziarn i nasiakliwosci.
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na

Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukceji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie

za pomocg mtotka Schmidta typu W.

PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-B -06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogolne.
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PN-B -06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B 06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obceych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytlow mineralnych.

PN-B -06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

PN-B 32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-C (04541 Woda i §cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu oraz substancji

rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i §cieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardo$ci ogdlnej powyzej 0,337 mval/dm® metoda
wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkéw rozpuszezalnych

metoda kolorymetryczna z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkow. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow rozpuszczalnych
metoda tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwiazkoéw oraz zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego

uzytecznego chloru metoda miareczkowa jodometryczna.

PN-C-04628/02 Woda i Scieki. Badania zawarto$ci cukrow. Oznaczanie cukrow og6lnych, cukrow rozpuszezonych i skrobi
nierozpuszczonej metoda kolorymetryczng z antronem.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogblnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogblnego przeznaczenia.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spre¢zone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 - Dziennik Ustaw nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000.

Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych. Generalna

Dyrekcja Drog Publicznych, 1998.

Zalecenia dotyczace oceny jakosci betonu ,,in situ”" w nowo budowanych konstrukcjach obiektéw mostowych. Generalna

Dyrekcja Drog Publicznych, 1998.
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M-14.01.10. Tymczasowe kladki dla pieszych wykonane z drewna:

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tymczasowej ktadki dla
pieszych wykonanej z drewna.

1.2. Zakres stosowania:

ST. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu do realizacji robét wymienionych w pkt. 1

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tymczasowej
ktadki dla pieszych wykonanej z drewna klasy K 21.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi w SST. D-M-
U- 00.00.00. ,,Wymagania og6lne"

2. Materialy

Elementy drewniane i stalowe laczniki wykona¢ wg. zestawienia na rysunkach projektu konstrukeji
ktadki tymczasowe;j

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, powinny by¢ rozmieszczane rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przemieszczeniem i uszkodzeniami.

5. Wykonanie robét.
Montaz elementow drewnianych konstrukeji ktadki tymczasowej wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczna. Elementy
stalowe podlegaj a zabezpieczeniu antykorozyjnemu a drewniane impregnacji.

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola obejmuje sprawdzenie zgodnosci robot z dokumentacja i poleceniami Inzyniera.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiaru jest 1 m® wbudowanego drewna i 1 kg tacznikow stalowych.

8. Odbior robot.

Odbiorowi czgsciowemu podlegaj a elementy drewniane i taczniki stalowe dostarczone na budowg. Odbiorowi koncowemu
podlega wykonanie konstrukcji tymczasowej ktadki dla pieszych zgodnie

z dokumentacja.

9. Podstawa platnoSci.
Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie, transport materiatdw, montaz, ochrong antykorozyjna elementéw stalowych i
impregnacjg drewnianych.

10. Przepisy zwiazane.

PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania

PN-88/M-69433 Spawalnictwo

WADEMECUM GDDP - Mosty drewniane Tom 4 Wyd. 1993 r.
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M-15.02.05. Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonywaniem izolacji poziomej i pionowej przy remoncie mostu .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:

wykonaniem izolacji pionowej czgsci konstrukceji stykajacych si¢ z gruntem.

Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej izolacji.

14. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialdow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjq Techniczna oraz zaleceniami Inzyniera.

Izolacja powinna wykazywa¢ dobra przyczepnos¢ do podtoza.

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania izolacji musza posiada¢ Aprobatg Techniczna IBDiM.
Roztwor gruntujacy

Masa powtokowa hydroizolacyjna.

3. Sprzet
Sprzet uzywany do malowania pokrywania masa powtokowa hydroizolacyjna powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialow do wykonania izolacji powinny odbywac sig tak aby zachowac¢ ich
dobry stan techniczny.

5. Wykonanie robot

5.1 Przygotowanie podloza

Podtoze pod izolacjg powinno spetnia¢ nastgpujace warunki:

- podtoze pod izolacj¢ powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ rowne, gtadkie, szorstkie, czyste i suche,

- gtadkos$¢ — podtoze jest gtadkie, jesli nie wykazuje lokalnych nieréwnosci:

a) w przypadku wybrzuszen - wigkszych niz 3 mm,
b) w przypadku zaglebien - wigkszych niz 2 mm
¢) nierdwnosci te nie moga mie¢ ostrych krawedzi.

- szorstko$¢ — szorstkos¢ podtoza badana metoda wypetnienia piaskiem nie powinna przekracza¢ 1 mm.

- czysto$¢ - powierzchnia pod izolacj¢ powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czg$ci pylastych i zluszczen, mleczka
cementowego, plam oleju, smaréw i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powierzchni wykonaé
nalezy przez wypiaskowanie lub groszkowanie. Po zmyciu powierzchnia pomostu powinna zosta¢ osuszona,

- wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czgsci wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a
zaglebienia glgbokosci do 0,5 cm wypelione poprzez szpachlowanie zaprawa kompatybilng do stosowanych materiatow
gruntujacych,

- bardzo duze ubytki i nierd6wnosci przekraczajace 0,5 cm nalezy naprawi¢ zaprawa niskoskurczowa wykonana wg specjalnej
technologii (wg SST M.13.06.01),

- rysy wystepujace w podtozu powinny by¢ wypetnione iniekcyjnie

- wytrzymalo$¢ podloza na odrywanie mierzona metoda pull-off (wg normy PN-EN 1542:2000) powinna wynosi¢ $rednio nie
mniej niz 1.5 MPa, minimalne wartosci powyzej 1,0 MPa.

- podtoze powinno by¢ suche — beton w stanie powietrzno suchym, bez widocznych §ladow wilgoci 1 spowodowanych wilgocia
zaciemnien, wilgotno$¢ podtoza mniejsza od 4%

5.2 Nakladanie powloki

Przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30cm ponizej ukladanej

warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot. Izolacj¢ nalezy wykonywa¢ w czasie

bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C

Masa hydroizolacyjna i roztwdr gruntujacy moga by¢ stosowane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

Srodek gruntujacy beton nanosi¢ wylacznie recznie szczotkami, dobrze go wcierajac w podloze. Zaleznie od stopnia

porowatos$ci podioza jednokrotne smarowanie powinno da¢ powloke 0,3 + 0,45 kg na 1 m* powierzchni zabezpieczanej.. Mase
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hydroizolacyjna nalezy nanosi¢ r¢eznie szczotkami, po wyschnigeiu $rodka gruntujacego, nie wczesniej niz po 6 godzinach.
Masg hydroizolacyjna nanie$¢ jednokrotnie. Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej zuzycie wynosi 0,8
do 1,0 kgna 1 m’.

6. Kontrola jakosci robét
Nalezy sprawdzi¢ stan przygotowania podloza (pkt.5.1) oraz kontrolowaé temperature, w jakiej wykonujecie aplikacjg
materiatow.
W trakcie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonywaé kontroli zgodnie z PN-B-10200, zwracajac
szczegb6lng uwagg na:

- sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu,

- sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta powtokg

przylegajaca do powierzchni zagruntowanego podtoza,
- kontrola iloéci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7. Obmiar
Jednostka miary jest 1 m2 izolacji pionowej . Do platnosci przyjmuje si¢ ilo§¢ m2 wykonanej i odebranej warstwy izolacji z
jednokrotnym natozeniem roztworu gruntujacego i jednokrotnym natozeniem masy powlokowej hydroizolacyjne;.

8. Odbioér koncowy

Na podstawie wynikéw wg punktu 6 badan nalezy sporzadzi¢ protokoéty odbioru robot koncowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiazany jest doprowadzi¢ roboty izolacyjne do zgodnosci z
normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. Platnos¢

Podstawa ptatnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng jednostkowa ujgta w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Cena jednostkowa za 1 m2 wykonanej izolacji pionowej uwzglednia:

- zakup i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie powierzchni betonu podloza pod izolacje,

- gruntowanie oraz jednokrotne natozenie powloki hydroizolacyjnej,

- odpady i ubytki materiatowe,

- wykonanie niezbg¢dnych rusztowan i pomostow roboczych oraz ich rozebranie,
- oraz oczyszczenie miejsca pracy,

-.koszt wykonania niezbgdnych badan.

10. Przepisy zwigzane
»Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich. Cz. I Wymagania” IBDiM 2003
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M. 20.01.04. Ulozenie pod chodnikami rur ostlonowych przewodow kablowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru przepustow kablowych w
kapach chodnikowych lub pod konstrukcja obiektu mostowego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wymiany
uszkodzonych w czasie rozbidrki, istniejacych rur kanalizacji teletechnicznych, energetycznych itp. w strefie chodnikow lub
pod konstrukcja obiektu mostowego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w
ST.D-M.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST.D-M.00.00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

Rury stalowe ocynkowane fi.100/3 mm

Rury AROTA A 110 PS - dwudzielne

Rury kielichowe PC W $rednicy nominalnej (> 100 wg ZN-70/MPCh/TE-2531 (grubos¢ $cianki 5,3 mm)

Rury PCW powinny mie¢ barwg szara, konce obcigte prostopadle do osi. Na kazdej rurze i ksztaltce powinien by¢ umieszczony
napis zawierajacy:

- znak lub nazweg wytworni,

- §rednicg zewnetrzna i grubosci $cianki,

- §rednic¢ wewnetrzng kielicha (ksztattki),

- obowiazujaca norme,

- rok produkcji.

W zamoéwieniach na prostki nalezy poda¢: nazwe wyrobu, rodzaj i nr normy, $rednicg nominalna, dtugos$¢ prostki w mm. liczbe
mb np.:

- rury kielichowe PCW, ZN-70/MPCh/TE-2531, 4 100 x 6000, 810 m

- rury AROTA A 110 PS dwudzielne

3. Sprzet
Nie wystepuje.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu spetniajacymi wymagania ruchu drogowego. Nalezy je
umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robét

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgled
niajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb po uprzednim zgloszeniu o rozpoczgeiu
robot.

5.2. Przepusty kablowe

- Przepusty kablowe nalezy wykona¢ z rur jak w p. 2.
- Rury przewidziane do umieszczenia w dnie przejscia nalezy odpowiednio przymocowac tak aby nie
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zmienity tego potozenia w czasie betonowania
- Rury nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ do ich wngtrza masy betonowe;j

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie materialow polegajace na zgodnosci z powotana norma.
Kontroli podlega drozno$¢ przepustéw kablowych, prawidtowos¢ ich usytuowania, prawidlowos$¢ potaczenia rur (stykow).

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m, ptaci si¢ za wykonana i odebrang ilo$¢ utozonych rur.
Dlugosc¢ utozenia rur zgodnie z przedmiarem robot oraz ze §lepym kosztorysem.

8. Odbidr robot
Odbiorom podlega:

- drozno$¢ przepustow,
- prawidtlowos¢ ich usytuowania.

9. Podstawa platnoSci

Cena jednostkowa uwzglednia zakup i transport niezbgdnych materiatdow oraz z ulozenie migdzy krawegznikiem i gzymsem
wspornika podchodnikowego lub konstrukcja obiektu mostowego oston kablowych z ich wytrasowaniem, uszczelnieniem
stykow 1 wyprowadzeniem poza tylna $ciang przyczotka z ustabilizowaniem i z zabezpieczeniem przed znieksztalceniem tras
oston podczas betonowania chodnika.

10. Dokumenty zwigzane

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

ZN-70/MPCh/TE-2531  Rury kielichowe
Rury stalowe
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M-20.01.07 Czyszczenie strumieniowo — $cierne powierzchni betonowych

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na oczyszczeniu
strumieniowo — §ciernym powierzchni betonu przy remoncie obiecktu mostowego.

1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z przygotowaniem podioza betonu
zgodnie z dokumentacja projektowa i obejmuja oczyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonu wyszczegolnionych w
przedmiarze robot.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST DM. 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” p 1.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

1.5.1.0gdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania , oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2.Wymagania w stosunku do Wykonawcy i personelu

Oczyszczenie powierzchni betonowej metoda piaskowania moze by¢ wykonane jedynie przez jednostki specjalistyczne
legitymujace si¢ odpowiednimi $wiadectwami szkolen okreslonych przez GDDP

Personel techniczny prowadzacy roboty powinien posiada¢ uprawnienia budowlane i specjalistyczne przeszkolenia do
prowadzenia napraw i ochrony konstrukcji betonowych.

Robotnicy powinni by¢ przeszkoleni i posiada¢ doswiadczenie w wykonywaniu tego typu robot.

2 Materialy
- zuzel pomiedziowy
- piasek
- Srut
- woda

3 Sprzet

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 3

3.2 Do wykonania robdt stosuje si¢ specjalistyczny sprzet przewidziany przez Wykonawce gwarantujacy zachowanie
wymagan jako$ciowych i bezpieczenstwa

3.2 Do kontroli jakosci robot stosuje sig specjalistyczny sprzgt umozliwiajacy nieniszczaca oceng wytrzymatosci podtoza
betonowego na odrywanie i zawartosci szkodliwych soli.

3.3 Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ do akceptacji sprzgt do wykonania robot Inspektorowi Nadzoru.

4 Transport
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST DM. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p 4
Gruz maze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu

5 Wykonanie robét
5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot podano w SST DM. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 5
Wykonawca przedstawi Inzynierowi projekt technologii organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajac wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty.
Oczyszczenie podtoza nalezy wykonaé przez ,.Srutowanie” zuzlem pomiedziowym lub mokrym piaskiem.
5.2 Zakres robot
e usunigcie pozostalosci powlok ochronnych i pielggnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczen
¢ usunigcie mleczka cementowego i stabo zwiazanych warstw betonu
e usunigcie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wptyw na potaczenie naktadanych materiatow z betonem lub na korozj¢
betonu lub stali zbrojeniowe;j
5.3 Wymagania
Prawidlowo przygotowane podtoze betonowe do napraw powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania ;
wytrzymato$¢ na Sciskanie > 25 MPa wg. PN-74/B-06261
wytrzymato$¢ na odrywanie wg PN-92/B-01814 warto$¢ $rednia . 1,5 MPa, warto$¢ minimalna > 1,0 MPa
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Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie na kazde 50 m2 powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczen
wynosi 5 dla jednego obiektu

Zawartos¢ chlorkow w zewngtrznej warstwie betonowej podloza w stosunku do masy cementu nie moze by¢ wigksza niz 0,4 %
dla elementow zelbetowych, pH betonu w otulinie konstrukcji zbrojonej nie moze by¢ mniejsza niz 10.

Zawarto$¢ chlorkéw i ocena pH betonu powinna by¢ okre§lona wg. ,,Wytycznych badania wiasnosci ochronnych betonu
wzgledem zbrojenia w mostach ,,IBDiM 1992”.

5.4 Bezpieczenstwo i ochrona srodowiska

5.4.1 Oslony BHP

Przy wykonywaniu robot niebezpiecznych dla otoczenia jak piaskowanie powinny by¢ stosowane ekrany zabezpieczajace
5.4.2.Zabezpieczenie robdt prowadzonych przy odbywajacym si¢ ruchu na obiekcie jak réwniez zabezpieczenie
uczestniczacych w tym ruchu oséb i pojazdow nalezy do Wykonawcy.

5.4.3.Sposob prowadzenia prac zwiazanych z przygotowaniem podloza betonowego nie moze powodowaé skazenia
srodowiska. Wszelkie odpady Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ z terenu robot.

6. Kontrola jakos$ci roboét

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p. 6.

6.1.1.Przeprowadzenie wszystkich badan jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem oczyszczenia powierzchni betonu nalezy do
Wykonawcy

6.1.2.Do obowiazkow Inspektora Nadzoru nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw z wymaganiami zawartymi w niniejszej
specyfikacji.

6.1.3.Przygotowane podtoze musi spetnia¢ wymagania zawarte w p. 5.3 niniejszej specyfikacji.

6.2 Kontrola wykonanych robét

6.2.1.Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badan zawartosci chlorow i
wytrzymatos$ci na odrywanie zgodnie z PN-92/B-01814.

Wyniki te powinny by¢ zgodne z wymaganiami przedstawionymi w p. 5.3

7 Obmiar robot
7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST DM.00.00.00 Wymagania ogoélne” p. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru dla jest I m* oczyszczonej powierzchni betonu.
Roboty okreslone w dokumentacji kontraktowej zwigzane z zakresem objgtym niniejsza specyfikacja nalezy wykonaé
w ilosciach okreslonych w slepym kosztorysie i w przedmiarze.
8 Odbidr robot
8.1 Ogolne zasady odbioru robdt
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
8.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Roboty objgte niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi robot zanikajacych , ktory jest dokonywany na podstawie wynikow
badan pomiardéw i oceny wizualnej.
Podstawa odbioru jest pisemne stwierdzenie w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru wykonania robot okre§lonego
rodzaju zgodnie z projektem technicznym , wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji , oraz wyrazenie zgody na
przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot
9 Podstawy platnosci
9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST DM. 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.9.
Podstawa ptatnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng jednostkowa ujgta w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Podstawa platnosci bedzie ustalona obmiarem w m® oczyszczona powierzchnia
Cena jednostkowa wykonania robot wg. niniejszej specyfikacji obejmuje:
- oczyszczenie metoda strumieniowo-$cierna powierzchni betonu,
- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji,
- zaladunek i odw6z gruzu na wybrane przez Wykonawce wysypisko,
- oczyszczenie miejsca robot,
- montaz i demontaz koniecznych rusztowan i pomostow niezbednych do wykonania i zabezpieczenia robot,
- wykonanie robdt towarzyszacych wynikajacych z warunkow realizacji,

10. Przepisy zwiazane
»Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektow inzynierskich.Cz. I Wymagania” IBDiM 2003
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M-20.01.11 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych

1 Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwiazanych z powierzchniowym
zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu malarska powtoka ochronng przy remoncie mostu

1.2 Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1
1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiagzanych z powierzchniowym zabezpieczeniem
powtoka malarska .

Zabezpieczeniu podlegaja zgodnie z dokumentacja projektowa:

- powloka sztywna bez zdolno$ci pokrywania zarysowan i grubosci do 0,3 mm — $cianki czolowe przepustu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania og6élne” p 1.

2 Materialy

Do zabezpieczenia nalezy uzy¢ materialy spelniajace wymogi zabezpieczen powierzchniowych konstrukcji betonowych
posiadajace Aprobat¢ Techniczna IBDiM

Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru aktualne wyniki badan materialow wykonanych przez
producenta w ramach nadzoru wewngtrznego.

Powloka elastyczna powinna mie¢ grubo$¢ min. 1,0 mm oraz charakteryzowa¢ si¢ nizej wymienionymi oddziatywaniami i
spetnia¢ nizej wymienione wymagania.
Oddzialywanie na beton:
- redukuje nasigkliwo$¢ powierzchniowa betonu,
- redukuje wchtanianie substancji szkodliwych,
- zwigksza odpornos¢ na mréz i mgle solna,
- hamuje dyfuzj¢ pary wodnej (uniemozliwia ,,0ddychanie betonu”),
- hamuje dyfuzj¢ CO, (zabezpiecza otuling zbrojenia przed karbonatyzacja),
- pokrywa rysy o rozwartosci do 0,30 mm.
Wymagania:
- wzgledny opor dyfuzji dla CO, > 50 m réwnowaznej warstwy powietrza,
- wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza wg PN-B-01814:1992:
wartos$¢ $rednia > 1,0 MPa,
warto$¢ minimalna 0,6 MPa.

Powloka sztywna powinna mie¢ grubos¢ do 0,3 mm oraz charakteryzowac si¢ nizej wymienionymi oddziatywaniami i spetniaé
nizej wymienione wymagania.
Oddzialywanie na beton:
- redukuje nasiakliwo$¢ powierzchniowa betonu
- redukuje wchianianie substancji szkodliwych
- zwigksza odporno$¢ na mroz i mgle solna
- nie hamuje dyfuzji pary wodnej (,,oddychanie betonu”)
- hamuje dyfuzj¢ CO, (zabezpiecz otuling zbrojenia przed karbonatyzacja)
- nie pokrywa zarysowan
Wymagania:
- wzgledny opor dyfuzji dla CO, > 50 m rownowaznej warstwy powietrza
- wzgledny opor dyfuzji dla pary wodnej wg PN-B-01815:1992< 4 m rownowaznej warstwy powietrza
- wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza wg PN-B-01814:1992:
warto$¢ rednia > 0,8 MPa
warto$¢ minimalna 0,5 Mpa

3. Sprzet

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p 3.

3.2 Do wykonania robot zabezpieczajacych stosuje sig¢ specjalistyczny sprzgt przewidziany przez producenta preparatow oraz
sprzgt ogdlnobudowlany;

-aparat do natryskiwania

-szczotki 1 pedzle o wlosiu naturalnym

85



-walki

-termometr do pomiaru temperatury powietrza i podtoza

-higrometr do pomiaréw wilgotnos$ci powietrza

-przyrzad do oceny przyczepnosci do podtoza betonowego powtok antykorozyjnych.

3.3 Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ do akceptacji sprz¢t do wykonania rob6t Inspektorowi Nadzoru.

4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” p 4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu .Sktadowane winny by¢ w pomieszczeniach suchych w
temperaturze nie wyzszej niz. 30 C. Nalezy przestrzega¢ przepiséw ochronnych podanych na pojemnikach.

Szczegdtowe zasady za i przetadunku oraz transportu musza spetnia¢ wymagania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

5 Wykonanie robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 5.

5.2 Zakres robot

5.2.1. Warunki atmosferyczne

Temperatura powietrza od 5 do 30 C.

Temperatura podtoza min 3 C powyzej punktu rosy

Wilgotno$¢ powietrza ponizej 90%.

5.2.2. Przygotowanie podloza

W zakres przygotowania podioza wchodza nastgpujaca prace;

* usunigcie pozostatosci powtok pielggnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczen

* usunigcie mleczka cementowego i stabo zwiazanych warstw betonu,

* usunigcie szkodliwych substancji mogacych mie¢ wptyw na potaczenie naktadanych materiatéw z betonem i zmniejszajacych
przyczepnosc,

usunigcie istniejacych rys rakow itp. czyli przygotowanie podioza innymi §rodkami naprawczymi i reprofilujacymi
*oczyszczenie podloza betonowego z wody pytow i czesci luznych.

Wykonawca zobowiazany jest dokumentowa¢ odpowiednie przygotowanie podtoza protokotem z wynikami badan

Do wykonania prac przygotowawczych mozna przystapi¢ najwczesniej po 14 dniach od zabetonowania elementu.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czgsci wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a
zaglebienia gigbokosci do 0,5 cm wypelnione poprzez szpachlowanie zaprawa PCC.

Bardzo duze ubytki i nierdéwnosci przekraczajace 0,5 cm nalezy naprawi¢ zaprawa PCC (wg SST M.13.06.01).

Wytrzymato§¢ na $ciskanie podloza betonowego w obiektach nowo budowanych powinna by¢ réwna wytrzymatosci
gwarantowanej wynikajacej z przyjetej klasy betonu, natomiast w konstrukcjach przebudowywanych powinna by¢ >25 MPa.
Wytrzymato$¢ na odrywanie metoda pull-off dobrze przygotowanego podtoza powinno wynosi¢ $rednio nie mniej niz 1,5 MPa,
minimalna warto$¢ powyzej 1,0 MPa.

5.2.3 Wykonanie powloki malarskiej.

Wykonanie robdt powinno odbywac si¢ zgodnie z procesem technologicznym przewidzianym przez producenta.

Preparaty nalezy nanosi¢ za pomoca pedzli szczotek watkow lub aparatu do natryskiwania .

5.2.4. Uwagi dodatkowe do wykonania

Powyzsze prace powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane brygady pod nadzorem technicznym a prawidtowos$¢ ich
wykonania odnotowana wpisem do dziennika budowy. Resztki preparatu zabezpieczyé. W trakcie prac zaleca si¢ noszenie
rekawic okularéw i ubran ochronnych.

Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w kartach informacyjnych .

6 Kontrola jakoSci robét

6.1 Ogolne zasady kontroli robét.

Kontrola jakosci robot polega na dokonaniu oceny wizualnej przez Inspektora Nadzoru.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6 .

Kontrolg wytwarzania materiatdw do systemu ochrony powierzchniowej betonu prowadzi producent w ramach nadzoru
wewnetrznego.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczyé wyniki tych badan
Inspektorowi Nadzoru.

6.2 Badania i kontrola przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inspektorowi robdt do akceptacji aktualne
$wiadectwa badan materiatow podstawowych wykonane w ramach nadzoru wewngtrznego producenta. Ponadto zobowiazany
jest do sprawdzenia daty produkcji daty przydatnosci do stosowania stanu opakowan oraz wihasciwego przechowywania
materiatdw. Przed przystapieniem do robdt kontroli winno podlega¢ migdzy innymi wlasciwe przygotowanie podloza wg p.
5.2.
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6.3 Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robo6t nalezy w sposob ciagly kontrolowaé temperaturg i wilgotno$é. Podczas robot Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ dziennik wykonania powloki malarskiej w ktorym podaje wszystkie niezbgdne informacje o
warunkach atmosferycznych stanie uzywanych materialow, parametrach technologicznych wbudowanych materiatow, oraz
wyniki badan wykonanych powtok .

6.4 Badania kontrolne po wykonaniu robot

Zabezpieczenie powierzchniowe, po ich stwardnieniu Wykonawca bada w obecnosci Inspektora Nadzoru przez ostukiwanie .
Do badan kontrolnych, ktére nalezy wykona¢ w obecnos$ci Inspektora Nadzoru naleza;

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

pomiar grubosci powtoki,

pomiar wytrzymatosci powtoki na odrywanie od podtoza.

Wykonawca wykonuje badania kontrolne. Zakres i miejsce badan kontrolnych ustala Inzynier. W szczegodlno$ci moze on uznaé
za wystarczajace raporty z badan wykonanych przez Wykonawcg.

Sprawdzenie grubosci powtoki nalezy wykonywaé metodami niszczacymi lub nieniszczacymi wg norm przedmiotowych z
doktadnoscia do 0,1 mm wykonujac co najmniej 1 pomiar na 25 m”> wykonanej powtoki, lecz nie mniej niz 5 dla elementu.
Miejsca pomiarowe wskazuje nadzor inwestorski. Uzyskane wyniki nalezy porowna¢ do grubosci minimalnej i maksymalnej
okreslonych w Polskich Normach lub aprobatach technicznych. Jezeli jeden z pomiaréw jest mniejszy niz grubo$¢ minimalna
(ponizej 80% grubosci projektowanej) lub wigkszy niz grubo§¢ maksymalna (3-krotna minimalna grubo$¢ powloki zalecana
przez producenta), to nalezy wykona¢ pomiar dodatkowy w miejscy wskazanym przez nadzér. Jezeli ten drugi pomiar bedzie
miescil si¢ w okreslonych granicach grubosci, to nalezy uzna¢, ze ogodlna grubo$¢ powloki spelnia wymagania. Uzyskane
wyniki nalezy oceni¢ wg wymagan: grubo$¢ powloki powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowana z dopuszczalnymi
odchyleniami +20%.

Badanie wytrzymato$ci wykonanej powloki na odrywanie nalezy wykona¢ wg PN-EN 1542:2000. Nalezy wykona¢ co najmniej
1 pomiar na kazde 25 m* wykonanej powtoki, przy czym nie mniej niz 5 dla kazdego elementu. Miejsca pomiarowe wskazuje
nadzor inwestorski. Warto$¢ $rednia wszystkich pomiaréw nie powinna by¢ nizsza niz 1,3 MPa, a minimalna warto$¢
pojedynczego pomiaru nie powinna by¢ nizsza niz 0,8 MPa. Jezeli warto$§¢ pojedynczego pomiaru jest nizsza od wartoSci
podanej powyzej. wowczas nalezy wykona¢ dodatkowy pomiar obok, w miejscu rowniez wskazanym przez nadzér. W
przypadku, gdy dodatkowy pomiar spelni warunek minimalnej wytrzymato$ci na odrywanie i rownoczesnie warto§¢ srednich
ze wszystkich pomiaréw nie bedzie nizsza od wartosci $redniej okreslonej powyzej, to mozna uznaé, ze warunek
wytrzymatosci na odrywanie zostat spelniony.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi partiami pokrycia .

Jezeli pokrycie bedzie wykonane zle to warstwa wadliwie wykonana bedzie zerwana i wymieniona na nowa na koszt
Wykonawcy. Podobnie postapi si¢ w przypadku nie osiagnigcia przez probki okreslonych parametrow.

7 Obmiar robét

Jednostka obmiaru jest 1 m* powierzchni betonu pokrytej powltoka ochronna o okreslonych w specyfikacji parametrach.
Roboty okreslone w dokumentacji kontraktowej zwiazane z zakresem objg¢tym niniejsza specyfikacja nalezy wykonac
w ilo$ciach okreslonych w $lepym kosztorysie i w przedmiarze.

8. Odbior robét

8.1 Ogélne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p 8.

8.2 Odbiorowi podlegaja

-podioze betonowe,

- wykonana warstwa powtoki malarskiej.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materialow i robot.

Odbioru dokonuje Odbierajacy na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikow badan Wykonawcy.

Odbierajacy zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie uzupetiajacych badan i pomiarow wtedy gdy ;
- zakres lub czgstotliwo$¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejsza specyfikacja,

- istnieja watpliwosci co do jakosci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku gdy ich wyniki potwierdza watpliwosci Odbierajacego.

W przypadku stwierdzenia wad Odbierajacy okresli zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci zerwanie wadliwie
wykonanej warstwy i wykonanie nowej wg zasad okreslonych w niniejszej specyfikacji.

9 Podstawy ptatnosci

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” p.9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng jednostkowa ujgta w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
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Podstawa platnosci bedzie ustalona obmiarem powierzchnia zabezpieczenia w m> powloki ochronnej o okreslonych w
specyfikacji parametrach.
Cena jednostkowa wykonania warstw zabezpieczajacych metoda wg. niniejszej specyfikacji obejmuje
prace pomiarowe
przygotowanie podtoza
dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkc;ji,
czynnosci potrzebne do ochrony uczestnikéw ruchu odbywajacego si¢ na obiekcie przed zanieczyszczeniem preparatami,
wykonanie wszystkich niezbgdnych warstw zabezpieczenia,
pielggnacja wykonanych warstw,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji,
prace przy usuwaniu materiatdw zanieczyszczajacych; gruzu i odpadkow.

10 Przepisy zwiazane
PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Zasady diagnostyki

konstrukcji.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metody badania
przyczepnosci powtok ochronnych.

»Zalecenia do wykonywania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych” IBDiM 1998
»Katalog zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw inzynierskich. Cz. I Wymagania” IBDiM 2003
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M.20.02.06 Drobne elementy drogowo-mostowe — umocnienie gruntu lub cieku materacami
gabinowymi o przekroju trapezowym.

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw drogowo-mostowych tj. materacow
gabionowych o przekroju trapezowym przy umocnieniu wlotu i wylotu przepustow

1.2. Zakres stosowania SST.
SST sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objety SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem elementow drogowo-
mostowych wymienionych w pkt. 1.1:

- materacow gabionowych o przekroju trapezowym,

1.4.0OkreSlenie podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i z definicjami podanymi w ST
DM..00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami Inzyniera.

- materace siatkowe z siatki ocynkowanej lub powlekanej PCW wypekione kamieniem tamanym na warstwie geomaty

- kamien do narzutu.

2. Materialy.

2.1 Warunki ogélne stosowania materialow
Warunki ogoélne stosowania materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne.”

2.2. Rodzaje materialéw.

2.2.1. Materace siatkowo — kamienne (gabiony)

Kamien tamany nieobrobiony ze skat twardych, cigzkich, nie zwietrzatych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzacy w
reakcje z woda.

Minimalna dopuszczalna $rednica kamienia — wigksza od najmniejszego wymiaru oczka siatki.

Optymalna $rednica kamienia — 1,5D do 2,0D gdzie D — $rednica oczka siatki - (przecigtnie 100 do 180 mm).

Walce oraz materace siatkowe i gabiony z siatki grubo ocynkowanej (240 — 260 g/m2) - dodatkowo moze by¢ powlekana
warstwa ochronng PCW grubosci 0,4 — 0,6 mm. Drut ze stali niskostopowej moze by¢ tez pokryty zamiast cynkiem — galfanem
(stop cynku, ok. 5% aluminium Grubosci niewielkiej ilo$ci metali rzadkich).

Grubosci drutu:
- dla gabionéw — ocynk - 2,7 mm, 3,0 mm,
ocynk + PCV — 2,7 mm/3,7 mm, oczka 80x100 mm
- dla materacy - ocynk - 2,2 mm,
ocynk + PCV — 2,2 mm/3,2 mm, oczka 60x80 mm.
2.2.2 Narzut kamienny
Na narzut kamienny - kamien tamany nieobrobiony ze skat twardych, cigzkich, nie zwietrzalych, nie rozpuszczalnych w wodzie
i nie wchodzacy w reakcje z woda $rednicy przecigtnie 100 do 180 mm.
2.2.3. Geomata — materiat wtoknisty(np. z wtdkien poliestrowych lub polipropylenowych) stuzacy jako warstwa filtracyjna i
drenazowa lub odcinajaca.

3. Sprzet
Sprzet uzywany do wykonania schodéw musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Sprzgt do wykonywania elementow

betonowych powinien by¢ zgodny z S.T.13.00.00.

4. Transport
Transport elementéw dowolnymi srodkami transportowymi w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami.
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5. Wykonanie roboét.

5.1. Materace siatkowo — kamienne

Nalezy usuna¢ namutu i gruntu z dna cieku oraz skarp do osiagni¢cia wymaganego poziomu. Powierzchnie gruntu
nalezy pokry¢ geomats.

Materace gabionowe stanowia ptaskie kosze o grubosci (0,15 - 0,30) m i standardowej szerokos$ci 2,0 m.

Materaca gabinowe o przekroju trapezowym, formowane bezposrednio w rowkach wykonanych

w gruncie nalezy wykonywac¢ w siatkach kupowanych "na metry" ktore nalezy docina¢ o wymiarach dopasowanych do
trapezowego przekroju poprzecznego, ksztattu gabionu.

Materace uktada si¢ na przygotowanych powierzchniach i wypetnia kamieniem. W trakcie wypelniania materace poddaje si¢
formowaniu, mocuje si¢ drutem na narozach i stykach, a po przykryciu wiekiem zszywa drutem galwanizowanym.

Materace sa elastyczne i przepuszczalne. Odksztalcone lub podmyte dopasowuja sig, nie ulegajac zniszczeniu.

Oktadziny z materacy gabionowych nadaja si¢ na ochrony skarp i dna ciekow przy predkosci wody

do 4 — 5 m/sek.

Gabiony sa prostopadto$ciennymi lub o przekroju trapezowym koszami wykonanymi z podwdjnie skreconej siatki.
Dostarczane sa na budowe catkowicie gotowe i ztozone na ptask do transportu, lub w postaci arkuszéw siatki dla wykonanie z
nich materac6w o przekroju trapezowym - formowanych bezposrednio w gruncie . Po umieszczeniu w miejscu zabudowy
rozktada sig je i zszywa do postaci prostopadioscianéw lub o przekroju trapezowym.

Kosze gabionowe posiadaja koncowa forme¢ o dlugosci 1,5 — 4,0 m, wysokosci 0,2 m i szerokosci okoto

0,60 m.

Materace gabionowe o przekroju trapezowym o wysokosci 20 cm wykonuje si¢ z akuszow siatek ktore uktada si¢ na podtozu z
geomaty w przygotowanych rowkach, wypelnia kamieniem i zamyka siatka ktora si¢ zasznurowuje nadajac catosci ksztatt
materaca gabinowego.

Sposéb wykonania materaca gabionowego o ksztalcie trapezowym - w miejscu projektowanego materaca gabionowego o
przekroju trapezowym nalezy wykonac nastgpujace czynnosci:

1/ wykonaé w gruncie wykop ( rowek) o przekroju trapezowym (projektowanego materaca
gabionowego)

2/ utozy¢ w wykopie (w rowku) geomate przewidziana do umocnienia skarp nasypu,

3/ wymierzy¢ obwad siatki gabionowej ktora bedzie utozona w wykopie i dociaé arkusz siatki na wymiar,

4/ wysciela¢ siatka gabionowa rowek ( wyktadajac na boki nadmiar siatki) i wypeti¢ przestrzen
kamieniami tworzacymi materac gabionowy,

5/ zawina¢ do $rodka nadmiar siatki (zamykajac przestrzen tworzaca materac gabionowy) i zszy¢
( zasznurowac) obydwa konce siatki nierdzewnym drutem tworzac projektowany materac gabionowy.

5.2. Geomata
Po wykonaniu trapezowych rowkow pod materace gabionowe nalezy rozwina¢ geomatg i przymocowac ja stalowymi szpilkami
w ksztatcie litery ,,U”

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot obejmuje:

sprawdzenie zgodnosci usytuowania i ulozenia wbudowywanego elementu z Dokumentacja Projektowa
i ST DM.00.00.00.

7. Obmiar
Jednostka obmiaru jest 1 mb materacow gabionowych uformowanych w trapezowym wykopie,

8. Odbior koncowy

Na podstawie wynikéw badan oraz kontroli prawidlowosci wykonania elementéw nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru.

Jezeli wszystkie badania oraz kontrola prawidtowosci wykonania daly wyniki dodatnie, wykonany element nalezy uzna¢ za
zgodny z wymaganiami i projektem technicznym.

9. Platnos¢

Podstawa ptatnosci jest ilos¢ wykonanych i odebranych jednostek obmiarowych pomnozona przez ceng jednostkowa ujgta w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Ptatno$¢ za 1 mb umocnienia z materacow gabionowych niezbgdnych przekroju trapezowym uwzglednia:

- zapewnienie niezbgdnych czynnikow produkc;ji,

- dostarczenie potrzebnych materiatow i urzadzen,
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- wykonanie niezbg¢dnych robot ziemnych, w tym robét prowadzonych w gruncie nawodnionym, w celu
uzyskania wiasciwych rzgdnych podtoza i materacow,

- odwoz wykopanego gruntu wraz z urzadzeniem odktadu,

- przygotowanie podtoza,

- ulozenie siatki do wykonywania materacéw gabionowych,

- wypelnienie materacéw kamieniem do narzutu,

- pofaczenie elementdw siatki nad wypetnieniem gabionu kamieniami i jej zasznurowanie,

- uporzadkowanie terenu i usunigcie uzywanego sprzetu.

10. Przepisy zwiazane

PN-87/B-01100 "Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia". PN-76B-06714/00 "Kruszywa
mineralne. Badania. Postanowienia og6lne".

PN-89B-06714/0 1 "Kruszywa mineralne, Badania. podzial ,terminologia".
PN-77/B-06714/12"Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych".
PN-78B-06714/13 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych".

PN-91B-06714/15 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego" 7. PN-78/B-06714/16 "Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn".

PN-77B-06714/18 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci.
PN-78/B-06714/19"Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezposrednia".
PN-78B-06714/20 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpomosci metoda krystalizacji".
PN-78B-06714/26 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych".
PN-78/B-06714/40 "Kruszywa mineralne: Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie".
PN-79/B-06714/42 "Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie $Scieralno$ci w bgbnie Los Angeles".
PN-88B-06714/48 "Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci grudek gliny".

PN-76/B-06721 "Kruszywa mineralne. Pobieranie probki".
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