OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy sieci gazowej Sredniego ci$nienia

Garbatka Letnisko ul. Poprzeczna dz.nr 339
I. CZESC OGOLNA.
1. Podstawa opracowania.
a) zlecenie Inwestora ,
b) warunki przytaczenia do sieci gazowej,
¢) podktady geodezyjne - wysokosciowe w skali 1 : 500,
d) opinia uzgodnienia dokumentacji projektowe;j,
e) wytyczne realizacji sieci gazowych w technologii PE w MSG - 2002 r
f) Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr 97 poz.1055 z dnia
11 wrzes$nia 2001 r. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe,
g) Normy Zaktadowe ZN-G-3001/2001, ZN-G-3150/1996
h) obowiazujace przepisy i normy.
2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje budowg:
gazociagu Sredniego ciSnienia w technologii PE w zwigzku z budowa przepustu
przez rzeke Brzezniczke w ulicy Poprzecznej w miejscowosci Garbatka Letnisko na
dzialce nr 339:
- PE DN 63 x 5,8 mm SDR 11 PE 100 o dlugosci caltkowitej 21,00 m

Wiaczenie projektowanego gazociagu PE DN 63 mm w istniejacy gazociag stalowy
projektuje si¢ poprzez stalowe kolana 90 stopni DN 50 mm.

II. ROBOTY ZIEMNE
Minimalne przykrycie gazociagéw z PE winno wynosic :

-1,0m - dla gazociagu
Minimalne szeroko$ci wykopow :

dla $rednicy do ¢ 63 mm - 30 cm.

Po wykonaniu wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ dno z kamieni , gruzu, korzeni itp.
czesci statych. Po wyréwnaniu dna wykopu nalezy pokry¢ go podsypka z piasku o grubosci
min. 5 cm. dlatego gltebokos¢ wykopu musi uwzglednia¢ srednicg rury i miejsce na podsypke.
Biorac pod uwage wspotczynnik wydtuzalnoéei liniowej a = 0,2 mm/m * °C gazociag
nalezy uklada¢ w wykopie swobodnie, szczegélnie przy ukladaniu rur podczas wysokich
temperatur otoczenia. Gazociag po ulozeniu na podsypce nalezy zasypywaé kolejno :

nadsypka piaskowa o grubosci min. 10 cm nad gazociag, nastgpnie warstwa gruntu rodzimego
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20 - 30 cm i po ubiciu na wysokosci okoto 30 - 40 cm nad gazociagiem ulozy¢ tasmg

ostrzegawcza koloru zottego z tworzywa sztucznego szerokos$ci min.20 cm z napisem GAZ.
Natomiast w odlegtosci 5 cm nad lub obok S$cianki gazociagu nalezy utozy¢ tasme
lokalizacyjna z metalizowana wstgga umozliwiajaca wskazanie przebiegu trasy gazociagu. Na
przytaczach gazowych tasmg identyfikacyjna nalezy wprowadzi¢ do szafki kurka gléwnego.
Po ulozeniu tasmy ostrzegawczej wykop zasypa¢ do konca ubijajac warstwami grunt.
W miejscach potaczen wykonywanych w wykopie nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60 cm.
III. TRANSPORT I SKEADOWANIE RUR.

Rury z PE nie moga by¢ zabezpieczane lub przenoszone przy pomocy lin lecz tylko przy
pomocy pasow. Podczas transportu, na samochodzie rury musza by¢ zamocowane, nie moga
swobodnie przemieszcza¢ sig. Ostre krawedzie musza by¢ wylozone migkkim materiatem.
W kazdym przypadku rury musza by¢ przenoszone, nie moga by¢ przeciagane ani po ziemi
ani po podtodze w magazynie. Maksymalna dopuszczalna glgboko$¢ zarysowan wynosi 10%
grubosci $Scianki. Rysy nalezy zeskrobac.

Czy to w magazynie czy na budowie rury moga by¢ sktadowane w warstwach maksymalne;j
wysokosci 1 m, by nie dopusci¢ do przekroczenia maksymalnych warto$ci owalizacji rur.
Stosunek $rednicy najwigkszej do $rednicy nominalnej moze wynie$¢ 1,06 dla rur w zwojach
1 1,02 dla rur w odcinkach prostych. W czasie magazynowania, rury musza by¢ chronione
przed dzialaniem promieni stonecznych. Zwoje uktada¢ tylko na plask. Biorac pod uwage
temperatur¢ migknienia polietylenu wynoszaca 67 stopni C powyzej ktorej rury PE traca
wlasciwosci wytrzymatosciowe nalezy sktadowac je z dala od zZrddet ciepla (grzejniki, rury
cieplne itp).

IV. RURY I KSZTALTKI.

Rury uzyte do budowy gazociagu musza by¢ wykonane z polietylenu $redniej gestosci "PEM"
o gestosci - od 930 do 948 kg/m? lub z polietylenu wysokiej gestosci "PEH" lub "HDPE" czy
"PEHD" o ggstosci powyzej 948 kg/m®. Dopuszcza si¢ stosowanie rur tylko w kolorze
zO0ltym. Rury uzyte do budowy gazociagu musza by¢ kwalifikowane i dopuszczone
do stosowania w gazownictwie na podstawie badan Instytutu Gornictwa Naftowego
1 Gazownictwa w Krakowie. Rury musza by¢ odpowiednio oznakowane wedtug Wytycznych
V. LACZENIE RUR [ KSZTALTEK.

Laczenie rur nalezy wykona¢ metoda zgrzewania elektrooporowego dla DN 63mm. Laczenie
rur PE ze stalowymi lub mosi¢znymi kurkami wykona¢ za pomoca polaczen mechanicznych
z zastosowaniem odpowiednich ksztattek adaptacyjnych. Generalnie przy zgrzewaniu rur
i ksztaltek PE obowiazuja procedury podane przez ich producentéw. Dla uzyskania
prawidlowego zlacza nalezy zachowac :

- prostopadte do osi obcigcie koncowek rur,



- wspotosiowose,

- studzenie zgrzewu tylko w spos6b naturalny.
Zgrzewy dla ktoérych wypehiono "Kart¢ Kontrolng Dzienna" winny by¢ opisane na rurze przy
uzyciu pisaka wodoodpornego. W zasadzie wszystkie zgrzewy powinny by¢ opisane:
nr zgrzewu, data, godzina i minuta rozpoczgcia oraz inicjaly zgrzewacza. Laczenie rur
doczotowo moze odbywac sig tylko dla rur o tym samym wskazniku ptynigcia MFI, natomiast
przy pomocy elektroksztaltek mozna taczy¢ rury o dwoch sasiednich grupach MFI.
VI. ZMIANY KIERUNKU TRASY I SKRZYZOWANIA.
Zmiana kierunku przebiegu gazociagu lub przytacza moga by¢ dokonane w dwojaki sposéb:

1. wykorzystanie elastycznos$ci rur z PE, stosujac promienie gi¢cia o wartosciach :

- promien gigcia = 20xd - przy temperaturze 20 stopni C,
- promien gigcia = 35xd - przy temperaturze 10 stopni C,
- promien gigcia = 50xd - przy temperaturze 0 stopni C,

- gdzie d = $rednica zewngtrzna rury z PE.
2. w przypadku braku mozliwo$ci zastosowania metody gigcia nalezy stosowaé

ksztattki (kolana, tuki, trojniki itp)
Skrzyzowania gazociagu z innym uzbrojeniem terenu jak i obiektami naziemnymi wykonac
wedlug projektu i zgodnie z Wytycznymi Realizacji Sieci Gazowych z Polietylenu w MSG,
z zachowaniem odleglo$ci 1 sposobu stosowania rur ochronnych, ostonowych Ilub
przepustowych.
VII. PROBY CISNIENIOWE - SZCZELNOSCI.
Cisnienie proby szczelnosci - 0,75 MPa, czas trwania 24 h. Nalezy stosowa¢ manometry klasy
minimum 1,0. Przed wlasciwa préba szczelnosci zaleca si¢ dokonywanie wstgpnej proby
szczelnosci przed zasypaniem (z omydleniem zgrzewdéw) pod maksymalnym ci$nieniem
SkPa. Wykresy 1 protokélty z przeprowadzonych prob cisnieniowych sieci 1 przylaczy
stanowia dokumentacj¢ powykonawcza.
VIII. OZNACZENIE TRASY.
Po calkowitym zasypaniu gazociagu i wyrOwnaniu terenu tras¢ gazociagu oznaczyC przy
pomocy stupkéw 1 tablic oznacznikowych. Oznaczaé nalezy szczegdlnie miejsca zmian
kierunku trasy i miejsca zamontowanej armatury. Stupki nalezy montowa¢ w miejscach,
w ktorych nie przeszkadzaja uzytkownikom terenu.
IX. WARUNKI BHP
Prace ziemne w poblizu napowietrznych linii energetycznych 1 telekomunikacyjnych
wykonywa¢ rg¢eznie bez uzycia koparek, a montaz rur bez uzycia dzwigu (wyeliminowanie
mozliwo$ci zahaczenia o przewody).Przed przystapieniem do rob6t ziemnych i instalacyjnych

nalezy okresli¢ miejsca kolizji 1 zblizen oraz powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
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uzbrojenia podziemnego — roboty wykona¢ pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia

podziemnego. Roboty ziemne wykona¢ recznie z zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci
w rejonie skrzyzowan. Zachowa¢ normatywne odlegtosci gazociagu wzgledem istniejacego
uzbrojenia ( biegnacego rownolegle ).W przypadku koniecznos$ci demontazu istniejacych
ogrodzen wykonawca winien dokonaé rozbidrki a po wybudowaniu przylacza gazowego
dokona¢ odbudowy ogrodzenia. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie oswietlenia
odpowiednich barier oraz pomostéw umozliwiajacych komunikacj¢. Po wykonaniu prac teren
budowy nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Rozwijanie zwojow, wykonywac ostroznie majac na uwadze sprezysto$¢ zwinigtych rur, aby
przy gwaltownym rozprostowaniu rury, nie narazi¢ kogokolwiek na uderzenie.

Prace zwiazane z kierowaniem budowa sieci gazowej z PE moze wykonywa¢ tylko osoba
posiadajaca zaswiadczenie kwalifikacyjne w zakresie kierowania budowy sieci
polietylenowych wydane przez MSG lub inng organizacj¢ uznana przez MSG. Zaswiadczenie
to jest wazne tylko tacznie ze "Stwierdzeniem posiadania przygotowania zawodowego do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie".

Prace przy zgrzewaniu moze wykonywacé osoba posiadajaca zaswiadczenie kwalifikacyjne
w zakresie wykonywania potaczen polietylenowych wydane przez MSG lub inna jednostke
zaakceptowana przez MSG

Opracowat



