PRZEDMIAR ROBOT

Budowa przepustu w ciagu drogi gminnej nr 170 138 W ul. Poprzeczna w miejscowosci Garbatka -

Letnisko
Lp | Specyfikacja Rodzaj robot ( obliczenie ilosci) Jedno-| Ilos¢
Techniczna stka | Jednostek
1. | D-01.01.01 | Odtworzenie ( wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
45100000-8 | 1. Wyznaczenie osi przepustu:
KNNR 1 - dlugos$¢ pomiaru w osi niwelety przepustu L =2x10,35=20,70 m
0111-01 - dlugosci pomiaru barier drogowych L =32+8 =40,00 m
- dlugosci pomiaru $cianek czolowych L=2x7,10=14,20 m
- dhugosci pomiaru przepustu i umocnienia koryta L = 4x20,0+2x10,35=100,7 m
Dtugos$¢ faczna L = 20,70+40,0+14,20+100,70 = 175,60=0,176 km km 0,176
2. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1 kpl. kpl. 1
2. | D-01.02.03 | Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich:
45111000-8 | 1. Rozebranie konstrukc;ji istniejacego przepustu ( rys. Nr 1)
KNR-W 4- V =(5,5+5,5+3,5) = 14,50 m3 m’ 14,50
01 0212-06 Wywiezienie gruzu z rozbiorki na odl. 10 km wraz z utylizacja
V=1450 m’
3. | D-01.02.04 | Rozbiérka elementow drog i ogrodzen:
45111100-9 | 1. Demontaz porgczy stalowych
KNNR 6 G=88 kg
0808-01 Odwiezienie ztomu na odl. 10 km Masa: G = 0,09 t t 0,09
4. | D-02.01.01 | Wykonanie wykopoéw w gruntach kat. I — IV
45110000-1 | 1. Rozebranie nasypu istniejacej drogi ( odkrycie istn. przepsutu) i wykonanie wykopu
KNNR 1 pod nowy przepust wraz z odwiezieniem urobku na odl. 10 km
0301-02 V = 8,0x6,88=55,00 m3 m3 55,0
2. Wykopy reczne w gruntach nawodnionych — wykonanie koryta
pod podtoze (pod zasypke ) posadowienia przepustu grunt kat.Ill z odwiezieniem
urobku na odl. 10 km.
V =4,60x0,55x10 = 25,30 m3
2. Wykopy reczne w gruntach nawodnionych kat. 111 — odmulenie na gtebokos¢ 35 cm
rowu na odcinkach po 2,00 m przed i za przepustem z odwiezieniem urobku
na odl. 10 km
V =0,30x4,6 x 2x2 =2,76x2 = 5,52 m3
3. Wykopy reczne dla rur ostonowych istniejacych sieci
V = (0,6x0,92+0,8x1,3)x10,0= 5,52+10,4= 15,92 m’
Razem (2+3+4) : V=25,30+5,52+15,92 = 46,74 m’ m’ 46,74
5. | D-02.03.01 | Zasypanie wolnej przestrzeni za przyczoltkami wraz z uformowaniem skarp
45111000-8 | nasypowych:
KNR 2-02 | Wykonanie zaggszczonej podsypki z kruszywa naturalnego 0/32 mm
1101-07 1. Podtoze zaggszczone gr. 35 cm pod konstrukcje przepustu - podsypka utozona na
geowldkninie o masie powierzchniowej G = 500 g/m2
V =0,35x4,60x9,20= 14,81 m® m’ 14,81
- geowloknina 500 g/m2 F = 10,6x10 = 106 m2
2. Uformowanie stozkéw wraz z zaggszczeniem warstwami
V =4x2 = 8,0 m3 m’ 8,0
3. Wykonanie zaggszczonej zasypki wokot konstrukeji przepustu
V =2,48 x 10,00 + 7,44x10= 24,80+74,00 = 98,8 m
4. Uzupetnienie skarp nasypu poza przepustem
V= (21,76x1,55/2)+ 1,7x1,7x3,25+(8,59+2,68)x2,2= 16,86 +24,79+9,40= 51,05 m3
Razem poz. ( 3+4) V =98,8+51,05 = 149,85 m3 m’ 149,85
5.Plantowanie skarp nasypu
F=2.8x(3,20+0,8)+2,4x(3,6+0,8)= 11,20+10,56 = 21,76 m’ m’ 21,76
6. UlozZenie geomembrany :
Nad przepustem F = 9,64x5,86 = 56,49 m® m’ 56,49




6 | D-03.01.02 | Przepusty z blachy falistej, pod korona drogi
45232451-8 | 1. Wykonanie i montaz przepustu stalowego Spr 2x1620x1110 o parametrach:
KNR 2-33 grubo$¢ blachy g = 2,7 mm
0601-04 grubos$¢ ( zabezpieczenia) ocynku 600 g/m2 wg PN-EN 10142 oraz
powtoka trenchcoat 250 um
- $wiatto przepustu ( max. szeroko$¢ w $wietle przepustu) B= 1,62m
- wysokos$¢ konstrukcji przepustu H= 1,10m
- catkowita dlugo$¢ konstrukcji przepustu L= 2x10,35=20,7 m m 20,7
7. | D-04.05.01 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
45100000-8 | 1.Wykonanie podbudowy cem.piaskowej gr.= 20 cm nad przepustem:
KNNR 6 F=5,0x11,87=59,35 m’ m’ 59,35
0113-02
8. | D-06.01.01 | Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie i darnowanie
45232451-8 | Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie i darnowanie
KNNR 1 F=2,8x(3,20+0,8)+2,4x(3,6+0,8)= 11,20+10,56 = 21,76 m* m2 21,76
0507-01
9. | D-06.01.02 | Umocnienie skarp dyblami lub plytami EKO:
45232451-8 | 1.Umocnienie dna rzeki dyblami betonowymi gr. 12 cm na geowtokninie 180 g/m2
KNNR 1 F =3,85+4,54= 8,39 m2 m2 8,39
0512-01 2. Umocnienie skarp rowu ptytami EKO 60x40x10 cm utozonymi na geowtokninie
180 g/m2
F=0,4x(1,4+1,5+1,8+1,6)= 2,52 m2 m’ 2,52
10. | D-07.05.01 | Bariery ochronne stalowe typ SP-04/02
45233280-5 | 1. Bariery ochronne drogowe SP-04/02 z pochwytem typ drogowy
KNNR 6 L=8,0 m m 8,0
0703-02 2. Bariery ochronne drogowe SP-04 typ drogowy L =54,0 m m 54,0
11. | D-07.08.01 | Zabezpieczenie ciaglosci ruchu.
45233000-9 | Oznakowanie robot na czas przebudowy przepustu
Ryczalt |kpl.=1 kpl 1
12. | D-08.01.01 | Kraweznik na lawie betonowej
45233253-7 | Ustawienie kraweznikéw kamiennych 20x30 cm na tawie
KNNR 6 L=2x11,87=23,74 m m 23,74
0403-04
13. | D-08.02.02. | Nawierzchnie chodnikow z kostki betonowej
45233253-7 | 1.Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm nad przepustem (podbudowa
KNNR 6 policzona w specyfik. D-04.04.02)
0502-02 F=50x11,87=5935m’ m2 59,35
2. Nawierzchnie chodnikéw z kostki betonowej gr. 6 cm na chodniku
F=1,72x11,87=20,42 m’ m2 20,42
14. | D-08.03.01 | Obrzeza betonowe
45233253-7 | Obrzeza betonowe 8/30 cm przy chodniku z kostki brukowej oraz przy $cieku
KNNR 6 skarpowym
0404-04 L=2x11,87+2x1,72=27,18 m m 27,18
15. | M-11.02.01. | Reczne whbicie pali drewnianych w grunt
01 a/ Whicie pali o dtugosci L =1,90 m i $rednicy 12-15 cm w grunt na glgbokos¢
45262210-6 H=1,50 m szt. = 2x12=24 szt. 24,0
KNNR 2-11
0521-10
16. | M-11.02.01. | Reczne wbicie w grunt palisady drewnianej
02 Palisada z kotkow fi. 8 cm dt. 110 cm — poczatku i na koncu umocnienia dna i skarp
45262210-6 |rzeki L =2,0+2,48+1,64+2,64=8,76 m m 8,76
KNR 2-11
0513-05
17. | M-11.07.01 | Beton wyréwnawczy B 10
45221000-2 | 1. Podloze betonowe z betonu B 10 pod $cianki czotowe
KNNR 2 V =0,88 m3 m’ 0,88
0106-02
18. | M-12.01.02 | Zbrojenie betonu stala
45223500-1 | Zbrojenie stala A II §cian czotowych
KNNR 2 G= 818,2kg=10,818t t 0,818

0104-01




19. | M-13.01.00 | Beton konstrukcyjny
45223500-1 | 1. Wykonanie z betonu z betonu zbrojonego B 30 w deskowaniu — $cian czotowych
KNNR 2 V =9,00 m3 m’ 9,00
0106-03 Deskowanie $cianek czotowych
F=2x(7,1+0,3+7,1+0,3)x2,25=2x14,8x2,25=2x33,3= 66,60 m2
20. | M-14.01.10 | Tymczasowe kladki dla pieszych wykonane z drewna
45233253-7 | 1. Wykonanie i rozebranie drewnianej ktadki dla pieszych
KNR 2-33 Wym. 1,5x 10,0x0,30= 4,50 m* m’ 4,50
0108-01 2. Wykonanie i rozebranie nasypu -dojscie do ktadki
V= 2x7,00x1,60x4,02=2*45,00 = 90,00 m’ m’ 90,00
3. Wykonanie i rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm
F = 2x1,50x6,67 =2x10,00= 20,00 m* m’ 20,00
21. | M-15.02.05 |Izolacja bitumiczna wykonywana na zimno
45232451-8 | 1. Izolacja $cian czotowych stykajacych si¢ z gruntem
KNR 2-02 F =2x(7,10+0,30+0,30)x2,25-(1,37x4) = 2x17,32-5,48 = 29,16m2 m2 29,16
0603-07 i 08
22. | M-20.01.04 | UloZenie pod chodnikiem rur ostonowych przewodéw kablowych
KNR 2-33 1.Utozenie rury ochronnej RHDPE-D 119/110 dla kabla teletechnicznego
0707-04 L=10,00m m 10,00
2. Zabezpieczenie wodociagu stalowa rura dwudzielna fi 200 mm
L=10,00 m m 10,00
3. Zabezpieczenie kanalizacji stalowa rura dwudzielng fi 400 mm
L=10,00 m m 10,00
23. | M-20.01.07 | Czyszczenie strumieniowo-§cierne powierzchni betonowych
45111214-1 | 1. Czyszczenie strumieniowo- $cierne $cianek czotowych
KNR 2-33 F=2x(7,1+0,3+7,1+0,3)x2,25=2x14,8x2,25=2x33,3= 66,60 m2 m’ 66,60
0718-04
24. | M-20.01.11 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
45442200-9 | Zabezpieczenie antykorozyjne powloka — sztywna Scianki czotowe
KNR K-01 F =2x(7,10+0,30+0,30)x2,25-(1,37x4) = 2x17,32-5,48 = 29,16m2 m’ 29,16
0113-01
25. | M-20.02.06 | Drobne elementy drogowo-mostowe — umocnienie gruntu lub cieku materacami
45232451-8 gabinowymi o przekroju trapezowym.
KNNR 10 1. Wykonanie trapezowych materacéw gabionowych na umocnieniach skarp
0502-03 przepustow h =20 cm ( Lp =20 cm; Lg = 60 cm
Dhugos¢: L = 2,4+8,3+2,4+2,3+8,4+2,3=26,0 m m 26,0
KNNR 10 2. Wykonanie umocnienia stopy skarp koryta rzeki podwodjna opaska z kiszek
0508-01 faszynowych 2 x @ 20 cm na odcinkach 20 m w dot i w gore od obiektu
mostowego z palami mocujacymi fi 8-9 L =4 x 20,00 = 80,00 m m 80,0




