OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiorki przepustu ptytowego na dwuotworowy przepust stalowy z blach falistych,

o przekroju tukowo-kotowym o wymiarach 2 x ( 1,62 x 1,11 ) m przez rzek¢ Brzezniczkeg w ciagu drogi

gminnej nr 170138 W ul. Poprzeczna w miejscowosci Garbatka-Letnisko.

1. Podstawa opracowania:

Umowa Nr 23/UM/08 z dnia 27.06.2008r. zawarta pomigdzy Przedsigbiorstwem Wielobranzowym
»POLMOST” — Jerzy Materek przy ul. Opolskiej 11 m 1, 26-606 Radom a Gmina Garbatka —
Letnisko z siedziba ul. Skrzynskich 1, 26-930 Garbatka — Letnisko.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z dnia 28.08.1994 r — poz. 414 z pdzn.
zmianami),

Monitor Polski Nr 2 z 1995 r — poz. 30 — Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r ,,0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” - (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r z p6zn. zmianami),

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r,,Prawo wodne” — (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z dnia 11 pazdziernika
2001 r z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r)

Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne $§wiatta projektowanego przepustu

Uaktualniona mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy Garbatka — Letnisko,
Uzgodnienie projektu przebudowy przepustu przez Gming Garbatka —  Letnisko,
pismo: GK 5540/0/08 z dnia 18.09.2008r

Uzgodnienie projektu przebudowy przepustu przez WZMiUW o/Radom Inspektorat w Kozienicach
pismo: IRK.4105u-1/14/08 z dnia 25.08.2008 r.

Warunki Techniczne przebudowy gazociagu okreslone przez: Rejon Dystrybucji Gazu Pionki
pismo nr: RRP/RDG/130/614/2008

Decyzja Wojta Gminy Garbatka — Letnisko zezwalajaca na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury (przebudowy odcinka gazociggu PEDN 63mm) z zalacznikiem
graficznym z naniesionym nowym przebiegiem gazociagu

Uzgodnienie rozwiazania projektowego przez Telekomunikacja Polska pismo: z dnia 20.05.2008 .
Uzgodnienie z Gminnym Zakladem Gospodarki Komunalnej wul. Skrzynskich 1
26-930 Garbatka —Letnisko dot.zabezpieczenia kanalizacji oraz wodociagu w formie zalacznika
graficznego z trescia uzgodnienia

Pomiary terenowe wykonane przez projektanta.

1.1. Normy, wytyczne i opracowania wykorzystane:

[1] PN-85/S-10030 Obiekty przepustowe. Obciazenia.

[2] PN-91/S-10042 Obiekty przepustowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

[3] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

[4] Prefabrykowane przepusty rurowe. Cz¢s¢ ogolna. Warszawa, maj 1994 r.

[5] Pomiary terenowe wykonane przez projektanta



2. Dane ogdlne

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem przedsigwzigcia jest przebudowa istniejacego przepustu pltytowego, polegajaca na
catkowitym rozebraniu istniejacego obiektu i budowy w jego miejsce dwuotworowego przepustu
stalowego z blachy spiralnie karbowanej, o przekroju tukowo-kotowym o wymiarach 2x( 1,62 x 1,11 )m
na rzece Brzezniczce w ciagu drogi gminnej nr 170 138 W w km 0+147,88 w miejscowosci Garbatka-
Letnisko, a jego dtugos¢ zostata dostosowana do projektowanego przekroju drogi i1 granic pasa
drogowego.

2.2 Adres inwestycji
Przebudowa przepustu zlokalizowana jest na rzece Brzezniczce w ciagu drogi gminne;j
nr 170 138 W w km 0+147,88 w miejscowosci Garbatka-Letnisko.

2.3. Uzasadnienie inwestycji
Ze wzgledu na zty stan techniczny obiektu 1 jego nie normatywna no$nos¢ oraz potrzebe
dostosowania wymiarow geometrycznych do projektowanego przekroju drogowego, zaprojektowano
catkowita przebudowe istniejacego przepustu pltytowego na przepust stalowy, ktory bedzie
wystarczajacy dla przepuszczenia miarodajnej wody pigédziesigcioletniej i przeprowadzenia ruchu
kotowego dla projektowanej drogi.

2.4. Nazwa inwestora
Inwestorem jest: Urzad Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzynskichl 26-930 Garbatka-Letnisko

2.5. Nazwa jednostki projektowania
Jednostka projektowania jest : Przedsigbiorstwo Wielobranzowe "POLMOST" - Jerzy Materek
w Radomiu ul. Opolska 11 m 1 26-606 Radom.
2.5.1. Dane personalne projektanta opracowania
- mgr inz. Jerzy Materek — projektant, upr. bud. RA- 117/84
2.5.2. Dane personalne weryfikatora opracowania
- mgr inz., Piotr Materek - weryfikator, upr. bud. KL-42/2001

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
3.0. Opis stanu istniejacego:

Istniejacy przepust ptytowy sktada si¢ z zelbetowej ptyty wolnopodpartej opartej
poprzez przektadki papowe na zelbetowych monolitycznych przyczotkach
W przekroju poprzecznym przepust jest bezchodnikowy, catkowita szerokos$¢ przepustu
L = 5,00 m natomiast szerokos$¢ jezdni wraz obustronnymi poboczami wynosi L = 4,62 m
Przepust zabezpieczony jest balustradami z zamknigtych profili stalowych zamocowanych do
zelbetowej ptyty za pomoca kotew.
Konstrukcja przepustu sktada si¢ z zelbetowej ptyty wolnopodpartej ktorej grubos¢ wynosi 22 cm.
Rzgdna niwelety w osi przepustu wynosi: 150,25 m npm
- $wiatlo przepustu L=1,82 m
- skrajnia pionowa H = 0,90 m
Dhugos¢ czescei przelotowej przepustu Ly = 5,00 m.
Przepust usytuowany jest na prostym odcinku w ciagu drogi gminnej nr 170 138 W w km 0+147,88
w miejscowosci Garbatka-Letnisko.
Droga w ktorej projektowany jest przepust posiada przekroj szlakowy o nastgpujacych parametrach :
— szeroko$¢ jezdni gruntowej B =4,20 m



Na podstawie oceny wizualnej stwierdza sig, ze otoczenie przepustu jest nieuporzadkowane (istniejacy
ciek zarowno od strony wlotu jak 1 wylotu jest czgsciowo zamulony 1 zaros$nigty).

Ze wzgledu na zty stan techniczny konstrukcji istniejacego przepustu oraz przyjety przekroj
poprzeczny drogi, projektuje si¢ przebudowg istniejacego przepustu polegajaca na likwidacji
istniejacego przepustu ptytowego oraz budoweg dwuotworowego przepustu stalowego z blachy
spiralnie karbowanej, o przekroju tukowo-kotowym o wymiarach 2 x ( 1620 x 1110 ) mm.

4.0. Zamierzenie projektowe w zakresie rozbiorki istniejacego przepustu:
4.1. Projektowane roboty przygotowawcze i rozbiorkowe:
Uwaga:
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych, Wykonawca robot opracuje uproszczony projekt
technologiczny rozbidrki istniejacego przepustu wraz z harmonogramem robot rozbiorkowych i
uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zamierzenia uproszczonego projektu technologicznego robdt rozbidrkowych musza by¢ zgodne
z wymogami okreslonymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych zataczonymi do
Projektu Wykonawczego przebudowy przepustu.

Projektuje si¢ calkowitg rozbiorke istniejacego przepustu w nastgpumcym zakresie robot:

1/ zamknigcie istniejacego przepustu dla ruchu kotowego i pieszego i skierowanie go na objazd,

2/ rozebranie: porgczy

3/ rozebranie: ptyty pomostu ( projekt zaktada podtuzne przecigcie specjalnymi pitami, Zelbetowe;j
konstrukcji 1 zdjecie odcigtych segmentow konstrukcji za pomoca zurawi samochodowych,
zatadunek na $rodki transportowe i transport w miejsce sktadowe do utylizacji)

5/ rozebranie nawierzchni na dojazdach w niezbednym minimalny zakresie,

7/ odmulenie dna rzeki na gtgbokos¢ 20 cm na odcinkach po 20,00 m przed i za obiektem.

8/ roboty ziemne w gruntach nawodnionych - wyprofilowanie dna i skarp rzeki pod przepustem

Zakres robot rozbiorkowych podano na rysunku Nr 1B z uwidocznieniem kolejnosci rozbiorki
elementow konstrukcyjnych przepustu, rzgdnych rozkucia betonowej konstrukcji korpusow
przyczotkow oraz niezbednych robot ziemnych, przygotowawczych pod wykonanie umocnienia
stozkoéw przyczotkowych i skarp koryta rzeki.

5. Organizacja ruchu na czas robot:

Roboty beda wykonywane przy wylaczeniu z ruchu obiektu z objazdem na czas wykonywania
robot. Tymczasowa organizacja ruchu znajduje si¢ w osobnym opracowaniu.

6. Dowigzanie pomiarow:

Wysokosciowo pomiary dowiazano do wierzchu studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej w
poblizu obiektu (pierwsza studzienka od strony ul. Wspolnej)

Rp H=150,65m npm.

7. Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna dla celow budowy:

Pobor energii elektrycznej z agregatéw pradotwodrczych
Projekt zaktada pobor energii dla celow budowy o mocy 10 kW.



8. Zapotrzebowanie na wode¢ dla celow budowy:
Dowo6z wody beczkowozami beczkowozami z wodociagu gminnego po
uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcg zgody wiadz gminy, po ustaleniu zasad
odptatnosci za pobdér wody — potrzebny pobdr wody 2 000 litrow na dobg

9. Oddzialywanie na Srodowisko:

Obiekt znajduje si¢ poza strefa podlegajaca szczegdlnej ochronie srodowiska.

Projektowane roboty zawigzane z rozbidrka przepustu nie beda miaty negatywnego wptywu na
srodowisko. Materialy z rozbiorki nie sa toksyczne i powinny by¢ wywiezione na sktadowisko. Do
rozliczenia robot wykonawca powinien udokumentowac utylizacje materiatdw pochodzacych z
rozbidrki zgodnie z wymaganiami ochrony srodowiska.

Wszystkie materiaty do wykonania robdt winny posiada¢ Aprobaty Techniczne IBDiM 1 by¢
dopuszczone do stosowania przez wtadze sanitarne.

W trakcie przebudowy przepustu moga wystapi¢ okresowe uciazliwosci dla otoczenia, spowodowane
halasem pracujacych maszyn i srodkow transportowych.

10. Uwagi koncowe;

Oproécz niniejszego opisu technicznego projekt zawiera Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne, ktore
szczegOtowo przedstawiaja kryteria doboru materiatow, badania, technologi¢ wykonania i odbiorow
technicznych oraz warunki ptatnosci.

Ewentualne zmiany w stosunku do projektu wprowadzone przez Wykonawcg wymagaja pisemnej
zgody Inwestora i Projektanta.

Koniec opisu technicznego

Opracowal: mgr inz. Jerzy Materek



