SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Dla obiektu:
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PLANTOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotycge wykonania i

odbioru budowy drég, ulice Sienkiewicza i Mickiew@c(o dtugéci ok. 300 mb) wraz z budavkanalizacji
deszczowej w miejscowoi Garbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 331%,2099/1, 338, 172/1(ody geod.
Garbatka —Letnisko Potudnie).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacji technicznej (SST) stos@yast jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz

« Plantowanie terenéw zielonych — 17 550 m2 .

» Wykonanie zielencoéw — rozplantowanie zgromadzortagmusu gr.5 cm

i obsianie trawa — 17 750 m2 .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprovzadvodt.

1.4.2. Darnina - pfat lub §ma wierzchniej warstwy gleby, przdroetej i zwiazanej korzeniami rdinnosci
trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darnina powierzchmigusu drogowego w taki sposob, aby darnina do niej
przyrosta.

1.4.4. Humus - ziemia gbnna (urodzajna).

1.4.5. Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu huemusv celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.
1.4.6. Brukowiec - kamienarzutowy nieobrobiony (otaczak) lub obrobiony sztatcie nieregularnym i
zaokanglonych krawedziach.

1.4.7. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonangaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na
budowie stanowi umocnienie rowu l&bieku.

1.4.8. Pozostate okdienia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®iog” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygeze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie” 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, nswvdciekéw obgtymi niniejsza SSTe

- darnina,

- nasiona traw,

- brukowiec,

— mech, szpilki, paliki i pale,
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- kruszywo,

- cement,

- zaprawa cementowa,

- elementy prefabrykowane.

2.3. Darnina

Darnirg nale7y wycina z obszaréw poto7onych najbli7ej miejsca wbudowaBiacie nale7y
przeprowadzaprzy u7yciu specjalnych ptugéw i krojow. Platy lt&émy wycigtej darniny, w zale7nosci od
gruntu na jakim &da uktadane, powinny méeszeroké¢ od 25 do 50 cm i gru§é od 6 do 10 cm.
Wycieta darnina powinna léyw krotkim czasie wbudowana.

Darnire, je7eli nie jest od razu wbhudowana, iglektada warstwami w stosy, strona porostu do
siebie, na wysol& nie wieksza ni7 1 m. Uto7one stosy winnydytrzymywane w stanie wilgotnym w
warunkach zabezpiecaaych darnig przed zanieczyszczeniem.

2.4. Nasiona traw

Wybdr gatunkow traw nale7y dostosawdo rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalse
stosowa@ mieszanki traw o drobnymgstym ukorzenieniu, spetnigje wymagania PN-R-65023 [9].
2.5. Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11104 [1].

2.6. Mech

Mech u7ywany przy brukowaniu powiniendwysuszony, posiadaitugie wtékna - nie
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zanieczyszczone trawasdmi i ziemia.

Sktadowanie mchu polega na uktadaniu go w stosypiybmy. Wysoké¢ stosu nie powinna
przekracz& 1 m.

2.7. Szpilki, paliki, pale

Szpilki do przybijania darniny powinny byvykonane z gaki, 7erdzi lub drewna szczapowego.
Szpilki powinny by proste, ostro zaciosane. Grébszpilek powinna wynosic od 1,5 do 2,5 cm, a diegus
20 do 30 cm.

Paliki i pale powinny b§ wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01 [11].

2.8. Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiadlavymaganiom PN-B-11111 [2].

Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-11113 [3].

2.9. Cement

Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-B-19701 [7].

Cement hutniczy powinien odpowiadaymaganiom PN-B-19701 [7].

Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08 [10].

2.10. Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnierowdw i $ciekdw naley stosowd zaprawy cementowe zgodne z
wymaganiami PN-B-14504 [6] i PN-B-14501 [5].

2.11. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatai¢, ksztatt i wymiary elementédw powinny bggodne z dokumentacja projektowa i SST.
Krawe7niki betonowe powinny odpowiadeymaganiom PN-B-14051 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
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3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania umochienia powinien wykézie mo7liwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- réwniarek,

- walcéw gtadkich i 7ebrowanych,

- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobie7nych,

— piyt ubijajcych.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyegce transportu

Ogoblne wymagania dotysee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport darniny

Darnirg mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagjh przed
obsypaniem sie ziemi §tnnej i odkryciem korzonkéw trawy oraz przed inniymszkodzeniami.
4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mima przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzagh je
przed zawilgoceniem.

4.2.3. Transport brukowca

Brukowiec mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.2.4. Transport mchu

Mech mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzash go przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.2.5. Transport materiatdw z drewna

Szpilki, paliki i pale mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.

4.2.6. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.7. Transport cementu

Cement naley przewozt zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [10].

4.2.8. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mo7na przewaddwolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mo7na przek@zslementy, w ktérych beton aginat wytrzymatas¢ co najmniej 0,75 RG.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Q/ymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Humusowanie
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Humusowanie powinno ldywykonywane od gérnej kramizi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
humusu powinna eja¢ poza goérna kragdz skarpy i poza podn67e skarpy nasypu od 15 do 25 cm
Umocnienie skarp, rowowstiekéw D-06.01.01

Grubai¢ pokrycia ziemia rélinna powinna wynosiod 5 do 20 cm w zateosci od gruntu

wystepujacego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchnipskarazna wykon rowki
poziome lub pod katem 300 do 450 ehgtkasci od 15 do 20 cm, w odgiach co 0,5 do 1,0 m. Utona warstwie
humusu nale7y lekko zagri¢ przez ubiciegczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowow trawa rglevykonywa: w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.

Przed przysipieniem do obsiewania nalewykona humusowanie.

Duze powierzchnie terenéw (wysokie nasypyhbgikie wykopy) pozbawione ziemidiinnej obsiewa

sie bez ich uprzedniego humusowania, ¥ejppodany sposoéb:

- powierzchnie skarpy i rowu bezfgednio po wysianiu na niej trawy skrapia sie wqataykrywa poagta
stoma w ilgci ok. 400 g/m2, a naginie skrapia emulsja asfaltowa lub asfaltem upignyin, w ilaéci ok.

400 g/m2;

— powierzchnie skarpy i rowu po wysianiu trawy ppka sie gruntem poprzez lekkie grabienie powierkchn
skarpy.

W okresie suszy natg systematycznie zraszaoda obsiane powierzchnie.

5.4. Darniowanie

Darniowanie nale7y wykonywawvczesna wiosna do koa maja, a w razie konieczimo we wrzgniu i
pazdzierniku.

Powierzchnia przeznaczona do darniowania powindalbitadnie wyréwnana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warstwa humusu.

W okresach suchych powierzchnie darniowanezyghelewa woda w godzinach popotudniowych

przez okres od 2 do 3 tygodni. bt stosowainne zabiegi chroace dan przed wysychaniem, zaakceptowane
przez Irkyniera.

5.4.1. Darniowanie kaichowe

Dam uktada sie pasami poziomymi, rozpoczyeajd dotu skarpy. Pas dolny powinierctpparty o

element zabezpiecaaly podstawie skarpy. W przypadku braku zabezpidazsmdstawy skarpy, dolny pas
darniny powinien b§ zagtbiony w dno rowu lub teren nagiokas¢ od 5 do 8 cm. Pasy darniny nalaiktada
tak, abyscisle przylegaty do siebie, ale nie zachodzity naisieBowstate szpary nalewypetnic odpowiednio
przycietymi kawatkami darniny. Uteona darnig nalezy uklepa drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od
strony korzeni przylegakisle do podiaa.

Wykonujac darniowanie pod koniec okresu wegetacji orazkagpsch o nachyleniu bardzo stromym,

ptaty darniny nalgy przybi szpilkami, w ilgci nie mniejszej i 16 szt./m3 i nie mniej a2 szt. na ptat.
5.4.2. Darniowanie w krat

Umocnienie skarp przez darniowanie w knatykonuje sie na wysokich nasypach (paejy3,5 m).
Darniowanie w krag nalezy wykonywa pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem K&yzujacymi
sie w taki sposéb, aby tworzyty nie pokryte darnmadraty (okienka), o wymiarach zgodnych z dokutaeja
projektowa i SST. Utzone w krag ptaty darniny nalgy uklepa ubijakiem i przybé do podtaa szpilkami.
Pola okienek powinny liyobsiane mieszanka traw spetat@ wymagania PN-R-65023 [9].

5.5. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje sie przy nachylenarshkvyzszym od 1:1,5 oraz w celu

zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumiereiywajcej wody.

5.5.1. Przygotowanie podia

Podto7e pod brukowiec naleprzygotowa zgodnie z PN-S-02205 [8].

5.5.2. Podkiad
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Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywaudbgiti od 10 do 15 cm. Podktad z grubszego
kruszywa nalgy uktad& ,pod sznur”, natomiast z drobniejszego kruszyvegaabgo sie wyrownywa
przeciaganiem taty, ,pod tat'. Po utazeniu podktadu naley go lekko uklepé, ale nie ubija.

Przy umocnieniu rowéwdciekdw na warstwie podktadu z kruszywazma utazy¢ warstve zaprawy
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 i grétied 3 do 5 cm.

5.5.3. Krawzniki betonowe

Krawe7niki betonowe stosuje sie do umocnienia pvdgiskarpy. Krawzniki uktada sie ,pod sznur”

tak, aby ich gorne kragdzie wystawaty ponad projektowany poziom dna ludrgl. Kravezniki uktada sie
bezpdrednio na wyréwnanym podto7u lub na podktadzieuskywa.

5.5.4. Palisada

Palisad (obramowanie powierzchni brukowanej) stosuje sigmntach stabych, plastycznych,
uskpujacych pod naciskiem skrajnych brukowcoéw lub kraw&@wmi.

Pale nale7y wbija,pod sznur” rbwno z poziomem gérnej warstwy brugaeroké¢ szczelin miedzy

palami nie powinna przekracza cm.
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5.5.5. Uktadanie brukowca

Brukowiec naley uktad& na przygotowanym podktadzie wg pkt. 5.5.2. Brukawnigtada sie ,pod

sznur” nacigniety na palikach na wysoké od 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzcbiktadanie
brukowca naléy rozpoca¢ od uprzednio wykonanych oporow-kresmikdw. W przypadku gdy dokumentacja
projektowa takich oporéw nie przewiduje, nalev pierwszej kolejnéci, po linii obwodu umocnienia, utgé
brukowce najwiksze. Brukowiec nalgy uktada tak, aby szczeliny miedzysiednimi warstwami mijaly sie i
nie przekraczaty 3 cm, a napkiszy wymiar brukowca byt skierowany w podkiad.

Po uto7eniu brukowca szczeliny natevypetnic kruszywem i powierzchnie ubdo osigniecia
wymaganego poziomu. W przypadku uktadania brukavecpodktadzie z kruszywa i mchu, szczeliny male
doktadanie wypehdi mchem, a nagpnie kruszywem i powierzchnie yhilo osagniecia wymaganego poziomu.
W przypadku uktadania brukowca na zaprawie cementoiaskowej roztgonej na podktadzie z

kruszywa, szczeliny natg wypeini zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2. W igkvéigzania
zaprawy cementowo-piaskowej powierzchnie brukuiyabestonic matami lub warstwa piasku i utrzymywe
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.6. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanynai @inocnienia skarp i rowow:s

- phyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03 [13]

- phyty sciekowe betonowe - typ tréjkny wg KPED-01.05 [13],

- prefabrykatycieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-01.25 [13]

Podtaze, na ktdrym uktadaneztla elementy prefabrykowane, powinnottsag:szczone do wskaika

Is ? 1,0. Na przygotowanym podtonaley utozy¢ podsyplk cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 iggag do
wskaznika Is ? 1,0. Elementy prefabrykowane aglektada z zachowaniem spadku poghego i rzdnych
scieku zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

Spoiny pom¢dzy ptytami naley wypetnic zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utyzyad

w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipid” 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robo6t i ich zgodéai z SST, oraz na

sprawdzeniu daty waosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
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6.3. Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchniaidarana jest rowna i nie ma widocznych szczelin

i obsuni¢, czy poszczegoline ptaty darniny nie wyrd7niajabsieva charakteryzaga jej nieprzydatni oraz
czy szpilki nie wystaj ponad powierzchnie.

Na powierzchni ok. 1 m2 nalg sprawdzt szczelné¢ przylegania poszczego6lnych ptatow darniny do
siebie i do powierzchni gruntu.

6.4. Kontrola jakosci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m2 powierzadatirukowanej i ponownym zabrukowaniu tym
samym brukowcem.

6.5. Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wska&nika zagszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt. 5.6,

— szerokdci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

- odchylenia liniiscieku w planie od linii projektowanej - na 100 nmpdszczalne + 1 cm,

- réwnaici gornej powierzchnicieku - na 100 m dopuszczalny pieét mierzony tata 2 m- 1 cm,
- doktadndci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami -naegtbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@@nagania ogdine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéwagmionych przez humusowanie, obsianie, darniowanie,
brukowanie,

- m (metr) utgonegoscieku z elementéw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w SST D-00.000@nagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumengpaojaktowa, SST i

wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci
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Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp i rowéw przeadsowanie, obsianie, brukowanie obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

- piekgnacja spoin,

- uporadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych wydjecji techniczne;.
Cena 1 m utlponegoscieku z elementdéw prefabrykowanych obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- ew. wykonanie koryta,

— dostarczenie i wbudowanie materiatéw,
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- uto7enie prefabrykatow,

- piekgnacja spoin,

- uporazdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych wydj@cji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturaaaawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalo@mawierzchni
drogowych. Piasek

4. PN-B-14051 Krawe7niki i obrza betonowe

5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykite

6. PN-B-14504 Zaprawa cementowa

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania

i ocena zgodni

8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Vggmia i badania
9. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalio rolniczych

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

11. BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

10.2. Inne materiaty

12. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogosimty ziemne.

13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KpEDansprojekt-Warszawa, 1979
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