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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Qswiadczenie projektanta

I. CZESC FORMALNA
e Opinie i uzgodnienia

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
« Opis do projektu zagospodarowania terenu
e Orientacja — skala 1:10 000
* Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500

BRANZA DROGOWA

ll. CZESC OPISOWA
+ Oswiadczenie projektanta
« Opis techniczny

IV. CZESC RYSUNKOWA
« Orientacja — skala 1: 10 000
» Kopia mapy do celéw projektowych — skala 1:500
« Plan sytuacyjny — rozwhzanie geometryczne — rys. nr 1 - skala 1:500
« Profil podtuzny — ul. Sienkiewicza — rys. nr 2 - skala 1:100/ 00
« Profil podiuzny — ul. Mickiewicza — rys. nr 3 — skala 1:100/1000
» Przekroj charakterystyczny od km 0+000,00 do km 0+@1,80 — rys. nr 4 — skala 1:50
« Przekroj charakterystyczny od km 0+001,80 do km 0+D5,00 — rys. nr 5 — skala 1:50
» Przekroj charakterystyczny od km 0+015,00 do km 0+49,30 — rys. nr 6 — skala 1:50
» Zjazd indywidualny w planie i przekroju — ul. Sienkiewicza —rys. nr 7 — skala 1:50
» Przekroj charakterystyczny od km 0+000,00 do km 0+02,00 — rys. nr 8 — skala 1:50
« Przekroj charakterystyczny od km 0+002,00 do km 0+D5,00 — rys. nr 9 — skala 1:50
» Przekroj charakterystyczny od km 0+015,00 do km 0+48,60 — rys. nr 10 — skala 1:50
» Zjazd indywidualny w planie i przekroju — ul. Micki ewicza — rys. nr 11 — skala 1:50
» SzczegOly konstrukcyjne — rys. nr 12 — skala 1:20

Informacja BIOZ

V. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

BRANZA SANITARNA

VI.CZESC OPISOWA

« Os$wiadczenie projektanta

« Opis techniczny

« Tabela 1. Obliczenia hydrauliczne kanalizacji deszpwe;j

- Tabela 2. Zestawienie przykanalikow z wpustami deszowymi
« Tabela 3. Zestawienie studni betonowych

VII. CZESC RYSUNKOWA

- Orientacja skala 1:10 000

« Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. S-01
- Profil podiuzny sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/500 RyS-02
« Profil podtuzny przykanalikow k. deszczowej skala 1:100/500 RyS-03
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Schemat wylotu kanalizacji deszczowej skala 1:25 RyS-04

» Schemat studni rewizyjnej betonowej Rys. S-05

« Schemat wpustu deszczowego skala 1:20 Rys. S-06
« Schemat separatora zintegrowanego z osadnikiem RyS-07

» Profil podiuzny wodochgu skala 1:100/500 Rys. S-08

e Schemat weztow Rys. S-09

» Schemat posadowienia rur Rys. S-10

- Schemat gczka wechowego Rys. S-11

I

nformacja BIOZ

VIILI. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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OPIS TECHNICZNY
do projektu
» Budowa drdg, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (altugosci ok. 300 mb) wraz z
budows kanalizacji deszczowej w miejscowdei Garbatka — Letnisko na dziatkach
nr ewid. 333, 216, 199/1, 338, 172/1
(obreb geod. Garbatka — Letnisko Potudnie) ”

. DANE OGOLNE.

1.1 Podstawa opracowania:

Umowa z Inwestorem — umowa nr 25/UM/2012 z dni®322012 r.

Uzgodnienia z Inwestorem (klasa, szerg@kdonstrukcja i nawierzchnia),

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 aktualngmanicach lokalizacji na dzie
opracowania 02.04.2012r.,

Decyzja o ustaleniu lokalizg inwestycji celu publicznego RIB.PP.6733. 4 .201
z dnia 24.10.2012r.,

Obowiazujace normy, przepisy i literatura fachowa,

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrma 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpal@adrogi publiczne i ich
usytuowania (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 m&8at.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzitgkst jednolity Dz. U. z 2004 r.
nr 204 poz. 2086),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgkbkolity Dz. U. z 2003 r. nr 207
poz. 2016 z piniejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003vrsprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 12@. 1133),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.06.2003w. sprawie informaciji
dotyczce] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrsta i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126),

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r.sprawie okréenia
szczegoOtowych  kryteriow zwtanych z klasyfikowaniem przedsizicc do
sporzdzania raportu o oddziatywaniu sr@dowisko Dz. U. nr 257 poz. 2573),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia02 r. w sprawie metod i
podstaw sporglzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dniatédo 2004 r.),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004 r.

Katalog typowych nawierzchni drogowych,

Wizja lokalna i pomiary wtasne w terenie.
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1.2. Zawartos¢ opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowy drog gmam ul. Sienkiewicza i
ul. Mickiewicza wraz z budogvkanalizacji deszczowej w gminie Garbatka - Letaisk

Przed przyspieniem do prac zwranych z realizagjprzedstwzigcia projektowego
naleey opracowdé projekt czasowej organizacji ruchu, oraz oznakowsxen na czas
wykonywania robot zgodnie z zatwierdaaiokumentag.

1.3. Lokalizacja i stan istniepcy.

Projektowane odcinki drog gminnych znajdsig w miejscowdci Garbatka-Letnisko,
wzdtuz obustronnej zabudowy mieszkalnej, gdzie w chwiiecnej petni role drog
dojazdowych do posesji.

Istniegca nawierzchng drég po wytyczeniu geodezyjnym, stanowi podbudowa
zuzlowa. Szerok& korony wynosi 13,0-13,5 m. Trasa przebiega w terpkaskim, brak
wydzielonych poboczy, rowéw odwadriaych i przepustow drogowych, jedynie na
krotkich odcinkach fragmenty liniowych zabilen w gruncie zdolnych do
przechwytywania i odprowadzania wody opadowej dijgrrogi.

Na odcinku olkjfym opracowaniem w ul. Sienkiewicza zlokalizowandcioek
chodnika z ptyt betonowych chodnikowych szekakol,5 m po stronie prawej
ograniczony obrzeami chodnikowymi oraz wjazdy do posesji z bloczkbatonowych.
Zly stan techniczny nawierzchni chodnikéw i zjazd&w bloczkéw oraz zalenia
projektowe kwalifikup do rozbidrki stare chodniki i zjazdy oraz wykoreamowych dla
odcinkéw w ulicach Sienkiewicza i Mickiewicza.

W pasie drogowym wygluje uzbrojenie podziemne tj. §igazowa ( ktora koliduje
z planowan inwestyc) oraz sanitarna, wodagjowa (kolizja w planie) i elektryczna,
ktore nie koliduj z planowan inwestyca. W zwiazku z kolizp istniepcej sieci gazowej w
przedmiotowym projekcie dotygezym brarty drogowej zmieniono geomeiri przebieg
osi w ul. Mickiewicza tak, aby krawinik projektowanej drogi zachowat odlegéomin.
0,5 m od istnigjcego przebiegu sieci gazowej.

Dodatkowo istnigta si€ wodocagowa w ul. Mickiewicza kwalifikuje si do
przebudowy na odcinku diuga 22,0 m. Zabezpieczenie sieci gazowej, przebudsiesi
wodochgowej i budow kanalizacji deszczowej ¢tp w odebnym opracowaniu dla bray
sanitarnej stanowtej wspolny przedmiot zamdwienia i opracowania istyeyjnego.

1.4. Uzbrojenie terenu

W granicach pasa drogowego wpsije uzbrojenie podziemne terenu. Zlokalizowano
lini¢ energetycza NN napowietrza.

W przypadku jednak napotkania pepgy lub przej¢ uzbrojenia pod drag— naley z
nimi postpowa: w/g zalecé w Opinii ZUD, oraz z zachowaniem szczegoélnej astosci
pod nadzorem oséb nimi zadzapcych lub za ich zgad
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Il. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

2.1. Jezdnia drogi.

2.1.1. Jezdnia w planie.

W planie droga sktadagst odcinkéw prostych bez zatam#rasy (lokalizacja na
planie sytuacyjnym) oraz tukow pionowych. Na podséa tyczenia geodezyjnego i
pomiaréw w terenie odtworzono przebieg osi jezdrEaznaczeniem geometrii drogi na
planie sytuacyjnym i profilu podinym 2z wyodebnieniem poszczegodlnych drog
(ul. Sienkiewicza dt. 149,30 mb i ul. Mickiewicza @48,60 mb).

Trasa drogi nr 170133W w ul. Sienkiewiczalbie przebiegapo istniejcym sladzie, trasa
drogi nr 170134 w ul. Mickiewicza podlegdedzie zmianie geometrii w stosunku do
istniejacej osi z uwagi na koligj z siech gazow. Os drogi w ul. Mickiewicza
zaprojektowano tak, aby linia kraanika byta odsurita 0 0,5 m od sieci gazowe;j.

Zgodnie z zadeniami projektowymi zaprojektowano jezdno nasg¢pujacych
parametrach technicznych:

» klasa drogi — lokalna ,L",

» predkose projektowa [\ 30 km/h

= predkos¢ miarodajna [\ 40 km/h

= przekroj poprzeczny — 2x2,5 = 5,0 m oraz 2x3,0+6,0

= pochylenie poprzeczne na prostej — daszkowe — 2%,

= chodnik jednostronny o pochyleniu 2%,

» szerokdé¢ chodnikow 15-20m

» linie rozgraniczajce — w/g stanu istniggego — nie przewiduje gikorekt stanu
witasnaciowego,

2.1.2 Jezdnia w przekroju podhym i poprzecznym.

Profil podtany drogi dostosowano do istnieych rzdnych terenu, po
wczesniejszym uwzgidnieniu robét ziemnych zwzanych z wykonaniem profilowania
koryta pod projektowane warstwy konstrukcyjne namahni.

Zalamania pionowe niwelety zaprojektowano postaci tukow pionowych,
uwzgkdniajac korekt istniepgcych spadkow podinych i tukéw pionowych.

Przygto przekrdj poprzeczny jezdni na prostej daszkowyspadku dwustronnym o
wartasci 2 %.

Spadki i rgdne projektowanej jezdni przedstawiono w profiludipgnym drogi
(rys. nr 2irys. nr3).
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2.1.3 Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano nawierzckrdla ruchu KR3.

Projektowana konstrukcja jezdni:

- warstwascieralna z BA 0/12,8 mm gr. 4 cm,

- warstwa wazaca z BA 0/12,8 mm gr. 5 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcjilB3nm gr. 25 cm,
- warstwa odsgczapca z piasku gr. 15 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kologgwgr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa w il. ¥ gr. 4 cm,

- grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa, grcrii)

- warstwa odsgczapca z piasku gr. 10 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kologgwgr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa w il. 1/4 gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcjilge3nm, gr. 15 cm,
- warstwa odsgczapca z piasku gr. 10 cm.

2.2. Odwodnienie.

Odwodnienie drogi odbywasic poprzez spadki podime i poprzeczne jezdni do
projektowanej kanalizacji deszczowej kd 200 wragykonaniem separatora olejéw co
wyeliminuje przedostawanie ¢siolejow i smarow do gruntéw. Kolektor deszczowy
zostanie wybudowany na dziatkach prywatnych nr ew®ith, 199/1, 172/1, na ktore
Inwestor uzyskat pozwolenie od Wtacieli z ugciem do cieku wodnego na dziatce
nr ewid. 504.

2.3. Wjazdy na posesje.

Na przedmiotowym obszarze ¢bpm opracowaniem znajduj Sic gruntowe
nieutwardzone wjazdy gospodarcze do posesji i ekzighzeznaczonych pod zabudow
mieszkaln.

W ramach przebudowy przewiduje sitwardzenie wjazdéw nawierzclnz kostki
brukowej betonowe;j.

Parametry lokalizacyjne i geometryczne zjazdow ¢st@wviono i pokazano na planie
sytuacyjnym.
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2.4. Bezpieczéstwo i ochronasrodowiska.

Obszar ohty opracowaniem przebiega w ekbzcci przez tereny zurbanizowane,
projektowana przebudowa nie wptynie negatywnie méany w krajobrazie przylegtym do
drogi z uwagi na jaistniepcy i uksztattowany przebieg.

W ramach przebudowy nie zostanie naruszanyznacacy SposOb istniagy
drzewostan, planujeesivycinke 2 drzew ( na ktére Inwestor uzyska guire pozwolenie) ,
a wykonanie nowej nawierzchni spowoduje lepschrore istniepcych i utrzymanie
ewentualnie nowo nasadzonych drzew.

Ze wzgldu na to, 2 przebudowa ma charakter wgtnie lokalny — stanowi jedynie
pofaczenie z istnieicymi odcinkami drég w miejscowoi Garbatka - Letnisko, inwestycja
ta nie spowoduje znagzego wzrostu obarania ruchem samochodowym i niedaie
stwarzata dodatkowych zages dlaswiata ralin i zwierzat.

Przewidziane roze#ania projektowe zwksz komfort, bezpiecaestwo i ptynng¢
ruchu, co stanowi czynnik usprawniey komunikacg.

Wykonanie nowej nawierzchni spowoduje zjszenie emisji hatasu (ze wgdu na
rownas¢ nawierzchni) oraz zmniejszenie zanieczyszczenigenpyi kurzem, a tate
mniejsz emish spalin dostajcych s¢ do atmosfery — ptynna jazda pojazddéw, ograniczenie
ilosci hamowa i przyspiesza.

Uchzliwosci zwiazane z realizagjinwestycji lzda ograniczone do minimum poprzez
prawidtowa organizagj ruchu na czas prowadzenia robot oraz ograniczgmiginimum
czasu budowy.

Przedstawione rozgzanie projektowe znacznie popravaiezpieczastwo
uzytkownikéw drdg, zaréwno kierowcéw pojazdéw mecleanich, jak i pieszych
uzytkownikéw (zwtaszcza dzieci w wieku szkolnym).

2.5. Organizacja ruchu.
2.5.1 Istniejca organizacja ruchu.

Na obszarze odiym opracowaniem ruch odbywagsiv obydwu kierunkach poprzez
istniejace znaki pionowe i elementy bezpieaz®va ruchu drogowego.
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2.5.2 Projektowana organizacja ruchu — stata.

Mapc na uwadze kompletne oznakowanie odcinkow proyeitych drég w ramach
kontynuaciji zadania z 2010 roku, azakonieczné&¢ utrzymania lokalnego charakteru
ruchu nie przewiduje siwprowadzenie dodatkowych znakéw drogowych orameldow
bezpieczéstwa ruchu drogowego.

projektant /podpis i piecz
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UPRAWNIENIA
PROJEKTANTA
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