SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DLA DROG

Dla obiektu:

~Budowa drdg, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (dugjosci ok. 300 mb) wraz z
budowy kanalizacji deszczowej w miejscaseoGarbatka — Letnisko na dziatkach
nr ewid. 333, 216, 199/1, 338, 172/1(pbmgeod. Garbatka — Letnisko Potudnie)”
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D-04.01.01. profilowanie i zagzczanie podia — Budowa drdg, ulice Sienkiewicza i Mickiewiezaz
z budow kanalizacji deszczowej w miejscowicGarbatka — Letnisko

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru
robot zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@m gruntowego przy budowie drég, ulic Sienkiewicza i
Mickiewicza (o dtugéci ok. 300 mb) wraz z budaykanalizacji deszczowej w miejscoved Garbatka — Letnisko na
dziatkach nr ewid. 333, 216, 199/1, 338, 172/1 {bbgeod. Garbatka — Letnisko Potudnie).

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanowiichent przetargowy i kontraktowy dla inwestycjidpo
nazwa ,P,Budowa drég, ulic Sienkiewicza i Mickiewicza (@ugaici ok. 300 mb) wraz z budaewkanalizacji
deszczowej w miejscowoi Garbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 3385,2199/1, 338, 172/1 (odr geod.
Garbatka — Letnisko Potudnie).”

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ag@nych z profilowaniem i
zagzszczeniem podi@ pod warstwami konstrukcyjnymi w ramach rob6tazanych z przebudaydrogi..

Koryto stanowi dno wykopow, ktérych wykonanie okeeSST D.02.01.01.

1.4. OgdIne wymagania dotycgce robot.
Ogoblne wymagania dotysee rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélpkf. 1.5.

2. MATERIALY. Nie wystpuja.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania profilowania podta powinien wykaza si¢ mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych

- piyt wibracyjnych, walcow statycznych i wibracyjryc

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu okéono w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét.
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w SST DMO® ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do robot.

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podim bezpérednio
przed rozpooxiem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WieEejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zgggczenia podia jest maliwe wylacznie za zgodl Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zsgczonym podizu nie mae odbywa sie ruch
budowlany niezwizany bezpérednio a wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy.

5.3. Profilowanie i zggszczenie podiga.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysiczZeo
oczyszczeniu powierzchni pod naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtéga. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly co
najmniej 5cm wysze ni projektowane r@ne podiga (dotyczy koryta). Jeli powyzszy warunek nie jest
spetniony, Wykonawca powinien spulchnpodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowiéc
dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowzujace dla gérnej strefy korpusu, w $ld koniecznej do uzyskania
wymaganych radnych wysokéciowych i zagsci¢ warstw do uzyskania wskaika zagszczenia 30,97.

Profilowanie podiaa naley wykona recznie.Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczenia. Zagszczenie podia naley
kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia ni mniejszegon0,97. Wskanik zag;szczenia naley okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12 [S].

Dopuszcza siprzeprowadzenie badania gagczenia metadobcihzen ptytowych. Naley okreili¢ pierwotny i
wtérny modut odksztatcenia podim wg BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i piervegim modutu odksztatcenia
nie powinien przekracza,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna IByréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od —20% do +10%.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot.
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D-04.01.01. profilowanie i zagzczanie podka — Budowa drdg, ulice Sienkiewicza i Mickiewiozaz
z budow kanalizacji deszczowej w miejscowicGarbatka — Letnisko

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélpét. 6.

6.2. Badania w czasie robot.
6.2.1. ROwnai¢ profilowanego podiza.

Nierownaci podiwne Kkoryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrove tata zgodnie
z BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndgci poprzeczne naty mierzy¢ 4 metrovy tata.

Nieréwndgci nie mog przekracza 20mm.
6.2.2. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne profilowanego padiopowinny by zgodne z dokumentacjprojektows z tolerancy
+0,5%.
6.2.3. Rzedne wysokéciowe.

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢za
+1lcmi—2cm.
6.2.4. Zagszczenie wyprofilowanego podia.

Wskaznik zag;szczenia okrdony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy od 0,97.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczenia naley bad&d wg PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnd¢ gruntu podtaa powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod —20% do +10%.

6.3. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami

Wszelkie powierzchnie, ktére wykazupigksze odchylenia cech geometrycznych od &@ergich w
punkcie 6.2 powinny hynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10cm wyréwnane i powtdrnie
zag:;szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieryleonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.0M@@nagania ogoéine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D.00.080@fnagania ogélne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznajeesza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, SST i wymaganiami ktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.
Cena wykonania 1frobejmuje

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- profilowanie dna koryta lub podta

- zagsszczenie

- utrzymanie podiza

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy:

1.. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gmunt

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozrdeaailgotnaci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie mochdksztatcenia naw. podatnych i padtoprzez
obciazenie plyt.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ennawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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