SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DLA DROG

Dla obiektu:
~Budowa drdg, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (dugjosci ok. 300 mb) wraz z

budowy kanalizacji deszczowej w miejscaseoGarbatka — Letnisko na dziatkach
nr ewid. 333, 216, 199/1, 338, 172/1(pbrgeod. Garbatka — Letnisko Potudnie®

D-01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU /
ZIEMI URODZAJNEJ Z DARNIN A



D-01.02.02. zdjcie warstwy humusu / ziemi urodzajnej z dagninBudowa drog, ulice Sienkiewicza i

Mickiewicza wraz z budpkanalizacji deszczowej w miejscasicGarbatka — Letnisko

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji tedaniej (SST) & wymagania dotycre wykonania i
odbioru rob6t zwizanych ze zdgiem warstwy humusu i/lub darniny przy budowie dradic Sienkiewicza i
Mickiewicza (o dtugéci ok. 300 mb) wraz z budaykanalizacji deszczowej w miejscoved Garbatka — Letnisko na
dziatkach nr ewid. 333, 216, 199/1, 338, 172/1 {blyeod. Garbatka — Letnisko Potudnie).
1.2. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t awanych ze zdgiem
warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramachét przygotowawczych dla zadania pn. ,Budowa drég
ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (o diugo ok. 300 mb) wraz z budawkanalizacji deszczowej w miejscoyed
Garbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 333, 2D®/1, 338, 172/1(obb geod. Garbatka — Letnisko Potudnie).”
1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okégenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt. 1.4.
1.4. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”. (3t
3.2. Sprat do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania rob6t zwzanych ze zdgiem warstwy humusu lub/i darniny nie nagajj st do powtérnego
uzycia naley stosowa:
- réwniarki,
— spycharki,
- topaty, szpadle i inny spgz do rcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscachzigdorawidtowe
wykonanie robét spezem zmechanizowanym nie jest #ioe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadiagportu na odlegéé wymagajca zastosowania takiego
spratu.
Do wykonania robot zwzanych ze zdgiem warstwy darniny nadgiej st do powtérnego zycia, naley
stosowa:
- noze do ckcia darniny weditug zasad okkenych w p. 5.3,
- lopaty i szpadle.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotyseze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt. 4.
4.2. Transport humusu i darniny

Humus naley przemieszcza z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo pozéwtransportem
samochodowym. Wybdirodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnire nalezy przewozt transportem samochodowym. W przypadku darninyzmaezonej do powtérnego
zastosowania, powinna onadltyansportowana w sposéb nie poweadyjuszkodza.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych w
dokumentac;ji projektowej powinien pczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjgcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna &yzdjeta z przeznaczeniem do fdejszego @ycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewow oma innych czynn&i okrelonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powvityé wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami inwestora.

Humus naley zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgshaWW wypgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wyrstpce dla prawidiowego wykonania robét, wadshie mae
stanowt zagraenie dla bezpiecastwa rob6t (zmienna grubd warstwy humusu, ssiedztwo budowli), nals
dodatkowo stosowareczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykearyych mechanicznie.

Warstve humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraznyéh miejscach okstonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przezestora.
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Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gtbokaici jego zalegania, wysoko nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinnacbyggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, 38T wskazana
przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stagsicpowania. Stan faktycznyebizie stanowit podstagvdo
rozliczenia czynngri zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus naley sktadowé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przedeeayszczeniem, a ta& najedzaniem przez
pojazdy. Nie naley zdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby unikg
zanieczyszczenia ghrlub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w oflsie pasa przeznaczonego pod buegdrmasy drogowej jest pokryta darain
przeznaczom do umocnienia skarp, darginnalezy zdja¢é w sposob, ktéry nie spowoduje jej uszkatize
przechowywa w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by skoszone przed zgjiem darniny. Darnig nalezy cia¢ w regularne, prostakne
pasy o szerokei okoto 0,30 metra lub w kwadraty o didgd boku okoto 0,30 metra. Grulkbdarniny powinna
wynosi od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszegazycia pozyskanej darniny. Zeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem
musi by sktadowana, to zalecaesjej roztazenie na gruncie rodzimym. Z&i brak miejsca na takie rozenie
darniny, to nalgy ja magazynowaw regularnych pryzmach. W porze rozwojilio darnire nalery sktadowé w
warstwach traw do dotu. W pozostatym okresie darainalezy sktadowa warstwami na przemian travdo gory i
trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowamienpowinien przekraczat tygodni.

Darnirg nie nadajca sie do powtdrnego wykorzystania naje usuraé mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewiena miejsce wskazane w SST lub przez inwestora.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt. 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtiasunecia humusu lub/i darniny.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@AVymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogéine”  pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycece podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. 8kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rhwykonania robét obejmuje:
— zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdinogi lub odwiezieniem na odktad,
— zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowamjej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja.
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