SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DLA DROG

Dla obiektu:
.Budowa drog, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (dugjosci ok. 300 mb) wraz z budaw

kanalizacji deszczowej w miejscoseoGarbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 333.&
199/1, 338, 172/1(oleb geod. Garbatka — Letnisko Potudnie*
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D-04.04.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWA NEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghteécznej (SST)swymagania ogdlne dotysze

wykonania i odbioru rob6t zakanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa natwgdn

stabilizowanego mechanicznie z profilowaniem iggagzeniem przy budowie drég, ulice Sienkiewiczaghigwicza (o
diugasci ok. 300 mb) wraz z budewvkanalizacji deszczowej w miejscosad Garbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 333,
216, 199/1, 338, 172/1(ollr geod. Garbatka — Letnisko Potudnie).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z

wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego Btalwanego mechanicznie

z profilowaniem i zagszczeniem iguzupetnieniem SST D-04.04.00 ,Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stosowane okékenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi , odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w SST D(M)- 00.00.00 ,, Wymagmongodine " .

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowm&go mechanicznie jedna lub wicej

warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasna nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowesa zgodne z obowgiujacymi, odpowiednimi polskimi

normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.@4,Bodbudowa z kruszyw. Wymagania

ogolne” .

1.5. Ogélne wymagania dotycze robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§iaz dokumentagj

projektows , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D(M)- 00.00.00 ,, Wymaganiélog ".

2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatéw.

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podev SST D-04.04.00

+Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” .

2.2. Rodzaje materiatéw.

Materiatem do wykonania podbudowy pomocniczej skywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie, powinna bynieszanka piasku, mieszanki i/lawiru, spetniagca wymagania niniejszej

specyfikacji.

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej skywa naturalnego stabilizowanego

mechanicznie powinna bynieszanka piasku, mieszanki i/liviru z dodatkiem kruszywa tamanego,
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spetiajca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo sa@ mae pochodz z przekruszenia

ziarenzwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa.

Uziarnienie kruszywa powinno bygodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.0@Roowa z

kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1. Przy realjizamowienia nalgy uzy¢ kruszyw frakcji uziarnienia 0/31,5 mm oraz
0/63 mm iléci zgodne z przedmiarami robét.

2.3.2. Wigciwosci kruszywa.

Kruszywo powinno spetnéawvymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogélne” pkt 2.3.2.

3. SPRZT.

Wymagania dotycgce spreztu podano w SST D(M) - 00.00.00 ,Wymagania og6ine”

4. TRANSPORT.

Wymagania dotycgce transportu podano w podano w SST D(M) - 00.0Q/@@magania ogdéine” .
5. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w podano wi3®1) - 00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
5.2. Przygotowanie podiga.

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00

ZNAK

ZAKEAD PROJEKTOWO - USLUGOWY ,,ZNAK?”

Stanistaw Wawrzak Spotka Jawna
26-700 Zwolen, ul. Stowackiego 47A; tel./fax 048 676-24-60, 0601-28-87-90
http:/www.znak.ppp.pl _e-mail: znak.@ppp.pl




D-04.04.01. podbudowa z kruszywa naturalnego stavilanego mechanicznie Budowa drdg, ulice Sienkiewicza i
Mickiewicza wraz z buddvanalizacji deszczowej w miejscasicGarbatka — Letnisko

+Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00
+Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt. 5.3.

Jeili dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy
WP od 20 do 30% lub powrgj 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla tag@budowy okréi
SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa.

Ustalenia dotyczce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbado
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt.5.4.

5.5. Odcinek probny.

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien ey& odcinki prébne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wyimzig ogdine” pkt. 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy.

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00
+Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt. 5.6.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w podano w SST D(M) - 00.00.00 ,Vagania ogodline” .
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania rogjgbkt. 6.2.

6.3. Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w $504.04.00
+Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy.

Czestotliwose oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddia z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadpno w SST D-04.04.00
+Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.5.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w podano w S®) B00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostlk obmiarow jestl m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudovkyuszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie , gicii2b cm , z profilowaniem i zagzczeniem .

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w podano w S@T) B00.00.00 ,Wymagania ogéline” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotycce podstawy ptatngci.

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D(M)- 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” .
9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonanid m2 podbudowy obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie epéc

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztazenie mieszanki,

- zag:szczenie rozkonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus#yymagania ogélne”
pkt. 10 .
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