SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DLA DROG

Dla obiektu:
,Budowa drog, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (o eugosci ok. 300 mb) wraz z

budowg kanalizacji deszczowej w miejscowiei Garbatka — Letnisko na dziatkach
nr ewid. 333, 216, 199/1, 338, 172/1(altr geod. Garbatka — Letnisko Potudnie*

D-05.03.23

NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ



D-05.03.23 — nawierzchnia z kostki brukowej betonevigjidowa drog, ulice Sienkiewicza i
Mickiewicza wraz z budadvanalizacji deszczowej w miejscaaioGarbatka — Letnisko

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagghtecznej (SST) s wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowehwdzcej w zakres rob6t zezanych z budow drég, ulice
Sienkiewicza i Mickiewicza (o diugoi ok. 300 mb) wraz z budewkanalizacji deszczowej w miejscoved Garbatka —
Letnisko na dziatkach nr ewid. 333, 216, 199/1,,33®/1(obgb geod. Garbatka — Letnisko Potudnie).”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna SST stanowumhekit przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu ilicsji

robot dla inwestycji pod nazwak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z wykonywaniem nowej
nawierzchni chodnikéw, wjazdow.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana armetnetod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowanudwoch warstwach patzonych ze sabtrwale w fazie produkcji.
14.2. Pozostate okflenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami polskimi i z definicjami
podanymi w OST D-M.-00.00.00 ,Wymagania ogéine” fil4.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotysee rob6t podano w OST D-M.-00.00.00 ,Wymagania ngbbkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda
w OST D-M.-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2 Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.21. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyghd zewretrzny
Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys, gknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gorna kostek powirbyé
rowna i szorstka, a kraydzie kostek rowne i proste, wekhigcia nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o grubo < 80mm,
- 3 mm, dla kostek o grubai > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Przy budowie nawierzchni z kostki najestosowa kostk o grubgci:
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosz
- na dlugdci + 3mm,
- na szerokéci + 3mm,
- na grubdci + 5mm,
Kolor kostki:
jezdnia — do uzgodnienia zalecany czarny (grafijaavpasamizéttymi wzdtuz kraweznikéw.
2.2.4. Wytrzymatéé nasciskanie
Wytrzymatas¢ nasciskanie po 28 dniachs(ednio z 6-ciu kostek ) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna naja$za wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna &ymniejsza ni 50 MPa ( w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek ).
2.2.5. Nasikliwosé
Nasikliwosé kostek betonowych powinna odpowiégda  wymaganiom normy
PN-B- 06250 [2] i wynosi nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odporn& na dziatanie mrozu
Odporndgé na dziatanie mrozu kostek betonowych powinna ¢ by badana zgodnie
Zz wymaganiami PN-B- 06250 [2].
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zanamsia i odmraania prébek jest wystarcaap, jeeli:
- probka nie wykazujegknigé,
- strata masy nie przekracza 5%
- obnienie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymat probek nie zameanych nie jest veksze ni 20%.
2.2.7.Scieralng¢
Scieralnd¢ kostek betonowych oké sk na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wybiose wiecej
niz 4 mm.
3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-m.-00.00.00 ,Wymagania ogoine’ Bk
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie. Jéli powierzchnie g duze, a kostki brukowe
maja jednolity ksztatt i kolor, mézna stosow& mechaniczne uszglzenia uktadajce. Do zagszczenia nawierzchni stosuje si
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wibratory pltytowe z ostonz tworzywa sztucznego. Do wyréwnywania podsypkiiagsku mana stosowé& mechaniczne
urzadzenia na rolkach, prowadzone liniami na szyniekitaweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-m.-00.00.00 ,Wymagagizne” pkt. 4.

4.2 Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ubdael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzyniaito
betonu min. 0,7 R, kostki przewane g na stanowisko, gdzie specjalneaatzenie pakuje je w folie i spinastaa stalows,
co gwarantuje transport samochodami w nienaruszastgime. Kostki betonowe moa réwnie przewozé samochodami na
paletach transportowych producenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogélne wymagania dotygeze robét podano w OST D-m.-00.00.00 ,Wymagania ngbpkt. 5.
5.2. Podtoze
Podtaze gruntowe pod nawierzcknpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami odtomymi w OST D-
04.01.01. ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem podi@”.
5.3. Podbudowa
Podbudow stanowt bedzie:
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie.

Podbudowa powinna )Y przygotowana zgodnie z wymaganiami Gloaymi
w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudow
5.4. Obramowanie nawierzchni

Obramowania nawierzchni z betonowych kostek brulawstanowé beda krawezniki uliczne betonowe wg BN-
80/6775-03/04 [6] lub inne typy kragnikéw zgodne z dokumentacprojektows lub zaakceptowane przezzimiera dla
jezdni.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby zmieszany z cementem, odpowiggtayymaganiom PN-B-06712 [3].
Grubai¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinnazwilzona wod,
Zgeszczona i wyprofilowana.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kolor kostki dla poszczegdlnych elementéw ulicy elony zostat w dokumentacji projektowej. Naye utozy¢
okreslony wzor kostki — kostka typtBEHATON” . Kostlke uktada s na podsypce w taki sposob aby szczelingdzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm . Kostkalezy uktad& okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
w czasie wibrowania ( ubijania) podsypka ulegaegzagzeniu. Po ul@niu kostki szczeliny naty wypemnic piaskiem, a
nastpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania ulmnej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z ostanz tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenimhrudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od kravedzi powierzchni
ubijanej w kierunkusrodka i jednocz@ie w kierunku porzecznym ksztattek. Do gsarzenia nawierzchni z betonowych
kostek brukowych nie wolno zywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni naje uzupeint szczeliny piaskiem i zamié
nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nienaga pieignacji— mae by zaraz oddana do ruchu.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-m.-00.00.00 ,Wymagania agblpkt. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawidzzy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SST. Niezaiee od posiadanego atestu, Wykonawca powinige¢ od producenta
wynikow biezacych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca si aby do badania wytrzymaid nasciskanie pobier&a6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 688 powierzchni kostek ulmnych w nawierzchni). Poza tym, przed
przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakregimaga podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki bada
przedstawia laynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadno

z dokumentagj projektows i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétioi wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektowy oraz pkt 5.5. niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukohv polega na stwierdzeniu

zgodndci wykonania z dokumentagcprojektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

— Pomierzenie szerokoi spoin

—  Sprawdzenie prawidtowei ubijania (wibrowania)
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—  Sprawdzenie prawidtowci wypetniania spoin,
Sprawdzenie, czy przytly desé (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnéci podiuzne
Nierowndci podiwne nawierzchni mierzone fatlub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny ¢by zgodne z dokumentacj projektova
z tolerangg + 0,5%
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zalcm.
6.4.4. Szerok& nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie m@e r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o0 wicej niz
+5cm.
6.4.5. Grubé¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-m.-000QNymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjokesstki brukowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robo6t
Ogédlne zasady odbioru robét podano w OST D-m.-Q0®MANymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje i za wykonane zgodnie z dokumentacj projektowa, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- Przygotowanie podia,
- Ewentualnie wykonanie podbudowy,
- Wykonanie podsypki,
—  Ewentualnie wykonanie tawy pod kreimiki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-M.-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotygze postawy ptatniei podano w OST D-M.-00.00.00 ,Wymag. ogdine” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

— Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  Oznakowanie robot,

- Przygotowania podi@ (ewentualnie podbudowy),

— Dostarczenie materiatow,

- Wykonanie podsypki,

— Ulozenie i ubicie kostki,

- Wypeknienie spoin,

- Przeprowadzenie bafiapomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWWZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Bohmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego zytku. Skiad, wymagania
i ocena zgodriwi

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kraezniki
i obrzera

7. BN-68//8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie fvska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rénnawierzchni planografem i at

=
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