SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DLA DROG

Dla obiektu:
~Budowa drdg, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (dugjosci ok. 300 mb) wraz z

budowy kanalizacji deszczowej w miejscaseoGarbatka — Letnisko na dziatkach
nr ewid. 333, 216, 199/1, 338, 172/1(pbrgeod. Garbatka — Letnisko Potudnie®

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH W TERENIE



D-01.01.01. odtworzenie trasy i punktéw wysééiowych — Budowa drdg, ulice Sienkiewicza i wraz z

budow kanalizacji deszczowej w miejscawioGarbatka — Letnisko

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z odtworzeniem wszystkich punktow sytuacshinyi wysokdciowych oraz wytyczeniem
elementéw trasy niezdnych do prawidtowego wykonania robd6t przy budovdsedg, ulic Sienkiewicza i
Mickiewicza (o dtugéci ok. 300 mb) wraz z budaykanalizacji deszczowej w miejscoved Garbatka — Letnisko na
dziatkach nr ewid. 333, 216, 199/1, 338, 172/1 {blyeod. Garbatka — Letnisko Potudnie).

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanmkuchent przetargowy i kontraktowy dla inwestycjidpo
nazwg ,Budowa drég, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (dudosci ok. 300 mb) wraz z budawkanalizacji
deszczowej w miejscowoi Garbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 3386,2199/1, 338, 172/1(ody geod.
Garbatka — Letnisko Potudnie).”

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot asanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenia i wyznaczenia w terenigepiegu osi gtéwnych, osi
pomocniczych, przekrojow poprzecznych w koroniegdmraz wyznaczenia wszelkich punktow wysédiowych
koniecznych do wykonania robot.

1.3.10dtworzenie trasy i punktow wysaiaowych.
W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych wchodz:

a). wyznaczenie sytuacyjne i wysékimwe punktow gldwnych osi trasy i innych punktow
charakterystycznych,

b). uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktamyfmnaczenie osi)

C). wyznaczenie dodatkowych punktow wys@iowych (reperéw roboczych).

d). wyznaczenie przekrojéw poprzecznych.

e). zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaty, odlar@rzed ich zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f). wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykolaej wraz z zarejestrowaniem jej we Ydavym

osrodku dokumentacji geodezyjne;.

1.4 Okreslenia podstawowe.
1.4.1 Punkty gtéwne trasy — punkty zalamania @sitr punkty kierunkowe oraz patkzowy i kohicowy punkt trasy.

1.4.2 Pozostate okflenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt. 1.4

1.5 Ogodlne wymagania dotycace robot.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. MATERIALY.
2.1 Ogodlne wymagania dotycgce materiatow.

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt. 2.

3. SPRZET.
3.1 Ogdlne wymagania dotycace spratu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”. 3kt

3.2 Sprzet pomiarowy.
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysckowych naléy stosowa nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry
- niwelatory
- dalmierze
- tyczki
- laty
- tasmy stalowe
- szpilki
- inne, zaakceptowane przez inspektora nadzoru
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejigaw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.
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4. TRANSPORT.
4.1 Ogélne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt. 4.

4.2 Transport sprzetu i materiatow.
Sprzt i materialy do odtworzenia trasy ora przewozi dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych.
Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIKM (od 1 do 7).

Wykonawca powinien przeprowadziobliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczegdtowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny ®&ywykonane przez osoby posiagla@ odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

W dokumentacji projektowej podano wspéhlne geodezyjne (nawdane do pastwowego uktadu
wspotrzdnych) punktow gtownych oraz punktdéw charakterystyeh niezbhdnych dla wytyczenia budowanych
obiektow. Przy wyznaczaniu gdnych projektowych nawrkano s¢ do wysokdci nad poziom morza punktow
poligonowych znajduicych s¢ w okolicy. Jako repery bazowe do tyczenia rob&aaasg przyja¢ rzedne punktéw
poligonowych i reperéw pgstwowych, lub okrdone w projekcie rgdne wilazéw studni rewizyjnych i
telekomunikacyjnych

Wykonawca powinien sprawdziczy wspoétrzdne punktéw oraz ich edne okrélone w dokumentacii
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu
istotnie ré@nia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng lzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynid@g z rénic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe;j
i rzednych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostasm wykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie
powiadomienia Inyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku afigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przezyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasyunkty
paosrednie osi trasy musgzby¢é zaopatrzone w oznaczenia okegace w sposéb wyray i jednoznaczny
charakterystyki potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatpewinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich oznattze czasie
trwania robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigo zostam zniszczone przez Wykonawc
$wiadomie lub w skutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego prowadzenia robapstan one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepiavidtowej realizacji robot nate do obowizkéw
Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasypunktéw wysokosciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne pomy by zastabilizowane w sposéb trwaly, a #ak
dowiazane do punktéw pomocniczych, pamych poza granicrob6t ziemnych.

Inne repery robocze nmna zatay¢ poza granicami robét. Jako repery roboczemaovykorzysté punkty state
na stabilnych, istniagych budowlach wzdtutrasy drogowej. O ile brak takich punktdw, repespocze naley
zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatitddw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczapcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

5.4 Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi gtdbwnych tras oraz osi pomocniczyalery wykona w oparciu o dokumentagcprojektows
oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamaeg@m, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawvowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okienej w dokumentacji projektowej.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejt@sy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wigksze nk 5cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczé z doktadnécia do 1cm w stosunku
do rzdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;j.

5.5 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okréenie granicy robot), zgodnie z dokumenigojojektova oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejscaahkceptowanych przez Zymniera. Obejmuje réwnie
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wyznaczenie wszelkich punktéw wysdk@mwych niezigdnych do wytyczenia robét ziemnych oraz
nawierzchniowych.

5.6 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Po zakaczeniu robét Wykonawca zoboygany jest do wykonania geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej wraz z zarejestrowaniem jej wesaikaym osrodku dokumentacji geodezyjnej — roboty te pgle
zlecié uprawnionemu geodecie. Inwentaryzacja oprocz estrejwanej mapy z naniesionym obiektem winna
zawier@ podstawowe parametry obiektu (didgmdcinka, szerok@, podstawowe rglne itp. ) oraz okidenie
przez geodet iz obiekt zostat wykonany zgodnie z projektem — defyjego lokalizacji i radnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakgci robét.
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@lowych naley
prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1 do 7)gadnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoblne zasady obmiaru robo6t.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@AVymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostlk obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét.
Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.00m\Agania ogélne” pkt. 8.

8.2. Spos6b odbioru robot.
Odbidr rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasgje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gerginej, ktére Wykonawca przedktada:ynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ogodlne ustalenia dotyerce podstawy ptatndci.
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wym. ogdine” pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowe;.
Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktowsekaiciowych.

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochroch przed zniszczeniem i oznakowanie ulatyge]
odszukanie i ewentualne odtworzenie

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjloepz zarejestrowanie jej we eEwym osrodku
dokumentacji geodezyjnej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Instrukcja techniczna 0-1 Ogélne zasady wykonywanée geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inyefist Glowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja Techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozi@hiGiK 1978

Instrukcja techniczna G-1 Wysodaiowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i viggoiowe GUGIK 1979

Instrukcja techniczna G-1 Pomiary realizacyjne GK/G983

Instrukcja techniczna G-1 Osnowy realizacyjne GUGB83
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