INEORMAGCJIA DOTYCZACA
BEZPIECZNSTWA | OGHRONY ZDROWIA

~Budowa drég, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (o dtugosci
ok. 300 mb) wraz z budowa kanalizacji deszczowej w
miejscowosci Garbatka - Letnisko na dziatkach nr ewid.
333, 216, 199/1, 338, 172/1
(obreb geod. Garbatka - Letnisko Potudnie)

Podstawa prawna sporadzenia informaciji BiOZ:

_art.20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlaneia 6i.07.1994 r.
/Dz.U.00.106.1126/ z p6z. zm.

_ Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320.

w sprawie informaciji dotycrej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz
planu BiOZ /DZ.U.03.120.1126/

INWESTOR: Gmina Garbatka — L etnisko

ul. Skrzynskich 1
26 — 930 Garbatka — Letnisko

OPRACOWAL.: Stanistaw Wawrzak

upr. bud. nr Wa-167/02
MAZ/BO/5693/01

|istopad 2012r.
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DANE OGOLNE:

Wykonawca przed przygtieniem do budowy powinien spadzi¢ projekt organizacji
ruchu na czas budowy uwzgdhiajacy zasady bezpiecistwa i ochrony zdrowia. Kierownik
budowy zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego powisjgoradzi¢ plan bezpieczestwa i
ochrony zdrowia, uwzgtiniapcy specyfik i warunki rob6ot oraz prowadzenie roboét
budowlanych przy rownoczesnym ruchu pojazdow.

ZAKRES ROBOT:

Zakres robot obejmuije:
Roboty przygotowawcze,
Roboty ziemne,
Przepusty pod korardrogi,
Podbudowy,

Elementy drég i ulic,
Nawierzchnie,

Roboty wykaczeniowe.

NoosrwbOE

Powyszy zakres rob6t odnoskgdo projektu budowlano — architektonicznego pod
nazwy ,Budowa drdg, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza dtugasci ok. 300 mb) wraz z
budowg kanalizacji deszczowej w miejscovod Garbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid.
333, 216, 199/1, 338, 172/1
(obreb geod. Garbatka — Letnisko.”
Ze wzgkdu na zakres rob6t i technolegiobét nie przewiduje sidzielenia zamowienia na
etapy.

OBIEKTY BUDOWLANE, ELEMENTY PODLEGAJ ACE ADAPTACJI LUB
ROZBIORCE :

Na terenie przeznaczonym pod przebugdodrogi gminnych w Garbatce — Letnisko nie
wystepuja obiekty podlegajce adaptacji i rozbiorce. W ramach realizacji zdanbstanie
jedynie rozebrany istniggy chodnik z ptyt betonowych chodnikowych na odcirdbgtym
opracowaniem na ul. Sienkiewicza.

KOLEJNO SC WYKONYWANYCH ROBOT:

Instrukta pracownikéw przed przygbieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych,

- Oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym pr@ektzasowej organizacji ruchu,

- Zagospodarowanie terenu budowy,

- Roboty przygotowawcze i pomiarowe,

- Roboty ziemne,

- Podbudowy,

- Elementy drég i ulic.

- Nawierzchnie bitumiczne i z kostki brukowej,

- Roboty wykaiczeniowe,

- Poradkowanie terenu budowy,
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l. Instrukta z pracownikdw przed przystpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

- szkolenie pracownikoéw w zakresie BHP,

- zasady pogpowania w przypadku wygbienia zagreenia szczegolnego,

-zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpyat przez wyznaczone
w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikdadkow ochrony indywidualnej oraz odzieobuwia
roboczego,

1. Oznakowanie robot

Przed przysgpieniem do robot nahy wczeniej zabezpieczy i oznakowa teren
budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem czaganganizacji robot.

2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przy realizacji inwestycji natg zwrdcé uwag na prawidiowe zagospodarowanie
terenu budowy.

Mapc na uwadze,zi roboty prowadzonedola w terenie zabudowanym, rhta sé
spodziewa chwilowo wzmaonego ruchu kotowego, zachowajszczegéla uwag; i
stosujc sk do czasowego oznakowania w trakcie prowadzeniatroblatego te
wszystkie niezbdne materialy z przeznaczeniem do budowy ayasktadowd w miejscu
bezpiecznym wczmiej przygotowanym, w ktorym ich przechowywanie nigtynie
negatywnie na bezpieargwo  uytkownikdw drogi, nie kolidowa bedzie przy
wykonywaniu robdét, nie utrudniato ebizie ruchu podczas wykonywania prac i hie
zagraato bezpieczgstwu pracownikow oraz skitadowanego asortymentu sekadzenia
np. przez maszyny budowlane.

Organizujc roboty na wolnej przestrzeni (w terenie) pracdwm zatrudnionym
zapewnt dostatecza ilos¢ wody zdatnej do picia, oraz do celéw higieniczno —
sanitarnych, gospodarczych i przeciwzamwych.

Napoje naley zapewnt pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temtpeza otoczenia pongj 10 °C lub
powyzej 20°C.

Pracownik mge przyradza sobie positki we wlkasnym zakresie lub z produktéw
otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pggny za positki i napoje.

3. Roboty przygotowawcze i pomiarowe

Przystpujac do wykonania robot przygotowawczych, ediy innymi wykonywanie
wszelakich prac pomiarowych, osoby wykarog to zadanie powinny byibrane w odzie
“ochronmy” ostrzegawca barwyzoéttej lub pomaraczowej utatwiagca spostrzeganie przez
innych uczestnikéw ruchu.
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4. Roboty ziemne

Mozliwe zagraenia przy wykonywaniu robét ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopak(lwygrodzenia wykopu
zaporami drogowymi; brak przekrycia wykopw-wypadkach uzasadnionych)

- zasypanie pracownika w wykopieasko przestrzennym (brak zabezpiecz&nian
wykopu przed obsugdiem sg, obsungcie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzcym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnejdy koparki przy wykonywaniu robét na
terenie budowy lub w miejscu dgstym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia
strefy niebezpieczne)),

Roboty ziemne powinny byprowadzone na podstawie projektu dkapcego
potozenie instalacji i urzdzer podziemnych, magych znale¢ sie w zasggu
prowadzonych robot.

Wykonywanie robo6t ziemnych w bezpednim gsiedztwie sieci takich jak:

- elektroenergetyczne

- gazowe

- telekomunikacyjne

- cieptownicze

- wodochgowe i kanalizacyjne

powinno by poprzedzone okékeniem przez kierownika budowy w bezpiecznej odiégt

w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigje] sieci oraz sposobu wykonania tych

robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejscabeipieczne natg ogrodzé i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Podczas wykonywania wykopow w miejscach g¢msgch dla os6b niezatrudnionych
przy robotach, naky wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i @eynustawd
zastawy zaopatrzone $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdéw jesbronione:

* w odlegtgci mniejszej nt 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu §
obudowane oraz eli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

» w strefie klina naturalnego odtamu gruntu;gke sciany wykopu nie sobudowane.
Ruch srodkéw transportu obok wykopow powinien odbywaie poza granig klina
naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinnoukzezé sie do tworzenia nawisow
gruntu.
Przebywanie o0s6b poruzy $ciamm wykopu a kopark, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

5.Podbudowy

Przy wykonywaniu podbudowy pod projektowamawierzchri drogi nie wystpuja
warunki szczegolnie niebezpieczne dla zdrowigcia.

Jednak przy mechanicznym gszrzaniu podbudowy np. walcami drogowymi,
zag:szczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymieig uzytkowat je zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcpraz zaleceniami producentaytkowanego Sprgu.
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6.Ustawienie kraweznikdw i obrzezy

Zagraeniami dla zdrowia meg by¢ okaleczenia i rany ¢ie spowodowane
nieprawidtowym uaytkowaniem nargdzi do obrébki i przycinania obrzg lub
kraweznikOw.

Nalezy tutaj zwréce szczego6la uwag: na ochrorn oczu (stosowaokulary ochronne
zapobiegape uszkodzeniu wzroku przez odpryski lub opitdiicbu (stosowanauszniki
chronjce przed zbyt gkmym hatasem), dtonie poprzez stosowagkawic roboczych
ochronnych, kolana poprzez naktadanie nakoksmmi

7. Nawierzchnie

Zagraenia wysgpujace przy wykonywaniu robét drogowych zmanych z budow
drég gminnych w Garbatce — Letnisko (odc. ul. Siewicza i odc. ul. Mickiewicza)
0 nawierzchni bitumicznej przyzyciu specjalistycznych maszyn i sgiz drogowego:

- nieprawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie robot

- nie oznakowanie lub zte oznakowanie maszyn drogbwurzdzen pracugacych na
drodze,

- poraenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewod&@iaggcych
urzadzenia lub maszyny przed uszkodzeniami mechanicgnym

Maszyny i inne urgizenia techniczne oraz natizia zmechanizowane powinny dy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnistzukcja producenta oraz speihia
wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgodion

Maszyny i inne ueglzenia techniczne, podlege¢ dozorowi technicznemu, mohy¢
uzywane na terenie budowy tylko woéwczas zeje wystawiono dokumenty uprawnige
do ich eksploatacii.

Wykonawca, #ytkujacy maszyny i inne ugmlzenia techniczne, niepodlegezg
dozorowi technicznemu, powinien w razie potrzebyostghnic organom kontroli
dokumentagj techniczno — ruchoavub instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzen.

Przy wykonywaniu nawierzchni drogi z kostki brukgwiee zachodz warunki szczegolnie
niebezpieczne, natg jednak zwrédi uwag narzdzia brukarskie mechaniczne np.
ostraznos¢ zachowa uzywajac pit mechanicznych chroag oczy od opitkbw poprzez
noszenie okularow ochronnych, stuchawki chgoeistuch, nakolanniki chragge przed
urazami.

9. Roboty wykaiczeniowe

Do robot wykaczeniowych zalicza siwykonanie poboczy z ttucznia, uzupetnienie i
plantowanie poboczy ziemnych, profilowanie skarpypaw.

Przy wykonywaniu robét wykozeniowych nie przewiduje i wyskpowania
warunkow szczegolnie niebezpiecznych, goygh zagrozi zyciu lub zdrowiu.

10. Zakaiczenie robot — poradkowanie terenu budowy

Zakaiczenie robot wize sk z odbiorem technicznym i przekazaniem Inwestorowi
terenu budowy w stanie nadeym st do bezpiecznegazytkowania.
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W tym celu, po zakmzeniu robot wykonawca zobayzany jest doprowad&i
uzytkowany roboczo teren do padku, mianowicie:

. usury¢ tymczasowe oznakowanie w celu przywrécenia statggnizacji ruchu,
. wszystkie maszyny budowlane i wdzenia techniczne bezpiecznie przetransportaiea

bazy,

. usury¢ pozostatéci materiatow, gruzu i ziemi,
. usury¢ inne pozostakxi i zanieczyszczenia.

SPOrZAzit: ....ooeeveeeei
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