SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DLA DROG

Dla obiektu:

~Budowa drdg, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (dugjosci ok. 300 mb) wraz z budaw
kanalizacji deszczowej w miejscoseoGarbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 333.&
199/1, 338, 172/1(olb geod. Garbatka — Letnisko Potudnie).”

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG



D-01.02.04. — rozbiérka elementéw drdg i ulic — Bwd drdg, ulice Sienkiewicza i wraz z

budapkanalizacji deszczowej w miejscowiocGarbatka — Letnisko

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej (SST) s wymagania dotyeze wykonania i odbioru
robdt zwazanych z rozbidrk elementéw drog przy budowie drég, ulic SienkiewiézaVickiewicza (o dtugéci ok. 300 mb)
wraz z budow kanalizacji deszczowej w miejscoyed Garbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 3313,2199/1, 338, 172/1
(obreb geod. Garbatka — Letnisko Potudnie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stan@kunhent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
robot dla inwestycji pod nazw ,Budowa drég, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (Bugasci ok. 300 mb) wraz z budaw

kanalizacji deszczowej w miejscovad Garbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 3386,2199/1, 338, 172/1(ods geod.
Garbatka — Letnisko Potudnie).”

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot awanych z rozbiérk nawierzchni
chodnikéw z piyt betonowych i obrzgbetonowych trawnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiminji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” .

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
OgobIne wymagania dotyseze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY — NIE DOTYCZY

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” kt
3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiork elementow drog mi@ by wykorzystany sprg podany porej, lub inny
zaakceptowany przeziyniera:
- tadowarki,
— samochody erarowe,
- mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,
- koparki.
4. TRANSPORT
4.1. Og6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatdw z rozbidrki

Materiat z rozbidrki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogdéine” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmusunicie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienainy pkt
1.3, zgodnie z dokumentagprojektova, SST lub wskazanych przezziimiera.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie luberznie w sposob okény w SST lub przez bkyniera.
Rozbidrka podbudowy winna byrzeprowadzona w sposéb urtiejajacy wykorzystanie materiatu (ttucznia) z rozbiorka d
remotu innych odcinkéw drég gminnych.

ZNAK
(=LA B VAN ZAKEAD PROJEKTOWO - USEUGOWY ,,ZNAK ”
Stanistaw Wawrzak Spoétka Jawna

26-700 Zwolen, ul. Stowackiego 47 A; tel./fax 048 676-24-60, 0601-28-87-90
http:/www.znak.ppp.pl e-mail: znak.@ppp.p!




D-01.02.04. — rozbiérka elementéw drdg i ulic — Bwd drdg, ulice Sienkiewicza i wraz z
budapkanalizacji deszczowej w miejscowiocGarbatka — Letnisko

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny dysuwane bez powodowania edinych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie atajie wtasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce okéone w
SST lub wskazane przezzmiera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST lub lestami z Inwestorem stajsic wlasndgcia Wykonawcy, powinny b
usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw dawpjdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumergacj
projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W szczegéihoalery zapobiec
gromadzeniu giw nich wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbidrkowych
Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldégiovykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych da@mego wykorzystania.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00MQNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow robét zwizanych z rozbiérkelementéw drogjest:
- dla podbudowy, naw. betonowej i chodnika* (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrza, - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuije:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérkielu ponownego jejaycia, z ut@zeniem na poboczu,
— zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
— wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbidrki obrzzy,:
— odkopanie, obrzg wraz z wygciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozhbidrki,
— wyroéwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozhbiorki;
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