SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DLA DROG

Dla obiektu:

~Budowa drdg, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (dugjosci ok. 300 mb) wraz z
budowy kanalizacji deszczowej w miejscaseoGarbatka — Letnisko na dziatkach
nr ewid. 333, 216, 199/1, 338, 172/1(pbrgeod. Garbatka — Letnisko Potudnie®
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D-04.06.01. podbudowa z chudego betonu — Budowg, diite Sienkiewicza i
Mickiewicza wraz z buddvanalizacji deszczowej w miejscasicGarbatka — Letnisko

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotyece wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betoaunestycji pod nazav ,Budowa
drdég, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (o dtugm ok. 300 mb) wraz z budavkanalizacji deszczowej w
miejscowaci Garbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 331%,20199/1, 338, 172/1(odly geod. Garbatka —
Letnisko Potudnie).”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegoblna specyfikacja techniczna (SST) stamlmkiiment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot bdacych przedmiotem niniejszej specyfikac;ji.

1.3. Zakres robét objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot asanych z wykonywaniem
podbudowy z chudego betonu.

Podbudowa z chudego betonuzmdoy¢ wykonywana dla drog o kategorii ruchu od KR1 do KRr§
JKatalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywmjc IBDIM -2001 r. [25]. W przypadku wykonywania
nawierzchni betonowej, podbudeve chudego betonu zaleca slla drég o kategorii ruchu od KR3 do KR6 w
zaleznosci od rodzaju gruntu w podia.

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze wzglu na liczlg osi obliczeniowych

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na delma pas obliczeniowy

obchzenie osi 100 kN obgrenie osi 115 kN

KR1 <12 <7

KR2 od 13do 70 od 8 do 40

KR3 od 71 do 335 od 41 do 192

KR4 od 336 do 1000 od 193 do 572

KR5 od 1001 do 2000 od 573 do 1144

KR6 2001 i wicej? 1145 i wicej?

1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osD KN lub 2280 osi 115 kN

Podbudow z chudego betonu wykonujezszgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjjgkiowej,
jako:
-~ podbudow pomocnicz,
-~ podbudow zasadnicz
1.4. Okrélenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstagszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiagnieciu wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wgkszej nz 9 MPa, stanowi fragment #roej
czesci nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wegrnanie mieszanki kruszyw z cementem wdilad
5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekjacep 130 kg/m oraz optymala iloscia wody, ktéry po
zakaczeniu procesu wrania osiga wytrzymatsé nasciskanie Bg w granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.2. Pozostate okigenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogblne wymagania dotygz robot

Ogoblne wymagania dotyseze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowé cementy powszechnegayiku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement portiaki
wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutnidZEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV kas
32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymaiaé¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni 16
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2 | Wytrzymata¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Pocatek czasu wizania, min , nie wczeiej niz: 75
4 | Stald¢ objetosci, mm, nie wecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinng stbywa zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu aaktosowa:
- zwir i mieszank wg PN-B-11111:1996 [14],
- piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
- kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WRNCZDP84 [26],
- kruszywazuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988|[

- kruszywo z recyklingu betonu o ziarnaclkksizych nk 4 mm.
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugBRB6714-37:1980

[12] i zelazawy wedlug PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej podbudowy nale stosowdé wode
odpowiadajca wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez hadiboratoryjnych mzna stosowéa
wodochgowa wock pitna.

2.6. Materiaty do pielgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mbg¢ stosowane:

- preparaty piegnacyjne posiadage aprobattechnicza,

- folie z tworzyw sztucznych,

- wibkniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],

- piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ®kt
3.2. Sprzt do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinigykazd sie
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spratu:

- wytwoérni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarda chudej mieszanki betonowej. Wytwornia powitiya
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnilgwarantujce nastpujace tolerancje
dozowania, wyrzone w stosunku do masy poszczegoélnych sktadnikéusziywo+ 3%, cement: 0,5%, wodat
2%. Inzynier maze dopyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewdnych zbiornikéw na wogl

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania @judieszanki betonowe;j,

- walcow wibracyjnych lub statycznych do gsgrzania lub plyty wibracyjne,

- zagszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub roatwalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudno doginych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotyseze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyivsie zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem aplprzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanyzmao przewozi dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaanvilgoceniem.

Woda mae by¢ dostarczana wodagjiem lub przewénymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbysikazgodnie z PN-S-96013:1997 [20].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@O00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki chudego rheteraz wyniki bad@a laboratoryjnych poszczegélnych
sktadnikow i probki materialéw pobrane w obegridnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez lzyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:
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- doborze kruszywa do mieszanki,
- doborze iléci cementu,
- doborze iléci wodly.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnadtic sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek maimgch podano w tablicy 3 i na rysunku 1 2.
Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasymairy
szczelnéé i urabialnd¢ przy minimalnym zuayciu cementu i wody.

Tablica 3.Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mairee;.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

315 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od 2 do 12 od 4 do 13

0,125 od0do5 od0do5

Zawart@¢ cementu powinna wynasod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinrzefracza 130
kg/m?.

Zawartg¢ wody powinna odpowiada wilgotnasci optymalnej, okrélonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9]Adaylinder, metoda II).
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudegonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywahiadego betonu od 0 do 63 mm.

5.3. Wiaciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spetgisvymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 [ Wytrzymald¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 5,5 pN-B-06250 [10]
2 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa 0d 6,0 do 9,0 PN-B-06250 [10]
3 | Nasikliwos¢, % m/m, nie wgcej niz: 9 PN-B-06250 [10]

Mrozoodpornéé, zmniejszenie wytrzymadai, %,
4 | nie wiccej niz: 20 PN-B-06250 [10]

5.4. Warunki przyspienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinnavykonywana gdy temperatura powietrza jegsna nk 5°C
i wyzsza ni 25° C oraz gdy podize jest zamarzate.

5.5. Przygotowanie podita

Podtaze pod podbudow z chudego betonu powinno dyprzygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu dcisle okr&lonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnejety
wytwarza w mieszarkach zapewniglych chgtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny lpzowane wagowo zgodnie z narfAN-S-96013:1997
[20].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbudowania, a8&p
zabezpieczony przed segregaajadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu maleykonywa uktadarkami mechanicznymi, porusggjmi
sig po prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za pamowniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Whbudowanie za pomaao6wniarek bez stosowania prowadnic,zm@dbywa sie tylko w wyjatkowych wypadkach,
okreslonych w SST i za zgedinzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje i jednej warstwie o gruoi od 10 do 20 cm, po
zag:szczeniu. Gdy wymagana jesteksza grubéc, to do uktadania drugiej warstwy tra przysipi¢ po odbiorze
jej przez Irkyniera.

Natychmiast po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocz¢ jej zag;szczanie. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna ndiprawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

Zaggszczanie nalgy kontynuowd do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego zni0,98
maksymalnego zagzczenia okrdonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie zB204481:1988 [9], (diy
cylinder metoda Il). Zagszczenie powinno ftyzakaiczone przed rozpoeziem czasu wizania cementu.

Z A
_IN]IE \K ZAKEAD PROJEKTOWO - USLUGOWY ,,ZNAK?” S.C.

26-700 Zwolen, ul. Stowackiego 47A; tel./fax 048 676-24-60, 0601-28-87-90
http:/www.znak.ppp.pl e-mail: znak.@ppp.p!




D-04.06.01. podbudowa z chudego betonu — Budowg, diite Sienkiewicza i
Mickiewicza wraz z buddvanalizacji deszczowej w miejscasicGarbatka — Letnisko

Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu podczascgagzania powinna lByréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy + 10% i - 20% jej wartei.
5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaroboty, aby uniké& podiuznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie podbudowy na catej szerésickoryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie podivagl
powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozhej i 1 m dla spoiny poprzecznej.
5.9. Nacinanie szczelin

W pocatkowej fazie twardnienia betonu zaleca siyciccie szczelin pozornych nagflokas¢ okoto 1/3 jej
grubgci.

Szerokd¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynésid 3 do 5 mm. Szczeliny te najewyciaé tak,
aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielon&wadratowe lub prostakne piyty. Stosunek diugoi ptyt do
ich szerokéci powinien by nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiogej wytrzymaltdci i spodziewanego przekroczenia
dwudziestoémiodniowej wytrzymaiéci nasciskanie chudego betonu, wycie szczelin pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mana utary¢ na podbudowie warstnantysgkaniowa w postaci:

- membrany z polimeroasfaltu,

- geowtdkniny o odpowiedniegstaici, wytrzymatdci, grubdci i wspoétczynniku wodoprzepuszczafico
poziomej i pionowej,

- warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiediobranym uziarnieniu.

5.10. Pietgnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinné batychmiast po zagzczeniu poddana péginacji. Pietgnacja

powinna by przeprowadzona wedtug jednego z gasjacych sposobéw:

a) a) skropienie preparatem rigthacyjnym posiadagym aprobag techniczm, w ilosci ustalonej w SST,

b) b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepualrazfolia z tworzywa sztucznego, uona na zaklad co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezryiat

c) c) przykrycie matami lub widkninami i spryskimia wody przez okres 7 do 10 dni,

d) d) przykrycie warstwpiasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7 do 10 dni.
Stosowanie innyclrodkéw do piedgnacji podbudowy wymaga kdorazowej zgody leyniera.

Nie naley dopuszcza zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w sikrd do 10 dni
pielegnaciji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlanyemdbywa sie wytacznie za zgoalInzyniera.
5.11. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykortzodcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy spyizdo produkciji mieszanki betonowej, rozktadaniaggzczania jest wigiwy,

- okrglenia grubéci warstwy wbudowanej mieszanki przed gmarzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubici warstwy zagszczonej,

- okrdlenia liczby przej¢ walcéw dla uzyskania wymaganego wskiia zagszczenia podbudowy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyt materialdw oraz spetu do mieszania , rozktadania i
zag:szczania, jakie dila stosowane do wykonywania podbudowy z chudego beton

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytosd 400 M do 800 m, a diugdé nie powinna by
mniejsza ni 200 m.

Odcinek probny powinien BByzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mege przysipi¢c do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zgathevaniu odcinka
prébnego przez liyniera.
5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agdoiem nasipnej warstwy, powinna ldy chroniona przed
uszkodzeniami. Zeli Wykonawca hdzie wykorzystywat, za zgadInzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to powinien naprawivszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch, na wilasny
koszt.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich gglady deszczéniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowzany wstrzyméruch budowlany po okresie intensywnych opadéw daszeeli
wystapi mazliwosé uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu muskt lprzed zima przykryta co najmniej jednwarstvwa mieszanki
mineralno-asfaltowej.
6. kontrola jakaici robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jad@ robot

Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot

Przed przysjpieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach wtpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania powinny obejmowanszystkie wtaciwosci okreSlone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach
5.2 5.3 niniejszej SST.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudbgtonu podano
w tablicy 5.

6.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Wiasciwosci kruszywa nalgy okreli¢c przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dla Akej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny byzgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
chudego betonu

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalne ilasci | Maksymalna po
wierzchnia
bada na odbu
dziennej dziatce pocbu-
b . dowy na jedno
robocze badanie
L dla kazdej partii kruszywa i przy
1 | Wiaciwosci kruszywa kazdej zmianie kruszywa
5 Wiasciwosci wody dla kazdego vatpliwego zrédta
3 Wiasciwosci cementu dla kazdej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 nt
5 | Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu 2 600 nf
6 | Zag:szczenie mieszanki chudego betonu 2 600 nt
7 | Gruba¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 nt
8 | Oznaczenie wytrzymaiei nasciskanie chudego beton L
po 7 dniach 3 probki 400 nf
po 28 dniach 3 probki
9 | Oznaczenie nagiliwosci chudego betonu w przypadkachtpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpoktdchudego betonu i na zlecenie layniera

6.3.3. Wiasciwosci wody

W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadi badania wody wedtug PN-B-32250:1988 [18].
6.3.4. Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ whasciwosci podane w tablicy 2.
6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do bada naley pobieré z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanieementu.
Badanie naley wykona zgodnie z normPN-B-06714-15:1991 [11].
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinn& kgodna z recept

6.3.6. Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna b§wna wilgotndci optymalnej, okrélonej w recepcie z
tolerancy + 10%, - 20% jej warkei.

6.3.7. Zagzszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna¢ byagszczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie
mniejszego i 0,98 maksymalnego zeggczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z alogrprola Proctora
(metoda Il), wedtug PN-B-04481:1988 [9].

6.3.8. Grubai¢ podbudowy z chudego betonu

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubi@ podbudowy powinna Iy
zgodna z dokumentagcprojektow z tolerancj = 1 cm.
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6.3.9. Wytrzymatai¢ nasciskanie chudego betonu

Wytrzymatdi¢ nasciskanie okréla sk na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 16,0 cm. Probki do
bada& nalezy pobierd@ z miejsc wybranych losowo, ¥wiezo roztiazonej warstwie. Probki w ikzi 6 sztuk nalgy
formowa® i przechowywad zgodnie z norm PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy probki najebad& po 7 dniach i trzy po
28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymédd na sciskanie powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w
tablicy 4.

6.3.10. Nasikliwo $¢ i mrozoodporné& chudego betonu

Nasikliwos¢ i mrozoodpornéc okresla si po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z moRN-B-
06250:1988 [10].
Wyniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.4. Wymagania dotyaze cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu

L WyszczegO6lnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwosé

p. bada i pomiaréw

1 | Szeroka¢ podbudowy 10 razy na 1 km

, L, . w sposOb cigty planografem albo co 20 m 4at

2 | Rowndi¢ podiuzna na kadym pasie ruchu

3 | RGwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 | Rzgdne wysokéciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co 25 m,
6 | Uksztaltowanie osi w planié* dla pozostatych drég co 100 m

7 | Grubdi¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziepgriaz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@anie osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentagcprojektowa z toleranci +10 cm,~5 cm.
Na jezdniach bez krasmikéw szeroké¢ podbudowy powinna kywieksza o co najmniej 25 cm od
szerokdci warstwy na niej uktadanej lub o wadtovskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Rownas¢ podbudowy

Nierowndci podiuzne podbudowy nalsy mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z noarBN-
68/8931-04 [23].

Nierowndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.

Nierowndci podbudowy nie magprzekraczé&
-~ 9 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamiqny by zgodne z dokumentacprojektovy z
tolerancj = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rzedne wysokéciowe podbudowy powinny ldyzgodne z dokumentagcprojektows z tolerancj +1 cm,—2
cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie powinna bygodna z dokumentacprojektows z toleranc + 3 cm dla autostrad
i drog ekspresowychd 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7. Grubai¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy powinna liyzgodna z dokumentagcprojektow z toleranci:
- dla podbudowy zasadnicze]l cm,
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-~ dla podbudowy pomocniczej +1 ca2, cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegimme.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkia6/ wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNGCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyg® podstawy ptatréci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatriei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy z chudego betonu obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki,
- transport na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podia,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odefee prowadnic oraz innych materiatow i anlzen
pomocniczych,
- rozt@enie i zagszczenie mieszanki,
- ewentualne nacinanie szczelin,
- piekgnacja wykonanej podbudowy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj.
10. przepisy zwiane

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozméezmytrzymatgci
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. AnaliEamiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Ozmezzasu wizania i statéci objetosci
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozméezdopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 Cementgz 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce cementu
powszechnegozytku
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. & 1: Wymagania, wikgiwosci, produkcja i zgodni
7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawyzaczynu. Metody badia Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatyatdnie
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawgaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboypne
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykty

11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badadmnaczanie skladu ziarnowego
12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badanma0zanie rozpadu krzemianowego
13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badddmnaczanie rozpadielazawego

14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywdurasdne do nawierzchni drogowychiwir i
mieszanka

15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywiaradne do nawierzchni drogowych; piasek

17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywauczne. Kruszywa zuzla wielkopiecowego
kawatkowego

18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda dohé@w i zapraw

19. PN-P-01715: 1985 Wibkniny. Zestawienie wiskiadw technologicznych i zytkowych oraz metod
bada&

20. PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudogaidego betonu. Wymagania i badania

21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowrodbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchng ulepszon.

22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réiennawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
24.24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
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25.25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztych, IBDIM, Warszawa, 2001

26.26. WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakogrysow i zwirdbw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonycladeerzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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