SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DLA DROG

Dla obiektu:

~,Budowa drdg, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (dugjosci ok. 300 mb) wraz z budaw
kanalizacji deszczowej w miejscoseoGarbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 333.&
199/1, 338, 172/1(olb geod. Garbatka — Letnisko Potudnie).”
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1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyeze wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wycink i karczowaniem drzew w zazku z budow drég, ulic Sienkiewicza i Mickiewicza (o dtugm
ok. 300 mb) wraz z budawkanalizacji deszczowej w miejscoved Garbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 3383,2
199/1, 338, 172/1 (obb geod. Garbatka — Letnisko Potudnie).

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegobtowe specyfikacje techniczne (SST )swsowane jako dokument przetargowy i kontraktally inwestycji pod
nazwa ,Budowa drég, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (éudasci ok. 300 mb) wraz z budawmkanalizacji deszczowej w
miejscowdci Garbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 3386,2199/1, 338, 172/1(odly geod. Garbatka — Letnisko
Potudnie).”

1.3. ZAKRES ROBOT OBHTYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycabot zwizanych z usurtiem drzew wykonywanych w ramach robét
przygotowawczych i obejmayj

- wycinke drzew,

- usunkcie karczy drzew,

- ciecia techniczne w koronie drzew (skrajnia pionowa),

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Stosowane okienia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiminji
podanymi w SST D-00.00.00. "Przepisy ogdlne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékevykonanych robét oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektowa, ST
oraz z zaleceniami hyniera.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00. "Przepisy ogoélne"

2. MATERIALY.
Nie wystpuje.

3. SPRZAT.

Sprzt powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aiggcji robot,
zaakceptowanym przez Ayniera, a w przypadku braku takich dokumentéw pdsvinby¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Irzyniera.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymaggakasciowych zastasm przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

Do wykonywania robot zwizanych zcinaniem i karczowaniem drzew i krzewow riglstosowa:

- pity mechaniczne,

- spycharki,

- koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z usurciem konaréw drzew.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przezzyniera.

4. TRANSPORT.

Karping oraz gatzie naley przewoz¢ transportem samochodowym.

Konary przedstawiage warté¢ jako materiat budowlany powinny bytransportowane w sposéb nie powaedyj ich
uszkodzé.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpghsi& wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych af#en na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw technych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Roboty zwazane zeicinaniem i karczowaniem drzew obejmufinanie i karczowanie drzew, wywiezienie pni, kaspi
gakzi poza plac budowy na wskazane miejsce, zasypdoli@v oraz ewentualne spalenie na miejscu pozcsiafm
wycince.

Prace zwizane zs$cinaniem i karczowaniem drzew powinny ¢byzgodnione przez Zamawaaggo z odpowiednimi
wiadzami.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych gryest przeznaczony do wbudowania w nasypy, terdezypa
catkowicie oczyci¢ z ralinnosci, wykarczowa pnie i usuné¢ korzenie, tak aby wyklucZywystpowanie czsci roslinnych
w gruntach wbudowanych w nasypy.

W miejscach nasypOw teren nafeoczysci¢ tak, abyzadne czsci roslinnosci nie znajdowaly i na gkbokasci do 60 cm
ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.
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Radlinnos¢ istnieaca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona domiesa, powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzeniemell@oslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona prze
Wykonawe, to powinna b§ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zgaaany przez odpowiednie wtadze.

5.2. USUNECIE.

WSszystkie pnie drzew w olivie skrajni drogowej i krzewy, znajdigiych s¢ w pasie robét ziemnych powinny bwyciete.

Doty po wykarczowanych krzewach powinnychyypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypa@agiszczone,

zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-S-02205 ,Dregfinochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badanial&zi je
tymczasowo zabezpieczprzed gromadzeniemesiv nich wody.

Woyciete drzewa wraz z korzeniami najeztozy¢ poza placem budowy, na teren lasu, ktére stajaisodptatnie wtasnicia
Laséw Pastwowych.

5.3. SPALANIE USUNIETEJ ROSLINNO SCI.

Jezeli jest dopuszczone spalaniglionosci usungtej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca mevalzek zadbé,
aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpigstea i odpowiednich przepiséw.

Zaleca s stosowanie technologii, urdéwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu, to jest spalanie
w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymagaodoptywem powietrza. Po zakezeniu spalania ogiepowinien
by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienigytch sk czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wazdly, zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkogrowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien ugugo w
miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne migjesieazane przez iyniera, w ktérym bdzie maliwe dalsze spalanie.
Pozostatéci po spaleniu powinny lyztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. W przypadku gdy pozostéd sa
zakopywane, to powinny Byone uktadane w warstwach. K@ warstwa powinna Byprzykryta warstw gruntu. Ostatnia
warstwa powinna hky przykryta warstw gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i
zag;szczona.

Pozostatéci po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadnigymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na
ktérych odbywa si przeptyw wéd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT.

Sprawdzenie jakai robdt polega na wizualnej ocenie komplgtiaisunicia raslinnosci, wykarczowania korzeni krzewow
i zasypania dotoéw. Zagzczenie gruntu wypetnigiego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania okene w ST D-
02.00.00 "Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét awanych z usurciem krzewdw jest hektar.

Jednostl obmiarowa rob6t zwizanych ze&cinaniem i karczowaniem drzew jest sztuka.

Obmiar powinien b§ dokonany na budowie, w obedgolnzyniera. Obmiar wymaga akceptacjizymiera.

Obmiar nie powinien obejmowajakichkolwiek robét nie wykazanych w dokumentagiojektowej, z wyjtkiem
zaakceptowanych nagpnie przez layniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnegavagienia Irzyniera nie mog
stanowé podstawy do roszcaeo dodatkowy zaptat.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru rob6t zwizanych zcinaniem i karczowaniem drzew i krzewéw dokonujgyhier, po zgtoszeniu rob6t do odbioru
przez Wykonawe. Odbidr powinien b§ przeprowadzony w czasie uptioviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania pogpu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny kostgrnminie ustalonym z kynierem.

9. PODSTAWA PLATNGCI.

Platng¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7, zgadrdbmiarem, po odbiorze robét.
Cena wykonania robét obejmuije:

- wyciecie i karczowaniem krzewow,

- wyciecie i wykarczowanie drzew, pagie pni drzew na odcinki 2,5 m i Zenie w stosy

- ciecia techniczne koron drzew w skrajni drogi,

- wywiezienie drzew, gati, karpiny, karczy drzew i krzewbw poza teren baggna teren laséw matwowych) naley do
Wykonawcy,

- zasypanie dotéw po karczowaniu drzew oraz ewéméuspalenie na miejscu pozostaiqo wykarczowaniu.

10. PRZEPISY ZWAZANE.
Nie wystpuja.

=

ZAKEAD PROJEKTOWO - USLUGOWY ,,ZNAK?”
Stanistaw Wawrzak Spoétka Jawna
26-700 Zwolen, ul. Stowackiego 47 A; tel./fax 048 676-24-60, 0601-28-87-90
http:/www.znak.ppp.pl e-mail: znak.@ppp.p!



