SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DLA DROG

Dla obiektu:

~Budowa drdg, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (dugdjosci ok. 300 mb) wraz z budaw
kanalizacji deszczowej w miejscoseoGarbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 33316,
199/1, 338, 172/1(olb geod. Garbatka — Letnisko Potudnie”
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO



D-05.03.05.nawierzchnia z betonu asfaltowego — Baaddrdg, ulice Sienkiewicza i

Mickiewicza wraz z buddvanalizacji deszczowej w miejscasicGarbatka — Letnisko

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania dotyece wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachbetonu asfaltowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t zwzanych z wykonaniem budowy drég, ulice Sienkiewiclkhckiewicza (o dtugéci ok. 300
mb) wraz z budowkanalizacji deszczowej w miejsco$ed Garbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 33%,2199/1, 338,
172/1(obeb geod. Garbatka — Letnisko Potudnie).

1.3. Zakres robét oldlych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykonywaniem
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:700D

1.4. Okrglenia podstawowe
1.4.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa peiacza mineralnego o oklenym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankaenalna z odpowiedailoscia asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na gaco, w okrglony sposob, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfalhowtazona i zagszczona.

1.4.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czyhktia poprawia adhegpsfaltu do materiatéw mineralnych
oraz zweksza odporn& btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanody; maze by dodawany do asfaltu lub
do kruszywa.

1.4.5.Podlae pod warstw asfaltow - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.
1.4.6.Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lgtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8.Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki minerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej $diavosci sa
zgodne z receptaboratoryjn.

1.4.9.0dcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (egdkci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliych do
warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sforz uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dab

1.4.11.Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaini podanymi w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotygz robot

Ogo6lne wymagania dotyaeze robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0djkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotygze materiatéw

Ogblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2 oraz informacji aktuali¥jnej o asfaltach wprowadzonych narBN-EN 12591 ; 2002 (U)
zalkczonej na kacu niniejszego SST
2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrgone w PN-C-96170:1965 [6] 2 oraz w informaciji
aktualizacyjnej o asfaltach wprowadzonych ngiiN-EN 12591 ; 2002 (U)

W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nafestosowa asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.
2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje @iaanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to
polimeroasfalt musi spetniavymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadaprobat technicza.

Rodzaje polimeroasfaltow i ich stosowanie w ziaééci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podanoablicy 1 i
2.
2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz, spetniagy wymagania okidone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza
podstawowego i zagiczego.

Przechowywanie wypetniacza powinnattagodne z PN-S-96504:1961 [9].
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Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

. . Wymagania wobec materiatow w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeoboaych kl. I, Il; gat.1, 2 K. 1, 1Y; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i
stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 1, gat.1, 2 -
3 Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] k.1, 11 -
4 Grys izwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg kl. I, II; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 -
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastpczy -
b) innego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania, |-
laboratoryjnego popioty lotne -
7 Asfalt drogowy D50/70° ,D 50, D | D 50/7¢?, D50, D
wg PN-C-96170:1965 [6], PN-EN 70, 70
12591:2002 (V) D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DES8O0 A,B,C, DES8O0 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla k. I;
gat. 1
2) tylko dolomity Kl. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z  nyimi
kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce
bez ograniczenia ifgiowego
3) preferowany rodzaj asfaltu zgodnie informacji akeyjnej o asfaltach wprowadzonych
normg PN-EN 12591 ; 2002 (U)

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza siosowanie wypetniacza innego pochodzenia, ny. pyt
odpylania, popioty lotne z ggla kamiennego, na podstawie orzeczenia laborategy i za zgogdInzyniera.
2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nadg stosowa kruszywa podane w tablicy 1.

Sktadowanie kruszywa powinno odbyisie w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa luto jegkcjami.
2.6. Asfalt uptynniony

Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehtiajwymagania okéone w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotygz® sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przygpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfedigo powinien wykazasig
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lulagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
— ukfadarki masy bitumicznej
— walcéw lekkich isrednich ,
- walcéw stalowych gtadkich ,
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walcéw ogumionych,
szczotek mechanicznych lub/i innych adzehr czyszczacych,
— samochodoéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdw.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagaline” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Asfalt
Asfalt naley przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych @odbywa si¢ w:
- cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,
- bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanyaep Irzyniera.

4.2.2.Polimeroasfalt

Polimeroasfalt naley przewozt zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDIM [b8hz w aprobacie
technicznej.

4.2.3.Wypetniacz

Wypetniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaikich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mima przewoz dowolnymisrodkami transportu w spos6b zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.4.Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymarkauszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawibgoiem.

4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego naleprzewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasa@sportu
i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sj stosowanie samochod6w termos6w z podwajnigiginami skrzyni wypos@nej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®, Wymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzimierowi do
akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaéj oraz wyniki badalaboratoryjnych poszczeg6inych sktadnikow i
probki materiatdw pobrane w obeceolnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:
- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
— doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wiaciwosci i poréwnaniu wynikéw z zat@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaduic sig¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwycieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartgi asfaltu podano w tablicy 3.

=
=

ZAKEAD PROJEKTOWO - USLUGOWY ,,ZNAK?”

Stanistaw Wawrzak Spoétka Jawna
26-700 Zwolen, ul. Stowackiego 47A; tel./fax 048 676-24-60, 0601-28-87-90
http:/www.znak.ppp.pl e-mail: znak.@ppp.pl




D-05.03.05.nawierzchnia z betonu asfaltowego — Buaddrdg, ulice Sienkiewicza i

Mickiewicza wraz z budadvanalizacji deszczowej w miejscawaioGarbatka — Letnisko

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mafreej do warstwycieralnej z betonu asfaltowego oraz
orientacyjne zawartei asfaltu

Rzgdne krzywych granicznych MM w zaleosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek | KR 1lub KR 2 | odKR3doKR6
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
do 20 d0128 |do6.3 do20 |do2® |do16 do12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 (100 88+100 [90+100 [100
16,0 78+100  [90+100 78+100 [67+100 [90+100 [100
12,8 68+93 80+100 68+85 52+83 80+100  [87+100
9,6 59+-86 69+100 100 59+74 38+62 70+88 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 54+67 30+50 63+80 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 48+60 22+40 55+70 57+75
4,0 40+70 4576 60+-100 39+-50 21+37 44+58 47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29+-38 21+36 30+42 35+48
zawartaé

ziam>20  |41271) [(36265) [29+59)  [62:71) |[64:79) [(58:70) |(52:65)

0,85 20+-47 26+50 27+52 20+-28 20+-35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+-39 18+39 13+20 17+30 12+20 18+27
0,30 10+-31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 620 12+22 12+22 6+11 11+22 714 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 69 7+9

Orientacyjna
zawart@¢ asfaltu
w MMA, % m/m | 5,0:6,5 5,0+6,5 5,5:6,5 4556 (4,354 4,8:6,0 4,8+6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nieglym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltgee

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnjahvarstwyscieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono
na rysunkach od 1do 7.

e
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki maheej BA od 0 do 20 mm do warstwgieralnej nawierzchni drogi o
obcigzeniu ruchem dla KR1 lub KR2
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankierainej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do waystw
scieralnej nawierzchni drogi o olageniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankierinej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warstwy
scieralnej nawierzchni drogi o olgieniu ruchem nawierzchni drogi o oligéniu ruchem KR1 lub KR2

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lugtalony na podstawie badprébek wykonanych

wg metody Marshalla. Prébki powinny spekhimymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.Wykanamarstwa
scieralna z betonu asfaltowego powinna spétagmagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralndtasfgch oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i
Lp. Wihasciwosci warstwyscieralnej z BA w
zaleznosci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
Modut sztywnéci petzania’, MPa nie wymagasi | > 14,0 £18)"
2 | Stabilng¢ probek wg metody Marshalla w 2 )
temperaturze 60C, kN 255 10,0
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 oddd,@,5
4 | Wolna przestrzew prébkach jw., % v/v od1,5do4,5 od 2,0 do 4{0
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw., o od 75.0 do 90.0 0d 78,0 do 86,0
6 | Grubg¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od O mm do 8,0 mm od 2,0 do 4,0
od 0O mmdo 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0O mm do 16,0 mm od 4,0do 5,0 od 4,0do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm od 5,0do 7,0 od 5,0do 7,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0 =>98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od1,5do 5,0 od 3,0do 5)0
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1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, ingtcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fagy
projektowania sktadu MMA
2) probki zagszczone 2 x 50 udenzeibijaka

3) probki zagszczone 2 x 75 udenzebijaka
4) specjalne warunki, okgienie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowariggm,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanl mineralno-asfaltowprodukuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubgtym zapewniajcej
prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenig/mieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikgetowej
mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym ta& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z racept
zatwierdzon przez irkyniera. Dla kategorii ruchu od KR1 #dR2 dozowanie sktadnikéw powinno bgterowane
elektronicznie.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi, witlie przeptywomierza,
lecz nie wegcej niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodandeodka adhezyjnego, to powinien on¢ljozowany do asfaltu w sposob i w
ilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byogrzewany w sposéb gredni, z uktadem termostatowania, zapevauian
utrzymanie statej temperatury z tolerantjs° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi

-dlaD 50 od 145C do 165 C,

-dlaD 70 od 140C do 166 C,

- dla D 100 od 135C do 166 C,

- dla D 35/50 i D50/70 wg PN-EN 12591:2002 (U)

- dla polimeroasfaltu - wg wskazaroducenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemndodaniu wypetniacza
uzyskata whaciwa temperatug. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna dyyzsza o wgcej
niz 3¢° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerasfalmwej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgnost:

-zD50 od 14@ do 176 C,

-zD70 od 135C do 168 C,

-z D 100 od 13C do 166 C,

- dla D 35/50 i D50/70 wg PN-EN 12591:2002 (U)

- z polimeroasfaltem - wg wskararoducenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podia

Podiae pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinnat byyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podtaza powinna b§ sucha i czysta.

Nierowndaci podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwea podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtze pod warstwy
scieralry WiazaCa i wzmachiajca
1 | Drogiklasy A, Si GP 6 9
2 | Drogiklasy GiZ 9 12
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwroi poditaza s wigksze od podanych w tablicy 7, pogéonaley wyréwna poprzez
frezowanie lub uteenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed utéeniem warscieralnej krawdzie istniejcej nawierzchni i powierzchnie czotowe krgnikow, wtazow,
wpustow itp. uradzer powinny by pokryte asfaltem lub materiatem uszczelggn okr&lonym w SST i zaakceptowanym
przez Irkyniera. Nie przewiduje siskrapiania podta (podbudowy z kruszywa naturalnego) podzetoe warstwy
scieralnej na zjazdach.

5.5. Pokczenie mgdzywarstwowe nie wysgpuje
5.6. Warunki przyspienia do rob6t

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegazenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest rigzaiod +5C
dla wykonywanej warstwy gruléci > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy grubti < 8 cm. Nie dopuszczagsi
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpadtazu, podczas opadoéw atmosferycznych oraz silnegawviat
(V> 16 m/s).
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5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwjast zobowizany nazadanie
Inzyniera do przeprowadzenia w jego obemn&ontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartoi asfaltu w mieszance okta sie wykonupc ekstrakg;.

Tolerancje zawartei sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej welgm sktadu zaprojektowanego podano w
tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawa#t sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm sktadu zaprojektowanego przy
badaniu pojedynczej prébki metpoekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp. Skladniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drog o kategorii ruchu
KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6

1 | Ziarna pozostafge na sitach o oczka¢hmm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +5,0 +4,0

2 | Ziarna pozostage na sitach o oczkach # mm:
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +3.0 +2,0

3 | Ziarna przechodge przez sito o oczkach #
0,075mm 2,0 +1

4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek prébny
Nie przewiduje s konieczndci wykonania odcinka prébnego

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana uktadaskwyposaona w uktad z automatycznym
sterowaniem grubigi warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacjy projektowa. Dla wykonania lub
uzupetnienia nawierzchni na zjazdach lub w miejscacktérych zastosowanie tradycyjnego gpuaie jest maliwe lub
nie daje gwarancji ogjjniecia zatazonych efektéw dopuszczagza zgod inzyniera) na ¢czne roztaenie i zagszczenie
mieszanki pod warunkiem zachowaniaimedw temperaturowych okénych ponzej. Nie zwalnia to jednak wykonawcy
od obowizku uzyskania parametrow wymaganych do odbioru wgkej warstwy.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w
punkcie 5.3.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasieggagzania powinna wyndsnie mniej n:
- dla asfaltu D 50 13CC,
- dla asfaltu D 70 12,
- dla asfaltu D 100 120,
- dla D 35/50i D50/70 wg PN-EN 12591:2002 (U)
- dla polimeroasfaltu - wg wskaz@roducenta polimeroasfaltow.

Zagzszczanie nalgy rozpocaé od krawdzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag;szczenia utonej warstwy
powinien by zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy nr 4 .

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, réownolegle lub prostofgdo osi drogi (zicza
podtwne i poprzeczne). Zt¢za powinny b¥ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Bydwno obcite i powierzchnia obetej kranedzi powinna by posmarowana asfaltem
lub oklejone samoprzylepriasma asfaltowo-kauczukogv Sposéb wykonywaniaatz roboczych powinien Iy
zaakceptowany przezdyniera. Na wszystkie wbudowywane materiaty Wykonaywowinien przedstawido akceptacii
inzyniera dokumenty potwierdzgje ich dopuszczenie do stosowania w budownictwielag z obowizujacymi
przepisami.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jas@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og8lpkt. 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnedésivej i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej podano w
tablicy 11.

6.3.2.Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej poleg wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8)riki
powinny by zgodne z receptiaboratoryjm z tolerancj okreslona w tablicy 10. Dopuszczaeswykonanie bad@ainnymi
réwnowanymi metodami.
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6.3.3.Badanie wtaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okreili ¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie whéciwosci wypetniacza

Na kade 100 Mg zuytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.
Tablica 11. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w podczas wytwarzania mieszanki mineralsfaltowej

Czestotliwosé bada

Lp. WyszczegOlnienie bada Minimalna liczba badana dziennej dziatce
roboczej
1 | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno- 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni
2 | Wiaciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiaciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiaciwosci kruszywa przy kadej zmianie
5 | Temperatura sktadnikow mieszanki mineralro- dozér ciah
asfaltowej 0ZOr Cagty
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltows) zdgpojazd przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.

8 | Wiaciwosci probek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytworni jeden raz dziennie

Ip.1i Ip.8 — badania maghy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5.Badanie wiéciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa natg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mineralafaiéowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu temperatury naiskal
odpowiedniego termometru zamontowanego na otacz@imaperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w
recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltguedgga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru wazémce
i odczytaniu temperatury.
Doktadna¢ pomiaru+ 2° C. Temperatura powinna dygodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocerealnej jej wyghdu w czasie produkcji,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9.Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okreslaé na probkach zagzczonych metad Marshalla.
Wyniki powinny by zgodne z receptaboratoryjm.
6.4. Badania dotygze cech geometrycznych i w&awosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje tablica
12. Ostatecznczstotliwos¢ oraz zakres badaw zalenosci od wykonanego zakresu robét nazhe® wykonawca ustali z
inzynierem.

Tablica 12. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy dla kadego zjazdu
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2 | Rowna¢ podhwzna warstwy dla kadego zjazdu pomiar fai klinem

3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy dla k@ego zjazdu pomiar fat klinem

4 | Spadki poprzeczne warstwy dlazllago zjazdu

5 | Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar kznych niwelacji podtanej i poprzecznej oraz
usytuowania osi zjazdu wg. dokumentacji projekfowe

6 | Uksztaltowanie osi w planie nie dotyczy

7 | Grubg¢ warstwy 1 pomiar dla kalego zjazdu

8 | Zlacza podhane i poprzeczne cala diugoziacza

9 | Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo

10 | Wyghd warstwy ocena agta

11 | Zagszczenie warstwy 1 prébka z miejsca wskazanega pnzgniera

12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

Uwaga: Wykonawca podczas wykonywania warstwy bitumicAmdfazdego dnia), na bisco pobierze na budowie prapk
na podstawie ktorej ,ok§e sktad granulometryczny i zawa#d asfaltu wbudowywanej mieszanki w odniesieniu do
zatwierdzonej recepty i przedstawi niezwlocznie akeeptacji iyniera. Warunkiem odbioru ostatecznego wykonanych
warstw bitumicznych &da , zgodne z wymaganiami okfenymi w recepcie, wyniki badezag;szczenia z probek wygych

Z gotowej nawierzchni wykonane przez niezakelaboratorium drogowe (86 i miejsce pobrania probki wykonawca ustali
z inzynierem). Wyniki bada powinny potwierdz& uzyskanie skltadu granulometrycznego i cech finych wbudowanej
mieszanki zgodnych z zatwierdzpprzez irkyniera recept

6.4.2.Szeroké¢ warstwy

Szeroké¢ warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinn& lzgodna z dokumentacprojektova, z toleranci
+5 cm. Szerok@& warstwy asfaltowej niej potazonej, nie ograniczonej kragnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna ldyszersza z kalej strony co najmniej o grukbwarstwy na niej potamnej, nie mniej jednak ni5
cm.

6.4.3.ROwnas¢ warstwy

Nierowndici podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeg BN-68/8931-04 [11] nie powinny
by¢ wicksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierévégowarstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place \/Vgrstwa Wgrgtwa Warstwa
$cieralna wigzaca wzmachiagca
Drogi klasy A, S i GP 4 6 9
Drogi klasy Gi Z 6 9 12
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegmdwnkach prostych i na tukach powinnyébygodne z
dokumentagj projektows, z tolerancj £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe
Rzzdne wysokéciowe warstwy powinny hiyzgodne z dokumentagcprojektows, z toleranci = 1 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi w planie
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O$ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektova, z tolerancj 5 cm.
6.4.7.Grubas¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna byzgodna z grubizia projektowy, z tolerangg + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy
warstw o grubéci projektowej do 2,5 cm dla ktdrej tolerancja wgne5 mm i warstwy o grubiei od 2,5 do 3,5 cm, dla
ktorej tolerancja wynost 5 mm.

6.4.8.Ztacza podhine i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi.. Zdcza powinny
by¢ catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie. Uszczelnieniegky zgodnie z pkt. 5.9

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwascieralna przy opornikach drogowych i adzeniach w jezdni powinna wystavad 3do5 mm ponad ich
powierzchng. Warstwy bez opornikdw powinny bywyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta konieé&mbcicia
pokryte asfaltem.

6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien éjednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszerych st i spekanych.

6.4.11.Zagsszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie

Zagszczenie i wolna przestnzev warstwie powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@QWymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betoniakistvego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs i SST, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000daty wyniki pozytywne. Za elementy wadliwie wyikane i nie
spetniajce wymaga okreslonych w niniejszym SST rzeczowo i materialnie odfamla wykonawca i do jago obayzku
bedzie naléato poniesienie kosztéw zgaanych z ich rozbiéiki ponownym wykonaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyge podstawy platrigi
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”. &t
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hwarstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— ewentualna naprawa istn. naw. bitum, likwidacjeksf
- dostarczenie materiatow,
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itjahsport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie asfaltem kraslzi, uradzei obcych i krawznikow,
- rozilozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
- obciccie krawedzi i posmarowanie asfaltem lub oklejenie samoeayl tasma asfaltowo-kauczukowv(w. scieralna),
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.
— uporadkowanie miejsca robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych.
Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaae do nawierzchni drogowych
3. PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawienzdnogowych.
Piasek
4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznauzla stalowniczego do

nawierzchni drogowych
5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftodakowanie, znakowanie i
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transport

6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty dnog

7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty wpigne AUN do nawierzchni
drogowych

8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badms mineralno-bitumicznych i
nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas himnych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfatt. Wymagania
10. PN-S-96025:2000
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i
tata
10.2. Inne dokumenty
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfaltgowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt $BDiM,
Warszawa, 1997
14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje &xfe@ EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBD
Warszawa, 1999
15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakbgrysow izwirdw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego sumwc
skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowycBDRCXVarszawa, 1984
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego oekszonej odporni na odksztatcenia trwate. Wytyczne oznaczania
odksztatcenia i modutu sztywfm mieszanek mineralno-bitumicznych mefqoetzania pod obgieniem statycznym.
Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszaw895
17. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjra 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow techniclanyc
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43299 r., poz. 430).
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INFORMACJA AKTUALIZACYINA O ASFALTACH WPROWADZO NYCH NORMA PN-EN 12591:2002
V)

Niniejsza aktualizacja OST zostata wprowadzonatdsosvania przez General®yrekcg Drog Krajowych i Autostrad
pismem nr GDDKIiA-BRI 3/211/3/03 z dnia 2003-09-22.

1. Podstawa zmian

W 2002 r. decyzjprezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zagtatyjta, metod notyfikacji (bez
tlumaczenia), do stosowania w Polsce norma
PN-EN 12591:2002 (U), okémjace metody badai wymagania wobec asfaltéw drogowych.
Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale ragimvym niz dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.
Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 ({)dostpne w Polsce od poatku 2003 r.
Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie uniexméa dotychczas stosowanej normy PN-C-96170:1965widla
przywotania w dokumentach kontraktowych normy
PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkgysgania asfaltu produkowanego wg PN-C-96170:1965.

2. Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltogrPN-EN 12591:2002 (U) w OST, wydanych przez GDDP w

2001 r., uwzgidniajacych zalaenia ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni paalych i pétsztywnych” (KTKNPP),
GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego
D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-@mej (SMA)
D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy rowriéennych OST uwzgldniajacych roboty z wykorzystaniem lepiszcza
asfaltowego.

ourwdE

3. Zalecane lepiszcza asfaltowe

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instgatiawczy Drdg i Mostow w porozumieniu z
Generala Dyrekci Drég Krajowych i Autostrad uaktualnit zalecenigbdou lepiszcza asfaltowego do mieszanek mineralno-
asfaltowych w ,Katalogu typowych konstrukcji navdehni podatnych i pétsztywnych”, ktéry byt podste@pracowania
OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mire@dfaltowych wedtug przeznaczenia mieszanki i
obciazenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zat. A Kategoria ruchu
i przeznaczenie KTKNPP KR1-2 KR3-4 KR5-6

Beton asfaltowy do Tablica A 50/70 35/50 35/50
podbudowy

35/50

DE30 A,B,C 35/50

Beton asfaltowy do warstwy  rapjica ¢ 50/70 DESOAB,C | DE30AB,C
Wiazace DP30 DP30

DP80
Mieszanki mineralno-
asfaltowe do warstwy 50/70 50/70
scieralnej (beton asfaltowy Tablica E DES8O A,B,C DE30 A,B,C DE30AB,C
mieszanka SMA, mieszanka DE150 AB,C | DESBOAB,C | DEBOABC
MNU)
Uwaga:* - do cienkich warstw
Oznaczenia:
KTKNPP - Katalog typowych konstrukcji nawierzchrigatnych i pétsztywnych,
SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,
MNU - mieszanka o nieggtym uziarnieniu,
35/50 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zasfjacy asfalt D-50 wg PN-C-96170:1965,
50/70 - asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zasfjacy asfalt D-70 wg PN-C-96170:1965,
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DE, DP

instrukcje - zeszyt 54, IBDIM, Warszawa 1997

4. Wymagania wobec asfaltéw drogowych

- polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowetyegne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. rimfacje,

W zwiazku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instigatiawczy Drég i Mostéw w porozumieniu z
Generaln Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad ustalit wymagane wdavosci dla asfaltéw z dostosowaniem do warunkéw
polskich - tablica 2.

Tablica 2. Podziat rodzajowy i wymagane wtawosci asfaltow drogowych o penetraciji od<®)1 mm do 3380,1 mm wg
PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do warunkdélskich

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania | 20/3¢ 35/5p 50/40 70/190 100/150 160{2280/330
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 28 | 0,1mm PﬂEGN 20-30| 35-50[ 50-7Q 70-100 100-150 160-420 250-B30
Temperatura o PN-EN | i
2 | micknienia C 1427 | 55-63| 50-58| 46-54 43-51]  39-4 3543  30-38
3 | Temperaturazapior .. PIEN | 240 | 240 | 230 230 230 220 220
nu, nie mniej ni 22592
Zawartg¢ skladni-
4 |kéwrozpuszczal- | % m/m | PNEN | 99 | 99 | 99 99 99 99 99
nych, nie mniej ri 12592
Zmiana masy po
5 | starzeniu (ubytek | % m/m PN-EN 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 1,0 1,0
lub przyrost) nie 12607-1
wigcej niz
Pozostata penetra-
6 | cja po starzeniu, % PN-EN | 55 | 53 | 50 46 43 37 35
nie mniej n¢ 1426
Temperatura ngk-
7 | nienia po starzenid,  °C PN-EN | 57 | 52 | 48 45 41 37 32
nie mniej n¢ 1427
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
Zawartagé 0
8 | parafiny, % PN-EN | 55 | 22 | 22 2,2 2,2 2,2 2,2
nie wiecej niz 12606-1
Wzrost temp. nk-
9 | nienia po starzeniu, °C PN-EN 8 8 9 9 10 11 11
nie wiecej niz 1427
Temperatura tamli- Nie
10 | wosci, nie wicej °c PNEN | ok | 5 -8 -10 -12 -15 -16
niz 12593 resla
Sie
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