SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DLA DROG

Dla obiektu:

.Budowa drog, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (dugjosci ok. 300 mb) wraz z budaw
kanalizacji deszczowej w miejscoseoGarbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 333.&
199/1, 338, 172/1(oleb geod. Garbatka — Letnisko Potudnie)”
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D-04.02.01. warstwa odszajca — Budowa drég, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza wzaz
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D.04.02.01 WARSTWY OSACZAJACE | ODCINAJACE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikamjhnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwhzanych z wykonaniem warstw aggapcych i odcinaicych przy PRZEBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR
4528w Zwolé — Baryczka.

1.2. Zakres stosowania SST Szczeg6towa specyfikéeganiczna (SST) stosowana jest jako dokumenttamgewy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt 1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robét ollych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem warstw
odsiczapcych i odcinagcych, stanowdcych czs¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy pastostanowi grunt
wysadzinowy lub wtpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.
1.4. Okrglenia podstawowe
Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z oléleniami podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot
OgobIne wymagania dotyseze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotygz materiatow
Ogodlne wymagania dotygsze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, padav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2
2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstvsgapcych s:
- piaski,
- zwir i mieszanka,
a odcinajcych - oprocz wyej wymienionych:
- miat (kamienny).
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw agzapcych i odcinajcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:

Dys
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dss ~ S
gdzie:

D,5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstwety odcinajcej lub odgczapcej

dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziamngu podiaa.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczeldoi musi by spetniony, gdy

warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odea®y

b) zagsszczalnéci, okreslony zalenoscia:

deo
dyo
gdzie:
U - wskanik réznoziarnistdci,
dso - Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwasdapcych i odcinagcych powinien spetntawymagania normy PN-
B-11113 [5] dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwaczEcych i odcinajcych powinny spetniawymagania
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odszapcych i odcinajcych powinien spetniawymagania normy PN-B-11112 [4].
2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1. Sktadowanie kruszywa

=25

Jereli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyozishcej lub odcinajcej nie jest wbudowane bezpednio
po dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowanidVykonawca robét powinien zabezpietzy
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemnynim materiatami kamiennymi. Podie w miejscu sktadowania
powinno by réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3. spret
3.1. Ogdélne wymagania dotygze sprztu

Ogo6lne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Spret do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgej lub odgczapcej powinien wykazéa sig mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- rowniarek,

— walcéw statycznych,

- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.
4. transport

4.1. Ogoblne wymagania dotygz transportu

OgobIne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ane” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. wykonanie robét
5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Podtare gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w SST D-M-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniei
zagszczaniem podi@”.

Warstwy odcinajca i odaczapca powinny by wytyczone w spos6b umldwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera/Kierownika projektu.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno ufivsia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagzczanie kruszywa

Kruszywo powinno b rozktadane w warstwie o jednakowej grétip przy wyciu roéwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i gdnych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy linego kruszywa powinna byaka, aby po
jej zag:szczeniu osgnicto grubdé projektowan.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykoie warstwy odgzapcej lub odcinajcej o grubéci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalevykona dwuwarstwowo. Rozpoegzie uktadania kadej nastpnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze przez hyniera/Kierownika projektu warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjssiywa nalgy przed zagszczeniem wymieni kruszywo na
materiat 0 odpowiednich wdaiwosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do jej
zag:szczania.

Zagzszczanie warstw o przekroju daszkowym mgleozpoczyna od krawdzi i stopniowo przesuwapasami
podtuznymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgyale
rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czs$ciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nierowndci lub zagkbienia powstate w czasie za@gczania powinny ky wyrbwnywane na bimco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcinap i odgczapca powinna b§ zag:szczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagzszczanie nalgy kontynuowad do osignigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481\dskaznik zag;szczenia naley okresla¢c zgodnie z BN-77/8931-12

[8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamywarstwe odsiczapca lub odcinagca, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej préby Proctora, koatmaEg:szczenia naley oprz€ na metodzie
obciazen ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy wer BN-64/8931-02 [6]. Stosunek
wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie ipiem przekracza?2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci. W przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest wgsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo nalyg osuszy
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gigotnos¢ kruszywa jest riisza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo
nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody i rbwnomiernie wymiesza
5.4. Utrzymanie warstwy odszapcej i odcinagcej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasjpnej warstwy powinny byutrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie odaiogjlub odgczapcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarach pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej warstwy
nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olga Wykonawe robot.
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6. kontrola jakaici robot
6.1. Ogdlne zasady kontroli jada robét
Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robot
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robét i przedstawi wyniki tych badaé Inzynierowi. Badania te powinny obejmotvavszystkie whéciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zagczenia warstwy odszapcej
i odcinapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw warstwy odgzapcej i odcinajcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada [
bada i pomiarow pomiaréw

1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Rowna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztattowanie osi w planieco 100 m

7 Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadzie pi
raz na 400 th
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000 f

8 Zag:szczenie,  wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczragiziej ni

kruszywa raz na 600

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$atehnia osi w planie naty wykona w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

6.3.2. Szerokd¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. ROwnai¢ warstwy

Nierowndci podhwzne warstwy odcinagej i odaczapcej naley mierzy
4 metrow tata, zgodnie z norsBN-68/8931-04 [7].

Nierobwndci poprzeczne warstwy odcinag] i odaczapcej naley mierzy
4 metrovy fata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcixgj i odaczapcej na prostych i tukach powinny bygodne z dokumentagi
projektowy z toleranci £ 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokéciowe R&nice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczé&+1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mee by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz £ 5 cm.6.3.7. Grubai¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna byyzgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z tolerancfl cm, -2 cm.
Jeeli warstwa, ze wzgHow technologicznych, zostata wykonana w dwoéch twmarsh, naley mierzy¢ taczm
grubai¢ tych warstw.
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod vexigim grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy przez
spulchnienie warstwy na g#okas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiaterndpowiednich wiéciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zagzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych robdt nagpi ponowny pomiar i ocena grusm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad na koszt WykonaB3i8. Zagzszczenie warstwy

Wskanik zag;szczenia warstwy odcingiej i odaczapcej, okrélony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosujegsporéwnanie wart@i modutdw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszmédceokrélonych zgodnie z normBN-64/8931-02 [6], nie
powinna by wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zasgczenia naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady pogpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujvicksze odchylenia cech geometrycznych od ©&rgch w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie delmikasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsarzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargésyniedopuszczalne.

7. obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0MANymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odcingiej i odaczapce;].

8. odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-0@(Wymagania ogolne” pkt 8.

Odbiér warstwy odgzapcej i odcinajcej naley dokond& na zasadach odbioru rob6t zanakgch i ulegaicych
zakryciu.

Odbioru dokonuje hkynier na podstawie wynikéw badsVykonawcy z bigacej kontroli jakdci materiatow i
robdt, ewentualnych bafla pomiaréw uzupetniagych oraz ogidzin warstwy.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektova, SST i wymaganiami kyniera/Kierownika
projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tnieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek.zynier/Kierownika projektu ustali zakres robét papkawych lub poleci
ponowne wykonanie robot wedtug zasad éknmeych w niniejszej SST.

Inzynier/Kierownika projektu m#ze uzng wad; za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne
wykonanych robot i ustdlizakres poticen za obniong jakosé.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt wtasny.

9. podstawa ptatnéci
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1hwarstwy odsczapcej lub odcinajcej z kruszywa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materiatu o grukoi i jakosci okreslonej w
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej

- wyréwnanie utagonej warstwy do wymaganego profilu,

— zag:szczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigg

— utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwzane

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaeaailgotndgci

3 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalm® nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalm® nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie mpbdubdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeaizenie ptyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré§ghmawierzchni planografem i
tata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
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