SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DLA DROG
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1. Wsep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyegce wykonania i odbioru
wykopéw w gruntach I-Ill kategorii przy budowie d@y6ulic Sienkiewicza i Mickiewicza (o diuga ok. 300 mb) wraz z
budowa kanalizacji deszczowej w miejscoyed Garbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 3386,2199/1, 338, 172/1
(obrgb geod. Garbatka — Letnisko Potudnie).
1.2. Zakres stosowania SST
2. Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stan@mkichent przetargowy i kontraktowy dla inwestycjidppazva
,Budowa drdg, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (oudbsci ok. 300 mb) wraz z budawkanalizacji deszczowej w
miejscowdci Garbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 331%,2199/1, 338, 172/1(oddy geod. Garbatka — Letnisko
Potudnie).”
2.1. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuykonanie wykopow.
1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1.Korpus drogowy — nasyp lub tagz wykopu, ktora jest ograniczona koepdrogi i skarpami rowdw.
Wykop ptytki — wykop ktérego g@dokas¢ jest mniejsza ilm.
1.4.2. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odigi®a) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypowez anaych prac zwaizanych z trasdrogowva.
1.4.3. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
1.5.0gdIne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jagkeykonanych rob6t oraz za ich
zgodn& z dokumentagjprojektowy , SST oraz poleceniamidyniera. Ogolne
wymagania dotygeze rob6t podani w SST D.02.00.01.

2. Materialy
Nie wystpuja
3. Sprat

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéas& mozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu :
- koparki,
- tadowarki,
- spycharki,
- réwniarki,
- samochody,
- walce,
- ubijaki.
4. Transport
Wykonawca powinien dysponowaamochodem samowytadowczym 5t.

5. Wykonanie robét

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwemaa ich stabilnd¢ w catym okresie
prowadzenia rob6t, a naprawa uszkéadms/nikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich pagé lub innych odgpstw od dokumentacji
projektowej obaza Wykonawe robdét ziemnych. Wykonawca powinien wyk@na
wykopy w taki sposob, aby grunty @ngm stopniu przydatrigi do budowy nasypow
byty odspajane oddzielnie, w sposéb unidiwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktagarstw
geotechnicznych, wymaga zgodyyniera. Odspojone grunty przydatne do wykonania
nasypow powinny liybezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad
ile Inzynier dopydci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, zyajle odpowiednio
zabezpieczyprzed nadmiernym zawilgoceniemzék grunt jest zmarzety nie naley
odspajago do gébokasci okoto 0,5m poriej projektowanych rgnych robot ziemnych.
Zagszczanie gruntu w wykopach powinno spatniggmagania dotyce minimalnej
wartdci wskanika zagszczenia (§), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robot ziemnych.

Minimalna warto §¢ I dla :

Strefa korpusu Autostrad i drég Innych drég
ekspresowych Ruch cigzki i bardzo Ruch mniejszy od
ciezki ciezkiego
GOrna warstwa o grukoi 20cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50cm od powierzchni 1,00 1,00 0,97
robét ziemnych

Jeeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyih spetniai wymaganego
wskanika zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dog:sci¢

do wartéci |s, podanych w tablicy 1.

Jeeli wartasci wskaznika zagszczenia podane w tablicy 1 nie mdgy¢ oskgniete przez
bezpérednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to najgpodp¢ srodki w celu ulepszenia
gruntu podtza, umdliwiajacego uzyskanie wymaganych waxtowskaznika
zagszczenia. Mgliwe do zastosowani&odki, o ile nie g okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacfiytmerowi.

6. Kontrola jakosci rob6t
Przed przysipieniem do robét zwzanych z wykopem Wykonawca powinien sprawdzi
prawidtowé¢ wykonania rob6t pomiarowych przygotowawczych aki
wykonywanego odcinka robot.
Grunt z wykopu ktéry jest przeznaczony daddavania w nasyp powinien dpobrany
do bad&laboratoryjnych, i po badaniach, za zgdabyniera dopuszczony do
wbudowania. Badania nayeprzeprowadzi zgodnie z warunkami podanymi w SST
D.02.03.01. ,, Wykonanie nasypow”.

Badania w czasie wykonywania robét ziemnych :

- odwodnienie — ocetiiwizualnie, grunt wykopywany nie powiniendgadmiernie nawodniony,
- szerokd¢ wykopu — nie powinna odbiega wiecej jak o 10cm,

- rzedne wykopu — tolerangjrzednych dopuszczaesiv granicach +1cm, -3cm,

- réwnai¢ dna koryta — dopuszczalne nieréwcio-3cm.

7. Obmiar robo6t
Jednostk obmiarow jest m3 (metr szeienny) wykonanego wykopu.

8. Odbidr robdt
Roboty ziemne uznajeesta wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, SST i
wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 5 i 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci
Cena wykonania 1m3 wykopéw w gruntach |-V kategobigjmuje :
- wykonanie wykopu,
- profilowanie dna wykopu,
- zagszczanie powierzchni wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclaniej,

- wywoOz urobku.
10. Przepisy zwazane
10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Gleeia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badgnidbek gruntow.
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Ozeade kapilarnéci biernej.
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe.d®phiemne. Wymagania i badania.
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Ozaai@ wskanika piaskowego.
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Ozaa® modutu odksztatcenia

nawierzcpodatnych i podiga przez obeaizenie pyh.
7. BN-77/8931-12  Oznaczanie viBKa zagszczenia gruntu.
10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDiM, Warszawa
1978.
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