KONSTRUKCJA CHODNIKA
Chodnik z obrzezem
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kostka betonowa (6cm)
podsypka cem.-piask. (4cm)
grunt stabilizowany cementem
0 Rm=5 MPa (10cm)
obrzeze (8x30cm) warstwa odsaczajaca z piasku (10cm)
podyspka cem. - piask. (3cm)

KONSTRUKCJA JEZDNI

Kraweznik uliczny
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warstwa $cieralna z BA (4cm)
kraweznik (15x30cm) warstwa wigzaca z BA (5cm)
podyspka cem. - piask. (3cm) podbudowa z KESM 0/31,5 mm (25cm)
tawa betonowa (15cm) warstwa odsaczajgca z piasku drobnoziarnistego (15cm)
podyspka piaskowa (13cm)

Nazwa Obiektu

Budowa drog, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza ( o df. ok. 300 mb) wraz z kanalizacjg deszczowg w miejScowosci Garbatka - Letnisko na dz. nr ewid. 333, 216, 199/1, 338, 172/1 ( obrgb geod. Garbatka - Letnisko Potudnie)

Zamawiajgcy Tytut Rysunku
GMINA GARBATKA - LETNISKO ul. Skrzynskich 1, 26-930 Garbatka - Letnisko Szczego6ty konstrukeyjne Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé | Nr uprawnien Podpis
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