SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaghtécznej (SST)swymagania dotycxe wykonania i odbioru
robét zwhzanych z ustawieniem betonowych otiszehodnikowych w ramach realizacji zadania pod rezyBudowa
drog, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (o diugd ok. 300 mb) wraz z budevkanalizacji deszczowej w miejscoyod
Garbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 333, 2D8/1, 338, 172/1(obb geod. Garbatka — Letnisko Potudnie).”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji
robét kedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji.
1.3. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dgcza zasad prowadzenia robét zwgzanych z ustawieniem
betonowego obrzéa chodnikowego.
Realizujc zaméwienie pod przedmiotawazwa zaplanowano zastosowanie olizbetonowych o wym. 6x20 cm i 8x30
cm w ilosciach zgodnych z przedmiarami robét.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronniegi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kokagji.
1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” . k4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padarSST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanyma:s
—  obrzea odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-038],
- zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement w/g PN-B-19701 [7],
- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe - klasyfikacja
W zalénosci od przekroju poprzecznego roznda sk dwa rodzaje obrzsg:
- obrzee niskie - On,
—  obrzee wysokie - Ow.
W zalenosci od dopuszczalnych wielkoi i liczby uszkodzé oraz odchytek wymiarowych obrze dzieli sg na:
- gatunek 1 - G1,
- gatunek2 -G2.
Przyktad oznaczenia betonowego omzzhodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 2Gxcih gat. 1:
obrzee On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzg chodnikowych
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Ksztatt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wynmpergano w tablicy 1.
Rysunek 1. Ksztalt betonowego obraehodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzsgy

Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzea 1 b h r
o 75 6 20 3
n 100 6 20 3
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75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2.Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obeze
Dopuszczalne odchytki wymiaréw ohbitggodano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olize

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
! +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia oligze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatart@jawedzie
elementéw powinny hiyrowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawddzi elementéw nie powinny przekraéamartcci
podanych w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodzae wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklgstosé¢ lub wypuktasi¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczaicych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate

powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugasé, mm, max 20 40

gtebokas¢, mm, max 6 10

2.4.4.Skfadowanie

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrza chodnikowe nalgy uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyalymiarach
co najmniej: grub& 2,5 cm, szerokg 5 cm, dtugéé minimum 5 cm wiksza nk szerokdéé¢ obrzeza.

2.4.5.Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzgy nalery stosowd beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.5. Materiaty na tawi do zaprawy
Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadlayymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek - wymaganiomBRN
11113 [6].
Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powindp@wiada wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
-Krawezniki betonowe” pkt. 2.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotygze sprztu
Ogoblne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” 3kt
3.2. Spret do ustawiania obrzg
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfugppomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt. 4.
4.2. Transport obrzg betonowych
Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu po egjnigciu przez beton
wytrzymataici minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
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4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w SST @081 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MM@O0 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzgiinieniem w szeroki dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Podige lub podsypka (tawa)

Podtare pod ustawienie obrza maze stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawaywaeu lub
piasku, o grubgi warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsygktawe) wykonuje s¢ przez zasypanie korytavirem lub
piaskiem i zagszczenie z polewaniem wad
5.4. Ustawienie betonowych obggechodnikowych

Betonowe obrza chodnikowe nalgy ustawid na wykonanym podta w miejscu i z&éwiatiem (odlegtécia
goérnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokungnpaojektowe;.

Zewretrznasciana obrzga powinna b§ obsypana piaskiemwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zapraywcementowo-piaskoav
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleczyéci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musg by¢ wypetnione catkowicie na pein
gtgbokasc.

6. TRANSPORT ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt. 6.
6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzgy chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowad#i na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krggdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy@niary
diugasci i gtgbokasci uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoia do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulirtey, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatéw prostych w
narazach elementow wykonujeesprzez przytaenie katownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadioi do
1 mm.

Badania pozostatych materialdow powinny obejmbwazystkie wiaciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t naty sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,
b) podi@a z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypliyazezwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.3,
c) ustawienia betonowego obgzechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4y glopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére ma@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugéei obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obzae, ktére mae wynosé +1 cm na kade 100 m diugéxi obrzea,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrddrekpowinno wykazywacatkowite wypetnienie badanej spoiny na
petm gtebokasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@PANymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovs jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengggjojektows, SST i wymaganiami kryniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi
Ogolne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,

- wypetnienie spain,

- obsypanie zewitrznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonzapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefmmiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowyckZwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalaeawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet&iementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krageniki i obrzeza.
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