SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DLA DROG

Dla obiektu:

~,Budowa drdg, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (dugjosci ok. 300 mb) wraz z budaw
kanalizacji deszczowej w miejscoseoGarbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 33316,
199/1, 338, 172/1(oleb geod. Garbatka — Letnisko Potudnie”
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D-08.01.01 — kraweniki betonowe — Budowa drog, ulice Sienkiewicza i
Mickiewicza wraz z budadvanalizacji deszczowej w miejscawaioGarbatka — Letnisko

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikechnicznej (SST)aswymagania dotyee wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem krawanikow betonowych przy budowie drég, ulice Sienkiexe i Mickiewicza (o diugéri ok.
300 mb) wraz z budaykanalizacji deszczowej w miejscoved Garbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 331%,2199/1,
338, 172/1(oklgb geod. Garbatka — Letnisko Potudnie).

Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SSan@wi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlgca realizaciji
robot dla inwestycji pod nazw ,Budowa drog, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza dtugdci ok. 300 mb) wraz z budaw
kanalizacji deszczowej w miejscovad Garbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid. 331%,20199/1, 338, 172/1(ody geod.
Garbatka — Letnisko Potudnie).”

Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem krawanikow
betonowych.

1.2.0kreslenia podstawowe
1.4.1. Kravezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe omzajce chodniki i cigi dla pieszych, pasy dzigle,
wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate okdlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00, ,Wygania ogoélne” pk.
1.3.0go6lne wymagania dotycgce robét.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdpkt. 1.5.

2.Materiaty.

Ogoblne wymagania dotygze materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-00.00.00. ,Wygania
ogolne” pkt. 2.
2.1.Stosowane materiaty.

Materiatami stosowanymis
- krawezniki betonowe wibroprasowane,
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement na podsypk do zapraw,
- woda,
- beton do wykonania tawy na kraimiki.
2.2.Krawezniki betonowe.

Stosujc klasyfikacg zgodm, z BN- 80/6775-03/01 [14] natg zastosowakrawezniki:.
- U —uliczne,
- prostolitne$ciete — rodzaj ,a”,
- kraweznik betonowy wibroprasowane,
- gatunek 1 — G1,
- 0 wymiarach 12x25x100cm, 15x30x100 cm
- w kolorze szarym
2.3. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne.
2.3.1. Ksztatt i wymiary.

Ksztalt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1.
Wymiary kraveznikdw: 100x30x15cm ze skoseftiecia szer./wys. = 3/12cm, z wyalgleniem kantu r=1cm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawnikéw wynosa odpowiednio dla kraeznika 100x25x25=>t8 x +3 x +3

mm.

a)Krawezniki r_cgzajﬂ i
c

Rys. nr 1. Wymiarowanie kraanikow.

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
Powierzchnie krawznikdw betonowych powinny bez rysgkmieé i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementow powinny Byréwne i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawdaizi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [14], nie
powinny przekraczawartaici podanych w tablicy .
2.3.3. Sktadowanie.
Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyalymiarach: grub
2,5 cm, szeroki 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wegksza nk szeroké¢ kraweznika.
2.3.4. Beton i jego skiadniki.
2.4.4.1. Beton do produkcji kragnikow.
Do produkgji krawgznikéw nalezy stosowa beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30. W przypadku wykonywania kraanikow dwuwarstwowych, gérna (licowa) warstwa keanikow powinna by
wykonana z betonu klasy B 30.
Beton wyty do produkcji krawznikéw powinien charakteryzowsie:
- nasikliwoscia, poniej 4%,
- $cieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gat@nkd mm,
- mrozoodpornécia i wodoszczelngcia, zgodnie z nornPN-B-06250 [2].

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kinikéw betonowych.

Dopuszczalna wielka

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzée
Gatunek 1 Gatunek 2
WKklestosé¢ lub wypuktasé powierzchni krawznikbw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia kradzi

i narazy Ograniczajcych powierzchnie gérnédieralne), mm niedopuszczalne

Ograniczajcych pozostate powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw.

Piasek na podsypkcementowo — piaskawpowinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy
cementowo — piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsygpki do zaprawy cementowo — piaskowej powinied bgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej
niz ,,32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna by odmiany ,1" i odpowiadéwymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5.Materiaty na tawy.
Do wykonania taw pod kragniki nalezy stosowa, dla:

aytawy betonowej — beton klasy B 15 lub B 10, wg B¥6250 [2], ktérego sktadniki powinny odpowigdaymaganiom
punktu 2.3.4.

3.Sprzet.
3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spraztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ®kt

3.2. Sprat.

Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggutowania podsypki cementowo — piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdwecznych i mechanicznych.
4. TRANSPORT.

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu.
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikdw.
Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.
5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.
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Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-MM@Q0. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy.

Koryto pod tawy naley wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szerokwi dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykopanego koryta poddgwowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw.

Wykonanie taw powinno kyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe z oporem wykonujegsiv szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgrednio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalavykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-0625
[3], przy czym nalgy stosowa co 50 m szczeliny wypetnione bitumiczmas, zalewowva.

5.4. Ustawienie kraveznikw betonowych.

5.4.1. Zasady ustawiania kregmikow.

Swiatlo (odlegid@é gérnej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentacii
projektowej,

Zewrxtrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu krawznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikow powinny by zgodne z BN-64/8845- 02 [16].
5.4.2. Ustawianie kragznikdw na tawie betonowej.

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujeesha podsypce z piasku lub na podsypce cementowo —
piaskowej o grubgi 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.4.3. Wypehnianie spoin.

Spoiny kravwgznikéw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley zaprava cementowo — piaskaw
przygotowan w stosunku 1;2. Z dodatkiem barwnika szarego.

Spoiny kraveznikdw przed zalaniem zaprawalezy oczyscic¢ i zmy¢ woda
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wygania ogdipkt. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét.

6.2.1. Badania kragznikow.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdértzadania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
kraweznikéw betonowych i przedstaivivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadZ na podstawie ogllizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodZewystpujacych na powierzchniach i kragziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy Iniaoy
diugacsci i giebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw awplprzeprowadzi z doktadnécia do 1mm przy #yciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzeki®w prostych w naraach
elementéw wykonuje siprzez przytaenie ktownika do badanego nawi zmierzenia odchytek z doktadioim do 1mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow.
Badania pozostatych materiatdbw stosowanych przywiatau kraweznikow betonowych powinny obejmowa
wszystkie wikaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt. 2.

6.3. Badania pozostatych robot.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod kaw
Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi +- 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z pkt.
6.3.2.Sprawdzenie faw.
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj
a)Zgodnd¢ profilu podiznego gornej powierzchni faw z dokumenggjojektow.
Profil podhuizny gérnej powierzchni tawy powinien éyggodny z projektowanniwelet.

ZNAK
1A VHAY ZAKEAD PROJEKTOWO - USLUGOWY ,, ZNAK ”

Stanistaw Wawrzak Spoétka Jawna
26-700 Zwolen, ul. Stowackiego 47; tel./fax 048 676-24-60, 0601-28-87-90

http:/www.znak.ppp.pl e-mail: znak.@ppp.p!



D-08.01.01 — kraweniki betonowe — Budowa drog, ulice Sienkiewicza i
Mickiewicza wraz z budadvanalizacji deszczowej w miejscawaioGarbatka — Letnisko

Dopuszczalne odchylenia mpgiynost +-1 cm na kade 100 m tawy.

b)Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100m tawy. Tolerancje wymiaréw
Wynosz:

- dla wysokdci +-10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci +-10% szerok&xi projektowane;j.

c)Rowna¢ gornej powierzchni taw.
RoOwna¢ gérnej powierzchni tawy sprawdzaesprzez przytéenie w dwoch punktach, na ade 100 m fawy,
trzymetrowej taty. PrzZsvit pomiedzy gérry powierzchni tawy i przytazomg fata nie mae przekraczal cm.

d)Zag:szczenie taw.
Zagszczenie taw badaesiv dwéch przekrojach na kde 100 m

6.3.3. Sprawdzanie ustawienia krgwikOw.

Przy ustawieniu kragznikow nalery sprawdzé:

a)dopuszczalne odchylenia kr@wmikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysio+-1cm na kade 100mb
ustawionego kragznika,

b)dopuszczalne odchylenie niwelety gtéwnej ptasaaayeznika od niwelety projektowanej, ktére +- 1cm nad& 100mb
ustawionego kragznika,

c)réwnasi¢ gornej powierzchni kragenikdw , sprawdzane przez przytnie w dwoch pkt. na kde 100mb ustawionego
kraweznika , trzymetrowej faty, przy czym praeit pomigdzy gorm powierzchmi kraweznika i przytazona tata nie
moze przekraczalcm,

d)doktadné¢ wypetnienia spoin badagsto 10m.Spoiny mugzy¢ wypetnione na petpglebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaot.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST-DaW0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkobmiarowy jest m (metr) ustawionego kraiika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumensapyojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
Pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt znikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiorowi robét znikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatnéci.
Ogdlne ustalenia dotyze podstawy ptatréci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wygania ogdine” pit.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania 1 m kraimika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod fawy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo — piagip
- wypetnienie spoin kraggnikow zaprawy,
- ew. zalanie spoin magalewova,
- zasypanie zewtrznejsciany krawznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafia pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy.

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06251 Roboty betonowgelbetowe

4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek doi@w i zapraw.

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonukiego.

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betdetody pomiaru cech
geometrycznych

7. PN-B-11111 kruszywa mineralne. Kruszywairehe do nawierzchni
drogowych.
Zwir i mieszanka.

8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo dam do nawierzchni
drogowych.

9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywaunaine do nawierzchni
drogowych.
Piasek.

10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneguw Sktad, wymagania
i ocena zgodriei

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda dmbéw i zapraw.

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechoaryie.
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zaweav
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlanewbu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne mggania i badania.
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlanetohbu. Elementy nawierzchni drég,

ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza chodnikowe.
16. BN-64/8845-02 Krageniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbio

10.2. Inne dokumenty.

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt — Warszawa,
1979 1982r.
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