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EGZ. 4

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT:
Budowa drog, ulice SienkiewiciaMickiewicza (o diugasci ok. 300 mb) wraz
z budow kanalizacji deszczowej w miejscowsei Garbatka — Letnisko na
dziatkach  nrewid. 333, 216, 199/1, 338, 172/1
(obreb geod. Garbatka — Letnisko Potudnie)
INWESTOR:

Gmina Garbatka - Letnisko
ul. Skrzynskich 1
26 — 930 Garbatka - Letnisko
woj. Mazowieckie

ZAWARTO S$C TECZKI:
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1.Projekt zagospodarowania terenu — opis

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodariatarenu dla inwestycji pod
nazw ,Budowa drég, ulice Sienkiewicza i Mickiewiczadéugasci ok. 300 mb) wraz  z
budows kanalizacji deszczowej w miejscosod Garbatka — Letnisko na dziatkach nr ewid.
333, 216, 199/1, 338, 172/1 (ebrgeod. Garbatka — Letnisko Potudnie).”

Dziatka

Przedmiotowe dziatki posiadaflostp do drogi publicznej. Projektowane odcinki drog
gminnych (ul. Sienkiewicza — dz. nr ewid. 333, Mickiewicza — dz. nr ewid. 338) znajduj
sie¢ w miejscowdci Garbatka-Letnisko, wzdiuobustronnej zabudowy mieszkalnej, gdzie w
chwili obecnej petni role drég dojazdowych do posesii.

Istniegca nawierzchng drog po wytyczeniu geodezyjnym, stanowi podbudaudowa.
Szerokdéc¢ korony wynosi 13,0-13,5 m. Trasa przebiega w terptaskim, brak wydzielonych
poboczy, rowow odwadnigjych i przepustéw drogowych, jedynie na krotkichciodlach
fragmenty liniowych zagbien w gruncie zdolnych do przechwytywania i odprowadaa
wody opadowej z jezdni drogi.

W/w dziatki stanowiwtasna¢ Inwestora i § zagospodarowane.

Zagospodarowanie dziafki

Na terenie dziatek nr 333 i 338 istnieje zabudowgostaci pasa drogowego, dla
ktorego wydzielona jest jezdnia drogi o nawierzctuzriowej, zielex i obustronne pobocza i
chodnik po stronie prawej z wjazdami na posesjeSignkiewicza). Sposob
zagospodarowania w stanie istagjm dotyczy ulicy Sienkiewicza jak i ulicy Mickieeza.
Stan projektowany dla zagospodarowania dziateki 338 obejmuje wykonanie nowej
nawierzchni drog o nawierzchni bitumicznej na pattibwie z kruszyw tamanych
stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mm gr. 25 evarstwie odsczapcej z piasku gr.

15 cm ograniczonej obustronnie krganikiem betonowym drogowym o wym. 15x30 cm na
tawie betonowej z oporem, wykonaniggdw pieszych — chodnikéw o catkowitej szerétio
1,5 m w technologii kostki brukowej ograniczonydirzezami betonowymi o wym. 8x30 cm
oraz wykonanie wjazdow o nawierzchni z kostki bmvkpgr. 8 cm na podbudowie z kruszyw

tamanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 mni§rcm i warstwie odgzapcej z

piasku gr. 10 cm po zagzczeniu.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni:

Projektowana konstrukcja jezdni (dla ruchu KR3):

- warstwascieralna z BA 0/12,8 mm gr. 4 cm,

- warstwa wazaca z BA 0/12,8 mm gr. 5 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcjilB3nm gr. 25 cm,
- warstwa odsgczapca z piasku gr. 15 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolospwgr. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa w il. ¥ gr. 4 cm,

- grunt stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa, grcrhQ

- warstwa odsgczapca z piasku gr. 10 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, kolospwgr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa w il. 1/4 gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego frakcjil(e3nm, gr. 15 cm,
- warstwa odsgczapca z piasku gr. 10 cm.

Dodatkowo zagospodarowanie obejmuije:
]- wykonanie nowej kanalizacji deszczowej z&= ulicy Mickiewicza i ulicy Sienkiewicza
w miejscowdci Garbatka-Letnisko. 4czna dtugé¢ projektowanej sieci wynosi 309,7 m;
w tym kanaty PVC grednicy:
— 250 x 7,3 mm (SN8) — 50,0 m,
— 200 x 5,9 mm (SN8) — 259,7 m,
Na sieci zaprojektowano 10 studni prefabrykowartyetonowych grednicy 1000 mm.

Wody opadowe odprowadzanedd do kolektora poprzez wpusty deszczowe
z osadnikami gbokasci 0,8 m. Przykanaliki dczace wpusty deszczowe ze studniami
rewizyjnymi zaprojektowano z rur PVC SN8scednicy 160 x 4,7 mm. Liczba wpustow
wynosi 14. Przed wylotem kolektora do rzeki zapttgavano separator substancji
ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem. Wylotrapgktowano jako prefabrykowany
zelbetowy wg KPED nr 02.16.
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- przebudowa istniegego wodocigu sieci i przydcza wodocigowego zlokalizowanych w
projektowanej jezdni, kolidagych z projektowam kanalizacy deszczow. Odcinek sieci
wodochgowej do przebudowy zlokalizowany jest w ul. Mickieza. Jego diug@ wynosi

22,0 m. Istnigjce na tym odcinku przaptze wodocigowe naley przediiy¢ o 1,8 m do
nowej lokalizacji sieci wodoggowej. Istniegcy hydrant nalgy przeniéé lokalizujac go poza

pasem jezdni.

- zabezpieczenie istniglego przydcza gazowegosredniego cinienia, DN 20 stal,
przebiegajcego prostopadle pod projektovgatiroga gminm nr 170134W — ul. Mickiewicza
w Garbatce-Letnisko. Zabezpieczenie palerykona zgodnie z warunkami wydanymi przez
wiasciciela sieci, tj. MazowieckSpotke Gazownictwa sp. z 0.0. w oparciu 0 Rozpdezenie
Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. (Dzg.97, poz. 1055) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlasieci gazowe oraz nokmPN-91/M-34501
~SKrzyzowania gazoagow z przeszkodami terenowymi. Wymagania”.

Przyto zabezpieczenie istnigego przyicza gazowego rarochronn stalows,
srednicy 108 x 4,5 mm, dtugoi 7,0 m, wyprowadzanpo min. 0,5 m poza krawz jezdni.
Przy kaicu rury ochronnej wyprowadzrure wydmuchow zakaczora saczkiem wechowym
umieszczonym w skrzynce ulicznej zlokalizowanej evehie zielonym w odlegioi

minimum 0,5 m w rzucie poziomym od projektowanegankznika.

UWAGA: Wykonanie wszelkich prac zwiazanych z zabezpieczeniem przytza
gazowegosredniego cknienia DN 20 nalay zleci odptatnie do R.D.G. w Pionkach,
ul. Stowackiego 13A. W zwjzku z powyzszym na 14 dni przed terminem wykonywania
prac nalezy poinformowaé¢ w/w stuzby.

2.Bilans terenu

Nie zmienia si obszar zagospodarowania na dziatkach nr 333 d&8pasa drogowego
— zabudowa bez zmian.

Spadzit: ...,
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