S - SEKOTW-B 3/30-0,9 Wymiary [mm]
aprobata techniczna IO0S: AT/2011-08-346 Dz = 1300
koalescencyjny separator substancji ropopochodnych, zintegrowany

z osadnikiem, z obejsciem burzowym H = 2600
przeptyw nominalny 3 I/s G =1890
przeptyw hydrauliczny 30 I/s DN = 250
pojemnos¢ osadnika 900 |
_ » zbiornik: zelbet

DN

|

UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ z czesciq technologiczng.

i@oumu

iwo@

—

2. Przyjeto separatory zintegrowane z osadnikami SEKOTW-B firmy UGOS
3. Dopuszcza sie stosowanie prefabrykatéw innych firm zachowujge nastepujgce parametry:
7 o zbiornik zelbetowy,
krééce wlot/tylot z PE,
wewnetrzne obejscie burzowe,
wydzielony przedziat osadnika i separacji substancji ropopochodnych,
filtr koalescencyjny,
automatyczne zamknigcie odptywu,
T o otwdr rewizyjny zamkniety pokrywg,
7 7 4. Separatory wyposazy¢ w nadbudowe otworu rewizyjnego wysokosci 1,8 m.

25

|
|
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