PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociaggéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drég, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (o dtugosci ok. 300 mb) wraz z budowa kanalizacji
deszczowej w miejscowosci Garbatka - Letnisko na dziatkach nr ewid. 333, 216, 199/1, 338, 172/1
(obreb geod. Garbatka - Letnisko Potudnie)

ADRES INWESTYCJI : Dz nrewid. 333, 216, 199/1, 338, 172/1; 26 - 930 Garbatka - Letnisko
INWESTOR : Gmina Garbatka - Letnisko

ADRES INWESTORA : ul. Skrzynskich 1, 26 - 930 Garbatka - Letnisko

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIL . Aneta Bors

DATA OPRACOWANIA :  LISTOPAD 2012

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

SPORZADZIL : INWESTOR :



PRZEDMIAR ROBOT
Budowa drég, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (o dtugosci ok. 300 mb) wraz z budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci
Garbatka - Letnisko na dziatkach nr ewid. 333, 216, 199/1, 338, 172/1 (obreb geod. Garbatka - Letnisko Potudnie)

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

Budowa kanalizacji deszczowej

1145111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0111-01
0.050+0.2597+0.0617+0.022 km 0.393
RAZEM 0.393
2|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych i energetycznych ru- |m
d.1/0814-01 rami ochronnymi dwudzielnymi typu AROT o $r. do 110 mm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
3|NORMY Mechaniczne wykonywanie wykopdw liniowych w umocnieniu typu "POD-|m3
d.1|ZAKLADO- |LASIE", grunt kat. I-Il (wykopy mechaniczne - 90%, wykopy reczne -
WE 1000- [10%)
0100
0.5*0.9%(23.51*1.6) m3 16.920
RAZEM 16.920
4|/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsiebiernymi o m3
d.1/0209-05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Il (wykopy mechaniczne - 90%, wykopy recz-
ne - 10%)
0.5*0.9%(23.5*1*1.6) m3 16.920
RAZEM 16.920
5/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.1/0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. |-l - (wykopy reczne - 10%)
0.1*(23.5*1*1.6) m3 3.760
RAZEM 3.760
6/KNR 4-051 |Demontaz rurociagu z PCW o $r. zew. do 110 mm wraz zarmaturg szt.
d.1/0124-01
23.5 szt. 23.500
RAZEM 23.500
2|45111200-0 KANALIZACJA DESZCZOWA
21 Roboty ziemne
7|\NORMY Mechaniczne wykonywanie wykopow liniowych w umocnieniu typu "POD- |m3
d.2.|ZAKLADO- |LASIE", grunt kat. I-1l (wykopy mechaniczne - 90%, wykopy reczne -
1|\WE 1000- [10%)
0100
0.5%(670.5*0.9) m3 301.725
RAZEM 301.725
8|KNNR 1 Woykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsigbiernymi o m3
d.2./0209-05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Il (wykopy mechaniczne - 90%, wykopy recz-
1 ne - 10%)
0.5%(670.5*0.9) m3 301.725
RAZEM 301.725
9/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.2./0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-II - (wykopy reczne - 10%)
1
670.5*0.1 m3 67.050
RAZEM 67.050
10NORMY Mechaniczne zasypanie wykopow liniowych ze stopniowym wydobywa- |m3
d.2.|ZAKLADO- |niem zabezpieczen wykopéw "PODLASIE", grunt kat I-1l
1|WE 1000-
1000
301.725 m3 301.725
RAZEM 301.725
11/KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw m3
d.2.|0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
1 wy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-lI
301.725-27.9-68.5 m3 205.325
RAZEM 205.325
12|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i m3
d.2./0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll
1
67.05 m3 67.050
RAZEM 67.050
13/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm.  |m?2
d.2.|0507-01
1
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drég, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (o dtugosci ok. 300 mb) wraz z budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci
Garbatka - Letnisko na dziatkach nr ewid. 333, 216, 199/1, 338, 172/1 (obreb geod. Garbatka - Letnisko Potudnie)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
2.2 Roboty montazowe
14 KNNR 4 Podtoza betonowe pod studzienki i separator o grubosci 10 cm m3
d.2.|1410-02
2
11*(3.14*1.2%1.2/4)*0.1 m3 1.243
RAZEM 1.243
15/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2./1413-01 pie o gtebok. 3m
2
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
16| KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt.
d.2.|1424-02 fonu, z pierscieniem odcigzajacym i wtazem zeliwnym klasy D400
2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
17/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsyp- |m3
d.2./1411-02 ka 15cm + zasypka 20 cm nad wierzch rury
2
27.9+68.5 m3 96.400
RAZEM 96.400
18/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 250 mm m
d.2.|1308-04
2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
19/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2./1308-03
2
259.7 m 259.700
RAZEM 259.700
20|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
2
61.7 m 61.700
RAZEM 61.700
21|Kalkulacja |Wykonanie wtaczen przykanalikow z rurg przepadowg prze-
d.2.|wtasna nr 1 pad
2
10 prze- 10.000
pad
RAZEM 10.000
22|Oferta Separator koalescencyjny z osadnikiem SEKOTW-B 3/30-0,9 firmy szt.
d.2.|UGOS UGOsS
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23/KNNR 10  |Budowle betonowe i zelbetowe o obj. do 1.0 m3 - wylot kanatu DN 250, |szt
d.2./0201-02 element prefabrykowany wg KPED 02.16
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-11  |Wykonanie bruku o grubosci 15 cm z dybli na skarpach o wysokosci do 4 |m2
d.2./0409-01 m o powierzchniach ptaskich
2
12.25 m2 12.250
RAZEM 12.250
25|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.2./1610-03 préb.
2
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
26|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2./1610-02 préb.
2
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
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PRZEDMIAR ROBOT
Budowa drég, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (o dtugosci ok. 300 mb) wraz z budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci
Garbatka - Letnisko na dziatkach nr ewid. 333, 216, 199/1, 338, 172/1 (obreb geod. Garbatka - Letnisko Potudnie)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
3 WODOCIAG
31 Roboty ziemne
27/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsiebiernymi o m3
d.3./0209-05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. I-Il (wykopy mechaniczne - 90%, wykopy recz-
1 ne - 10%)
0.9%(23.5+1.8)*1*1.7 m3 38.709
RAZEM 38.709
28|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.3./0307-03 pionowych w gruntach suchych kat. I-1l - (wykopy reczne - 10%)
1
0.1%(23.5+1.8)*1*1.7 m3 4.301
RAZEM 4.301
29|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopdéw m3
d.3.|0214-04 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
1 wy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-II
38.709-8.855 m3 29.854
RAZEM 29.854
30/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o Scianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i m3
d.3./0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll
1
4.301 mS3 4.301
RAZEM 4.301
3.2 Roboty montazowe
31|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsyp- |m3
d.3./1411-02 ka 15cm + zasypka 20 cm nad wierzch rury
2
25.3*1*0.35 m3 8.855
RAZEM 8.855
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC tgczone na wcisk 0 |m
d.3./1008-03 Sr.zewnetrznej 110 mm
2
22.0 m 22.000
RAZEM 22.000
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe kotnierzowe - kréciec  |szt
d.3./1014-03 FW o $r. DN 100 mm
2|SST-5.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
34|/KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. DN |szt
d.3./1014-03 100 mm - trojnik redukcyjny DN 100/80/100
2|SST-5.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. DN |szt
d.3./1014-03 100 mm - zaslepka koncowa
2|SST-5.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36|KNNR 11 [Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC o $r. nomi- |szt.
d.3./0304-02 nalnej 80 mm (wraz ze skrzynka uliczna)
2|SST-5.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki ciS$nieniowe; kréciec zeliwny dwukotnierzo- |szt
d.3./1014-02 wy DN 80, L = 1000 mm - ogatezienia do hydrantéw
2|SST-5.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 szt
d.3./1014-02 mm - tuk kotniezowy ze stopkg
2|SST-5.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
39/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.3./1119-03
2|SST-5.4
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drég, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (o dtugosci ok. 300 mb) wraz z budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci

Garbatka - Letnisko na dziatkach nr ewid. 333, 216, 199/1, 338, 172/1 (obreb geod. Garbatka - Letnisko Potudnie)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC cisnieniowe dwukielichowe faczone na |szt
d.3./1023-03 wcisk o $r.zewn. 110 mm - zigczka dwukielichowa
2|SST-5.4
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|KNNR 4 Woykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 |m3
d.3./1430-01 m3 - elementy betonowe (bloki oporowe przy tréjnikach, korkach, zasu-
2|SST-5.4 wach)
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
42|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowej - nasady rurowe (opaskona- |szt.
d.3./1702-02 wiertka z zasuwa) na istniejacych rurociggach o $r. 110 mm
2|SST-5.4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|/KNNR 11 |Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $ér. zewn. 40 mm m
d.3./0307-01
2|SST-5.4
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
44|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. 110 |préba
d.3./1606-01 mm
2|SST-5.4
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
45/KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 110 mm odc.20
d.3./1611-01 Om
2|SST-5.4
5 odc.20 5.000
Om
RAZEM 5.000
46|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 110 mm odc.20
d.3./1612-01 Om
2|SST-5.4
5 0dc.20 5.000
Om
RAZEM 5.000
47 |KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa m
d.3./19 0102-01 |sztucznego
2|SST-5.4
23.8 m 23.800
RAZEM 23.800
48|KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.3.|0315-02
2|SST-5.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 ZABEZPIECZENIE GAZOCIAGU
41 Roboty ziemne
49/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach |m3
d.4./0307-01 pionowych w gruntach suchych kat. I-Il
1
9*0.8*1 m3 7.200
RAZEM 7.200
50/ KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.4./0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll
1
9*0.8*1-2.16 m3 5.040
RAZEM 5.040
4.2 Roboty montazowe
51/KNR-W 2- |Naprawa uszkodzonej fabrycznej izolacji PE na rurach stalowych obwo- |m
d.4./19 0414-01 |dowo tasma PE
2
1 m 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Budowa drég, ulice Sienkiewicza i Mickiewicza (o dtugosci ok. 300 mb) wraz z budowa kanalizacji deszczowej w miejscowosci

Garbatka - Letnisko na dziatkach nr ewid. 333, 216, 199/1, 338, 172/1 (obreb geod. Garbatka - Letnisko Potudnie)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
52|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - podsyp- |m3
d.4./1411-01 ka 10cm + zasypka 20 cm nad wierzch rury
2
9*0.8*0.3 m3 2.160
RAZEM 2.160
53/KNR-W 2- |Rury ochronne stalowe o $sr.nom. DN 100 mm m
d.4.{19 0119-01
2
7 m 7.000
RAZEM 7.000
54|KNR-W 2- |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.100 mm szt.
d.4./19 0122-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNR-W 2- |Saczek wechowy o $r.nom. DN 25 mm nad rurg ochronng szt.
d.4./19 0214-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
56/ KNR-W 2- |Kolumny wydmuchowe o $r.nom. DN 25 mm kpl.
d.4./19 0123-01
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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