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Dot.: Warunkow zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej w zwigzku z planowang

przebudowy drog gminnych w miejscowosci Garbatka Letnisko:

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.05.2015r., (data wplywu do RDG w Pionkach w dniu
22.05.2015r.) Rejon Dystrybucji Gazu w Pionkach okresla warunki techmiczne dotyczace
zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej w miejscowosci Garbatka Letnisko:

- ul. Mickiewicza odcinek o dtugosci okoto 160 metréw, oraz

- ul Sienkiewicza odcinek o dlugosci okoto 160 metrow,

zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym — kwiecien 2012.

1. Przed przystapieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ pisemnie z 14-sto dniowym
wyprzedzeniem Rejon Dystrybucji Gazu w Pionkach .

2. Istniejaca sie¢ gazowa w ul Sienkiewicza, nalezy umiesci¢ w projektowanych zielencach, lub
chodnikach z nawierzchni rozbieralnej. Dopuszczalna jest lokalizacja projektowanej drogi nad
istniejaca sieciag gazowa.

3. Istniejgcy sie¢ gazowg w ul. Mickiewicza nalezy umiesci¢ w projektowanych zieleficach, lub
chodnikach z nawierzchni rozbieralnej. Dopuszczalna jest lokalizacja projektowanej drogi nad
istniejaca siecig gazowa.

4. Zachowa¢ minimalne przykrycie istniejacej sieci gazowej 0,8 m., przy czym warstwa gruntu
bezposrednio nad siecia gazowa musi by¢ wykonana z piasku , o grubosci min. 10 cm.

5. Nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci projektowanej infrastruktury podziemnej od
istniejgcej sieci gazowej, okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U nr 0 poz. 640 ).
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6. Odlegtosci pionowe skrzyzowan projektowanej infrastruktury podziemnej z istniejaca siecia
gazowg wykonaé zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-91/M-34501 dotyczacej
skrzyzowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.

7. Krawezniki betonowe ograniczajace jezdnig, parkingi, tereny =zielone oraz chodniki,
przebiegajace rownolegle do istniejace] sieci gazowe] nalezy usytuowa¢ z zachowaniem
odleglosci w rzucie poziomym 0,5 metra od osi gazociggu.

8. Prace zwigzane z obsadzeniem doziemnych skrzynek armatury gazowej na catej dlugosci
przebudowywanych odcinkéw, nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci, pod nadzorem pracownikow RDG w Pionkach.

e skrzynki armatury gazowej nalezy umiesci¢ zachowujac odleglos¢ w rzucie poziomym 0,5
metra, od krawgznikow i obsadzi¢ nawigzujac do poziomu przebudowywanej nawierzchni.

9. Wszelkie prace ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykonaé recznie, pod
nadzorem pracownikéw RDG. w Pionkach.

10.W przypadku stwierdzenia w czasie przebudowy koniecznosci wykonania dodatkowych prac
zabezpieczajgcych istniejaca sie¢ gazows, a nie ujetych niniejszym opracowaniem, np.:
montaz lub obsadzenie skrzynek armatury gazowej do poziomu projektowanej nawierzchni;
montaz dodatkowych sgczkéw punktowych, montaz lub przediuzenie rur ochronnych, zmiana
przebiegu trasy istniejacej sieci gazowej, obnizenie posadowienia gazociagu, itp., inwestor
(zleceniodawca) ma obowiazek zleci¢ odplatne wykonanie tych prac do Rejonu Dystrybucji
Gazu w Pionkach ul. Stowackiego 13A.

Wszelkie prace wigzane z zabezpieczeniem istniejace] sieci gazowe] wynikajgce
z przebudowy przedmiotowych odcinkéw drog, zostana wykonane na koszt inwestora
(zleceniodawcy).

Warunki wazne sa do dnia 31-05-2016r.

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac¢ tylko jednostka wydajaca niniejszy

dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;j.
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