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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacfhtécznej (SST) g wymagania ogdélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t drogowych przy przebudediogi gminnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokanpepetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot dla inwestycji pod nazw, Przebudowa drogi gminnejdzacej ul. Kolejova i Fabryczma w
Garbatce-Letnisko

1.3.  Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obegmujymagania ogdélne, wspdélne dla robét eyagh
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi, opracowai dla odcinka drogi di.gtznej 269,28 m dla
poszczegodlnych asortymentow robo6t drogowych:

D.01.01.01 — Odtworzenie trasy i punktéw wysokgiowych, -str. 9
D.01.02.04 — Rozbiorka elementow drog, - stt2
D.02.01.01 — Wykonanie wykopow w gr. kat. I-II, - str. 14
D.04.01.01 — Profilowanie i zagszczenie podiga, - str. 17
D.04.02.01 — Warstwa odgczajaca z piasku - str. 19
D.04.04.02 — Podbudowa z kruszywa tamanego stabdizanego mechanicznie, - str. 22
D.05.03.05b — Nawierzchnia z betonu asfaltowego, iswa wiazaca - str. 27
D.05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltowego, i8awa $cieralna - str. 42
D.05.03.23 — Nawierzchnia z kostki brukowej betonogy, - str. 60
D.07.02.01 — Oznakowanie pionowe. - str. 63
D.08.01.01 — Kravezniki betonowe, - str. 66
D.08.03.01 — Betonowe obrza chodnikowe - str. 70
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-aytkows
(droge) albo jego cgs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezel).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruighypostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwkzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgzujacymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarze okoliczndci zachodacych w toku
wykonywania robét.

1.4.4. Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamaygego, o ktérej Wykonawca jest poinformowarag

wykonuje czynnéci Inzyniera (Inspektora Nadzoru), odpowiedzialna za oem@anie rob6t — funkgjinzyniera

petni inspektor nadzoru inwestorskiego zatrudnipraez Zamawiajcego

1.4.5. Jezdnia — ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktva

1.4.7.  Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamaitokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielhcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowymelucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10. Rejestr obmiar6w - akceptowany przezyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do

wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicéw i ew. dodatkowych

zahcznik6éw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegpptwierdzeniu przez kyniera.

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyczaakceptowane przez Zamawéapgo,

niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich hadpréb zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.
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1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robot, zgodne z dokumentgecpjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera.
1.4.13Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgttych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu
na podtae gruntowe i zapewnigtych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
b) Warstwa wizagca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy Scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stoa do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub profilu istniarej
nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni shmca do przenoszenia obgzen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasie z jednej lub dwdch warstw.
h) Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu uniedivdenia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lgcej powye,.
i)  Warstwa odsgczapca - warstwa styca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.
1.4.14. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitgie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.
1.4.15. Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
1.4.16. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawegpirzyniera, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robat lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczggata autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.18. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichédgio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.
1.4.19.Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna, ktérejtafera wykonanie rob6t zostata zaakceptowana przez
Zamawiajcego.
1.4.20.Przepust — obiekt wybudowany w formie zamgk&j obudowy konstrukcyjnej, stycy do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogamweg
1.4.21.Zamawiajcy — Gmina Garbatka-Letnisko

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przelea Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyradministracyjnymi, lokalizagj i wspoétrzdne
punktow gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik bugawaz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;. i
dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$daza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kaicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowaghzie zawierata rysunki, obliczenia i dokumenty, dige z wykazem podanym w
szczego6towych warunkach umowy.
1.5.3. Zgodndé¢ rob6t z dokumentacp projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynpreekazane przez ayniera Wykonawcy
stanowy cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w &h jednym z nich f obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw ohpwe nasfpujgca
kolejnas¢ ich waznosci:

1. Specyfikacje Techniczne.

2. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalne gsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdwlengentow
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budowli musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedy w petni zgodne z dokumentaqgjrojektovg lub SST
i wptynie to na niezadowalggy jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wygkay.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotmyd w sposéb
uzgodniony z zamawiggym

Przed przyspieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z

odpowiednim zargdem drogi i organem zadzagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpiecen
rob6t w okresie trwania budowy. W zah@sci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawoa biezaco.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabo@j zaptacie i przyjmuje gize jest wliczony
W Cerg umowry.
1.55. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dote
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbaj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezgio przepisdw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradZie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla
0s6b lub wlasnéi spotecznej i innych

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony przecigsgrowe;.
Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dosfpem osoéb trzecich.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.
1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgddoych wiacicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i urzdzex w
czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalbgjkonawca bezzwitocznie powiadomizymiera
i zainteresowane wladze orazdzie z nimi wspéipracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jdgatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i aglzsn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawgizggo.
1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw
Wykonawca stosowat gibedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatow i wyposzenia na i z terenu robét ethizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z polecenianiyniera.
1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegat przepisOw dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.
1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do
robét od daty rozpoegzia do daty zakficzenia robét.
Wykonawca bdzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecaneg

2. MATERIALY
2.1. Zr6dia uzyskania materiatow

W terminie ustalonym przez ipniera, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichii@k materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szdaeg informacje dotyegre proponowanegarédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéx i odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przezyniera.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob ggty spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.
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2.2. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy,
beds ztozone w miejscu wskazanym przezyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wlasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyciem i niezaptaceniem
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdyeola one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhewaijg jakasé | wkasciwosci do robot i bylty dosipne do
kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGlgbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorgavénych przez Wykonawc
2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigupozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powrad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed zyciem materiatu, albo w okresie dkzym, j&li bedzie to wymagane dla batlprowadzonych
przez Irkyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiai@ maze by pd&zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych rob6t. Spgkz uzywany do robét powinien Byzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym dokumentacji projektowej $&T.
. Jakikolwiek spregt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy,
zostan przez Irryniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takignhodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodk6w transportu ¢ulzie zapewni& prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyds spetnid wymagania dotyegce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gfeti na osie i innych parametrow techniczny&mnodki
transportu nie odpowiadgje warunkom dopuszczalnych olp@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnggytkowanych odcinkdw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwat na bigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodhie dokumentagj projektowy, wymaganiami SST, oraz
poleceniami Iayniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wkg$oi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ddreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymagat tego bdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysakprzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementowét kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy udwntaciji projektowej i w SST, a takw normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywse na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera ledg wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytyanosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakcsci robot
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Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazomg
jakosé robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok roboét i jak@ci materiatébw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier maze zazgdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badania materiatébwzorabét z cazstotliwosciag
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dakumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci s3 okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takredone, Ireynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagateriatdbw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek

Probki kxda pobierane losowo

Inzynier kedzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca ¢uizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw kt6re
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawg usunéte lub
ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowyichda pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiggy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W gadiu, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przezyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi liyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomikdo badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptacji Inyniera.

6.4. Raporty zbadan

Wykonawca bdzie przekazywat lkrynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie paiej
jednak nk w terminie z nim uzgodnionym.

6.5. Badania prowadzone przez lzyniera

Inzynier, kedzie oceniat zgodrsé materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieré probki materiatlow i prowadzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt lub koszt Zamawiggego. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada albo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgécinoateriatow i rob6t
z dokumentagj projektows i SST. W takim przypadku catkowite koszty powidrh lub dodatkowych bada
pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawge.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodké z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
2. certyfikat zgodn€xi z:
- Polskg Normg lub
- aprobag techniczg, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidhmiskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktore spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenfywymagane przez SST, 2da partia dostarczona
do robo6t dzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raotezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych .b@adaeds dostarczone przez
Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga bedg odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrhowgazujagcym Zamawiaicego i

Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovey kibnca okresu gwarancyjnego.
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Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpuwgicymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Kazdy zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stdaska stibowego. Zapisy dilag czytelne, dokonane trwale,
w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

(2) Rejestr obmiar6w
(3) Dokumenty laboratoryjne
(4) Pozostate dokumenty budowy:
a) pozwolenie na realizaciadania budowlanego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokéty odbioru robaét,
e) protokoly z narad i ustale
f)  korespondenegjna budowie.
6.8 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda' przechowywane na terenie budowy w miejscu odpdmie
zabezpieczonym.
Zaginikcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dospne dla Ikyniera i przedstawiane do wglu na
zyczenie Zamawiaprego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiemigyhiera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robét. &lne dane zostan
poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robét zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST i umowy, roboty podlegapstpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2.  Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
-Odbidr robo6t zanikaych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesidizeaji ulegry zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uioviajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.
Odbioru rob6t dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej cgzséci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizka budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbioér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolrydi powiadomienia o tym fakcie igniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow zawiacaich
komplet wynikow badéalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powia konfrontacji z dokumentag;j
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbidr casciowy



8 SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. i@dlrobét dokonuje lzynier.
8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidoiem na gimie o tym fakcie Inyniera.

Odbiér ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez #iyniera zakéczenia robot.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznezymez Zamawiagego w obecrizi Inzyniera i
Wykonawcy.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pegoavych lub robét uzupetniagych w
warstwie scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czygooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibrawigzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny daizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9..  Ustalenia og6lne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednostk
obmiarovy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtava ptatngci jest wartéé¢ (kwota) podana
przez Wykonawg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgedniac wszystkie czynnii,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
- robocizre bezpdrednig wraz z towarzysgecymi kosztami,
- wartags¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymoajaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
- wartc¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgeymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z oba®ujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ((¥r 89, poz. 414).
2. Zargdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Xg 1995 r., poz. 29).
3. Ustawa z dnia 21,03,1985 o drogach publicznyzhUD Nr 71/2000 poz. 838, z fitiejszymi zmianami,
4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 rékst jednolity Dz. Ust. Nr 106 z 5 grudnia 20Q0@oz.
126 z péniejszymi zmianami),
5. Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagoamwianiu przestrzennym Dz.U. nr 80/2003 poz. 17,
6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2008r. sprawie szczegOlowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1133,
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D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

CPV 45100000-8

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacghteczne] § wymagania dotycre wykonania i
odbioru robét zwizanych z odtworzeniem wszystkich punktow sytuacsinyi wysokdciowych oraz
wytyczeniem elementow trasy niezimych do prawidlowego wykonania rob6t przy przelwigo drogi
powiatowe;j
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanakiudhent przetargowy i kontraktowy dla inwestycji
pod nazw ,Przebudowa drogi gminnejdzacej ul. Kolejows i Fabryczm w garbatce-Letnisko”.

1.3 Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotya@asad prowadzenia robét awanych z wszystkimi
czynnagciami umaliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenia w terenie przebiegu osiwglych, osi
pomocniczych, przekrojéw poprzecznych oraz wyznaiezevszelkich punktéw wysokoiowych koniecznych
do wykonania robot oraz ochmpnprzeniesieniem punktéw poligonowych.

Umowne iléci rob6t, mierzone wzdiuosi gtéwnych poszczegdinych elementow (etapéw toddogi
wynosz tacznie :

— 0,3 km
1.3.1 Odtworzenie trasy i punktow wysadk@mwych.
W zakres robét pomiarowych, zygianych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodz:

a). wyznaczenie sytuacyjne i wysékmwe punktéw gtébwnych osi trasy i innych punktéw
charakterystycznych,

b). uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktamyZnaczenie osi)

c). wyznaczenie dodatkowych punktéw wysétiowych (reperéw roboczych).

d). wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

e). zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, odargrzed ich zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposOb utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f). wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawzej wraz z zarejestrowaniem jej we

wiasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej.

1.3.2. Ochrona i przeniesienie punktéw poligonowych

Nalezy zlokalizowa wszystkie istnigjce punkty poligonowe osnowy geodezyjnej. W przypaidkalizacji
punktow w pobltu drogi, naley zachowa szczegdlg ostraznos¢ przy pracach w ich poldi, a punkty ktorych
nie mana zostawd bez ich naruszania nale odtworzy i zglosit do wiaciwego Grodka Geodezyjnego —
prace te naley w ramach obstugi geodezyjnej zleciprawnionemu geodecie.
1.4 Okreslenia podstawowe.
1.4.1 Punkty gtdwne trasy — punkty zatamania @Sty punkty kierunkowe oraz pagkzowy i koncowy punkt
trasy.
1.4.2 Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaogolne” pkt. 1.4
1.5 Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt. 1.5.

2. MATERIALY.
2.1 Ogélne wymagania dotycgce materiatow.

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt. 2.

3. SPRZET.
3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. |3kt
3.2 Sprzet pomiarowy.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysakmvych naley stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry

- niwelatory

Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Garbatdeiko
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- dalmierze

- tyczki

- laty

- taSmy stalowe

- szpilki

- inne, zaakceptowane przez inspektora nadzoru

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jejkiaGw wysoka@ciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. TRANSPORT.
4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagag@ne” pkt. 4
4.2 Transport sprzetu i materiatow.

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy g przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1 Ogélne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@O0®,Wymagania ogdlne” pkt. 5
5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyaujgcymi Instrukcjami GUGIKM (od 1 do 7).

Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary geodezyjne niedlme do szczego6towego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagtzé odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

O$ ulicy naley wytyczy¢ zgodnie ze wspoétezinymi okrélonymi w projekcie dla punktéw
charakterystycznych. Nagmnie na podstawie domiaréw nayewytyczyt poszczegoélne elementy drogi, glownie
poszerzenia i chodniki.. Przy wyznaczanigdmzych projektowych nawzano st do wysokdci nad poziom
morza reperéw pestwowych znajdujcych sé w okolicy. Jako repery bazowe do tyczenia robdeaa s¢
przyja¢ rzedne reperéw pastwowych i roboczych zlokalizowanych w potlidrogi — lub reper roboczy wg
projektu.

Wykonawca powinien sprawdziczy wspotredne punktéw oraz ich edne okrélone w dokumentacji
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rane
terenu istotnie rinia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o tym
Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie n@wvmno by zmieniane przed pogjiem odpowiedniej
decyzji przez Inyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynid@g z rGnic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i erinych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera, zostag wykonane na koszt
Zamawiagcedo. Zaniechanie powiadomieniazyniera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzag Wykonawe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatize czasie
trwania robo6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygejo zostanzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub w skutek zaniedbania, a ich odtworeejeist konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostan one odtworzone na koszt Wykonawcy. Na koszt Wykayanaley przeniéé (lub odtworzy) czesé.
punktow poligonowych kolidagych z drog.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne pHawidtowej realizacji robét natg do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasypunktéw wysokasciowych.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giéwne pony by zastabilizowane w sposob trwaly, azak
dowigzane do punktow pomocniczych, padmych poza granicrobét ziemnych.

Inne repery robocze moa zatay¢ poza granicami robét. Jako repery roboczemaowykorzysté punkty
stale na stabilnych, istniglych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repespocze
nalezy zatazy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztahiidw stalowych, osadzonych w gruncie w
spos6b wykluczagy osiadanie, zaakceptowany przezyimera.

5.4 Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi gtébwnych tras oraz osi pomocniczyelery wykona w oparciu o dokumentagj
projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zajaag®, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wigksze nk 5cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczé z dokladnécia do 1cm w
stosunku do rgnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Garbatdeiko
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5.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopdéw na
powierzchni terenu (okéenie granicy roboét), zgodnie z dokumengagprojektowy oraz w miejscach
wymagajicych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenigtré w miejscach zaakceptowanych przez
Inzyniera. Obejmuje réwnie wyznaczenie wszelkich punktéw wysadk@wych niezlgdnych do wytyczenia
robét ziemnych oraz nawierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1 do 7padnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.4,

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogblne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@)Nymagania ogdlne” pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.00 m\&gania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Sposo6b odbioru robét.
Odbiér rob6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geayinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
9.1 Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wym. ogdlne” pkt. 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

- wyznaczenie punktow gtownych osi trasy i punktéwsekgciowych.

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wyznaczenie dodatkowych punktow wysékowych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrool przed zniszczeniem i oznakowanie utatyge]
odszukanie i ewentualne odtworzenie

- wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyprejz zarejestrowanie jej we weawym osrodku

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Instrukcja techniczna 0-1 Ogo6lne zasady wykonywang geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inyegisiGtéwny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja Techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozj@hGiK 1978

Instrukcja techniczna G-1 Wysadamowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i viggoiowe GUGIK 1979

Instrukcja techniczna G-1 Pomiary realizacyjne GK/G983

Instrukcja techniczna G-1 Osnowy realizacyjne GUGH83

N

Nogakw
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D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
CPV 4510000-8

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) g wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z rozbiérkelementéw drég przy przebudowie drogi gminnej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t dla inwestygjiPrzebudowa drogi gminnepdzacej ul. Kolejowg i Fabryczm w
garbatce-Letnisko
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robo6t zwanych z rozbiork
(losci wg przedmiaru robét dla poszczegélnych etapow):
— kraweznikdw betonowych 15x30cm, obraebetonowych
— nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych,
— nawierzchni jezdni ulicy (betonowej,
— inne drobne elementy betonowe,.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY — nie dotyczy
3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt
3.2. Sprat do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiork elementéw drég mi@ by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- ‘fadowarki,
- samochody eizarowe,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- koparki,
- frezarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MM00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robo6t rozbidérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujisunécie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumeniaejojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Roboty rozbiérkowe miana wykonywaé mechanicznie lubecznie w sposob okény w SST lub przez
Inzyniera. Rozbiérka podbudowy winnadpgrzeprowadzona w sposo6b uitiiajacy odzyskanie materiatu z
rozbiérki w dobrym stanie.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny doysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze.

Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Garbatdeiko
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Jeeli wystgpia elementy i materialy, ktére zgodnie z ustaleniaminwestorem staj sie wlasndcia
Wykonawcy, powinny b§ usunite z terenu budowy i wykorzystane do innych celdyw. (remont drog) lub
zutylizowane na koszt Wykonawcy.

Materialy z rozbiorki elementéw chodnikéw i zjamddalezy utozy¢ na paletach bez powodowania ich
niszczenia do wykorzystania przez Inwestora.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw draggjdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacj projektows beds wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.
6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych
Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplgtiavykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@)Wymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementéw drég i ogrodagest:
- dla nawierzchni, podbudowy, nawierzchni z betokasitki- nf (metr kwadratowy),
— dla kraweznika, opornika, obrza, - m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@Wymagania ogoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidrkicelu ponownego jejzycia, z ul@eniem na
poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhidrki,
- wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiérki krawznikow i obrzety,:
— odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikbéw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,
- wyroéwnanie podtea i uporadkowanie terenu rozbiorki;

Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Garbatdeiko
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D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT. I-llI
CPV 45100000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikamjhnicznej 8 wymagania dotyace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach I-11l kategorii wchodeych w zakres wykonania rob6t przy przebudowie dgognnej.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stan@mkuchent przetargowy i kontraktowy dla inwestycji
pod nazw ,Przebudowa drogi gminnejdzacej ul. Kolejows i Fabryczm w garbatce-Letnisko”

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych gsinych w
wykonaniem koryta pod chodniki oraz poszerzeniadijez i obejmuj wykonanie wykopéw w gruntach
nasypowych i rodzimych kat. I-III.

llosci wykopOw wynosg tacznie:

Z odwiezieniem do 3km: —38,911156,08, mbezpérednim wbudowaniem — 67,61°m

llos¢ robdét ziemnych ok&ono na podstawie przekrojow poprzecznych w tabbljetosci. W niniejszej
specyfikacji nie ujto ostatecznego profilowania i zggczania dna wykopu — okfe to SST D-04.01.01..

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odiei@a) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budomasypdéw oraz innych prac zwanych z
trag drogowvy.

1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robdét.
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolpkf. 1.5.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

Podstaw podziatu gruntéw i innych materialdbw na kategoped wzgédem trudnéci ich odspajania
podano w SST D.02.00.01. tablica 1.

3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéaz& mazliwoscia korzystania z
nastpujgcego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grugpycharki, rowniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki).
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu okétono w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robot.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowipowby¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkfad.
Grunty lezace na odktadzie natg odpowiednio zabezpiecgyrzed nadmiernym zawilgoceniem.
Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby gruntu oznym stopniu przydatrigi do
budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w spastbmaliwiajacy ich wymieszanie.
Nadmiar gruntu z wykopow nalg wywiezé w do zagospodarowania przez Wykonawab ewentualnie
W miejsce wskazane przezzimiera.
Jezeli grunt jest zamarzelly nie naley go odspajéa
5.2. Ruch budowlany.
Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu.
5.3. Doktadnosé¢ wykonania wykopOw i nasypow.
Réznica w stosunku do projektowanyckednych robét ziemnych nie ne przekracza+1 cmi—-3 cm.
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Szerok@¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm a krawdzie
korony drogi (ulicy) nie powinny méewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnoard¢ si¢ od projektowanego wtej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem#a.

5.4. Odwodnienie wykopdw.

Technologia wykonania wykopu musi usizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
robét ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno ppstwa w kierunku podnoszenia esiniwelety. Jeeli
wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotryvateprzydatnéc,
Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiggo.

W czasie rob6t ziemnych nalezachowa odpowiedni spadek podiny i nadé@ przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczeypowinien by mniejszy ni 4% w
przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 8% w przypadku gruntéw niespoistych.

Wody opadowe i gruntowe naleodprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robat.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wym. ogdlne” .kt
6.2. Kontrola wykonania wykopow
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projekgw
W czasie kontroli szczeg@nuwag; nalezy zwréck na:
a. odspajanie gruntdbw w sposdb nie pogargaajch wiaciwosci,
b. odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét igwzakdiczeniu,
c. dokfadnd¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),
d. zapewnienie stateczfw skarp.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego.
6.3.1. Wymiary geometryczne wykopéw.
Dla kazdego wykonanego koryta pod nawierzchnie halesprawdzt wymiary w przekrojach
charakterystycznych.
Wymiary nie mog sie rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £10 cm.
6.3.2. Rzedne wykopu
Rzedne wykopu naliey sprawdzé po wykonaniu robot okéonych w SST D.04.01.01.
Zaleca s, aby rzdne wykopu przed przygiieniem do profilowania i zagzczenia koryta byly
wyzsze od projektowanych o ok. 5 cm.
6.3.3. Zagsszczenie wykopu — ¢giio w SST D.04.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru.

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M@0nagania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych.

Jednostl obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.08\3@nagania ogolne” pkt. 8.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
Cena wykonania 1fwykopéw obejmuje

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- oznakowanie robdt,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddkltad, obejmujce odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek.

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania, profdoig dna wykopu, rowow i skarp,
- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacjinicznej,
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- rozplantowanie urobku na odkladzie.
10. PRZEPISY ZWI AZANE

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek ignun
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapikmirbierne;.
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@gania i badania.
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie ivska piaskowego.
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #uoddksztalcenia naw. podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyt.
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkéa zagszczenia gruntu.

Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Garbatdeiko
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D-04.01.01
PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
CPV 45233000-9

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
robot zwigzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ gruntowego wchodzych w zakres wykonania
robot przy przebudowie. drogi gminnej.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stan@kudhent przetargowy i kontraktowy dla inwest. pod
nazw ,Przebudowa drogi gminnejdzacej ul. Kolejows i Fabryczi w garbatce-Letnisko”
1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z profilowaniem i
zag:szczeniem podi@a pod wykonanie nawierzchni poszearzezdni i chodnikéw w czasie przebudowy drogi
gminnej.

Podtae stanowi dno wykopow, ktorych wykonanie ckaeSST D.02.01.01.

Powierzchnia do profilowania i zesgczenia wynosi:— 962,75°m
1.4 Ogoélne wymagania dotycgce robot.

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolpkf. 1.5.

2. MATERIALY. Nie wystpuja.

3. SPRZET

Wykonawca przyspujacy do wykonania profilowania podta powinien wykazéasie mozliwoscig korzystania
Z nas¢pujagcego spretu:

- Narzdzi recznych oraz roéwniarek lub spycharek uniwersalnych

- plyt wibracyjnych, walcow statycznych i wibracyjryc

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotygee transportu okétono w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robét.

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D®O® ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2 Warunki przyst gpienia do robét.

Wykonawca powinien przygpi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podim
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WiEejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsarzenia podia jest maliwe wytacznie za zgod
Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany niezwjzany bezpgrednio a wykonaniem pierwszej warstwy podbudowy.

5.3 Profilowanie i zgeszczenie podida.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysac®o
oczyszczeniu powierzchni podi naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiéa. Zaleca s aby rzdne terenu przed profilowaniem byly co
najmniej 5cm wysze nk projektowane radne podiga (dotyczy koryta). Jeli powyzszy warunek nie jest
spetniony, Wykonawca powinien spulcbinbodiaze na gébokas¢ zaakceptowan przez Irkyniera, dowigé
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkrujgce dla goérnej strefy korpusu, w dl koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wskaika zagszczenia
J=0,97.

Do profilowania podiea naley stosowé narzdzia rczne i réwniarki. Scigty grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przezdpniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczenia. Zagszczenie podita
nalezy kontynuow@& do osigniccia wskenika zagszczenia ni mniejszegonD,97. Wskanik zagszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [S].

Dopuszcza si przeprowadzenie badania zagczenia metad obchzen plytowych (réwnig piyta
dynamiczm po jej przekalibrowaniu). Natg okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia poghowg BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego otoadksztatcenia nie powinien przekratc2a2.
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Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zggzczania powinna Byréwna wilgotndci optymalnej z tolerangj
od —20% do +10%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Ogoblne zasady kontroli jakdci robat.

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania og0llpé&t. 6.
6.2 Badania w czasie robét.
6.2.1 Rowna¢ profilowanego podiza.

Nieréwndici podiwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowy tata zgodnie z BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwndici nie mog przekracz& 20mm.
6.2.2  Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne profilowanego padiopowinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancj
+0,5%.
6.2.3 Rzgdne wysokéciowe.

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1lcmi—-2cm.
6.2.4 Zagsszczenie wyprofilowanego podia.

Wskaznik zag:szczenia okrdony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien Bynniejszy od 0,97. Dopuszcza
sie badanie wykonane ptytlynamicza.

Wilgotnos¢ w czasie zagpzczenia naley badd wg PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnas¢ gruntu podiéa powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod —20% do +10%.
6.3 Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
Wszelkie powierzchnie, ktére wykaauyvicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w

punkcie 6.2 powinny hy naprawione przez spulchnienie dcghgikosci co najmniej 10cm wyrOwnane i
powtornie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieryikonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoblne zasady obmiaru.
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.0M@0nagania ogoélne” pkt. 7.
7.2 Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.08\3@nagania ogolne” pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengagrojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
Cena wykonania 1frobejmuje

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- profilowanie dna koryta lub podia

- zagszczenie

- utrzymanie podiza

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

10. PRZEPISY ZWI AZANE
Normy
1.. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigny.
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #uoddksztalcenia naw. podatnych i
podiaza przez obegizenie ptyt.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résehnawierzchni planografem i at
5. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkiéka zagszczenia gruntu.
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WARSTWA ODSACZAJACA
CPV 45233000-9

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonywana i odbioru robét zezanych z wykonaniem warstwy aggapcej wchodacej w zakres robét przy
przebudowie drogi gminnej.
1.1. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowkuochent przetargowy i kontraktowy dla
inwestycji pod nazw ,Przebudowa drogi gminnejdzacej ul. Kolejows i Fabryczm w garbatce-Letnisko”
1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem warstwy odszapcej, stanowicej cz$¢ podbudowy pomocniczej nowych konstrukcji
nawierzchni chodnikéw i zjazdéw.

Zastosowano warsenodsiczapcs o grubdci 10cm na chodnikach i zjazdach,.

Powierzchnia warstwy odszapcej wynosi:

- gr. 10cm 677 m
1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe 3gs zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w SST D-M.-00.00.00 ,, Wymaganiaiog ,pkt 1.4.
1.4 Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.-00.00.00 , Wymaganialogg pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogblne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskania i sktadowania, podar®ST D-M.-00.00.00
» Wymagania ogélne ,, pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwaadspcych jest piasek.
2.3. Wymagania dla piasku
Piasek do wykonania warstw adgapcych powinien speinitawymagania normy PN-B-11113 [3] dla

gatunku 1i 2.
2.5. Skladowanie materiatow
2.5.1. Skladowanie piasku

Jezeli piasek przeznaczony do wykonania warstwygoragcej nie jest wbudowany bezfrednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego skladowamiaywikonawca robét powinien
zabezpieczy piasek przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ymnmateriatami kamiennymi. Podie w
miejscu sktadowania powinno bydéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.-00.00.00 ,Wymagania ogoInét, &
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odszapcej powinien wykaza sie mazliwoscia

korzystania z nagpujacego sprztu:
Ze wzgkdu na maty zakres rob6t nadzia eczne-réwniarek
Matych walcéw statycznych,

piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.-00.00.00 ,Wymagag@éine ,, pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania robét w SST D-M.-00.00.00 ,Wymagargaélae ,, pkt5
5.2. Przygotowanie podida
Podlae gruntowe spetdiwymagania okrdone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne, oraz D-04001,
Koryto wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@”
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5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa (piasku)

Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwie o jednakowej grétip z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy lunego kruszywa powinna byaka, aby po
jej zag:szczeniu ogignieto grubd¢ projektowan.

Natychmiast po kiaicowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajcej naley przystpi¢ do
jej zagszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwa
pasami poditnymi czsciowo naktadajcymi sie, w kierunku jej osi. Zagszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku naie rozpoczyna od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwndici lub zagtbienia powstate w czasie zmgczania powinny kywyrownywane na biaco
przez spulchnienie warstw kruszywa i dodanie Isinigcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa odcimap i odgczapca powinna b§ zag:szczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 0,1
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzanejtuge PN-B-04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN- 77/8931-12 [8].

Wilgotnaos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna liyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod
—20% do +10% jej wartmi. W przypadku, gdy wilgotngé kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley zwilzy¢ okreslong ilosci wody i réwnomiernie wymiesza
5.4. Utrzymanie warstwy odgczajacej i odcinajacej

Warstwa odgczapca i odcinajca po wykonaniu, a przed ueniem nasfpnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszczarschu budowlanego po wykonanej warstwie odaicej lub
odsyczapce).

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M.-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstagviwyniki tych badé inzynierowi. Badania te powinny obejmogvavszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p.2.3.
6.3.Badania w czasie robét
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Badania i pomiary naly przeprowadza dla kadej oddzielnej warstwy w poszczegdlnych etapach
rob6t. Naley sprawdza nastpujace cechy:
- szerokd¢ warstwy — min. w 2 punktach w przekrojach chargldgycznych.
- réwnas¢ poprzeczg i podtuzng — j/w.
- spadki podtane i poprzeczne co 20 m,
- rzedne wysokéciowe — w punktach charakterystycznych osi gtéwnych
- gruba¢ warstwy — losowo w 3 miejscach nazlgm odcinku,
- zagszczenie - 2 probki dla kdego etapu
6.3.2. Szerok& warstwy

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm -
warstwa odsczapca powinna wypehdicab szeroké¢ koryta pomgdzy kraweznikami (obrzeéami).
6.3.3. ROwné¢ warstwy

Nieréwndici podtwzne warstwy odgczapcej naley mierzy 4 metrove tata, zgodnie z norm BN-
68/8931 — 04 [7]. Nieréwriai nie mog przekracz& 20mm.
6.3.4. Spadki porzeczne

Spadki porzeczne warstwy eggapcej na prostych i tukach powinny dygodne z dokumentagj
projektow z tolerancy + 0,5%.
6.3.5. Rzdne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1lcmi— 2 cm.
6.3.6. Grubé&¢ warstwy
Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z toleragct 1 cm, - 2 cm.
6.3.8. Zagszczenie warstwy
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Wskaznik zagszczenia warstwy odcingjej i odgczapcej, okrglony wg BN —77/8931 — 12 [8] nie
powinien by mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zagzczenia warstwy stosuje¢sporOwnanie warteci modutow
odksztalcenia, to waré stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokr&lonych zgodnie z
normg BN — 64/8931 — 02 [6], nie powinna byicksza od 2,2. Dopuszcza dhadanie prowadzone piyt
dynamiczn.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazupdchylenia cech geometrycznych od dlorych w p. 6.3., powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie dehgikaici co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrnie zapczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasaegtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.-Q0@Q, Wymagania ogolne ,, pkt7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy odszajce;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.@0@ , Wymagania ogdlne ,, pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST
i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce platnaici
Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w SST D-M.-00.00.00.
~Wymagania ogoélne ,, pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy odsczapcej z piasku obejmuije:
- prace pomiarowe
— dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy
o grubdci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji ketcznej,
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu,
- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek fgrun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndéci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugaldo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

4. PN-B- 11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natoeatio nawierzchni drogowych. Piasek.

5. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wodulksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obaizanie piyt.

6.BN- 68/8931 -04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&@hnawierzchni planografem i tat

7. BN-77/8931 -12 Oznaczenia wgkika zagszczenia gruntu.
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV 45233100-0

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTq swymagania dotyege wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie przy przebigddrogi gminne;j.
1.2. Zakres stosowania SST.

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przigcaniu i realizacji rob6t w ramach inwestycji
.Przebudowa drogi gminnejdzacej ul. Kolejows i Fabryczig w garbatce-Letnisko”.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycgrowadzenia robét zgzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechaniczaiehodnikach i zjazdach jako warstwa gérna grébcr |
oraz jako warstwa wyréwnawcza na jezdni — wg tabbletosci warstwy wyréwnawczej> przewidziano réwaie
podbudow ttuczniowa na poszerzeniach i miejscu rozbiorekiie..

Powierzchnia nowej podbudowy:

gr. 15 cm (0/31,5mm)- 677n%, warstwa wyréwnawcza- 190,40 m,
Podbudow nalezy wykona jako warstw gorm, przy wyréwnaniu przy wekszej grubéci warstwy
dopuszcza giwykonanie podbudowy dwuwarstwowo.
1.4. Okreslenia podstawowe.
- Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanegghearécznie — jedna lub wiéej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsgwasng nawierzchni drogowe;.
- stabilizacja mechaniczna — proces technologicpuolegajcy na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.
- Pozostate okéenia- sa3 zgodne z obowizujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w D-K8.00.00.
1.5. Okreslone wymagania dotycace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t oraz za ich zgodéi@a dokumentagj
projektows, SST i zaleceniami lyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Rodzaje i wt&ciwosci materiatow.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie powinnoc¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaladho
ziarnzwiru wigckszych od 8mm..

Do wykonania podbudowy nafe uzy¢ kruszyw wedtug PN-B-11112 [8] "Kruszywa tamanergavierzchni
drogowych".
Do wykonania podbudowy natg uzy¢ mieszanki sortowanej o uziarnieniu 0-63,5mm déaistwy dolnej
i 0-31,5m dla gérnej warstwy i wyréwnania podbudowy
2.2.Zrodta materiatow

Wszystkie materialy zyte do budowy powinny pochodztylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Irkyniera.

Zrodta poboru materiatéw powinny &yvybrane przez Wykonawaz wyprzedzeniem, przed rozpeciem
rob6t. Wykonawca powinien dostarézynzynierowi wyniki bada laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatéw.

Materialy tkeda zaakceptowane przez zymiera, jeeli dostarczone przez Wykonagvovyniki bada
laboratoryjnych i ewentualne wyniki badarowadzonych przez tgniera wykas zgodndé¢ cech materialowych z
wymaganiami.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, olétena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinnaé& migdzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi naings 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezomaych na podbudowy
wykonywane metadstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@vweasadnicz (gérrg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
1-3 kruszywo na podbud@vwpomocnicz (dolrng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie
moze przekracz&2/3 grubdci warstwy ukltadanej jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa
Lp. Wyszczegblnienie tamane Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad- pomoc-
nicza nicza
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych od2 | od2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10| do 12 -15[3]
2 | Zawartd¢ nadziarna, PN-B-06714
% (m/m), nie wécej niz 5 10 -15[3]
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych PN-B-06714
%(m/m), nie wecej niz 35 40 -16 [4]
4 Zawartd¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie 1 1 PN-B-04481
wiecej niz (1]
5 | Wskanik piasko 0 picio-
Krotnym Zggszcgiﬂ mp’em 0d 30| od 30 BN-64/8931
Ilub il wg PN-B-04481, % do 70| do70 -01[26]
6 | Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralng¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
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wiecej niz 35 50

b) scieralna¢ czesciowa po PN-B-06714
1/5 petnej liczby obrotéw, nie -42 [12]
wiecej niz 3C 35

7 | Nasikliwosé¢, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 3 5 -18[6]

8 Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach zamia 5 10 -19 (7]
nia, %(m/m), nie wicej niz

9 . . PN-B-06714
Rozpad krzemianowyzela- -37 [10]
zawy _hcgnle, % (m/m), nie - - PN-B-06714
wiece] niz -39 [11]

10 | Zawarté¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SQ%(m/m), 1 1 PN-B-06714
nie wiecej niz -281[9]

11 | Wskanik nasnosci Wi mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 - [21]
3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycice sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt.
3.2 Sprat do wykonania robot.
Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego ip@mm wykazg sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
- réwniarki, spycharki itp.
- walce wibracyjne lub wibracyjne zeggczarki ptytowe do zggzczania w miejscach trudno dgstych

4. TRANSPORT
Transport kruszywa powinien odbyivaic w sposéb zabezpieczay kruszywo przed zanieczyszczeniem i
rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem oregaju.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogoblne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000@Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Podtae pod podbudove

Podiaze gruntowe pod podbudewpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w
SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podi@m” oraz SST D-04.02.01 ,warstwa
odsgyczapca”.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny, pongbnie nieodpowiednio zagzczone Ilub
wykazupce odchylenia wysolkgiowe powinny by naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie i¢zagzenie.
Podbudowa powinna Bywytyczona w sposéb umliwiajacy jej prawidiowe wykonanie.

Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniajcym nie przenikanie drobnych gstek gruntu do
warstwy podbudowy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa ascisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantgych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdglna konieczrig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfmakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna¢hyd razu transportowana na miejsce wbudowania ixstadsob, aby nie
ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.2. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa.

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwach o jednakowej gridiotakiej, aby jej ostateczna gruiso
po zagszczeniu byta réwna grubad projektowanej.

Grubai¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie aeoprzekracza20cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by roztazona w sposob zapewnialy osihgniecie wymaganych spadkéw iganych wysok.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatlawvilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora zgodnie z PN-B-0448gtoda I1).
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Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien bie mniejszy ni 1:=1,0.
5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu a przedagaiem nasipnej warstwy powinna byc utrzymana w dobrym stanie.
Wykonawca zobowizany jest do przeprowadzenia &jeych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich ¢ggdady deszczéniegu i mroz.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét.
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie” 6.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzaystematycznie pomiary i badania kontrolne i
dostarczé ich wyniki Inzynierowi.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét.
Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénbadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstadvivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.
6.3 Badania w czasie robot.
6.3.1. Czstotliwos¢ bada:
uziarnienie i wilgotné¢ mieszanki — dla kalej partii materiatu,
zagszczenie — dla kalego obszaru podbudowy nie mniejszego4tiont,
wihasciwosci kruszywa — dla kalej partii kruszywa
6.3.2. Uziarnienie mieszanki — powinnoétggodne z pkt. 2.3, probki nale pobierd losowo z rozlaonej warstwy
przed jej zagszczeniem.
6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki — powinna odpowiatlaptymalnej, z tolerangj+10%, -20%.
6.3.4. Zagszczenie podbudowy — zggyczenie powinno odbywasie az do osigniecia wskanika 1,0.
Zageszczenie nalegy sprawdzéa wg BN-77/8931-12 lub wg BN-64/8931-02 (w uzasadyith przypadkach)..

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Rbwnéé¢ podbudowy
Nieréwnaici podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy fata w osi ka&dego pasa ruchu zgodnie z
normg BN-68/8931-04, co 20m podbudowy.
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg z czstotliwoscia jeden raz na 100m.
Nieréwnaci podbudowy nie powinny przekracza
- 20 mm - dla podbudowy zasadniczej
6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne nalemierzy za pomog 4-metrowej taty i poziomicy raz na 100m podbudowy.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentagcprojektovy z tolerancj £ 0,5 %.
6.4.3. Rzdne podbudowy
Rzedne naley sprawdza co 100 m.
Réznice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ¢gdnymi projektowanymi nie powinny przekrac¢za
+1lcmi-2cm.
6.4.4. Uksztalttowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowej oge®j niz £ 5 cm.
6.4.5. Szeroké¢ podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sic od projektowanej o wtej niz +10cm i —5¢cm..
6.4.6. Grubaé podbudowy
Grubas¢ warstwy Wykonawca powinien mier@ynatychmiast po jej zggzczeniu co najmniej w trzech
losowo wybranych punktach naziej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej wi jednym punkcie na kade 400
m?podbudowy.
Dopuszczalne odchyitki od projektowanej grétigpodbudowy nie powinny przekracza

- dla podbudowy zasadniczej: + 2cm.
6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny Bynaprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badarpamiary zostam
wykonane na koszt Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy przez spulchnienie lub wybranie warstvay adpowiednri gicbokas¢, zgodnie z decyzj Inzyniera,

Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Garbatdeitko



26 SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanegoiligialyanego mechanicznie

uzupetnienie nowym materialem o odpowiednich seil@osciach i ponownie zagzczenie. Po wykonaniu tych
rob6t nastpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy. Koszty napraw i pomiaréw poniesie Wyhaica.
7. Obmiar robdt.

Jednostl obmiaru jest 1 fwykonanej podbudowy zgodnie z obmiarem w terenie.

8. Odbidr robdét.
Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbimyét zanikajcych i ulegaicych zakryciu.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektovs, SST i wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkiaty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci.

Cena wykonania 1fipodbudowy obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe

- oznakowanie robo6t

- zakup i transport materiatow

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania

- roziozenie mieszanki,

- zagszczenie roztzonej mieszanki,

- badania i pomiary kontrolne

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwazane.

Normy:

1. PN-B-06714-12 "Kruszywa mineralne. Badania. &zanie zawartgi zanieczyszcze

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezskiadu ziarnowego.

3. PN-B-06714-16 kruszywa mineralne. Badania. Ozndezsztalttu ziarn

4. PN-B-06714-18 Oznaczanie ngldiwosci

5. PN-B-06714-19 Oznaczanie mrozoodpagio

6. PN-B-06714-26 Oznaczanie zawdrdiozaniecz. organ.

7. PN-B-06714-42 Oznaczandeieralnagci w bebnie Los Ang.
8. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowycltZwir i mieszanka
9. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwierzchni drogowych.

10. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie

11. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawlara z ttucznia kamiennego.

12. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztalcenia

13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rovanmawierzchni fata i planografem.
14. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygdtsztywnych IBDiM 1997
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D-05.03.05b

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

WARSTWA WI AZACA | WYROWNAWCZA
WG WT-1 i WT-2 2z 2010r.

CPV 45233100-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyege
wykonania i odbioru robot zgzanych z wykonaniem warstwy wyrownawczej piricej z betonu asfaltowego
przy przebudowie drogi gminnej.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w ramach inwestycji zBbudowa drogi gminnegdzacej ul. Kolejova i Fabryczia w
garbatce-Letnisko”.
1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy wéigcej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENLASB1 [47] i
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszankhemalno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltovpegez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowizany jest prowadziZaktadovs kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstve wigzaca i wyrGwnawca z betonu asfaltowego msa wykonywa dla drég kategorii ruchu od
KR1 do KR6 (okrélenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 8ieene mieszanki betonu asfaltowego o
wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
Lehu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 AC11W? AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 5-6 AC16W, AC22W

U'Podziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

2 Dopuszcza 8iAC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu K R6 przy spetnieniu wymaggak
w tablicach 16,17, 18, 19, 20 WT-2 2010 [65] w zalsci od KR.

Do wykonania przewidziano — warstwa wyréwnawcza nadc. 90 m wg tabeli obgtosci — 160,54 Mg
warstwa wigzaca gr. 4 cm w ildci— 1091,16n*> "AC16W50/70 dla ruchu KR2

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladea s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obeizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2 Warstwa wijzaca — warstwa nawierzchni guizy warstvy scieralrg a podbudow.

1.4.3.Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej géghaitozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdoia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — ollemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze vexiyl na
najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wgoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
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1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13.Wypeltniacz — kruszywo, ktérego ¢lisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
— kruszywo, ktére skladaesiz wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiemwapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodiany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowkizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skréty dodatkowe
ACW - beton asfaltowy do warstwy agiacej | wyréwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy oké&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkadsci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predu mae dostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

MOP - miejsce obstugi podigych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og®[a] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogd6lne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffasty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podarablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
mozna stosowéinne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyicizn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstyacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 -KR2 | AC11W,AC16W 50/70 35/50 ’
KR3 -KR4 | AC16W,AC22W 35/50, 50/70, PMB 25/55-60

wielorodzajowy
35/50, 50/70

KR5 - KR6 | AC16W AC22W 35/50, PMB 25/55-60
wielorodzajowy
35/50

Asfalty drogowe powinny spetnfavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P > badania 35/50 | 50/70
1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35+50 =780
2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+54 46+54
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3 | Temperatura zaplonu, °C PN-EN 22592 [62] | 240 230
nie mniej nk
1 2 3 4 5
4 | Zawartg¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzenil
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1[31]| 0,5 0,5
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja po 0
starzeniu, nie mniej fi % PN-EN 1426 [21] 53 50
7 | Temperatura reknienia o
po starzeniu, nie mniej i c PN-EN 1427 [22] 52 48
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, 0
nie wiecej niz Yo PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
9 | Wzrost temp. ngknienia o
po starzeniu, nie wcej niz c PN-EN 1427 [22] 8 9
10| Temperatura familwa °C | PN-EN12593[29] | -5 -8
raassa, nie wecej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno ¢ siodbywa& w zbiornikach, wykluczaicych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinienc¢bigolowany termicznie, posiadaautomatyczny system
grzewczy z tolerangj+ 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego rglstosowa kruszywo wedtug PN-EN
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmaog kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz.
Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w zakniku 2.

Skltadowanie kruszywa powinno ¢siodbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inwymiarze lub pochodzeniu. Pod®sktadowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyjpelra powinno si odbyw& w silosach
wyposaonych w uradzenia do aeracji.
2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego d$epra asfaltowego i kruszywa, gwarastego
odpowiedni przyczepné (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobra i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krugrjepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynostdanajmniej 80%.

Sktadowanidgrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w #@ym czasie oraz spoin stan@eoych pohkczenia ranych materiatow lub
pofaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehigcznych,
b) emulsg asfaltowg wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg
norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwayca z warstwy scieralmy) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulspelpfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i
zalkcznika 3 zamieszczonego w SST D-05.05.05a war&tigaalna.].

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoingdkt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscig
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:
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— wytwolrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubagéym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemgmo-asfaltowych,

— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem roweiaktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszexe,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamélne” [1] pkt
4.4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanic
zaopatrzonych w ugrlzenia umaliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w sposob chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powiniet prizewazony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatéw sypkich, utiszviajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi® by transportowana w zamkyjch cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiefe, nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetly powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakouiaz metal
lekkich (maze zachodzi wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow naleey dowozé na budow pojazdami samowyladowczymi w
zaleznosci od posgpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbadhieyn mieszanka powinna &y
zabezpieczona przed ostygriem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeknrtermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesganol produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Pmghnie pojemnikéw aywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mima wywaé tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszaek
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11W, AC16W, AC2PW

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aete¢ lepiszcza podane sv tablicach 5.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegoamahego i tamanego, to naeprzyjac
proporcg kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/50

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 6, 7, 8.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej i wyrownawczej, dla ruchu KR1+KR6 [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11W AC16W AC16W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm]| od do od do od do od do
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 16 4 12
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0 4,0 10,0 4,0 10,0
rzn?x\il%rlg(?ﬁ)leplszcza, Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2
) Minimalna zawartéc lepiszcza jest okéona przy zat@onej g:stoici mieszanki mineralnej
2,650 Mg/m. Jeeli stosowana mieszanka mineralna may iggstasc (pg), to do wyznaczenia
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minimalnej zawartéci lepiszcza podaywartcs¢ nalezy pomnay¢ przez wspétczynnik? wedtug

) ] 2,650
rownania:d = ——

Ad

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwysiicej i wyrownawczej, dla
ruchu KR1 + KR2 [65]

Warunki
Wihasciwosé Zagizﬁfgma Metoda i warunki badania AC11W AC1l6W
13108-20 [48]
Zawarta¢ C.1.2 ubiiani
wolnych -1.2,ubijanie,l  pN-EN 12697-8 [33], Vimin 3,0 Vimin 3,0
przestrzeni 2x50 uderzé p.4 Vimax 6,0 Vimax 6,0
Wolne
przestr_zenie C.1.2,ubijanie,, pN-EN 12697-8 [33], VFBmin 65 VFBmin 60
wypetione 2x50 uderzé p.5 VFBmin 8o VFBmin 8o
lepiszczem
Zawarta¢
wolnych N
mieszance p.5
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odporngé¢ na | C.1.1,ubijanie, przezc_r:()jvr\]/yvr;/]aglﬁlgvm4o G
dziatanie wody | 2x35 uderze jednym cy 2) ITSReo ITSRso
zamraania,
badanie w 25°C

a) Ujednolicory procedug badania odporrici na dziatanie wody podano w getniku 4 do SST D-05.03.05a.
3 Grubai¢ plyty: AC16P, AC22P 60mm, AC32P 80mm
b Ujednolicor procedu¢ badania odporrisi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65] wazahiku 1.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a uradzenia do dozowania skladnikbw oraz pomiaru
temperatury powinny ky okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje
dodawa& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniaiym utrzymaniezadanej temperatury z doktadioiy + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mieze przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°€adifaltu drogowego 35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minengyakata temperater
wihasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnainki mineralnej nie powinna dwyzsza o
wiecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejanejl w tablicy 9. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeftodostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfeltdezpdérednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwysza i najntsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180
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Spos6b i czas mieszania skltadnikéw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewnréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku twdrni, pod warunkiem
skoordynowania mgdzy sola deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wihasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzriic w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podida

Podtaze (podbudowa lub stara warsté@ieralna) pod warstyvwiazaca lub wyréwnawcz z betonu

asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostiloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Wymagana réwni& podtwzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada drogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni,
nieréwnaci nie powinny przekraczavartaci podanych w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nierowfm podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadt@gpomiar tag
4-metrowy lub rownowang metod)

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi Element nawierzchni podtaza pod warstw
wigzaca [mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania 9
T i wylaczania
GP Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone 10
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, sgkzania i
G wytgczania, postojowe, jezdnigckznic, 10
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nierowndci 53 wicksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzear usytuowanych w nawierzchni lula pgraniczajcych
powinny by zgodne z dokumentagcprojektovs. Z poditaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nierownaci podiaza (w tym powierzchmi istniegcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podtu taty z materialu 0 mniejszej sztywdod (np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usunié, a powstale w ten sposéb ubytki wypétnmateriatem o wikciwosciach zblkonych
do materiatu podstawowego (np. wypéthetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidmzie podtaa
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi
wedlug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61b@linnymi materiatami wedlug norm lub aprobat
technicznych.

Na podiau wykazugcym zniszczenia w postaci siatki ekpn zmeczeniowych lub sgkan
poprzecznych zaleca esistosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lubr@mat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdeenie zgodrkei wihasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recept¥V tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i
w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada naley pobr& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza si oceniania dokladrssi pracy otaczarki oraz prawidtow@ sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unagnaliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki naky zgromadat w silosie lub
zaladowa na samochdd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z matoétreslong w
PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego.
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5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaid nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu @behia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gigizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podis (np. podbudowa asfaltowa), przedagioiem warstwy wjzacej z betonu
asfaltowego powinno lywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz®,3 + 0,5 kg/m
przy czym:

—  zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowatzi mieszanki ; jéli mieszanka
ma wicksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wicksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po
utozeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszczas skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki
uliczne) oraz przy umglizeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczy/przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytaczy¢ z ruchu publicznego
przez zmiag organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtqpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranmamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé na podiéu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podi@ pod rozktadapwarstwe nie mae byé nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljop@vinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows naleey wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 11.
Temperatura otoczenia w® by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltoNie dopuszcza i
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopajczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalotbwy dodatkiem obmajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia na \Wgs$ti 2m podczas wykonywania warstwyagicej lub
wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysfpieniem do rob6tf  w czasie robog

Rodzaj robét

Warstwa wizgca 0 +5

Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 15.

Tablica 15. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana , Zawarta¢ wolnych
: . Wskaznik :
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w

g . . : zagszczenia ;
mieszanki technologicznej [%] warstwie

[cm] ° [%(viV)]
AC11W, KR1+KR2 4,0+10,0 >98 35+7,0
AC16W, KR1+KR2 5,0 +10,0 >98 35+7,0
AC16W, KR3+KR6 5,0 +10,0 >98 4,5+8,0
AC22W, KR3+KR6 7,0 +10,0 >98 4,5+8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinn& lwbudowywana rozktadagkwyposaong w ukfad
automatycznego sterowania grdbiovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtech projektovg. W
miejscach niedosgpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢ach
osi i przy brzegach warstwy).
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Warstwy watowane powinny Byéwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw

z betonu asfaltowego nalestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub

walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialagt[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakienl znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklaracg zgodndci, aprobat techniczg, ew. badania materialéw wykonane przez dostawgow i

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdtedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogdlne

Badania dziel sic na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawogyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow
do uszczelnigitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hsfae, pohczenia itp.) spelnigj
wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywte badania podczas realizacji kontraktu, z njdeip starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazgdanie. Irkynier maze
zdecydowd o dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy. W razie zastrzea Inzynier maze
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowepqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grubgi wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jékoateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskfadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczednip.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopaaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badass podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu
budowy zajmuje silnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w parpowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowe] i wylamej z niej warstwy podano w
tablicy 13.

Tablica 13. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfalto\fa®
1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza
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1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawart@c¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnas¢

2.4 Grubg¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartg¢ wolnych przestrzerft
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kazdej warstwy i na kade rozpoczte 6000 m
nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczbabek
moze zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawgac przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzedcinkdw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdie odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie maze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy ni 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzaowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychahad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezatelaboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisina, na ktorej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.
6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wihasciwosci materiatow naliy oceni& na podstawie badagpobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacZeowsnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza
si¢ badania prébek pobranych z wykonanej warstwy tasfa).

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748%oraz ilgi¢ wbudowanego
materiatu na okrdong powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o
wartasci podane w tablicy 14.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubaci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. ltynier ma prawo sprawdézadcinki czsciowe. Odcinek
cze$ciowy powinien zawier&co najmniej jedq dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubdéc¢ warstwy lub warstw przyjmuje siredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgd&Zowym.
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Tablica 14. Dopuszczalne odchytki grgbowarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznaczhegrubdici oraz ilgici
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza n

6000 nf lub
— droga ograniczona krasmikami, powierzchnia <10
wicksza nk 1000 nf lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <15

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstei@ralna jest uktadana z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboriuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obamije warté¢ 25%, a dodcznej
grubasci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasiia wolnych
przestrzeni, nie ma przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 12. Dotyczkaodego
pojedynczego oznaczenia danejsgtavosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie sgowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane
w tablicy 12.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngléadd nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektova, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn& podtwzna i poprzeczna

Do oceny rownéci podiwnej warstwy wizacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznyalery
stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyohwnowaznej wyciu taty i klina, mierac
wysokas¢ przeéwitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana
réwnas¢ podtwzna jest okrédona w rozporgdzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67].

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalery stosowdé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wyciu taty i klina.
Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nad@m ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej nk co 10 m. Wymagana réwfibpoprzeczna jest okilena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokdé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knvl#laj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngadtuzne] i kravnedziach,
powinny by zgodne z dokumentagcprojektovg z dopuszczalptolerancyj  + 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie @ przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 re,ppwinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o
+5cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyridyvne i zwazane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogzyRgapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniercljgdnorodny, bez sian,
deformaciji, plam i wykrusze
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo (AC).
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— oczyszczenie i skropienie podéy
- dostarczenie materiatléw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego if@p$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciéntg asfaltows krawedzi urzidzen obcych i krawznikdw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robot okdlenych niniejsz OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania rob6ét podstawowych, ale syigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogoélne
10.2. Normy
(Zestawienie norm podano w SST D-05.03.05a warstiezalna)

10.3. Wymagania techniczne
64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach krajowych - Zagglizenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyétutostrad z dnia 19
listopada 2010 r.
65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinia 19 listopada 2010 r.
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfee na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjiria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)
68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatny¢hpotsztywnych. Generalna Dyrekcja Droég
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Waasa 1997
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ZAL ACZNIK 2

WYMAGANE WtA SCIWOSCI KRUSZYW wg WT-1 [63] i PN-EN 13043 [44]

KRUSZYWO DO WARSTWY WI AZACEJ, WYROWNAWCZEJ
| WZMACNIAJ ACEJ Z BETONU ASFALTOWEGO
Wymagane wigciwosci kruszywa grubego

Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdaiwosci; wsk.- wskanik; Dekl. - deklarowana; zat. - zgiznik

Wymagania wedtug WT-1 [63] | PN-EN 13043 [44

H

V\ﬁaSC'WOSC' Metoda badania Kategoria ruchu
ruszywa
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie; kat. | PN-EN 933-1 kat. &-:85/20
nie nizsza nk [4] Uziarnienie mieszanki przyjmujeest tab. 5
Tolerancja kat. Go17g kat.Gy15
uziarnienia; Tolerancja” | Tolerancj&
odchylenia nie -
wicksze ni wg
kat.
Zawarta¢ pytdw; |PN-EN 933-1 |kat. %; tj. przesiew przez sito 0,063 ma2% (m/m)
kat. nie wysza nk | [4]
Ksztatt kruszywa; | PN-EN 933-3 | Kkat. Fhs (wsk. |Kkat. Fbs (wsk. ptaskéci < 25);
kat. nie wysza nk | [5] lub ptaskaci < 35); | lub
PN-EN 933-4 |lub kat.Skg kat.Sbs (wsk. ksztattu< 25)
[6] (wsk. ksztalttu
<35)
Procentowa zawar-PN-EN 933-5 |kat. Gy : kat. Gong
tos¢ ziaren o po- |[7] zawar zawart@¢ ziaren catkowicie
wierzchni przekru- tos¢ ziaren przekruszonych, przekruszonych
szonej i tamanej W catko- wicie lub tamanych 50+100% (m/m),
kruszywie grubym przekruszo- calkowicie zaokgglonych 0+10%
kat. nie nksza nk nych, (m/m)
przekruszonych
lub famanych
<50%(m/m) a
ziaren catkowi-
cie zaokgglo-
nych
>30%(m/m)
Odpornd¢ kruszy-| PN-EN 1097-2 | kat.LAgs, tj. kat. LAgq, tj. wsk. LA<30
wa na rozdrabnia-| [11] wsk.
nie; kat. nie Los Angeles<
wyzsza ni 35
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-6| deklarowana przez producenta
rozdz.7,8,9 [15
Nasikliwos¢? PN-EN 1097-6 | WA 24 pew..(Nasikliwosé, jako procent suchej masy,

rozdz.7,8, 9[15]

po 24 h zanurzania). Max wastonasakliwosci wg
Inzyniera

Gestas¢ nasypowa

PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

[12]
Mrozoodporné¢ | PN-EN 1367-1, kat. R, tj. ubytek masy przy zamianiu-odmraaniu
badana na kruszy4 [18] powinien by < 2% (m/m)
wie 8/11, 11/16,
8/16;
kat. nie wysza nk
wZgorzel PN-EN 1367-3 | kat. SB 4, tj. ubytek masy po gotowaniu1% i
stoneczna” [19] wzrost wsk. Los Angeles po gotowariiB8%
bazaltu; wymaganga

kat.
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Sktad chemiczny

PN-EN 932-3
(3]

deklarowany przez producenta wg uproszczonegag
opisu petrograficznego

Grube zanieczysz
czenia lekkie; kat.
nie wyzsza ni

PN-EN 1744-1,
p.14.2 [24]

kat. mpc0,1; tj. zawart&¢ zanieczyszczeo wymia-
rze wikszym od 2 mm powinna wyn@st 0,1%
(m/m)

Rozpad krzemiany
dwuwapniowego
w kruszywie z
zuzla wielkopieco-
wego chtodzonegqq
powietrzem

IPN-EN 1744-1
p. 19.1 [24]

wymagana odporrié

Rozpad zwizkéw
zelaza w
kruszywie zzuzla
wielkopiecowego
chtodzonego
powietrzem

PN-EN 1744-1
p. 19.2 [24]

wymagana odporrié

Statci¢ objetosci
kruszywa zzuzla

stalowniczego; kat.

nie wyzsza ni

PN-EN 1744-1,
p. 19.3 [24]

kat. V3 5, tj. dlazuzla z klasycznego pieca tlenoweg
zuzla z elektrycznego pieca tukoweg@cpnienie
<3,5% (VIV)

D i

Y'Tolerancja przesiewu na sitachspednich + 17,5% (m/m) dla granic przesiewu od 2076% (m/m) dla sita
posredniego D/2 [mm], przy D/a 4.
2 Tolerancja przesiewu na sitachspexnich + 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 6@%gm/m) dla sita
pasredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

* Dlazuzla wielkopiecowego naskliwosci nie okréla sk.

Wymagane wigciwosci kruszywa niefamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu do D< 8 mm
Skréty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; rozdz. -rozdziat; Dekl. - Deklarowana

Wihasciwosci Metoda Wymagania nglug WT-1i PN-EN 1304
kruszywa badania Kategoria ruchu
KR1+KR2 KR3+KR4 | KR5+KR6
Uziarnienie; PN-EN 933-1 |kat.G85i G85
wymagana kat. [4] Ga85
Uziarnienie mieszanki wg tab. 5

Tolerancja uziar- kat.GicNR; | kat.Gc20; tj.tolerancja przesiewu n3
nienia; odchylenie tj. brak wy- | sitach D [mm] £5% (m/m); D/2 [mm]
nie wicksze nk wg i magania +20%(m/m);0,063 mm £ 3% (m/m)
kat.
Zawarta¢ pytdw; |PN-EN 933-1 | kat. fio; tj. przesiew przez sito 0,063 mm10%
kat. nie wysza nk | [4] (m/m)
Jaka¢ pytéw; PN-EN 933-9 |kat. MB:10; tj. kat. b¢kitu metylenowego MB < 10
kat. nie wysza nk | [9] g/kg
Kanciasté¢ kru- | PN-EN 933-6, | kat.Espex; tj. wskanik wysypu < 30
szywa drobnego |rozdz. 8 [8]
lub kruszywa 0/2
wydzielonego z
kruszywa o cjg-
tym uziarnieniu;
kat. nie nksza nk
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-6| deklarowana przez producenta

rozdz. 7, 8,9

[15]
Nashkliwosé PN-EN 1097-6 | kat. WAy, pewi.-(Nasikliwos¢, jako procent suchej

rozdz. 7, 8,9 |masy, po 24 h zanurzania). Max. waéto

[15] nasikliwosci ustala lizynier

13
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Grube zanieczysz; PN-EN 1744-1, kat. mpc0,1; tj. zawart& zanieczyszczeo wymia-
czenia lekkie; kat.| p. 14.2 [24] rze >2 mm powinna wynasg 0,1% (m/m)
nie wyzsza ni

Wymagane wigciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu do D< 8 mm
Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; rozdz. -rozdziat; Dekl. - Deklarowana

Wymagania wedtlug WT-1 i PN-EN 13043

Wiasciwosci Metoda -
kruszywa badania Kategoria ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR6

Uziarnienie; PN-EN 933-1 kat.G-85 lub G\85
wymagana kat. [4] Uziarnienie mieszanki wg tab. 5
Tolerancja uziar- kat.G/cNR; | kat.G;c20; tj.tolerancja przesiewu na
nienia; odchylenie tj. brak wy-| sitach D [mm] £5% (m/m); D/2 [mm]
nie wicksze n wg i magania | +20% (m/m);0, 063 mm £ 3% (m/m)
kat.
Zawarta¢ pytow; |PN-EN 933-1 |Kkat. fie; tj. przesiew przez sito 0,063 mm16 %
kat. nie wysza nk | [4] (m/m)
Jaka¢ pytow; PN=EN 933-9 |kat. MB:10; tj. kat. b¢kitu metylenowego MB <
kat. nie wysza nk | [9] 10 g/kg

Kanciastdé¢ kru- | PN-EN 933-6, | kat.Espex; | Ecs30; tj. wskanik wysypu
szywa drobnego |rozdz. 8 [8] tj. wskaz- | >30

lub kruszywa 0/2 nik wysypu
wydzielonego z <30
kruszywa o cjg-
tym uziarnieniu;
kat. nie nisza nk

Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-6| deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8,9
[15]
Nashkliwosé PN-EN 1097-6 | kat. WAy, pewi..(Nasikliwos¢, jako procent suchej
rozdz. 7, 8,9 |masy, po 24 h zanurzania). Max. waéto
[15] nasikliwosci ustala lizynier

Grube zanieczysz; PN-EN 1744-1,| kat. mpc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszczeo wy-
czenia lekkie; kat.| p. 14.2 [24] miarze >2 mm powinna wynd@sk 0,1% (m/m)
nie wyzsza ni

Wymagane wigciwosci wypetniacza do warstwy wazacej, wyrbwnawczej i wzmacniajicej z betonu
asfaltowego
Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdaiwosci; Dekl. - Deklarowana

Wiasciwosci Metoda Wymagania wg WT-1 i PN-EN 13043
wypetniacza badania Kategorie ruchu KR1+KR6
Uziarnienie PN-EN 933-10 Przesiew, % (m/m)
[10] Sito Og0llny zakres dla Maks. zakres
4 poszczegoblnych uziarnienia
[mm] ot
wynikow deklarowany przez
producenta
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10
Jaka¢ pytow; PN-EN 933-9 | kat. MB10; tj. wartd¢ bigkitu metylenowego MB
kat. nie wysza nk | [9] <10 g/kg
Zawarta¢ wody; | PN-EN 1097-5|1% (m/m)
nie wyzsza ni [14]
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Gestas¢ ziaren

PN-EN 1097-7,
[16]

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzeni
w suchym zagsz-
czonym wypetnia-
czu;

wymagana kat.

ePN-EN 1097-4
[13]

kat. Vags tj. procent objtosci w ogdlnym zakresie

uziarnienia dla poszczego6lnych wynikow od 28 dg

45% (V/V), a w maksymalnym zakresie
deklarowanym przez producenta 4% (V/V)

Przyrost tempera-| PN-EN 13179- | kat. Argg8/25; tj. przyrost temperatury gkinienia
tury mieknienia; |1 [48] mieszanki wypetniacz-asfalt od 8 do 25°C
wymagana kat.

Rozpuszczalni | PN-EN 1744-1 | kat. WS, tj. rozpuszczalni@ wypetniacza w

w wodzie; [25] wodzie< 10 % (m/m)

kat. nie wysza nk

Zawartg¢ CaCQ |PN-EN 196-2 |kat. CGy; tj. zawartéé weglanu wapnia (CaCQw
w wypetniaczu wypetniaczu> 70 % (m/m)

wapiennym;

kat. nie nksza nk

Zawarta¢ wodo- | PN-EN 459-2 | kat. K; pew; tj. zawarté¢ wodorotlenku wapnia K

rotlenku wapnia w
wypetniaczu mie-
szanym;
wymagana kat.

(2]

pek. < 10% (m/m)

.Liczba asfalto-

wa’;
wymagana kat.

PN-EN 13179-
2 [49]

kat. BNbey; tj. liczbe asfaltows wypetniacza
dodanego poda,Deklarowana”

PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Analiza cbend cementu
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D-05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA
WG WT-1 i WT-2z2010r.
CPV 45233100-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyege
wykonania i odbioru robot zgranych z wykonaniem warstwycieralnej z betonu asfaltowego przy
przebudowie drogi gminnej.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowkuchent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w ramach inwestycji zBbudowa drogi gminnegdzacej ul. Kolejova i Fabryczia w
garbatce-Letnisko”.
1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonaniem i odbiorem warstwigieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-] [A¥T-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mifreraasfaltowej dostarczonej od producenta. W prdipa
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wiyawc; dla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany
jest prowadzi Zaktadow kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.

Warstve scieralry z betonu asfaltowego miea wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8teene mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

K?Li?]%ria Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 ACSS, ACS8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S
KR 5-6 ACS8S, AC11S?

Dpodziat ze wzgldu na wymiar najvekszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.
Do wykonania przewidziano warstve scieralna gr. 4 cm AC11S50/70 na jezdni w ikei — 1631,16 mfdla ruchu KR1.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladea s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozktadania obeizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchedica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veziyl na
najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciggtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.6. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i potsztywnych” GDDP-IBDiM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wgksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.
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1.4.11 Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetiacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
— kruszywo, ktére skladaesiz wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiemwapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkodiany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunki gstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangolne” pkt 1.4.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkdici ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oke&taniu wielkaici ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentemdostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI — (International Roughness Index)etizynarodowy wskaik rownasci,

MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[d] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffasty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podarablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
mozna stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyican

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1-KR2 | ACS5S, AC8S, 50/70, 70/100
AC11S Wielorodzajowy 50/70

KR3 - KR4 | ACS8S, AC11S 50/70 PMB 45/80-55

Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65

KR5 - KR6 | ACS8S, AC11S Wielorodzajowy 35/5Q PMB 4%/85

PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P i badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-f0 -1G0
2 | Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperatura zaplonu, °C PN-EN 22592 [62] | 230 230
nie mniej ni
4 | Zawartg¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
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nie mniej ni |
1 2 3 4 5
5 | Zmiana masy po starzenils

(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31]| 0,5 0,8

nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracja po o

starzeniu, nie mniej i /0 PN-EN 1426 [21] 50 46
7 | Temperatura reknienia o

po starzeniu, nie mniej i c PN-EN 1427 [22] 48 45

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartd¢ parafiny, 0

nie wiecej niz %o PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
9 | Wzrost temp. ngknienia o

po starzeniu, nie wcej niz c PN-EN 1427 [22] 9 9
10 | Temperatura tamlivéoi o

Fraassa, nie weej niz C PN-EN 12593 [29] -8 -10

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne ailbywa w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powiniencigolowany termicznie, posiad@utomatyczny system
grzewczy z tolerangj+ 5°C oraz ukiad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehidziszywa powinny
spetnid wymagania podane w zakniku 2.

Sktadowanie kruszywa powinnesidbywa& w warunkach zabezpieczajch je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inwymiarze lub pochodzeniu. Pod®sktadowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyjpera powinno siodbywa w silosach
wyposaonych w urgdzenia do aeracji.
2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epiza asfaltowego i kruszywa, gwaramtego
odpowiedni przyczepnét (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpotanieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, naley dobra i zastosowé&srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze
wartas¢ przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosd@anajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrédonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmgpakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgézen technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w zym czasie oraz spoin stan@ejch pojczenia rénych materiatéw lub
pofaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:
c) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobaehigcznych,

d) emuls asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Grubd¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8§no
— nie mniej nz 10 mm przy grubsei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nz 15 mm przy grubsei warstwy technologicznej wkszej ng 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddame tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg
norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukgcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyca z warstw scieralrg) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulspdyfikowane polimerami wedtiug PN-EN 13808 [58] i
zahkcznika 3..

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimergasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosujéysko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Przebudowa drogi gminnej ul. Kolejowa w Garbatdeiko



SST D-05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowega@rstwaicieralna 45

Emuls asfaltows mozna skiadowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrsiiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie riglenalewa& emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoing gt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscig
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:

— wytwdlrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubagéym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemgmo-asfaltowych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rédgiakiadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— lekka rozsypywarka kruszywa,
— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszexe,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,
—  sprzt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izoloweanyi
zaopatrzonych w ugdzenia umaliwiaj ace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w sposob chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powiniet prizewazony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatéw sypkich, utiszviajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa mi® by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiese, nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetly powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakouiaz metal
lekkich (maze zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow naley dowozé na budow pojazdami samowyladowczymi w
zaleznosci od posgpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbadibewmn mieszanka powinna by
zabezpieczona przed ostygeiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeéknrtermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesganol produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Pmghnie pojemnikéw aywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mima wywaé tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszaek
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robot Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnevaeas¢ lepiszcza podane sv tablicach 6 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamighego i tamanego, to najegrzyjaé
proporcg kruszywa famanego do nietamanego co najmniej 50/50

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 8, 9 i 10.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla ruchu KR1-KR2 [65]

Wihasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od i
16 - - - - 100 y
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
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5,6 a0 100 70 a0
2 40 65 45 65 30 55
0,125 9 22 8 20 8 20
0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0
Zawarta¢ lepiszcza,
minimum*) P Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéejeralnej, dla ruchu KR1 +

KR2 [65]
Warunki
Wihasciwosé Zzagszczania Metoda i wgrunki AC5S ACSS AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
Zawartg¢ wolnych | C.1.2,ubijanie
przestrzeni . 2x50 PN-EN 12697-8 [33], Vmin,0 Vmin1,0 Vmin1.0
uderzé p. 4 Vmax3,0 Vmax3,0 Vmax3,0
Wolne przestrzenig C.1.2,ubijanie
i - - VFBmin75 VFBmin75 VFBmin75
wypetnione , 2x50 PN-EN 12697-8 [33], _ : .
lepiszczem uderze p.5 R Sninea VFBrinss | VFBrins
Zawa:toic v_volnych C.1.2,ubijanie
B arance , 2x50 PN-EN 12697-8 [33], | VMAmums | VMAmms | VMA s
: . uderze p.5
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
C.1.1,ubijanie przechowywanie w

, 2x35 40°C z jednym cyklem ITSRy TSRy ITSRyg
uderzé zamraania,
badanie w 25°C

Odporng¢ na
dziatanie wody?

3 Ujednolicon procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody wody podano waniku 4..

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltownalery wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdizn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z regemtbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny kiyokresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje
dodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naleprzechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnialym utrzymaniezadanej temperatury z doktadéoig £ 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekraczal180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45650

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinng@ layysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskafa temperatumtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnainki
mineralnej nie powinna liywyzsza o wgcej niz 30°C od najwy:szej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy nagza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaito
dostarczonej na miejsce wbudowania, a napag temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asf&ito
bezpdrednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 11. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180
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Sposob i czas mieszania skltadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewhniéwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem
skoordynowania ngidzy soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,
wihasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzriic w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie podida

Podtaze (warstwa wyréwnawcza, warstwagiica lub stara warstwaieralna) pod warstyscieralr z

betonu asfaltowego powinno dya catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostidoznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

— suche.

Wymagana rowng podhwzna jest okrélona w rozporadzeniu dotyczcym warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni,
nieréwnaci nie powinny przekraczavartaci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwfm podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagtgpomiar tag
4-metrowy lub rownowang metod)

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi Element nawierzchni podtaza pod warstw
scieralrg [mm]
A'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegazhnia 6
i wylaczania
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzone 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe,agkania i
wytgczania, postojowe, jezdnigckznic, 8
utwardzone pobocza
Z L D Pasy ruchu 9

Jezeli nierowndci 53 wicksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych
powinny by zgodne z dokumentagcprojektovs. Z poditaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie paditmaley usung.

Nierownaci podtaza (w tym powierzchniistniegcej warstwyscieralnej) naley wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiau taty z materiatu 0 mniejszej sztywéwd (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) naley usuraé, a powstate w ten spos6b ubytki wypétmaterialem o wigiwosciach zblzonych
do materiatu podstawowego (np. wypéthetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzie podtaa
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [6lj@innymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na podtau wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiggpan zmeczeniowych lub sgkan
poprzecznych zalecaesstosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lubr@mat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celuwgdeenie zgodniei whasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptV tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i
w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada nalery pobr& mieszank wyprodukowag po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtova skiadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unagaliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadz w silosie lub
zaladowa na samochod. Prébki do badaalezy pobier@ ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#resiong w
PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decyzjo wykonaniu odcinka prébnego.
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5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaloi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu @behia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gigzenie palczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podis (np. z warstwy vgizgcej asfaltowej), przed ueniem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego powinna byykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze,
tj. 0,1 = 0,3 kg/m, przy czym:

—  zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobra z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowatzi mieszanki ; jéli mieszanka
ma wicksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wicksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po
utozeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosaf rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszczg skrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (npscieki
uliczne) oraz przy uggdzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley wytgczye z ruchu publicznego
przez zmiag organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltowmaozna wbudowywaé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 i 5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie maze by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalfogpeavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna liynizsza od temperatury podanej w tablicy 13.
Temperatura otoczenia b by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatiNie dopuszczaesi
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopagjczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalébveydodatkiem obnajacym temperatur
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na Wg$ti 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robdétf  w czasie robog
Warstwascieralna o grubiei > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubii < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetidiavarunki podane w tablicy 14.
Tablica 14. Wtaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawarta¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w

g . ) ' zag:szczenia :
mieszanki technologicznej [%] warstwie

[em] ° [%(vAv)]
AC5S, KR1-KR2 20+40 >98 15+4,0
AC8S, KR1-KR2 25+45 >98 15+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,050 >98 1,5+4,0
AC8S, KR3-KR6 2,5+4,5 >98 3,0+5,0
AC11S, KR3-KR6 3,050 >98 3,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ybudowywana rozktadagkwyposaong w uktad
automatycznego sterowania grgbiovarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektows. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢ach
osi i przy brzegach warstwy).
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Warstwy watowane powinny Byéwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw

z betonu asfaltowego nalestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub

walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogd [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakienl znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoip
deklaracg zgodndci, aprobat techniczg, ew. badania materialéw wykonane przez dostawgow i

- ew. wykong& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Uwagi ogolne

Badania dziel si¢ na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawogyniera).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatow
do uszczelnigitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hsfae, pohczenia itp.) spelnigj
wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywte badania podczas realizacji kontraktu, z njdeip starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybige stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegadanie. Irkynier maze
zdecydowd o dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy. W razie zastrzea Inzynier maze
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowepqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grubgi wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania pajczer technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jékoateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iskfadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczednigp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopaaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badass podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem biada miejscu
budowy zajmuje silnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w parpowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w
tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto¥a”
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
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1.4 Gestas¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnas¢

2.4 Grubg¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartgé wolnych przestrzerft
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 mnawierzchni jedna prébka; w razi¢
potrzeby liczba prébek nie zosta zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

Y w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma pravwglat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspélnie o miejscach pobierania prébek i wyznarzedcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdkodcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie maze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy ni 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g§ wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzaowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjizasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychahad

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstsina, na ktérej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.
6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatéw naley ocenig na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowe]j przed wbudowaniem (wbudowanie oznaczZeowsnie warstwy asfaltowej). Wgtkowo dopuszcza
sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy tsfa).

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269748poraz ilgi¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) raaglbieg@ od projektu o
wartasci podane w tablicy 16.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. ltynier ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek
cze$ciowy powinien zawier&co najmniej jedq dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za gruba¢ warstwy lub warstw przyjmuje skredni arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznadze
grubaci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&Zdowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki grgbbwarstwy oraz iléci materiatu na okrgonej powierzchni, [%0]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdici oraz ilgici
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk
6000 nf lub
— droga ograniczona krasnikami, powierzchnia <10
wigksza nk 1000 nf lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf
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2. — maly odcinek budowy lub <15
— warstwdcieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf -
B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <25

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstai@ralna jest uktadana z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboariuje; w pierwszym etapie
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obamije warté¢ 25%, a dodcznej
grubasci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawa#itia wolnych
przestrzeni, nie ma przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczkaadego
pojedynczego oznaczenia danejdgtavosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezeavykroczy poza wartéci
dopuszczalne kéone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngléadd nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dggodne z dokumentacprojektovs, z toleranci = 0,5%.

6.4.2.5. Rowné&t podhwna i poprzeczna

Pomiary rownéci podtwznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég #sgych klas
nalezy stosowa metod pomiaru umaliwiaj gcg obliczanie wskanika rowndgci IRI. Wartai¢ IRI oblicza s¢ dla
odcinkow o dtugéci 50 m. Dopuszczalne wakm wskaznika IR wymagane przy odbiorze nawierzchni
okreslono w rozporzdzeniu dotycgcym warunkOw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne
[67].

Do oceny rownéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz gav i
parkingdw naley stosowd metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej, mierac
wysokas¢ przewitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana
rownas¢ podiwna jest okrédona przez wart& odchylenia rownéci (przewitu), ktére nie mog przekroczy 6
mm. Przez odchylenie réwéa rozumie s§ najwicksza odlegtad¢ miedzy tat a mierzog powierzchni.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wantavskaznika rowndgci IRl warstwyscieralnej
nawierzchni drogi klasy G i drog vsgzych klas nie powinny ldywieksze nk podane w tablicy 17. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzolwrprawymsladzie kota.

Tablica 17. Dopuszczalne wastd wskaznika rowngci podtwnej IRl warstwyscieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartczsc[|r:]/vns1><r;::z]n|ka IRI

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29

A'S wlaczania i wyhczania -

GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzong <37
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, sgizania

G i wytaczania, postojowe, jezdnigcknic, <4,6

utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartadchylenia rownéci podiwznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég klasy Z i L nie powinnadwicksza nz 8 mm. Badanie wykonujegsivedtug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkilds kechnicznych naig
stosowa metoad z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyohwnowaznej wyciu faty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadégm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj ni
co 10 m. Wymagana rowibpoprzeczna jest okdlena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67].
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego w&rtodchylenia rownéci poprzecznej warstwicieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych reevimna by wicksza ni podana w tablicy 18. Badanie
wykonuje s¢ wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 18. Dopuszczalne wastd odchyler rGwnaici poprzecznej warstwicieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Wartasci odchylea
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
P : <6
A'S wlaczania i wyhczania
GP Jezdniegkznic, jezdnie MOP, utwardzong <8
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, agizania
G i wytaczania, postojowe, jezdnigcknic, <8
utwardzone pobocza
Z L D Pasy ruchu <9

6.4.2.7. Pozostate wdaiwosci warstwy asfaltowej

Szerokdé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knellaj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngadtuznej i kravnedziach,
powinny by zgodne z dokumentagcprojektovg z dopuszczalptolerancyj  + 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie m® przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztatltowanie osi w planie, mierzone co 100 re,ppwinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o
+5cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyridyvne i zwazane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogzyRgapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniercljgdnorodny, bez sian,
deformaciji, plam i wykrusze
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-@O®,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstgieralnej z betonu asfaltowego
(AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-@00,Wymagania ogoéine” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentgagjojektows, ST | wymaganiami layniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1]
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdét,
— oczyszczenie i skropienie podéy
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgjisport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzidzen obcych i krawznikdw,
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— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.
9.3. Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych
Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsz SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale syigprzekazywane
Zamawiagcemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyske, ktore s niezlzdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.3. Wymagania techniczne
67.WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach krajowych - Zagzizenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyéhtostrad z dnia 19
listopada 2010 r.
68. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lksfee na drogach krajowych - Zadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostradinia 19 listopada 2011 r.
69.WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfiee na drogach publicznych
10.4. Inne dokumenty
69.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjira 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)
70Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warnsa 1997
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ZAt ACZNIK 2
WYMAGANE WEA $CIWO $CI KRUSZYW wg WT-1 [63] i PN-EN 13043 [44]

KRUSZYWO DO WARSTWY SCIERALNEJ Z BETONU ASFALTOWEGO
Wymagane wigciwosci kruszywa grubego do warstwycieralnej z betonu asfaltowego
Skréty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; wsk.- wskanik; Dekl. - deklarowana; zat. - zaiznik

Wymagania wg WT-1[63] i PN-EN 13043 [44]

WI:aSCIWOSCI Metoda badania Kategoria ruchu
ruszywa
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6
Uziarnienie; kat. | PN-EN 933-1 | kat. G:85/20 kat. G90/20 &90/15
nie nizsza nk [4] Uziarnienie mieszanki przyjmujeest tab. 61 7
Tolerancja kat. Goji5 kat.Gs/15
uziarnienia; Tolerancja”? | Tolerancjd@
odchylenia nie -
wicksze ni wg
kat.
Zawarta¢ pytéw; | PN-EN 933-1 | kat. §; tj. przesiew przez sito 0,063 ma2% (m/m)
kat. nie wysza nk | [4]
Ksztatt kruszywa; | PN-EN 933-3 | kat. Fbs (wsk. |kat. Fby (wsk. ptaskéci < 20);
kat. nie wysza nk | [5] lub ptaskaci < 25); | lub
PN-EN 933-4 | lub kat.S)s kat.Shq (wsk. ksztattu< 20)
[6] (wsk. ksztattu
< 25)
Procentowa zawaf-PN-EN 933-5 |kat. Gey.: kat. Gs/1: zawartd¢ ziaren catko-
tos¢ ziaren o po- |[7] zawar wicie przekruszonych lub tamanyg
wierzchni przekru- tos¢ ziaren 30+100% (m/m), zawarfo ziaren
szonej i tamanej W catko- wicie catkowicie przekruszonych, prze-
kruszywie grubym przekruszo- kruszonych lub famanych 95+
kat. nie nksza nk nych, 100% (m/m), a ziaren catkowicie
przekruszonych zaokgglonych 0+1% (m/m)
lub tamanych
<50%(m/m) a
ziaren catkowi-
cie zaokgglo-
nych
>30%(m/m)
Odporng¢ kruszy-| PN-EN 1097-2 | kat.LAgg, tj. wsk. Los Angeles: 30 | kat. LAy, tj.
wa na rozdrabnia-| rozdz. 5 [11] wsk.
nie badana na LA<25
kruszywie 10/14;
kat. nie wysza nk
Odpornag¢ na po- | PN-EN 1097-8 | kat. PS\beq; tj. kat. PS\; tj.
lerowanie [17] PSV <44 kat. PS\bewi.c 45y | PSV=50
kruszywa,; tj. PSV>48
kat. nie nksza nk
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-6| deklarowana przez producenta
rozdz.7,8,9 [15]
Nashkliwos¢®) PN-EN 1097-6,| kat. WA, pew. (Nasikliwo$¢, jako procent suchej

rozdz. 7,8, 9

masy, po 24 h zanurzania). Max wattoasikliwo-
§ci ustala lynier

Gestasé nasypowa

PN-EN 1097-3
[12]

deklarowana przez producenta

Mrozoodpornéc;
kat. nie wysza nk

PN-EN1367-8

kat. Fyaci7, tj. ubytek masy w 1% roztworze wodny
NaCl powinien by < 7% (m/m)

~Zgorzel
stoneczna”
bazaltu; wymagan

PN-EN 1367-3
[19]
a

kat.

kat. SBa, tj. ubytek masy po gotowanii19% i
wzrost wsk. Los Angeles po gotowanrii8%
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Skiad chemiczny | PN-EN 932-3| deklarowany przez producenta wg uproszczonegd
[3] opisu petrograficznego

Grube zanieczysz; PN-EN 1744-1,| kat. mpc0,1; tj. zawarté& zanieczyszczeo wymia-
czenia lekkie; kat.| p.14.2 [24] rze wickszym od 2 mm powinna wyna@st 0,1%
nie wyzsza ni (m/m)

Rozpad krzemiany PN-EN 1744-1 | wymagana odporrio
dwuwapniowego | p. 19.1 [24]
w kruszywie z

zuzla wielkopieco-
wego chtodzonegqq

powietrzem
Rozpad zwizkéw | PN-EN 1744-1 | wymagana odporrio
zelaza w p. 19.2 [24]

kruszywie z zuzla
wielkopiecowego

chtodzonego

powietrzem

Statci¢ objetosci | PN-EN 1744-1,| kat. V5, tj. dlazuzla z klasycznego pieca tlenowego i
kruszywa zzuzla | p. 19.3 [24] zuzla z elektrycznego pieca tukoweg@cpnienie<
stalowniczego; kat. 3,5% (VIV)

nie wyzsza ni

D'Tolerancja przesiewu na sitachépednich + 15% (m/m) dla granic przesiewu od 20 6% 7{m/m) dla sita
posredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

2 Tolerancja przesiewu na sitachspexnich + 15% (m/m) dla granic przesiewu od 25 6@%gm/m) dla sita
pasredniego D/1,4 [mm], przy D/d < 4.

* Dlazuzla wielkopiecowego naskliwosci nie okréla sk.

“PN-EN 1367-6 Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
- Cz$¢ 6: Mrozoodporné& w obecnéci soli

Wymagane wi&ciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do D< 8 mm
Skréty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; rozdz. -rozdziat; Dekl. - Deklarowana

Wymagania wg WT-1 i PN-EN 13043

Wiasciwosci Metoda -
kruszywa badania Kategoria ruchu
KR1:KR2 | KR3:KR4 [ KR5+KR6
Uziarnienie; PN-EN 933-1 |kat. G85 lub G\85 (Uziarnienie mieszanki przyjmuje
wymagana kat. [4] sigztab.6i7)
Tolerancja uziar- kat.GicNR;
nienia; odchylenie tj. brak wymagania
nie wicksze nk wg i
kat.
Zawartag¢ pytow; | PN-EN 933-1 | Kkat. fio; tj. przesiew przez sito 0,063 mm10%
kat. nie wysza nk | [4] (m/m)
Jaka¢ pytéw; PN=EN 933-9 | kat. MB:10; tj. kat. b¢kitu metylenowego MB < 10
kat. nie wysza nk | [9] g/kg

Kanciastdé¢ kru- | PN-EN 933-6, | kat.Espex; tj. wskanik wysypu < 30
szywa drobnego |rozdz. 8 [8]
lub kruszywa 0/2
wydzielonego z
kruszywa o cig-
tym uziarnieniu;
kat. nie nksza nk

Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-6| deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8,9
[15]
Nasikliwosé PN-EN 1097-6,| kat. WAy, pew. (Nasikliwosé, jako procent suchej

rozdz. 7, 8,9 |masy, po 24 h zanurzania). Max wdttoasjkliwosci
ustala lrtynier

Grube zanieczyszt PN-EN 1744-1,| kat. mpc0,1; tj. zawarté zanieczyszczeo wymiarze
czenia lekkie; kat.| p. 14.2 [24] >2 mm powinna wynosi< 0,1% (m/m)
nie wyzsza ni
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Wymagane wiaciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do D<8 mm
Skroty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdaiwosci; rozdz. -rozdziat; Dekl. - Deklarowana

WHaSCIWOSCi Metoda Wymagania wg WT-l i PN-EN 13043
kruszywa badania Kategoria ruchu
KR1:KR2 | KR3<KR4 KR5+KR6

Uziarnienie; PN-EN 933-1 kat. G:85 lub G\85 kat. G85
wymagana kat. [4] Uziarnienie mieszanki wg tab. 67
Tolerancja uziar- kat.GcNR; kat.Gc20; tj. tolerancja prze-
nienia; odchylenie tj. brak wyma- | siewu na sitach D [mm]
nie wicksze nk wg i gania +5%Y(m/m); D/2 [mm)] +20%;
kat. 0,063 [mm] + 3%
Zawartag¢ pytow; | PN-EN 933-1 | Kkat. fig; tj. przesiew przez sito 0,063 mm16%
kat. nie wysza nk | [4] (m/m)
Jaka¢ pytéw; PN=EN 933-9 |kat. MB:10; tj. kat. b¢kitu metylenowego MB <
kat. nie wysza nk | [9] 10 g/kg
Kanciasté¢ kru- | PN-EN 933-6, | kat.E pex; kat. ES30; tj. wskanik wysypu
szywa drobnego |rozdz. 8 [8] tj.wskaznikwys |> 30
lub kruszywa 0/2 ypu<30
wydzielonego z
kruszywa o cig-
tym uziarnieniu;
kat. nie nksza nk
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-6| deklarowana przez producenta

rozdz. 7, 8,9

[15]
Nasikliwosé PN-EN 1097-6,| kat. WAy, pew. (Nasikliwos¢, jako procent suchej

rozdz. 7, 8,9 |masy, po 24 h zanurzania). Max wdtto

nasgkliwosci ustala lizynier

Grube zanieczyszt PN-EN 1744-1,| kat. mpc0,1; tj. zawarté¢ zanieczyszcaeo wy-
czenia lekkie; kat.| p. 14.2 [24] miarze >2 mm powinna wynask 0,1% (m/m)
nie wyzsza ni

a) Nie dotyczy kat. ¢85

Wymagane wigciwosci wypetniacza do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego
Skréty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci; Dekl. - Deklarowana

Wihasciwosci Metoda Wymagania wedtug WT-1 i PN-EN 13043
wypetniacza badania Kategorie ruchu KR1+KR6
Uziarnienie PN-EN 933-10 Przesiew, % (m/m)
[10] Sito Ogolny zakres dla| Maks. zakres uziar-
#[mm]| poszczegblnych | nienia deklarowany
wynikow przez producenta
2 100 -
0,125 od 85 do 100 10
0,063 od 70 do 100 10
Jaka¢ pytéw; PN-EN 933-9 | kat. MB:10; tj. wartdé¢ biekitu metylenowego MB
kat. nie wysza nk | [9] <10 g/kg

Zawartag¢ wody; | PN-EN 1097-5 | 1% (m/m)
nie wyzsza ni [14]

Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-7| deklarowana przez producenta
[16]

Wolne przestrzeniePN-EN 1097-4 | kat. V,g45 tj. procent objtosci w ogélnym zakresie
w suchym zagsz- | [13] uziarnienia dla poszczegoélnych wynikoéw od 28 do
czonym wypetnia- 45% (V/V), a w maksymalnym zakresie

czu; deklarowanym przez producenta 4% (V/V)
wymagana kat.
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Przyrost tempera-| PN-EN 13179- | kat. Argg8/25; tj. przyrost temperatury ghinienia
tury micknienia; |1 [48] mieszanki wypetniacz-asfalt od 8 do 25°C
wymagana kat.

Rozpuszczalni@ | PN-EN 1744-1 | kat. WSy, tj. rozpuszczalni@ wypetniacza w

w wodzie; [25] wodzie< 10 % (m/m)

kat. nie wysza nk

Zawartd¢ CaCQ | PN-EN 196-2 |kat. CGq; tj. zawartéé weglanu wapnia (CaC{w
w wypetniaczu wypetniaczu> 70 % (m/m)

wapiennym;

kat. nie nksza nk

Zawartad¢ wodo- | PN-EN 459-2 | kat. K, pex; tj. zawarté¢ wodorotlenku wapnia K

rotlenku wapnia w
wypetniaczu mie-
szanym;
wymagana kat.

(2]

pek. < 10% (m/m)

,Liczba asfalto-

wa’,

wymagana kat.

PN-EN 13179-
2 [49]

kat. BNoey; tj. liczbe asfaltows wypetniacza
dodanego poda,Deklarowana”

PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Analiza chemdcementu

57
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ZAt ACZNIK 3
WYMAGANIA DOTYCZ ACE
KATIONOWYCH EMULSJI ASFALTOWYCH (wg [66])
Wymagania dotycgce kationowych emulsji asfaltowych
stosowanych do g¢zania warstw nawierzchni [66]
C60 B3 ZM lub
Wymagania Metoda bada Jednostka C60 B4 ZM C60 B5 ZM
techniczne wedtug normy Klasa Zakres Klasa Zakres
wartcsci wartgsci
Indeks rozpadu| PN-EN 1307541 - 3lub | 50 |d%100 120
u
[46] 4 70 do 130 5 do 180
é%‘?ggfg PN—I[52|\3111428 %(m/m) 5 | 58do6? 6 58 do 62
Czas wyptywu
dla@ 2 mmw | TR 12840 s 1 | TBRY | 1 | TBRY
40°C [41]
Pozostaté¢ na PN-EN 1429
sicie 0.5 mm [24] %(m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwalos¢ po 7
dniach maga- PN-I[52N4]1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
zynowania
Sedymentacja PN[sz 1284 9%(m/m) 1 TBR 1 TBR
PN-EN 13614 %
Adhezj& [56] pokrycia | * TBR 1 TBR
WT-3 [66] powierz-
zahkcznik 2 chni 2 275 2 275
pH emU|Sj| PN-[E4N3]12850 ) > 3,5(1) ) > 3,5d)

Wymagania dotycgce lepiszczy

odzyskanych z kationowych emulsjilesfa/ch przez

odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 [45
Penetracja PN-EN 1426 ) )
W 25°C [21] 0,1 mm 3 <100 3 <100

¥ Emulsp mozna rozciécza: woda, do stzenia asfaltu nie aszego ni 40% (m/m).

b)

Nie dotyczy emulsji rozcieezanych wod na budowie.

© Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma ezgoi kontakt z kruszywem.

9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do awania warstwy asfaltowej z podbudpw
zawierajica spoiwo hydrauliczne.

®) Do skropié podbudéw niezwizanych, w szczegélsoi z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie lub tlucznia kamiennego; dopuszazatesowanie emuls;ji
wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetradj/280.
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Wymagania dotyegce kationowych emulsji modyfikowanych polimerami,
stosowanych do z¢zania warstw nawierzchni [66]

C60 BP3 ZM lub
Wymagania Metoda bada Jednostka C60 BP4 ZM C60 BPS ZM
techniczne wedtug normy Klasa Zakres Klasa Zakres
wartcsci wartcsci
Indeks rozpadul PN-EN 1307541 - 3lub | 50 Id%100 5 120
[46] 4 20 é‘o 130 do 180
Zawarta¢ PN-EN 1428 0 58 do 62 58 do 62
lepiszcza [23] o(m/m) 5 ° 6 °
Czas wyptywu
dla @ 2 mmw PN'E[4N1]12846 s 1 | TBRY | 1 | TBR?
40°C
Pozostalé na PN-EN 1429 0
sicie 0,5 mm [24] Y%(m/m) 1 TBR 1 TBR
Trwatos¢ po 7
dniach maga- PN-I[52|1]1429 %(m/m) 1 TBR 1 TBR
zynowania
Sedymentacja PN-EN 12847
[42] %(m/m) 1 TBR 1 TBR
PN-EN 13614 %
Adhezjd [56] pokrycia 1 TBR 1 TBR
WT-3 [66] powierz-
zahcznik 2 chni 2 275 2 275
pH emuls;ji PN-EN 12850 i ) i )
[43] > 3,5 > 3,5
Wymagania dotycgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfigych przez
odparowanie, zgodnie z PN-EN 13074 [45
Penetracja PN-EN 1426 ) )
W 25°C 21] 0,1 mm 3 <100 3 <100
Temperatura PN-EN 1427 o
micknienia [22] c 4 | =43 4 =43
Nawrét spezy- PN-EN 13398 0
sty w 25°C [51] & 4 | =50 4 =50
¥ Emulsp mozna rozciécza: woda, do stzenia asfaltu nie aszego ni 40% (m/m).
P Nie dotyczy emulsji rozcigzanych wod na budowie.
© Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma ezgoi kontakt z kruszywem.
9 Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwania warstwy asfaltowej z podbudpw
zawierajica spoiwo hydrauliczne.
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D-05.03.23

NAWIERZCHNIA

Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
CPV 45233000-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejomowej wchodgcych
w zakres przebudowy drogi gminne;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna SST stanowughekt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét dla inwestycji pod nagwPrzebudowa drogi gminnepdzacej ul. Kolejowg i Fabryczm w
garbatce-Letnisko.”
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonywaniem
nawierzchni na chodnikach i zjazdach..

Powierzchnia catkowita naw. z kostki brukowej lmetevej gr. 8cm wynosi:

- kolorowa wz6r i kolor na poszczegélnych elemehtdo uzgodnienia z Inwestorem — 677,08, m
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzanatarhemetod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaittka jednowarstwowaviubwdéch warstwach patzonych ze sabtrwale w fazie
produkcji.
14.2. Pozostate okikenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami polskimi i z
definicjami podanymi w SST D-M.-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.-00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, puav SST D-M.-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa — wymagania
2.21. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikbstikowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyghd zewnrtrzny
Struktura wyrobu powinna lbyzwarta, bez rys, gknie¢, plam i ubytkdw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by réwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, vgkhiecia nie powinny przekracza
- 2 mm, dla kostek o grubo < 80mm,
- 3 mm, dla kostek o grukoi > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Przy budowie nawierzchni z kostki najestosowa kostke o grubdci:
- 80 mm, kostka kolorowa wzo6r i kolor do uzgodnienia
Tolerancje wymiarowe wynosz
- nadluggci £ 3mm,
- naszerokéci + 3mm,
- nagrubdci + 5mm,
Kolor kostki: - kolor kostki szary, natg zréznicowa kolorystycznie linie wydzialice stanowiska na
parkingu..
2.2.4. Wytrzymaté¢ nasciskanie
Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniachstednio z 6-ciu kostek ) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
2.2.5. Nasgikliwos¢
Nasgkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy
PN-B- 06250 [2] i wynosi nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odporn& na dziatanie mrozu
Odporng¢ na dziatanie mrozu kostek betonowych powinnaligdana zgodnie
z wymaganiami PN-B- 06250 [2].
Odporna¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zavamaia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:
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- prébka nie wykazujegknied,
- strata masy nie przekracza 5%
- obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymded prébek nie zameanych nie jest
wicksze ni 20%.
2.2.7 Scieralng¢
Scieralnag¢ kostek betonowych okéla sk na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wy0s
nie wiecej niz 4 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-m.-00.00.00 ,Wymagania ogoInet: Bk
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie. Jéli powierzchnie g dwe, a
kostki brukowe maj jednolity ksztalt i kolor, mena stosowé& mechaniczne ugzlzenia ukiladajce. Do
zag:szczenia nawierzchni stosuje svibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego. Do wyréwnywania
podsypki z piasku nmima stosowé& mechaniczne ugzizenia na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-m.-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w OST D-m.-00.00.00 ,Wymagania ongbpkt. 5.
5.2. Obramowanie nawierzchni

Obramowania nawierzchni z betonowych kostek brulahwystanowé beda krawezniki uliczne
kamienne lub inne typy kraxmikéw zgodne z dokumentagprojektovg lub zaakceptowane przezzimiera dla
jezdni oraz krawdz warstwyscieralnej nawierzchni
5.3. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowd piasek gruby zmieszany z cementem, odpowiagtajyymaganiom PN-
B-06712 [3]. Grub& podsypki po zagszczeniu powinna zawigrasic w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by zwilzona wod, zgzszczona i wyprofilowana.
5.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uklada s} na podsypce w taki sposéb aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm .

Kostke nalezy uktada okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy czasie wibrowania (
ubijania) podsypka ulega zggrczeniu. Po uleniu kostki szczeliny naty wypetnic piaskiem, a nagpnie
zamieg¢ powierzchng utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub mechanicznych i przypi¢ do
ubijania nawierzchni. Do ubijania uonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z
ostory z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przedadzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie rgle
prowadzé od krawdzi powierzchni ubijanej w kierunkgrodka i jednocz&ie w kierunku porzecznym
ksztattek. Do zagszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowyiehwolno uywat walca. Po ubiciu
nawierzchni naley uzupetné szczeliny piaskiem i zamié nawierzchng. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga piginacji— mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-m.-00.00.00 ,Wymagania ngbbkt. 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t

Przed przysipieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzizy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt. 2.2.1 niniejszej SSiEzaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien
zadat od producenta wynikéw higcych bada wyrobu nasciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymaici
na sciskanie pobiera 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dzignok. 600 nf powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przggniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresi
wymaga podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badprzedstawia liaynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadno
z dokumentagj projektowy i odpowiednimi SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
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Sprawdzenie prawidlovéei wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolv polega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
— Pomierzenie szerokoi spoin
— Sprawdzenie prawidtovéai ubijania (wibrowania)
— Sprawdzenie prawidtovéai wypetniania spoin,
— Sprawdzenie, czy przaty desé (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwnéci podtwzne
Nieréwndici podtuzne nawierzchni mierzone fahie powinny przekracZz0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektov z tolerancgy + 0,5%
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Rdéznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1cm.
6.4.4. Szerok& nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mae r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5. Grubé&¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-m.-0000MVymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkesstki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-m.-Q0®@QNymagania ogdéine” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST

i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- Przygotowanie podia,
- Ewentualnie wykonanie podbudowy,
- Wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioruasokreilone w D-M.-00.00.00 ,, Wymagania ogdine”
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee postawy ptatriei podano w SST D-M.-00.00.00 ,Wymag. ogolne” pgkt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- Oznakowanie robdt,

- Dostarczenie materiatow,

- Wykonanie podsypki,

— Ulozenie i ubicie kostki,

- Wypelnienie spoin,

- Przeprowadzenie baflapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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D -07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE
CPV 45233280-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyege
wykonania i odbioru oznakowania pionowego przy prmwie drogi gminne;.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) standekument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot dla inwestycji ,Przelmwia drogi gminnejdczacej ul. Kolejows i Fabryczm w
garbatce-Letnisko”.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zganych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego si@stego na drodze, w postaci:
— znakéw ostrzegawczych i informacyjnych,
— tablic i znakéw uzupetniaggych.
Rodzaj, wymiary i ilé¢ znakow okrélone zostaly w projekcie oznakowania — statej oizgji ruchu dla
odcinka drogi gminne;j.
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzgtdrego umieszczana jestééeznaku. Tarcza nmie
by¢ wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia e&¢ znaku, stagca do podania téei znaku. Lico znaku ma by wykonane jako
oklejane (foly odblaskow)..

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykjgzrtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdrom).

1.4.6.Konstrukcja wsporcza znaku - stupek (stupy), wysik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jestzarc
znaku, wraz z elementami giecymi do przymocowania tarczyr(by, zaciski itp.).

1.4.7 Pozostate okienia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogoweguasi posiadadeklaracje zgodrigi z
odpowiednimi normami lub Aprobatami Technicznymidayymi przez IBDIM. Wymagane jest stosowanie
znakoéw i tablic z konstrukcjami od wytworcey, ktgpgsiadawiadectwo kwalifikacji na kompleksowe
wykonanie pionowego oznakowania drég wydane prB&iM oraz certyfikat uprawniagy do oznaczania
wyrobéw znakiem bezpiecastwa.

2.2. Konstrukcje wsporcze — stupki do znakow
2.2.1.0go6lne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze nafg wykona z ocynkowanych rugrednicy minimum 1,5cala.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [9], PN-H-74220 [10] lubépmormy
zaakceptowanej przezAyniera. Minimalna grulig powtoki cynkowej powinna wynosil20qum.
2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatos¢ materiatébw na wptywy zewetrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugavykazywa petrg odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wpltywy
atmosferyczne i wyspujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicangy(n korozg
elektrochemiczg) - przez caly czas trwadoi znaku, okrélony przez wytwére lub dostawe.
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Tarcza znaku musi byéwna i gtadka - bez odksztaicptaszczyzny znaku, w tym pofatdofyavgie¢,
lokalnych wgniece lub nierowndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwakanie, pofatdowanie
itp.) nie mae wynost wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1.Wymagania dotycce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje gizasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem
odblaskowym — folia | generacii.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetniavymagania okrdone w
aprobacie technicznej.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” ®kt
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidine” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrég

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i suz(uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa srodkami transportowymi w sposéb uniethiwiaj acy ich przesuwanie siw czasie transportu i
uszkadzanie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST DeM0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky wyznaczy:

— lokalizack znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,

— wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Lokalizacja i wysoké&t zamocowania znaku powinny dggodne z dokumentacprojektowy i
obowigzujacymi przepisami.
5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjonows i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz £ 2 cm,
— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krgazi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego

postoju, nie wgcej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggoumieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcp o znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku wdamencie betonowym lub innym podobnym -
pozgdane jest, by gérna ¢& fundamentu pokrywataesi powierzchnj pobocza, pasa dziglego itp. lub byta
nad £ powierzchng wyniesiona nie wécej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, dogcych sé
poza korog drogi, gérna cg¢ fundamentu powinna liywyniesiona nad powierzchnferenu nie wicej niz
0,15 m.

5.6. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraziga konstrukcja wsporcza musi migbliczke znamionow z:
a) nazwy, marlg fabryczm lub innym oznaczeniem uraawiaj gcym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
b) dat produkgciji,
¢) oznaczeniem dotygeym materiatu lica znaku,

d) dat ustawienia znaku.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
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— zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagrojektovs (lokalizacja, wymiary, wysokd
zamocowania znakéw),

— zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdmpunktem 2 i 5,
— prawidlowas¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

— poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkieBy
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymas
a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych orazskwkcji wsporczych,
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér ostateczny
Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany festzasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien bglokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikow
pomiaréw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuje:

wykonanie fundamentéw

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

— zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazdeer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 22@. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z
zalkcznikami)
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotycxe

wykonania i odbioru robét zezanych z ustawieniem krgwnikow betonowych przy przebudowie drogi

gminnej
1.2.Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanokuchent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robo6t dla inwestycji pod nazwPrzebudowa drogi gminnegdzacej ul. Kolejows i Fabryczm w
garbatce-Letnisko.”

Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem
kraweznikdw wystajcych i wtopionych przy przebudowie drogi:
- betonowych wibroprasowanych szarych 15x30cm nagtdstonowej z oporem.
llosci kraweznikbw wynosa: - 549,00 mb.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawzniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ompzajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielce, wyspy kierujce oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostate olgkenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00, ,Wyganigdne” pkt 1.4.
1.4.0g06Ine wymagania dotycace robaot.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY.

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-M-00.00.00.
~Wygania ogélne” pkt 2.
2.1. Stosowane materiaty.

Materialami stosowanymais
- krawezniki betonowe wibroprasowane,
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement na podsypk do zapraw,
- woda,
- beton do wykonania tawy na kraiiki.
2.2.Kraw ezniki betonowe.

Stosujc klasyfikacg zgodm z BN- 80/6775-03/01 [14] natg zastosowakrawezniki:.
- U—uliczne,
- prostoktnesciete — rodzaj ,a”",
—  kraweznik betonowy wibroprasowane,
- gatunek 1 - G1,
- o wymiarach 15x30x100cm
- wkolorze szarym
2.3. Krawezniki betonowe — wymagania techniczne.
2.3.1. Ksztalt i wymiary.

Ksztalt kraveznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1.
Wymiary kraweznikdw: 100x30x20cm ze skoseduiccia szer./wys. = 3/12cm, z wyakyleniem kantu

r=lcm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw krasnikow wynosa odpowiednio dla kragznika 100x30x20=>8 x
+3 x+£3 mm.
a) krawezniki rodzaju ,a".

—_— .

da eyt ] A
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Rys. nr 1. Wymiarowanie krganikow.

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

Powierzchnie krawznikéw betonowych powinny bez rysghmie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawdzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchrawalzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01 [14], nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicy .
2.3.3. Skladowanie.

Krawezniki betonowe naley uktad& z zastosowaniem podktadek i przektadek drewniammych
wymiarach: grub&¢ 2,5 cm, szeroki@ 5 cm, diugé¢ min. 5 cm wgksza nk szeroké¢ krawegznika.
2.3.4. Beton i jego skiadniki.
2.4.4.1. Beton do produkcji krganikow.

Do produkcji krawgznikow naley stosowé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25
i B 30. W przypadku wykonywania krganikow dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa kegmikow
powinna by wykonana z betonu klasy B 30.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kfaikéw betonowych.

Dopuszczalna wielks
wad i uszkodze

Gatunek 1 Gatunek 2

Rodzaj wad i uszkodse

Wklestas¢ lub wypukias¢ powierzchni krawznikdw w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia | Ograniczajcych powierzchnie gorne
krawedzi i naray (scieralne), mm
Ograniczajcych pozostate powierzchnie:

niedopuszczalne

- liczba max 2 2
- dlugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.4. Materialy na podsyple i do zapraw.
Piasek na podsygkcementowo — piaskawpowinien odpowiada wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo — piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypk do zaprawy cementowo — piaskowej powinied bgmentem portlandzkim klasy nie
mniejszej nt ,32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materiaty na tawy.
Do wykonania taw pod kragzniki nalezy stosowa, dla:
a) tawy betonowej — beton klasy B 15 lub B 10, wg PNMR50 [2], ktérego sktadniki powinny odpowigda
wymaganiom punktu 2.3.4.

3.Sprzet.
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat.
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraygatowania podsypki cementowo — piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdéwecznych i mechanicznych.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu.
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagangialne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow.
Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

5.WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-MX@O. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy.

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1] i dokumentagirojektowy.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzelinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykopanego koryta poddgwwinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw.

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe z oporem wykonuje¢sw szalowaniu. Beton régzielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien lywyrownywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie
z wymaganiami PN-B-0625 [3], przy czym nalestosowa co 50 m szczeliny wypetnione bitumiczmas
zalewowy.

5.4. Ustawienie kraveznikéw betonowych.
5.4.1. Zasady ustawiania kresmikdw.

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno ky zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;j,

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna bypo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinny by zgodne z BN-64/8845- 02 [16].

5.4.2. Ustawianie kragznikow na tawie betonowe;j.

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowej wykonujeesha podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo — piaskowej o grudmdb 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.4.3. Wypetnianie spoin.

Spoiny kraveznikobw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley zapraw cementowo —
piaskovg przygotowan w stosunku 1;2. Z dodatkiem barwnika szarego.

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00. ,Wygania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robdét.
6.2.1. Badania kragznikow.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia krawznikdw betonowych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#e wystpujagcych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 1. Pomiary dtugm i gtcbokdsci uszkodzé naleey wykona& za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéwig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw pglerzeprowadz z dokltadnécia do 1mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzéatéw
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytgenie ktownika do badanego na@ i zmierzenia
odchytek z doktadnizia do 1mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow.

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przwawishiu krawgznikbw betonowych powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania pozostatych robot.
6.3.1.Sprawdzenie faw.

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnd¢ profilu podiznego gérnej powierzchni taw z dokumentagjojektow.

Profil podhwzny gérnej powierzchni tawy powinien bggodny z projektowanniwelet.
Dopuszczalne odchylenia mpgynost +-1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzé w dwoch dowolnie wybranych punktach nazéi@ 100m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
dla wysokdci +-10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci +-10% szerokéci projektowane;.
6.3.2. Sprawdzanie ustawienia kegwikow.
Przy ustawieniu kragznikow nalery sprawdzé:
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a) dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysio+-1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszcaywznika od niwelety projektowanej, ktére wynosi +-1
cm na kade 100 m ustawionego kraunika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragznikow, sprawdzane przez przygnie w dwdoch punktach naide 100
m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym prgeit pomiedzy gérrg powierzchm kraweznika i
przytozong tatg nie maze przekraczalcm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robot.
Og0llne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne”
pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot znikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi robét znikajcych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycice podstawy ptatndci.
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wygania ogdine” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena wykonania 1 m kraxnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie krawznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo — piagfp
- wypetnienie spoin kraggnikow zapravy,
- ew. zalanie spoin magzalewow,
- zasypanie zewitrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Inne dokumenty.

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPEDansprojekt — Warszawa,
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BETONOWE OBRZE ZA
CHODNIKOWE

CPV 45233000-9

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zgzanych z ustawieniem betonowych oliszehodnikowych przy przebudowie
drogi gminnej
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna SST stanowiiehekit przetargowy i kontraktowy dla inwestycji
pod nazw ,Przebudowa drogi gminnejdzacej ul. Kolejowy i Fabryczm w garbatce-Letnisko.”
1.3 Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego— obramowania chodnikéw i zjazddw.
Obrzeza przewidziano do ustawienia w ngsijacej ilosci:
obrzera betwibroprasowane kolorowe 8x30 -280 mb,
1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzea chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe wibaspwane rozgraniczaie jednostronnie
lub dwustronnie @igi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychaoudnikaciji.
1.4.2. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami polskimi i z
definicjami podanymi w SST D-M.-00.00.00 ,Wymagan@golne” pkt 1.4.
1.5 Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M.-00.00.00 ,Wymagania ngbpkt 1.5.
2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudw SST D-M.-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2 Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymgs
— Obrzea szare i kolorowe odpowiadag wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775@13[8],
- Zwir lub piasek do wykonania taw,
- Cement wg PN-B-19701 [7],
- Piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3 Betonowe obrzga chodnikowe
Przewidziano (wg klasyfikacji) nagiujace obrzea:
- Obrzeze wysokie - Ow, o wymiarach 100x30x8cm przy ch&dratunek 1 — G1,
- Kolor obrzey — w zalendsci od koloru kostki na chodniku (do uzgodnienianwéstorem)
2.4 Betonowe obrzéa chodnikowe — wymagania techniczne
2.4.01 Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzey betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymgnyano

w tablicyl.
Rodzaj obrzea Wymiary obrzey cm
Oow | b h r
100 8 30 (20) 3
r
\ﬁ —
h
] v
< I >
b
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rysunek 1. Ksztalt betonowego obraechodnikowego

2.4.02 Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezepodano w tablicy 2.

Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchytka , m.
Gatunekl

Dopuszczalna odchytka , m.
Gatunek 2

L

+8

+12

B,h

+3

+3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wg rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej : grubo 2,5 cm, szerokg 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wgksza nk szerokec
obrzera.

2.5 Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadlavymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek — wymaganiom
PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinnypmgiadad wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 ,Kravgzniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M.-00.00.00 ,Wymagania ogolnet. gk
3.2. Sprzet do ustawienia obrzey
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego sprzpomocniczego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-m.-00.00.00 ,Wymagagd@ne” pkt. 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez
beton minimum 0,7 wytrzymadoi projektowane;.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-m.-00.00.00 ,Wymagania rogjopkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawg) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiadé wymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podtae

Podiae pod ustawienie obrze maze stanowd grunt piaszczysty — rodzimy lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku o grubiei warstwy od 3 do 5 cm po zggxczeniu. Posypk (tawe) wykonuje s¢ przez
zasypanie korytawirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wpd
5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawé na wykopanym podiu w miejscu i zeswiattem
(odlegtacia gornej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnie z ustaleniami dokumgnta
projektowej.

Zewretrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZaszerokdci 0,5 cm. Nalgy wypeini je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢
wypetnione catkowicie na pedrglcbokasé.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M.-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt. 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
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Przed przysipieniem do robot, Wykonawca powinien wykdrzdania materiatléw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchni i kragdziach elementu, Pomiary diugd i glebokdsci
uszkodzé nalezy wykona& za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadoi@ do 1mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglprzeprowadzi z doktadnécia do 1mm .

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot naly sprawdzt wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawg) — zgodnie z wymaganiami pkt 5.2

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivyjaze zwiru lub piasku — zgodnie z
wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego — zgodnie z wymaganiami w pkt 5r2y plopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 20m. ditugéci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzektére mae wynosté + 1cm na kade 20m. diugéci obrzeza,

- wypehienia spoin, sprawdzenie co 10 metréw, kigoeinno wykazywé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petp glcbokas¢.

6. OBMIAR ROBOT

7.10g06Ine zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.-Q0@ONymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego obezechodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M.-00@QWymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, SST i wymaganiami lktyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikagcych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- Wykonane koryto,

- Wykonania podsypka,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m. betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
- Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- Dostarczenie materiatow,

- Wykonanie koryta,

- Rozcielenie i ubicie podsypki

- Ustawienie obrzea

— Obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- Wypelnienie spoin,

- Przeprowadzenie batlapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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