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OPIS TECHNICZNY
Przebudowa drogi gminnej
tgczacej ulic @ Kolejow g i Fabryczn g w Garbatce-Letnisko

INWESTOR: Gmina Garbatka-Letnisko

|. DANE OGOLNE.
1. Podstawa opracowania:

e umowa z Inwestorem Gming Garbatka-Letnisko.

» Uzgodnienia z Inwestorem (klasa, szerokosc¢ i nawierzchnia drogi i inne)

e Opinia Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia
Terenu w Kozienicach

e Ustawa z dnia 21,03,1985 o drogach publicznych Dz. U. Nr 71/2000 poz. 838, z
pbzniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra TiGM z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr
43/1999 poz. 430,

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. Ust. Nr 106 z
5 grudnia 2000r., poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 27.03.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. nr
80/2003 poz. 17,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. Nr 120/2003 poz. 1133,

» Woytyczne projektowania drog VI i VIl klasy techn. — GDDP 1995

* Mapa geodezyjna 1:500.

* Badania odkrywkowe gruntu.

* Wizja lokalna i pomiary w terenie

N

. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt przebudowy ulicy Kolejowej w Garbatce-Letnisko —
odcinka tgczgcego ul. Kolejowg i Fabryczng o dt. tgcznej 269,28 mb.

.Projekt obejmuje wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni jezdni wraz z
kraweznikiem i chodnikiem 2z wykorzystaniem czesci istniejgcej jezdni drogi
wewnetrznej jako podbudowy (jezdnia z betonu i bloczkéw betonowych). Przewidziano
rowniez poprawe bezpieczehstwa poprzez wykonanie nowej organizacji ruchu
uwzgledniajgcej min,. przejscia dla pieszych (w tym na drodze powiatowej) oraz
uzupetnienie i pielegnacje zieleni w pasie drogowym. Przy projektowaniu ulicy przyjeto
zatlozenia:

- przekrgj pétuliczny, jezdnia szerokosci 6,0m ,
- chodnik jednostronny po stronie lewej,
- odwodnienia powierzchniowe
- ulica klasy L dla predkosci projektowej Vp=40km/h.
Dopuszcza sie etapowanie robot, tzn, wykonanie czesci robot lub krétszego



odcinka w | etapie w miare mozliwosci finansowych Inwestora.
3. Lokalizacja i stan istniej agcy.

Projektowany odcinek ulicy zlokalizowany jest Garbatce-Letnisko pomiedzy
skrzyzowaniem ulic Partyzantow i Kolejowej (droga powiatowa nr 1740W Molendy —
Garbatka) i ulicg Fabryczng, stanowi przediuzenie ulicy Kolejowej. Poczatek
projektowanego odcinka ulicy zlokalizowano na istniejgcym wigczeniu do drogi nr
1740W (istniejgce skrzyzowanie), a koniec na krawedzi jezdni ul. Fabrycznej (droga
gminna). Catos¢ przebudowy zlokalizowana jest w obrebie dziatek: nr 176/41, 123/1,
128/1 i 175 (ul. Fabryczna) obreb Garbatka Letnisko Po6tnoc oraz czesci dziatki nr
490/11 obreb Garbatka Letnisko Potudnie (ul. Kolejowa - istnieje koniecznosc¢
wydzielenia czesci tej dziatki).

W miejscu projektowanego odcinka drogi kiedy$ zlokalizowana byta droga
dojazdowa i dalej droga wewnetrzna zaktadu przemystowego (obecnie nie istniejgcego).

Obecnie teren ten jest nie zagospodarowany, umozliwia przejazd pojazdom po
duzych nierbwnosciach, posiada nawierzchnie na poczgtkowym odcinku z bloczkéw
betonowych, dalej betonowa, z wieloma ubytkami i zanizeniami. Po stronie lewej istnieje
szczatkowy chodnik z ptyt betonowych, lokalnie krawezniki po obu stronach. Wokot
utwardzonego terenu porastajg krzaki i odrosty, istnieje czes¢ dawnego zadrzewienia
przydroznego. Teren posiada oswietlenie na skrzyzowaniach z drogami powiatowg i
gminng.

Ulica przebiega wzdtuz terendw nie zabudowanych po stronie prawej (nieuzytki i
teren PKP) oraz terenu przewidzianego docelowo pod zabudowe jednorodzinng po
stronie lewej (teren obecnie nie zagospodarowany wygrodzony ogrodzeniem
betonowym). Przez teren drogi przebiegajg w poprzek fragmenty nieczynnych torowisk
kolejowych dawnej bocznicy zaktadowej i kolejki waskotorowe;.

4. Uzbrojenie terenu.

W granicach drogi z uzbrojenia podziemnego znajduje typowe uzbrojenie dla
obszaréw miejskich tj min.:
- kanalizacja sanitarna wzdtuz jezdni i lokalnie pod jezdnig,
- wodocigg wraz z przytgczami.
- kanalizacja telefoniczna poza drogg lokalnie w istniejgcym chodniku,,
- nieczynna linia oswietleniowa do likwidaciji,,
- nieczynna linia telefoniczna do likwidaciji.,

W/w uzbrojenie terenu pokazane zostato w planie sy  tuacyjnym, nie koliduje
z przebudowywana ulic 3. W profilu podiu znym nie zostalo uwidocznione,
poniewa z nie mo zna ustali ¢ gteboko sci ich usytuowania i dopiero po odkryciu ich
przy r ecznym wykonywaniu robét ziemnych i po powiadomieniu wiascicieli tych
urzadzen mozna przyst gpi€ do dalszych prac.

Po zakonczeniu robot wszystkie urzgdzenia zwigzane z uzbrojeniem podziemnym
(whazy studni, zasuwy, zawory itp.) nalezy wyregulowa¢ do poziomu nawierzchni lub
terenu.



[I. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE
1. Roboty przygotowawcze oraz warunki gruntowe i ro boty ziemne.

W ramach robét przygotowawczych nalezy wytyczy¢ gtdwng o$ ulicy, dokonac

odkrycia urzgdzen podziemnych oraz wykonac¢ prace rozbiorkowe:

- krawezniki betonowe,

- chodnik z ptyt betonowych po stronie lewej,

- budowla podziemna - piwnica — na koncowym odcinku nalezy rozebra¢ budowle
podziemng o konstrukcji zelbetowej o wymiarach ok. 5 x5 m,

- pozostatosci torowisk kolejowych (szyny i podktady) na szerokosci drogi,

- inne drobne elementy betonowe - szczudta stupéw, fragmenty ogrodzenia
betonowego, itp.

W ramach prac przygotowawczych nalezy rowniez usungé drzewa kolidujgce z
projektowana drogg (wg rys. nr 5) oraz usungc¢ krzaki, drobne drzewa i odrosty na catej
powierzchni dzialek zajetych pod projektowany pas drogowy. Do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy rowniez zabezpieczenie istniejgcego drzewostanu przed
zniszczeniem i uszkodzeniem w trakcie prowadzenia robot.

Materiaty z rozbiorki nalezy odwiez¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Roboty ziemne stanowig gtownie wykopy powstate przy wykonaniu koryta pod
warstwy konstrukcyjne chodnikow i zjazdéw oraz poszerzen istniejgcej konstrukciji
jezdni. W ramach robét ziemnych nalezy réwniez odtworzy¢ pobocza po stronie prawe;.
llo§¢ robdt ziemnych okreslono na podstawie przekrojow poprzecznych w tabeli
objetosci robo6t ziemnych.

W miejscu projektowanej drogi wykonano badania odkrywkowe podioza
gruntowego pod chodnikami oraz przeprowadzono wywiad wsroéd mieszkancow -
wynika z nich, iz w miejscu projektowanej drogi wystepujg grunty nasypowe o0 réznym
skladzie gtownie gruntu przepuszczalne (piaszczyste). Majgc na uwadze lokalny
charakter ulicy oraz proste warunki gruntowe obiekt zaliczono do | kategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM w sprawie geotechnicznych
warunkow posadowienia ob. Budow. Dz. U. 2012 poz. 463

2. Jezdnia ulicy.

A. Jezdnia w planie.

W planie ulica sktadajg sie z odcinkow prostych. Os$ ulicy nalezy wytyczy¢ zgodnie z
podanymi w projekcie wspotrzednymi geodezyjnymi. Nastepnie na podstawie domiarow
nalezy wytyczy¢ pozostate elementy ulicy objete przebudowa.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, majgc na uwadze istniejgcg na dalszym
odcinku ulice Kolejowg oraz to, iz. ulica ma charakter lokalny zaprojektowano
nastepujgce parametry ulicy:

- jezdnia szeroko sci 6,0m.
- chodnik szer. 2,5m.

B. Jezdnia w przekroju podtuznym i poprzecznym.

Profil podtuzny ulicy dostosowano do istniejgcej nawierzchni betonowej, wjazdow
na posesje oraz niwelety ulic sgsiednich. Zatamania pionowe niwelety zaprojektowano w
postaci zataman — wg rys. profilu podtuznego.



Przyjeto przekroj poprzeczny jezdni pétuliczny z kraweznikiem wystajagcym po
stronie lewej i wtopionym po stronie prawej, spadek jezdni jednostronny 1,0%.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, majgc na uwadze lokalizacje ulic w strefie
projektowanego osiedla mieszkaniowego zaprojektowano krawezniki wystajgce 10,0 cm

ponad jezdnie.
Niwelete jezdni zaprojektowano w sposéb zapewniajgcy wiasciwe odwodnienie
(min. Poprzez spadek jednostronny). Spadki i rzedne projektowanej jezdni

przedstawiono w profilu podtuznym drogi rys. nr 2.

Przy pomiarach w terenie, niwelacji i tyczeniu drogi korzystano punktow
poligonowych i reperéw panstwowych znajdujgcych sie na tym terenie. Jako reper
roboczy przyjeto rzedng studni telekomunikacyjnej na poczatku odcinka rzednej
okreslonej w planie sytuacyjnym.

C. Konstrukcja nawierzchni.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewidziano wykonanie nowej nawierzchni
drogi z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni drogi wewnetrznej jako podbudowy i
wykonanie nowej konstrukcji jezdni dla ruchu KR2.

Majgc na uwadze istniejgcg nawierzchnie betonowg i nawierzchnie z bloczkéw
zaprojektowano na poczatkowym odcinku doprofilowanie istniejgcej nawierzchni
betonem asfaltowym (wg tabeli objetosci, srednio 10 cm) i wykonanie warstwy scieralnej
z betonu asfaltowego, na dalszym odcinku przewidziano wzmocnienie podbudowy
warstwg wyréwnawczg z tlucznia (srednio 13 cm ) i wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego - warstwa wigzgca i Scieralna.

llos¢ tlucznia do warstwy wyréwnawczej policzono wg przekrojow poprzecznych
w tabeli objetosci. Ponadto ttuczniem nalezy wyrownac¢ wszelkie ubytki i zanizenia w
istniejgcej nawierzchni betonowej. Dodatkowo wystepujg miejsca gdzie brak podbudowy
betonowej — min. poszerzenia po stronie lewej na odc. od 0+130 do 0+185 ($rednio
2,5m szer.) oraz miejsca po wykonaniu prac rozbiérkowych budowli podziemnej i
torowisk kolejowych. W miejscach tych nalezy odtworzy¢ podbudowe poprzez
wykonanie warstwy odcinajgcej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa gr. 15
cm i wyrdwnania ttuczniem min. 20 cm (warstwe tlucznia na poszerzeniach ujeto w
tabeli objetosci).

Przyj eto konstrukcj e jezdni ulicy:

od km 0+000 do km 0+090

- nawierzchnia bitum. beton asfaltowy dla KR 2 w-wa scieralna AC 11S50/70 gr. 4cm,

- warstwa wyrownawcza beton asfaltowy dla KR 2 AC 16W50/70 wg. tabeli objetosci
Srednio 10 cm,

- istniejgca nawierzchnia z bloczkow betonowych i betonu.

od km 0+090 do km 0+269,28

- nawierzchnia bitum. beton asfaltowy dla KR 2 w-wa scieralna AC 11S50/70 gr. 4cm,

- warstwa wigzgca beton asfaltowy dla KR 2 AC 16W50/70 gr. 4 cm,

- warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — wg
tabeli objetosci Srednio 13 cm,

- istniejgca nawierzchnia z betonu.



miejsca bez podbudowy betonowej (poszerzenia i miej  sca po rozbidrkach):

- nawierzchnia bitum. beton asfaltowy dla KR 2 w-wa scieralna AC 11S50/70 gr. 4cm,

- warstwa wigzgca beton asfaltowy dla KR 2 AC 16W50/70 gr. 4 cm,

- warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — wg
tabeli objetosci minimum 20 cm,

- warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm.

3. Chodniki i zjazdy.
A. Chodniki i zjazdy w planie.

Zaprojektowano chodnik jednostronny po stronie lewej — od strony projektowanej w
przysztosci zabudowy jednorodzinnej. Przewidziano chodnik szer. 2,5 m bezposrednio
przy jezdni. Przewidziano réwniez poszerzenie do tej szerokosci istniejgcego chodnika
przy skrzyzowaniu z ul. Partyzantow. Szerokos¢ chodnika podyktowana jest docelowo
ustanowieniem na catej ulicy Kolejowej ciggu pieszo-rowerowego tzn. dopuszczenie
ruchu rowerdéw po chodniku.

Aby zachowa¢ ciggtos¢ ciggow pieszych ramach przebudowy przewidziano
wykonanie przejs¢ dla pieszych przez ul. Partyzantow i Fabryczng — zaprojektowano
przedtuzenie chodnika do tych przejs¢, a istniejgcy chodnika w ul. Partyzantow nalezy
przebudowaé poprzez obnizenie kraweznikéw i nawierzchni z kostki na przejsciach.

Po stronie lewej projektowanego odcinka ulicy zlokalizowany jest teren po bylym
zaktadzie produkcyjnym, przewidziany docelowo do zabudowy jednorodzinnej. Obecnie
jednak mimo dokonanego podziatu dziatek teren ten jest ogrodzony w catosci i posiada
jednego wiasciciela. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem przewidziano wykonanie
jednego zjazdu na ten teren w miejscu istniejgcej bramy i zjazdu. W przysztosci po
ustaleniu przez nowych wiascicieli zagospodarowania dzialek wykonane zostang
ewentualnie pozostate zjazdy na posesje. Teren po prawej stronie drogi jest nie
zagospodarowany bez wyznaczonego zjazdu, zjazd jest mozliwy w kazdym miejscu
(kraweznik wtopiony). Lokalizacja zjazdow wg planu sytuacyjnego, niweleta i
uksztattowanie wg przekrojow poprzecznych.

B. Konstrukcja chodnika i zjazdéw.

W uzgodnieniu z Inwestorem zaprojektowano chodnik (wraz ze zjazdami) na catej
diugosci o konstrukcji wzmocnionej jak na wjazdach indywidualnych (na podbudowie
ttuczniowej). Przewidziano chodniki i zjazdy z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Przed
wykonaniem chodnikow wzor i kolor kostki nalezy uzgodni¢ z Inwestorem (dostosowac
pod wzgledem wzoru i koloru do istniejgcych ciggdéw pieszych).

Projektowana konstrukcja zjazdow i chodnikow:

- nawierzchnia z kostki kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej,

- podbudowa z tlucznia stabilizowanego mechanicznie — mieszanka sortowana
0/31,5mm gr. 15cm

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm.

Na dojsciach do przej §¢ dla pieszych nale zy przy kraw ezniku uto zyé pas
szeroko sci 0,5m z elementéw betonowych (ptytka chodnikowa, kostka itp.) z



elementami  wypuklymi  sygnalizuj acymi doj scie do przej scia osobom
niewidomym.

4. Odwodnienie.

Odwaodnienie ulicy odbywac sie bedzie poprzez spadki podiuzne i poprzeczne na
przylegajgcy teren — spadki terenu i zalegajgce grunty przepuszczalne zapewniajg
wiasciwe odwodnienie.

5. Elementy brd - oznakowanie .

Na projektowanym odcinku przewidziano wykonanie oznakowania pionowego i
poziomego (przejscia dla pieszych) na skrzyzowaniach z drogg powiatowa i drogg
gminng (ul. Fabryczna) - wg projektu statej organizacji ruchu stanowigcego oddzielne
opracowanie.

6. Roboty wyko Aczeniowe i ziele n i mata architektura.

W ramach robot wykonczeniowych nalezy min.:

- wyregulowaé wysokosciowo i obrobi¢ wszystkie obudowy urzgdzen podziemnych,
- uprzatniecie terenu.

W ramach przebudowy odcinka drogi przewidziano nastepujgce prace zwigzane z

urzgdzaniem zieleni:
- wycinka drzew na koncowym odcinku ulicy (nr 1, 2, 3, i 4 na rys. nr 5) — w ramach
prac przygotowawczych,
- usuniecie krzakow i odrostéw na catej powierzchni dziatek stanowigcych pas drogowy -
w ramach prac przygotowawczych,
- dokonanie nasadzen po stronie prawej wg planu sytuacyjnego nr 5 (drzewa oznaczone
symbolami 6 7),
- pielegnacja istniejgcego zadrzewienia (poz. Nr 5).
Drzewa przeznaczone do wycinki to (wg oznaczen na rys. nr 5):
- nr 1 — jesion o srednicy 45 cm,
- nr 2 — jesion o srednicy 55 cm,
- nr 3 - jesion o srednicy 65 cm,
- nr 4 — jesion o $rednicy 45 cm.

Wszystkie te drzewa zlokalizowane sg na dziatce nr 128/1, sg to egzemplarze
mato wartosciowe — z czesciowg prochnicg pnia, znieksztalconym pokrojem, po
wybudowaniu ulicy mogace stanowi¢ zagrozenie dla uczestnikdéw ruchu. Na omawianym
odcinku drogi nie wystepujg drzewa zaliczane do egzemplarzy chronionych i pomnikéw
przyrody.

Nawigzujgc do istniejgcego zadrzewienia na pozostatym odcinku ulicy Kolejowej
przewidziano nasadzenie drzew po stronie prawej — szpaler lipy drobnolistnej co ok.
10m, nasadzenia nalezy wykonac¢ sadzonkami w donicach o wysokosci min. 1,5m. Jako
nasadzenie uzupetniajgce za szpalerem lip przewidziano na koncowym odcinku sosne
czarna (austriackg) — wg planu sytuacyjnego nr 5.

Nalezy rowniez w ramach prac wykonczeniowych przeprowadzi¢ pielegnacje
istniejgcych drzew — 7 lip po stronie prawej na poczatku odcinka ulicy. W ramach
pielegnacji nalezy przeswietli¢c korone drzew wraz z jej uksztattowaniem — prace nalezy



zleci¢ specjalistycznej firmie zajmujgcej sie utrzymaniem zieleni.

Ze wzgledu na docelowy charakter projektowanej ulicy zaprojektowano
ustawienie fawek parkowych i koszy na Smieci - wg planu sytuacyjnego nr 5.

Inwestor posiada opracowany wzér tawek i koszy na $mieci ktore stosowane
bedg na terenie gminy Garbatka-Letnisko i w zwigzku z tym przewidziano montaz tych
elementéw wykonanych wg tego wzoru. tawki (zeliwne z siedziskiem z elementow
drewnianych) nad oparciem majg w montowany element stalowy z herbem oraz logo
i hastem promocyjnym gminy, elementy te umieszczone sg réwniez na koszu na smieci
Wzor tawek i koszy podano na rys. nr 6 — rysunek ten nalezy traktowaé jako
przyktadowy, nalezy zamontowac tawki i kosze o podobnym wzorze po uzgodnienie
konkretnego wzoru z Inwestorem. Rozmieszczenie na  planie sytuacyjnym rys.
nr 5. Lawki i kosze nalezy zamontowac¢ na fundamentach betonowych (z zakotwieniem)
aby uniemozliwi¢ ich kradziez.

7. Oswietlenie.

Ulica posiada istniejgce oswietlenie na skrzyzowaniach z ulicg Partyzantow i
Fabryczng. Przewidziano przebudowe kolidujgcych stupow na skrzyzowaniu z ulica
fabryczng oraz wykonanie o$wietlenia ulicznego na projektowanym odcinku ulicy — wg
projektu branzowego stanowigcego oddzielne opracowanie. W ramach tego projektu
nalezy réwniez usung¢ nieczynne fragmenty linii NN wraz z e stupami zlokalizowanymi
w pasie drogowym.

8. Ochrona srodowiska.

Projektowana przebudowa ulicy nie wptynie na zmiany w krajobrazie i Srodowisku
przylegtym z uwagi na juz istniejgcy i uksztalttowany jej przebieg, nie naruszone zostang
warunki gruntowo — wodne.

Ze wzgledu na to, iz ulica ma charakter wytgcznie lokalny, tgczy dwie istniejgce
ulice i nie tworzy nowych ciggow komunikacyjnych, inwestycja nie spowoduje wzrostu
obcigzenia ruchem samochodowym i nie bedzie stwarzata dodatkowych zagrozen dla
Swiata roslin i zwierzat.

Przewidziane rozwigzania projektowe zwiekszg komfort, bezpieczenstwo i
ptynnosc¢ ruchu. Stanowig czynnik usprawniajgcy komunikacje.

Wykonanie nowej nawierzchni spowoduje zmniejszenie emisji hatasu (ze wzgledu
na rownos¢ nawierzchni) oraz zmniejszenie zanieczyszczenia pytem i kurzem.
Wykonanie nowej nawierzchni na ulicy dzieki poprawie ptynnosci ruchu (ograniczenie
ilosci hamowan i przyspieszen pojazdow) spowoduje rowniez ograniczenie emisji spalin
do atmosfery. Usprawnienie odwodnienia pozwoli zlikwidowac zastoiska wody.

Funkcjonowanie projektowanej ulicy nie spowoduje wytwarzania odpadow.

Ucigzliwos¢ zwigzana z realizacjg inwestycji bedzie zminimalizowana poprzez
wiasciwg organizacje ruchu na czas prowadzenia rob6t oraz ograniczenie do minimum
czasu budowy.



Przedmiar roboét

Przebudowa drogi gminnej
tgczacej ulice Kolejow g i Fabryczn g3 w Garbatce-Letnisko

CPV 45233000-9

Lp. |podstawa Opis elementu rozliczeniowego Czesci llo ¢ Nazwa llosé
wyceny sktadowe jedn. jednost.
SST, KNR jedn. rozliczen.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8
1 | D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy robotach
liniowych - prace pomiarowe i wykonanie inwentaryzacji geod, km 0,30 km 0,30
2 Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 45-65 cm wraz z karczowaniem
pni oraz wywiezieniem dtuzycy, pni i gatezi na odlegto$¢ do 20 km -
D-01.02.01 |jesiony wg wykazu szt. 4,00 szt. 4,00
s Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy do 20 cm wraz z karczowaniem
pni oraz wywiezieniem dtuzycy, pni i gatezi na odlegto$¢ do 20 km -
D-01.02.01 |grubsze odrosty na poboczach szt. 14,00 sZ. 14,00
4 Mechaniczne karczowanie krzakéw i odrostéwdo 15 cm wraz z
karczowaniem pni oraz wywiezieniem gatezi i karpiny na odlegto$¢ do 3
D-01.02.01 |km - krzaki na terenie pasa drogowego m2 680,00 m2 680,00
30*5+40*3+40*5+60*2+30*1+30*2 -
5 Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych bet.gr. 7 cm na chdonikach
D-01.02.04 |z odwiezieniem materiatow z robidrki do utylizacji m2 60,00 m2 60,00
40%1,5
6 . ) . . .
Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm - nawierzchnia przy
krawedziach, przy torowiskach itp.. z odwiezieniem materiatéw z robiérki
D-01.02.04 |do utylizacji m2 130,00 m2 130,00
50*1+50*1+2*15*1
7 Rozebranie obrzezy betonowych z odwiezieniem materiatu z rozbiérki do
D-01.02.04 |utylizacji m 48,00 m 48,00
40+8
8 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30cm wraz z tawg z
D-01.02.04 |wywiezieniem materiatu z rozbidrki do utylizacji m 470,00 m 470,00
250+220 -
9 Rozbiérka budowli betonowej (zelbetowej) - piwnica na korcu odcinka
wycena |wraz z odwiezieniem matriatow z robiérki do utylizacji, zasypaniem dotu i
whlasna |zageszczeniem m3 37,50 m3 37,50
5*5*1,5 -
10 wycena |Rozbidrka torowiska nieczynnej bocznicy kolejowej - demontaz szym,
whasna  [podkladdw itp. m 15,00 m 15,00
11 wycena |Rozbidrka torowiska nieczynnej kolejki waskotorowej - demontaz szym,
whasna  [podkladdw itp. m 15,00 m 15,00
12 Rozbiérka fragmnetéw ogrodzenia betonowego oraz innych drognych
wycena |elementéw betonowych wraz z odwiezieniem materiatow z rozbiérki do
whasna  |utylizacji m 25,00 m 25,00
13 wycena |Korekcyjne frezowanie nawierzchni bitumicznej lokalnie na wigczeniach
whasna |gr. Do 4 cm m2 50,00 m2 50,00
5*6+10*2 -
ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8
14
Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. I-1I - wykonanie koryta
na poszerzeniach, pod chodniki itp..z bezposrednim wbudowaniem w
D-02.01.01 [nasyp tzn. pobocza i skarpy - wg tabeli objetosci m3 67,61 m3 67,61
15 Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kat. I-1I - wykonanie koryta
na poszerzeniach, pod chodniki itp..z transportem urobku na odl. Do 3
D-02.01.01 [km - wg tabeli objetosci m3 38,91 m3 38,91




ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233100-0

16

D-08.01.01

Ustawienie kraweznika betonowego ulicznego 15x30 na tawie betonowej
z oporem z betonu B15

269+264+6+10

549,00

549,00

17

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm kolorowych na podsypce
cementowo - piaskowej

260+8+5+4+2+1

280,00

razem:

280,00

280,00

PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9

18

wycena
wlasna

Mechaniczne oczyszczenie istniejgcej podbudowy betonowej -
odstoniecie krawedzi, , usuniecie namutow i zanieczyszczen

90*2*1+180*6

m2

1 260,00

m2

1 260,00

19

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podtoza warstwy kontrukcyjne nawierzchni
jezdni (poszerzenia), chodnikéw i zjazd6w,

na poszerzeniach jezdni: 55*2,25

miejsca po rozbiérkach itp.. : 2*10*1,5+20*6+2*6
chodniki i zjazdy
260*2,5+5*3+4*2+8*0,5

m2

m2

m2

123,75

162,00

677,00

Razem:

m2

962,75

m2

962,75

20

D-04.02.01

Wykonanie i zgeszczenie warstwy odsgczajgcej z piask gr. 10cm na
chodniikach i zjazdach

wg poz. 19

m2

677,00

m2

677,00

21

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka sortowana 0-31,5mm) gr. 15 cm wykonana na chodnikach i
zjazdach

w

m2

677,00

m2

677,00

22

D-04.05.01

Wykonanie warstwy odcinajgcej na poszerzeniach jezdni i miejscach po
rozbidrkach - podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci Rm=5,0MPa wraz z pielegnacja, grubos¢ warstwy 15 cm

wg poz. 19 123,75+162

m2

285,75

m2

285,75

23

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka sortowana 0-31,5mm) warstwa wyréwnawcza wg tabeli
objetosci i uzupetnienie podbudowy

wg tabeli objetosci: 143 m3

podbudowa w miejscu robiérek: 162*0,2

inne ubytki (10%) 15 m3

m3
m3
m3

143,00
32,40
15,00

razem:

m3

190,40

m3

190,40

NAWIERZCHNIE Kod CPV 4523300-9

24

D-05.03.05b

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70 dla ruchu
KR 2 na jezdni drogi - wykonanie warstwy wyréwnawczej na jezdni na
odc. 90 mb wg tabeli objetosci

Mg

160,54

Mg

160,54

25

D-05.03.05b

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W50/70 dla ruchu
KR 2 na jezdni drogi - wykonanie warstwy wigzacej gr. 4 cm
jezdnia gtowna: (269,28-90)*6+2*(6*6-3,14*6*6/4)

m2

1091,16

razem:

m2

1091,16

m2

1091,16

26

D-05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna AC11S50/70 dla
ruchu KR 2 gr. 4cm na jezdni drogi

jezdnia glowna: 269,28+6+2%(6+6-3,14*6+6/4)

m2

1631,16

razem:

m2

1631,16

m2

1631,16

27

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej (wzor i
kolor do uzgodnienia z Inwestorem) gr. 8cm na podsypce piaskowo-
cementowej z wypelnieniem spoin piaskiem - nawierzchnia na
chodnikach i zjazdach

wg poz. 19

m2

677,00

m2

677,00




URZADZENIA BRD | OZNAKOWANIE Kod CPV 45233280-5

28 Montaz znak6w drogowych pionowych "Srednich" z licem z folii |
D-07.02.01 |generacji - znaki typu A 900mm szt. 3,00 Szt. 3,00
wg projektu organizacji ruchu -
29 Montaz znakéw drogowych pionowych tablic T-6 600x600 z licem z folii |
D-07.02.01 |generaciji szt. 7,00 Szt. 7,00
wg projektu organizacji ruchu -
30 Montaz znak6éw drogowych pionowych "$rednich" z licem z folii |
D-07.02.01 |generacji - znaki typu D 600x600 szt. 8,00 Szt. 8,00
wg projektu organizacji ruchu -
st Montaz znakéw drogowych pionowych "$rednich" z licem z folii |
D-07.02.01 |generacji - tablice F-6 szt. 5,00 Szt. 5,00
wg projektu organizacji ruchu
32 Ustawienie stupkéw do znakéw z rur ocynkowanych $r. min. 1,5cala
D-07.02.01 |wraz z zabetonowaniem szt. 16,00 szt. 16,00
wg projektu organizacji ruchu -
33 wycena |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - wg proj.
whasna |Organizacji ruchu m2 24,06 m2 24,06
wg projektu organizacji ruchu -
ROBOTY DODATKOWE | WYKO NCZ. Kod CPV 45100000-8 -
34 D-08.03.01 |Obnizenie istniejacych kraweznikow na przejsciach dla pieszcyh na ul.
(analogia) |Partyzantéw m 12,00 m 12,00
2*6
35 Przetozenie (wymiana i obnizenie) kostki brukowej betonowej na
dojsciach do przejs¢ dla pieszych z zamontowaniem kostki lub ptytek z
D-05.03.23 |elementami wypuklymi sygnalizujgcymi dojscie do przej$cia osobom
(analogia) |niewidomym m2 4,00 m2 4,00
2*4*0,5
36 wycena |Profilowanie i ksztaltowanie skarpo - poboczy w gr. kat. |-l wraz z
whlasna |zageszczeniem z gruntu pozusykanego z wykopow m3 90,52 m3 90,52
wg tabeli objetosci 67,61+22,91
37 wycena |Wykoszenie i plantowanie terenu pasa drogoweg z wyréwnaiem
whasna  [nieréwnosci itp.. m2 1 320,00 szt. 1 320,00
160*7+200*1 -
38 Urzadzanie zieleni przydroznej - posadzenie drzew - lipa drobnolistna
wycena . . . ; . ;
wiasna (Tilia cordata) wraz z pielegnacja - sadzonki w donicach o wys. Min. 1,5
m szt. 22,00 szt. 22,00
39 wycena  |Urzadzanie zieleni przydroznej - posadzenie drzew - sosna czarna
wlasna  ["austriacka” (Pinus nigra) wraz z pielegnacjg szt. 9,00 m 9,00
40
wycena  |Urzadzanie zieleni przydroznej - pielegnacia isteniejgcych drzew (lipa) -
whasha [ przesiwetlenie wraz z ksztattowaniem korony) szt. 7,00 szt. 7,00
41
wycena Ustawienie tawek parkowych zeliwnych z siedziskiem drewnianym -
wlasna [fewka dt. 154 cm z elementami ozdobnymi w postaci logo miejscowosci
wg wzoru zatgczonego do projektu wraz zamocowaniem tawek do
podtoza (fundament betonowy i kotwy) szt. 2,00 Szt. 2,00
42
wycena |ystawienie koszy na $mieci z elementami ozdobnymi w postaci logo
wiasna | miejscowosci wg wzoru zatgczonego do projektu szt. 2,00 szt. 2,00




STAROSTA KOZIENICKI KOZIENICE 2015-08-12
Zespot d/fs Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Kochanowskiego 28
26-900 Kozienice
- eDPIS~
PROTOKOL __
z narady koordynacyjnej nrbKN.6630.118.2015

Przedmiot uzgodnienia : budowa drogi wraz z budowa linii energetycznej oswietlenia drogowego

Dla:
PROJEKTOWANIE-NADZOR BUDOWLANY-"ETA"
mgr inz.TOMASZ MAJ

Adres :

26-930 GARBATKA LETNISKO
KILINSKIEGO 7
Na zlecenie: znak: z dnia:

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2015-08-12

Zaspot d/s Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potoZzonego :

Garbatka Pétnoc, Garbatka Poludnie gmina : GARBATKA-LETNISKO

Forma przeprowadzenia narady koordynacyjnej:
- zebrania zainteresowanych podmiotow
- za pomoca Srodkéw komunikagji elektronicznej

Data posiedzenia :

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej

Jednostka Imie i nazwisko

1.Przeyweggigzacy Na@dyzqd ticiiorac Marianna Kowalczyk AL
i Urzguzen Wodnych N
W ioarszowie b
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Uwagi i zalecenia:

W trakcie budowy inwestor zobowigzany jest do:
a) zapewnienia wytyczenia przez jednostki uprawnoione do wykonywania robot geodezyjnych.
b) wykonania robét wg projektu wiZakresie lokalizacji przedstawionej na mapie do celéow projektowych i
potwierdzonej przez Zespét ds. KUPSUT,
¢) po zakoriczeniu inwestycji zapewni¢ wykonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenia
zwigzanej z tym dokumentagiji.

Podczas wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych , wszelkie roboty
nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne bedg odtworzone na koszt

Inwestora.
(Rozporzgdzenie MSWIA w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z

dn. 15 kwietnia 1999r. Dz. U. Nr 45, poz. 454 ze zmianami).

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 17 maja 1989r. PGiK (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 193, poz. 1287 ze zm.),
-Rozp. Min. Administracii i Cyfryzacji z dn 21 marca 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013r. poz.

383).
-Zarzadzenie Starosty Powiatu Kozienickiego nr 26 z dn. 28 lipca 2014r.
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A PGE Dystrybucja S.A.
//’ﬂ_’ T, Oddziat Skarzysko-Kamienna
PG Rejon Energetyczny Kozienice (3038 2014
26-800 Kozienice, ul. Przemyslowa 11

tel. (48) 611 86 00, fax (48) 611 86 06
PGE Dystrybucia S.A. e-mail: kozienice.os@pgedystrybucja.pl

Kozienice, 30-04-2015r.
RP/MW/222/495/2015

Zalacznik nr 1 do Umowy Nr 15/R6/R/00608 o przylaczenie do sieci dystrybuc yinej

Gmina Garbatka Letnisko
ul. Skrzyniskich 1
26-930 Garbatka Letnisko

Warunki przytaczenia nr RP/MW/222/495/2015 dia podmiotu V grupy przytagczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Oswietlenie uliczne
Lokalizacja: Garbatka Letnisko ul. Kolejowa dz. nr gm. Garbatka Letnisko

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 24-04-2015, okresla sie nastgpujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istniejacy stup lini niskiego napiecia ,Garbatka Partyzantéw
1"

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej  stanowigce jednoczesnie  miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen w
rozdzielni niskiego napiecia w kierunku instalacji odbiorcy

3. Moc przylgczeniowa: 9kW (moc ist 9 kW platnik TPA 11 0235 000 pkt 005) — zasilanie
podstawowe

4. Rodzaj przylacza: napowietrzne

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

e Brak inwestycji ze strony PGE Dystrybucja S.A.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy ;

e Wybudowaé linie oswietleniowa o przekroju dobranym do obcigzenia i spadku
napiecia,

e Wykonaé projekt budowlano-wykonawczy dia projektowanej inwestycji i
uzgodnié¢ w RE Kozienice

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w zigczu pomiarowym
zabudowanym w stacji transformatorowej.

8. Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: istniejacy ukiad pomiarowy 3-fazowy, bezposredni,

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego: nadmiarowo-pradowe typu S 20A w

ztgczu pom iarowym.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschdd w Lublinie z siedziba w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 080552840, Kapitai zakiadowy: 9 729 424 160 zf w peini opfacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A of/Warszawa, Al Jerozolimskis 2.
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2868 5194, www.pgedystrybucja.pl



10, Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania
w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV:
TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze
by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w
granicach przywotanego wyzej Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem prgdem
elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami fgczeniowymi i atmosferycznymi
wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi
szkodami. Wszelkie prace winna wykonacé firma posiadajaca uprawnienia budowlane do
prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okre$lonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym rozpoczgcie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkdéw przylaczenia
umowy o przytgczenie.

_ Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przytgczenia jest: Maciej Wisniewski tel.: 48 611-86-25

15. Uwagi dodatkowe: ongg E&’:,%’;’;?f? i':ﬁna

Wydziat Pregiachdols’ 22;;:;?;

aniel Maksym

PGE Dystrybusja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcdw prowadzonego

przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie 2 siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy ped nr KRS: 0000343124, NIP: 846-25-93-855, 2z2
REGON: 080552840, Kapital zaktadowy: 9 728 424 160 zi w pelni opiacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,

00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, wwww.pgedystrybucja.pl
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Wojewodztwo : MAZOWIECKIE

Powiat : KOZIENICKI
Jednostka ewidencyjna : GARBATKA LETNISKO

WYKAZ DZIALEK EWIDENDYJNYCH
wg stanu na dzien: 2015-08-10

o Pole powierzchni =il
ip. Nr cbrebu | Obreb Nr dziatki Ark. Pl Nr jednostki rej.
1 11 GARBATKA 175 1 0.40 G.156
LET.POLNOC

2 11 GARBATKA 176/41 1 0.06985 G.252
LET.PGENOC

3 11 GARBATKA 12311 1 0.1221 G.169
LET.POLNOC

4 1 GARBATKA 128/1 1 0.1594 G.169
LET.POLNOC

Sporzadzit : Martyna Dgbrowska

Strona:1




Wojewddziwo : MAZOWIECKIE
Powiat : KOZIENICKI
Jednostka ewidencyjna : 140701_2 GARBATKA LETNISKO

(nazwa organu wydajacego dokument)

Wykaz podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 2015-08-10

Jednostka rejestrowa : G.156 0011 GARBATKA LET.POLNOC

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA GARBATKA LETNISKO
SKRZYNSKICH 1; 26-930 GARBATKA LETNISKO;

Jednostka rejestrowa © G.252 0011 GARBATKA LET POENOC
Lp Podmiot ewidencyjny
1 GMINA GARBATKA LETNISKO
SKRZYNSKICH 1; 26-930 GARBATKA LETNISKO;
Jednostka rejestrowa : G.169 0011 GARBATKA LET POLNOC
Lp Podmiot ewidencyjny
1 GMINA GARBATKA LETNISKO

SKRZYNSKICH 1; 26-930 GARBATKA LETNISKO;

Sporzadzit : Martyna Dgbrowska

Strona: 1



Jednostka ewidencyjna :

Wojewoddztwo : MAZOWIECKIE
Powiat : KOZIENICKI

WYKAZ DZIALEK EWIDENDYJNYCH
wg stanu na dzien: 2015-08-10

GARBATKA LETNISKO

Ip.

Nr obrebu

Obreb

Nr dziatki

Ark.

Pole powierzchni
dzialki ewid. w ha

Nr jednostki rej.

10

GARBATKA LET.PtD.

490/11

1

0.7813

G.537

Sporzadzit : Martyna Dgbrowska

Strona:1




Wojewddztwo : MAZOWIECKIE
Powiat : KOZIENICKI
Jednostka ewidencyjna : 140701_2 GARBATKA LETNISKO

(nazwa crganu wydajgcego dokument)

Wykaz podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 2015-08-10

Jednostka rejestrowa : G.537 0010 GARBATKA LET.PLD.

Lp Podmiot ewidencyjny

1 SKARB PANSTWA

Sporzadzit : Martyna Dabrowska

Strona: 1



