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OPIS TECHNICZNY

WSTEP

Opracowanie dotyczy projektu budowlanego o$wietlenia ulicznego w m. Garbatka Letnisko
ul. Kolejowa.

Projektuje sie oswietlenie wydzielone wykonane jako linia kablowa.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja.
Uzgodnienia dokonane w trakcie opracowywania projektu z Inwestorem
Normy i przepisy:

PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze),

PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze),

N SEP-E-001,

N SEP-E-002,

N SEP-E-003,

N SEP-E-004,

PN-EN 13 201 :2005(U) - Oswietlenie drog,
PN-CENT/TR13201-1 — Wybér klas oswietlenia,
PN-EN 13 201-2 Wymagania o$wietleniowe,
Obliczenia elektryczne,

Katalogi urzadzen.

Zlecenie inwestora,

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem $ciekéw, zanieczyszczaniem atmosfery
ani gleby. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

W ramach opracowania projektuje sie:
¢ wykonanie linii oSwietleniowej kablem 1 kV typu
YAKXS 4x35 mm? - {gczna dtugo$é kabla m 313
montaz kompletnych stupéw oswietleniowy
o wys. 8,0m, wysiegnikiem pojedynczym 1,5 m na fundamencie prefabrykowanym,

betonowym z oprawag sodowg 100 W szt. 9
e montaz stupa E 10,5/4,3
wysiegnika pojedynczego i oprawy sodowej 100 W szt. 1

¢ wykonanie uziemienia bednarka Fe/Zn 25x4 + uziom pionowy szpilki fi 16 kpl. 1
demontaz istn. stupow - 4 szt.

Demontaz istn. przewodéw AsXSn 2 x 25 mm2 m. 9

e Demontaz istn. przewodow 5 x AL. m. 150



STAN PROJEKTOWANY.

Zasilanie i szafa o$wietleniowa.

Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie z istniejgcej szafy oswietleniowej — nie podlega
przebudowie.

Szafe zasilona z istn. linii nn ,Garbatka Partyzantéw 1”. Pomiar energii elektryczne;
realizowane bedzie bez zmian. Sterowanie oswietleniem ulicznym bedzie realizowane w
szafie oswietleniowej bez zmian.

Linia oSwietlenia kablowa.
Linie oSwietlenia zaprojektowano kablami 1 kV typu YAKXS 4 x 35 mmZ2.

Uktadanie kabli.

Projektowane kable uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 70 cm(100cm pod droga)
mierzgc od zniwelowanej powierzchni terenu. Kable uktada¢ na dnie rowu kablowego
jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel ukfadaé na warstwie
biatego piasku o gruboéci co najmniej 10 cm. Po utozeniu kabla przykry¢ takze warstwg
piasku, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykryé folig koloru
niebieskiego PCV z tworzyw sztucznych na catej dtugosci rowu kablowego. Pozostatg
cze$¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym ubijajagc go warstwami co 20 cm. Kabel
uktadac linig falistg z zapasem kablowym 3-4% diugosci wykopu w celu skompensowania
mozliwych przesunieé¢ gruntu, przewiduje sie 1m kabla na wprowadzenie do stupa do
tabliczki stupowej oraz 1 m zapasu eksploatacyjnego. Na kabel nalezy natozyé opaski
identyfikacyjne co 10 m w trasie oraz przy wprowadzeniu do stupa, opis na opasce
powinien zawierac relacje kabla, przekréj, wykonawce oraz rok utozenia. Projektowany
kabel przy skrzyZzowaniu z istn. infrastrukturg uktada¢ w rurach ochronnych DVK/ SRS 75,
wloty rury zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do jej wnetrza wilgoci.

W przypadku koniecznosci wykonania przejscia kablem przez utwardzonym chodnikiem
nalezy skrzyzowanie wykona¢ przeciskiem lub przewiertem 1,0 m pod powierzchnig bez
naruszania nawierzchni.

UWAGA!

Razem z kablami uktada¢ bednarke uziemiajaca Fe /Zn 25 x 4. Uziemienie ponizej 10 Q
odgromnikéw i 5 Q stup koncowy w obwodach.

Prace ziemne w poblizu istn. instalacji podziemnych nalezy prowadzié recznie, z
zachowaniem szczegolnej ostroznoéci. Cafo$¢ prac kablowych prowadzié zgodnie z
postanowieniami normy N SEP-E-004 .

Stupy i oprawy.

Stupy

Lokalizacje stupéw pokazano narys. nr 1.

Stupy projektuje si¢ metalowe o wys. 8 m montowane na fundamentach
prefabrykowanych. Zawieszenie opraw na wysiegnikach 1,5 m wg. rysunkow.

Fundamenty o wys.160 cm zabudowaé poziomujac 2 cm nad teren zielony.

W stupach zabudowa¢ ztgcza stupowe ztacza w Il klasie ochronnosci o stopniu ochrony
nie mniejszej od IP 54 np. TB-1 z gniazdami bezpiecznikowym z wktadkg bezpiecznikowa
gG 6 A i zasili¢ oprawy przewodem YDY 750V 3 x 2,5 mm? zgodnie z rys. Nr 1.

Rozmieszczenie stupéw
Stupy rozmieszczone uwzgledniajgc warunki lokalne zwigzane z istniejgcym uzbrojeniem
terenu- rys. 1.




Ustoje fundamentowe

Dla okreslenia ustojow stupéw przyjeto zgodnie z PN-91/B-03020 grunt Ps tj. piaski
srednie. Proj. stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych F- 160
zgodnie z katalogiem producenta stupéw. Fundamenty posiadajg konstrukcje dzielona,
sktadajacg sie z dwoch czescico utatwia ich transport oraz montaz.

Oprawy
Na stupach przewiduje sie oprawy o$wietleniowe sodowe/metalohalogenkowe 100 W.

Montaz opraw
Projektowane oprawy mocowac nalezy na wysiegnikach.

Podtaczenie opraw
Do podtgczenia opraw projektuje sie zastosowanie we wnekach stupéw ztgczy stupowych
z zabezpieczeniem topikowym gG 6A ( zlgcza w proj. stupach ).

Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona podstawowa
Zgodnie z normami i przepisami ochrona podstawowa przed porazeniem realizowana

bedzie poprzez::
e izolacje podstawowsg t.j fabryczna.
e Ostony.

Ochrona przed dotykiem pos$rednim

Ochrona dodatkowa realizowana bedzie poprzez samoczynne wytgczenie zasilania w
uktadzie sieci TN-C-S oraz zastosowanie urzadzen w Il klasie ochronnosci.

Wylgczenie realizowane bedzie przez wkiadki topikowe zabezpieczajgce obwéd w szafie
oswietleniowej, w stupach oswietleniowych.

Do zaciskéw PE w stupach nalezy przytaczy¢ uziemienia dodatkowe, zyty PE kabli oraz
metalowe konstrukcje stupéw oraz wysiegniki.

W przypadku opraw wykonanych w | klasie ochronno$ci zasilanie nalezy wykonaé
przewodem - YDY 750 V 3 x 2,5 mm?

Dobrane przekroje i zabezpieczenia zapewniajg skuteczne odigczenie urzadzer w czasie
odpowiednio nie dtuzszym niz 5 sek.

Uziemienia

Dla projektowanych stupéw przewiduje sie wykonanie dodatkowych uziemien zaciskow
PE.

Jako uziomy zaprojektowano bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4 uktadang we
wspélnych wykopach z kablami 20 cm nad kablami.

Opornos¢ wykonanych uziemien nie moze przekraczaé¢ wartosci 30 i 5 oméw.

Poniewaz projektowane kable uktadane bedg w gruncie piaszczystym, w celu uzyskania
wymaganej oporno$ci, moze zaj§¢ potrzeba wykonania takze dodatkowych uzioméw
szpilkowych.

Ochrona_antykorozyjna

Powierzchnia zewnetrzna | wewnetrzna poprzeczek, konstrukcji i stupéw jest
zabezpieczona  antykorozyjnie dzieki cynkowaniu ogniowemu. Trwato$¢ takiego
zabezpieczenia gwarantuje bezobstugowe uzytkowanie stupéw i wysiegnikéw od
kilkunastu do kilkudziesieciu lat w zaleznos$ci od rodzaju atmosfery.

Styki, potgczenia roztgczne, itp. nalezy zabezpieczy¢ wazeling techniczna.




Linia napowietrzna - stan istniejgcy.

Istniejgca linia niskiego napigcia zasilana jest ze stacji ,Garbatka Partyzantow 17 i
wykonana przewodami gotymi AsXSn 2 x 25 mm? stupy zelbetowe o wysokosci 10m na
odcinku podlegajgcym przebudowie. W terenie podlegajgcym opracowaniu ponadto
-wystepujg nieczynne linie napowietrzne wykonane przewodami gotymi AL i kablowe.

Stan projektowany.

Przebudowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego.

Projektuje sig¢ przebudowe linii nn wg. zakresu pokazanego na rys. 1. Przebudowa polega
na demontazu istniejgcego stupa kraricowego wraz z oprawami oraz linii napowietrznej
osSwietlenia na dtugosci 9m oraz budowe stupa kranncowego z zerdzi E 10,5/4,3.

Na projektowanym stupie zabudowa¢ oprawe z demontazu na nowym wysiegniku o
wysiegu 1,5 m stosujac nowy osprzet nn. ,

Stosowac osprzet do linii izolowanych tj. podstawy izolowane SV, haki SOT, uchwyty do
mocowania wysiegnika na zerdz okragtag, uchwyty odciggowe, przelotowe i narozne.

Na stupie wg. rysunku zabudowac ograniczniki przepie¢ i uziemi¢ do 10 oméw (uziom
pionowy prety uziemiajgce).

Zdemontowac istniejgce stupy i przewody AL. lini nn nieczynnej a kolidujgce z
przebudows drogi.

UWAGI KONCOWE

— Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, N SEP-E-004
oraz obowigzujgcymi przepisami przeciwporazeniowymi i przeciwpozarowymi.

~ Wytyczenie miejsc pod posadowienie stupéw, kabli i pdzniejsze ich
zinwentaryzowanie nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

— Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonaé

recznie.
— Po zakonczeniu prac a przed podaniem napiecia nalezy wykona¢ pomiary izolacji i
ciggtosci zyt kabli i przewodéw niskiego napiecia oraz rezystancji uziemienia

sporzadzajgc odpowiednie protokoty , ktére nalezy przediozy¢é Komisji odbioru
technicznego.

— Uporzagdkowa¢ teren na ftrasie prowadzonych prac i wywiesé ewentualne
zanieczyszczenia.

— W celu nawigzania nowych urzadzen do urzgdzen istniejgcych nalezy zgtosi¢ ten
fakt do Rejonu Energetycznego na 14 dni przed rozpoczeciem robét, uzyskaé
pisemne polecenie na prowadzenie robét na urzgdzeniach PGE.

— Stosowa¢ materiatu dopuszczone do obrotu i stosowania.

— Stosowac sie do uwag i zalecen ZUD .

~ Dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatéw niz w projekcie po wczesniej
przeprowadzonych analizach i obliczeniach.

— O terminie rozpoczecia rob6t poinformowaé pisemnie wiascicieli dziatek gdzie
przebiegac bedzie inwestycja.

— Roboty budowlane w pasie drogowym wykonywac¢ na zasadach okreslonych przez
Zarzgdce Droqi.

— Przy projektowanej przebudowie stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu na
podstawie Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapieciowe.




PGE Dystrybucja S.A.

)

Mmﬁ}\% Oddziat Skarzysko-Kamienna
P E Rejon Energetyczny Kozienice 008 2014)
26-900 Kozienice, ul. Przemysiowa 11
tel. (48) 611 86 00, fax (48) 611 86 06
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: kozienice.os@pgedystrybucia.pl

Kozienice, 30-04-2015r.
RP/MW/222/495/2015

Zatacznik nr 1 do Umowy Nr 15/R6/R/00608 o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Garbatka Letnisko
ul. Skrzynskich 1
26-930 Garbatka Letnisko

Warunki przylaczenia nr RP/MW/222/495/2015 dla podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: O$wietlenie uliczne
Lokalizacja: Garbatka Letnisko ul. Kolejowa dz. nr gm. Garbatka Letnisko

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. ' w sprawie szczegolowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na
whiosek z dnia 24-04-2015, okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: istniejacy stup lini niskiego napiecia ,Garbatka Partyzantow
'

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie  miejsce
rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu
Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczen w
rozdzielni niskiego napiecia w kierunku instalacji odbiorcy

3. Moc przyiaczehiowa: 9kW (moc ist 9 kW ptatnik TPA 11 0235 000 pkt 005) — zasilanie
podstawowe

4. Rodzaj przytagcza: napowietrzne

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
¢ Brak inwestycji ze strony PGE Dystrybucja S.A.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy
o Wybudowaé lini¢ o$wietleniowa o przekroju dobranym do obcigzenia i spadku

napiecia,
o Wykonaé projekt budowlano-wykonawczy dla projektowanej inwestycji i
uzgodni¢ w RE Kozienice

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: W ztaczu pomiarowym
zabudowanym w stacji transformatorowej.

8. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: istniejacy uktad pomiarowy 3-fazowy, bezposredni,

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego: nadmiarowo-pradowe typu S 20A w
zfgczu pomiarowym.

PGE Dystrybucja Spoika Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcdw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w Swidnike, V1 Wydziat Gospodarezy pod nr KRS: 0000343124, NIF: 945-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9 728 424 160 zt w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAC S A. ofWarszawa, Al Jerozolimskie 2.
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2858 5194, www.pgedystrybucia.pl



STAROSTA KOZIENICKI KOZIENICE 2015-08-12
Zespbt dfs Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Kochanowskiego 28
26-900 Kozienice
- oDPlIg~-
PROTOKOL
z narady koordynacyjnej nrkaN.SGm.ﬁ&ZO‘ES

Przedmiot uzgodnienia : budowa drogi wraz z budowa linii energetycznej oswietlenia drogowego

Dia:
PROJEKTOWANIE-NADZOR BUDOWLANY-"ETA"
mgrinz. TOMASZ MAJ

Adres :

26-930 GARBATKA LETNISKO
KILINSKIEGO 7
Na zlecenie: znak: z dnia:

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2015-08-12

Zaspbt d/s Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiekiu petozonego :

Garbatka Péinoc, Garbatka Poludnie gmina : GARBATKA-LETNISKO

Forma przeprowadzenia narady koordynacyjnej:
- zebrania zainteresowanych podmiotaw
- za pomoca Srodkéw komunikaci elektronicznej

Data posiedzenia -

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej

Jednostka Imie i nazwisko

1.PrzeyedaigzncyNa@dyzqd Maiiorac Marianna Kowalczyk
i Urzquzen Wodnych
w iorszowie

Oddzlal w Radom )
2o zmspﬁmo%igvfux%ﬁﬁt&mWw/iga&wé@@/?é

ul. Yo~ -anowskiege 27
“5-900 Kozias s, tel. (048> &1 4.25-89
¥

......

.........................................................................



Uwagi i zalecenia:

W trakcie budowy inwestor zobowigzany jest do:
a) zapewnienia wytyczenia przez jednostki uprawnoione do wykonywania robot geodezyinych,
b) wykonania robét wg projektu wi2akresie lokalizacii przedstawionej na mapie do celéw projektowych i

potwierdzonej przez Zespét ds. KUPSUT,
¢) po zakoriczeniu inwestycji zapewnic wykonanie geodezyjnych pomiaréw powykanawczych | sporzadzenia

zwigzanej z tym dokumentacii.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych w bezpogrednim sgsiedztwie znakéw geo‘dazyjnych , wszelkie roboty
nalezy prowadzié recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne bedg odtworzone na koszt

Inwestora.
(Rozporzgdzenie MSWIA w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z

dn. 15 kwietnia 1999r. Dz. U. Nr 45, poz. 454 ze zmianami).

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 17 maja 1989r. PGIK (L]. z 2010r. Dz. U. Nr 193, poz. 1287 ze zm.), v
-Rozp. Min. Administracji i Cyfryzacji z dn 21 marca 2013r. w sprawie bazy danych geodezyinej ewidenci
sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013r. poz.

383).
-Zarzadzenie Starosty Powiatu Kozienickiego nr 26 z dn. 28 lipca 2014r.

H Fe
’ anodh 7 yginaem
7a 2000n0Ss 7 Grygine
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Jarostaw Kucharczyk Brzéza 14-10-2015
imie i nazwisko miejscowosc i data

mgr inz.

tytut

Wa-348/02
nr uprawnien budowlanych

MOIIB MAZ/IE/3900/02
nr rejestracyjny samorzadu zawodowego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
W TRYBIE ART. 20 UST 4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ja nizej podpisany Jarostaw Kucharczyk

posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen nr Wa-
348/02 w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych nalezacy do samorzadu zawodowego
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o$wiadczam, ze Projekt Budowlany :

,Przebudowa ulicy kolejowej w m. Garbatka-Letnisko.” -branza elektryczna
wykonatem zgodnie z obowigzujgcymi przeplsaml oraz ?‘sadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Jarostaw Kucharczyk
nr ew. upr. proj. Nr Wa-348/02
nr ew. MIIB MAZ/IE/3900/02



Daniel Maksym Brz6za 14-10-2015
imie i nazwisko miejscowosc i data

mgr inz.

tytut

MAZ/0585/POOE/12
nr uprawnien budowlanych

MOIIB MAZ/IE/0097/10
nr rejestracyjny samorzadu zawodowego

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
W TRYBIE ART. 20 UST 4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ja nizej podpisany Daniel Maksym

posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen nr
MAZ/0585/POOE/12 w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nalezacy do samorzadu
zawodowego Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o$wiadczam, ze Projekt Wykonawczy :

,Przebudowa ulicy kolejowej w m. Garbatka-Letnisko.” - branza elektryczna
wykonatem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Daniel Maksym
nr ew. upr. MAZ/0585/POOE/12
nr ew. MOIIB MAZ/IE/0097/10
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POLSKA
I 2 B A
INZYNICROW
 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KA8-SIU-7VK *

Pan JAROStAW KUCHARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3900/02

adres zamieszkania ul. PRZECINKA 21, 26-903 GEOWACZOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-07-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

Podpis jest
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8L5-PEE-3CI *

Pan DANIEL SEBASTIAN MAKSYM o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0097/10

adres zamieszkania JANOW 50, 26-900 KOZIENICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicinym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wezgigdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomacg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okragowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Inwestycja: Przebudowa ulicy kolejowej w m. Garbatka-Letnisko.

Branza : elektryczna: Arkusz : E
Oswietlenie uliczne.

Inwestor’ GMINA GARBATKA-LENISKO,
Ul. Skrzynskich 1,
26-930 Garbatka Letnisko

Projektowat: mgr inz. Jarostaw Kucharczyk
upr. proj. Nr Wa-348/02

Sprawdzit: mgr inz. Daniel Maksym
upr. proj. MAZ/0585/POOE/12

Pazdziernik 2015



Cze$¢ opisowa:

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji
poszczegdlinych obiektow.
W ramach opracowania projektuje sie:

e wykonanie linii oSwietleniowej kablem 1 kV typu

YAKXS 4x35 mm? - tgczna dtugosé kabla m 313
montaz kompletnych stupéw o$wietleniowy
o wys. 8,0m, wysiegnikiem pojedynczym 1,5 m na fundamencie prefabrykowanym,

betonowym z oprawg sodowg 100 W szt. 9
e montaz stupa E 10,5/4,3
wysiegnika pojedynczego i oprawy sodowej 100 W szt. 1

¢ wykonanie uziemienia bednarkg Fe/Zn 25x4 + uziom pionowy szpilki fi 16 kpl. 1

e demontaz istn. stupéw - 4 szt.

e Demontaz istn. przewodow AsXSn 2 x 25 mm2 m. 9
Demontaz istn. przewodéw 5 x AL. m. 150

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Istniejgca linia napowietrzna i kablowa nn (0,4 kV), droga publiczna.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejgca linia napowietrzna nn (0,4 kV) , droga publiczna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystapienia.

Porazenie prgdem elektrycznym przy linii 0,4 kV roboty prowadzone za pomoca
dzwigu(roztadunek i zabudowa stupéw), wypadek komunikacyjny (pasie drogi ), upadek z
wysokosci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz stanowiskowy, roboty prowadzone wedtug instrukcji BHP i zaktadowych, wediug
instrukcji prowadzenie robét w pasie drogi publicznej i kodeksu drogowego.

Wskazanie Srodkéw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robét budowanych w strefach
szczegolnego zagrozenia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii
i innych zagrozen.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane i Rozporzadzeniem min. Infrastruktury Dz
120 poz 1125, 1126 roboty budowlane objete w. w. projektem podlegajg obowigzkowi
wykonania planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia przed rozpoczeciem budowy .



. Zastosowanie

Oprawa OP-40 ~ przeznaczona jest do oswietlenia terendw
miejskich, skwerdw, obszaréw rekreacyjnych. Jest wzorowana
na starych przedwojennych oprawach. Dostepna w dwoch
rozmiarach (OP-41 i OP-40), co daje mozliwosé zastosowania
szerokiej gamy wysokosci zawieszenia,

 Budowa

1. Korpus oprawy wykonany jest z sluminium, miedzi, mcszadzu
lub wysokogatunkowej stali ocynkowane;.

2. Klosz oprawy wykonany jest z poliweglanu PC

3. Mozliwosc¢ zastosowania rastra, ktéry kierunkuje rozsyt éwiatta.

4. Uktad zaptonowy elektroniczny lub tradycyjny pozwalajacy na
zastosowanie redukcji mocy.

5
-
o

Parametry techniczne

|

IP54 CE€

Napiecie zasilania -~ 230V/50Hz

Szczelnos¢ komory optycznej — IP 54

Stopien ochronnosci - klasa I

Temperatura pracy -35°C + 45°C

Zrodio éwiatta — sodowe metalohalogenkowe

w przedziale 70-150W

Wysokos¢ zawieszenia oprawy: OP-41 - 4-6m, OP-40 - 6-9m
Waga oprawy: OP-41 -7,2 kg, OP-40 - 8 kg
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Zaldad Produlcji Urzadzen
Oséwietleniowych | Elektrveznych
Elgis-Garbatka Sp. z c.0.

Tel, +48 48 62-10-380, +48 48 62-11-120
Telefax +48 48 62-10-381

e-mail: elgis@elgis.com.pl

www: www.elgis.com.pl
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PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejon Energetyczny Kozienice
26-900 Kozienice, ul. Przemystowa 11
tel. (48) 611 86 00, fax (48) 611 86 06
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: kozienice . os@pgedystrybucja.pl

Kozienice 14-10-2015 1.

RP/222/ .7 [0 ... 1 2015

Inwestor: Gmina Garbatka Letnisko
Ul. Skrzynskich 1
26-930 Garbatka Letnisko

PROTOKOL nr 768/RP/K/2015

z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonie Energetycznym Kozienice na, ktérym rozpatrzono :

Projekt budowlano-wykonawczy

Podmiot przytgczany -Gmina Garbatka Letnisko
Obiekt zasilany Oswietlenie drogowe
Miejscowos$¢ Garbatka Letnisko ul. Kolejowa
Linia nN Garbatka Partyzantéw

Projektant:
ELPROBUD KUCHARCZYK JAROSLAW
Brzéza ul. Przecinka 21

Komisja uzgadniajaca w skiadzie:

1. Lenarczyk Sebastian

2. Wisniewski Macieg]

Po zapoznaniu sie z przediozonym projektem uzgadnia w/w dokumentacie projektowa:
Linia oswietleniowa na majgtku i w eksploatacji inwestora.

Rozwigzania techniczne instalacji wewnetrznej nie podlegajg uzgodnieniu w RE Kozienice.
Termin waznosci uzgodnienia wazny 2 lata od daty wydania.

Podpisy komisii :

1.
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