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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja ogrzewania i wentylacji - Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku bytej PSP w Ba-
kowcu w czesci na lokale socjalne, Swietlice, biblioteke i pomieszczenia OSP wraz ze zmiang konstrukcji
dachu w Bgkowcu

ADRES INWESTYCJI : gm. Garbatka-Letnisko nr ewid. gruntu 131/4 ark 1 obreb 0002 Bakowiec
INWESTOR : Gmina Garbatka-Letnisko

ADRES INWESTORA : 26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyaskich 1

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robot>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

BRANZA :  instalacyjna

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Ireneusz Sadowski, 26-670 Pionki, ul.Obroncow Ojczyzny 41
DATA OPRACOWANIA © wrzesien 2016

Stawka roboczogodziny :  14.02 zt

Poziom cen : Nl kwartat 2016
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....coveiiirieniiiieiieic e, 64.70 %R, S
Zysk [Z] 10.50 % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] 23.00 % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 62742.62 zt
Podatek VAT : 14430.80 z
Ogétem wartos¢ kosztorysowa roboét : 77173.42 z4

Slownie: siedemdziesi at siedem tysi ecy sto siedemdziesi at trzy i 42/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys NIE uwzglednia zakresu prac dotyczgcych pomieszczen socjalnych wynikajgcy ze zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy
budynku bytej PSP w Bgkowcu. Prace te objete zostaly odrebng procedurg przetargowg, nalezy jednak w wycenie uwzglednic¢ ten fakt
np. w zakresie koordynacji prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
wrzesien 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane liczbowe

Dlugosé - 28,21m

Szerokos¢ - 9,87-11,55m

Wysokos$c¢ od poz. terenu do kalenicy 10,55m
Powierzchnia zabudowy 311,68m2
Powierzchnia uzytkowa parter - 245,67m2
Powierzchnia uzytkowa pietro - 248,13m2
Powierzchnia catkowita - 493,80m2

Kubatura - 2933,40m3

Opis stanu istniejgcego

Budynek murowany z cegly ceramicznej kratéwki na zaprawie cem.-wapiennej. Stropy zelbetowe DZ-3. Pokry-
cie dachu - dach jednospadowy pokryty papg. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna i
drzwiowa drewniana. Podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej. Parapety betonowe szerokosci 30cm, gru-
bosci 4cm. Sciany pomieszczen sanitarnych na parterze /nr pom. 7, 8, 9, 10, 11, 12/ obtozone glazurg do wy-
sokosci h=160cm. Pozostate pomieszczenia - lamperie olejne do wysokosci 160cm.

Kosztorys obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji co i wentylacji budynku. W budynku projektuje sie
ogrzewanie z obiegiem wymuszonym dwururowe, zasilanie z kotta opalanego gazem plynnym z instalacji
zbiornikowej. Projektuje sie odrebne kotly dla czesci ogolnej budynku oraz poszczegolnych lokali socjalnych
na pietrze. Koty usytuowane w pomieszczeniu technicznym na parterze oraz tazienkach poszczegélnych lokali
socjalnych. Parametry czynnika grzewczego 70/50C. Z kotta czynnik grzewczy doprowadzany jest przewodami
z rur polietylenu sieciowanego z wkiadkg metaliczng montowanych w wylewkach w otulinie i zasila poszczeg6l-
ne grzejniki. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki typu PURMO CV z zasilaniem dolnym z wbudowa-
nym odpowietrznikiem i zaworem termostatycznym z gtowicg i nastawag wstepng. Zasilanie aparatu grzewczo -
wentylacyjnego NELUX poprzez zawory odcinajgce. Na wyjsciu przewodow z kotta zamontowaé na zasilaniu i
powrocie zawory odcinajgce. Przyjeto kociot gazowy (na gaz ptynny) kondensacyjny wiszacy firmy Viessmann
typ VITODENS 050-W o znamionowej mocy cieplnej dla co 21.9-24.0kW. Kociot dwufunkcyjny z zamknietg
komora spalania. System odprowadzenia spalin typ powietrze/spaliny SPS 60/100 przez szacht kominowy,
ukitad systemowy Viessmann.

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdza-
nia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004r. Nr.130 poz.1389

- Kosztorysowe Normy Rzeczowe

- Projekt budowlany

Stawka roboczogodziny regionalna Il kwartat 2016

Wielkos$¢ narzutéw na podstawie analizy danych zbieranych i publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny
- prognozowane na lllkw. 2016r.

Przy ustalaniu cen materiatéw i sprzetu wykorzystano publikacje ceneowe Intercenbud za Il kwartat 2015 oraz
ceny producentiw.

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9641



Bakowiec inst co termomodernizacja i prace adaptacyjne.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45331100-7 |Instalowanie centralnego ogrzewania -
1.1 Czesé¢ ogdlna
1/KNNR 4 Kociot wiszacy gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny na gaz ptynny VITODENS |szt.
d.1.|0503-01 050-W typ BPJC o0 mocy 6,5 do 24,0 kW VIESSMANN
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 System odprowadzania spalin typ powietrze/spaliny SPS 60/100 przez szacht |m
d.1.|kalk. wkasna |kominowy, uktad systemowy Viessmann
1
8.5+0.5 m 9.000
RAZEM 9.000
3|KNR 0-13 Rurocigg z rur wielowarstwowych HERTZ-HT/PE-RT dn 16x2mm m
d.1./0127-01
1
142 m 142.000
RAZEM 142.000
4/KNR 0-13 Rurocigg z rur wielowarstwowych HERTZ-HT/PE-RT dn 20x2mm m
d.1./0127-01
1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
5/KNR 0-13 Rurocigg z rur wielowarstwowych HERTZ-HT/PE-RT dn 26x3mm m
d.1.|0127-02
1
18 m 18.000
RAZEM 18.000
6/KNR 0-13 Rurocigg z rur wielowarstwowych HERTZ-HT/PE-RT dn 32x3mm m
d.1./0127-03
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
7|KNNR 4 Zaworykulowe w instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm |szt.
d.1.|0132-04
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 11/60/0,6 PURMO szt.
d.1.|0418-03
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 11/60/0,7 PURMO szt.
d.1.|0418-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 11/60/0,8 PURMO szt.
d.1.|0418-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 11/60/0,9 PURMO szt.
d.1.|0418-03
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 11/60/1,1 PURMO szt.
d.1.|0418-03
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 11/60/1,4 PURMO szt.
d.1.|0418-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 22/60/0,4 PURMO szt.
d.1.|0418-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 22/60/1,4 PURMO szt.
d.1.|0418-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Bakowiec inst co termomodernizacja i prace adaptacyjne.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 33/60/1,1 PURMO szt.
d.1.]0418-11
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 33/60/1,2 PURMO szt.
d.1.]0418-11
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 21S/60/0,6 PURMO szt.
d.1.]0418-07
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 4 Grzejniki stalowe typ CV 22/60/0,8 PURMO szt.
d.1.]0418-07
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Grzejniki stalowe ocynkowane typ CV 33/60/0,7 PURMO szt.
d.1.]0418-11
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 4 Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice scienne) o wielkosci nr 3 szt.
d.1.|0432-03 Neolux IV
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Regulacyjne zawory grzejnikowe HERZ-AS 6823 z sitownikiem dwupot6zenio- |szt.
d.1.|0132-03 wym dn 25mm
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Zawory kulowe w instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm |szt.
d.1.]0132-02
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
24/KNNR 4 Zawor powrotny HERZ typ RL-5 3923 $§r nom 20mm szt.
d.1.]0132-02
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 0-35 Gtlowice termostatyczne HERZ w wersji wzmocnionej HERZCULES szt.
d.1.]0215-04
1
22 Szt. 22.000
RAZEM 22.000
26|KNNR 4 Przytacze grzejnikowe, niklowane L=300mm dn 16x2mm kpl.
d.1.]0429-01
1
44 kpl. 44.000
RAZEM 44.000
27|KNNR 4 Element przytgczeniowy do instalacji dwururowych z zaworami odcinajgcymi | kpl.
d.1.|0429-01 kulowym dn 16mm
1
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
28|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1.|0406-03 (pulsacyjna)
1
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za prébe |m
d.1.|0406-05 w budynkach niemieszkalnych
1
142+35+18+40 m 235.000
RAZEM 235.000
30|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.]0436-01
1
23 urz. 23.000
RAZEM 23.000
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Bakowiec inst co termomodernizacja i prace adaptacyjne.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
31|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.16 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m
d.1.|0107-03
1
142 m 142.000
RAZEM 142.000
32|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m
d.1./0107-03
1
35 m 35.000
RAZEM 35.000
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.26 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m
d.1.|0107-04
1
18 m 18.000
RAZEM 18.000
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm m
d.1.|0107-04
1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
35/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1.|0333-08 towo-wapiennej
1
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
36|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1.|0333-09 towo-wapiennej
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
37|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Elementy wentylacji
38|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2|0333-11 towo-wapiennej
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 2-17 Czerpnie $cienne kotowe o $r.do 500 mm szt.
d.2|0147-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 7-24 Centrala wentylacyjna nawiewna podwieszona pod stropem typ OTD 315-6.0 |szt.
d.2|0152-01 Komfovent z nagrzewnica elektryczng 6,0kW
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 160 mm|m?2
d.2|0123-02 - udziat ksztattek do 55 %
2*3.14*0.08*13 m2 6.531
RAZEM 6.531
42|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm|m?2
d.2|0123-02 - udziat ksztaltek do 55 %
2*3.14*0.18*2 m2 2.261
RAZEM 2.261
43|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 250 mm|m?2
d.2|0123-03 - udziat ksztattek do 55 %
2*3.14*0.125*2 m2 1.570
RAZEM 1.570
44 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 315 mm|m2
d.2/0123-03 - udziat ksztaltek do 55 %
2*3.14*0.157*6 m2 5.916
RAZEM 5.916
45/ KNR 2-17 Nawiewnik do montazu widocznego PCS-O 160 Alnor szt.
d.2|0140-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
46 KNR 2-17 Skrzynka rozprezna szt.
d.2|0140-01
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
47 KNR 2-17 Wentylatory tazienkowe EDM80 zblokowany z wytgcznikiem Swiatta szt.
d.2/0206-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Bakowiec inst co termomodernizacja i prace adaptacyjne.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48/ KNR 2-17 Wentylatory dachowe RF/2-125 moc 85W, 230V pr obr 2400 Venture Indus-  |szt.
d.2/0208-01 tries
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49 KNR 2-17 Wentylatory dachowe RF/2-160 moc 110W, 230V Venture Industries szt.
d.2|0208-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 $§r.125mm szt.
d.2|0149-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm, szt.
d.2|0149-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 4-01 Kratka wyréwnawcza w drzwiach szt.
d.2|0920-28
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
53|KNR 4-01 Listwa higrosterowalna AERECO typ EHA 20-50 szt.
d.2|0920-26
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2|0333-11 towo-wapiennej
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55|KNNR 4 Rekuperator $cienny VL-100 Mitsubishi szt.
d.2|0432-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2|0333-09 towo-wapiennej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
57 Zabezpieczenie przewodu przed uszkodzeniami i hatasem przy przejsciu przez|szt.
d.2|kalk. wkasna |$ciany
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
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Bakowiec inst co termomodernizacja i prace adaptacyfittSHBWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 384.1988 14.02 5386.24
RAZEM 5386.24

Stownie: pi e€ tysi ecy trzysta osiemdziesi at szes$¢ i 24/100 zt
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Bakowiec inst co termomodernizacja i prace adaptacyjiEESFAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 2.5998 49.25 128.00
2.|$rodek transportowy m-g 0.2785 49.25 13.67
3./samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.2200 49.25 10.85

RAZEM 152.52

Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9641
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Bakowiec inst co termomodernizacja i prace adaptacyf8KSVIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9641

L Nazwa Jm | llo s¢é Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|grzejniki stalowe CV 33/60/1,2 PUR- |szt. 4.0000 4.0000{1300.00| 5200.00
MO
2.|Kociot wiszacy gazowy kondensacyjny |szt 1.0000 1.0000{3300.00| 3300.00
2-funkcyjny na gaz ptynny VITODENS
050-W typ BPJC o mocy 6,5 do 24,0
kW VIESSMANN
3.|Centrala wentylacyjna nawiewna pod- |szt 1.0000 1.0000{3010.00| 3010.00
wieszona pod stropem typ OTD 315-
6.0 Komfovent z nagrzewnicg elek-
tryczng 6,0kW
4.|Neolux IV szt. 1.0000 1.0000|2800.00| 2800.00
5.|Przytgcze grzejnikowe, niklowane L= |szt | 44.0000 44.0000| 45.00| 1980.00
300mm dn 16x2mm
6.|Grzejniki stalowe typ CV 11/60/1,1 szt. 4.0000 4.0000| 505.00| 2020.00
PURMO
7.|gtowice termostatyczne HERZ w wer- |szt. | 22.0000 22.0000| 80.00| 1760.00
sji wzmocnionej HERZCULES
8.|grzejniki stalowe ocynkowane CV 33/ |szt. 1.0000 1.0000{1850.00| 1850.00
60/0,7 PURMO
9.|System odprowadzania spalin typ po- |m 9.0000 9.0000| 190.00| 1710.00
wietrze/spaliny SPS 60/100 przez
szacht kominowy, ukfad systemowy
Viessmann
10.|Rekuperator scienny VL-100 Mitsubis- |szt 1.0000 1.0000{1857.00| 1857.00
hi
11.|Nawiewnik do montazu widocznego  |szt. 7.0000 7.0000| 260.00| 1820.00
PCS-0 160 Alnor
12. ksztaltki z rur PE z gwintem o $ér. 16  |szt. |156.200 156.200 10.10| 1577.62
mm 0 0
13.|grzejniki stalowe CV 22/60/0,8 PUR- |[szt. 1.0000 1.0000|1320.00| 1320.00
MO
14.|Grzejniki stalowe typ CV 11/60/0,6 szt. 3.0000 3.0000| 406.00| 1218.00
PURMO
15.|ksztaltki z rur PE z gwintem o ér. 32 |szt. | 32.4000 32.4000| 37.00| 1198.80
mm
16.|grzejniki stalowe CV 33/60/1,1 PUR- |szt. 1.0000 1.0000|1230.00| 1230.00
MO
17.|Wentylatory dachowe RF/2-125 moc |szt 2.0000 2.0000| 550.00| 1100.00
85W, 230V pr obr 2400 Venture In-
dustries
18.|grzejniki stalowe CV 21S/60/0,6 PUR- |szt. 1.0000 1.0000|1124.00| 1124.00
MO
19.|grzejniki stalowe CV 22/60/1,4 PUR- |szt. 1.0000 1.0000|1142.00| 1142.00
MO
20.|Grzejniki stalowe typ CV 11/60/0,9 szt. 2.0000 2.0000| 545.00| 1090.00
PURMO
21.|Element przytaczeniowy do instalacji |szt | 22.0000 22.0000| 45.90| 1009.80
dwururowych z zaworami odcinajacy-
mi kulowym dn 16mm
22.|rury wielowarstwowych HERTZ-HT/ m 41.2000 41.2000| 21.60| 889.92
PE-RT dn 32x3mm
23.|rury wielowarstwowe HERTZ-HT/PE- |m |146.260 146.260 6.00| 877.56
RT dn 16x2mm 0 0
24.|Skrzynka rozprezna szt. 7.0000 7.0000| 115.62| 809.34
25.|Wentylatory dachowe RF/2-160 moc |szt 1.0000 1.0000| 765.00| 765.00
110W, 230V Venture Industries
26.|Grzejniki stalowe typ CV 11/60/1,4 szt. 1.0000 1.0000| 691.00, 691.00
PURMO
27.|grzejniki stalowe CV 22/60/0,4 PUR- |szt. 1.0000 1.0000| 614.00, 614.00
MO
28.|Grzejniki stalowe typ CV 11/60/0,8 szt. 1.0000 1.0000| 505.00, 505.00
PURMO
29.|Grzejniki stalowe typ CV 11/60/0,7 szt. 1.0000 1.0000| 490.00| 490.00
PURMO
30. |ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 25  |szt. | 16.0200 16.0200| 29.20| 467.78
mm
31.|uchwyty do rur z PE o $r. 16 mm szt. |188.860 188.860 2.40| 453.26
0 0
32. |ksztattki z rur PE z gwintem o $r. 20 |szt. | 38.5000 38.5000| 11.40, 438.90
mm
33.|podstawy dachowe stalowe kotowe typ|szt. 2.0000 2.0000| 180.33| 360.66
B/l 0 ér.do 125 mm
-9-
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34.|czerpnie powietrza $cienne kotowe typ |szt. 1.0000 1.0000| 336.34| 336.34
B 0 $r.do 500 mm
35.|otuliny Thermacompact S-2 gr. 9 mm |m |156.200 156.200 2.05| 320.21
16mm 0 0
36.|Listwa higrosterowalna AERECO typ |szt. 2.0000 2.0000| 159.00| 318.00
EHA 20-50
37.|ksztattki wentylacyjne kotlowe typ Sz |m?2 2.6777 2.6777| 113.48| 303.87
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
160 mm
38. |rury wielowarstwowe HERTZ-HT/PE- |m 36.0500 36.0500 7.70| 277.59
RT dn 20x2mm
39.|Regulacyjne zawory grzejnikowe szt. 1.0000 1.0000| 266.10| 266.10
HERZ-AS 6823 z sitownikiem dwupo-
t6zeniowym dn 25mm
40. rury wielowarstwowych HERTZ-HT/ |m 18.5400 18.5400| 13.80| 255.85
PE-RT dn 26x3mm
41.|przewody (prostki) wentylacyjne koto- |m?2 3.6679 3.6679| 63.37| 232.43
we typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o0 $r.do 315 mm
42.|podstawy dachowe stalowe kotowe typ|szt. 1.0000 1.0000| 220.00| 220.00
B/Il 0 ér.do 160 mm
43.|ksztattki wentylacyjne kotowe typ Sz |m2 2.4256 2.4256| 89.19| 216.34
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
315 mm
44.|przewody (prostki) wentylacyjne koto- |m?2 4.0492 4.0492| 51.71| 209.38
we typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o $r.do 160 mm
45. |Kratka wyréwnawcza w drzwiach szt. 3.0000 3.0000/ 50.00/ 150.00
46.|Wentylatory tazienkowe EDM80 zblo- |szt 1.0000 1.0000| 150.00| 150.00
kowany z wytgcznikiem Swiatta
47.|otuliny Thermacompact S-2 gr. 9 mm |m 44.0000 44.0000 3.34| 146.96
32mm
48.|uchwyty do rur z PE 0 $r. 32 mm szt. | 44.4000 44.4000 3.18] 141.20
49. |klej Thermaflex 474 dm3| 2.0198 2.0198| 61.80] 124.89
50. uchwyty do rur z PE o ér. 20 mm szt. | 46.5500 46.5500 235 109.41
51.|ksztaltki wentylacyjne kotowe typ Sz  |m2 0.9270 0.9270| 113.48| 105.20
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm
52.|uszczelki z gumy do przewodow wen- |szt. | 33.0328 33.0328 3.00 99.10
tylacyjnych kotowych o $r.do 160 mm
53.|otuliny Thermacompact S-2 gr. 9 mm |m 38.5000 38.5000 2.25 86.63
20mm
54.|ksztattki PVC cisnieniowe (gwintowa- |szt. 4.0000 4.0000| 20.42 81.68
ne) o $r. nominalnej 32 mm
55.|zawory wodne przelotowe proste o $r. |szt. 2.0000 2.0000| 36.60 73.20
nominalnej 32 mm
56.|przewody (prostki) wentylacyjne koto- |m2 1.4018 1.4018| 51.71 72.49
we typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o $r.do 200 mm
57.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szes- |kg 10.9044 10.9044 6.21 67.72
ciokatnym z gwintem na catej diugosci
z nakretkami i podktadkami M8 o
dlug.do 50 mm
58.|przewody (prostki) wentylacyjne koto- |m?2 0.9734 0.9734| 63.37 61.68
we typ S (Spiro) z blachy stalowej
ocynkowanej o $r.do 250 mm
59. uchwyty do rur z PE o $r. 25 mm szt. | 22.5000 22.5000 2.63 59.18
60.|ksztaltki wentylacyjne kotowe typ Sz |m2 0.6437 0.6437| 89.19 57.41
blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
250 mm
61.|ksztaltki PVC ci$nieniowe (gwintowa- |szt. 6.0000 6.0000 9.35 56.10
ne) o $r. nominalnej 20 mm
62.|otuliny Thermacompact S-2 gr. 9 mm |m 19.8000 19.8000 2.81 55.64
26mm
63.|kotki rozporowe szt. |302.310 302.310 0.18 54.36
0 0
64.|$ruby fundamentowe z gwintem na ca-|szt. | 24.9600 24.9600 2.00 49.92
tej dtugosci z nakretkami szesciokat-
nymi $redniodoktadnymi M 12x160
mm
65.|Zawér powrotny HERZ typ RL-5 3923 |szt. 1.0000 1.0000| 47.50 47.50
$rnom 20mm
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66.|podpory kanatoéw (przewodoéw) wenty- |szt. 2.6777 2.6777| 13.78 36.90
lacyjnych typ C o0 $r.do 160 mm
67.|zawory wodne przelotowe proste o $r. |szt. 2.0000 2.0000| 15.84 31.68
nominalnej 20 mm
68.|uszczelki z gumy do przewodow wen- |szt. 8.0458 8.0458 3.00 24.14
tylacyjnych kotowych o $r.do 315 mm
69.|podpory kanatéw (przewodéw) wenty- |szt. 1.4790 1.4790| 13.78 20.38
lacyjnych typ C o $r.do 315 mm
70.|tasma Duct Tape (czerwona) 25 mm x |m 15.5790 15.5790 1.28 19.95
9m
71.|ksztaltki PVC ci$nieniowe (gwintowa- |szt. 2.0000 2.0000 9.58 19.16
ne) o $r. nominalnej 25 mm
72.|uszczelki z gumy do przewodow wen- |szt. 5.6751 5.6751 3.00 17.03
tylacyjnych kotowych o $r.do 200 mm
73.|podpory kanatéw (przewodéw) wenty- |szt. 0.9270 0.9270, 13.78 12.77
lacyjnych typ C o $r.do 200 mm
74.|uszczelki z gumy do przewodow wen- |szt. 4.1600 4.1600 3.00 12.48
tylacyjnych kotowych o $r.do 125 mm
75. |konstrukcja stalowa wsporcza kg 1.0000 1.0000 7.26 7.26
76.|rury z polipropylenu $r.20 mm m 2.0000 2.0000 3.28 6.56
77.|uszczelki z gumy do przewod6éw wen- |szt. 2.1352 2.1352 3.00 6.41
tylacyjnych kotowych o $r.do 250 mm
78.|uszczelki gumowe pod ptaszcz pod-  |szt. 3.0900 3.0900 2.00 6.18
stawy z ptyty gumowej o gr. 5 mm
79.|podktadki amortyzacyjne z ptyty gu-  |szt. 5.8018 5.8018 0.95 5.51
mowej o gr. 5 mm
80.|podpory kanatéw (przewodow) wenty- |szt. 0.3925 0.3925| 13.78 5.41
lacyjnych typ C o $r.do 250 mm
81.|uszczelki z gumy do przewodéw wen- |szt. 1.0500 1.0500 4.62 4.85
tylacyjnych kotowych o $r.do 500 mm
82.|taczniki z zeliwa ciggliwego czarne szt. 2.0000 2.0000 1.59 3.18
83.|zawory przelotowe proste mosiezne  |szt. 0.2000 0.2000, 12.88 2.58
$r.15 mm
84.|zawory zwrotne przelotowe mosiezne |szt. 0.2000 0.2000| 12.00 2.40
$r.15 mm
85.|ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 |kg 0.6100 0.6100 2.00 1.22
mm
86. |ksztattki z polipropylenu(gwintowane) |szt. 0.0600 0.0600 9.35 0.56
$r.20 mm
87./materialy pomocnicze zt 546.52
RAZEM | 52279.1
5
Stownie: pi eédziesi gt dwa tysi gce dwie $cie siedemdziesi at dziewi e¢ i 15/100 zt
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