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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJlI :  Przylgcze wod-kan - Termomodernizacja i prace adaptacyjne budynku bytej PSP w Bgkowcu w czesci na
lokale socjalne, Swietlice, biblioteke i pomieszczenia OSP wraz ze zmiang konstrukcji dachu w Bakowcu

ADRES INWESTYCJI : gm. Garbatka-Letnisko nr ewid. gruntu 131/4 ark 1 obreb 0002 Bakowiec

INWESTOR :  Gmina Garbatka-Letnisko

ADRES INWESTORA : 26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyaskich 1

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robot>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Ireneusz Sadowski, 26-670 Pionki, ul.Obroncow Ojczyzny 41

DATA OPRACOWANIA © wrzesien 2016

Stawka roboczogodziny

Poziom cen : Il kwartat 2016
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....coveiiirieniiiieiieic e, % R, S
ZYSK [Z] oo % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] oo % 3(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa roboét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys NIE uwzglednia zakresu prac dotyczgcych pomieszczen socjalnych wynikajgcy ze zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy
budynku bytej PSP w Bgkowcu. Prace te objete zostaly odrebng procedurg przetargowg, nalezy jednak w wycenie uwzglednic¢ ten fakt
np. w zakresie koordynacji prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
wrzesien 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane liczbowe

Dlugosé - 28,21m

Szerokos¢ - 9,87-11,55m

Wysokos$c¢ od poz. terenu do kalenicy 10,55m
Powierzchnia zabudowy 311,68m2
Powierzchnia uzytkowa parter - 245,67m2
Powierzchnia uzytkowa pietro - 248,13m2
Powierzchnia catkowita - 493,80m2

Kubatura - 2933,40m3

Opis stanu istniejgcego

Budynek murowany z cegly ceramicznej kratéwki na zaprawie cem.-wapiennej. Stropy zelbetowe DZ-3. Pokry-
cie dachu - dach jednospadowy pokryty papg. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna i
drzwiowa drewniana. Podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej. Parapety betonowe szerokosci 30cm, gru-
bosci 4cm. Sciany pomieszczen sanitarnych na parterze /nr pom. 7, 8, 9, 10, 11, 12/ obtozone glazurg do wy-
sokosci h=160cm. Pozostate pomieszczenia - lamperie olejne do wysokosci 160cm.

Kosztorys obejmuje swoim zakresem wykonanie przylgcza instalacji wod-kan. Wode do projektowanego bu-
dynku doprowadzi¢ z istniejgcego na dziatce nr 131/4 wodociggu komunalnego poprzez przytgcze wodociggo-
we z rur PELI0OPN10 o srednicy d=50mm oraz przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC fil60mm. Przylgcze
wodociggowe od istniejgcej sieci wodociggowej d=110mm do budynku. Na wigczeniu przytgcza do sieci komu-
nalnej zamontowac¢ zasuwe odcinajgcg. Wigczeni do sieci wodociggowej z opaski. Przytgcze wprowadzi¢ do
budynku i zamontowac¢ zestaw wodomierzowy M100 d-25mm L165/250 Elster z zaworem zwrotnym antyska-
zeniowym EA251 DN25 Grudfos. Wodomierz zamontowaé na konsoli.

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych typ sredni N tgczonych na
uszczelki gumowe dn160mm

Przytacze do budynku poprzez studzienki rewizyjne z kregéw betonowych d=1.2m

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdza-
nia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004r. Nr.130 poz.1389

- Kosztorysowe Normy Rzeczowe

- Projekt budowlany

Stawka roboczogodziny regionalna Il kwartat 2016

Wielkos$¢ narzutéw na podstawie analizy danych zbieranych i publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny
- prognozowane na lllkw. 2016r.

Przy ustalaniu cen materiatéw i sprzetu wykorzystano publikacje ceneowe Intercenbud za Il kwartat 2016 oraz
ceny producentiw.

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9641



Bakowiec przytgcze wod-kan termomodernizacja.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45231300-8 |Przytacze wody
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
80% mechanicznie
15*1.9*0.8*0.8 m3 18.240
RAZEM 18.240
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V -
20% recznie
15*1.9*0.8*0.2 m3 4.560
RAZEM 4.560
3/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/1411-01 piasek
15*0.8*0.1 m3 1.200
RAZEM 1.200
4/KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1/1702-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 4 Zasuwa kotnierzowa fi 40mm do zabudowy ziemnej z gumowym kielichem kpl.
d.1/1112-01 uszczelniajgcym i obudowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1/1009-01 $r.zewnetrznej 50mm
20 m 20.000
RAZEM 20.000
7/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 50 mm
zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/1010-01 metoda zgrzewania czotowego o ér. zewn. 50 mm
kolana
2 zlacz. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 4 Rura stalowa ochronna o sr. 80mm m
d.1/1005-01
0.6 m 0.600
RAZEM 0.600
10|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1/0132-05 nych o $r. nominalnej 40 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNNR 4 Wodomierz M100 o $r nominalnej 25mm L 165/260 Qn=3,5m3/h kpl.
d.1/0140-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.1/0123-06 mieszkaniowych o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 4 Zawory zwrotne antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1/0132-03 sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
Krotnos¢ = 0.1
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/1612-01 Krotnos¢ = 0.1 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
16|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/1611-01 Krotnos¢ = 0.1 Om
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
17|KNNR 4 Obsypka rurociggu z piasku m3
d.1/1411-03
15*0.8*0.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
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Bakowiec przytgcze wod-kan termomodernizacja.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0219-01 go
15 m 15.000
RAZEM 15.000
19/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
(22.8-(1.2+2.4))*0.8 m3 15.360
RAZEM 15.360
20|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-01 1.5 mw gr.kat. |-l
(22.8-(1.2+2.4))*0.2 m3 3.840
RAZEM 3.840
21|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1/0408-02
3.84 m3 3.840
RAZEM 3.840
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1/0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
wywo6z nadmiaru ziemi
1.2+2.4 m3 3.600
RAZEM 3.600
23|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
1.2+2.4 m3 3.600
RAZEM 3.600
24|KNR 4-051  |Obetonowanie skrzynki do zasuwy m2
d.1/0402-04
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-19 Oznakowanie zasuwy kpl.
d.1/0134-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 Obstuga geodezyjna kpl.
d.1|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|45231300-8 |Przytacze kanalizacyjne
27|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2/0210-03 nymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
80% mechanicznie
((51.5*1.68)*0.8+(1.7*2.5*5.46))*0.8 m3 73.937
RAZEM 73.937
28/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V -
20% recznie
((51.5*1.68)*0.8+(1.7*2.5*5.46))*0.2 m3 18.484
RAZEM 18.484
29|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|1411-01 piasek
51.5*0.8*0.1+1.7*2.5*3*0.1 m3 5.395
RAZEM 5.395
30|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
51.5 m 51.500
RAZEM 51.500
31/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2|1413-03 gtebok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|1413-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
-7 [0.5m] -7.000
stud.
RAZEM -7.000
33|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa studni|m3
d.2|1413-08 betonowa
2*2*0.15*3 m3 1.800
RAZEM 1.800
34|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2/0208-01 go o grubosci do 10 cm w istniejgcej studni
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Bakowiec przytgcze wod-kan termomodernizacja.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35/KNNR 4 Obsypka z piasku grub.30cm m3
d.2|1411-01
51.5*0.8*0.3 m3 12.360
RAZEM 12.360
36|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
(92.421-(5.395+12.36+3.14*0.6*0.6*5.16))*0.8 m3 55.067
RAZEM 55.067
37/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2|0318-01 1.5 mw gr.kat. |-l
(92.421-(5.395+12.36+3.14*0.6*0.6*5.16))*0.2 m3 13.767
RAZEM 13.767
38/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.2|0408-02
13.767 m3 13.767
RAZEM 13.767
39/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
wywo6z nadmiaru ziemi
5.395+12.36+3.14*0.6*0.6*5.16 m3 23.588
RAZEM 23.588
40|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
5.395+12.36+3.14*0.6*0.6*5.16 m3 23.588
RAZEM 23.588
41 Obstuga geodezyjna kpl.
d.2|kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Bakowiec przylgcze wod-kan termomodernizacja. KSAESTAWIENIE MATERIALOW

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9641

L Nazwa Jm | llo $¢ Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|bale iglaste obrzynane nasycane KLIII |m3 0.0015 0.0015
2.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KkL.11|m3 0.0040 0.0040
3.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 0.1026 0.1026
kL1
4.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0306 0.0306
kL111
5. klamry ciesielskie kg 0.6200 0.6200
6./ kolano 90st bose PE100 fi 50mm szt 2.0000 2.0000
7./ kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 szt. 0.0200 0.0200
mm
8.|krawedziaki iglaste obrzynane nasyco-|ms3 0.0025 0.0025
ne kl.II
9.|kregi betonowe wys.500 mm o $r. szt. 8.0000 8.0000
1200 mm
10. krééce cisn 1-kotn typu FW fi 40mm  [szt. 2.0000 2.0000
11.|kroéce przejsciowe zeliwne jednokot- |szt. 0.0100 0.0100
nierzowe
12. ksztaltki PVC cisnieniowe (gwintowa- |szt. 4.0000 4.0000
ne) o $r. nominalnej 25 mm
13. ksztattki PVC ci$nieniowe (gwintowa- |szt. 4.0000 4.0000
ne) o $r. nominalnej 40 mm
14./tgczniki redukcyjne o $r. nominalnej  |szt. 4.0000 4.0000
25 mm
15.|masa betonowa z kruszywa naturalne-|ms3 0.2290 0.2290
go B15
16.|mieszanka betonowa zwykla z kruszy- |m3 3.8100 3.8100
wa naturalnego B-10
17.|mieszanka betonowa zwykta z kruszy- |m3 0.9000 0.9000
wa naturalnego B 7,5
18.|Naw.wod. NZW W-3217-050-2-1-0110|szt. 1.0000 1.0000
PE, PVC
19.|Obstuga geodezyjna kpl 1.0000 1.0000
20.|Obstuga geodezyjna’ kpl 1.0000 1.0000
21.|piasek m3 | 26.0531 26.0531
22.|podchloryn sodowy kg 0.0500 0.0500
23.|pokrywy nastudzienne zelbetowe o $r. |szt. 3.0000 3.0000
1200 mm
24.|roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 12.9400 12.9400
25.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izo-|kg 7.0400 7.0400
lacji ABIZOL R
26.|rura stalowa ochronna 88,9/4,0 *80) |m 0.6060 0.6060
27.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |/m 52.5300 52.5300
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 160 mm
28.|rury stalowe gwintowane ocynkowane |m 0.3000 0.3000
$r.50 mm
29.|rury z polietylenu PE, PEHD 1,0MPA |m 20.4000 20.4000
SDR11 woda fi.50/4,6 mm
30.|skrzynki zeliwne do zasuw szt. 1.0000 1.0000
31.|stopnie wtazowe zeliwne szt. | 12.1000 12.1000
32.|$ruby stalowe $redniodoktadne z na- |kg 0.2700 0.2700
kretkami i podktadkami
33.|sruby stalowe sredniodoktadne z na- |kg 3.0900 3.0900
kretkami i podktadkami M-14
34.|tabliczki do oznakowania zasuwy szt. 1.0000 1.0000
35.|tasma z polichlorku winylu m2 4.5000 4.5000
36.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy sta- |szt. 0.0200 0.0200
lowych
37.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw szt. 2.0000 2.0000
sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm
38.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt. 3.0000 3.0000
39.|woda z rurociggu m3 1.4830 1.4830
40.|Wodomierz M100 o $r nominalnej szt. 2.0000 2.0000
25mm L 165/260 Qn=3,5m3/h
41.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.1100 0.1100
42.|zasuwa kotnierzowa o $ér. do 40 mm  |szt. 1.0000 1.0000
do zabudowy ziemnej z gumowym Kkli-
nem uszczelniajgcym
43.|zawory kulowe o $r. nominalnej 40 szt. 2.0000 2.0000
mm
44.|zawory zwrotne antyskazeniowe szt. 1.0000 1.0000
EA251 o $r. nominalnej 25 mm
-6 -




Bakowiec przylgcze wod-kan termomodernizacja. KSAESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llo $¢ Ilinw. | llwyk. |Cena War- | Grupa | Do- Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosé staw- |na do- | bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny

45.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
-7 -
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Bakowiec przytgcze wod-kan termomodernizacja.KST ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|agregat prgdotwérczy m-g 1.4400
2. koparka 0.25 m3 m-g 4.6365
3. koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 2.3490
4.|prosciarka do rur PE m-g 0.8500
5./samochéd dostawczy do 0,9 t m-g 0.8745
6./samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 8.9992
7.|samochéd skrzyniowy m-g 7.1730
8.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0120
9.|spawarka m-g 0.0403
10.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.9005
11.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 12.8882
12.|zageszczarka wibracyjna m-g 16.2274
13.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 140 mm m-g 1.4400
14.|zuraw samochodowy m-g 7.9300
RAZEM

Stownie:
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Bakowiec przytgcze wod-kan termomodernizacja. KSZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

1.

robocizna

r-g

269.8212

RAZEM

Stownie:

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9641




