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OPIS TECHNICZNY
Do projektu przyiczy wodociygowego i kanalizacji sanitarnej dla budynku OSKigtlicy,
biblioteki i lokali socjalnych — zmiana sposohiytkowania i przebudowa.

1. Podstawa opracowania.

» zlecenie i podpisana umowa,

* plan sytuacyjno - wysokeiowy w skali 1: 500 z uzbrojeniem terenu,

» warunki techniczne z Gminnego Zaktadu Gospodadinkinalnej w Garbatce Letnisko,
* uzgodnienie Zargcy Drogi — Mazowiecki Zaegd Drog Wojewodzkich w Warszawie,

* PT budowlane budynku,

» obowizujace przepisy i normy.

2. Zakres opracowania .
Projekt obejmuje :
*  Przyhcze wodocigowe - od istnigjcego w dziatce wodoggu komunalnego PVC
d=110mm do budynku, zestaw wodomierzowyudynku
* Przyhcze kanalizacji sanitarnej od budynku do isguej] w poboczu drogi
wojewoOdzkiej sieci kanalizacji sanitarnej poprzaojektowane studnie kontrolne i
rewizyjne na terenie posesiji.

3. Trasa przygczy wodogigowedo i kanalizacji sanitarnej.

Trag przylaczy wytyczy wzgledem ulicy i budynku, wedtug planu sytuacyjnego ryd.. Po
zrealizowaniu sieci i przykzy, a przed ich zasypaniem naglezleck inwentaryzag
powykonawc3 jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

4. Roboty instalacyjne.

Przylcze kanalizacji sanitarnej wykaha rur PVC kanalizacyjnych kielichowych, typ
sredni ,N” tgczonych na uszczelki gumowe. Proge od budynku do studzienki rewizyjnej
na posesji i do kanatu komunalnego wykorarur osrednicy d=0,16m.

Wiaczenie przydcza do sieci poprzez istraep studng rewizyjm.

Przewody przycza utay¢ na gebokasci i ze spadkiem wskazanym na rys. nr 3.

Budow kanalizacji naley rozpoca¢ od istniegcej studzienki rewizyjnej na sieci.

Na trasie przylcza projektuje sistudzienki rewizyjne z kgéw betonowych d=1,2m.

Przylhcze wodocigowe - od istnigjcej w sieci wodogigowej d=110mm PVC wykokaz
rur PE-HD PN10 dgrednicy d=50mm.




Na wihczeniu przydcza do sieci komunalnej zamontawzasuwe odcinajca, do zasuwy
naleey zamontowda przediienie z obudow i skrzynky uliczrg do zasuw osadzgnw
poboczu drogi. Skrzyrknalezy obudowa ptyta betonovws z otworem. Polzenie zasuwy
nalezy oznakowa w sposéb trwaly odpowiednitabliczks. Wiaczenie przycza do sieci
wodochgowej z opaski. Przewody ul na gtbokcici jak na profilu. Przycze
wprowadzé do budynku i zamontowazestaw wodomierzowy. Nalg zamontowé zestaw
wodomierzowy z wodomierzem M 100, d=25mm L 165/Z86ter z zaworem zwrotnym
antyskaeniowym EA 251 DN25 Grundfos. Wodomierz zamontéwa konsoli.

Przegcia rurociggow przezciany budynku szczelne.

Rury fagczy¢ przy pomocy zczek zaciskowych POLYRAC Wavin Metalplst Buk. Rury
armatura winny posiadaatesty i dopuszczenia #awowego Zaktadu Higieny, Instytutu
Techniki Budowlanej oraz dopuszczenie wydane pr@€entralny Qrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL (zezwadap] na stosowanie ich do przesytania
wody pitnej).

5. Roboty ziemne.

Wykopy pod projektowane przydza wykona zgodnie z wytyczam trag. Roboty ziemne
nalezy wykona na odktad. Na skrzpwaniach z wczaiej wykonanym uzbrojeniem prace
nalezy wykon& recznie pod nadzoremzytkownika poszczegd6lnego uzbrojenia.

Projektuje st uktadanie rur na podsypce piaskowej o g&gboo najmniej 10cm, wykonanej
z gruntu o uziarnieniu 2,0>d>0,05mm, gszrzonej do wspotczynnika 1s>90% Ilub do
wielkosci wskanika zagszczenia podanego przez dysponenta drogi. W prkypaydy dno
wykopu okae st catkowicie suche i piaszczyste, nie zawigrajkamieni, rury PVC mag
by¢ uktadane bezpgoednio na wyrdwnanym podia rodzimym z wyprofilowaniem dna
stanowjcego taysko néne rury kanatowej, & podparcia min. 90o0. W trakcie wykonywania
rob6t ziemnych nie wolno dopei¢ do naruszenia (rozmmienia, rozmoczenia lub
zamarzngcia) rodzimego podia w dnie wykopu. Utkony odcinek rury kanatowej po
uprzednim sprawdzeniu prawidtowam jej spadku, wymaga ustabilizowania poprzez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku min. 10cm pownaerzch rury. W kacowej fazie
robét obsypk uzupetnia si na wysoké¢ do 30cm.

Wykop na podiczenie przydczy do sieci wykonao wielkasci 2x2m.

Grunt w wykopie poza jezdpwymienic na piasek i zagci¢c wg normy PN-S-O-02205 jak
dla ruchusredniego. Grunt w wykopie w jezdni wymiéma piasek i zagci¢ wg normy PN-
S-0-02205 jak dla ruchu @ikiego. Po zakaczeniu robot wyprofilowa i zagscic
powierzchng¢ na catej szerokai pasa drogowego. Odtwokzikonstrukcg pobocza drogi.
Przed przysipieniem do robdt zapozhasie z pismem uzgadniglym Mazowieckiego
Zarzgdu Drog i zastosowado zalecé w nim zawartych.

Nad wodocigiem w odlegtéci 20cm utay¢ tasme ostrzegawceg z wktadky metalovy o szer.
0,1-0,2m.

Po wykonaniu przgicza wykona nalery prolke draznosci i szczelnéci.

Catas¢ rob6t wykoné zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INST&Xleszyt 1,
zeszyt 3, zeszyt 7, zeszyt 9 oraz Rozgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002r.
(Dz.U. nr 75 15.06.2002r.,690) z ftejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.



6.0dwodnienie wykopdw.

Biorac pod uwag mazliwo$¢ saczen wody do wykopow na okres budowy prayty
przewiduje s§ odwodné wykopy sposobem powierzchniowym przez wypompowarady

z dna wykopu.

Obliczenia doboru wodomierza wg. PN-92/B-01706
Zapotrzebowanie wody dla projektowanego obiektuyjpta w oparciu o wytyczne
technologa:
Zapotrzebowanie wody.
Woda w budynku édzie wywana do celdéw socjalno — bytowych
Przewidziano ilé& osb6b korzystagrych zeswietlicy: 35 osob
Zapotrzebowanie wody:
Domy Kultury - 15 dm3/d/j.

- Qog. = 35x0,015m3/deb= 0,525 m3/dob
Lokale socjalne — 100 dm3/d/j, prztg 12 mieszkacow,

- Qm=12x0,10m3/dek 1,2 m3/dob

Suma dla catego budynku: Qsum. = 1,725m3¢dob

Dla pomiaru zuaycia wody dobrano wodomierz M100; d=25mm Elsterpraeptywie
nominalnym 3,5 rffh.

Opracowat: mgr inz. Grazyna Sadal
GP-I11-8386/177/87



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 — Prawa budowlanego / D243 z 2010r poz. 1623
z p&n. zmianami/ Gwiadczamze:
Projekt przyaczy wodocgagowego i kanalizacji sanitarnej dla budynku
OSP swietlicy, biblioteki i lokali socjalnych — zmiangesobu aytkowania
| przebudowa na dziatce nr ewid. gruntu 13(@@breb:0002 Bikowiec -
Wies, ark. 1), Jedn. Ewid. 1407012 — Garbatka Letniskn. Garbatka
Letnisko, wykonany zostat zgodnie z obgavjacymi przepisami, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Jest kompletny z punktu widzenia celu ktoremu haays
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