mgr in z. Ireneusz Sadowski 26-670 Pionki, ul.Obro Acéw Ojczyzny 41

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262310-7 Zbrojenie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45410000-4 Tynkowanie
45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtog
45442100-8 Roboty malarskie
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja i prace adaptacyjne. Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa budynku bytej PSP
w Bakowcu w czesci na lokale socjalne, swietlice, biblioteke i pomieszczenia OSP wraz ze zmiang kons-
trukcji dachu w Bakowcu

ADRES INWESTYCJI : gm. Garbatka-Letnisko nr ewid. gruntu 131/4 ark 1 obreb 0002 Bagkowiec
INWESTOR . Gmina Garbatka-Letnisko

ADRES INWESTORA : 26-930 Garbatka Letnisko, ul. Skrzyaskich 1

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robot>>

ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

BRANZA . budowlana

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Ireneusz Sadowski, 26-670 Pionki, ul.Obroncow Ojczyzny 41
DATA OPRACOWANIA : wrzesien 2016

Stawka roboczogodziny

Poziom cen : 1l kw 2016
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiiee e % R, S
ZYSK [Z] et % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] ettt % X(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys NIE uwzglednia zakresu prac dotyczacych pomieszczen socjalnych wynikajgcy ze zmiany sposobu uzytkowania i przebudowy
budynku bytej PSP w Bakowcu. Prace te objete zostaly odrebng procedura przetargowa, nalezy jednak w wycenie uwzglednic¢ ten fakt
np. w zakresie koordynacji prac.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
wrzesien 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dane liczbowe

Dlugosé - 28,21m

Szerokos¢ - 9,87-11,55m

Wysokos$c¢ od poz. terenu do kalenicy 10,55m
Powierzchnia zabudowy 311,68m2
Powierzchnia uzytkowa parter - 245,67m2
Powierzchnia uzytkowa pietro - 248,13m2
Powierzchnia catkowita - 493,80m2

Kubatura - 2933,40m3

Opis stanu istniejgcego

Budynek murowany z cegly ceramicznej kratéwki na zaprawie cem.-wapiennej. Stropy zelbetowe DZ-3. Pokry-
cie dachu - dach jednospadowy pokryty papg. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna i
drzwiowa drewniana. Podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej. Parapety betonowe szerokosci 30cm, gru-
bosci 4cm. Sciany pomieszczen sanitarnych na parterze /nr pom. 7, 8, 9, 10, 11, 12/ obtozone glazurg do wy-
sokosci h=160cm. Pozostate pomieszczenia - lamperie olejne do wysokosci 160cm.

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzgdza-
nia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. z 2004r. Nr.130 poz.1389

- Kosztorysowe Normy Rzeczowe

- Projekt budowlany

Stawka roboczogodziny regionalna Il kwartat 2016

Wielkos$¢ narzutéw na podstawie analizy danych zbieranych i publikowanych przez Gtéwny Urzad Statystyczny
- prognozowane na lllkw. 2016r.

Przy ustalaniu cen materiatéw i sprzetu wykorzystano publikacje ceneowe Intercenbud za Il kwartat 2015 oraz
ceny producentiw.

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9641
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
daszek wej$- |6.55 m?2 6.550
cia
daszek wej$- |0.75*2.57 m?2 1.928
cia tylnego
dach 282.33 m?2 282.330
RAZEM 290.808
2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-07
poz.1l m2 290.808
RAZEM 290.808
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-07 séw itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku
daszek wejs- |(3.24+2.18)*2*0.25 m2 2.710
cia
daszek wejs- |(0.75+2.57)*2*0.25 m2 1.660
cia tylnego
ogniomury  |11.25*0.57+18.52*0.54+1.68*0.64+9.2*0.54 m2 22.456
pas nadryn- |27.63*0.25 m2 6.908
nowy
pas gzymso- |0.64*27.98 m2 17.907
wy
RAZEM 51.641
4/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0535-06
7.20%2 m 14.400
RAZEM 14.400
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
27.98 m 27.980
RAZEM 27.980
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie betonowych warstw dachowych o tgcznej grubosci do m2
d.1/0801-02 + |28cm
KNR 2-31 Krotnos¢ = 16
0801-01
analogia
dach 282.33 m?2 282.330
RAZEM 282.330
7|KNR 2-02 Rozbiérka Izolacji z ptyt pazdzierzowych gr 4cm tylko Rx0,30 m?2
d.1/0612-03
analiza indy-
widualna
poz.6 m?2 282.330
nré 51 m?2 51.000
kanaly pod |1.71*0.70+10.87*0.70 m?2 8.806
posadzkag
RAZEM 342.136
8/KNR 4-01 Rozhiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1/0212-03
daszek wej$- |6.55*0.10 m3 0.655
cia
daszek wejs- |0.75*2.57*0.1 m3 0.193
cia tylnego
gzyms 0.15*0.25*27.98 m3 1.049
otwor pod 0.5*0.8*0.3 m3 0.120
wytaz
RAZEM 2.017
9/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
podest i 1.95*2.6*0.45 m3 2.282
schody wejs-
cia
0.23*0.70*2.60 ms3 0.419
podest 0.15*1.00*2.57 m3 0.386
wjscia tylne-
go
RAZEM 3.087
10|KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.1/0212-04
0.61*0.74+0.64*1.26+0.48*0.74*5+0.48*1.01*2+0.48*1.78 m?2 4.858
RAZEM 4.858
11/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
mury przy (2.65+0.97)*0.50*0.30 m3 0.543
schodach
wejscia
wejscie do  |(1.00*2.47-0.86*0.90)*0.40 m3 0.678
kottowni
wjazd do ga- |3.60*3.00*0.43 m3 4.644
razu
pietro 1.50*2.20*0.28 m3 0.924
0.93*2.2*0.28 m3 0.573
wejscie na  |0.90*1.00*0.43 m3 0.387
Scianie
szczytowej
Swietlica 1.00*2.05*0.30 m3 0.615
RAZEM 8.364
12|KNR 4-04 Rozebranie piecéw i trzonéw kuchennych oblicowanych kaflami m3
d.1/0510-02
0.63*1.10*0.90 m3 0.624
RAZEM 0.624
13/KNR 4-03 Demontaz przewodo6w uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.1/1139-08 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
6.70*2+5.30*2 m 24.000
RAZEM 24.000
14/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajgcej ze $ciany nie beto- |szt.
d.1/1137-04 nowej
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
15 Demontaz instalacji odgromowej z polaci dachowej i kominéw kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikéw o wysokosci do |szt.
d.1/1305-01 120 mm
analogia - stup rurowy daszka wejscia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
parter 10 Szt. 10.000
RAZEM 10.000
18/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0354-03
parter 2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
1.50*2.00*2 m?2 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
parter 0.90*4+1.73*6+2.40*6 m 28.380
pietro 0.90*4+1.73*7+2.43*9 m 37.580
RAZEM 65.960
21|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen-|m?2
d.1/0330-07 towo-wapiennej
0.48*1.10*2 m?2 1.056
RAZEM 1.056
22|KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m2
d.1/0348-03 nej
parter (1.05+2.31+9.05+2.32*2+1.41+4.21)*3.15-0.80*2.00*7-1.658*2.10 m?2 56.729
0.85*2.20 m?2 1.870
pietro pod 1.28*3 m2 3.840
komin
RAZEM 62.439
23|KNR AT-17 |Ciecie $cian z cegty o grubosci do 12 cm reczng pitg spalinowg z tarczg dia- |m?2
d.1/0108-06 mentowa - roboty z rusztowania lub pomostu
z.sz.1.3. poszerzenie otworéw drzwiowych w $ciankach dziatowych 0.12*2.10
parter nr3 0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
24|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub okfadzin z masy lastrykowej m2
d.1/0807-04
parter nr9 8.05 m2 8.050
nr 10 6.94 m?2 6.940
nril 5.61 m?2 5.610
nr12 8.05 m?2 8.050
nrl 4.40 m?2 4.400
RAZEM 33.050

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9641
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
parternr7 |5.68 m2 5.680
nr8 431 m?2 4.310
RAZEM 9.990
26|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
nr4 63.03 m?2 63.030
nr5 51.88 m?2 51.880
RAZEM 114.910
27|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej gr 4cm m2
d.1/0804-07
nr 6 51.00 m?2 51.000
kanaty pod |1.71*0.70+10.87*0.70 m2 8.806
posadzkag
nr4 63.03 m?2 63.030
nr5 51.88 m2 51.880
parternr7 |5.68 m2 5.680
nr8 431 m2 4.310
parter nr9 8.05 m2 8.050
nr 10 6.94 m2 6.940
nril 5.61 m?2 5.610
nr12 8.05 m2 8.050
nrl 4.40 m?2 4.400
RAZEM 217.756
28|KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi |m2
d.1/0702-02 0 grubosci 8 cm
analiza indy- |- rozbiérka (wsp do R-0,30)
widualna
kanaty pod |1.71*0.70+10.87*0.70 m2 8.806
posadzkg
RAZEM 8.806
29|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2
d.1/0819-15
nr7 9.09*2.00-0.90*1.10*2 m?2 16.200
nr8 (6.30-0.90)*1.60-0.90*0.50 m?2 8.190
nr9 6.42*1.60 m?2 10.272
nr 10 2.98*1.60 m?2 4.768
nril 2.16*1.60 m2 3.456
nri2 3.46*1.60 m?2 5.536
RAZEM 48.422
30|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1/0801-01 (za 10cm)
analiza indy- |Krotno$¢ = 0.8333
widualna
nr 6 51 m?2 51.000
RAZEM 51.000
31KNR-W 2-01 |Wykop wewnatrz budynku minikoparka z transportem holowanymi przyczepa- |m3
d.1/0204-01 mi samowytadowczymi. Grunt kat. I-Il.
z.sz. 2.3.12. |Sprzet wprowadzony do budynku otworem przygotowanym do montazu bramy
9905-02 garazowej
analiza indy-
widualna
nr 6 51.00*0.46 m3 23.460
RAZEM 23.460
32|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.1/0106-04
analogia
p0z.11+p0z.12+p0z.22*0.12+p0z.24*0.025+p0z.25*0.025+p0z.27*0.04+ m3 44.441
poz.28*0.08+p0z.29*0.25+p0z.30*0.10+po0z.21*0.25
RAZEM 44.441
33|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-05 + dowaniu samochodem samowytadowczym
KNR 4-04 na wysypisko z kosztami utylizacji
1103-04
p0z.6*0.28+p0z.8+p0z.9+p0z.10*0.07+p0oz.32 m3 128.937
RAZEM 128.937
34|KNR 4-04 Transport materiatow z rozbiorki samochodami samowytadowczymi przy recz- |m3
d.1/1105-01 + nym zatadunku i mechanicznym roztadunku na wysypisko z kosztami utylizacji
KNR 4-04
1105-02
poz.1*0.01+poz.7*0.04+p0z.26*0.005+poz.20*0.30*0.04 m3 17.960
RAZEM 17.960
2|45262500-6 |Roboty murarskie i murowe
35|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
parter okna |(0.86*1.66-0.86*0.90)*0.40*3 m3 0.784
(1.73*1.66-0.86*0.90)*0.40 m3 0.839
(1.73*2.14-1.50*1.50)*0.40*3 m3 1.743
(1.73*2.14-0.86*0.90)*0.40*2 m3 2.343
(2.40*2.10-1.80*1.80)*0.40*6 m3 4.320
0.37%2.10*0.43*2 m3 0.668
okna pigtro  |(0.86*1.66-0.85*0.9)*0.40*3 m3 0.795
(1.73*1.68-1.5*1.5)*0.4*5 m3 1.313
1.73*1.68*0.40 m3 1.163
(1.74*1.66-1.5*1.5)*0.4 ms3 0.255
drzwi 0.98*2.05*0.3 m3 0.603
RAZEM 14.826
36|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla  |m3
d.2|0313-02 belek - dostarczenie i obsadzenie nadprozy Ns
Ns1 4.00*0.26*0.13*2 m3 0.270
Ns2 2.40*0.16*0.10*2*2 m3 0.154
Ns3 2.90*0.20*0.12*2 m3 0.139
Ns4 1.40*0.16*0.10*2*2 m3 0.090
RAZEM 0.653
37 KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/4 ceg. m2
d.2|0123-05
Ns1 4.00*0.26*2 m?2 2.080
Ns2 2.40*0.16*2*2 m2 1.536
Ns3 2.90*0.20*2 m?2 1.160
Ns4 1.40*0.16*2*2 m?2 0.896
RAZEM 5.672
38|KNNR 2 Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu ko-  |m3
d.2|0302-04 morkowego
podmurowa- |(18.00+1.30+9.20)*0.81*0.40 m3 9.234
nie $cianki
kolankowej
$ciany szczy-|(10.03+13.81+9.87+17.96)*0.24 m3 12.401
towe
RAZEM 21.635
39|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na kleju do |m?2
d.2|0609-10 styropianu gr 12cm w dylatacji pomiedzy budynkami
ptyta EPS 70 gr 12cm
13.81 m?2 13.810
RAZEM 13.810
40 NNRNKB (z.VIIl) Sciany o grubosci 18 cm budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw |m2
d.2/202 0188c- |z betonu komoérkowego o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport ma-
06 terialdw wyciggiem
parter (0.64+2.95)*3.15 m2 11.308
RAZEM 11.308
41| KNR 2-02 Stupy z cegiet klinkierowych petnych na zaprawie do murowania z trasem m
d.2|0118-03 38x38cm - wejscie
analiza indy-
widualna
3.20*4 m 12.800
RAZEM 12.800
42|/KNR 2-02 Stupy z cegiel pelnych na zaprawie cementowej 1 1/2x1 1/2 ceg. m
d.2|0118-10
0.80*4 m 3.200
RAZEM 3.200
43|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych Ceownik 140 i 180 (waga tgczna 563,84kg)
4.00*2 m 8.000
RAZEM 8.000
44|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0313-05 dzenie belek stalowych ceownik 220
2.4*2*2+2.9*2*2+1.4*2*2+1.80*2 m 30.400
RAZEM 30.400
45|KNR AT-27 |Wiercenie otworéw pod $ruby do skrecania nadprozy szt.
d.2|0511-02
analogia
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
46|KNR 4-06 Skrecanie potaczen srubami o $r. 16mm i dtugosci 350mm szt.
d.2|0112-01
poz.45 Szt. 25.000
RAZEM 25.000
47/NNRNKB (z.VIll) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek z betonu komérkowego o |m2
d.2|202 0190a- |dlugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatlow wyciagiem
04
parter 3.15%(2.32+1.86*2+4.30+4.43+4.02+2.73)-2.05*1.00*3+1.27*2.10+(7.50-0.90* |m2 69.960
2.05)
RAZEM 69.960

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9641




2Bakowiec termomodernizacja budynku i prace adaptacyjne.KST

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
48/ NNRNKB (z.VIII) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z plytek z betonu komérkowego o m?2
d.2/202 0190a- |dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiatéw wyciggiem
03
parter (1.13+1.15+2.22)*2.10-0.90*2.05-1.00*2.05*3 m?2 1.455
(0.30*2+0.20+0.15)*3.60 <obmurowanie rur ponad ostatnim stropem> m2 3.420
RAZEM 4.875
49 KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m?2
d.2|0120-01
(0.30*2+0.20*2+0.15)*3.60 <obmurowanie rur ponad ostatnim stropem> m?2 4.140
RAZEM 4.140
50/ KNR 2-02 Scianki dzialowe peine z cegiet peinych grubosci 1/2 ceg. m2
d.2|0120-02
(0.24*2+0.32)*3.60 <obmurowanie rur ponad ostatnim stropem> m2 2.880
RAZEM 2.880
51/KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "poziomymi" o przekroju przewodow szt
d.2|0116-02 2x17x12cm - 6m wysokosci komina
1+2+1 szt 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR AT-45 |Komin wentylacyjny z kanatami "poziomymi" o przekroju przewodéw m
d.2|0116-06 2x17x12cm - kazdy dalszy 1m wysokosci komina
4 m 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/2x1/2 ceg. m3
d.2|0122-01 - nadbudowa kominéw
1.16*0.54*(10.00-7.73) m3 1.422
0.93*0.40%(10.30-7.73)*2 m3 1.912
0.40*1.70*(10.30-7.73) m3 1.748
0.40*0.66*(10.30-7.73)*5 m3 3.392
RAZEM 8.474
54|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2|0419-02
9 Szt. 9.000
RAZEM 9.000
55|KNR AT-12 |Oktadziny $cian z piyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na konstrukcji  |m2
d.2|0101-04 z.0. |stalowej na $cianach Okfadziny o pow.mniejszej niz 5 m2.
4.1.
0.90*3.15 m?2 2.835
RAZEM 2.835
3/45262311-4 |Betonowanie konstrukciji
56 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o m3
d.3/0211-04 szerokosci przewigzek do 0,3 m C16/20
wieniec ob- |0.40*0.25*%(27.48+11.55+18.02+2.23+9.60) m3 6.888
wodowy
0.24*0.25%(2.77+4.20) m3 0.418
RAZEM 7.306
57|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 -reczne  |m3
d.3/0204-01 uktadanie betonu
stupy cegla- |0.60*0.60*1.20*4 m3 1.728
ne
RAZEM 1.728
58|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2
d.3/0219-05
0.67+0.80+0.36+0.28+0.24+0.48+0.85+0.48+0.36*5 m?2 5.960
RAZEM 5.960
4 Zbrojenie
59|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.4/0290-01 kie fibmm
stopy 3.00*4*2*4*0.222*0.001 t 0.021
wience ((27.48+11.55+18.02+2.23+9.60+2.77+4.20)/0.40+1)*0.90*0.222*0.001 t 0.038
RAZEM 0.059
60|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4/0290-02 browane
stopy 1.20*6*4*0.888*0.001 t 0.026
wience (27.48+11.55+18.02+2.23+9.60+2.77+4.20)*1.10*4*0.888*0.001 t 0.296
RAZEM 0.322
61 Dostawa kotew (prety gwintowane fi 16mm) do mocowania murtat m
d.4|kalk. wtasna
((27.48+11.55+18.02+2.23+9.60)/1.50+1)*0.30 m 14.076
RAZEM 14.076
5/45261100-5 |Wykonywanie konstrukcji dachowych
62|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0406-02 drew.
(28.40+8.64+20.26)*0.14*0.14 ms3 1.123
drew.
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RAZEM 1.123
63|KNR 2-02 Podwaliny krotkie o dtugosci do 2 m, - przekrdj poprzeczny drewna do 180 m3
d.5|0406-07 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.10*0.14*(8.64+4.93+21.32+18.40) m3 0.746
drew.
RAZEM 0.746
64/KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.5/0101-01 betonie zbrojonym
10*15.00 cm 150.000
RAZEM 150.000
65/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.5/0103-01 cegle
18*20.00 cm 360.000
RAZEM 360.000
66|ZKNR C-2  |Montaz kotew chemicznych systemowych; wiercenie otworu o $r. 20 mm i dtu- |szt.
d.5|0703-06 gosci preta 40cm fi 16 ze stali ocynkowanej
analiza indy-
widualna
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
67|KNR 2-02 Platwie - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/0406-06 drew.
0.14%0.14*(2.55+2.65+28.30+8.64+8.64+9.08+20.25+7.40) m3 1.715
drew.
RAZEM 1.715
68|KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.5|0408-05 Z tarcicy nasyconej
1.07*0.08*0.16*(26+25)*6.62 m3 4.624
1.07*0.08*0.16*10*5.80 m3 0.794
1.07*0.08*0.16*11*5.78 m3 0.871
RAZEM 6.289
69|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.5|0408-03 tarcicy nasyconej
1.07*0.08*0.16*6*3.12 m3 0.256
1.08*0.08*0.16*5*2.10 m3 0.145
1.07*0.08*0.16*(1.04*5+2.10*4+3.05+1.14*2+1.75+1.40*2+1.80%*6) m3 0.469
1.07*0.08*0.16*(0.65+1.60+1.40)*19 m3 0.950
RAZEM 1.820
70|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3
d.5|0407-06 tarcicy nasyc. drew.
0.14*0.14*(2.35*6+2.21*5+2.35*3+2.12*3) m3 0.756
drew.
RAZEM 0.756
71|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.5/0408-01
miecze 1.30*0.14*0.14*19 m3 0.484
jetki (5.10*10+6.78*25)*0.08*0.16 m3 2.822
RAZEM 3.306
72|KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tar- |m3
d.5|0408-08 cicy nasyconej
0.16*0.16*(4.23*3+2.64)*1.07 m3 0.420
RAZEM 0.420
6/45261000-4 |Wykonywanie pokry € i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
73|KNR 0-21 Poszycie konstrukcji dachowej (deskowanie) ptyta OSB wodoodporng gr m?2
d.6/4007-03 22mm
analogia
(314.74+51.09+39.52+10.56+3.06*2)*1.07 m?2 451.572
RAZEM 451.572
74| KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej dachowej np. Delta-Dawi GP przymocowana do |m2
d.6/0604-02 konstrukcji drewnianej
poz.73 m2 451.572
RAZEM 451.572
75/KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 80 do 100 |m?2
d.6/0104-03 cm
poz.73 m?2 451.572
RAZEM 451.572
76|NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d.6/202 0421-01
poz.73 m2 451.572
RAZEM 451.572
77|NNRNKB (z.VI1) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.6/202 0421-02 |deski czotowej
3.12+5.98+1.82+4.28+2.99*1.07+8.81+7.46*1.07+20.10+13.24*1.07+28.8+ m 113.100
0.88*1.07+2.55*2+8.80
RAZEM 113.100
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78/KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachg powlekang w postaci paneli na rgbek kolor grafit m2
d.6/0520-02
analiza indy-
widualna
poz.74 m?2 451.572
RAZEM 451.572
79|NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang w panelach - montaz listwy podgg- |m
d.6/202 0539-01 |siorowej
analogia
20.10+8.51+1.81+4.23*2*1.07 m 39.472
RAZEM 39.472
80/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang w panelach - montaz kalenicy pros- |m
d.6/202 0539-01 |tej
analogia
poz.79 m 39.472
RAZEM 39.472
81|KNR K-05 Montaz rynny koszowej z blachy powlekanej m
d.6/0403-01
(2.44+4.23)*1.07 m 7.137
RAZEM 7.137
82/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz oston bocznych - rynny m
d.6|202 0539-03 |brzegowej
analogia
6.61*1.07+1.21*1.07+10.47*1.07 m 19.570
RAZEM 19.570
83/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrow- |m
d.6/202 0539-03 |nic bocznej i gornej
(13.24+7.26+1.20*6+2.99)*1.07 m 32.838
RAZEM 32.838
84 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych m
d.6/202 0539-02
20.10+15.45+9.05+8.80+2.55*2+28.80 m 87.300
RAZEM 87.300
85/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - ob- |m
d.6/202 0539-02 |rébka deski okapowej
poz.84 m 87.300
RAZEM 87.300
86/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - obrébka |m
d.6/202 0539-03 |na styku muru z potacig dachowg
(6.61+10.47)*1.07+1.21 m 19.486
RAZEM 19.486
87/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.6/202 0541-02 |cm
wytaz 0.40*(0.66+0.90)*2 m2 1.248
ogniomur 0.54*%(10.47+4.70)*1.07 m?2 8.765
kominy (3.40+3.80+2.80+2.35+2.97*2+2.44*5+2.38)*0.50+0.35*5+0.45+0.25 m2 18.885
czapki komi- |(3.40+3.80+2.80+2.35+2.97*2+2.44*5)*0.14+p0z.58 m?2 10.229
now
RAZEM 39.127
88|KNR-W 2-02 |Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blachg - z blachy stalo- |szt.
d.6/0535-08 wej powlekanej
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
89|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.6/0522-02 chy stalowej powlekanej
poz.84 m 87.300
RAZEM 87.300
90|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt
d.6/0501-06
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
91|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik szt
d.6/0501-05
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
92|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt
d.6/0501-07
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
93|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.6/0529-01 stalowej powlekanej
8.20*5+4.00*4 m 57.000
RAZEM 57.000
94/ KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt
d.6/0502-03
9*3 szt 27.000
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RAZEM 27.000
95/KNNR 2 Oktadzina okapu (podbitka) z blachy trapezowej T-18 na ruszcie z listew drew- |m?2
d.6/1903-02 nianych kolor grafit
analiza indy-
widualna
(27.89+19.25+8.81)*0.85+39.52+(8.80+2.55*2)*1.2+13.88*0.50*1.07+5.77* m2 113.344
0.35*1.07
0.46*6+0.31*5 m?2 4.310
RAZEM 117.654
96|KNR 0-15I1 |Schody strychowe, wytaz dachowy - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.6/0526-01
(0.50+0.80+0.60+0.80)*2 m 5.400
RAZEM 5.400
97|KNR 0-15I1  |Osadzenie opuszczanych schoddéw strychowych 50x80 odpornos$¢ ogniowa szt
d.6/0526-02 EI60
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 0-15I1 |Osadzenie wytazu dachowego w potaci dachowej GVT103 szt
d.6/0526-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|45421132-8 |Instalowanie okien
99|KNR 0-19 Tylko Demontaz okien o pow. ponad 2.5 m2 m2
d.7|/0928-11 -
KNR 0-19
1022-11
analogia
2.44*2.1*(9+6) m2 76.860
1.74*1.66*8 m?2 23.107
1.72*2.14*6 m?2 22.085
RAZEM 122.052
100/KNR 0-19 Tylko Demontaz okien o pow. do 1.5 m2 m2
d.7|0928-06 -
KNR 0-19
1022-03
analogia
0.86*1.66*4 m?2 5.710
RAZEM 5.710
101|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. |m?2
d.7/1022-03 do 1.0 m2 U=1,0
o1 0.86*0.90*9 m?2 6.966
RAZEM 6.966
102|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.7/1022-09 obrébki obsadzenia o pow. do 2.0 m2 U=1,0
02 1.80*0.90*3 m?2 4.860
RAZEM 4.860
103|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.7/1022-10 obrébki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 U=1,0
03 1.48*1.48*10 m?2 21.904
RAZEM 21.904
104|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m2
d.7/1022-11 obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
04 1.72*1.78*12 m?2 36.739
RAZEM 36.739
105|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i pétki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.7|202 2143-02 |na spoiwie poliestrowym
0.9*9+1.8*3+1.5*10+1.8*12 m 50.100
RAZEM 50.100
8 Instalowanie dzwi zewn etrznych DZ
106 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe zewnetrzne, czesc¢iowo przeszklone z na- m2
d.8/1040-02 Swietlem - kolor ciemny szary, samozamykacz
D8 1.60*2.82 m?2 4.512
RAZEM 4.512
107|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne stalowe petne ptaszczowe ciepte z przeszkleniem Ud=1,3W/|m?2
d.8/1027-05 m2K
analiza indy-
widualna
dé 0.90*2.10 m?2 1.890
RAZEM 1.890
108|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne stalowe petne ptaszczowe Ud=1,3W/m2K z naswietlem gor- |m?2
d.8/1027-05 nym 0,45*1,00
analiza indy-
widualna
dé* 0.90*2.10+0.90*0.47 m?2 2.313
RAZEM 2.313

-10 -
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109|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne stalowe petne ptaszczowe Ud=1,3W/m2K z naswietlem gor- |m?2
d.8/1027-05 nym 0,85*1,00
analiza indy-
widualna
de* 0.90%2.10+0.90*0.85 m?2 2.655
RAZEM 2.655
9/45421131-1 |Instalowanie drzwi
110|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne stalowe, oscieznica stalowa m2
d.9/1027-05
analiza indy-
widualna
d5 0.9*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
111|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne, czesciowo przeszklone z na-  |m2
d.9|/1040-02 Swietlem - kolor ciemny szary, samozamykacz
D7 1.50*2.82 m?2 4.230
RAZEM 4.230
112 Brama do garazu stalowa harmonijkowa KSP/dla strazy pozarnej/ z wypetnie- |m2
d.9|kalk. wkasna |niem pianka poliuretanowg (U=1,65W/m2) z przeszkleniem, 4-skrzydiowa (2+
2) i kacie otwarcia 90st z drzwiami w bramie przeszkolne szybg ciepta B-4-12-
4 w obrébce aluminiowej. Kolor bramy jasno szary S-3600xH-3000 z futryng
katowg 120x100x4
3.60*3.00 m?2 10.800
RAZEM 10.800
113|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu szt.
d.9/1025-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
114|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane na grubos¢ muru 40cm - 2szt m2
d.9/1026-01
1.00*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
115/KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane regulowane na grubo$¢ muru dol2cm - 8szt m?2
d.9/1026-01
analogia
1.00*2.05*8 m?2 16.400
RAZEM 16.400
116|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.9|1022-01 konczone czesciowo przeszklone z kratkg wentylacyjng, blokada tazienkowg
(80) np. Arco W2S
di 0.80*2.00*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
117|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.9|1022-01 konczone czesciowo przeszklone zamek na wkitadke patentowg
d2 0.90*2.00*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
118|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.9|1022-01 konczone czesciowo przeszklone zamek na wktadke patentowag
d3 0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
119|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.9|1022-01 konczone zamek na wkiadke patentowg
d4 0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
120|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.9/0920-20
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
10/45410000-4 |Tynkowanie
121 |KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.10/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
27.50*2.64-0.86*1.66*4-1.73*1.66*7 m?2 46.787
(0.86+1.66*2)*0.15*4+(1.73+1.66*2)*0.15*7 m?2 7.810
RAZEM 54.597
122|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.10/0703-03
Ns1 4.00*2 m 8.000
Ns2 2.40*2*2 m 9.600
Ns3 2.90*2 m 5.800
Ns4 1.40*2*2 m 5.600
RAZEM 29.000
123|KNR 4-01 Wypelhienie oczek siatki cigeto-ciggnionej na scianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.10/0704-03 mentowg
poz.122*0.15 m?2 4.350
RAZEM 4.350
124|\KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.10/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
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poz.122/2 m 14.500
RAZEM 14.500
125|KNR K-04 Uzupetnienie ubytkdw w tynkach do 10 % powierzchni $ciany m2
d.10/0101-03
parter sciany
4 17.09*(3.07-2.05) 17.432
5 6.90%(3.07-2.05) 7.038
6 (1.20+0.20+2.61+1.73)*(3.07-2.05) 5.855
7 (4.90+4.51)*3.07-1.74*1.66-1.00*2.00 24.000
10 1.69%(3.07-2.05) 1.724
9 2.22%(3.07-2.05) 2.264
2 29.25*3.07-2.40*2.10*3-3.60*3.00-1.00*2.05*2 59.778
8 29.18*3.07-2.40*2.10*3-1.00*2.05*2 70.363
1 6.30*3.07-1.76*2.10 15.645
3 6.66*2*3.07-1.00*2.05*2 36.792
11 (2.54+9.58)*3.07-0.90*2.05-1.60*2.80 30.883
12 8.90*3.07-1.60*2.80*2 18.363
A (obliczenia pomocnicze) ========
290.137
parter sufity
4 10.00 10.000
5 5.35 5.350
6 15.56 15.560
7 19.80 19.800
10 4.42 4.420
9 5.85 5.850
2 51.00 51.000
1 4.47 4.470
11 15.6 15.600
12 4.38 4.380
B (obliczenia pomocnicze) ========
136.430
(poz.A+poz.B)*0.10 m2 42.657
RAZEM 42.657
126 KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cia- |m2
d.10{0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg
$ciany nowe |poz.39*2 m2 27.620
poz.47*2 m2 139.920
poz.48*2 m2 9.750
poz.49 m?2 4.140
poz.50 m2 2.880
nadbudowa |(1.16+0.54)*(10.00-7.73)*2 m?2 7.718
kominow
(0.93+0.40)*2*(10.30-7.73)*2 m?2 13.672
(0.40+1.70)*2*(10.30-7.73) m?2 10.794
(0.40+0.66)*2*(10.30-7.73)*5 m?2 27.242
kominy wen- |0.80*3.07+(1.76+1.12*2)*(10.30-3.07) m?2 31.376
tylacyjne
RAZEM 275.112
127|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na scianach i stupach  |m?2
d.10/0803-03
p0z.126 m2 275.112
RAZEM 275.112
128|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m?2
d.10{0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegly i pustakéw
(do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.35*2/0.40 m?2 74.130
RAZEM 74.130
129|/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na murach z |m
d.10{0705-02 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
poz.122 m 29.000
RAZEM 29.000
130{ZKNR C-1  |Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.10/0101-02
51.00 <garaz sufit> m2 51.000
RAZEM 51.000
131|ZKNR C-2  |Przyklejenie plyt styropianowych o gr. 5 cm na powierzchni betonowej, m?2
d.10{0102-02 tynkach, mozaice szklanej - na sufitach
9903
p0z.130 m2 51.000
RAZEM 51.000
132|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach m?2
d.10/0105-08
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poz.130 m?2 51.000
RAZEM 51.000
133|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem recznym jednowarst- |m2
d.10/0301-01 wowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte
p0z.130 m2 51.000
RAZEM 51.000
134|ZKNR C-1  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych scian w pomieszczeniach ogdlnodo- |m
d.10{0104-05 stepnych - naroznik ochronny PVC
15*1.5 m 22.500
RAZEM 22.500
11]45262300-4 |Podlo za i posadzki
135/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja |m3
d.110511-04/03
garaz 51.00*0.30 m3 15.300
kanatinst.  |0.70*1.00*11.57 m3 8.099
RAZEM 23.399
136|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.11{1101-01 samochodzie. B10
z.sz.5.4.
9913
analogia
garaz 51.00*0.10 m3 5.100
RAZEM 5.100
137|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii polietylenowej na sucho poziome - dwie warstwy (warstwa roz- |m?2
d.11/0615-02 dzielajgca)
analiza indy-
widualna
garaz 51.00 m?2 51.000
RAZEM 51.000
138|KNR-W 2-02 |Izolacja obwodowa tasma z pianki polietylenowej przy $cianach pomieszczenia|m
d.11/0616-01 garazowego wys 15cm
garaz 29.26 m 29.260
RAZEM 29.260
139|KNR-W 2-02 |Posadzka ptywajgca. m3
d.11{1101-02 Beton B25 posadzkowy - punkt piaskowy ok.35%
analiza indy- |zbrojony wtéknami stalowymi w ilosci 20kg/m3 oraz wiéknami polipropylenowy-
widualna mi (przeciwskurczowo)
gr 14cm
garaz 51.00*0.14 m3 7.140
RAZEM 7.140
140|KNR AT-41 |Posadzki przemystowe z metaliczno krzemowych posypek utwardzajgcych -  |m?2
d.11/0404-01 warstwa o grubosci 3mm
garaz 51.00 m?2 51.000
RAZEM 51.000
141|KNR AT-41 |Impregnacja posypki utwardzajgcej z kruszywa metaliczno-krzemowego m?2
d.11/0502-03
garaz 51.00 m2 51.000
RAZEM 51.000
142|KNR AT-03 |Naciecie dylatacji w posadzce betonowej m
d.11/0101-03
analiza indy-
widualna
garaz 8.89+5.74 m 14.630
RAZEM 14.630
143|KNR W-01 |Oczyszczenie, gruntowanie i wypetienie szczelin dylatacyjnych masg poliure- |m
d.11/0103-03 tanowg
garaz p0z.142+p0z.138 m 43.890
RAZEM 43.890
144|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.11/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Ptyta styropianowa samogasngca EPS TERMO DACH PODLOGA 038 W/mK
1000x500x40mm
parter 10.00+5.35+15.56+19.8+4.42+5.85+15.60+4.38+50.80+4.47+13.00+9+2.47  |m?2 160.700
RAZEM 160.700
145|KNR-W 2-02 |1zolacje z folii budowlanej na sucho poziome - jedna warstwa m2
d.11/0615-01
poz.144 m2 160.700
RAZEM 160.700
146|KNR-W 2-02 |I1zolacje z folii paroizolacyjnej m?2
d.11/0615-01 na sucho jedna warstwa
poddasze 270.78 m?2 270.780
RAZEM 270.780
147|\KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych 10cm poziome ha |m2
d.11/0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
Plyta styropianowa samogasngca EPS TERMO DACH PODLOGA 038 W/mK
1000x500x100mm
p0z.146 m2 270.780
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RAZEM 270.780
148|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych 15cm poziome na  |m?2
d.11/0608-04 wierzchu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
Ptyta styropianowa samogasngca EPS TERMO DACH PODLOGA 038 W/mK
1000x500x150mm
poz.146 m?2 270.780
RAZEM 270.780
149|NNRNKB (z.V1) Warstwy wyréwnawcze grub. 4 cm zatarte na ostro pod posadzki wyko- |m?2
d.11/202 1127-01 |nywane przy uzyciu "Miksokreta"
+ NNRNKB
202 1127-03
p0z.144+p0z.146 m2 431.480
RAZEM 431.480
150|KNR W-01 |Posadzka na warstwie rozdzielajgcej - siatka podtogowa m?2
d.11/0206-02 Siatka zbrojeniowa 10x10 1000x2000 fi 3.0
poz.149 m?2 431.480
RAZEM 431.480
151|KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 10 cm na $cianach - $cianki kolankowe |m2
d.11/0101-03
76.37*1.2+(76.37-10.45)*0.40 m?2 118.012
RAZEM 118.012
152|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.11/0317-0201 |gruntach suchych kat.llI-1V z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
podjazd 1.10*0.60*4.50 m3 2.970
RAZEM 2.970
153|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.11{1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
Beton C8/10
podjazd 4.50*0.40*0.10 m3 0.180
0.40*0.40*0.40*5 m3 0.320
RAZEM 0.500
154|\KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.11/0207-07 + |pompy do betonu Beton C16/20
KNR 2-02 Krotnos¢ = 22
0207-01
podjazd (1.40+1.00)*0.50*4.50 m?2 5.400
RAZEM 5.400
155|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.11/0208-04 wodu do przekroju do 16 - reczne ukfadanie betonu
Beton C16/20
podjazd 0.30*0.30*1.20*5 m3 0.540
RAZEM 0.540
156 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.11/0290-01 kie 6mm
podjazd 11.32*0.001 t 0.011
RAZEM 0.011
157 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.110290-02 browane 12mm
podjazd 202.46*0.001 t 0.202
RAZEM 0.202
158|/KNR 2-02 Dwuwarstowoa pionowa izolacja bitumiczna z roztwordw asfaltowych m?2
d.11|0603-09 + |Srodek Abizol P45
KNR 2-02 Srodek Abizol R45
0603-10
$ciana pod- |poz.154*2-0.30*0.5*4.5 m2 10.125
jazdu
stupki pod- |{0.30*4*1.20*5 m?2 7.200
jazdu
RAZEM 17.325
159|KNR W-02 |Oktadziny elewacyjne z ptytek betonowych 30x30cm m?2
d.11]0205-04
analiza indy-
widualna
0.40*0.50*4.5 m?2 0.900
RAZEM 0.900
160/KNNR 4 Podtoza pod posadzki z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.111411-02
analiza indy-
widualna
1.20*4.50*0.15 m3 0.810
RAZEM 0.810
161|KNR 2-31 Utozenie betonowych plyt tarasowych gr 4cm m?2
d.110502-03
podjazd 1.52*4.50 m?2 6.840
RAZEM 6.840
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162|KNNR 6 Palisada betonowa NOSTALIT 12x12x40cm kolorowa na tawie betonowej ko- |m
d.11/0403-03 lor
analogia
podjazd 12.13+10.73+9.33+1.75*3+1.65*2+1.25*3+3.15+1.25*2+2.55 m 52.690
RAZEM 52.690
163|NNRNKB Uktadanie nawierzchni schodéw i podestu z betonowej kostki brukowej dekora-|m2
d.11]231 0511-03 |cyjnej gr 4cm np. Nostalit Melanz kolor
podjazd 1.25*1.90+1.75*1.65+1.25*2.55+21.47 m?2 29.920
RAZEM 29.920
12/45432100-5 |Ktadzenie i wykladanie podtég
164|KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny podtogowe - oczyszczenie i zmycie m?2
d.12/0102-01
poz.144 m2 160.700
RAZEM 160.700
165/KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny podtogowe - gruntowanie pod kleje ce- |m?2
d.12/0102-04 mentowe
poz.145 m?2 160.700
RAZEM 160.700
166 KNR AT-42 |Oktadziny podtogowe na kleju cementowym: ptytki o wymiarach 50x50cm m2
d.12/0105-03 wewnatrz pomieszczen
poz.145 m2 160.700
RAZEM 160.700
13]45432000-4 |Scienne oktadziny ceramiczne
167|KNR AT-42 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin sciennych - oczyszczenie i m2
d.13/0101-01 zmycie poditoza
parter
4 (17.9+2.55+2.37-0.90*2-1.00)*2.05 m2 41.041
5 (6.90-1.00)*2.05 m?2 12.095
6 (17.28-1.00)*2.05-0.40*0.90-0.47*1.50 m2 32.309
10 (9.32-1.00)*2.05-0.40*0.90 m?2 16.696
9 (4.48+4.44+7.48-0.90*4-1.00)*2.05-0.40*0.90 m?2 23.830
RAZEM 125.971
168|KNR AT-42 |Naprawa podioza pod oktadziny Scienn przez szpachlowanie, warstwa szpachliim?2
d.13/0101-02 ogrilmm
poz.29 m2 48.422
RAZEM 48.422
169|KNR AT-42 |Naprawa podtoza pod okladziny $cienn przez szpachlowanie, pogrubienie war- |m?2
d.13/0101-03 stwy szpachli o Imm
Krotnos¢ = 4
p0z.168 m2 48.422
RAZEM 48.422
170|KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.13/0101-04 towanie podtoza pod kleje cementowe
poz.167 m?2 125.971
RAZEM 125.971
171|KNR AT-42 |Oktadziny $cienne na kleju cementowym: w pomieszczeniach mokrych ptytki o |m2
d.13/0104-07 wymiarach 30x60cm
p0z.167 m2 125.971
RAZEM 125.971
14|45442110-1 |Malowanie
172|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.14/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.125/0.10 m?2 426.570
-poz.167 m2 -125.971
RAZEM 300.599
173|KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych - gruntowanie podtoza m2
d.14/0201-10
poz.172 m?2 300.599
RAZEM 300.599
174\KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.14/1204-02 Scian
poz.125A m2 290.137
-poz.177 m?2 -181.320
RAZEM 108.817
175/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.14/1204-01 tow
poz.125B+p0z.125B m2 272.860
RAZEM 272.860
176|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineralnych, po-  |m2
d.14/0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.126 m2 275.112
po0z.133 m2 51.000
RAZEM 326.112
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177|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
d.141206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - lamperia
garaz (29.25-3.60-1.00*2)*1.5 m2 35.475
Swietlica (29.18-1.00*2)*1.50 m?2 40.770
Swietlica (18.14-1.00*2)*1.50 m2 24.210
korytarz (19.56-1.00*5-1.50)*1.50 m?2 19.590
przedsionek |(8.90-1.50-1.60)*1.50 m?2 8.700
komunikacja |(39.05-1.00*4)*1.50 m2 52.575
RAZEM 181.320
15|45320000-6 |Docieplenie s$cian zewn etrznych poni Zej poziomu terenu
178|/KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i giebo- |m3
d.15/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
69.23*1.00*0.60 m3 41.538
RAZEM 41.538
179|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza - skucie nierownosci i oxczyszczenie m?2
d.15/0301-01
poz.178/0.60 m?2 69.230
RAZEM 69.230
180|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.15/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
p0z.179 m2 69.230
RAZEM 69.230
181|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.15/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.179 m?2 69.230
RAZEM 69.230
182|KNR AT-40 |Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji pionowej klejonych punktowo m2
d.15/0421-03 Ptyta styropianowa EPS100-038 gr 12cm
19.53 m?2 19.530
RAZEM 19.530
183|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.15/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111
poz.178 m3 41.538
RAZEM 41.538
184 Dostawa piasku do zasypania wykopéw m3
d.15kalk. wlasna
poz.178*1.08 m3 44.861
RAZEM 44.861
16/45321000-3 |lzolacja cieplna s$cian w systemie BSO
185|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.16/0103-02
p0z.101+p0z.102+p0z.103+poz.104 m2 70.469
RAZEM 70.469
186|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m?2
d.16/0101-01
69.23*8.25 m2 571.148
11.55*2.10*0.5 m?2 12.128
okna -(p0z.102+p0z.103+p0z.104) m2 -63.503
drzwi -(1.00*2.05*2+1.00*2.50+1.00*2.95+1.60*2.82+3.60*3.00) m?2 -24.862
RAZEM 494.911
187|KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 5 % powierzchni |m?2
d.16/0101-02 Sciany
0.05*poz.186 m?2 24.746
RAZEM 24.746
188|KNR K-04 Przygotowanie podioza - jednokrotne gruntowanie m2
d.16/0101-05
p0z.186 m2 494.911
RAZEM 494.911
189|KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 15 cm na $cianach m?2
d.16/0101-05
poz.186 m?2 494.911
RAZEM 494.911
190/KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 2 cm na osciezach m2
d.16/0102-01 Plyty EPS 70-040 W/mK 1000x500x20
(1.80+0.90*2)*0.27*3 m?2 2.916
1.50*3*0.27*10 m?2 12.150
(1.75+1.80*2)*0.27*12 m?2 17.334
(1.00+2.05*2)*0.27*2 m?2 2.754
(1.00+2.50*2)*0.27 m?2 1.620
(1.00+2.95*2)*0.27 m?2 1.863
(1.60+2.82*2)*0.27 m?2 1.955
(3.60+3.00*2)*0.27 m?2 2.592
RAZEM 43.184
191|KNR AT-31 |Przyklejanie piyt styropianowych o gr. 2 cm twardych jako spadki pod obrobki |m2
d.16/0102-01 blacharskie - parapety
PS30 Gr2 0,36
(1.80*2+1.75*12+1.50*10)*0.27 m?2 10.692
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RAZEM 10.692
192|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ~ |m2
d.16/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
poz.189 m2 494.911
RAZEM 494.911
193|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.16/0101-06
p0z.189 m2 494.911
RAZEM 494.911
194/KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach m?2
d.16/0102-04
poz.190 m2 43.184
p0z.191 m2 10.692
RAZEM 53.876
195|KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.16/0702-01
poz.190/0.27+8.25*3 m 184.691
RAZEM 184.691
196 KNR AT-31 |Montaz profili dylatacyjnych prostych lub kgtowych m
d.16/0705-01
8.25*2 m 16.500
RAZEM 16.500
197|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.16/0501-01 srednia na scianach
poz.189 m2 494.911
pod podsufit- |-(0.36*69.23+1.33*9.08+0.71*(2.55*2+8.80)) m2 -46.868
ka
cokot -0.45*69.23 m2 -31.154
RAZEM 416.889
198|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany recznie; warstwa po- |m?2
d.16|/0501-02 Srednia na osciezach
poz.190 m2 43.184
RAZEM 43.184
199/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany recznie na $cianach  |m2
d.16/0501-03
p0z.197 m2 416.889
RAZEM 416.889
200/KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany recznie na o$ciezach |mz2
d.16|/0501-04
poz.198 m2 43.184
RAZEM 43.184
201|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie; m?2
d.16/0505-01 warstwa posrednia na $cianach
cokot 0.45*%(69.23-9.90-1.74-1.60) m2 25.196
RAZEM 25.196
202|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m?2
d.16/0505-03 Scianach
poz.201 m2 25.196
RAZEM 25.196
17|45421147-6 |Obrébki blacharskie
203|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.17202 0541-02 |cm
parapety
blacha 0,75mm stalowa ptaska powlekana w palcie RAL
(1.80*2+1.75*12+1.50*10)*0.42 m2 16.632
RAZEM 16.632
18]44212310-5 |Rusztowania elewacyjne
204|/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.18/1651-01 57mowys.do10m
z ostong siatkowag
69.23*8.00 m2 553.840
RAZEM 553.840
205|/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan kpl
d.18r.16
z.s2.5.15
kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19 Instalowanie wyrobéw metalowych
206 KNR-W 2-02 |Balustrady podjazdu dla niepelnosprawnych (ocynkowane, malowane proszko- |m
d.19/1207-05 wo)
podjazd dla |4.53*2 m 9.060
niepetnos-
prawnych
RAZEM 9.060

-17 -
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2Bakowiec termomodernizacja budynku i prace adaptacyjne.KST

KOSZTORYS
Lp. |Podstawa wy- | Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
ceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
145111300-1 Roboty rozbiérkowe
1KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych m2 290.808
d.10519-06 - pierwsza warstwa
2KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych m2 poz.1l=
d.10519-07 - nastepna warstwa 290.808
3KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw m2 51.641
d.10535-07 logniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla-
chy nadajgcej sie do uzytku
4KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej m 7.20*2 =
d.10535-06 sie do uzytku 14.400
5KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do m 27.98
d.10535-04 uzytku
6KNR 2-31 Reczne rozebranie betonowych warstw dachowych m2 282.33
d.10801-02 + 0 tacznej grubosci do 28cm
KNR 2-31 Krotnos¢ = 16
0801-01
analogia
7KNR 2-02 Rozbidrka Izolacji z ptyt pazdzierzowych gr 4cm tyl- m2 342.136
d.10612-03 ko Rx0,30
analiza indy-
idualna
8KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbro- m3 2.017
d.10212-03 jonych
9KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych nie- m3 3.087|
d.10212-02 zbrojonych o grubosci ponad 15 cm
10KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2 0.61*0.74+
d.10212-04 0.64*1.26+
0.48*0.74%
5+0.48%
1.01*2+
0.48*1.78 =
4.858
11KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na za- |m3 8.364
d.10349-02 prawie cementowo-wapiennej
12KNR 4-04 Rozebranie piecow i trzonéw kuchennych oblicowa- m3 0.63*1.10%
d.10510-02 nych kaflami 0.90 =
0.624|
13KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromo- m 6.70%2+
d.11139-08 wych z preta o przekroju do 120 mm2 mocowanych 5.30*2 5
na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym 24.000
14KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uzie- szt. 8
d.11137-04 miajgcej ze $ciany nie betonowej
15 Demontaz instalacji odgromowej z polaci dachowej ikpl 1
d.1kalk. wiasna kominéw
16KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i szt. 1
d.1)1305-01 dwuteownikéw o wysokosci do 120 mm
analogia - stup rurowy daszka wejscia
17KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierz- szt. 10
d.10354-04 chni do 2 m2
18KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierz- |szt. 2
d.10354-03 chni do 1 m2
19KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierz- m2 1.50*2.00*2
d.10354-05 chni ponad 2 m2 = 6.000
20KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z las- m 65.960
d.10354-12 tryko
21KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z m2 0.48*1.10*2
d.10330-07 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej =1.056
22KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na za- m?2 62.439
d.10348-03 prawie cementowo-wapiennej
23KNR AT-17 Ciecie $cian z cegly o grubosci do 12 cm reczng pi- [m2 0
d.10108-06 z.sz. g spalinowg z tarczg diamentowg - roboty z ruszto-
1.3. wania lub pomostu
poszerzenie otworéw drzwiowych w $ciankach dzia-
owych 0.12*2.10
24KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2 33.050
d.10807-04
25KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cemento-m2 9.990
d.10811-07 wej
26KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 114.910
d.10818-05
27KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej gr 4cm m?2 217.756
d.10804-07
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2Bakowiec termomodernizacja budynku i prace adaptacyjne.KST

KOSZTORYS
Lp. |Podstawa wy- | Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
ceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
28KNR 2-02 Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku prefabryko- |m2 1.71*0.70+
d.10702-02 anymi ptytami zelbetowymi o grubosci 8 cm 10.87*0.70
analiza indy- - rozbiérka (wsp do R-0,30) =8.806
widualna
29KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m?2 48.422
d.10819-15
30KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubos-m2 51
d.10801-01 ci 12 cm
analiza indy- (za 10cm)
widualna Krotnos¢ = 0.8333
31KNR-W 2-01 Wykop wewnatrz budynku minikoparkg z transpor- |m3 51.00*0.46
d.10204-01 z.sz. tem holowanymi przyczepami samowytadowczymi. =23.460
2.3.12. 9905- Grunt kat. I-11.
02 Sprzet wprowadzony do budynku otworem przygo-
analiza indy- towanym do montazu bramy garazowej
idualna
32KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 poz.11+
d.10106-04 poz.12+
analogia poz.22*
0.12+
p0z.24%
0.025+
p0z.25%
0.025+
p0z.27%
0.04+
p0z.28%
0.08+
p0z.29%
0.25+
p0z.30%
0.10+
poz.21*0.25
=44.441
33KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- m3 poz.6*0.28+
d.11103-05 + nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem poz.8+
KNR 4-04 samowytadowczym poz.9+
1103-04 na wysypisko z kosztami utylizacji p0z.10%
0.07+p0z.32
=128.937
34KNR 4-04 Transport materiatow z rozbiérki samochodami sa- m3 poz.1*0.01+
d.11105-01 + mowytadowczymi przy recznym zatadunku i mecha- poz.7*0.04+
KNR 4-04 nicznym roztadunku na wysypisko z kosztami utyli- p0z.26*
1105-02 zacji 0.005+
p0z.20%
0.30*0.04 =
17.960
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
245262500-6 Roboty murarskie i murowe
35KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3 14.826
d.20304-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej blocz-
kami z betonu komérkowego
36KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ce- m3 0.653
d.20313-02 giet z wykuciem bruzd dla belek - dostarczenie i ob-
sadzenie nadprozy Ns
37KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) belek cegtami grubosci 1/m2 5.672
d.20123-05 4 ceg.
38KNNR 2 0302- Sciany murowane budynkéw wielokondygnacyjnych |ms3 21.635
d.204 z bloczkéw z betonu komérkowego
39KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropia- m2 13.81
d.20609-10 nowych pionowe na kleju do styropianu gr 12cm w
dylatacji pomiedzy budynkami
ptyta EPS 70 gr 12cm
40NNRNKB 202 (z.VIII) Sciany o grubosci 18 cm budynkdéw wielo-  |m?2 (0.64+2.95)4
d.20188c-06 kondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowe- 3.15 5
go o dtugosci 59 cm na zaprawie klejowej - trans- 11.308
port materiatéw wyciggiem
41KNR 2-02 Stupy z cegiet klinkierowych petnych na zaprawie dom 3.20*4 =
d.20118-03 murowania z trasem 38x38cm - wejscie 12.800
analiza indy-
widualna
42KNR 2-02 Stupy z cegiet pelnych na zaprawie cementowej 1 1/m 0.80*4 =
d.20118-10 2x1 1/2 ceg. 3.200
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KOSZTORYS
Lp. |Podstawa wy- | Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
ceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
43KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ce- m 4.00*2 =
d.20313-04 giet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 8.000
Ceownik 140 i 180 (waga tgczna 563,84kqg)
44KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z ce- m 2.4%2%2+
d.20313-05 giet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych ce- 2.9%2*%2+
ownik 220 1.4%2*2+
1.80*2 =
30.400
45KNR AT-27 Wiercenie otworéw pod $ruby do skrecania nadpro- [szt. 25
d.20511-02 zy
analogia
46KNR 4-06 Skrecanie potgczen Srubami o $r. 16mm i dlugosci [szt. poz.45 =
d.20112-01 350mm 25.000
47NNRNKB 202 (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 12 cm z plytek zjm2 3.15%(2.32+
d.20190a-04 betonu komoérkowego o dlugosci 59 cm na zaprawie 1.86*2+
klejowej - transport materiatow wyciggiem 4.30+4.43+
4.02+2.73)-
2.05*1.00%
3+1.27*
2.10+(7.50+
0.90*2.05) =
69.960
48NNRNKB 202 (z.VIIl) Scianki dziatowe o grubosci 6 cm z plytek z |m2 4.875
d.20190a-03 betonu komoérkowego o dlugosci 59 cm na zaprawie
klejowej - transport materiatéw wyciggiem
49KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet petinych grubosci 1/ |m2 (0.30*2+
d.20120-01 4 ceg. 0.20*2+
0.15)*3.60 <
obmurowa-
nie rur po-
nad ostat-
nim
stropem> =
4.140
50KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet petinych grubosci 1/ |m2 (0.24*2+
d.20120-02 2 ceg. 0.32)*3.60 <
obmurowa-
nie rur po-
nad ostat-
nim
stropem> =
2.880
51KNR AT-45 Komin wentylacyjny z kanatami "poziomymi" o prze-szt 1+2+1 =
d.20116-02 kroju przewod6w 2x17x12cm - 6m wysokosci komi- 4.000
na
52KNR AT-45 Komin wentylacyjny z kanatami "poziomymi" o prze-m 4
d.20116-06 kroju przewod6w 2x17x12cm - kazdy dalszy 1m wy-
sokosci komina
53KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet 1/ m3 8.474
d.20122-01 2x1/2 ceg.
- nadbudowa kominéw
54KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie |szt. 9
d.20419-02 od2do5m
55KNR AT-12 Oktadziny $cian z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA |m2 0.90*3.15
d.20101-04 z.o. pojedyncze na konstrukcji stalowej na $cianach 2.835
4.1. Oktadziny o pow.mniejszej niz 5 m2.
Razem dziat: Roboty murarskie i murowe
345262311-4 Betonowanie konstrukciji
56KNR 2-02 Rygle i przekrycia Scian w $cianach murowanych ~ |m3 7.306
d.30211-04 dwustronnie deskowane o szerokos$ci przewigzek
do 0,3 m C16/20
57KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe, o ob- m3 0.60*0.60%
d.30204-01 jetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie betonu 1.20*4 =
1.728
58KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m?2 0.67+0.80+
d.30219-05 0.36+0.28+
0.24+0.48+
0.85+0.48+
0.36*5 =
5.960
Razem dziat: Betonowanie konstrukciji
4 Zbrojenie
59KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0.059
d.40290-01 dynkéw i budowili - prety gtadkie fiemm
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KOSZTORYS
Lp. |Podstawa wy- | Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
ceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
60KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 0.322
d.40290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane
61 Dostawa kotew (prety gwintowane fi 16mm) do mo- m ((27.48+
d.4kalk. whasna cowania murtat 11.55+
18.02+
2.23+9.60)
1.50+1)¥
0.30 =
14.076
Razem dziat: Zbrojenie
545261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
62KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180  |m3 drew. (28.40+
d.50406-02 cm2 z tarcicy nasyconej 8.64+20.26)
*0.14*0.14 =
1.123
63KNR 2-02 Podwaliny krotkie o dtugosci do 2 m, - przekrdj po- |m3 drew. 0.10*0.14%
d.50406-07 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej (8.64+4.93+
21.32+
18.40) =
0.746
64KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtgbokosci do 40 cm $r. 40  cm 10*15.00 =
d.50101-01 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym 150.000
65KNR AT-17 Wiercenie otworéw o gtgbokosci do 40 cm $r. 40  cm 18*20.00 =
d.50103-01 mm technikg diamentowa w cegle 360.000
66ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych systemowych; wierce- szt. 28
d.50703-06 nie otworu o $r. 20 mm i diugosci preta 40cm fi 16
analiza indy- ze stali ocynkowanej
widualna
67KNR 2-02 Platwie - przekroj poprzeczny drewna ponad 180  |m3 drew. 0.14*0.14%
d.50406-06 cm2 z tarcicy nasyconej (2.55+2.65+
28.30+
8.64+8.64+
9.08+
20.25+7.40)
=1.715
68KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$¢ ponad 4.5 m przekrgj po- |m3 6.289
d.50408-05 przeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
69KNR 2-02 Krokwie zwykte, diugos$é do 4.5 m przekréj poprze- |m3 1.820
d.50408-03 czny drewna do 180 cm? z tarcicy nasyconej
70KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny |m3 drew. 0.14*0.14%
d.50407-06 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyc. (2.35*6+H
2.21*5+
2.35*3+
2.12*3) =
0.756
71KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do  |m3 3.306
d.50408-01 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
72KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekréj poprzeczny  |m3 0.16*0.16%
d.50408-08 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej (4.23*3+
2.64)*1.07 =
0.420
Razem dziat: Wykonywanie konstrukcji dachowych
645261000-4 Wykonywanie pokry ¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
73KNR 0-21 Poszycie konstrukcji dachowej (deskowanie) ptytg |m2 (314.74+
d.64007-03 OSB wodoodporng gr 22mm 51.09+
analogia 39.52+
10.56+3.06%
2)*1.07 =
451.572
74KNNR 2 0604- Izolacja z folii polietylenowej dachowej np. Delta-  |m?2 poz.73 =
d.602 Dawi GP przymocowana do konstrukcji drewnianej 451.572
75KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, |m2 poz.73 =
d.60104-03 rozstaw krokwi 80 do 100 cm 451.572
76NNRNKB 202 (z.VI1) Ofacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blachm?2 poz.73 =
d.60421-01 powlekanych 451.572
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KOSZTORYS
Lp. |Podstawa wy- | Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
ceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
77NNRNKB 202 (z.VI1) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach m 3.12+5.98+
d.60421-02 powlekanych - przybicie deski czotowej 1.82+4.28+
2.99%1.07+
8.81+7.46%
1.07+
20.10+
13.24*1.07+
28.8+0.88"
1.07+2.55%
2+8.80 =
113.100
78KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachg powlekang w postaci pane-m?2 poz.74 =
d.600520-02 li na rabek kolor grafit 451.572
analiza indy-
widualna
79NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang w pane- m 20.10+
d.60539-01 lach - montaz listwy podgasiorowej 8.51+1.81+
analogia 4.23*2*1.07|
=39.472
80ONNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang w pane- m poz.79 =
d.60539-01 lach - montaz kalenicy prostej 39.472
analogia
81KNR K-05 Montaz rynny koszowej z blachy powlekanej m (2.44+4.23)"
d.60403-01 1.07 =
7.137
82NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz m 6.61*1.07+
d.60539-03 oston bocznych - rynny brzegowej 1.21*1.07+
analogia 10.47*1.07
=19.570
83NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz m (13.24+
d.60539-03 oston bocznych - wiatrownic bocznej i gornej 7.26+1.20%
6+2.99)%
1.07 =
32.838
84NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz m 20.104
d.60539-02 pasow nadrynnowych 15.45+
9.05+8.80+
2.55*2+
28.80 =
87.300
85NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz m poz.84 =
d.60539-02 pasoéw nadrynnowych - obrébka deski okapowej 87.300
86NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz m (6.61+
d.60539-03 oston bocznych - obrébka na styku muru z potacig 10.47)¥
dachowg 1.07+1.21 5
19.486
87NNRNKB 202 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanejo  |m?2 39.127
d.60541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
88KNR-W 2-02 Obraébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach kry- szt. 6
d.60535-08 tych blachg - z blachy stalowej powlekanej
analogia
89KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z |m poz.84 =
d.60522-02 gotowych elementéw z blachy stalowej powlekanej 87.300
90KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt 7
d.60501-06
91KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik szt 3
d.60501-05
92KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt 14
d.60501-07
93KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z goto-m 8.20*5+
d.60529-01 wych elementéw z blachy stalowej powlekanej 4.00*4 =
57.000
94KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt 9*3 =
d.60502-03 27.000
95KNNR 2 1903- Oktadzina okapu (podbitka) z blachy trapezowej T- |m2 117.654|
d.602 18 na ruszcie z listew drewnianych kolor grafit
analiza indy-
widualna
96KNR 0-15lII Schody strychowe, wytaz dachowy - wykonanie m (0.50+0.80+
d.60526-01 konstrukcji nosnej 0.60+0.80)*
2=5.400
97KNR 0-15II Osadzenie opuszczanych schodéw strychowych szt 1
d.60526-02 50x80 odpornos¢ ogniowa EI60
analogia
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przeszklone z kratkg wentylacyjna, blokada tazien-
kowsg (80) np. Arco W2S

KOSZTORYS
Lp. |Podstawa wy- | Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
ceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
98KNR 0-15II Osadzenie wytazu dachowego w potfaci dachowej |szt 1
d.60526-02 GVT103
analogia
Razem dziat: Wykonywanie pokry € i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
745421132-8 Instalowanie okien
99KNR 0-19 Tylko Demontaz okien o pow. ponad 2.5 m2 m2 122.052
d.70928-11 - KNR
0-19 1022-11
analogia
100KNR 0-19 Tylko Demontaz okien o pow. do 1.5 m2 m2 0.86*1.66*4
d.70928-06 - KNR =5.710
0-19 1022-03
analogia
101KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez m2 0.86*0.90*9
d.7]1022-03 lobrébki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 U=1,0 = 6.966
102KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 1.80*0.90*3
d.711022-09 dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. =4.860
do 2.0 m2 U=1,0
103KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 1.48*1.48%
d.711022-10 dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. 10 =21.904
do 2.5 m2 U=1,0
104KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2 1.72*1.78%
d.71022-11 dwudzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. 12 =36.739
ponad 2.5 m2
105NNRNKB 202 (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptytz  m 0.9*9+1.8%
d.72143-02 konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestro- 3+1.5*10+
wym 1.8*12 =
50.100
Razem dziat: Instalowanie okien
8 Instalowanie dzwi zewn etrznych DZ
106KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne, czg$-m?2 1.60*2.82 =
d.81040-02 Giowo przeszklone z naswietlem - kolor ciemny sza- 4.512
ry, samozamykacz
107KNR-W 2-02 Drzwi zewngtrzne stalowe petne ptaszczowe ciepte |m2 0.90*2.10 =
d.81027-05 z przeszkleniem Ud=1,3W/m2K 1.890
analiza indy-
idualna
108KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne stalowe petne ptaszczowe Ud=1, m2 0.90*2.10+
d.81027-05 BW/m2K z naswietlem gérnym 0,45*1,00 0.90*0.47 =
analiza indy- 2.313
widualna
109KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne stalowe petne ptaszczowe Ud=1, |m2 0.90*2.10+
d.81027-05 BW/m2K z naswietlem gérnym 0,85*1,00 0.90*0.85 =
analiza indy- 2.655
idualna
Razem dziat: Instalowanie dzwi zewn etrznych DZ
945421131-1 Instalowanie drzwi
110KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne stalowe, oscieznica stalowa m2 0.9*2.00*3 =
d.91027-05 5.400
analiza indy-
widualna
111KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne, m2 1.50*2.82 =
d.91040-02 czes€iowo przeszklone z naswietlem - kolor ciemny 4.230
szary, samozamykacz
112 Brama do garazu stalowa harmonijkowa KSP/dla  |m?2 3.60*3.00 =
d.9kalk. wtasna strazy pozarnej/ z wypetnieniem pianka poliuretano- 10.800
3 (U=1,65W/m2) z przeszkleniem, 4-skrzydiowa
(2+2) i kacie otwarcia 90st z drzwiami w bramie
przeszkolne szyba ciepta B-4-12-4 w obrébce alu-
miniowej. Kolor bramy jasno szary S-3600xH-3000
z futryng katowg 120x100x4
113KNR-W 2-02 Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i [szt. 3
d.91025-03 wejsciowych do lokalu
114KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane regulowane na grubo$¢ murujmz2 1.00*2.05*2
d.91026-01 40cm - 2szt =4.100
115KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane regulowane na grubo$¢ murujm?2 1.00*2.05*8
d.91026-01 dol2cm - 8szt =16.400
analogia
116KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jed- |m2 0.80*2.00*2
d.91022-01 noskrzydtowe fabrycznie wykonczone czesciowo =3.200
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KOSZTORYS
Lp. |Podstawa wy- | Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
ceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
117KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jed- |m2 0.90*2.00*4
d.91022-01 noskrzydtowe fabrycznie wykonczone czesciowo =7.200
przeszklone zamek na wkladke patentowg
118KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jed- |m2 0.90*2.00*2
d.91022-01 noskrzydtowe fabrycznie wykonczone czesciowo =3.600
przeszklone zamek na wkladke patentowg
119KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jed- |m2 0.90*2.00*2
d.91022-01 noskrzydtowe fabrycznie wykonczone zamek na =3.600
wktadke patentowg
120KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt. 10
d.90920-20
Razem dziat: Instalowanie drzwi
1045410000-4 Tynkowanie
121KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cemento- |m?2 54.597
d.100701-05 wo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o po-
ierzchni odbicia ponad 5 m2
122KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m 29.000
d.100703-03
123KNR 4-01 Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na cia- |m2 p0z.122%
d.100704-03 nach i stropach zaprawg cementowg 0.15 =
4.350
124KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il zm p0z.122/2 =
d.100708-03 zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szero- 14.500
kosci do 40 cm
125KNR K-04 Uzupetnienie ubytkéw w tynkach do 10 % powierz- |m2 42.657|
d.100101-03 chni $ciany
126KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych  |m?2 275.112
d.100704-02 lub z ptyt wiérowych na $cianach i stropach zaprawg
cementowg
127KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recz- m2 poz.126 =
d.100803-03 nie na $cianach i stupach 275.112
128KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. I11jm2 poz.35*2
d.100711-03 iz zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stu- 0.40 =
pach prostokgtnych na podtozu z cegly i pustakéw 74.130
(do 5 m2 w 1 miejscu)
129KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. 11l o szero- m poz.122 =
d.100705-02 kosci do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z 29.000
betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowa-
nych cegtami lub dachéwkami
130ZKNR C-1 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie i zmycie pod{m?2 51.00 <ga-
d.100101-02 0za raz sufit> =
51.000
131ZKNR C-2 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 5 cm na po- |m2 p0z.130 =
d.100102-02 9903 ierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - 51.000
na sufitach
132ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i bel- | m2 p0z.130 =
d.100105-08 kach 51.000
133KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach spo- m2 poz.130 =
d.100301-01 sobem recznym jednowarstwowe gr. 10 mm wa- 51.000
pienne i cem.-wap. zatarte
134ZKNR C-1 Ochrona naroznikéw wypuktych prostych scianw  m 15%1.5=
d.100104-05 pomieszczeniach ogélnodostepnych - naroznik 22.500
lochronny PVC
Razem dziat: Tynkowanie
1145262300-4 Podlo za i posadzki
135KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich |m3 23.399
d.110511-04/03 grub. 30 cm - ekstrapolacja
136KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym Zasto- m3 51.00*0.10
d.111101-01 z.sz. sowano pompe do betonu na samochodzie. B10 =5.100
5.4. 9913
analogia
137KNR-W 2-02 Izolacje z folii polietylenowej na sucho poziome -  |m2 51.00
d.110615-02 dwie warstwy (warstwa rozdzielajgca)
analiza indy-
idualna
138KNR-W 2-02 Izolacja obwodowg tasmg z pianki polietylenowej m 29.26
d.110616-01 przy $cianach pomieszczenia garazowego wys
15cm
139KNR-W 2-02 Posadzka ptywajgca. m3 51.00*0.14
d.11]1101-02 Beton B25 posadzkowy - punkt piaskowy 0k.35% =7.140
analiza indy- zbrojony wtéknami stalowymi w ilosci 20kg/m3 oraz
widualna toknami polipropylenowymi (przeciwskurczowo)
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KOSZTORYS
Lp. |Podstawa wy- | Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
ceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
140KNR AT-41 Posadzki przemystowe z metaliczno krzemowych ~ |m2 51.00
d.110404-01 posypek utwardzajacych - warstwa o grubosci 3mm
141KNR AT-41 Impregnacja posypki utwardzajgcej z kruszywa me- |m2 51.00
d.110502-03 taliczno-krzemowego
142KNR AT-03 Naciecie dylatacji w posadzce betonowej m 8.89+5.74 =
d.110101-03 14.630
analiza indy-
widualna
143KNR W-01 Oczyszczenie, gruntowanie i wypetienie szczelin - m poz.142+
d.110103-03 dylatacyjnych masg poliuretanowg p0z.138 =
43.890
144KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropia- [m2 10.00+
d.110608-03 nowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - 5.35+
jedna warstwa 15.56+
Ptyta styropianowa samogasngca EPS TERMO 19.8+4.42+
DACH PODLOGA 038 W/mK 1000x500x40mm 5.85+
15.60+
4.38+
50.80+
4.47+
13.00+9+
2.47 =
160.700
145KNR-W 2-02 Izolacje z folii budowlanej na sucho poziome - jednam?2 po0z.144 =
d.110615-01 arstwa 160.700
146KNR-W 2-02 Izolacje z folii paroizolacyjnej m?2 270.78
d.110615-01 na sucho jedna warstwa
147KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropia- m2 p0z.146 =
d.110608-03 nowych 10cm poziome na wierzchu konstrukcji na 270.780
sucho - jedna warstwa
Ptyta styropianowa samogasnhgca EPS TERMO
DACH PODtOGA 038 W/mK 1000x500x100mm
148KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt styropia- m2 p0z.146 =
d.110608-04 nowych 15cm poziome na wierzchu konstrukcji na 270.780
sucho - kazda nastepna warstwa
Ptyta styropianowa samogasngca EPS TERMO
DACH PODtOGA 038 W/mK 1000x500x150mm
149NNRNKB 202 (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grub. 4 cm zatarte na m2 poz.144+
d.111127-01 + ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Mik- poz.146 =
NNRNKB 202 sokreta” 431.480
1127-03
150KNR W-01 Posadzka na warstwie rozdzielajgcej - siatka podto- |m2 poz.149 =
d.110206-02 gowa 431.480
Siatka zbrojeniowa 10x10 1000x2000 fi 3.0
151KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na m?2 76.37*1.2+
d.110101-03 Scianach - scianki kolankowe (76.37-
10.45)*0.40
=118.012
152KNR 2-01 Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod funda- |m3 1.10*0.60%
d.110317-0201 menty, rurociggi, kolektory w gruntach suchych 4.50 =
kat.l1-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycia- 2.970
giem recznym; glebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-
1.5m
153KNR-W 2-02 Podkfady betonowe w budownictwie mieszkanio-  m3 0.500
d.111101-01 wym i uzytecznosci publicznej z transportem i ukita-
daniem recznym na podtozu gruntowym
Beton C8/10
154KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci [m2 (1.40+1.00)%
d.110207-07 + do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu Beton 0.50*4.50 =
KNR 2-02 C16/20 5.400
0207-01 Krotnos¢ = 22
155KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; |m3 0.30*0.30%
d.110208-04 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 1.20*5 =
- reczne uktadanie betonu 0.540
Beton C16/20
156KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- it 11.32*0.001
d.110290-01 dynkéw i budowli - prety gtadkie 6mm =0.011
157KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- |t 202.46%
d.11/0290-02 dynkéw i budowli - prety zebrowane 12mm 0.001 =
0.202
158KNR 2-02 Dwuwarstowoa pionowa izolacja bitumiczna z roz- |m2 17.325
d.110603-09 + tworow asfaltowych
KNR 2-02 Srodek Abizol P45
0603-10 Srodek Abizol R45
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KOSZTORYS
Lp. |Podstawa wy- | Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
ceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
159KNR W-02 Oktadziny elewacyjne z ptytek betonowych m2 0.40*0.50%
d.110205-04 30x30cm 4.5 =0.900
analiza indy-
widualna
160KNNR 4 1411- Podtoza pod posadzki z materiatéw sypkich grub.  |m3 1.20*4.50%
d.1102 15 cm 0.15 =
analiza indy- 0.810
idualna
161KNR 2-31 Utozenie betonowych ptyt tarasowych gr 4cm m2 1.52*4.50 =
d.110502-03 6.840
162KNNR 6 0403- Palisada betonowa NOSTALIT 12x12x40cm koloro-|m 12.13+
d.1103 wa na fawie betonowej kolor 10.73+
analogia 9.33+1.75%
3+1.65*2+
1.25*3+
3.15+1.25¥
2+2.55 =
52.690
163NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni schodéw i podestu z betono-|m?2 1.25*1.90+
d.110511-03 ej kostki brukowej dekoracyjnej gr 4cm np. Nosta- 1.75*1.65+
lit Melanz kolor 1.25*2.55+
21.47 =
29.920
Razem dziat: Podlo za i posadzki
1245432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
164KNR AT-42 Przygotowanie podtoza pod oktadziny podtogowe - |m2 po0z.144 =
d.120102-01 loczyszczenie i zmycie 160.700
165KNR AT-42 Przygotowanie podtoza pod oktadziny podtogowe - |m2 poz.145 =
d.120102-04 gruntowanie pod kleje cementowe 160.700
166KNR AT-42 Oktadziny podtogowe na kleju cementowym: ptytki om?2 p0z.145 =
d.120105-03 wymiarach 50x50cm wewnatrz pomieszczen 160.700
Razem dziat: Ktadzenie i wyktadanie podtég
1345432000-4 Scienne oktadziny ceramiczne
167KNR AT-42 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m?2 125.971
d.130101-01 Sciennych - oczyszczenie i zmycie podioza
168KNR AT-42 Naprawa podtoza pod oktadziny Scienn przez m2 poz.29 =
d.130101-02 szpachlowanie, warstwa szpachli o gr Imm 48.422
169KNR AT-42 Naprawa podtoza pod oktadziny $cienn przez m2 poz.168 =
d.130101-03 szpachlowanie, pogrubienie warstwy szpachli o 48.422
1mm
Krotnos¢ = 4
170KNR AT-42 Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin m2 p0z.167 =
d.130101-04 Sciennych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod 125.971
kleje cementowe
171KNR AT-42 Oktadziny $cienne na kleju cementowym: w po- m2 p0z.167 =
d.130104-07 mieszczeniach mokrych ptytki o wymiarach 125.971
30x60cm
Razem dziat: Scienne oktadziny ceramiczne
1445442110-1 Malowanie
172KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 300.599
d.141204-08 lemulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
173KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych - gruntowaniem?2 p0z.172 =
d.140201-10 podioza 300.599
174KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 108.817|
d.141204-02 tynkéw wewnetrznych $cian
175KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2 p0z.125B+
d.141204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow poz.125B =
272.860
176KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - m2 326.112
d.140201-05 tynkéw mineralnych, powierzchni betonowych z jed-
nokrotnym gruntowaniem
177KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tyn- m2 181.320
d.141206-04 kow wewnetrznych $cian z jednokrotnym szpachlo-
waniem - lamperia
Razem dziat: Malowanie
1545320000-6 Docieplenie $cian zewn etrznych poni zej poziomu terenu
178KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szero4m3 69.23*1.00%
d.150102-02 kosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie 0.60 =
kat. Il 41.538
179ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i ox- |m?2 poz.178,
d.150301-01 czyszczenie 0.60 =
69.230
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180KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m2 p0z.179 =
d.150603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto- 69.230
wego - pierwsza warstwa
181KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m2 p0z.179 =
d.150603-10 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto- 69.230
wego - druga i hastepna warstwa
182KNR AT-40 UtoZenie plyt termoizolacyjnych izolacji pionowej  m2 19.53
d.150421-03 klejonych punktowo
Piyta styropianowa EPS100-038 gr 12cm
183KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem m3 p0z.178 =
d.150105-02 ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 41.538
15 cm w gruncie kat. Ill
184 Dostawa piasku do zasypania wykopéw m3 p0z.178%
d.15kalk. wtasna 1.08 5
44.861
Razem dziat: Docieplenie $cian zewn etrznych poni zej poziomu terenu
1645321000-3 Izolacja cieplna $cian w systemie BSO
185KNR AT-26 Zabezpieczenie okien folig m2 poz.101+
d.16(0103-02 poz.102+
poz.103+
p0z.104 =
70.469
186KNR K-04 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie m2 494,911
d.160101-01
187KNR K-04 Przygotowanie podtoza - uzupetnienie ubytkéw w ~ |m2 0.05%
d.160101-02 tynkach do 5 % powierzchni $ciany p0z.186 =
24.746
188KNR K-04 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie |m?2 poz.186 =
d.160101-05 494.911
189KNR AT-31 Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 15 cm na m2 p0z.186 =
d.160101-05 Scianach 494.911
190KNR AT-31 Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 2 cm na m?2 43.184
d.160102-01 osciezach
Ptyty EPS 70-040 W/mK 1000x500x20
191KNR AT-31 Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 2 cm twar-  |m?2 (1.80*2+
d.160102-01 dych jako spadki pod obrobki blacharskie - parapety| 1.75*12+
PS30 Gr2 0,36 1.50*10)%
0.27 =
10.692
192KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineral- |m2 poz.189 =
d.160704-02 nej tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podto- 494,911
za z cegly
193KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m?2 poz.189 =
d.160101-06 494.911
194KNR AT-31 Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2 53.876
d.160102-04
195KNR AT-31 Ochrona naroznik6w wypuktych przy uzyciu profilu  m poz.190.
d.160702-01 naroznikowego 0.27+8.25*3
=184.691
196KNR AT-31 Montaz profili dylatacyjnych prostych lub kgtowych m 8.25*2 =
d.160705-01 16.500
197KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wyko- m2 416.889
d.160501-01 nany recznie; warstwa posrednia na $cianach
198KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wyko- m2 poz.190 =
d.160501-02 nany recznie; warstwa posrednia na osciezach 43.184
199KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wyko- m2 p0z.197 =
d.160501-03 nany recznie na $cianach 416.889
200KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wyko-m2 poz.198 =
d.160501-04 nany recznie na osciezach 43.184
201KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik- m2 0.45%(69.23-
d.160505-01 Putz -wykonany recznie; warstwa posrednia na 9.90-1.74-
Scianach 1.60) =
25.196
202KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit Mosaik- m2 poz.201 =
d.160505-03 Putz -wykonany recznie na scianach 25.196
Razem dziat: Izolacja cieplna $cian w systemie BSO
1745421147-6 Obroébki blacharskie
203NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanejo  m?2 (1.80*2+
d.17(0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm 1.75*12+
parapety 1.50*10)%
blacha 0,75mm stalowa ptaska powlekana w palcie 0.42 =
RAL 16.632

Razem dziat: Obrébki blacharskie

1844212310-5

Rusztowania elewacyjne

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9641
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2Bakowiec termomodernizacja budynku i prace adaptacyjne.KST
KOSZTORYS

Lp. |Podstawa wy- | Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
ceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
204KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 mi m2 69.23*8.00
d.181651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m =553.840
z ostong siatkowg
205KNR 2-02r.16 Czas pracy rusztowan kpl 1
d.18z.sz.5.15
kalk. wtasna
Razem dziat: Rusztowania elewacyjne
19 Instalowanie wyrobéw metalowych
206KNR-W 2-02 Balustrady podjazdu dla niepelnosprawnych (ocyn- m 4.53*2 =
d.191207-05 kowane, malowane proszkowo) 9.060

Razem dziat: Instalowanie wyrobow metalowych

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stowni

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9641
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