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Zjazd z drogi publicznej
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45233200-1 |Zjazd z drogi publicznej
1|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 25 cm gtebo- | m?2
d.1/0102-05 kosci koryta
0102-06
59.62-45.15 m?2 14.470
RAZEM 14.470
2|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. [1l- | m?2
d.1/0101-07 IV gtebokosci 50 cm
0101-08
45.15 m?2 45.150
RAZEM 45.150
3|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagesz- |m?2
d.1/0104-01 czanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
59.62 m?2 59.620
RAZEM 59.620
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1/0114-03 15cm
0114-04
poz.1 m2 14.470
RAZEM 14.470
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 |m?2
d.1/0114-05 cm
0114-06
poz.2 m?2 45.150
RAZEM 45.150
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm na podsyp- | m?2
d.1/0511-03 ce cementowo-piaskowej
poz.2 m?2 45.150
RAZEM 45.150
7|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 76-130 |m
d.1]0101-02 pojazdéw na godzine
KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-02
20.20<wyréwnanie jezdni przy nowym krawezniku zjazdu> m 20.200
RAZEM 20.200
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x30 cm na podsypce piaskowej na |[m
d.1/0403-01 tukach o promieniu do 10 m
0403-07
10.00*2 m 20.000
RAZEM 20.000
9/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.1|0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
20.20 m 20.200
RAZEM 20.200
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