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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z plyt be- |m?2
d.1/0815-02 tonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
chodnik 3.00*16.00 m2 48.000
opaska (19.20+12.50+27.80+6.00)*0.50 m?2 32.750
RAZEM 80.750
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
16.00*2 m 32.000
19.20+12.50+27.80+6.00 m 65.500
RAZEM 97.500
3|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1/1101-02 chodem skrzyniowym na wysypisko z optatg za przyjecie gruzu.
1101-05
poz.1*0.05 m3 4.038
p0z.2*0.2*0.06 m3 1.170
RAZEM 5.208
4/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1]0103-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc m3
d.1/0110-01
PoleKotaD(0.3)*5 m3 0.353
RAZEM 0.353
7|KNR 2-01 Wywozenie karpiny mp
d.1/0110-02
0.75 mp 0.750
RAZEM 0.750
8/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
1.50 mp 1.500
RAZEM 1.500
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-Ill  |m?3
d.1]0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
0214-03 wytadowczymi na wysypisko
ziemia z kory-|poz.10*0.20+poz.14*0.60 m3 309.029
towania
RAZEM 309.029
2/45233200-1 |Nawierzchnie chodnikéw i opaski
10|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm gtebokosci | m?2
d.2/0102-01 koryta
0102-02
155.49+55.27<pomiar cad> m2 210.760
opaska (3.65+5.25+16.64+16.55)*0.50 m?2 21.045
RAZEM 231.805
11|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po za- | m?2
d.2/0105-01 geszczeniu
0105-02
poz.10 m?2 231.805
RAZEM 231.805
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 6 cm na podsyp-|m?2
d.2/0511-01 ce piaskowej gr 5cm
poz.10 m?2 231.805
RAZEM 231.805
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2/0407-03 spoin piaskiem
17.04+8.80+16.06+32.40+36.60+27.80+13.80+43.20+16.90 m 212.600
RAZEM 212.600
3/45233200-1 |Nawierzchnie placéw postojowych
14/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?
d.3/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 60 cm
0101-02
432.90 m2 432.900
$mietnik 4.88 m?2 4.880
RAZEM 437.780
15/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm grubo$ci warstwy | m?2
d.3/0105-03 po zageszczeniu
0105-04 Krotno$¢ = 2
poz.14 m? 437.780
RAZEM 437.780
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16| KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m?2
d.3/0109-03
0109-04
poz.14 m? 437.780
RAZEM 437.780
17/\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm na podsyp-|m?2
d.3/0511-03 ce cementowo-piaskowej
poz.14 m? 437.780
RAZEM 437.780
18/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.3|0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
111.60-4.95-4.54-5.00 m 97.110
RAZEM 97.110
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
d.3/0403-07
6.30+12.50+1.60+1.60 m 22.000
RAZEM 22.000
4/45223220-4 | Zadaszenie $mietnika
20|KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i gt. do 1,0 m (grunt kat. IIl) dot.
d.4/0308-10
2 dot. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szer. 0,8-1,5 mi gt. do 1,5 m (pod funda- |m?3
d.4/0310-0201 menty, rurociagi, kolektory) w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg(grunt
kat. 1I-IV)
0.40*0.94*(2.80+1.80)*2 m3 3.459
RAZEM 3.459
22|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych m3
d.4/0106-01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (C16/20)
poz.21 m3 3.459
RAZEM 3.459
23|KNR 2-02 Sciany z cegiet klinkierowych na zaprawie trasowej grubosci 1ceg. m2
d.4/0103-01 Cegfta klinkierowa perforowana 250 x 120 x 65 mm
Zaprawa do murowania klinkieru i kamienia z jednoczesnym spoinowaniem za-
wierajgca cement trasowy
(0.25*2+0.77*2+2.25)*1.70 m?2 7.293
RAZEM 7.293
24| KNR-W 2-02 |Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.4|0406-02 drew.
(0.25*2+0.77*2+2.25)*0.14*0.14 m3 0.084
drew.
RAZEM 0.084
25/KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie dtugosci do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.4|0406-04 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
(3.28+2.10)*2*0.14*0.14 m3 0.211
drew.
RAZEM 0.211
26| KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar- |m3
d.4|0408-03 cicy nasyconej
2.00*2*5*0.06*0.12 m3 0.144
RAZEM 0.144
27|KNR 0-21 Poszycie konstrukcji dachowej (deskowanie) ptytg OSB wodoodporng gr. 22 mm | m?2
d.4/4007-03
1.93*3.28*2 m?2 12.661
RAZEM 12.661
28/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej dachowej przymocowana do konstrukciji drewnianej | m?2
d.4/0604-02
poz.27 m? 12.661
RAZEM 12.661
29|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachg powlekang w postaci paneli m2
d.4/0520-02
wycena indy-
widualna
poz.27 m? 12.661
RAZEM 12.661
30| NNRNKB Pokrycie dachéw blachg w panelach - montaz listwy podgasiorowej m
d.4/202 0539-01
3.28 m 3.280
RAZEM 3.280
31|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg w panelach - montaz kalenicy prostej m
d.4/202 0539-01
poz.30 m 3.280
RAZEM 3.280
32|NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz okapéw m
d.4/202 0539-02
3.28*2 m 6.560
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RAZEM 6.560
33/NNRNKB Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz oston bocznych - wiatrownic m
d.4/202 0539-03
1.93*4 m 7.720
RAZEM 7.720
5/45111000-8 |Roboty ziemne i rozbidrki - ogrodzenie
34| KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.l11) dot.
d.5/0312-10
24 dot. 24.000
RAZEM 24.000
35/KNR 2-31 Rowki pod podmuréwke prefabrykowang ogrodzenia m
d.5/0401-02
12.50+4.12+23.13+7.46 m 47.210
RAZEM 47.210
36/ KNR 2-02 Ogrodzenie z pretéw stalowych w ramkach wysoko$ci 1,45 m w ramach na stup- |m
d.5/1802-02 kach stalowych z rur obsadzonych w gniazdach cokotéw - rozbidrka
analiza indy-
widualna
18*2.50 m 45.000
RAZEM 45.000
37|KNR 2-23 Furtka - rozbidrka szt.
d.5/0402-04
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38/ KNR 2-23 Brama - rozbidrka szt.
d.5/0402-02
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNR 4-04 Rozebranie cokotu betonowego ogrodznie m3
d.5/0302-01
0.16*0.25*45 m3 1.800
RAZEM 1.800
40/ KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu cigg- | m?3
d.5/1101-01 nikiem kotowym z przyczepg na odlegto$¢ 5 km
1101-04
poz.39 m3 1.800
RAZEM 1.800
6/34928200-0 |Ogrodzenie
41/KNNR 2 Betonowanie betonem C16/20 (B-20) konstrukcji niezbrojonych stép fundamento- |m3
d.6/0106-02 z.sz. |wych
5.5.
poz.34*0.40%0.40*1.00 m3 3.840
RAZEM 3.840
42/KNR 2-31 Podmuréwka prefabrykowana ogrodzenia z elementéw betonowych wibroprasowa- |m
d.6/0403-01 nych
analiza indy- |podmuréwka prefabrykowana 270x60x2400mm (2500mm z tgcznikiem).
widualna tacznik do podmuréwki betonej
poz.35 m 47.210
RAZEM 47.210
43|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie systemowe, panelowe z pretéw ocynkowanych pionowych i pozio- m
d.6|1802-04 mych wysokosci 152cm.Komplet panelowy zawiera: stupek, prefabrykowany fun-
analiza indy- |dament stupka, siatke oraz komplet osprzetu do montazu. Ogrodzenie zabezpie-
widualna czone powtokg antykorozyjna. Siatka zgrzewana przegieta 3-krotnie
poz.35 m 47.210
RAZEM 47.210
7 Montaz bramy ogrodzeniowej przesuwnej
44/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.7/0317-0201 gruntach suchych kat. 11I-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - do rozbidrki cokotu betonowego i wy-
konania fundamentéw pod stup i przeciwwage bramy
0.60*0.60*1.00*2+1.00+0.40*2.00*1.00*2 m3 3.320
RAZEM 3.320
45/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne uktada- |m3
d.7/0202-01 nie betonu - fundament pod przeciwwage i stup skrajny
0.40*0.40*1.00+0.50*2.00*1.00 m3 1.160
RAZEM 1.160
46| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.7/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - ochrona fundamentéw
(0.40+2.00)*1.00*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
47|KNR 2-02  |Jw - druga warstwa m?2
d.7/0603-10
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(0.40+2.00)*1.00*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
48| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I1I-1V; gte- | m3
d.7/0320-0201 boko$¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.44 m3 3.320
RAZEM 3.320
49/KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram przesuwanych recznie o powierzchni do 13 m2 (brama|m?
d.7/1221-02 przesuwna samonos$na o wymiarach550x150 cm)
analiza indy-
widualna
5.00*1.50 m?2 7.500
RAZEM 7.500
50| KNR-W 2-02 |Osadzenie stalowych bram przesuwanych - dodatek za naped kpl.
d.7/1221-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR 2-23 Furtka stalowa szt.
d.7|0404-04 Furtka wypetnienie panelem ocynkowana oghiowo wysoko$¢ 173 cm x szero-
analiza indy- |ko$¢ 100 cm
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/42113110-8 |Fundament pod zbiornik na gaz
52|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad |m3
d.8/0212-08 z.sz |w gruncie kat. Ill - bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
2.3.11 9905-
01
(3.50+1.80)*(1.30+1.80)*2.70 m3 44.361
RAZEM 44.361
53|KNNR 4 Podtoza podobiekty z materiatdw sypkich grub. 25 cm m3
d.8/1411-04 Krotnos¢ = 2
3.70*1.50*0.50 m3 2.775
RAZEM 2.775
54|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.8/1101-01
3.70*1.50*0.10 m3 0.555
RAZEM 0.555
55/KNR 2-02 Izolacje z foli izolacyjnej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.8/0616-01
13.70%1.50 m?2 20.550
RAZEM 20.550
56/ KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.8/0205-01 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 20/25 (B 25)
3.50*1.30*0.20 m3 0.910
RAZEM 0.910
57/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.8/0290-02 neosr. 12 mm
92.71*0.001 t 0.093
RAZEM 0.093
58 KNR 5-08 taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 25x4  |szt.
d.8/0617-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka 25x4 m
d.8/0608-07
13.20 m 13.200
RAZEM 13.200
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