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31,34
0+ 007,05 2,24 0,16
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 średnia OBJĘTOŚCI ALGEBRAICZNA

1
0+ 000 6,81 0,00 4,53

TABELA  OBJĘTOŚCI  ROBÓT  ZIEMNYCH 
ulica Sztobryn w m.Garbatka-Letnisko
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Budowa ul. Sztobryn w Garbatce-Letnisko 
Obliczenia i dane łuków poziomych. 

 
Dane LK i podstawowe parametry łuku kołowego 

Opis zadania: W_1_Sztobryn 

 
Promień łuku kołowego           R:    25,000  m    
Kąt zwrotu trasy                g:    41,5987 grad 
 
Długość stycznej głównej        T:     8,471  m    
Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:     1,396  m    
Odcięta PA                     PA:     8,023  m    
Rzędna AS                      AS:     1,322  m    
Cięciwa PS                     PS:     8,132  m    
Styczna pomocnicza PW1         PW:     4,121  m    
Długość łuku kołowego           ł:    16,336  m    
 
Zestawienie trasy 
Pikietaż wierzchołka łuku     KM0+007,35 
PŁK         -KM0+001,12 
ŚŁK          KM0+007,05 
KŁK          KM0+015,21 
skrócenie na Łuku 0,60m 
 
 
Dane LK i podstawowe parametry łuku kołowego 

Opis zadania: W_2_Sztobryn 

 
Promień łuku kołowego           R:   250,000  m    
Kąt zwrotu trasy                g:    11,4950 grad 
 
Długość stycznej głównej        T:    22,632  m    
Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:     1,022  m    
Odcięta PA                     PA:    22,540  m    
Rzędna AS                      AS:     1,018  m    
Cięciwa PS                     PS:    22,563  m    
Styczna pomocnicza PW1         PW:    11,293  m    
Długość łuku kołowego           ł:    45,141  m    
 
Zestawienie trasy 
Pikietaż wierzchołka łuku     KM0+082,83 
PŁK          KM0+060,20 
ŚŁK          KM0+082,77 
KŁK          KM0+105,34 
skrócenie na łuku 0,12m 
 
 
Dane LK i podstawowe parametry łuku kołowego 

Opis zadania: W_3_Sztobryn 

 
Promień łuku kołowego           R:    25,000  m    
Kąt zwrotu trasy                g:    58,4806 grad 



 
Długość stycznej głównej        T:    12,365  m    
Odl. wierzchołka do śr. łuku   WS:     2,891  m    
Odcięta PA                     PA:    11,083  m    
Rzędna AS                      AS:     2,591  m    
Cięciwa PS                     PS:    11,382  m    
Styczna pomocnicza PW1         PW:     5,844  m    
Długość łuku kołowego           ł:    22,965  m    
 
Zestawienie trasy 
Pikietaż wierzchołka łuku     KM0+145,79 
PŁK          KM0+133,43 
ŚŁK          KM0+144,91 
KŁK          KM0+156,39 
skrócenie na łuku 1,77 


