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PROJEKT
BUDOWLANY

KATEGORIA OBIEKTU: XXV
nr arch. ETA - D/2/2016

Brania: ELEKTRYCZNA

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Garbatka-Letnisko Egz. Nr

INWESTOR: 26-930 Garbatka-Letnisko ul. Skrzynskich 1

PRZEBUDOWA
INWESTYCJA: ULICY ZOFFI SZTOBRYN
| w m. GARBATKA-LETNISKO

wojewo6dztwo mazowieckie, powiat kozienicki,
L{)KALIZACJA jednostka ewidencyjna Garbatka-Letnisko
‘ dz. nr 509/1 (509/3), 147/6 (147/260), 477 obreb Garbatka Letnisko Péinoc

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo . Budowlane oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany jest ‘wykonany zgodnie z umows
obowiazujgeymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i wydany jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyé,

|PROJEKTANT:

OPRACOWAL:
SPRAWDZAJACY:

Garbatka Letnisko kwiecien 2016r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

. Strona tytutowa.

. Zawarto$¢ opracowania.

. Opis techniczny.

. Lokalizacja linii nn o$wietlenia rys. nr 1.

Oswiadczenia o wykonaniu projektu projektanta i sprawdzajgcego. .

. Swiadectwo kwalifikacyjne projektanta i sprawdzajgcego.

. Karta katalogowa stupa.

. Karta katalogowa oprawy.

10. Protokét ZUD.

. Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB projektanta i sprawdzajgcego.
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OPIS TECHNICZNY.

WSTEP

Opracowanie dotyczy budowy o$wietlenia drogowego w m. Garbatka Letnisko przy ul.
Zofii Sztobryn.
Projektuje sie oswietlenie wydzielone wykonane jako linia kablowa.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja.
Uzgodnienia dokonane w trakcie opracowywania projektu z Inwestorem
Normy i przepisy:

PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze),

PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze),

N SEP-E-001,

N SEP-E-002,

N SEP-E-003,

N SEP-E-004,

PN-EN 13 201 :2005(U) - Oswietlenie drdg,
PN-CENT/TR13201-1 — Wybor klas o$wietlenia,
PN-EN 13 201-2 Wymagania o$wietleniowe,
Obliczenia elektryczne,

Katalogi urzadzen.

Zlecenie inwestora,

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem $ciekdw, zanieczyszczaniem atmosfery
ani gleby. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

W ramach opracowania projektuje sie:

e \Wykonanie(wymiana) linii oswietleniowej kablem 1 kV typu trasa m. 134
YAKXS 4x35 mm?  ( dlugo$¢ kabla z zapasami 156 m)

e montaz kompletnych stupéw oswietleniowy kompletnych szt. 3
o wys. montazu opraw 5,0m, wysiegnikiem na fundamencie prefabrykowanym,
betonowym

e montaz opraw ledowych 60 W szt. 3

e wykonanie uziemienia bednarkg Fe/Zn 25x4 + uziom pionowy szpilki fi 16 m. 134

e przebudowa istn. stupa o$wietleniowego szt. 1

e wydtuzenie linii kablowej nn YAKXS 4 x 35 mm2 - dt. m. 4




STAN PROJEKTOWANY.

Zasilanie i szafa o$wietleniowa.
Projektowane o$wietlenie zasilane bez zmian, sterowanie i zasilenie nie podlega temu
opracowaniu,

Linia oswietlenia kablowa.
Linie oswietlenia zaprojektowano kablami 1 kV typu YAKXS 4 x 35 mm?2.

Linia oswietlenia kablowa- przebudowa.

Przesung¢ istniejgcy stup o 3m, wykorzystac istn. fundament i stup.

Linie kablowg YAKXS 4 x 35 mm? wydluzy¢ o 4m stosujgc mufe termokurczliwg ( zestaw
ZRM) i utozyé w rurze DVK 75.

Uktadanie kabli.

Projektowane kable uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 70 cm(100cm pod droga)
mierzac od zniwelowanej powierzchni terenu. Kable uktada¢ na dnie rowu kablowego
jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel uktadaé na warstwie
biatego piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Po ufozeniu kabla przykryé takze warstwa
piasku, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢ folig koloru
niebieskiego PCV z tworzyw sztucznych na catej diugosci rowu kablowego. Pozostatg
czeS¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym ubijajac go warstwami co 20 cm. Kabel
uktadac linig falistg z zapasem kablowym 3-4% dtugosci wykopu w celu skompensowania
mozliwych przesunieé¢ gruntu, przewiduje sie 1m kabla na wprowadzenie do stupa do
tabliczki stupowej oraz 1 m zapasu eksploatacyjnego. Na kabel nalezy natozyé opaski
identyfikacyjne co 10 m w trasie oraz przy wprowadzeniu do stupa, opis na opasce
powinien zawiera¢ relacje kabla, przekrdj, wykonawce oraz rok utozenia. Projektowany
kabel przy skrzyzowaniu z istn. infrastrukturg uktada¢ w rurach ochronnych SRS 75, DVK
75 wiloty rury zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do jej wnetrza wilgoci.

W przypadku koniecznos$ci wykonania przejscia kablem przez utwardzonym chodnikiem
nalezy skrzyzowanie wykonac¢ przeciskiem lub przewiertem 1,0 m pod powierzchnig bez
naruszania nawierzchni.

UWAGA!

Razem z kablami ukfadaé bednarke uziemiajgca Fe /Zn 25 x 4 i potaczy¢ szyne PE w
stupach z istniejgcym uziemieniem linii kablowej. Uziemienie ponizej 30 Q w stupach i 5 Q
stup koncowy na obwodzie.

Prace ziemne w poblizu istn. instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Cato$é prac kablowych prowadzi¢ zgodnie z
postanowieniami normy N SEP-E-004 .

Stupy i oprawy.

Stupy

Lokalizacje stupow pokazano na rysunku, w odlegtosci 0,5 m od chodnika.

Stupy projekiuje sie metalowe stylizowane o zmiennej $rednicy o wys. 5,5 m montowane
na fundamentach prefabrykowanych. Zawieszenie opraw na wysiegnikach 0,61 m na
wysokosci 5 m.

Fundamenty o wys.100 cm zabudowac¢ poziomujac 2 cm nad teren zielony.

W stupach zabudowa¢ ztacza stupowe ztgcza w |l klasie ochronnoéci o stopniu ochrony
nie mniejszej od IP 54 np. TB-1 z gniazdami bezpiecznikowym z wkiadka bezpiecznikowa
gG 6 A i zasili¢ oprawy przewodem YDY 750V 2 x 2,5 mm? .

Przyktadowe stupy pokazane na rysunku, zastosowa¢ nalezy nie gorsze niz
zaproponowane w projekcie. Kolor z palety RAL nalezy ustali¢ z Inwestorem.
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Rozmieszczenie stupdw
Stupy rozmieszczone uwzgledniajac warunki lokalne zwigzane z istniejgcym uzbrojeniem
terenu.

Ustoje fundamentowe

Dla okre$lenia ustojéw stupdw przyjeto zgodnie z PN-91/B-03020 grunt Ps tj. piaski
érednie. Proj. stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych F- 100
zgodnie z katalogiem producenta stupéw. Fundamenty posiadajg konstrukcje dzielong,
sktadajgcg sie z dwoch czesci co utatwia ich transport oraz montaz.

Oprawy
Na stupach przewiduje sie oprawy oswietleniowe ledowe 60 W.

Przyktadowe oprawy pokazane na rysunku, zastosowaé nalezy nie gorsze niz
zaproponowane w projekcie. Kolor z palety RAL nalezy ustali¢ z Inwestorem.

¢ Oprawa musi mie¢ budowe jednokomorowsg aluminiowg , klosz z poliweglanu,

o Odbtyénik musi by¢ petny, aluminiowy, wykonany z jednej cato$ci,

e Stopien ochrony przed przedostawaniem sie zanieczyszczen statych i wody dla komory
lampy oraz osprzetu musi wynosi¢ IP-65 minimum.

e Oprawy uliczne musza by¢ wykonane i dostarczone w | lub Il klasie ochrony ppor.,.

e Klosz oprawy wykonany z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV oraz
uderzenia,

¢ Napiecie robocze 230V.

e Korpus oprawy wykonany jako ci$nieniowy odlew aluminiowy.

Montaz opraw
Projektowane oprawy mocowacé nalezy na wysiegnikach.

Podtgczenie opraw
Do podigczenia opraw projektuje sie zastosowanie we wnekach stupéw ztgczy stupowych
z zabezpieczeniem topikowym gG 6A.

Ochrona przeciwporazeniowa.
Ochrona_podstawowa
Zgodnie z normami i przepisami ochrona podstawowa przed porazeniem realizowana
bedzie poprzez::
e jzolacje podstawowg t.] fabryczna.
¢ Ostony.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Ochrona dodatkowa realizowana bedzie poprzez szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie sieci TN-C-S oraz zastosowanie urzgdzen w Il klasie ochronnosci (
przewody).

Whytaczenie realizowane bedzie przez wkiadki topikowe zabezpieczajgce obwdd w szafie
oswietleniowej, w stupach oswietleniowych.

Do zaciskéw PE w stupach nalezy przylaczyé uziemienia dodatkowe, zyly PE kabli oraz
metalowe konstrukcje stupdw oraz wysiegniki.

W przypadku opraw wykonanych w | klasie ochronnosci zasilanie nalezy wykonaé
przewodem - YDY 750 V 3 x 2,5 mm?, w Il klasie ochronnosci zasilanie nalezy wykonaé
przewodem - YDY 750 V 2 x 2,5 mm?
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Dobrane przekroje i zabezpieczenia zapewniajg skuteczne odigczenie urzadzen w czasie
odpowiednio nie diuzszym niz 5 sek.

Uziemienia

Dla projektowanych stupéw przewiduje sie wykonanie dodatkowych uziemien zaciskéw
PE.

Jako uziomy zaprojektowano bednarke stalowa ocynkowang Fe/Zn 25x4 uktadang we
wspolnych wykopach z kablami 20 cm nad kablami.

Oporno$¢ wykonanych uziemieri nie moze przekracza¢ wartosci 5 omoéw dla stupéw na
koncu obwodu.

Poniewaz projektowane kable uktadane beda w gruncie piaszczystym, w celu uzyskania
wymaganej opornosci, moze zaj$¢ potrzeba wykonania takze dodatkowych uzioméw
szpilkowych.

Ochrona _antykorozyjna

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna poprzeczek, konstrukcji i stupéw jest
zabezpieczona antykorozyjnie dzieki cynkowaniu ogniowemu. Trwatoé¢ takiego
zabezpieczenia gwarantuje bezobstugowe uzytkowanie stupéw i wysiegnikéw od
kilkunastu do kilkudziesieciu lat w zaleznosci od rodzaju atmosfery.

Styki, potgczenia rozigczne, itp. nalezy zabezpieczy¢ wazeling techniczng.

UWAGI KONCOWE

— Calo$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-003, N SEP-E-004
oraz obowigzujgcymi przepisami przeciwporazeniowymi i przeciwpozarowymi.

- Wytyczenie miejsc pod posadowienie stupdw, kabli i pozZniejsze ich
zinwentaryzowanie nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

— Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonaé

recznie.
~ Po zakoniczeniu prac a przed podaniem napiecia nalezy wykona¢ pomiary izolacji i
ciagtosci zyt kabli i przewodéw niskiego napiecia oraz rezystancji uziemienia

sporzgdzajgc odpowiednie protokoty , ktére nalezy przedtozyé Komisji odbioru
technicznego.

- Uporzadkowac¢ teren na trasie prowadzonych prac i wywies¢ ewentualne
Zanieczyszczenia.

- W celu nawigzania nowych urzadzen do urzadzen istniejgcych nalezy zglosi¢ ten
fakt do Rejonu Energetycznego na 14 dni przed rozpoczeciem rob6t, uzyskaé
pisemne polecenie na prowadzenie robé6t na urzgdzeniach PGE.

- Stosowaé materiatu dopuszczone do obrotu i stosowania.

— Stosowad sie do uwag i zalecen ZUD .

— Dopuszcza sie stosowanie innych materiatébw niz w projekcie po wczeséniej
przeprowadzonych analizach i obliczeniach, réwnowaznych i nie gorszych niz
zaproponowane w projekcie.

- O terminie rozpoczecia robét poinformowaé pisemnie wiascicieli dzialek gdzie
przebiegac bedzie inwestycja.

- Roboty budowlane w pasie drogowym wykonywaé na zasadach okreslonych przez
Zarzadce Drogi.

—- Przy projektowanej przebudowie stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu na
podstawie Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapieciowe.

3

/




5707100
N
S
S
e
T LT . — 7
BEL PROJEKTOWANY YAKXS — et
rowadzenie do shy //
anipdsitst istn. shup odwislglows zasiiany -
— PsV
nrg), shup — Sro. sl

—

UWAGI.

1. Dlugosé catkowita kabla o$w. YAKXS 4 x 35 mm2 - 156 m
2. Projektowane stupy metalowe widok wg. zalaczonych kart,
w odl. 0,5m od krawgznika
3. Wysokos¢ zawieszenia opraw odp. 5 m,
4. Oprawy ledowe w | lub Il klasie ochronnosci, IP 65,
zrédta $wiatlta o mocy 60 W
5.0prawa chroniona wkiadka bezpiecznika Wt 400 V ,
E-14, 6A topikowg DO gG 6 A w gniezdzie
bezpiecznikowym zabudowanym w ztaczu stupowym TB-1, TB-2
6. Oprawy zasili¢ przewodem YDY 750 V 3 x 2,5 mm2,
7. Oprawy zasili¢ z roznych faz- wg. planu,
8. Zasilanie z linii NN "Garbatka Przychodnia"
9. Przebudowaé istn. stupa ozn. L10, lokalizujac go w sposéb
pozwalajacy na uniknigcie kolizji z wjazdem
( wykorzystac ist. stupa i fundament), przediuzy¢ kabel YAKXS 4x35
stosujac mufe termokurczliwg ZRM1
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Jarostaw Kucharczyk Brz6éza kwiecien-2016
imie i nazwisko miejscowosc i data

mgr inz.

tytut

Wa-348/02
nr uprawnien budowlanych

MOIIB MAZ/IE/3900/02
nr rejestracyjny samorzgdu zawodowego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
W TRYBIE ART. 20 UST 4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ja nizej podpisany Jarostaw Kucharczyk
posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen nr Wa-
348/02 w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych nalezgcy do samorzadu zawodowego

Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o$wiadczam, ze Projekt Budowlany :,,PRZEBUDOWA ULICY ZOFFI SZTOBRYN

w_m. GARBATKA-LETNISKO. BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO.
wojewddztwo mazowieckie, powiat kozienicki, jednostka ewidencyjna

Garbatka-Letnisko na dz. nr 509/1 (509/3), 147/6 (147/260), 477 obreb Garbatka
Letnisko Poétnoc” -branza elektryczna wykonatem zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

...................................................

mgr inz. Jarostaw Kucharczyk
nr ew. upr. proj. Nr Wa-348/02
nr ew. MIIB MAZ/IE/3900/02
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Daniel Maksym Brzé6za 28-11-2014
imie i nazwisko miejscowos¢ i data

mgr inz.

tytut

MAZ/0585/POQE/12
nr uprawnien budowlanych

MOIIB MAZ/IE/0097/10
nr rejestracyjny samorzadu zawodowego

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO
W TRYBIE ART. 20 UST .4
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ja nizej podpisany Daniel Maksym

posiadajacy uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen nr
MAZ/0585/POOE/12 w specjalnosci Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nalezacy do samorzadu
zawodowego Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
oswiadczam, ze Projekt Wykonawczy :

:,PRZEBUDOWA ULICY ZOFFI SZTOBRYN w m. GARBATKA-LETNISKO.
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO. wojewddztwo mazowieckie, powiat
kozienicki, jednostka ewidencyjna Garbatka-Letnisko na dz. nr 509/1 (509/3),
147/6 (147/260), 477 obreb Garbatka Letnisko Pétnoc” - branza elektryczna
wykonatem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

mgr inz. Daniel Maksym
nr ew. upr. MAZ/0585/POOE/12
nr ew. MOIIB MAZ/IE/0097/10
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X6X-87Q-XME *

Pan JAROStAW KUCHARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3900/02
adres zamieszkania ul. PRZECINKA 21, 26-903 GLOWACZOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-11-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA

7 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-S7A-PD2-Cl6 *

Pan DANIEL SEBASTIAN MAKSYM o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0097/10
adres zamieszkania JANOW 50, 26-900 KOZIENICE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-23 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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NAZWA PLIKU MATERIAL NR ARK. PODZIALKA
FORMAT A4 Inwestycja

Rysowat  Stawomir Miynarski Polanka Garbatka-Letnisko
SPRAWDZIL.

ZATW. Mirostaw Sekuta SPA-A/5/1/0P-91

WYPROD. "ELGIS-GARBATKA" Sp. z 0.0.

Zakt.Prod.Urz.Osw.i Elektr.
“ELGIS-GARBATKA" Sp. z 0.0.
26-930 Garbatka Letn.
Ponikwa 11

tel. (048) 62 10 280;
(048) 62 10 380
telffax. (048) 62 10 381
e-mail. elgis@elgis.com.pt
www. elgis.com.pl
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Zrédto swiatta: LED 45/60W

Obudowa: aluminium Klosz: poliweglan Odbfysnik: aluminium

Stopieri ochrony: |P65 Klasa ochronnosci: |

Waga: 8 kg

Kolor dowolny wedtug palety RAL

e G806 ¢ CETO
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STARGSTA KOZIENICK] KOZIENICE 2016-03-08
Zespbt dfs Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Kochanowskiego 28
26-800 Kozienice
- ODPIS~ ’
PROTOKOL
z narady koordynacyine] nr GKN.6630.24.2016

Przedmiot uzgodnienia : rozbudowa napowietrznej sieci oéwietlenia ulicznego eNN

Dia:
PROJEKTOWANIE-NADZOR BUDOWLANY-"ETA"
TOMASZ MAJ

Adres :
26-930 GARBATKA LETNISKO
KILINSKIEGO 7

Na zlecenie: znak: z dnia:

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2016-03-07

Zaspdi d/s Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu polozonego :

Garbatka-Letnisko, ul. Sztobryn gmina : GARBATKA-LETNISKO

Forma przeprowadzenia narady koordynacyjnej:
- zebrania zainteresowanych podmiotow
- za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej

Data posiedzenia : 2016-03-09

Uczestnicy Narady Koordynacyijnej

Jednostka Imie i nazwisko
1R iszncichlacadiyMie L OTac Marianna Kowalczyk ...\ .
i Urzadzen Wodnych ,
w Warszawie KIRROWHIK INSFERTOTY

Qddzlat w Radomiu /g,

2.INSPERTORAT.w, BOQZIENICACH a%km@%@/f;é 7/

'5-900 Kozisnice. tef. (148)614-25-89
R LT (T S
4Nf/%702 1y Zb{é{f/}%@w ..... K%CLM Y s,

.....................................................................

5. P56 sp. 2 09 26 Ladom  imsic.s
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Uwagi i zlecenia:

W trakcie budowy inwestor zobowigzany jest do:
a) zapewnienia wytyczenia przez jednostki uprawnoione do wykonywania rob6t geodezyjnych.
b) wykonania robGt wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie do celow projektowych i

potwierdzonej przez Zespét ds. KUPSUT,
¢} po zakonczeniu inwestycji zapewni¢ wykonanie geodezyinych pomiaréw powykonawczych i sporzadzenia

zwigzanej z tym dokumentacii.

Podczas wykonywania robot ziemnych w bezpos$rednim sgsiedziwie znakdw geodezyjnych , wszelkie roboty
nalezy prowadzic recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne bedg odtworzone na koszt

Inwestora.
(Rozporzgdzenie MSWIA w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z

dn. 15 kwietnia 1999r. Dz. U. Nr 45, poz. 454 ze zmianami).

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 17 maja 1989r. PGIK (1. z 2010r. Dz. U. Nr 193, poz. 1287 ze zm.),
-Rozp. Min. Administracji i Cyfryzacji z dn 21 marca 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidenciji
sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013¢. poz.

383).
-Zarzgdzenie Starosty Powiatu Kozienickiego nr 26 z dn. 28 lipca 2014r.
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