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Wstep.

Opracowanie dotyczy budowy o$wietlenia drogowego w m. Garbatka Letnisko przy ul.

Zofii Sztobryn.
Projektuje sie o$wietlenie wydzielone wykonane jako linia kablowa.

Zakres prac objetych ST.

W ramach opracowania projektuje sie:

«  Wykonanie(wymiana) linii oswietleniowej kablem 1 kV typu trasa m. 134

o YAKXS 4x35 mm?  ( dtugosc¢ kabla z zapasami 156 m)

- montaz kompletnych stupéw oswietleniowy kompletnych szt. 3

« wys. montazu opraw 5,0m, wysiegnikiem na fundamencie prefabrykowanym,
betonowym

e montaz opraw ledowych 60 W szt. 3

« wykonanie uziemienia bednarkg Fe/Zn 25x4 + uziom pionowy szpilki fi 16  m. 134

« przebudowa istn. stupa oswietleniowego szt. 1

o Wwydtuzenie linii kablowej nn YAKXS 4 x 35 mm? - dt. m. 4

Zastosowane materiaty.

Do budowy linii o$wietleniowej stosuje sie:

Oprawy:

Na stupach przewiduje sie oprawy o$wietleniowe ledowe 60 W.

Przyktadowe oprawy pokazane na rysunku, zastosowaé nalezy nie gorsze niz
zaproponowane w projekcie. Kolor z palety RAL nalezy ustali¢ z Inwestorem.

« Oprawa musi mie¢ budowe jednokomorowa aluminiowg , klosz z poliweglanu,

« Odbty$nik musi by¢ pefny, aluminiowy, wykonany z jednej catosci,

- Stopien ochrony przed przedostawaniem sie zanieczyszczen statych i wody dla komory
lampy oraz osprzetu musi wynosi¢ IP-65 minimum.

« Oprawy uliczne muszg by¢ wykonane i dostarczone w | lub 1l klasie ochrony ppor.,.

« Klosz oprawy wykonany z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV oraz
uderzenia,

« Napiecie robocze 230V.

« Korpus oprawy wykonany jako ci$nieniowy odlew aluminiowy.

Skrzynki bezpiecznikowe:
podstawy bezpiecznikowe izolowane w Il klasie ochronnosci o stopniu ochrony nie

mniejszej od IP 54 wyposazone w zabezpieczenie topikowe zgodnie z dokumentacjg
projektowa- 6 A z gniazdem 25A (np. TB)

przewody, kable:
podigczenie opraw - przewéd YDY-3x2,5 mm? 750 V o izolacji polwinitowe;

wzmocnionej wg PN-87/E-90054,
kabel YAKXs 4 x 35 mm? 0,6/1 kV,

Folia — folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi,

powinna by¢ folia kalandrowang

Niebieskg z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. |. Szerokosé folii
powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia
powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.



Przepusty kablowe - przepusty kablowe powinny byé wykonane z  materiatow
niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i
odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na przepusty powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit Sciskajgcych, z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu
ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg
ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania sie kabli. Rury na przepusty kablowe nalezy
przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit

mechanicznych.

Stupy stalowe os$wietleniowe
Stupy projektuje sie metalowe stylizowane o zmiennej $rednicy o wys. 5,5 m montowane

na fundamentach prefabrykowanych. Zawieszenie opraw na wysiegnikach 0,61 m na
wysokosci 5 m.

Fundamenty o wys.100 cm zabudowac¢ poziomujgc 2 cm nad teren zielony.

W stupach zabudowaé ztgcza stupowe zitgcza w |l klasie ochronnosci o stopniu ochrony
nie mniejszej od IP 54 np. TB-1 z gniazdami bezpiecznikowym z wktadkg bezpiecznikows
gG 6 A i zasili¢ oprawy przewodem YDY 750V 2 x 2,5 mm? .

Przyktadowe stupy pokazane na rysunku, zastosowaé nalezy nie gorsze niz
zaproponowane w projekcie. Kolor z palety RAL nalezy ustali¢ z Inwestorem.

Zastosowane materiaty powinny posiadac:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
Przy projektowanej przebudowie stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu na podstawie
Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapieciowe

Zastosowany sprzet.

Do wykonania prac montazowych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9,

- podnos$nik montazowy PHM na samochodzie,

- dodatkowy inny sprzet niezbedny do wykonania robét.

Sprzet musi posiada¢ niezbedne badania techniczne oraz dopuszczenia do uzytkowania.

Wykonanie robét.

stupy
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

lokalizacji,

kompletnosci wyposazenia i prawidtowos$ci montazu,

doktadnoéci ustawienia stupéw w pionie i kierunku

stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
zgodno$ci posadowienia z dokumentacja projektowg

Montaz oswietlenia.

Montaz wysiegnikow i przewoddw zasilajacych oprawy.

Wysiegniki nalezy montowa¢ na stupach w sposéb trwaty, uniemozliwiajgcy obrot
wysiegnika wokét osi stupa. Wykonaé podtgczenia przewodéw do zaciskdéw podstawy
stupowej oraz do odpowiednich zaciskéw w oprawie oswietleniowe;.




Montaz opraw oswietleniowych.

Oprawy na wysiegnikach mocowaé¢ w sposob trwaty, uniemozliwiajgcy obrét oprawy na
wysiegniku, lecz umozliwiajgcy wymiane oprawy. Instalowane oprawy powinny by¢ czyste,
sprawdzone pod wzgledem prawidtowosci potgczen i dziatania.

Przewody zasilajgce przytgczy¢ do odpowiednich zaciskéw.

Zrodta Swiatta do opraw nalezy zatozyé po catkowitym zainstalowaniu opraw

oswietleniowych na stupach.

Préby montazowe.

Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu montazu, a przed zgtoszeniem
do odbioru. :

Zakres podstawowych préb obejmuje:

- sprawdzenie cigglosci zyt przewodow,

- pomiar rezystancji izolacji przewoddw,

- pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

Kontrola jakosci robot.

Obmiar robét.

Obmiar rob6t obejmuje wykonanie cato$¢ robot elektroenergetycznych zwigzanych z

budowg oswietlenia.
Jednostkg obmiarows jest komplet robét.

Odbidr robét.
Przy przekazywaniu napowietrznych i kablowych linii do eksploatacji Wykonawca powinien

dostarczyé nastepujgce dokumenty:

-projektowa dokumentacje powykonawcza,

-geodezyjng dokumentacje powykonawcza (inwentaryzacje proj. linii),

-protokoty z dokonanych pomiaréw uziemien, rezystancji izolacji przewodéw
izolowanych,

-protokoty z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

-protokét odbioru technicznego przez RE Kozienice oraz ewentualng ocene roboét,

-atesty materiatowe,

Podstawa ptatnosci.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t dokumentéw oraz montazowych.
Cena obejmuje montaz urzgdzen, a takze oczyszczenie terenu z odpadkow powstatych z

robét montazowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-61/E-01002  Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

PN-84/E-02051  Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podziat i
oznaczenie.

PN-74/E-04500  Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

PN-81/E-05001  Urzadzenia  elekiroenergetyczne  wysokiego  napiecia.
Znamionowe napiecia probiercze izolaciji.

PN-75/E-05100  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i

PN-E 5100-1 budowa.



PN-81/E-06101

PN-88/E-08501
PN-82/E-91001

PN-82/E-91036

PN-84/B-03205
PN-87/B-03265
PN-80/B-03322
PN-68/B-06050

PN-77/B-06200
PN-88/B-06250
PN-73/B-06281

PN-86/B-06712
PN-88/B-30000
BN-72/8932-01
BN-78/6114-32

BN-88/6731-08
N SEP-E-001
N SEP-E-003
N SEP-E-004

Odgromniki zaworowe pragdu przemiennego. Qgdlne

wymagania i badania.
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory
liniowe szpulowe o napieciu znamionowym do 1000 V.

Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory
liniowe stojgce szklane o napieciu znamionowym do 1000

V.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje
wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Elektroenergetyczne linie  napowietrzne. Fundamenty
konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Beton zwykly.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan
wytrzymatosciowych.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement portlandzki.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do
szybkoschnacy czarny.

Cement. Transport i przechowywanie.

Sieci elektroenergetyczne nn
Elektroenergetyczne linie napowietrzne
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

ochrony biernej

Inne dokumenty

e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
« Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.
o Rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim  powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w  zakresie  ochrony
przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

e Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinna odpowiadaé¢ ochrona
odgromowa sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 .

» Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robét.
PBE ,Elbud” Krakéw.

o Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg pokry¢
malarskich - KOR-3A.

« Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r.

« Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i
rozpowszechniane przez Biuro Studiéw i Projektéw Energetycznych ,Energoprojekt” - Poznan lub
Krakéw, Energolinia Poznan.



