Uwagi:

Wszystkie elementy matej architektury
nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia

z gtdwnym projektantem

Kosz na odpadki

Konstrukcja:

z profili stalowych zamknietych wypetnienie

z blachy stalowej ocynkowanej i malowane;.
Kosz wyposazony w pojemnik wewnetrzny
Powierzchnia / kolor:

konstrukcja malowany proszkowo

w standardowych kolorach dostosowanych

do koloru lamp i tawek

Konstrukcja obtozona drewnem listwy z drewna
np. olchowego o grubosci 2,5cm, impregnowane
oraz malowane 2-krotnie lakierobejcq.

Rodzaj mocowania:

Do zakotwienia w podtozu

Pojemnosc¢: 60 |

Waga : ok 20 kg

Wymiary: ok 100 x 55

' llosc sztuk : 2

Oprawa oswietleniowa

Oprawa wpuszczana w podfoze do zastosowan
zewnetrznych

lampa o dopuszczalnym obcigzeniu do 2t

i odpornosci uderzeniowej do 20/

mozliwos¢ obrotu o 90° jak rdéwniez odchylenia o 30°,
montaz: okrggty otwdr montazowy o Srednicy ok. 11,5 cm
i gtebokosci zabudowy ok 16,5 cm.

Materiat: aluminium, stal szlachetna

WysokoS¢: ok 16 cm

Gtebokos¢ wpustu: 16,5 cm

Srednica wpustu: 11,5 cm

Pozostate rozmiary: przestona @ 13 cm, wylot $wiatta @ 8 cm
Lorbwki: 1 x 35 W

Napiecie robocze (w V): 230

Napiecie sieciowe (w V): 230

Stopien ochrony: IP67

Klasa ochronnosci: |

llosc sztuk : 4
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