B | powierzchnia utwardzona

8,0 cm|Kosfka brukowa befonowa
z dodatkiem kruszyw naturalnych
3,0 c[Podsypka cem-piask. T:4
Istniejgce warstwy podbudowy ( istn. droga)

Jeieli brak warstw nosnych podbudowy wykonac :

20,0 cm|Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
15,0 cm|Ulepszone podioze grunfowe
stabilizowane cementem Rm= 1,5 MPa
Warstwa grunfowa
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PRZEKROJ C-C skala 1:25

K - w przypadku stwierdzenia podtoza
organicznego na tej gtebokosci nalezy
wybrac je do warstwy poctoza G1

Uwagl
Wszystkie materiaty nalezy przedstawic¢
do uzgodnienia z gtéwnym
projektantem

Odprowadzenie wody deszczowej
terenowo na trawniki.
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schemat utozenia drogi cz. wschodnia

skala 1:200

30x20x8cm

jasny granit
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antracytowy bazalt
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kraweznik, 100/30/15, szary
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schemat utozenia kostki betonowej
fragment drogi
skala 1:100
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Przebudowa skweru im. mjr Wiadystawa Szymanowskiego

w Garbatce -Letnisko

ul. Kolejowa, dz. nr ewid. 490/10
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