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| Opistechniczny
1. Podstawa opracowania:
Podstaw opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

2. Zakres opracowania:
Opracowanie obejmuje swym zakresem:
- zaprojektowanie przytza wodocigowego do zasilenia zbiornika technicznego dla
fontanny zlokalizowanej w Garbatce na skwerze im.jr miWladystawa
Szymanowskiego, dz. nr 490/10.

3. Materiaty wyfciowe do projektowania:

3.1. Warunki techniczne na wykonanie psryla wodocigowego
3.2. Uzgodnienia z Inwestorem

3.3. Obowizujgce przepisy, literatura fachowa

4. Projektowane przyéze wodocigu.

Zbiornik techniczny bdzie zasilany w wogl z istniepcego wodocigu @150
przebiegajcego w pobliu skweru przygczem oér. ¢32[B,0 wykonanym z PE HD PN 10.

Trag prowadzenia przytza oraz spadki przewodu pokazano wsciz rysunkowej
projektu. Whczenie do wodoggu naley wykona& przy pomocy opaski do nawiercania
150/32mm. Na przyczu za waczeniem do istn. wodoggu naley zamontowa zasuw z
mi¢kkim doszczelnieniem do prazgzy domowych do zabudowy doziemnej Dn25 PN10 z
obudowg wrzeciona i skrzynkzeliwna.

Wezet wodomierzowy zgodnie z warunkami technicznymaprojektowano w
studzience wodomierzowej ocieplonej, szczeln@gdnicy 600 mm.

Wezet wodomierzowy sktadat gibedzie z zaworéw odcinggych kulowych @25
(przed i za wodomierzem), filtra siatkowego, z woderza skrzydetkowego IS Dn=15mm
oraz zaworu zwrotnego antysiemiowego typu EA@25, ktéry naley zlokalizowa& za
wodomierzem od strony zasilania fontanny.

W zbiorniku naley zamontowa zawor ptywakowy np. typu VR 170, dn 20, ktéry
otwiera s¢ automatycznie w chwili obaénia s§ wymaganego poziomu wody w zbiorniku.

5. Oddziatywanie ekologiczne projektowanego uzhriaje
Projektowane przgytze nie bdzie miato ujemnego wptywu rsiaodowisko naturalne.

6. Uwagi dla wykonawcy:

Wykopy pod projektowane przydze naley wykonywa recznie w miejscach
skrzyzowan z istniegcym uzbrojeniem. Na czas wykonywania robot wykoplery
zabezpiecz§i oznakowé zgodnie z obowgzujacymi w tym zakresie przepisami.

Mechanicznie mina wykonyw& wykopy w miejscach nie uzbrojonych.

W przypadku wykonywania wykopéw w pohli oraz w miejscach skrzgwan z istn.
uzbrojeniem podziemnym wykopy najeprowadz¢ pod nadzorem przedstawicieli
uzytkownikow tych sieci, z zachowaniem szczegoInéjaisosci.




Po utaeniu rurocigdbw w wykopie nalgy je zainwentaryzowageodezyjnie, a
nastpnie zasypywazgodnie z wytycznymi uktadania rurggdw z PE. Wykop nalgy
zasypywa piaskiem zgodnie z obogaujacymi w tym zakresie wytycznymi.

7. Uwagi kacowe:

1. Wszelkie prace przy budowie pragky powinna wykonywa osoba lub firma
posiadajca uprawnienia do prac przy wykonywaniu robot woggawo-
kanalizacyjnych.

2. Rury i armatura powinny posiaglaatesty i dopuszczenia kawowego Zakiladu
Higieny ITB oraz dopuszczenie wydane przez COBRmstdl zezwalacej na
stosowanie ich do przesytania wody pitne;.

3. Przyhcze wodocigowe wykond pod nadzorem osoby posiagiaj uprawnienia
budowlane.

4. Calas¢ robot budowlano-montawych naley wykona zgodnie z oboveizujacymi
przepisami, Dz.U. Nr 75 z dn. 15.06.02 zZp@jszymi zmianami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanostsowych sieci
wodochgowych" oraz instrukcjami producentow rur i uzbroge




