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WYMAGANIA OGÓLNE 
1.  Wstęp  
1.1      Przedmiot specyfikacji technicznej  
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań wspólnych dla  
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w 
ramach niniejszego zadania:  
pn. „Przebudowa skweru im. Władysława Szymanowskiego w Garbatce-Letnisko”  
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania.  
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi  
dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych  
zlecania robót, usług   i dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i  
przepisy stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne:  
ST –   Wymagania ogólne  
ST - 1 usunięcie drzew i krzaków  
ST - 2 Roboty ziemne  
ST - 3 Oświetlenie   
ST- 4 instalacja wody zewnętrzna 
ST - 5 Chodniki z kostki betonowej  
ST - 6 Krawężniki  
ST - 7 Podbudowa  
ST-8 Roboty kamieniarskie 
ST-9 Obiekty rekreacyjne 
1.4      Zakres stosowania /ST/  
Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i  
rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 .1   
Integralną część opracowania stanowią:  Przedmiar Robót. 
1.5      Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym przypadku  
następująco:  
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi  
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania  
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej  
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą.   
Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.  
Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi  
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót w formie  
wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników Wpisy w księdze obmiaru podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją  
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez  
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  
związanych z prowadzeniem budowy.  
1.6.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność   z  ST i  
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
1.7. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy przekaże  
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  
administracyjnymi.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu obiektu budowlanego do  
chwili odbioru ostatecznego robót.  
1.8. Zgodność robót z ST  
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Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część 
Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST 
Dane określone  w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z ST, i wpłynie to na  
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy.  
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy,  
dotyczące ochrony środowiska naturalnego  
1.10. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie  
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy  
1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do  
użycia.  
1.12.   Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby  personel nie wykonywał pracy w  
warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające  
bezpieczeństwo na terenie budowy w należytym stanie 
Wykonawca zapewni sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób  
zatrudnionych   
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie  
podlegają zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.  
1.13. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i  za wszelkie materiały i urządzenia  
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia  robót, przez Inspektora 
Nadzoru.  
1.14 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy  i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót  
2.  Materiały  
Do wykonania robót budowlanych w budynkach Użyteczności publicznej należy stosować  
materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie.   
Od l -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i  stosowania uznaje się wyroby dla których producent:  
-  dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg  
określonego systemu oceny zgodności  
-wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia  
-oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z obowiązującymi przepisami  
Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na podstawie  
dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; tzn. że wydane  
techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia 
określonego w tych dokumentach.  
2.1  Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu  
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora.  
2.2  Atesty certyfikaty i deklaracje  
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych,  
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną  
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w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  
objęte certyfikacją określoną w punkcie a), spełniają wymogi ST.   
W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy.  Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone  
3 .Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje  
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST  
4 .Transport  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
5. Wykonanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub  odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Technicznej i w ST, a także w normach i wytycznych  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod  groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
6.Kontrola jakości robót.  
Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie  ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną  
jakość robót 
6.1 . Zasady kontroli jakości robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on  
odpowiedni system kontroli, personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty  
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niż jest to 
określone w ST, normach i wytycznych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
6.2. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania  
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek.   
6.3. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm,  
wytycznymi krajowymi lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez Inspektora.  
 Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,  
miejscu i terminie badania. Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji 
Inspektora.  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z   ST,  w jednostkach ustalonych 
w  wycenionym przedmiarze robót.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o  
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilościach podanych w przedmiarze robót  
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie  zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione w/g instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.  
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w  
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.  
Obmiar robót zanikowych przeprowadza się w czasie ich wykonania.   
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
7.3. Dokumenty budowy  
7.3.1   Dziennik Budowy  
Dziennik   Budowy  jest  wymaganym   dokumentem   prawnym   obowiązującym  
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego Odpowiedzialność z prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 
Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw.   
7.3.2   Księga Obmiarów  
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów 
. 7.3.3   Pozostałe dokumenty budowy:  
- Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
-Protokoły przekazania terenu budowy,   
- �Umowy cywilno prawne,  
- Protokoły odbioru robót,  
- Protokoły z narad i ustaleń,   
- Korespondencja na budowie.  
7.3.4   Przechowywanie dokumentów budowy   
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego  
8  Odbiór robót  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym  
przy udziale Wykonawcy przez:  
Inspektora Nadzoru    
a/ odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu,  
Komisję wyznaczoną przez  Zamawiającego   
a/ odbiorowi ostatecznemu   
b/ odbiorowi częściowemu  
c/ odbiorowi gwarancyjnemu  
8.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikowych i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
8.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się w/g zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót tj. Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy   
8.4. Odbiór ostateczny robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie Inspektora Nadzoru.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót.  
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca  roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikowych i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
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w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.   
8.5.  Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy 
- Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne. 
- Recepty i ustalenia technologiczne.  
- Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów.  
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.  
- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ.  
-Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących sieci) oraz protokoły 
odbioru i przekazywania tych robót właścicielom urządzeń  
- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.   
Kopię mapy zasadniczej   powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
- W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania    dokumentacyjnego nie  będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w  porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy  ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru . 
ustalonego przez Zamawiającego 
8.6. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad  
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 1.8.4 "Odbiór ostateczny robót"       
 
                                                        
9 .  Podstawa płatności  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego  
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w ST.  
Cena jednostkowa będzie obejmować.  
-   robociznę bezpośrednią,  
-   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
-  wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi /  sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z powrotem, 
montaż i demontaż na stanowisku pracy/,  
-  koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,  
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy / w tym doprowadzenie energii i 
wody/, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty Zarządu 
Przedsiębiorstwa Wykonawcy 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków  
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
-   podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym 
jest ostateczna i wyklucza możliwość Żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową                                                                         
10 . Przepisy związane  
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz.  414                 
z późn. zm./,  
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków   
technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich usytuowanie.  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika  
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
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4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi.  
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych.  

�6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  Dz. U. Nr 19, póz. 177, z późniejszymi 
zmianami,  
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno- �użytkowego  Dz. U. Nr 202, póz. 2072, z późniejszymi zmianami,  
8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. zmieniające  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002 w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień /CP 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-1 
USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW  
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot OST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z usunięciem drzew i krzaków 
1.2. Zakres stosowania OST  
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania dokumentów  
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich 
Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.  
1.3. Zakres robót objętych OST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych zusunięciem drzew i 
krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych 
1.4. Określenia podstawowe  
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.6.  
2. MATERIAŁY  
Nie występują.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków  
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków naleŜy stosować:  
− piły mechaniczne, 
− specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 
− spycharki, 
− koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport pni i karpiny  
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.  
Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy  (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być 
transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków  
Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, 
wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne 
spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.  
Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach  
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków.  
Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez   
Zamawiającego.  
Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, .  
Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub 
zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy 
5.3. Usunięcie drzew i krzaków  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków  
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie  kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania 
korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania 
określone w ST-3 „Roboty ziemne.  
7. OBMIAR ROBÓT  
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:  
− dla drzew - sztuka,  
− dla krzaków- hektar.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, 
przed ich zasypaniem.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.  
Cena wykonania robót obejmuje:  
− wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,  
− wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną,  
względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,  
− zasypanie dołów,  
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  
10. przepisy związane  
 Nie występują.  
 
 
ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓGI PRZEPUSTÓW 
1. WSTĘP  
1.1.Przedmiot OST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg i przepustów.   
1.2. Zakres stosowania OST  
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania  
dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.  
1.3. Zakres robót objętych OST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
rozbiórką:  
− warstw nawierzchni,  
− krawężników, obrzeży i oporników,  
− ścieków,  
− chodników,  
− ogrodzeń,  
− barier i poręczy,  
− znaków drogowych,  
− przepustów: betonowych, Żelbetowych, kamiennych, ceglanych itp.  
1.4. Określenia podstawowe  
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.6.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST   
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 3.  
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3.2. Sprzęt do rozbiórki  
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera 
− spycharki,  
− ładowarki,  
− Żurawie samochodowe,  
− samochody ciężarowe,  
− zrywarki,  
− młoty pneumatyczne,  
− piły mechaniczne,  
− frezarki nawierzchni,  
− koparki.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST   „Wymagania ogólne” pkt 4.4.2.  
Transport materiałów z rozbiórki. Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora 
Nadzoru 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inżynier może 
polecić Wykonawcy sporządzenie takiej  dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk 
materiałów.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub  ręcznie w sposób określony w SST  
− oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia  (z zaprawy,  
kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.  
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez  
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on 
przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy.  
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, 
gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy  zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej.  
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i 
przepustów powinno spełniać odpowiednie  wymagania określone w ST-3  „Roboty ziemne”.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”     pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:  
− dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy) 
− dla krawężnika, opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy     m (metr),  
− dla znaków drogowych - szt. (sztuka),  
− dla przepustów i ich elementów  
 a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr sześcienny),  
b) prefabrykowanych betonowych, żelbetowych - m (metr).  
8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”      pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 Cena wykonania robót obejmuje:  
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni:  
− wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,  
− rozkucie i zerwanie nawierzchni,  
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki, w celu ponownego jej użycia, z ułożeniem na poboczu,  
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  
b) dla rozbiórki krawężników, obrzeży i oporników:  
− odkopanie krawężników, obrzeży i oporników wraz z wyjęciem i oczyszczeniem,  

�− zerwanie podsypki cementowo piaskowej i ew. ław,  
− załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki,  
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  
c) dla rozbiórki chodników:  
− ręczne wyjęcie płyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiałów chodnikowych,  
− ew. przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki w celu ponownego jego użycia, z ułożeniem na poboczu,  

�− zerwanie podsypki cementowo piaskowej,  
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  
− wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  
d) dla rozbiórki znaków drogowych:  
− demontaż tablic znaków drogowych ze słupków,  
− odkopanie i wydobycie słupków,  
− zasypanie dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9” 
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  
− uporządkowanie terenu rozbiórki;  
e) dla rozbiórki przepustu:  
− odkopanie przepustu, fundamentów, ław, umocnień itp.,  
− ew. ustawienie rusztowań i ich późniejsze rozebranie,  
− rozebranie elementów przepustu,  
− sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,  
− załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  
− zasypanie dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania Is ≥ 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],  
− uporządkowanie terenu rozbiórki 
.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Normy  
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego  
przeznaczenia  
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco  
9. BN77/893112 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2 
ROBOTY  ZIEMNE 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot OST  
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
liniowych robót ziemnych.  
1.2. Zakres stosowania OST  
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania   
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. Zaleca się wykorzystanie 
OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych.  
Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót fundamentowych i związanych z  
wykonaniem instalacji.  
1.3. Zakres robót objętych OST  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub 
modernizacji dróg i obejmują:  
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,  
b) wykonanie wykopów w gruntach skalistych,  
c) budowę nasypów drogowych,  
d) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami  
rowów.   
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  
1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
1.4.5. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
1.4.6.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi  
normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.6  
2. materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST   
„Wymagania ogólne” pkt 2.  
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt do robót ziemnych  
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do:  
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.),  
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).   
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport gruntów  
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
(materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto  dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału) 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą  
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały 
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera  
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5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia  
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.  
 Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót  
 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w OST.  
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6  
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektora Nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Obmiar robót ziemnych  
 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.  
8. Odbiór robót  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i  
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne.  
9. Podstawa płatności  
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 9.  
 Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST -1 pkt 9.  
10. Przepisy związane  
10.1. Normy  
Roboty żelbetowe.  
1. Płyty fundamentowe zbrojone  
 Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu  
klasy B 15.  
2.Kruszywo na podsypkę  
 Podsypka może być wykonana z tłucznia lub Żwiru. użyty materiał na podsypkę powinien  
odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].  
2.1. Beton  
 Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom   
BN-62/6738-07 [17].  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  „Wymagania ogólne”.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części  „Wymagania ogólne” .  
4.2. Transport mieszanki betonowej  
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie  
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych 
4.3. Transport kruszyw  
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 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem 
4.4. Transport cementu i jego przechowywanie  
 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16].  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Roboty przygotowawcze  
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w  
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
 geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże  
5.3. Roboty ziemne  
 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót -wykopu (ręcznie lub 
mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego 
sprzętu mechanicznego.  
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 
m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w 
miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji  
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej  
projektowanej o 0,20 m.  
Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno  być wykonane bezpośrednio przed  
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z 
Inżynierem. .  
5.4. Przygotowanie podłoża  
 W gruntach suchych piaszczystych, Żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt 
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z  
warstwy tłucznia lub Żwiru z piaskiem o grubości od  15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi  
 Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w SST.  
5.5. Studzienki ściekowe  
 Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania  wód opadowych z jezdni dróg i  
placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.  
 Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:  
− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo - min. 1,50 
m i max 2,05 m),  
− głębokość osadnika 0,95 m,  
− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.  
 Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty  
powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.  
 Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.  
Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie  uzależnione jest przede wszystkim od  
wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na jedną studzienkę 
powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni szczelnej.  
 Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50 m; od 3 do 5 ‰ 

�powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰  od 70 do 100 m. .  
 Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w  nawierzchni, wierzch kraty powinien  
znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej.  
 Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej  
połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego.  
 Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia  
powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych.  
 W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad istniejącymi  
urządzeniami podziemnymi, można studzienkę ściekową  wypłycić do min. 0,60 m nie stosując osadnika. 
Osadnik natomiast powinien być ustawiony  poza kolizyjnym urządzeniem i połączony przykanalikiem ze 
studzienką, jak również z kanałem zbiorczym. Odległość osadnika od krawężnika jezdni nie powinna 
przekraczać 3,0 m. 
5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  
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 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być 
równomiernie układany i zagęszczany Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z 
Inspektorem Nadzoru 
 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części  „Wymagania ogólne”   
6.2. Kontrola, pomiary i badania  
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do  
betonu i zapraw i ustalić receptę.  
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w  
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru 
 W szczególności kontrola powinna obejmować:  
− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  
− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego 
lub betonu,  
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,  
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  
− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej 
niż ± 5 cm,  
− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,  
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,  
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),  
− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być 
zgodny z pkt 5.5.9,  
− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części „Wymagania ogólne” .  
7.2. Jednostka obmiarowa  
 Jednostką obmiarową jest m (metr)  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”.  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  
Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,  
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,  
− wykonane komory,  
− wykonana izolacja,  
− zasypany  zagęszczony wykop.  
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie  
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne”   
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:  
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− oznakowanie robót,  
− dostawę materiałów,  
− wykonanie robót przygotowawczych,  

�− wykonanie wykopu w gruncie kat. I IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,  
− przygotowanie podłoża i fundamentu,  
− wykonanie sączków,  
− wykonanie wylotu kolektora,  
− ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych,  
− wykonanie izolacji rur i studzienek,  
− zasypanie i zagęszczenie wykopu,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  
1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2.    PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i mieszanka  
3.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
4.     PN-B- �12037 Cegła pełna wypalana z gliny  kanalizacyjna 
5.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
6.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST – 3 
OŚWIETLENIE  , ZASILENIE SZAFKI STEROWNICZEJ FONTANNY  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot OST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru oświetlenia  skweru im. Władysława Szymanowskiego przy ul. Kolejowej w Garbatce-Letnisko oraz 
zasilenia szafki sterowniczej fontanny. 
1.2. Zakres stosowania ST  
specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach krajowych i wojewódzkich.  
Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 
oświetlenia skweru im. Władysława Szymanowskiego przy ul. Kolejowej w Garbatce-Letnisko. 
 
-Oświetlenie omawianego skweru włączyć należy do istniejącego oświetlenia ulicznego ul. Kolejowej.  
W tym celu istniejący słup oświetleniowy, oznaczony na planie jako słup 1, przenieść należy w miejsce 1’ – 
i usytuować wzdłuż osi linii słupów oświetlenia ulicy Zofii Sztobryn.  
Kabel oświetleniowy przedłużyć wstawką z kabla YKY 4 x 25 mm2 poprzez mufę termokurczliwą. 
Wzdłuż tej osi zamontować kolejne projektowane słupy oświetleniowe: słup 2 i słup 3. 
Projektowane słupy 4 i 5 usytuować w miejscach wskazanych na planie. 
Do oświetlenia zaprojektowano stalowe słupy parkowe typu SPA – A /5/1 z oprawą typu OP – 91 i 
źródłem światła sodowym 70 W. Każdy słup należy uziemić. 
Dla zaakcentowania centralnego miejsca skweru z rzeźbą – fontanną, umieścić w projektowanej posadzce 
oprawy ( 4 szt. ) najazdowe okrągłe typu DASAR 115 GU10 z klasą szczelności IP 67 i żarówką 
halogenową OSRAM HALOPAR  ES GU10 35W. Oprawy te zasilić ze słupa 2, kablem YKY 3 x 4 mm2.  
 
-Zasilenie  pompy fontanny  z szafki sterowniczej TF, dostarczonej przez wykonawcę fontanny. Zgodnie z 
ustaleniami szafkę TF zasilić należy kablem YKY 5 x 4 mm2 wyprowadzonym z rozdzielni głównej TG 
budynku Orlika. W tym celu należy w istniejącej rozdzielni TG zabudować kpl. rozłączników 
bezpiecznikowych R 303 20 A.   
 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do zamocowania 
oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m.  
1.4.2. Maszt oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie za pomocą fundamentu, służąca do 
zamocowania opraw oświetleniowych na wysokości powyzej 16 m.  
1.4.3. Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.  
1.4.4. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 
wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 
instalacją elektryczną. 
1.4.5. Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 
pracować pod i nad ziemią.  
1.4.6. Ustój - rodzaj fundamentu dla słupów oświetleniowych.  
1.4.7. Fundament - konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania masztu lub szafy 
oświetleniowej w pozycji pracy.  
1.4.8. Szafa oświetleniowa - urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 
oświetleniowe.  
1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  
1.4.10. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi  
normami i definicjami podanymi w części „Wymagania ogólne.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w części „Wymagania 
ogólne”   
2.2. Materiały do wykonania ustroju betonowego „na mokro”  
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2.2.1. Szalowanie  
 Szalowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność  układu. Szalowanie powinno być  
skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową 
szalowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, moliwość 
zniekształceń lub odchyleń w betonowej konstrukcji.  
2.2.2. Beton  
 Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub wskazaniami Inspektora Nadzoru, lecz nie 
niższa niż klasa B 30.  
 Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki.   
2.3. Materiały stosowane przy układaniu kabli  
2.3.1. Piasek  
 Piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”,  
odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].  
2.3.2. Folia  
 Folia służąca do osłony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna być folią  
kalandrowaną z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadającą wymaganiom 
BN-68/6353-03 [21].  
2.4. Elementy gotowe  
2.4.1. Fundamenty prefabrykowane  
 Pod maszty i szafy oświetleniowe zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych  
według ustaleń dokumentacji projektowej. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów konstrukcji  
określone są w PN-80/B-03322 [1].  
 W zależności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, należy  
wykonać zabezpieczenie antykorozyjne według SST, zgodnie z „Instrukcją zabezpieczeń przed korozją 
konstrukcji betonowych” [35].  
 Składowanie prefabrykatów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i  
odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego.  
2.4.3. Przepusty kablowe  
 Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, 
wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego.  
 Rury używane do wykonania przepustów powinny być dostatecznie wytrzymałe na działające na nie obciążenia. 
Wnętrza ścianek powinny być gładkie lub powleczone warstwą wygładzającą ich powierzchnie dla ułatwienia 
przesuwania się kabli.  
 Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW) o śr. wewnętrznej nie mniejszej 
niż 90 mm. Rury powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].  
 Rury na przepusty kablowe należy przechowywać na utwardzonym placu, w nienasłonecznionych miejscach 
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.  
2.4.4. Kable  
 Kable używane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401 [17]. Zaleca się stosowanie 
kabli o napięciu znamionowym  0,6/1 kV, cztero- lub pięciożyłowych o żyłach aluminiowych w izolacji 
polwinitowej. Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, 
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej w przypadku zerowania ochronnego.  
 Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niż 50 mm2. 
 Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych  
przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.  
2.4.5. Źródła światła i oprawy  
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia drogowego  
stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E-06305 [15].  
 Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie 
barw, zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych, rtęciowych lub rtęciowych z halogenkami.  
 Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów 
eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami 
zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i klasą ochronności I.  
 Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów  
nierdzewnych.  Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5oC i  
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN/86/O/ 
79100 [19].  
2.4.6. Słupy i maszty oświetleniowe  



19 
 

 Słupy i maszty oświetleniowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego 
obiektu.  
 Dla oświetlenia dróg, poza szczególnymi przypadkami, należy stosować typowe słupy  
oświetleniowe betonowe i stalowe umożliwiające zawieszenie opraw na wysokości 10         i 12 m  
Słupy i maszty powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia opraw i wysięgników  
oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100 [12].  
 Każdy słup powinien posiadać w swej górnej części odpowiedniej średnicy rurę stalową dla  
zamocowania wysięgnika rurowego i osłony stokowej. 
 W dolnej części słupy i maszty powinny posiadać jedną lub dwie wnęki zamykane drzwiczkami.  
 Wnęka lub wnęki powinny być przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki  
Bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadającej podstawy bezpiecznikowe 25 A (w ilości zależnej od ilości 
zainstalowanych opraw) i cztery lub pięć zacisków do podłączenia dwóch żył kabla o przekroju do 50 mm2 
 Stalowe słupy i maszty winny być wykonane ze stali profilowej St 3 SX i stali rurowej R 35. Ich powierzchnie 
wewnętrzne powinny być oczyszczone i powleczone warstwą ochronną z bitizolu Strona zewnętrzna po 
oczyszczeniu  II stopnia powinna być malowana trzema  
warstwami farb; antykorozyjną, podkładową i nawierzchniową. Farba nawierzchniowa powinna być koloru 
szarego (mieszanina kolorów 51 i 81 w stosunku 1:1).  
 Elementy powinny być proste w granicach dopuszczalnych odchyłek podanych w  
dokumentacji projektowej i PN-90/B-03200 [7]. Spoiny nie mogą wykazywać pęknięć, a otwory na elementy 
łączące nie powinny mieć podniesionych krawędzi.  
 Składowanie słupów i masztów oświetleniowych na placu budowy, powinno być na  
wyrównanym podłożu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.  
2.4.7. Wysięgniki  
 Wysięgniki powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. Jeżeli  
dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy wysięgniki wykonywać z rur stalowych bez szwu o 
znaku R 35 i średnicy zewnętrznej od 60,3 do 76,1 mm. Grubość ścianki rury nie powinna przekraczać 8 mm.  
 Ramiona lub ramię wysięgnika powinno być nachylone pod kątem 5 stopni od poziomu, a ich wysięg powinien 
być zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych 
używanych do oświetlenia dróg.  
 Wysięgniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi z zewnątrz i  
asfaltowymi wewnątrz rur, tak jak słupy i maszty oświetleniowe.  
 Składowanie wysięgników na placu budowy powinno być w miejscu suchym i  
zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.  
2.4.8. Kapturek osłonowy  
 Kapturek osłonowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową dla konkretnego  
wysięgnika i słupa oświetleniowego.  
2.4.9. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa  
Tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.  
Tabliczka powinna posiadać odpowiednią ilość podstaw bezpiecznikowych 25 A oraz cztery lub pięć zacisków 
przystosowanych do podłączenia dwóch Ŝył kabla o przekroju do 50 mm2 . 
2.4.10. żwir na podsypkę  
 żwir na podsypkę pod prefabrykowane elementy betonowe powinien być klasy co najmniej III i odpowiadać 
wymaganiom BN-66/6774-01 [23].  
2.4.11. Kit uszczelniający  
 Do uszczelniania połączenia słupa z wysięgnikiem i kapturkiem osłonowym można stosować  
wszelkie rodzaje kitów spełniające wymagania BN-80/6112-28 [20].  
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” .  
3.2. Sprzęt do wykonania oświetlenia drogowego  
 Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia drogowego winien wykazać się  
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:  
− żurawia samochodowego,  
− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,  

− wiertnicy na podwoziu samochodowym ze świdrem ∅ 70 cm,  
− spawarki transformatorowej do 500 A,  
− zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,  

− ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do ∅ 15 cm,  
− urządzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami.  
4. Transport  



20 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” .  
4.2. Transport materiałów i elementów oświetleniowych  
 Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością  
korzystania z następujących środków transportu:  
− samochodu skrzyniowego,  
− przyczepy dłużycowej,  
− samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,  
− samochodu dostawczego,  
− przyczepy do przewożenia kabli.  
 Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed  
ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
elementów 
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części  „Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable  
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych 
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych.  
 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.  Pod fundamenty prefabrykowane zaleca się wykonywanie wykopów 
wąskoprzestrzennych ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać 
wymaganiom BN-83/8836-02 [25].  
 Wykopy pod słupy oświetleniowe zaleca się wykonywać  mechanicznie przy zastosowaniu  
wiertnicy na podwoziu samochodowym.  
 W obu wypadkach wykopy wykonane powinny być bez naruszenia naturalnej struktury dna  
wykopu i  zgodnie z PN-68/B-06050 [2].  
 Wykop rowka pod kabel powinien być zgodny z dokumentacją projektową, SST lub  
wskazaniami Inspektora Nadzoru Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. Skarpy 
rowka powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność.  
 W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z  opadów atmosferycznych, należy  
powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do 
wykopu.  
 Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np.  
darniny, korzeni, odpadków). Zasypanie należy wykonać warstwami grubości od 15 do 20 cm i zagęszczać 
ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według 
BN-/8931-12 [26]. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu 
lub kabla.  
 Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu lub kabla, należy  
rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inspektora Nadzoru  
5.3. Wykonanie ustojów pod słupy oświetleniowe 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to należy stosować proste do  

wykonania ustoje z użyciem rur betonowych ∅ 60 cm długości 1,0 m, z betonu B 10 i piasku.  
 Konstrukcja ustoju powinna uwzględniać rodzaj gruntu, typ wysięgnika i oprawy oraz powinna wytrzymać 
parcie wiatru dla II i III strefy wiatrowej. Górna część konstrukcji ustoju powinna znajdować się 10 cm pod 
powierzchnią gruntu.  
5.4. Montaż fundamentów prefabrykowanych  
 Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego  
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.  
 Fundament powinien być ustawiany przy pomocy dźwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,  
spełniającego wymagania PN-88/B-06250 [3] lub zagęszczonego żwiru spełniającego wymagania BN-66/6774-
01 [23].  
 Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia  
antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest płyta mocująca.  
 Maksymalne odchylenie górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500, z 
dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia  ± 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane 
z dokładnością ± 10 cm.  
5.5. Montaż słupów  
 Słupy należy ustawiać dźwigiem w uprzednio przygotowane i częściowo wykonane ustoje.  
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Spód słupa powinien opierać się na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 [3] grubości min. 10 cm lub 
na płycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.  
 Głębokość posadowienia słupa oraz typ fundamentu należy wykonać według dokumentacji  
projektowej.  
 Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 wysokości  
słupa.  
 Słup należy ustawiać tak, aby jego wnęka znajdowała się od strony chodnika, a przy jego  
braku, od strony przeciwnej niż nadjeżdzające pojazdy oraz nie powinna być położona niżej niż 20 cm  
od powierzchni chodnika lub gruntu.  
5.7. Montaż wysięgników  
 Wysięgniki należy montować na słupach stojących przy pomocy dźwigu i samochodu z  
balkonem.  
 Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części  
słupa oświetleniowego i po ustawieniu go w pionie należy unieruchomić go śrubami, znajdującymi się  
w nagwintowanych otworach.  
 Zaleca się ustawianie pionu wysięgnika przy obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym  
ciężarowi oprawy.  
 Połączenia wysięgnika ze słupem należy chronić kapturkiem osłonowym. Szczeliny pomiędzy kapturkiem 
osłonowym, wysięgnikiem i rurą wierzchołkową słupa, należy wypełnić kitem miniowym.  
 Wysięgniki powinny być ustawione pod kątem 90 stopni z dokładnością                     ± 2 stopnie do osi jezdni 
lub stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w łuku.  
 Należy dążyć, aby części ukośne wysięgników znajdowały się w jednej płaszczyźnie  
równoległej do powierzchni oświetlanej jezdni.  
5.8. Montaż opraw  
 Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem.  
 Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie  
(sprawdzenie zaświecenia się lampy).  
 Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i  
wysięgników.  
 Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z Żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie 
mniejszym niż 1 mm2 
 Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw.  
 Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić po dwa przewody. Oprawy należy mocować 
na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich 
przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy.  
 Oprawy powinny być  mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod  
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej.  
5.9. Układanie kabli  
 Kable należy układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie  
kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125 [13].   
 Kable powinny być układane w sposób wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie,  
skręcanie, rozciąganie itp.  
 Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż 0oC.  
 Kabel można zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie 
duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna jego średnica.  
 Bezpośrednio w gruncie kable należy układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ± 5 cm na  
warstwie piasku o grubości 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu 
rodzimego o grubości co najmniej 15 cm.  
 Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy 
układać folię koloru niebieskiego szerokości 20 cm.  
 Przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel należy układać w przepustach 
kablowych. Przepusty powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się do ich wnętrza wody i przed ich 
zamuleniem.   
 W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o nawierzchni twardej, zaleca się  
wykonywanie przepustów kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym  
przepuście rezerwowym na każdym skrzyżowaniu.  
 Kabel ułożony w ziemi na całej swej długości powinien posiadać oznaczniki identyfikacyjne.  

�Zaleca się przy latarniach, szafie oświetleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie  2  
metrowych zapasów eksploatacyjnych kabla.  
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 Po wykonaniu linii kablowej należy pomierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla induktorem 
o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza ni 20 omów/m.  
5.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej  
 System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dla instalacji oświetleniowej, do czasu ukazania się nowych 
przepisów, może być stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.  
 Jest to uzależnione od istniejącego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilającej szafę oświetleniową, 
oraz od warunków technicznych przyłączenia wydanych przez zakład energetyczny 
5.11.1. Zerowanie  
 Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE 
lub ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania.  
 Dodatkowo przy szafie oświetleniowej, na końcu linii oświetleniowej i na końcu każdego odgałęzienia o 
długości większej niż 200 m,  należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może przekraczać 5 omów.  

 Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego z Użyciem prętów stalowych∅ 20 mm, nie krótszych niż 2,5 m, 
połączonych bednarką ocynkowaną 25 x 4 mm.  
 Uziom z zaciskami zerowymi znajdującymi się w szafie oświetleniowej i latarniach, należy łączyć przewodami 
uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.  
5.11.2. Uziemienie  
 Uziemienie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziomami w sposób  
powodujący samoczynne odłączenie zasilania, w warunkach zakłóceniowych.   
Zaleca się wykonywanie uziomu taśmowego, układając w  jednym rowie z kablem  
oświetleniowym, bednarkę ocynkowaną 25 x 4 mm, która następnie powinna być wprowadzona do wnęk latarń, 
masztów i szafy oświetleniowej i połączona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogą spełniać również rolę 
zacisków probierczych.  
 Ewentualne łączenie odcinków bednarki należy wykonywać przez spawanie.  
 Bednarka w ziemi nie powinna być układana płycej niŜ 0,6 m i powinna być zasypana gruntem bez kamieni, 
Żwiru i gruzu.  
 Od zacisków ochronnych do elementów przewodzących dostępnych, należy układać przewody miedziane o 
przekroju nie mniejszym niż 2,5 mm2 
 Przewody te powinny być chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.  
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable  
 Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie ścian wykopu powinno być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  
 Po zasypaniu fundamentów, ustrojów lub kabli należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz 
sprawdzić sposób usunięcia nadmiaru gruntu z wykopu.  
6.3. Fundamenty i ustroje  
 Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu  
zewnętrznego oraz wytrzymałości.  
 Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej  
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [1] i PN-88/B-30000 [6]. Ponadto należy sprawdzić dokładność ustawienia 
w planie i rzędne posadowienia.  
6.4. Latarnie i maszty oświetleniowe  
Elementy latarń i masztów powinny być zgodne z dokumentacją projektową i BN-79/9068-01 [30].  
Latarnie i maszty oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem:  
− dokładności ustawienia pionowego słupów,  
− prawidłowości ustawienia wysięgnika i opraw względem osi oświetlanej jezdni,  
− jako �ści połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,  
− jakości połączeń śrubowych słupów, masztów, wysięgników i opraw,  
− stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów.  
6.5. Linia kablowa  
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące  
pomiary:  
− głębokości zakopania kabla,  
− grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem,  
− odległości folii ochronnej od kabla 
− rezystancji izolacji i ciągłości żył kabla.  
 Pomiary należy wykonywać co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjątkiem pomiarów  
rezystancji i ciągłości żył kabla, które należy wykonywać dla każdego odcinka kabla.  
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 Ponadto należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie  
nadmiaru ziemi.  
6.6. Szafa oświetleniowa  
 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy szafa oświetleniowa lub jej części odpowiadają  
tym wymaganiom dokumentacji projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez Użycia narzędzi i 
bez demontażu podzespołów.   
Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i wykończenia, a zwłaszcza:  
− stan pokryć antykorozyjnych,  
− ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów  
mogących znaleźć się pod napięciem,  
− jakość wykonania połączeń w obwodach głównych i pomocniczych,  
− jakość konstrukcji.  
 Po zamontowaniu szafy na fundamencie należy sprawdzić:  
− jakość połączeń śrubowych pomiędzy fundamentem a konstrukcją szafy,   
− stan powłok antykorozyjnych,  
− jakość połączeń kabli zasilających odpływowych i sterowniczych,  
− zgodność schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien być zamieszczony na widocznym 
miejscu wewnątrz szafy.  
6.7. Instalacja przeciwporażeniowa  
 Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia  
bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik  
zagęszczenia i rozplantowanie gruntu.  
 Pomiary głębokości ułożenia bednarki należy wykonywać co 10 m, przy czym bednarka nie  
powinna być zakopana płycej niż 60 cm.  
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.  
 Po wykonaniu uziomów ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki  
nie mogą być gorsze od wartości podanych w dokumentacji projektowej lub SST.  
 Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli  
zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania.  
 Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony  
przeciwporażeniowej.  
6.8. Pomiar natężenia oświetlenia  
 Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy  
przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać  
przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących 
zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych 
warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy Używać przyrządów 
pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na 
danym zakresie.  
 Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w  
urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne 
poziomowanie podczas pomiaru.  
 Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032 [10].  
6.9. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach OST  
zostaną przez Inspektora Nadzoru odrzucone.  
 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień OST zostaną rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy.  
7. obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części  „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
 Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr, a dla latarni, masztów i szaf oświetleniowych jest sztuka.  
8. odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w  części „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami  
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
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 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
− wykopy pod fundamenty i kable,  
− wykonanie fundamentów i ustrojów,  
− ułożenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,  
− wykonanie uziomów taśmowych.  
8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót  
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować, oprócz dokumentów wymienionych w 
części „Wymagania ogólne”:  
− geodezyjną dokumentację powykonawczą,  
− protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony  
przeciwporażeniowej.  
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, masztów lub szaf oświetleniowych  obejmuje  
odpowiednio:  
− wyznaczenie robót w terenie,  
− dostarczenie materiałów,  
− wykopy pod fundamenty lub kable,  
− wykonanie fundamentów lub ustojów,  
− zasypanie fundamentów, ustojów i kabli, zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru 
gruntu,  
− montaż masztów, słupów, wysięgników, opraw, szafy oświetleniowej i instalacji  
przeciwporażeniowej,  
− układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną,  
− podłączenie zasilania,  
− sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia,  
− sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,  
− konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu.  
10. przepisy związane  
10.1. Normy  
   1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych 
   2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań  
przy odbiorze  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-4 

V . SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA W ZAKRESIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

1.Zamierzenia budowlane 

zaprojektowanie przyłącza wodociągowego do zasilenia zbiornika technicznego dla fontanny zlokalizowanej w 
Garbatce na skwerze im. mjr Władysława Szymanowskiego, dz. nr 490/10. 

Instalacja wodociągowa zewnętrzna 

Zbiornik techniczny będzie zasilany w wodę z istniejącego wodociągu φ150 przebiegającego w pobliżu 
skweru przyłączem o śr. φ32∗3,0 wykonanym z PE HD PN 10. 

Trasę prowadzenia przyłącza oraz spadki przewodu pokazano w części rysunkowej projektu. Włączenie 
do wodociągu należy wykonać przy pomocy opaski do nawiercania 150/32mm. Na przyłączu za włączeniem do 
istn. wodociągu należy zamontować zasuwę z miękkim doszczelnieniem do przyłączy domowych do zabudowy 
doziemnej Dn25 PN10 z obudową wrzeciona i skrzynką żeliwną.  

Węzeł wodomierzowy zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano w studzience 
wodomierzowej ocieplonej, szczelnej o średnicy 600 mm.  
 Węzeł wodomierzowy składał się będzie z zaworów odcinających kulowych φ25 (przed i za 
wodomierzem), filtra siatkowego, z wodomierza skrzydełkowego IS Dn=15mm oraz zaworu zwrotnego 
antyskażeniowego typu EA φ25, który należy zlokalizować za wodomierzem od strony zasilania fontanny. 
 W zbiorniku należy zamontować zawór pływakowy np. typu VR 170, dn 20, który otwiera się 
automatycznie w chwili obniżenia się wymaganego poziomu wody w zbiorniku. 
 

2.Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o: 
� umowa z Inwestorem 
� projekt budowlano-wykonawczy architektoniczny 
� obowiązujące przepisy i normy dotyczące projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych i sieci 

zewnętrznych. COBRTI "Instal " W-wa 
� warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. SGGiK W-wa 
� aktualne katalogi branżowe 

3.Roboty ziemne [CPV 45111200-0] 

Wykopy 

Rury układać w wykopach liniowych o ścianach pionowych, umacnianych wypraskami.  

Przewidziano 80 % wykopów wykonywanych mechanicznie, 20 % ręcznie. 
Szerokość wykopu dla średnicy do Ø160 mm - 0,9 m, dla średnicy Ø 200-250 mm - 1,2 m. 
Ilość ziemi równą podsypce i obsypce rur oraz studzienek kanalizacyjnych, przewidziano do wywiezienia.  

Posadowienie rurociągu 

Posadowienie rurociągów wody stanowić będzie podsypka piaskowa grubości 20 cm, którą należy zagęścić i 
wyprofilować zgodnie z rzędnymi przedstawionymi na przekroju podłużnym. 

Zasypanie rurociągu i zagęszczenie gruntuZasypanie wykopu po ułożeniu przewodu składa się z dwóch warstw: 

� warstwy ochronnej o wysokości 40 cm ponad wierzch rury, 
� warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej 

Materiałem zasypki warstwy ochronnej powinien być piasek o granulacji 0,5 - 2,0 mm bez kamieni i grud.  
Zagęszczenie zasypki warstwy ochronnej powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Warstwa ta musi być starannie ubita z obu stron przewodu. 
Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej należy dokonywać warstwami o grubości 1/3 średnicy rury. Najistotniejsze 
jest zagęszczenie, podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu. W/w podbijanie wykonać należy ubijakami 
drewnianymi. Stosowanie ubijaków mechanicznych dopuszczalne jest w odległości  
10 cm od rury. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać warstwami z jednoczesnym 
zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Na odcinkach kanalizacji sanitarnej zagłębionej mniej niż 1,20 m p.p.t. przewidziano izolację przewodów 
warstwą keramzytu lub żużla granulowanego. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-5 
CHODNIKI  Z BRUKOWEJ KOSTKI  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki Zastosowano kostki  betonowe o 
powierzchni „płukanej” , hydrofobizowane, odporne  na działanie soli i mrozu,  spełniające normy : PN-EN 
1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340 oraz  posiadające znak CE.  Z dodatkiem szlachetnych kruszyw mineralnych : 
bazaltu lub granitu,  gr. 8 cm  
Kolorystyka : jasny granit, szary granit, antracytowy bazalit, srebrzysta 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.  
 Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
chodnika z brukowej kostki  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania.  
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami i z definicjami podanymi w części „Wymagania ogólne”   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”   
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  części „Wymagania 
ogólne”   
2.2. Betonowa kostka brukowa F wymagania  
2.2.1. Aprobata techniczna  
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie 
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.  
2.2.2.  Wygląd zewnętrzny  
 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.  
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,  
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤ 80 mm.  
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  
 Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 80 mm.  
Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.  
 Tolerancje wymiarowe wynoszą:  
− na długości   ± 3 mm,  
− na szerokości   ± 3 mm,  
− na grubości   ± 5 mm.  
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych  
2.3.1. Cement  
 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niższej niż „32,5”. 
Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].  
2.3.2.  Kruszywo do betonu  
 Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].  
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.  
2.3.3. Woda  
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].  
2.3.4. Dodatki  
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie z receptą 
laboratoryjną.  
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 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą 
odporność na niskie temperatury i działanie soli.  
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki  
nieorganiczne.  
3. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” .  
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej 
 Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.  
 Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne 
urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanegohydraulicznie, służącego do 
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.   
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne”   
4.2. Transport betonowych kostek brukowych  
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 
specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie.  
 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych  
producenta.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w części „Wymagania ogólne” .  
5.2. Koryto pod chodnik  
 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami  
podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami norm. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien 
być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.  
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można 
wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o          WP ≥ 35 [6] w uprzednio wykonanym 
korycie.  
5.3. Podsypka  
 Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].  
 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm.  
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.  
5.4. Warstwa odsączająca  
 Jeżeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa  
odsączająca, to jej wykonanie powinno być zgodne z warunkami określonymi  w normach „ 
odsączające i odcinające”.  
5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych  
 Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru 
- wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez  Inspektora Nadzoru 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami 
wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w 
czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  
 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię  
ułożonych kostek przy Użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania  
nawierzchni chodnika.  
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno Używać walca.  
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik 
z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do Użytkowania.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne”.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
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 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek  
brukowych posiada aprobatę techniczną.  
 Pozostałe wymagania określono w normach„Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.  
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie podłoża  
 Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.  
 Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:  
− głębokości koryta:   
− o szerokości do 3 m:   ± 1 cm,   
− o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,  
− szerokości koryta: ± 5 cm.  
6.3.2. Sprawdzenie podsypki  
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i  
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.   
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika  
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:  
− pomierzenie szerokości spoin,  
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika  
6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika  
 Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 
ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny 
prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.  
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego  
 Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.  
 Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą  
przekraczać ± 3 cm.  
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego  
 Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej  
raz na każde 150 do 300 m2 
 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m.  
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części„Wymagania ogólne”   
7.2. Jednostka obmiarowa  
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne”.  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6  
dały wyniki pozytywne. 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne”   
10.2.Cena jednostki obmiarowej  
 Cena wykonania 1 m2 
 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
− wykonanie koryta,  
− ew. wykonanie warstwy odsączającej,  
− wykonanie podsypki,  
− ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,  
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
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11. Przepisy związane  
10.1. Normy 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-6250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
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SPECYFIKA TECHNICZNA ST – 6 
KRAW ĘŻNIKI I OBRZE ŻA BETONOWE 
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej j specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych.  
1.2. Zakres stosowania ST  
Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich.  
 Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.  
1.3. Zakres robót objętych OST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  
ustawieniem krawężników:  
− betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej, 
− betonowych na ławie tłuczniowej lub Żwirowej,  
− betonowych wtopionych na ławie betonowej, Żwirowej lub tłuczniowej,  
− betonowych wtopionych bez �ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo piaskowej.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych,  
pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi  
normami i z definicjami podanymi w części „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania ogólne”.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w   
części„Wymagania ogólne”   
2.2. Stosowane materiały  
 Materiałami stosowanymi są:  
− krawężniki betonowe, 
-obrzeża betonowe  
− piasek na podsypkę i do zapraw,  
− cement do podsypki i zapraw,  
− woda,  
− materiały do wykonania ławy pod krawężniki.  
2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw  
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712  

�[5], a do zaprawy cementowo piaskowej PN-B-06711 [4].  
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem  
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].  
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].  
2.6. Materiały na ławy  
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:  
a) ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B--6250 [2], którego składniki powinny odpowiadać 
wymaganiom punktu 2.4.4,  
b) ławy Żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7],  
c) ławy tłuczniowej �  tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8].  
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części„Wymagania ogólne”.  
3.2. Sprzęt   
   Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:  
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,  
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.  
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części„Wymagania ogólne”   
4.2. Transport krawężników  
   Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi.  
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  Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 
kierunku jazdy.  
  Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a 
górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.  
4.3. Transport pozostałych materiałów  
 Transport cem � �entu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN 88/6731 08 [12].  
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 

�zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne  przed rozpyleniem..  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w części  „Wymagania ogólne”.  
5.2. Wykonanie koryta pod ławy  
 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].  
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w  
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.  
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 
normalnej metody Proctora.  
5.3. Wykonanie ław  
 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].  
5.3.1. Ława Żwirowa  
 Ławy Żwirowe o wysokości do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez zasypanie koryta Żwirem i 
zagęszczenie go polewając wodą.  
 Ławy o wysokości powyżej 10 cm należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne 
warstwy.  
5.3.3. Ława betonowa  
 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach  
sypkich należy stosować szalowanie.  
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 
zalewową.  
5.4. Ustawienie krawężników betonowych  
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników  
 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z  
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a 
w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” ścieku)  Może być zmniejszone do 6 cm lub 
zwiększone do 16 cm.  
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika  
obsypana piaskiem, Żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  
 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16].  
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie Żwirowej lub tłuczniowej  
 Ustawianie krawężników na ławie Żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na  
podsypce z piasku o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  
5.4.3. Ustawienie krawężników na ławie betonowej  
 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  
5.4.4. Wypełnianie spoin  
 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić Żwirem, piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. Spoiny 
krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy 
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne”   
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
6.2.1. Badania krawężników  
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 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru  do akceptacji.  
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu  
przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu  
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 
naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  
6.2.2. Badania pozostałych materiałów  
 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2.  
6.3. Badania w czasie robót  
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę  
 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.  
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2.  
6.3.2. Sprawdzenie ław  
 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:  
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową.  
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą.  
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na każde 100 m ławy.  
b) Wymiary ław.  
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy.  
Tolerancje wymiarów wynoszą:  
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej,  
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej.  
c) Równość górnej powierzchni ław 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, 
trzymetrowej łaty.  
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm.  
d) Zagęszczenie ław.  
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze Żwiru lub piasku nie mogą 
wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego.  
 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna 
z ławy.  
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku.  
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moze przekraczać ± 2 cm na każde 100 m 
wykonanej ławy.  
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników  
 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać:  
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 
100 m ustawionego krawężnika,  
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi ± 
1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,  
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m 
krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą 
nie może przekraczać 1 cm,  
d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części„Wymagania ogólne” .  
7.2. Jednostka obmiarowa  
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części„Wymagania ogólne”.  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami  
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
− wykonanie koryta pod ławę,  
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− wykonanie ławy,  
− wykonanie podsypki.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części„Wymagania ogólne”   
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
− wykonanie koryta pod ławę,  
− ew. wykonanie szalunku,  
− wykonanie ławy,  
− wykonanie podsypki,  
− ustawienie kraw �ężników na podsypce (piaskowej lub cementowo piaskowej),  
− wypełnienie spoin krawężników zaprawą,  
− ew. zalanie spoin masą zalewową,  
− zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,  
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  
10. przepisy związane  
10.1. Normy  
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton  zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i  
mieszanka  
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego Użytku. Skład, wymagania i ocena  
zgodności  
11. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe  
16. BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 
10.2. Inne dokumenty 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST–7 
 
PODBUDOWA 
KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAG ĘSZCZANIEM  PODŁO ŻA. 
WSTĘP  
1.1. Przedmiot OST  
 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego.  
1.2. Zakres stosowania OST  
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
drogach krajowych i wojewódzkich.  
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.  
1.3. Zakres robót objętych OST  
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.   
1.4. Określenia podstawowe  
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i  
definicjami podanymi w części ogólnej „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
2. Materiały  
 Nie występują.  
3. sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej „Wymagania ogólne” pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót  
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do 
kierunku pracy maszyny,  
− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt),  
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych.  
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.  
4. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej „Wymagania ogólne” pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w części ogólnej pkt 4.  
5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej„Wymagania ogólne” pkt 5.  
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia  
podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.  
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe 
wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  
5.3. Wykonanie koryta  
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być  
wcześniej przygotowane.  
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez. Inspektora Nadzoru Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.  
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym  
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.   
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn,  
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na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z  
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce 
wskazane przez. Inspektora Nadzoru 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4.  
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich  
zanieczyszczeń.  
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu  
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu 
przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.  
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu  
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość  
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązują dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić 
warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia,.  
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie  
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12 [5].  
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący  podłoże uniemożliwia przeprowadzenie  
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego 
modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.  
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10%.  
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie.  
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi  
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do  
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  
 Po osuszeniu podłoża Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części ogólnej „Wymagania ogólne” pkt 6.  
6.2. Badania w czasie robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i  
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża podaje  
6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  
 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o  
więcej niż +10 cm i -5 cm.  
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża)  
 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/8931-04 [4].Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.  
6.2.4. Spadki poprzeczne  
 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją  
projektową z tolerancją ± 0,5%.  
6.2.5. Rzędne wysokościowe  
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm.  
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie  
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 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub więcej niz ± 5 cm dla pozostałych dróg.  
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)  
 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1.  
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów  
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z 
normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa od 2,2.  
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od   -20% do + 10%.   
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od  
określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne.  
7. Obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w części ogólnej „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
 Jednostką obmiarową jest m2(metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.  
8. Odbiór robót  
 Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej „Wymagania ogólne” pkt 8.  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami  
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki 
pozytywne.  
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej „Wymagania  
ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  
− załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,  
− profilowanie dna koryta lub podłoża,  
− zagęszczenie,  
− utrzymanie koryta lub podłoża,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  
10. przepisy związane  
Normy  
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą  
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
 
 
Gospodarka drzewostanem 
 
- ścinanie drzew z frezowaniem karp i wypełnieniem dołów ziemi 
- karczowanie krzewów 
- usuwanie starych karp - frezowanie 
-  sadzenie krzewów w obrębie terenu opracowania 
 
Roboty ogrodnicze – zakładanie i pielęgnacja zieleni: 
- uprzątnięcie terenu, odchwaszczanie z wywozem, przekopanie terenu 
- rozkładanie ziemi urodzajnej i wyrównanie terenu na terenie płaskim 
- dostarczenie krzewów iglastych i liściastych, pnączy, bylin, roślin cebulowych - wybór I 
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- dostarczenie mieszanek nasion traw 
- sadzenie drzew liściastych i krzewów do dołów zaprawionych ziemią urodzajną na terenie płaskim, na 
skarpach o nachyleniu do 1:2 i powyżej 1:2 
- sadzenie  małych krzewów z wymianą ziemi do głębokości15cm 
- zakładanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim i na skarpach o nachyleniu do 1:2 
- renowacja trawników na terenie płaskim i na skarpach o nachyleniu do 1:2 
Roboty związane z wykonaniem prac pielęgnacyjnych krzewów, trawników i bylin 
w okresie gwarancyjnym: 
- wymiana suchych lub silnie uszkodzonych krzewów, 
- pielenie chwastów, usuwanie podrostów korzeniowych, 
- zasilanie nawozami mineralnymi, 
- zabezpieczenie krzewów na zimę przez zwiększenie grubości kory, 
- mechaniczne koszenie kosiarką i zgrabienie ręczne skoszonej trawy, 
- wysianie nawozów mineralnych oraz dosianie nasion, 
- wałowanie mechaniczne po skoszeniu trawy 
- podlewanie w okresie suszy. 
- pielenie nasadzeń 
Roboty związane z wykonaniem prac pielęgnacyjnych drzew w okresie gwarancyjnym: 
- wymiana suchych lub silnie uszkodzonych drzew, 
- poprawianie misek pod drzewami i dużymi krzewami 
- zabezpieczenie na zimę przez zwiększenie grubości kory, 
- zasilanie nawozami mineralnymi, 
- kontrola i wymiana zniszczonych wiązadeł oraz wymiana uszkodzonych lub brakujących 
palików, 
- podlewanie w okresie suszy. 
Przedmiot i zakres robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
77211400-6 Usługi wycinania drzew 
77211600-8 Sadzenie drzew 
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST–8 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Nr 8 
Grupa robót: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych Kod 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45262510-9 Roboty kamieniarskie  
 
1. Wstęp 1.1. 
 Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót kamieniarskich, tj. dostawa i montaż 
fontanny w postaci kuli granitowej – globusa pł 
Kula granitowa – globus „ziemia”, pływająca, obracana naciskiem ręki   -z oznaczeniem konturów Polski i 
zaznaczeniem lokalizacji Garbatki.  
Kula i łoże kuli z granitu wyposażone w śruby regulacyjne umiejscowione na podstawie – cembrowina z granitu 
wypełniona wodą. 
Zasilenie fontanny w wodę poprzez wąż Ø110mm  w rurze ochronnej typu np. AROT Ø200mm ze zbiornika na 
wodę zlokalizowanego w sąsiedztwie fontanny, na terenie zielonym. Odpływ wody z fontanny do zbiornika na 
wodę poprzez kratkę ściekową w podstawie fontanny , rurą PVC  Ø200mm .  Woda do fontanny pompowana 
przez pompę trójfazową umieszczoną w zbiorniku wody. W zbiorniku zamontować filtr siatkowy wody. 
Kula pływająca i jej łoże obrabiana jest z dokładnością sfery do 0,02-0,04 mm, w polerze. 
Na podstawie (cembrowina)  wykonać grawer wysokości min. 10 cm : 
„Skwer im. mjr Władysława Szymanowskiego  21.06.1906r -17.05.1944r” 
Rodzaj czcionki do uzgodnienia z inwestorem. 
Średnica globusa min 1,00m 
Podstawa / cembrowina/ średnica 2m 
Wysokość podstawy cembrowiny  60cm, ścianka grubości min. 10cm. 
Materiał:  kamień naturalny – granit krajowy –szary strzegomski. Cembrowina wykonana z jednego bloku 
granitu. 
Wykończenie: poler, groszkowanie, piaskowanie i grawerowanie    
Szafka sterownicza do obsługi fontanny zlokalizowana zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Szafka 
sterownicza wyposażona w urządzenia do sterowania fontanny typu: wyłącznik różnicowo-prądowy, czujnik 
poziomu wody, sterowanie załącz/wyłącz, falownik, zegar sterujący oświetleniem LED, zabezpieczenie 
nadmiarowo prądowe. Zasilenie trójfazowe kablem 5x4mm2. 
Fundament pod kulę  gł. ok. 80 cm  np. krąg bet. śr. 100 cm zalany betonem – B20 głębokość poniżej strefy 
przemarzania  
Na fundamencie płyta żelbetowa z betonu B 20 / C16/20/ zbrojonego stalą RB500 StOS-b,  średnica płyty  200 
cm i grubości 20 cm - średnica taka jak cembrowiny. 
  
- budowa zbiornika wody  na potrzeby fontanny – zbiornik z kręgów betonowych ∅100, h=60cm przykryty 
pokrywą ∅126. Wyłaz kanałowy żeliwny ∅60. Zbiornik wyposażony w stopnie złazowe. Dno zbiornika z 
prefabrykowanej  płyty betonowej, szczelnej. Zewnętrzne ściany zbiornika zagruntować i pomalować lepikiem 
asfaltowym na gorąco. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy montażu 
brzegowych elementów fontanny z granitu strzegomskiego. 
1.4. Podstawowe określenia  podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SO Wymagania ogólne . 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w SO Wymagania ogólne . 
2. Materiały Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SO 
Wymagania ogólne pkt. 2 (kod 45000000). 
2.1. Granit Strzegom 
Podstawowe cechy techniczne wyrobów granitowych Strzegom: 

- Geneza: kwaśna, głębinowa skała magmowa, 
- Struktura: krystaliczna, średnioziarnista, 
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- Tekstura: bezładna, zbita, 
- Minerały podstawowe: skalenie, kwarc, biotyt, mika, 
- Gęstość pozorna [kg/m3]: 2 650, 
- Nasiąkliwość [%]: 0,25, 
- Wytrzymałość na ściskanie [MPa]: 181,2, 
- Ścieralność na tarczy Boehmego [cm]: 0,2, 
- Mrozoodporność: całkowita, 
- Podatność na polerowanie: wysoka. 

 
Elementy  fontanny muszą być dostarczone obrobione zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentacji 
projektowej i przygotowane do montażu. W przypadku konieczności wykonania uchwytów montażowych, 
elementy te muszą być wmontowane w gotowy wyrób. 
 
3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO Wymagania ogólne . Roboty można wykonywać przy 
użyciu dowolnego typu sprzętu, który jednak musi posiadać aktualne dane o jego przydatności technicznej oraz 
musi uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru. Do rozładunku i montażu wstępnego należy używać żurawia 
samochodowego. Do transportu na miejsce wbudowania lub do przemieszczania w obrębie fontanny można 
stosować przejezdny podnośnik hydrauliczny. 
4. Transport 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SO Wymagania ogólne. 
Elementy  fontanny powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, które zapewnią stabilność i 
przestrzenną niezmienność położenia podczas transportu. Muszą być także przewożone w sposób zapewniający 
uniknięcie uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SO Wymagania ogólne . 
Wykonanie montażu elementów  fontanny należy przeprowadzić zgodnie z ogólną charakterystyką prowadzenia 
robót przygotowaną przez dostawcę elementów granitowych. 
Z podstawowych wskazań   wykonawczych należy zwrócić   szczególną   uwagę    na:  

- Bezpieczeństwo rozładunku i transportu elementów na miejsce wbudowania, 
- Dopełnienie wszelkich starań, aby podczas rozładunku i montażu nie uszkodzić elementów 

granitowych, 
- Uzyskanie najwyższego stopnia precyzji podczas rektyfikacji poszczególnych elementów, aby 

wszystkie krawędzie ściśle przylegały, a górna powierzchnia stanowiła równą płaszczyznę, 
- Uzyskanie odpowiedniej szczelności i wodoodporności połączeń między poszczególnymi elementami 

oraz między cembrowiną a płytą betonową fontanny. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli robót podano w SO Wymagania ogólne . 
Kontrola jako  ś  ci robót sprowadza  ć    si ę    b ę dzie do:   

- Sprawdzenie zgodności wymiarów dostarczonych elementów z wymiarami podanymi w dokumentacji 
projektowej, 

- Sprawdzenie jakości obrobienia dostarczonych elementów granitowych, 
- Sprawdzenie prawidłowości zamontowania uchwytów montażowych i łącznych w blokach 

granitowych, 
- Sprawdzenie jakości i precyzji montażu elementów granitowych na miejscu wbudowania, 
- Sprawdzenie jakości połączeń między poszczególnymi elementami oraz między cembrowiną  a płytą 

betonową fontanny (szczelność, wodoodporność), 
- Sprawdzenie szczelności i wodoodporności elementów brzegowych fontanny jako całości podczas 

wypełnienia niecki wodą i podczas eksploatacji. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SO Wymagania ogólne . Jednostką obmiarową robót kamieniarskich 
jest m3 i m2 wbudowanej konstrukcji granitowej. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem zmian podanych w  
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SO Wymagania ogólne . 
8.1. Zgodność   robót z dokumentacją   projektową   i SST  Roboty powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   
8.2.1. Dokumenty i dane Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, 

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
 
8.2.2. Zakres robót Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty. 
 
8.3. Odbiór końcowy  
 Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 
zakończenia robót montażowych. 
9. Podstawa płatności Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SO Wymagania ogólne . 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 

- Przygotowanie stanowiska roboczego, 
- Rozładunek i montaż elementów fontanny, 
- Rektyfikację elementów fontanny, 
- Wykonanie połączeń między poszczególnymi elementami oraz między cembrowiną  a płytą betonową 

fontanny, 
- Wykonanie prac wykończeniowych, 
- Uprzątnięcie stanowiska roboczego. 
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ST 9 - OBIEKTY REKREACYJNE – CPV 452 12 140-9  

 
- utwardzenie pod rzeźby drewniane  

 Zaprojektowano cztery okrągłe utwardzone stanowiska do ewentualnej ekspozycji drewnianych rzeźb . 
Należy wykonać je z kamienia polnego ciosanego ułożonego płasko i osadzonego w betonie.  
 

- obiekty rekreacyjne -kosze, ławki  

Ławki z oparciem, betonowe, po łuku . Wysokość siedziska 42cm, szerokość siedziska 37,5cm. 
Długość ławki 250cm.  
Siedzisko- listwy drewniane 4x4cm, impregnowane oraz malowane 2-krotnie lakierobejcą. Podstawa –
element betonowy wykonany z kruszywa płukanego, stelaż malowany na kolor brązowy. Ławki 
przykręcane do podłoża. 
Kosz na odpadki z profili stalowych zamkniętych, wypełnienie z blachy stalowej, ocynkowanej i 
malowanej na kolor szary. Kosz wyposażony w wewnętrzny pojemnik. Konstrukcja obłożona listwami 
z drewna np. olchowego grubości 2,5cm, impregnowanego i malowanego 2-krotnie lakierobejcą. 
Kolorystyka dostosowana do koloru ławek. Mocowanie poprzez zakotwienie w podłożu. Pojemność 
kosza –60L. Wymiar kosza około 100x55cm. 
 

 


