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OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia przebudowywanego
skweru im. mjr Wiadystawa Szymanowskiego oraz budowa linii kablowej
n.n. zasilajgcej szafke fontanny, w miejscowosci Garbatka Letnisko — dz.
nr ewid. 490/10.

1.2 Podstawa opracowania:

- zlecenia inwestora

- mapa do celdow projektowych w skali 1:500

- plan zagospodarowania terenu

- uzgodnienia z konserwatorem oswietlenia

- inwentaryzacja do celow projektowych

- normy obowigzujgce w zakresie opracowania

1.3 Zakres opracowania:

Projekt swym zakresem obejmuije:

- demontaz stupdw istniejgcego, nieczynnego oswietlenia skweru
- budowe oswietlenia przebudowanego skweru

- budowe linii kablowej n.n. zasilajgcej szafke fontanny

- instalacje przeciwporazeniows.

1.4 Demontaz istniejgcej instalacji oswietleniowej:

Na terenie skweru, objetym przebudowa, usytuowane sg nieczynne 3
stupy oswietleniowe (zaznaczone na planie zagospodarowania ).
Zgodnie z ustaleniami z konserwatorem oswietlenia, nalezy je
zdemontowac.



1.5 Budowa oswietlenia przebudowaneqgo skweru:

Zgodnie z ustaleniami z konserwatorem oswietlenia ulicznego w
miejscowosci Garbatka Letnisko, projektowane oswietlenie omawianego
skweru wigczy¢ nalezy do istniejgcego oswietlenia ulicznego ul.

Kolejowej.
W tym celu istniejgcy stup oswietleniowy, oznaczony na planie jako stup
1, przenies¢ nalezy w miejsce 1’ — i usytuowaé wzdtuz osi linii stupow

oswietlenia ulicy Zofii Sztobryn.

Kabel oswietleniowy przedtuzyé wstawkg z kabla YKY 4 x 25 mm?
poprzez mufe termokurczliwg.

Wzdtuz tej osi zamontowac kolejne projektowane stupy oswietleniowe:
stup 2 i stup 3.

Projektowane stupy 4 i 5 usytuowac¢ w miejscach wskazanych na planie.

Do oswietlenia zaprojektowano stalowe stupy parkowe ze zrodiem
Swiatta sodowym 70 W. Kazdy stup nalezy uziemic.

Dla zaakcentowania centralnego miejsca skweru z rzezbg — fontanna,
umiesci¢ w projektowanej posadzce oprawy ( 4 szt. ) najazdowe okragte
z klasg szczelnosci IP 67 i zarébwkg halogenowg 35W. Oprawy te zasili¢
ze stupa 2, kablem YKY 3 x 4 mm?,

1.6 Budowa linii kablowej n.n. zasilajgcej szafke fontanny

W centralnym miejscu skweru zaprojektowano fontanne; pompa
fontanny zasilona bedzie z szafki sterowniczej TF, dostarczonej przez
wykonawce fontanny. Zgodnie z ustaleniami szafke TF zasilic nalezy
kablem YKY 5 x 4 mm? wyprowadzonym z rozdzielni gtéwnej TG
budynku Orlika. W tym celu nalezy w istniejgce] rozdzielni TG
zabudowac kpl. roztgcznikow bezpiecznikowych R 303 20 A.



1.7 Ukladanie kabli.

Projektowane kable utozy¢ po trasie wskazanej na planie sytuacyjnym.
Kable uktada¢ w rowie kablowym faliscie w 20 — cm warstwie piasku,
przykryte folig koloru niebieskiego, na gtebokosci 0,7 m od powierzchni
terenu; przy przejsciu pod drogg kable uktada¢ na gt. 1,0 m w rurach
ochronnych .

Przy skrzyzowaniu kabli z uzbrojeniem podziemnym istniejgcym i
projektowanym terenu, kable zabezpieczyc¢ rurg ochronng .

Przy wprowadzaniu kabli do szafki, budynku i latarh pozostawic
normatywne zapasy kabli.

1.8 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zastosowano
szybkie wytgczenie.

We wspolnym rowie kablowym nalezy utozyé bednarke stalowag
ocynkowang 25x4 mm, do ktérej nalezy podigczy¢ ustawione stupy
oswietleniowe.

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci
szybkiego wytgczenia linii kablowych n.n. oraz pomiary rezystancji
uziemienia roboczego.
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