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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 — Prawa budowlanego / DRI{J243 z 2010r poz. 1623 z p0
zmianami/ Qwiadczamze:

Projekt przebudowy skweru im. Wihadystawa Szymanaeagk w Garbatce-Letnisko, ul.
Kolejowa, nr ewid. gruntu 490/10 wykonany zostajodnie z obowizujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technjczne

Jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu tazys

Radom 06.06.2016r.
zespot projektowy:

architektura: mgr in arch. Jadwiga Klimkiewicz
upr. UAN-II-K-888L73/87

konstrukcja: mgr in  Jozef Garcaski
upr. Nr GIR8386/33/87

inst. Sanitarne : mgrin Agata Giga

NR EWID.MAZ/0058/POOS3/0

Inst. elektryczne : mgrin Alicja Byrecka
Upr. proj. GP-11I- Z3/74/91



Opis projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowwesu im. Wiadystawa
Szymanowskiego przy ul. Kolejowej w Garbatce-Lédtais
2. Podstawa prawna opracowania

a. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu

b. Aktualny podktad geodezyjny w skali 1: 500

c. Obowizujace przepisy i normy.
3. Opis stanu istniegcego
Skwer im. Wiadystawa Szymanowskiego paoy przy ulicy Kolejowej w ssiedztwie
budynku dworca PKP, na przedéniu ulicy Zofii Sztobryn. Teren skweru przylegasitbny
potudniowej do ulicy Kolejowej, od strony potnogue terenu boiska sportowego ORLIK.
Na terenie skweru istnieje alejka z ptyt betonowychrzedtadenie ulicy Zofii Sztobryn w
kierunku dworca. Od strony poinocnej skwer okalggcpieszo-jezdny o nawierzchni
asfaltowej. Na dzialce istnieje ziélewysoka i niska- nieupogdkowana, trzy stupy
oswietleniowe, betonowe.

4. Opis do planu zagospodarowania terenu

Lokalizacja skweru i drogi 2KDL zgodna jest z magsym planem zagospodarowania
przestrzennego. Na dzialce pozostawiono regeterenu -pas drogowy pod docelowy
przebieg ( zgodny z planem) ul. Kolejowe] go#enie projektowanej drogi oznaczonej jako
2KDL. Wtaczenie drogi 2KDL do ul. Kolejowej istnigge.

4.1. Roboty rozbiérkowe

- wjazd na parking przy terenach sportowych (p&heogranica)- wykonany z kostki
brukowej — do usugcia ok. 25 m2 - kostka brukowa typu polbruk plusviezniki. -
pozostate w terenie korzenie i pnie do usciai — 3 sztuki (wschodnia) i dwie 2 po
zachodnie]. - pozostalo po starej drodze - usgh warstwy drogowe (asfalt) — z
kraweznikami ( od strony wschodniej) - usinptyty chodnikowe wraz ze schodami
terenowymi (alejka gtowna) - usgih trzy stupy dwietleniowe betonowe. - Drzewa do
usungcia 6 sztuk . Drzewa o maksymalnej paenicy ok 130cm. - Naky zachowa
istniegce na obszarze pionowe znaki drogowe ( trzy sztuki)po wykonaniu prac
budowlanych umigi¢ je w zajmowanych wcZaiej miejscach .

4.2. Opis do projektu przebudowy skweru

W ramach przebudowy skweru projektuje wiykonanie nagpujacych robot:

utwardzenie alejki gtdwnej na osi ulica Zofii Sztgh- dworzec PKP

utwardzenie drogi / po tuku/ od strony zachodméjnocnej i wschodnie;.

budowa fontanny typu ptywagy globus na podstawie z granitu

budowa zbiornika wody na potrzeby fontanny ggémw betonowych / studziennych/
w sgsiedztwie fontanny na terenie zielonym

wykonanie przygcza wody ze studziegkvodomierzowg na potrzeby fontanny
rozbudowa i przebudowa&wietlenia skweru

zasilenie szafki sterowniczej fontanny z tablicgwghej w budynku ORLIKA / wiz/
monta tawek, koszy namieci

uprzadkowanie zieleni, zasianie trawnikéw, obsadzenmkmami

wymiana pokrywy studni telekomunikacyjnej — przyojektowanej alei w pohtu
dojscia do przejcia dla pieszych.
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4.2.1. Prace przy utwardzaniu terenu
Os projektowanej alei gtdbwnej wyznaczpoczwszy od budynku dworca kolejowego
wyznaczajc srodek jego poétnocnej elewacji — t@dzie punkt pocgtkowy, Drugi
punkt wyznaczy na srodku istniegcego fragmentu ul. Zofii Sztobryn, znajgdcym
sie powyzej opracowanego terenu ( pétnocna strona).
Zachodni wjazd na opracowywany obszar jest dwukieowy i obstuguje dojazd do
terenow sportowych (boiska) gramicych od poinocnej strony . Wschodni wjazd
rowniez jest dwukierunkowy.
Projektowane utwardzenia wykahaz szlachetnej kostki brukowej o ptukanej
powierzchni z dodatkiem kamienia naturalnego bazhib granitu i stonowanej
kolorystyce jasny graniti antracytowy bazalt . H@shydrofobizowana ( redukcja
wykwitow wapiennych) o podwaszonej odporniei nascieranie , mréz i sol .

Przy wykonaniu nawierzchni drogi z kostki brukowsglezy wykorzysta& istniegce
warstwy podiga utwardzonego po starej drodze. Projektowaneialdjiogi wykona

w nawgzaniu do istnigjcych drog i chodnikédw na danym obszarze i naed sic
wysokaciami  do istniggcych rzdnych w miejscach styku projektowanych
nawierzchni z istnigcymi.

- alejka gtbwna —nawierzchnia z szlachetniej kostki brukowej gréidd@cm na
podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grub. 3cm i pddivie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20chnz@e betonowe 8x20x100 na
podbudowie z chudego betonu grub. 10cm.

- droga —$ladem istnigjcej nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia z szlaotegt
kostki brukowej grubgci 8cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gdm na
istniejgcej podbudowie. W miejscach gdzie nie ma podbudopg/korekcie
przebiegu drogi/ wykortadodatkowo podbudogvz kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20podiazu gruntowym
stabilizowanym cementem Rm=1,5MPa. Keanik betonowy 15x30x100 na
podbudowie z chudego betonu grub. 10cm.

W celu nawgzania s do istniejcych rzdnych na styku nawierzchni istraeg)j i
projektowanej naley rozebré fragment podbudowy nawierzchni i wyrélipadek nie
przekraczajcy 6%.

- utwardzenie pod rzeby drewniane

Zaprojektowano cztery okgte utwardzone stanowiska do ewentualnej ekspozycji
drewnianych rzeb . Naley wykon& je z kamienia polnego ciosanegoagnego
ptasko i osadzonego w betonie.

- obiekty rekreacyjne-kosze, tawki

tawki z oparciem, betonowe, po tuku . Wyséksiedziska 42cm, szerodsiedziska
37,5cm. Dtugéc tawki 250cm.

Siedzisko- listwy drewniane 4x4cm, impregnowane eonalowane 2-krotnie
lakierobejg. Podstawa —element betonowy wykonany z kruszywkaplego, stefa
malowany na kolor zowy. Lawki przykecane do podtza.

Kosz na odpadki z profili stalowych zamktyich, wypetnienie z blachy stalowej,
ocynkowanej i malowanej na kolor szary. Kosz wygosg w wewrtrzny pojemnik.



Konstrukcja obtaona listwami z drewna np. olchowego grétid,5¢cm,
impregnowanego i malowanego 2-krotnie lakierofpdfmlorystyka dostosowana do
koloru tawek. Mocowanie poprzez zakotwienie w padtd®ojemn&¢ kosza —60L.
Wymiar kosza okoto 100x55cm.

- uporzadkowanie zieleni, zasianie trawnikow, obsadzenie kewami —
Teren po rozbidrce drogi w exi wschodniej skweru przewidziany do obsiana fraa
warstwie nawiezionej ziemi urodzajnej.
Przy projektowanych tawkach przewidziana nasadzeziewow — np. z berberysow w §lo
20 sztuk , po 5 za kda tawka. Teren zielony naly obsi& trawg na warstwie ziemi
urodzajnej grubgci 5cm.

- fontanna - granitowy globus na postumencie z gnitu

Kula granitowa — globus ,ziemia”, ptywgja, obracana naciskiergki -az oznaczeniem
konturéw Polski i zaznaczeniem lokalizacji Garbatki

Kula i toze kuli z granitu wyposane wsruby regulacyjne umiejscowione na podstawie —
cembrowina z granitu wypetniona wpd

Zasilenie fontanny w wadpoprzez wz @110mm w rurze ochronnej typu np. AROT
@200mm ze zbiornika na wedlokalizowanego wasiedztwie fontanny, na terenie
zielonym. Odptyw wody z fontanny do zbiornika nadg@oprzez kratk sciekowg w
podstawie fontanny , raiPVC @200mm . Woda do fontanny pompowana przezpo
trojfazowg umieszczogw zbiorniku wody. W zbiorniku zamontowdiltr siatkowy wody.
Kula ptywapca i jej taze obrabiana jest z doktadiuig sfery do 0,02-0,04 mm, w polerze.
Na podstawie (cembrowina) wykahgrawer wysokéci min. 10 cm :

~Skwer im. mjr Wiadystawa Szymanowskiego 21.064r9Q.7.05.1944r”

Rodzaj czcionki do uzgodnienia z inwestorem.

Srednica globusa min 1,00m

Podstawa / cembrowin&/ednica 2m

Wysokas¢ podstawy cembrowiny 60crégianka grubéci min. 10cm.

Materiat: kami@é naturalny — granit krajowy —szary strzegomski. Geswina wykonana z
jednego bloku granitu.

Wykonczenie: poler, groszkowanie, piaskowanie i grawairae/

Szafka sterownicza do obstugi fontanny zlokalizosvagodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Szafka sterownicza wyposav uradzenia do sterowania
fontanny typu: wydcznik r&znicowo-pgdowy, czujnik poziomu wody, sterowanie
zalcz/wylacz, falownik, zegar steragy cswietleniem LED, zabezpieczenie nadmiarowo
pradowe. Zasilenie tréjfazowe kablem 5x4mmz2.

Fundament pod kel gt. ok. 80 cm np. leg bet.sr. 100 cm zalany betonem — B2@lgbkas¢
ponizej strefy przemarzania

Na fundamencie ptytzelbetowa z betonu B 20 / C16/20/ zbrojonega$B500 StOS-b,
srednica ptyty 200 cm i gruBoi 20 cm -$rednica taka jak cembrowiny.

- budowa zbiornika wody na potrzeby fontanny -emtik z kiegoéw betonowychil 100,
h=60cm przykryty pokryw [1126. Wytaz kanatowyeliwny (160. Zbiornik wyposaony w
stopnie ztazowe. Dno zbiornika z prefabrykowangjtypbetonowej, szczelnej. Zewinzne
sciany zbiornika zagruntowda pomalowd lepikiem asfaltowym na geco.



5. Dane dotycgre Ochronyrodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kultureyo i
zabytkow oraz débr kultury wspotczesneyj:

- Planowana inwestycja znajduje sv obszarze ochranw ramach europejskiego programu
Natura 2000 z mocy Dyrektywy Ptasie] — Ostoja Konmka PLB 140013, oraz w otulinie
Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia ProfesBiyszarda Zaby.

- Projektowane przedswvzigccie nie jest przedsivzieciem mogcym znaczco wpltywa na
srodowisko.

6. Dane dotycze ochrony obiektow budowlanych na terenach géycitz

Nie dotyczy. Dziatka nie jest patona na terenach gorniczych.

7. Dane dotycrce o charakterze i cechach istagsich i przewidywanych zagren dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

- Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji sradowisko miéci sie w granicach
inwestycji i wkasnéci dz. nr ewid.

- Inwestycja nie bdzie stanowita zagienia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego igegoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami. W projekcie zastosowano metody, telcigne i srodki techniczne chrogce
srodowisko naturalne.

Uzbrojenie

- woda i kanalizacja sanitarna

zaopatrzenie w weoz wodociggu gminnego . Woda z fontanny i zbiornika wody
wypompowywana na okres zimy na teren zielony- pedtae trawnika.

-energia elektryczne -zasilenie w energliektryczm szafki sterowniczej fontanny z tablicy
gtéwnej budynku ORLIKA.

Opracowata: arch. Jadwiga Klimkiewicz
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Opis projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowwesu im. Wiadystawa
Szymanowskiego przy ul. Kolejowej w Garbatce-Lédtais
2. Podstawa prawna opracowania

a. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu

b. Aktualny podktad geodezyjny w skali 1: 500

c. Obowizujace przepisy i normy.
3. Opis stanu istniegcego
Skwer im. Wiadystawa Szymanowskiego paoy przy ulicy Kolejowej w ssiedztwie
budynku dworca PKP, na przedéniu ulicy Zofii Sztobryn. Teren skweru przylegasitbny
potudniowej do ulicy Kolejowej, od strony potnogue terenu boiska sportowego ORLIK.
Na terenie skweru istnieje alejka z ptyt betonowychrzedtadenie ulicy Zofii Sztobryn w
kierunku dworca. Od strony poinocnej skwer okalggcpieszo-jezdny o nawierzchni
asfaltowej. Na dzialce istnieje ziélewysoka i niska- nieupogdkowana, trzy stupy
oswietleniowe, betonowe.

4. Opis do planu zagospodarowania terenu

Lokalizacja skweru i drogi 2KDL zgodna jest z magsym planem zagospodarowania
przestrzennego. Na dzialce pozostawiono regeterenu -pas drogowy pod docelowy
przebieg ( zgodny z planem) ul. Kolejowe] go#enie projektowanej drogi oznaczonej jako
2KDL. Wtaczenie drogi 2KDL do ul. Kolejowej istnigge.

4.1. Roboty rozbiérkowe

- wjazd na parking przy terenach sportowych (p&heogranica)- wykonany z kostki
brukowej — do usugcia ok. 25 m2 - kostka brukowa typu polbruk plusviezniki. -
pozostate w terenie korzenie i pnie do usciai — 3 sztuki (wschodnia) i dwie 2 po
zachodnie]. - pozostalo po starej drodze - usgh warstwy drogowe (asfalt) — z
kraweznikami ( od strony wschodniej) - usinptyty chodnikowe wraz ze schodami
terenowymi (alejka gtowna) - usgih trzy stupy dwietleniowe betonowe. - Drzewa do
usungcia 6 sztuk . Drzewa o maksymalnej paenicy ok 130cm. - Naky zachowa
istniegce na obszarze pionowe znaki drogowe ( trzy sztuki)po wykonaniu prac
budowlanych umigi¢ je w zajmowanych wcZaiej miejscach .

4.2. Opis do projektu przebudowy skweru

W ramach przebudowy skweru projektuje wiykonanie nagpujacych robot:

utwardzenie alejki gtdwnej na osi ulica Zofii Sztgh- dworzec PKP

utwardzenie drogi / po tuku/ od strony zachodméjnocnej i wschodnie;.

budowa fontanny typu ptywagy globus na podstawie z granitu

budowa zbiornika wody na potrzeby fontanny ggémw betonowych / studziennych/
w sgsiedztwie fontanny na terenie zielonym

wykonanie przygcza wody ze studziegkvodomierzowg na potrzeby fontanny
rozbudowa i przebudowa&wietlenia skweru

zasilenie szafki sterowniczej fontanny z tablicgwghej w budynku ORLIKA / wiz/
monta tawek, koszy namieci

uprzadkowanie zieleni, zasianie trawnikéw, obsadzenmkmami

wymiana pokrywy studni telekomunikacyjnej — przyojektowanej alei w pohtu
dojscia do przejcia dla pieszych.
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4.2.1. Prace przy utwardzaniu terenu
Os projektowanej alei gtdbwnej wyznaczpoczwszy od budynku dworca kolejowego
wyznaczajc srodek jego poétnocnej elewacji — t@dzie punkt pocgtkowy, Drugi
punkt wyznaczy na srodku istniegcego fragmentu ul. Zofii Sztobryn, znajgdcym
sie powyzej opracowanego terenu ( pétnocna strona).
Zachodni wjazd na opracowywany obszar jest dwukieowy i obstuguje dojazd do
terenow sportowych (boiska) gramicych od poinocnej strony . Wschodni wjazd
rowniez jest dwukierunkowy.
Projektowane utwardzenia wykahaz szlachetnej kostki brukowej o ptukanej
powierzchni z dodatkiem kamienia naturalnego bazhib granitu i stonowanej
kolorystyce jasny graniti antracytowy bazalt . H@shydrofobizowana ( redukcja
wykwitow wapiennych) o podwaszonej odporniei nascieranie , mréz i sol .

Przy wykonaniu nawierzchni drogi z kostki brukowsglezy wykorzysta& istniegce
warstwy podiga utwardzonego po starej drodze. Projektowaneialdjiogi wykona

w nawgzaniu do istnigjcych drog i chodnikédw na danym obszarze i naed sic
wysokaciami  do istniggcych rzdnych w miejscach styku projektowanych
nawierzchni z istnigcymi.

- alejka gtbwna —nawierzchnia z szlachetniej kostki brukowej gréidd@cm na
podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grub. 3cm i pddivie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20chnz@e betonowe 8x20x100 na
podbudowie z chudego betonu grub. 10cm.

- droga —$ladem istnigjcej nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia z szlaotegt
kostki brukowej grubgci 8cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gdm na
istniejgcej podbudowie. W miejscach gdzie nie ma podbudopg/korekcie
przebiegu drogi/ wykortadodatkowo podbudogvz kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20podiazu gruntowym
stabilizowanym cementem Rm=1,5MPa. Keanik betonowy 15x30x100 na
podbudowie z chudego betonu grub. 10cm.

W celu nawgzania s do istniejcych rzdnych na styku nawierzchni istraeg)j i
projektowanej naley rozebré fragment podbudowy nawierzchni i wyrélipadek nie
przekraczajcy 6%.

- utwardzenie pod rzeby drewniane

Zaprojektowano cztery okgte utwardzone stanowiska do ewentualnej ekspozycji
drewnianych rzeb . Naley wykon& je z kamienia polnego ciosanegoagnego
ptasko i osadzonego w betonie.

- obiekty rekreacyjne-kosze, tawki

tawki z oparciem, betonowe, po tuku . Wyséksiedziska 42cm, szerodsiedziska
37,5cm. Dtugéc tawki 250cm.

Siedzisko- listwy drewniane 4x4cm, impregnowane eonalowane 2-krotnie
lakierobejg. Podstawa —element betonowy wykonany z kruszywkaplego, stefa
malowany na kolor zowy. Lawki przykecane do podtza.

Kosz na odpadki z profili stalowych zamktyich, wypetnienie z blachy stalowej,
ocynkowanej i malowanej na kolor szary. Kosz wygosg w wewrtrzny pojemnik.



Konstrukcja obtaona listwami z drewna np. olchowego grétid,5¢cm,
impregnowanego i malowanego 2-krotnie lakierofpdfmlorystyka dostosowana do
koloru tawek. Mocowanie poprzez zakotwienie w padtd®ojemn&¢ kosza —60L.
Wymiar kosza okoto 100x55cm.

- uporzadkowanie zieleni, zasianie trawnikow, obsadzenie kewami —
Teren po rozbidrce drogi w exi wschodniej skweru przewidziany do obsiana fraa
warstwie nawiezionej ziemi urodzajnej.
Przy projektowanych tawkach przewidziana nasadzeziewow — np. z berberysow w §lo
20 sztuk , po 5 za kda tawka. Teren zielony naly obsi& trawg na warstwie ziemi
urodzajnej grubgci 5cm.

- fontanna - granitowy globus na postumencie z gnitu

Kula granitowa — globus ,ziemia”, ptywgja, obracana naciskiergki -az oznaczeniem
konturéw Polski i zaznaczeniem lokalizacji Garbatki

Kula i toze kuli z granitu wyposane wsruby regulacyjne umiejscowione na podstawie —
cembrowina z granitu wypetniona wpd

Zasilenie fontanny w wadpoprzez wz @110mm w rurze ochronnej typu np. AROT
@200mm ze zbiornika na wedlokalizowanego wasiedztwie fontanny, na terenie
zielonym. Odptyw wody z fontanny do zbiornika nadg@oprzez kratk sciekowg w
podstawie fontanny , raiPVC @200mm . Woda do fontanny pompowana przezpo
trojfazowg umieszczogw zbiorniku wody. W zbiorniku zamontowdiltr siatkowy wody.
Kula ptywapca i jej taze obrabiana jest z doktadiuig sfery do 0,02-0,04 mm, w polerze.
Na podstawie (cembrowina) wykahgrawer wysokéci min. 10 cm :

~Skwer im. mjr Wiadystawa Szymanowskiego 21.064r9Q.7.05.1944r”

Rodzaj czcionki do uzgodnienia z inwestorem.

Srednica globusa min 1,00m

Podstawa / cembrowin&/ednica 2m

Wysokas¢ podstawy cembrowiny 60crégianka grubéci min. 10cm.

Materiat: kami@é naturalny — granit krajowy —szary strzegomski. Geswina wykonana z
jednego bloku granitu.

Wykonczenie: poler, groszkowanie, piaskowanie i grawairae/

Szafka sterownicza do obstugi fontanny zlokalizosvagodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Szafka sterownicza wyposav uradzenia do sterowania
fontanny typu: wydcznik r&znicowo-pgdowy, czujnik poziomu wody, sterowanie
zalcz/wylacz, falownik, zegar steragy cswietleniem LED, zabezpieczenie nadmiarowo
pradowe. Zasilenie tréjfazowe kablem 5x4mmz2.

Fundament pod kel gt. ok. 80 cm np. leg bet.sr. 100 cm zalany betonem — B2@lgbkas¢
ponizej strefy przemarzania

Na fundamencie ptytzelbetowa z betonu B 20 / C16/20/ zbrojonega$B500 StOS-b,
srednica ptyty 200 cm i gruBoi 20 cm -$rednica taka jak cembrowiny.

- budowa zbiornika wody na potrzeby fontanny -emtik z kiegoéw betonowychil 100,
h=60cm przykryty pokryw [1126. Wytaz kanatowyeliwny (160. Zbiornik wyposaony w
stopnie ztazowe. Dno zbiornika z prefabrykowangjtypbetonowej, szczelnej. Zewinzne
sciany zbiornika zagruntowda pomalowd lepikiem asfaltowym na geco.



5. Dane dotycgre Ochronyrodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kultureyo i
zabytkow oraz débr kultury wspotczesneyj:

- Planowana inwestycja znajduje sv obszarze ochranw ramach europejskiego programu
Natura 2000 z mocy Dyrektywy Ptasie] — Ostoja Konmka PLB 140013, oraz w otulinie
Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia ProfesBiyszarda Zaby.

- Projektowane przedswvzigccie nie jest przedsivzieciem mogcym znaczco wpltywa na
srodowisko.

6. Dane dotycze ochrony obiektow budowlanych na terenach géycitz

Nie dotyczy. Dziatka nie jest patona na terenach gorniczych.

7. Dane dotycrce o charakterze i cechach istagsich i przewidywanych zagren dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

- Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji sradowisko miéci sie w granicach
inwestycji i wkasnéci dz. nr ewid.

- Inwestycja nie bdzie stanowita zagienia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego igegoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami. W projekcie zastosowano metody, telcigne i srodki techniczne chrogce
srodowisko naturalne.

Uzbrojenie

- woda i kanalizacja sanitarna

zaopatrzenie w weoz wodociggu gminnego . Woda z fontanny i zbiornika wody
wypompowywana na okres zimy na teren zielony- pedtae trawnika.

-energia elektryczne -zasilenie w energliektryczm szafki sterowniczej fontanny z tablicy
gtéwnej budynku ORLIKA.

Opracowata: arch. Jadwiga Klimkiewicz
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 — Prawa budowlanego / DRI{J243 z 2010r poz. 1623 z p0
zmianami/ Qwiadczamze:

Projekt przebudowy skweru im. Wihadystawa Szymanaeagk w Garbatce-Letnisko, ul.
Kolejowa, nr ewid. gruntu 490/10 wykonany zostajodnie z obowizujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technjczne

Jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu tazys

Radom 06.06.2016r.
zespot projektowy:

architektura: mgr in arch. Jadwiga Klimkiewicz
upr. UAN-II-K-888L73/87

konstrukcja: mgr in  Jozef Garcaski
upr. Nr GIR8386/33/87

inst. Sanitarne : mgrin Agata Giga

NR EWID.MAZ/0058/POOS3/0

Inst. elektryczne : mgrin Alicja Byrecka
Upr. proj. GP-11I- Z3/74/91



Opis projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowwesu im. Wiadystawa
Szymanowskiego przy ul. Kolejowej w Garbatce-Lédtais
2. Podstawa prawna opracowania

a. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu

b. Aktualny podktad geodezyjny w skali 1: 500

c. Obowizujace przepisy i normy.
3. Opis stanu istniegcego
Skwer im. Wiadystawa Szymanowskiego paoy przy ulicy Kolejowej w ssiedztwie
budynku dworca PKP, na przedéniu ulicy Zofii Sztobryn. Teren skweru przylegasitbny
potudniowej do ulicy Kolejowej, od strony potnogue terenu boiska sportowego ORLIK.
Na terenie skweru istnieje alejka z ptyt betonowychrzedtadenie ulicy Zofii Sztobryn w
kierunku dworca. Od strony poinocnej skwer okalggcpieszo-jezdny o nawierzchni
asfaltowej. Na dzialce istnieje ziélewysoka i niska- nieupogdkowana, trzy stupy
oswietleniowe, betonowe.

4. Opis do planu zagospodarowania terenu

Lokalizacja skweru i drogi 2KDL zgodna jest z magsym planem zagospodarowania
przestrzennego. Na dzialce pozostawiono regeterenu -pas drogowy pod docelowy
przebieg ( zgodny z planem) ul. Kolejowe] go#enie projektowanej drogi oznaczonej jako
2KDL. Wtaczenie drogi 2KDL do ul. Kolejowej istnigge.

4.1. Roboty rozbiérkowe

- wjazd na parking przy terenach sportowych (p&heogranica)- wykonany z kostki
brukowej — do usugcia ok. 25 m2 - kostka brukowa typu polbruk plusviezniki. -
pozostate w terenie korzenie i pnie do usciai — 3 sztuki (wschodnia) i dwie 2 po
zachodnie]. - pozostalo po starej drodze - usgh warstwy drogowe (asfalt) — z
kraweznikami ( od strony wschodniej) - usinptyty chodnikowe wraz ze schodami
terenowymi (alejka gtowna) - usgih trzy stupy dwietleniowe betonowe. - Drzewa do
usungcia 6 sztuk . Drzewa o maksymalnej paenicy ok 130cm. - Naky zachowa
istniegce na obszarze pionowe znaki drogowe ( trzy sztuki)po wykonaniu prac
budowlanych umigi¢ je w zajmowanych wcZaiej miejscach .

4.2. Opis do projektu przebudowy skweru

W ramach przebudowy skweru projektuje wiykonanie nagpujacych robot:

utwardzenie alejki gtdwnej na osi ulica Zofii Sztgh- dworzec PKP

utwardzenie drogi / po tuku/ od strony zachodméjnocnej i wschodnie;.

budowa fontanny typu ptywagy globus na podstawie z granitu

budowa zbiornika wody na potrzeby fontanny ggémw betonowych / studziennych/
w sgsiedztwie fontanny na terenie zielonym

wykonanie przygcza wody ze studziegkvodomierzowg na potrzeby fontanny
rozbudowa i przebudowa&wietlenia skweru

zasilenie szafki sterowniczej fontanny z tablicgwghej w budynku ORLIKA / wiz/
monta tawek, koszy namieci

uprzadkowanie zieleni, zasianie trawnikéw, obsadzenmkmami

wymiana pokrywy studni telekomunikacyjnej — przyojektowanej alei w pohtu
dojscia do przejcia dla pieszych.

apop

T TTa oo



4.2.1. Prace przy utwardzaniu terenu
Os projektowanej alei gtdbwnej wyznaczpoczwszy od budynku dworca kolejowego
wyznaczajc srodek jego poétnocnej elewacji — t@dzie punkt pocgtkowy, Drugi
punkt wyznaczy na srodku istniegcego fragmentu ul. Zofii Sztobryn, znajgdcym
sie powyzej opracowanego terenu ( pétnocna strona).
Zachodni wjazd na opracowywany obszar jest dwukieowy i obstuguje dojazd do
terenow sportowych (boiska) gramicych od poinocnej strony . Wschodni wjazd
rowniez jest dwukierunkowy.
Projektowane utwardzenia wykahaz szlachetnej kostki brukowej o ptukanej
powierzchni z dodatkiem kamienia naturalnego bazhib granitu i stonowanej
kolorystyce jasny graniti antracytowy bazalt . H@shydrofobizowana ( redukcja
wykwitow wapiennych) o podwaszonej odporniei nascieranie , mréz i sol .

Przy wykonaniu nawierzchni drogi z kostki brukowsglezy wykorzysta& istniegce
warstwy podiga utwardzonego po starej drodze. Projektowaneialdjiogi wykona

w nawgzaniu do istnigjcych drog i chodnikédw na danym obszarze i naed sic
wysokaciami  do istniggcych rzdnych w miejscach styku projektowanych
nawierzchni z istnigcymi.

- alejka gtbwna —nawierzchnia z szlachetniej kostki brukowej gréidd@cm na
podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grub. 3cm i pddivie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20chnz@e betonowe 8x20x100 na
podbudowie z chudego betonu grub. 10cm.

- droga —$ladem istnigjcej nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia z szlaotegt
kostki brukowej grubgci 8cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gdm na
istniejgcej podbudowie. W miejscach gdzie nie ma podbudopg/korekcie
przebiegu drogi/ wykortadodatkowo podbudogvz kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20podiazu gruntowym
stabilizowanym cementem Rm=1,5MPa. Keanik betonowy 15x30x100 na
podbudowie z chudego betonu grub. 10cm.

W celu nawgzania s do istniejcych rzdnych na styku nawierzchni istraeg)j i
projektowanej naley rozebré fragment podbudowy nawierzchni i wyrélipadek nie
przekraczajcy 6%.

- utwardzenie pod rzeby drewniane

Zaprojektowano cztery okgte utwardzone stanowiska do ewentualnej ekspozycji
drewnianych rzeb . Naley wykon& je z kamienia polnego ciosanegoagnego
ptasko i osadzonego w betonie.

- obiekty rekreacyjne-kosze, tawki

tawki z oparciem, betonowe, po tuku . Wyséksiedziska 42cm, szerodsiedziska
37,5cm. Dtugéc tawki 250cm.

Siedzisko- listwy drewniane 4x4cm, impregnowane eonalowane 2-krotnie
lakierobejg. Podstawa —element betonowy wykonany z kruszywkaplego, stefa
malowany na kolor zowy. Lawki przykecane do podtza.

Kosz na odpadki z profili stalowych zamktyich, wypetnienie z blachy stalowej,
ocynkowanej i malowanej na kolor szary. Kosz wygosg w wewrtrzny pojemnik.



Konstrukcja obtaona listwami z drewna np. olchowego grétid,5¢cm,
impregnowanego i malowanego 2-krotnie lakierofpdfmlorystyka dostosowana do
koloru tawek. Mocowanie poprzez zakotwienie w padtd®ojemn&¢ kosza —60L.
Wymiar kosza okoto 100x55cm.

- uporzadkowanie zieleni, zasianie trawnikow, obsadzenie kewami —
Teren po rozbidrce drogi w exi wschodniej skweru przewidziany do obsiana fraa
warstwie nawiezionej ziemi urodzajnej.
Przy projektowanych tawkach przewidziana nasadzeziewow — np. z berberysow w §lo
20 sztuk , po 5 za kda tawka. Teren zielony naly obsi& trawg na warstwie ziemi
urodzajnej grubgci 5cm.

- fontanna - granitowy globus na postumencie z gnitu

Kula granitowa — globus ,ziemia”, ptywgja, obracana naciskiergki -az oznaczeniem
konturéw Polski i zaznaczeniem lokalizacji Garbatki

Kula i toze kuli z granitu wyposane wsruby regulacyjne umiejscowione na podstawie —
cembrowina z granitu wypetniona wpd

Zasilenie fontanny w wadpoprzez wz @110mm w rurze ochronnej typu np. AROT
@200mm ze zbiornika na wedlokalizowanego wasiedztwie fontanny, na terenie
zielonym. Odptyw wody z fontanny do zbiornika nadg@oprzez kratk sciekowg w
podstawie fontanny , raiPVC @200mm . Woda do fontanny pompowana przezpo
trojfazowg umieszczogw zbiorniku wody. W zbiorniku zamontowdiltr siatkowy wody.
Kula ptywapca i jej taze obrabiana jest z doktadiuig sfery do 0,02-0,04 mm, w polerze.
Na podstawie (cembrowina) wykahgrawer wysokéci min. 10 cm :

~Skwer im. mjr Wiadystawa Szymanowskiego 21.064r9Q.7.05.1944r”

Rodzaj czcionki do uzgodnienia z inwestorem.

Srednica globusa min 1,00m

Podstawa / cembrowin&/ednica 2m

Wysokas¢ podstawy cembrowiny 60crégianka grubéci min. 10cm.

Materiat: kami@é naturalny — granit krajowy —szary strzegomski. Geswina wykonana z
jednego bloku granitu.

Wykonczenie: poler, groszkowanie, piaskowanie i grawairae/

Szafka sterownicza do obstugi fontanny zlokalizosvagodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Szafka sterownicza wyposav uradzenia do sterowania
fontanny typu: wydcznik r&znicowo-pgdowy, czujnik poziomu wody, sterowanie
zalcz/wylacz, falownik, zegar steragy cswietleniem LED, zabezpieczenie nadmiarowo
pradowe. Zasilenie tréjfazowe kablem 5x4mmz2.

Fundament pod kel gt. ok. 80 cm np. leg bet.sr. 100 cm zalany betonem — B2@lgbkas¢
ponizej strefy przemarzania

Na fundamencie ptytzelbetowa z betonu B 20 / C16/20/ zbrojonega$B500 StOS-b,
srednica ptyty 200 cm i gruBoi 20 cm -$rednica taka jak cembrowiny.

- budowa zbiornika wody na potrzeby fontanny -emtik z kiegoéw betonowychil 100,
h=60cm przykryty pokryw [1126. Wytaz kanatowyeliwny (160. Zbiornik wyposaony w
stopnie ztazowe. Dno zbiornika z prefabrykowangjtypbetonowej, szczelnej. Zewinzne
sciany zbiornika zagruntowda pomalowd lepikiem asfaltowym na geco.



5. Dane dotycgre Ochronyrodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kultureyo i
zabytkow oraz débr kultury wspotczesneyj:

- Planowana inwestycja znajduje sv obszarze ochranw ramach europejskiego programu
Natura 2000 z mocy Dyrektywy Ptasie] — Ostoja Konmka PLB 140013, oraz w otulinie
Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia ProfesBiyszarda Zaby.

- Projektowane przedswvzigccie nie jest przedsivzieciem mogcym znaczco wpltywa na
srodowisko.

6. Dane dotycze ochrony obiektow budowlanych na terenach géycitz

Nie dotyczy. Dziatka nie jest patona na terenach gorniczych.

7. Dane dotycrce o charakterze i cechach istagsich i przewidywanych zagren dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

- Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji sradowisko miéci sie w granicach
inwestycji i wkasnéci dz. nr ewid.

- Inwestycja nie bdzie stanowita zagienia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego igegoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami. W projekcie zastosowano metody, telcigne i srodki techniczne chrogce
srodowisko naturalne.

Uzbrojenie

- woda i kanalizacja sanitarna

zaopatrzenie w weoz wodociggu gminnego . Woda z fontanny i zbiornika wody
wypompowywana na okres zimy na teren zielony- pedtae trawnika.

-energia elektryczne -zasilenie w energliektryczm szafki sterowniczej fontanny z tablicy
gtéwnej budynku ORLIKA.

Opracowata: arch. Jadwiga Klimkiewicz
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Opis projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowwesu im. Wiadystawa
Szymanowskiego przy ul. Kolejowej w Garbatce-Lédtais
2. Podstawa prawna opracowania

a. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu

b. Aktualny podktad geodezyjny w skali 1: 500

c. Obowizujace przepisy i normy.
3. Opis stanu istniegcego
Skwer im. Wiadystawa Szymanowskiego paoy przy ulicy Kolejowej w ssiedztwie
budynku dworca PKP, na przedéniu ulicy Zofii Sztobryn. Teren skweru przylegasitbny
potudniowej do ulicy Kolejowej, od strony potnogue terenu boiska sportowego ORLIK.
Na terenie skweru istnieje alejka z ptyt betonowychrzedtadenie ulicy Zofii Sztobryn w
kierunku dworca. Od strony poinocnej skwer okalggcpieszo-jezdny o nawierzchni
asfaltowej. Na dzialce istnieje ziélewysoka i niska- nieupogdkowana, trzy stupy
oswietleniowe, betonowe.

4. Opis do planu zagospodarowania terenu

Lokalizacja skweru i drogi 2KDL zgodna jest z magsym planem zagospodarowania
przestrzennego. Na dzialce pozostawiono regeterenu -pas drogowy pod docelowy
przebieg ( zgodny z planem) ul. Kolejowe] go#enie projektowanej drogi oznaczonej jako
2KDL. Wtaczenie drogi 2KDL do ul. Kolejowej istnigge.

4.1. Roboty rozbiérkowe

- wjazd na parking przy terenach sportowych (p&heogranica)- wykonany z kostki
brukowej — do usugcia ok. 25 m2 - kostka brukowa typu polbruk plusviezniki. -
pozostate w terenie korzenie i pnie do usciai — 3 sztuki (wschodnia) i dwie 2 po
zachodnie]. - pozostalo po starej drodze - usgh warstwy drogowe (asfalt) — z
kraweznikami ( od strony wschodniej) - usinptyty chodnikowe wraz ze schodami
terenowymi (alejka gtowna) - usgih trzy stupy dwietleniowe betonowe. - Drzewa do
usungcia 6 sztuk . Drzewa o maksymalnej paenicy ok 130cm. - Naky zachowa
istniegce na obszarze pionowe znaki drogowe ( trzy sztuki)po wykonaniu prac
budowlanych umigi¢ je w zajmowanych wcZaiej miejscach .

4.2. Opis do projektu przebudowy skweru

W ramach przebudowy skweru projektuje wiykonanie nagpujacych robot:

utwardzenie alejki gtdwnej na osi ulica Zofii Sztgh- dworzec PKP

utwardzenie drogi / po tuku/ od strony zachodméjnocnej i wschodnie;.

budowa fontanny typu ptywagy globus na podstawie z granitu

budowa zbiornika wody na potrzeby fontanny ggémw betonowych / studziennych/
w sgsiedztwie fontanny na terenie zielonym

wykonanie przygcza wody ze studziegkvodomierzowg na potrzeby fontanny
rozbudowa i przebudowa&wietlenia skweru

zasilenie szafki sterowniczej fontanny z tablicgwghej w budynku ORLIKA / wiz/
monta tawek, koszy namieci

uprzadkowanie zieleni, zasianie trawnikéw, obsadzenmkmami

wymiana pokrywy studni telekomunikacyjnej — przyojektowanej alei w pohtu
dojscia do przejcia dla pieszych.

apop

T TTa oo



4.2.1. Prace przy utwardzaniu terenu
Os projektowanej alei gtdbwnej wyznaczpoczwszy od budynku dworca kolejowego
wyznaczajc srodek jego poétnocnej elewacji — t@dzie punkt pocgtkowy, Drugi
punkt wyznaczy na srodku istniegcego fragmentu ul. Zofii Sztobryn, znajgdcym
sie powyzej opracowanego terenu ( pétnocna strona).
Zachodni wjazd na opracowywany obszar jest dwukieowy i obstuguje dojazd do
terenow sportowych (boiska) gramicych od poinocnej strony . Wschodni wjazd
rowniez jest dwukierunkowy.
Projektowane utwardzenia wykahaz szlachetnej kostki brukowej o ptukanej
powierzchni z dodatkiem kamienia naturalnego bazhib granitu i stonowanej
kolorystyce jasny graniti antracytowy bazalt . H@shydrofobizowana ( redukcja
wykwitow wapiennych) o podwaszonej odporniei nascieranie , mréz i sol .

Przy wykonaniu nawierzchni drogi z kostki brukowsglezy wykorzysta& istniegce
warstwy podiga utwardzonego po starej drodze. Projektowaneialdjiogi wykona

w nawgzaniu do istnigjcych drog i chodnikédw na danym obszarze i naed sic
wysokaciami  do istniggcych rzdnych w miejscach styku projektowanych
nawierzchni z istnigcymi.

- alejka gtbwna —nawierzchnia z szlachetniej kostki brukowej gréidd@cm na
podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grub. 3cm i pddivie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20chnz@e betonowe 8x20x100 na
podbudowie z chudego betonu grub. 10cm.

- droga —$ladem istnigjcej nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia z szlaotegt
kostki brukowej grubgci 8cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gdm na
istniejgcej podbudowie. W miejscach gdzie nie ma podbudopg/korekcie
przebiegu drogi/ wykortadodatkowo podbudogvz kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20podiazu gruntowym
stabilizowanym cementem Rm=1,5MPa. Keanik betonowy 15x30x100 na
podbudowie z chudego betonu grub. 10cm.

W celu nawgzania s do istniejcych rzdnych na styku nawierzchni istraeg)j i
projektowanej naley rozebré fragment podbudowy nawierzchni i wyrélipadek nie
przekraczajcy 6%.

- utwardzenie pod rzeby drewniane

Zaprojektowano cztery okgte utwardzone stanowiska do ewentualnej ekspozycji
drewnianych rzeb . Naley wykon& je z kamienia polnego ciosanegoagnego
ptasko i osadzonego w betonie.

- obiekty rekreacyjne-kosze, tawki

tawki z oparciem, betonowe, po tuku . Wyséksiedziska 42cm, szerodsiedziska
37,5cm. Dtugéc tawki 250cm.

Siedzisko- listwy drewniane 4x4cm, impregnowane eonalowane 2-krotnie
lakierobejg. Podstawa —element betonowy wykonany z kruszywkaplego, stefa
malowany na kolor zowy. Lawki przykecane do podtza.

Kosz na odpadki z profili stalowych zamktyich, wypetnienie z blachy stalowej,
ocynkowanej i malowanej na kolor szary. Kosz wygosg w wewrtrzny pojemnik.



Konstrukcja obtaona listwami z drewna np. olchowego grétid,5¢cm,
impregnowanego i malowanego 2-krotnie lakierofpdfmlorystyka dostosowana do
koloru tawek. Mocowanie poprzez zakotwienie w padtd®ojemn&¢ kosza —60L.
Wymiar kosza okoto 100x55cm.

- uporzadkowanie zieleni, zasianie trawnikow, obsadzenie kewami —
Teren po rozbidrce drogi w exi wschodniej skweru przewidziany do obsiana fraa
warstwie nawiezionej ziemi urodzajnej.
Przy projektowanych tawkach przewidziana nasadzeziewow — np. z berberysow w §lo
20 sztuk , po 5 za kda tawka. Teren zielony naly obsi& trawg na warstwie ziemi
urodzajnej grubgci 5cm.

- fontanna - granitowy globus na postumencie z gnitu

Kula granitowa — globus ,ziemia”, ptywgja, obracana naciskiergki -az oznaczeniem
konturéw Polski i zaznaczeniem lokalizacji Garbatki

Kula i toze kuli z granitu wyposane wsruby regulacyjne umiejscowione na podstawie —
cembrowina z granitu wypetniona wpd

Zasilenie fontanny w wadpoprzez wz @110mm w rurze ochronnej typu np. AROT
@200mm ze zbiornika na wedlokalizowanego wasiedztwie fontanny, na terenie
zielonym. Odptyw wody z fontanny do zbiornika nadg@oprzez kratk sciekowg w
podstawie fontanny , raiPVC @200mm . Woda do fontanny pompowana przezpo
trojfazowg umieszczogw zbiorniku wody. W zbiorniku zamontowdiltr siatkowy wody.
Kula ptywapca i jej taze obrabiana jest z doktadiuig sfery do 0,02-0,04 mm, w polerze.
Na podstawie (cembrowina) wykahgrawer wysokéci min. 10 cm :

~Skwer im. mjr Wiadystawa Szymanowskiego 21.064r9Q.7.05.1944r”

Rodzaj czcionki do uzgodnienia z inwestorem.

Srednica globusa min 1,00m

Podstawa / cembrowin&/ednica 2m

Wysokas¢ podstawy cembrowiny 60crégianka grubéci min. 10cm.

Materiat: kami@é naturalny — granit krajowy —szary strzegomski. Geswina wykonana z
jednego bloku granitu.

Wykonczenie: poler, groszkowanie, piaskowanie i grawairae/

Szafka sterownicza do obstugi fontanny zlokalizosvagodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Szafka sterownicza wyposav uradzenia do sterowania
fontanny typu: wydcznik r&znicowo-pgdowy, czujnik poziomu wody, sterowanie
zalcz/wylacz, falownik, zegar steragy cswietleniem LED, zabezpieczenie nadmiarowo
pradowe. Zasilenie tréjfazowe kablem 5x4mmz2.

Fundament pod kel gt. ok. 80 cm np. leg bet.sr. 100 cm zalany betonem — B2@lgbkas¢
ponizej strefy przemarzania

Na fundamencie ptytzelbetowa z betonu B 20 / C16/20/ zbrojonega$B500 StOS-b,
srednica ptyty 200 cm i gruBoi 20 cm -$rednica taka jak cembrowiny.

- budowa zbiornika wody na potrzeby fontanny -emtik z kiegoéw betonowychil 100,
h=60cm przykryty pokryw [1126. Wytaz kanatowyeliwny (160. Zbiornik wyposaony w
stopnie ztazowe. Dno zbiornika z prefabrykowangjtypbetonowej, szczelnej. Zewinzne
sciany zbiornika zagruntowda pomalowd lepikiem asfaltowym na geco.



5. Dane dotycgre Ochronyrodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kultureyo i
zabytkow oraz débr kultury wspotczesneyj:

- Planowana inwestycja znajduje sv obszarze ochranw ramach europejskiego programu
Natura 2000 z mocy Dyrektywy Ptasie] — Ostoja Konmka PLB 140013, oraz w otulinie
Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia ProfesBiyszarda Zaby.

- Projektowane przedswvzigccie nie jest przedsivzieciem mogcym znaczco wpltywa na
srodowisko.

6. Dane dotycze ochrony obiektow budowlanych na terenach géycitz

Nie dotyczy. Dziatka nie jest patona na terenach gorniczych.

7. Dane dotycrce o charakterze i cechach istagsich i przewidywanych zagren dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

- Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji sradowisko miéci sie w granicach
inwestycji i wkasnéci dz. nr ewid.

- Inwestycja nie bdzie stanowita zagienia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego igegoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami. W projekcie zastosowano metody, telcigne i srodki techniczne chrogce
srodowisko naturalne.

Uzbrojenie

- woda i kanalizacja sanitarna

zaopatrzenie w weoz wodociggu gminnego . Woda z fontanny i zbiornika wody
wypompowywana na okres zimy na teren zielony- pedtae trawnika.

-energia elektryczne -zasilenie w energliektryczm szafki sterowniczej fontanny z tablicy
gtéwnej budynku ORLIKA.

Opracowata: arch. Jadwiga Klimkiewicz
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obiektow budowlanych

Nr UAN-II-K-8386/173/87

06.2016.

. mgrinz. JOzef Garczynski
konstrukcje upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej 06.2016.
Nr GP-11l-8386/33/87

mgrinz. Agata Gigoh

inst. Sanitame upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej 06.2016.
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
NR EWID.MAZ/0058/PO0OS//03
) mgrinz. Alicja Byrecka
inst.elektryczne upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej 06.2016.

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
Upr. proj. GP-IIl- 7342/74/91

Radom czerwiec 2016 r.




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 — Prawa budowlanego / DRI{J243 z 2010r poz. 1623 z p0
zmianami/ Qwiadczamze:

Projekt przebudowy skweru im. Wihadystawa Szymanaeagk w Garbatce-Letnisko, ul.
Kolejowa, nr ewid. gruntu 490/10 wykonany zostajodnie z obowizujacymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technjczne

Jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu tazys

Radom 06.06.2016r.
zespot projektowy:

architektura: mgr in arch. Jadwiga Klimkiewicz
upr. UAN-II-K-888L73/87

konstrukcja: mgr in  Jozef Garcaski
upr. Nr GIR8386/33/87

inst. Sanitarne : mgrin Agata Giga

NR EWID.MAZ/0058/POOS3/0

Inst. elektryczne : mgrin Alicja Byrecka
Upr. proj. GP-11I- Z3/74/91



Opis projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowwesu im. Wiadystawa
Szymanowskiego przy ul. Kolejowej w Garbatce-Lédtais
2. Podstawa prawna opracowania

a. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu

b. Aktualny podktad geodezyjny w skali 1: 500

c. Obowizujace przepisy i normy.
3. Opis stanu istniegcego
Skwer im. Wiadystawa Szymanowskiego paoy przy ulicy Kolejowej w ssiedztwie
budynku dworca PKP, na przedéniu ulicy Zofii Sztobryn. Teren skweru przylegasitbny
potudniowej do ulicy Kolejowej, od strony potnogue terenu boiska sportowego ORLIK.
Na terenie skweru istnieje alejka z ptyt betonowychrzedtadenie ulicy Zofii Sztobryn w
kierunku dworca. Od strony poinocnej skwer okalggcpieszo-jezdny o nawierzchni
asfaltowej. Na dzialce istnieje ziélewysoka i niska- nieupogdkowana, trzy stupy
oswietleniowe, betonowe.

4. Opis do planu zagospodarowania terenu

Lokalizacja skweru i drogi 2KDL zgodna jest z magsym planem zagospodarowania
przestrzennego. Na dzialce pozostawiono regeterenu -pas drogowy pod docelowy
przebieg ( zgodny z planem) ul. Kolejowe] go#enie projektowanej drogi oznaczonej jako
2KDL. Wtaczenie drogi 2KDL do ul. Kolejowej istnigge.

4.1. Roboty rozbiérkowe

- wjazd na parking przy terenach sportowych (p&heogranica)- wykonany z kostki
brukowej — do usugcia ok. 25 m2 - kostka brukowa typu polbruk plusviezniki. -
pozostate w terenie korzenie i pnie do usciai — 3 sztuki (wschodnia) i dwie 2 po
zachodnie]. - pozostalo po starej drodze - usgh warstwy drogowe (asfalt) — z
kraweznikami ( od strony wschodniej) - usinptyty chodnikowe wraz ze schodami
terenowymi (alejka gtowna) - usgih trzy stupy dwietleniowe betonowe. - Drzewa do
usungcia 6 sztuk . Drzewa o maksymalnej paenicy ok 130cm. - Naky zachowa
istniegce na obszarze pionowe znaki drogowe ( trzy sztuki)po wykonaniu prac
budowlanych umigi¢ je w zajmowanych wcZaiej miejscach .

4.2. Opis do projektu przebudowy skweru

W ramach przebudowy skweru projektuje wiykonanie nagpujacych robot:

utwardzenie alejki gtdwnej na osi ulica Zofii Sztgh- dworzec PKP

utwardzenie drogi / po tuku/ od strony zachodméjnocnej i wschodnie;.

budowa fontanny typu ptywagy globus na podstawie z granitu

budowa zbiornika wody na potrzeby fontanny ggémw betonowych / studziennych/
w sgsiedztwie fontanny na terenie zielonym

wykonanie przygcza wody ze studziegkvodomierzowg na potrzeby fontanny
rozbudowa i przebudowa&wietlenia skweru

zasilenie szafki sterowniczej fontanny z tablicgwghej w budynku ORLIKA / wiz/
monta tawek, koszy namieci

uprzadkowanie zieleni, zasianie trawnikéw, obsadzenmkmami

wymiana pokrywy studni telekomunikacyjnej — przyojektowanej alei w pohtu
dojscia do przejcia dla pieszych.
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4.2.1. Prace przy utwardzaniu terenu
Os projektowanej alei gtdbwnej wyznaczpoczwszy od budynku dworca kolejowego
wyznaczajc srodek jego poétnocnej elewacji — t@dzie punkt pocgtkowy, Drugi
punkt wyznaczy na srodku istniegcego fragmentu ul. Zofii Sztobryn, znajgdcym
sie powyzej opracowanego terenu ( pétnocna strona).
Zachodni wjazd na opracowywany obszar jest dwukieowy i obstuguje dojazd do
terenow sportowych (boiska) gramicych od poinocnej strony . Wschodni wjazd
rowniez jest dwukierunkowy.
Projektowane utwardzenia wykahaz szlachetnej kostki brukowej o ptukanej
powierzchni z dodatkiem kamienia naturalnego bazhib granitu i stonowanej
kolorystyce jasny graniti antracytowy bazalt . H@shydrofobizowana ( redukcja
wykwitow wapiennych) o podwaszonej odporniei nascieranie , mréz i sol .

Przy wykonaniu nawierzchni drogi z kostki brukowsglezy wykorzysta& istniegce
warstwy podiga utwardzonego po starej drodze. Projektowaneialdjiogi wykona

w nawgzaniu do istnigjcych drog i chodnikédw na danym obszarze i naed sic
wysokaciami  do istniggcych rzdnych w miejscach styku projektowanych
nawierzchni z istnigcymi.

- alejka gtbwna —nawierzchnia z szlachetniej kostki brukowej gréidd@cm na
podsypce cementowo- piaskowej 1:4 grub. 3cm i pddivie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20chnz@e betonowe 8x20x100 na
podbudowie z chudego betonu grub. 10cm.

- droga —$ladem istnigjcej nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia z szlaotegt
kostki brukowej grubgci 8cm na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gdm na
istniejgcej podbudowie. W miejscach gdzie nie ma podbudopg/korekcie
przebiegu drogi/ wykortadodatkowo podbudogvz kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grub. 20podiazu gruntowym
stabilizowanym cementem Rm=1,5MPa. Keanik betonowy 15x30x100 na
podbudowie z chudego betonu grub. 10cm.

W celu nawgzania s do istniejcych rzdnych na styku nawierzchni istraeg)j i
projektowanej naley rozebré fragment podbudowy nawierzchni i wyrélipadek nie
przekraczajcy 6%.

- utwardzenie pod rzeby drewniane

Zaprojektowano cztery okgte utwardzone stanowiska do ewentualnej ekspozycji
drewnianych rzeb . Naley wykon& je z kamienia polnego ciosanegoagnego
ptasko i osadzonego w betonie.

- obiekty rekreacyjne-kosze, tawki

tawki z oparciem, betonowe, po tuku . Wyséksiedziska 42cm, szerodsiedziska
37,5cm. Dtugéc tawki 250cm.

Siedzisko- listwy drewniane 4x4cm, impregnowane eonalowane 2-krotnie
lakierobejg. Podstawa —element betonowy wykonany z kruszywkaplego, stefa
malowany na kolor zowy. Lawki przykecane do podtza.

Kosz na odpadki z profili stalowych zamktyich, wypetnienie z blachy stalowej,
ocynkowanej i malowanej na kolor szary. Kosz wygosg w wewrtrzny pojemnik.



Konstrukcja obtaona listwami z drewna np. olchowego grétid,5¢cm,
impregnowanego i malowanego 2-krotnie lakierofpdfmlorystyka dostosowana do
koloru tawek. Mocowanie poprzez zakotwienie w padtd®ojemn&¢ kosza —60L.
Wymiar kosza okoto 100x55cm.

- uporzadkowanie zieleni, zasianie trawnikow, obsadzenie kewami —
Teren po rozbidrce drogi w exi wschodniej skweru przewidziany do obsiana fraa
warstwie nawiezionej ziemi urodzajnej.
Przy projektowanych tawkach przewidziana nasadzeziewow — np. z berberysow w §lo
20 sztuk , po 5 za kda tawka. Teren zielony naly obsi& trawg na warstwie ziemi
urodzajnej grubgci 5cm.

- fontanna - granitowy globus na postumencie z gnitu

Kula granitowa — globus ,ziemia”, ptywgja, obracana naciskiergki -az oznaczeniem
konturéw Polski i zaznaczeniem lokalizacji Garbatki

Kula i toze kuli z granitu wyposane wsruby regulacyjne umiejscowione na podstawie —
cembrowina z granitu wypetniona wpd

Zasilenie fontanny w wadpoprzez wz @110mm w rurze ochronnej typu np. AROT
@200mm ze zbiornika na wedlokalizowanego wasiedztwie fontanny, na terenie
zielonym. Odptyw wody z fontanny do zbiornika nadg@oprzez kratk sciekowg w
podstawie fontanny , raiPVC @200mm . Woda do fontanny pompowana przezpo
trojfazowg umieszczogw zbiorniku wody. W zbiorniku zamontowdiltr siatkowy wody.
Kula ptywapca i jej taze obrabiana jest z doktadiuig sfery do 0,02-0,04 mm, w polerze.
Na podstawie (cembrowina) wykahgrawer wysokéci min. 10 cm :

~Skwer im. mjr Wiadystawa Szymanowskiego 21.064r9Q.7.05.1944r”

Rodzaj czcionki do uzgodnienia z inwestorem.

Srednica globusa min 1,00m

Podstawa / cembrowin&/ednica 2m

Wysokas¢ podstawy cembrowiny 60crégianka grubéci min. 10cm.

Materiat: kami@é naturalny — granit krajowy —szary strzegomski. Geswina wykonana z
jednego bloku granitu.

Wykonczenie: poler, groszkowanie, piaskowanie i grawairae/

Szafka sterownicza do obstugi fontanny zlokalizosvagodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Szafka sterownicza wyposav uradzenia do sterowania
fontanny typu: wydcznik r&znicowo-pgdowy, czujnik poziomu wody, sterowanie
zalcz/wylacz, falownik, zegar steragy cswietleniem LED, zabezpieczenie nadmiarowo
pradowe. Zasilenie tréjfazowe kablem 5x4mmz2.

Fundament pod kel gt. ok. 80 cm np. leg bet.sr. 100 cm zalany betonem — B2@lgbkas¢
ponizej strefy przemarzania

Na fundamencie ptytzelbetowa z betonu B 20 / C16/20/ zbrojonega$B500 StOS-b,
srednica ptyty 200 cm i gruBoi 20 cm -$rednica taka jak cembrowiny.

- budowa zbiornika wody na potrzeby fontanny -emtik z kiegoéw betonowychil 100,
h=60cm przykryty pokryw [1126. Wytaz kanatowyeliwny (160. Zbiornik wyposaony w
stopnie ztazowe. Dno zbiornika z prefabrykowangjtypbetonowej, szczelnej. Zewinzne
sciany zbiornika zagruntowda pomalowd lepikiem asfaltowym na geco.



5. Dane dotycgre Ochronyrodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kultureyo i
zabytkow oraz débr kultury wspotczesneyj:

- Planowana inwestycja znajduje sv obszarze ochranw ramach europejskiego programu
Natura 2000 z mocy Dyrektywy Ptasie] — Ostoja Konmka PLB 140013, oraz w otulinie
Kozienickiego Parku Krajobrazowego imienia ProfesBiyszarda Zaby.

- Projektowane przedswvzigccie nie jest przedsivzieciem mogcym znaczco wpltywa na
srodowisko.

6. Dane dotycze ochrony obiektow budowlanych na terenach géycitz

Nie dotyczy. Dziatka nie jest patona na terenach gorniczych.

7. Dane dotycrce o charakterze i cechach istagsich i przewidywanych zagren dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

- Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji sradowisko miéci sie w granicach
inwestycji i wkasnéci dz. nr ewid.

- Inwestycja nie bdzie stanowita zagienia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego igegoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami. W projekcie zastosowano metody, telcigne i srodki techniczne chrogce
srodowisko naturalne.

Uzbrojenie

- woda i kanalizacja sanitarna

zaopatrzenie w weoz wodociggu gminnego . Woda z fontanny i zbiornika wody
wypompowywana na okres zimy na teren zielony- pedtae trawnika.

-energia elektryczne -zasilenie w energliektryczm szafki sterowniczej fontanny z tablicy
gtéwnej budynku ORLIKA.

Opracowata: arch. Jadwiga Klimkiewicz



